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OBJAŚNIENIA  
GEOLOGICZNE   współczynnik materiałowy    γ m.

ρ − bez uwzgl.wyporu   wody
  wartość obliczeniowa            x 

/r/
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  wartości charakterystyczne    x 
/n/

Zał. nr 3

wg PN 81/B-03020

    wartość ustalona metodą C 

    wartość ustalona metodą A

    wg badań polowych    

wg PN 81/B-03020

na podst. tab. nr 3  w normie PN 81/B-03020

Opracował:     inż. Stefan Skrzypczak
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Symbol         gruntu wg     

PN 86/B-0248
pierwotnegopierwotnej

IIa2 Pd, Pπ, Pπ//Π,

57500

Opis litologiczno-genetyczno- stratygraficzny
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TEMAT: Strzelce - gm. Chodzież - dz. nr 69/9 - Boisko wielofunkcyjne

Torfy I T, Gb (T, H),

Pd, Pπ, Pd/Pπ, 

0,45*

Wartość jednostkowego 

granicznego oporu gruntu pod 

podstawą pala "q" na głębokości 

10 m i większej i wzdłuż 

pobocznicy pala "t" na głębokości 

5 m  i większej od poziomu terenu 

rozłożony, nierozłożony
250 -     
350

1,05 -    
1,25

~4,0 ~3,0
~200 - 

500
3,2 2,4
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nN (Pd, H)

nN (Pd, H), (Pd, H, 

żl.), (Pd, H, żl, gc), 

(H, Pd, O), (Pd, H, 

gc), (Pd),

Nasypy 

niebudowlane

~~~~~

Nasypy niebudowlane nie nadają się jako bezpośrednie podłoże  pod warstwy konstrukcyjne projektowanego obiektu i wymagane 

jest ich całkowite usunięcie na odkład, a później wykorzystanie przy pracach makroniwelacyjnych związanych z formowaniem 

powierzchni zielonych wokół obiektu. 
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Torfy są  gruntami  słabonośnymi, ściśliwymi o  b. 

niskich parametrach wytrzymałościowych. Podane 

wartości są orientacyjne.
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