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1. DANE OGOLNE
1.1. OBIEKT
PRZEBUDOWA PRZEGROD WEWN ETRZNYCH | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALU
Zt OBKA NA LOKAL O FUNKCJI BIUROWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWA | WYKONANIEM

NIEZBEDNYCH INSTALACJI TECHNICZNYCH WEWNETRZNYCH ORAZ DOSTOSOWANIEM
CZESCI BUDYNKU DO AKTUALNYCH WYMOGOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

1.2. ADRES INWESTYCJI

63-100 SREM, UL. L. OKULICKIEGO 3 )
DZ. NR 2205/152 - cze$é, obr. 07, jedn. ewid. 302604 4 SREM

1.3. INWESTOR

SREMSKIE TBS SP. Z 0.0.
63-100 SREM, UL. L. OKULICKIEGO 3

PROJEKT TECHNICZNY 5



2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA
2.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt techniczny obejmuje opracowanie instalacji elektrycznych wewnetrznych i
zewnetrznych dla obiektu opisanego w punkcie 1.1.

Podstawe opracowania stanowity:
- podkfady architektoniczne,

— uzgodnienia branzowe,
— uzgodnienia z Inwestorem,

— obowigzujgce normy i przepisy.

Opracowanie niniejsze zawiera nastepujgce instalacje oraz ich elementy:
— Projekt rozdzielnicy biurowej RB,

— Instalacje oswietlenia wewnetrznego

— System oswietlenia awaryjnego

— Instalacje zasilania gniazd wtykowych,

— Trasy kablowe dla kabli energetycznych

— Instalacje potgczen wyrownawczych

— Przepusty w postaci pustych rur, przejs¢ kablowych
— Instalacja ochrony od porazenh

— Instalacja ochrony przepieciowej

— Uszczelnienia ppoz.

2.2. WARUNKI OGOLNE

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnej instalacji elektrycznej opisanej w
niniejszej dokumentaciji.

Wykonawca jest rowniez zobowigzany do koordynacji i wykonania potgczen instalacji
elektrycznych wewnetrznych w punktach wykonywanych przez wykonawcow innych branz.
Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletng dokumentacjg projektowg
obiektu i dokonaniem koordynacji montazowych niniejszych instalacji z innymi instalacjami
mechanicznymi i elektrycznymi. Wszelkie zmiany montazowe wynikajgce z braku koordynacji
wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych z innymi branzami Wykonawca ma
zrealizowac¢ na wiasny koszt.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim
Normom i posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje
zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty tak aby spetniac¢
obowigzujgce przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg préby urzadzen i instalacji wg.
obowigzujgcych norm i przepiséw oraz protokolarny odbiér. Do wykonanych prac Wykonawca
winien zatgczy¢ rowniez deklaracje kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z
projektem i niniejszg dokumentacjg.
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2.3. MATERIALY

Jesli nie podano inaczej, wszystkie materiaty muszg by¢ dostarczone w modelach nowych i
dostepnych na rynku. Tam, gdzie projekt odwotuje sie do szczegolnych producentéw i typow
z zaznaczeniem “typu”, wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia materiatdw zgodnie z
podanym typem albo produktow rownowaznych.

1.1. WYKONAWSTWO ROBOT
Instalacje winny zosta¢ schowane przy uzyciu odpowiedniego wyposazenia.

Inne instalacje, jak na przyktad kable, nalezy wykonywac¢ w przepustach kablowych, kanatach
instalacyjnych, a kable / przewody w rurach bezposrednio w elementach budowlanych.

Puszki i rury nie zakrywane przez elementy wykonywane fabrycznie muszg by¢
zamontowane i dostarczone przez wykonawce instalacji. Rury i kable nalezy mocowac przy
uzyciu uchwytow montazowych.

Wykonczenia nalezy wykonywac na etapie robot budowlanych. Nalezy do tego przystosowac
otwory na rurki i puszki. Nie wykonywac zbyt gtebokich otworéw. Nie montowaé przewoddéw
rurowych na kable po obu stronach Scianek lekkich, chyba Zze rury sg umieszczane w
odlegtosciach co najmniej 15 cm jedna od drugiej.

Oprawy oswietleniowe bedg dostarczone i zamontowane przez wykonawce robot. Puszki,
ktére bedg umieszczane w $cianach wyktadanych glazurg nalezy montowa¢ we wspotpracy
z wykonawca Scian.

Osprzet elektroinstalacyjny typu taczniki, gniazda itp. nalezy zaktada¢ na gotowo po
ukonczeniu scian. W pom. technicznych nalezy wykonac osprzet elektroinstalacyjny w klasie
obudowy min. IP44.

Instalacje na wolnym powietrzu nalezy wykonac¢ w klasie obudowy min. IP44 (zalecane 1P54
lub IP65).

Wszystkie otwory w elementach budowlanych wykonywane do prowadzenia instalacji i
montazu puszek (stosuje sie to rowniez do fundamentéw, stropoéw i Scian betonowych)
wykonuje wykonawca instalacji. Wykonawca instalacji wykonuje rowniez przepusty rurowe w
fundamentach i innych elementach budowlanych.
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Moc zapotrzebowania obiektéw:
— ciag zasilania 15,5kW
— napiecie zasilania 0,4 kV
— zasilanie odbiornikdw os$wietlenia i gniazd wtykowych jednofazowych — 230V
— rozdzielnie i odbiory sitowe 400/230V
— system sieciowy po stronie NN — TN-S

Ochrona od porazenia prgdem elektrycznym:
— instalacje wewnetrzne - samoczynne szybkie wytgczenie zasilania i dodatkowo —
wytgczniki roznicowoprgdowe i potgczenia wyrbwnawcze.

2.2. ZASILANIE BUDYNKU

2.2.1. ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Czes¢ budynku objetego opracowaniem bedzie zasilana:

— z istn. ztgcza kablowo-pomiarowego ZKP zlokalizowanego przy elewacji budynku, z
ktérego nalezy wyprowadzi¢ kabel typu YKYZo 5x25mm? do projektowanej
rozdzielnicy biurowej RB na pietrze budynku.

2.3. ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE
2.3.1. INFORMACJE OGOLNE

Wszystkie rozdzielnice powinny spetni¢ norme: PN-EN 61439-1:2021-10 ,Rozdzielnice i
sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne”, natomiast rozdzielnice
obstugiwane przez osoby niewykwalifikowane powinny spetnia¢ dodatkowo norme: PN-EN
61439-3:2025-09 ,Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 3: Rozdzielnice
tablicowe przeznaczone do obstugiwania przez osoby postronne (DBO)”.

2.3.2. ROZDZIELNICA OBIEKTOWA

Nalezy dostarczy¢ i zamontowa¢ kompletng rozdzielnice biurowg RB wyposazong
w aparature firmy LEGRAND Ilub inng o nie gorszych (réwnowaznych) parametrach.
Rozdzielnica biurowg RB zasilana bedzie z istniejgcego ztgcza kablowo-pomiarowego ZKP
zlokalizowanego przy elewacji budynku, kablem YKYZo 5x25mm?.

Rozdzielnice biurowg RB nalezy zamontowa¢ podtynkowo we wnece zabezpieczonej
drzwiami rewizyjnymi o odpornosci ogniowej EI30. Doktadna lokalizacja rozdzielnicy wedtug
rysunku EL.202. Nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich elementéw rozdzielnicy
podlegajgcych okresowej konserwacji. Kable wprowadzane sg do rozdzielnic od gory lub z
dotu.

Projektuje sie rozdzielnice o strukturze modutowej, z podziatem na bloki funkcjonalne
i z mozliwoscig zastosowania szeregu przegréd i oston, co umozliwia:

— szybki i bezbtedny montaz, bez koniecznos$ci stosowania narzedzi specjalnych,
— tatwg rozbudowe lub zmiane konfiguracji
— tatwg i bezpieczng konserwacje
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Aparatura fgczeniowa jest zainstalowana za ostonami ochronnymi i dostepne sg jedynie
elementy niezbedne do manewrowania. Przy koniecznosci czestych ingerencji w strukture
szafy mozna zainstalowa¢ dodatkowe ostony wewnetrzne, ktére zabezpieczajg przed
przypadkowym dotknieciem czesci pod napieciem.

Tablica rozdzielcza wyposazona bedzie w:

— zabezpieczenia obwodoéw odbiorczych
— osprzet sterujgcy

— osprzet sygnalizacyjny

— roztgczniki i wytgczniki

2.3.3. DANE O OZNAKOWANIU | TEKSCIE

Rozdzielnice nalezy oznaczyC tabliczkg znamionowg z podaniem producenta i danych
identyfikacyjnych.

Wszystkie tablice nalezy dostarczac z napisami w jezyku polskim. Wszystkie elementy muszg
by¢ dostarczone z opisami. Urzgdzenia zabezpieczajgce oraz wytgczniki i bezpieczniki
instalacyjne nalezy oznakowac w taki sposéb, by byta mozliwos¢ rozpoznania, do ktérej grupy

naleza.
24. TRASY KABLOWE

2.4.1. PROWADZENIE INSTALACJI

Kable zasilajgce instalacji elektrycznej bedg uktadane w bruzdach pod tynkiem lub w suchej
zabudowie.

2.4.2. KABLE | PRZEWODY ZASILAJACE

Po wprowadzeniu kabli, przepusty uszczelni¢ tak, by ich odpornos¢ ogniowa byta nie
mniejsza niz odpornos¢ ogniowa stropu, sciany, przez ktérg przechodzg. Przekroje kabli i
przewodow dobrano do obcigzalnosci prgdowej zgodnie z PN-HD 60364-5-52:2011.

Wszystkie kable/przewody nalezy oznakowa¢ zgodnie z PN-EN IEC 60445:2022-04.
Znakowanie wykonywaé¢ za pomocg oznaczen cyfrowych na trwatych paskach mocowanych
do kabli. Znakowanie wykonywaé zarowno po stronie tablicy, jak i po drugiej stronie
kabla/przewodu. Dodatkowo kable/przewody oznacza¢ maksymalnie co 5m oraz na kazdej
zmianie kierunku.

Przejscia kabli/przewodéw przez strefy pozarowe wykonac¢ jako szczelne z zastosowaniem
przegrod ogniowych. Na kablach/przewodach przechodzgcych przez $ciany pozarowe nalezy
zatozy¢ oznaczniki metalowe po obydwu stronach sciany.

Wszystkie kable wchodzgce do obiektu ponizej poziomu ziemi prowadzi¢ w przepustach
z rur. Rury uszczelni¢ przed mozliwoscig penetracji wody i gazu do wnetrza obiektu.
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2.5. INSTALACJA OSWIETLENIOWA
2.5.1. OSWIETLENIE PODSTAWOWE

Instalacja oswietlenia podstawowego musi by¢ wykonana tak, by srednie natezenia
o$wietlenia spetniaty norme: PN-EN 12464-1:2022-01 ,Swiatto i o$wietlenie - O$wietlenie
miejsc pracy Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach” i byty nie nizsze niz zestawione w
specyfikacji ponizej:

— Obszary komunikacyjne i klatki schodowe100 lux,
— Pomieszczenia biurowe 500 lux,

— Archiwum 200 lux,

— tazienki 200 lux,

— Pomieszczenie socjalne 200 lux,

Nalezy utozy¢ instalacje do opraw, dostarczy¢ i zamontowacC wszystkie oprawy oraz zrodta
Swiatta. Zastosowane oprawy oswietleniowe powinny odpowiadac typom przedstawionym w
legendzie na rysunku. Przed montazem skoordynowac prace z wykonawcami innych branz.
Wszelkie dodatkowe sposoby zabezpieczania opraw spoczywajg na wykonawcy. Za
wszystkimi oprawami oswietleniowymi, ktore nie sg zaopatrzone w puszki nalezy montowac
ostony na odejsciu.

Instalacje oswietleniowg nalezy prowadzi¢ przewodami typu YDYZo 4/3x1,5mm2.
Przewody do opraw oswietleniowych nalezy prowadzi¢ w stropie wyzszej kondygnacji.

Jesli nie podano inaczej na rysunku, tgczniki przy drzwiach nalezy lokalizowa¢ 115 cm
powyzej koncowego poziomu posadzki, tj. od posadzki do srodka puszki tgcznika.

Jesli dostawca urzgdzen nie podat inaczej, odlegtos¢ pomiedzy drzwiami, a srodkiem
wytacznika nie moze przekraczac 15 cm.

Sterowaniem oprawami oswietlenia podstawowego zgodnie z nastepujgcym podziatem
funkcjonalnym:

— W pomieszczeniach oprawy os$wietlenia podstawowego zatgczane poprzez tgczniki
oSwietleniowe typu on/off,

— W czesciach wspolnych, tj. gtbwne ciggi komunikacyjne, klatki schodowe nalezy
zastosowac oprawy oswietlenia podstawowego zatgczane poprzez czujniki obecnosci,

— W pomieszczeniach typu fazienka zatgczane poprzez zewnetrzny lub wbudowany
czujniki obecnosci.

2.5.2. OSWIETLENIE ZEWNETRZNE

Zaprojektowano oswietlenie zewnetrzne na elewacji budynku, w ktérej bedzie sterowane za
pomocg zegara astronomicznego. Oprawa zamontowana bedzie na elewacji zlokalizowana
zgodnie z rysunkiem EI.101 oraz EL.102.
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2.5.3. OSWIETLENIE AWARYJNE | EWAKUACYJNE

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz normami budynek nalezy wyposazy¢ w uktad
oSwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego oraz awaryjnego. System zbudowany bedzie w
oparciu o nastepujgce grupy:

— Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne na gtéwnych trasach komunikacyjnych, klatce
schodowej. Oprawy typu LED wyposazone w piktogramy wskazujgce wiasciwy
kierunek ewakuaciji w razie akcji ratunkowej. Przy zasilaniu z sieci oprawa jest w trybie
czuwania, zrédto nie swieci. Przy braku napiecia automatycznie przetgcza sie w tryb
pracy awaryjnej. Zgodnie z rozporzgdzeniem MSW i A z dnia 27.04.2010r. [Dz.U.Nr
85.p0z.553] kazda oprawa oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego musi by¢ zgodna
z PN-EN 60598-2-22 : 2022-11 i posiada¢ swiadectwo dopuszczenia CNBOP.

— Oswietlenie awaryjne gtéwnych tras komunikacyjnych, klatce schodowej. Oprawy
oswietlenia awaryjnego typu LED wyposazone sg w baterie z podtrzymaniem 1h. Przy
zasilaniu z sieci oprawa jest w trybie czuwania, Zzrodto nie Swieci. Przy braku napiecia
automatycznie przetgcza sie w tryb pracy awaryjne;.

— Na zewnatrz przy wyjsciach zewnetrznych montowac¢ oprawy oswietlenia awaryjnego
doswietlajgcego obszar drzwi wyjsciowych. Oprawy wyposazone sg w baterie z
podtrzymaniem 1h.

Ze wzgledu na zwiekszenie bezpieczenstwa, zmniejszenie kosztéw i polepszenie
funkcjonalnosci w obiekcie zastosowano system rozproszony zasilania opraw oswietlenia
awaryjnego ewakuacyjnego i awaryjnego zapasowego. Kazda oprawa posiada wtasng
baterie i inwerter.

Oswietlenie ewakuacyjne (wedtug PN-EN 1838:2025-05 Zastosowanie oswietlenia -
oswietlenie awaryjne) musi spetnia¢ nastepujgce warunki:

— W osi drogi ewakuacyjnej natezenie oswietlenia E musi wynosi¢ min. 1 lux o
szerokosci drogi do 2m,

— Na poziomie podtogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej natezenie
oSwietlenia E musi wynosi¢ min. 0,5 lux

— W strefie otwartej stosunek Emaks./Emin. wynosi 40 : 1. Uwaga: wymogi te muszg by¢
spetnione rowniez pod koniec ustalonego czasu dziatania oswietlenia awaryjnego
Zzapasowego.

— Natezenie oswietlenia ewakuacyjnego przy urzgdzeniach gasniczych wynosi 5 lux.

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z dnia 07 czerwca 2010 nr 109 poz. 719) raz
w roku nalezy dokonac przegladu technicznego urzadzen przeciwpozarowych, do ktorych
zalicza sie ewakuacyjne oswietlenie awaryjne.

Testy zgodne z PN-EN 60598-2-22, ponizej zestawienie:

Test funkcyjny — ma na celu sprawdzenia poprawnosci dziatania oprawy awaryjnej

Realizacja: chwilowa symulacja zaniku napiecia zasilajgcego,
Czas wykonania: od kilku sekund do kilku minut (w zaleznosci od zrédta strumienia Swiatta).

Test autonomii — ma na celu sprawdzenie poprawnosci dziatania oprawy awaryjnej oraz pracy
w trybie awaryjnym.

Realizacja: czasowa symulacja zaniku napiecia zasilajgcego,
Czas wykonania: zalezy od znamionowego czasu pracy oprawy w trybie awaryjnym.
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Test manualny — polega na manualnym wymuszeniu pracy awaryjnej

Ocena stanu — organoleptyczna, subiektywna — raportowanie reczne.

Test automatyczny - wykonywany automatycznie przez wbudowany uktad
mikroprocesorowy.

Ocena stanu — organoleptyczna — raportowanie reczne.
Wymagania normatywne zgodne z PN-EN 50172:2005
Postanowienia ogolne

Wazne jest, aby systemy awaryjnego oswietlenia poddawac¢ regularnemu serwisowaniu.
dzierzawca/wtasciciel nieruchomosci powinien wyznaczy¢ kompetentng osobe do nadzoru i
serwisowania systemu, celem utrzymania go w ciggtej gotowosci.

Wybdr czasu przeprowadzenia testow

W zwigzku z mozliwoscig uszkodzenia zasilania os$wietlenia podstawowego w trakcie
wykonywania testu lub w krotkim czasie po ich zakonczeniu, testy, o ile to mozliwe, nalezy
wykonywac w czasie minimalizujgcym ryzyko.

Serwis i testowanie — PN-EN 50172

Test comiesieczny (funkcyjny) — jezeli stosowane sg automatyczne urzgdzenia testujgce, to
wyniki petnych znamionowych testow czasu trwania nalezy rejestrowac

Sposbb przeprowadzenia testéw:

Kazdg oprawe oswietleniowg i kazdy znak oswietlony wewnetrzne nalezy testowac przez
petny czas znamionowy zgodnie z informacjg producenta,

Po zakonczeniu testu nalezy sprawdzi¢ kazdg lampke kontrolng lub urzgdzenia, w celu
upewnienia sie, ze wskazujg one na przywrdcenie zasilania podstawowego — zaleca sie
sprawdzenie poprawnosci uktadu fadowania.

W dzienniku nalezy wpisa¢ date testu oraz jego wynik.

Test coroczny (autonomii) — jezeli stosowane sg automatyczne urzgdzenia testujgce, to wyniki
petnych znamionowych testow czasu trwania nalezy rejestrowac

Sposodb przeprowadzenia testow:

Kazdg oprawe oswietleniowg i kazdy znak oswietlony wewnetrzne nalezy testowac przez
petny czas znamionowy zgodnie z informacjg producenta,

Po zakonczeniu testu nalezy sprawdzi¢ kazdg lampke kontrolng lub urzgdzenia, w celu
upewnienia sie, ze wskazujg one na przywrdcenie zasilania podstawowego — zaleca sie
sprawdzenie poprawnosci ukfadu fadowania.

W dzienniku nalezy wpisac¢ date testu oraz jego wynik.
Zapisy i raportowanie — PN-EN-50172
Wyniki przeprowadzenia testu nalezy raportowac, rejestrowac i przechowywac w dzienniku.

Dziennik powinien znajdowac sie w obrebie nieruchomos$ci pod nadzorem odpowiedzialnej
osoby wyznaczonej przez dzierzawce/wtasciciela, powinien by¢ tatwo dostepny do kontroli
przez kazdg upowazniong osobe.

Dziennik powinien stuzy¢ do zapisu co najmniej nastepujgcych informac;ji:
Daty zamowienia systemu, fgcznie ze swiadectwem okreslajgcym zmiany,
Data kazdego okresowego sprawdzenia i testu,

Data i zwieZle opisane szczegoty kazdego serwisu,
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Data i zwieZle opisane szczegoty kazdego uszkodzenia oraz przeprowadzonych napraw,
Data i zwieZle opisane szczegoty kazdej zmiany w instalacji oSwietlenia awaryjnego,

Gdy stosowane jest jakiejkolwiek urzgdzenia testujgce automatycznie, wowczas powinny byc¢
opisane,

Podstawowe charakterystyki i sposob dziatania urzgdzenia.

Uwaga 1

Dziennik moze takze zawiera¢ strony odnoszgce sie do innych zapisow zwigzanych z
bezpieczenstwem, np. dotyczgcych alarmow pozarowych. W dzienniku mogg by¢ réwniez
zapisane szczegolty zwigzane z wymiang komponentow opraw, takich jak typ lampy,
akumulator i bezpiecznik.

Uwaga 2

Odpowiedni wydruk danych z automatycznego urzadzenia testujgcego spetnia wymagania
wedtug niniejszego rozdziatu.

2.6. INSTALACJA SILOWA | GNIAZD WTYKOWYCH

2.6.1. INFORMACJE OGOLNE

W ramach instalacji sitowych nalezy wykona¢ zasilanie tablic i rozdzielnic dla urzgdzen
technologicznych zestawionych w wytycznych branzowych.

Odbiorniki sitowe nalezy podtgczy¢ kablami odpowiednio 5 lub 3 Zzytlowymi, przy czym
przewody muszg miec izolacje na napiecie 750V.

Odbiorniki technologiczne nalezy podtgczy¢ do sieci bezposrednio lub za posrednictwem
gniazd wtykowych 1 i 3-fazowych odpowiednio 3 lub 5-cioma przewodami, przy czym
przewody muszg miec izolacje na napiecie 750 V.

W przypadku urzgdzen posiadajgcych wtasng skrzynke sterujgcg kable zasilajgce nalezy
podtgczac bezposrednio do skrzynki. Przed wszystkimi silnikami elektrycznymi wchodzgcymi
w sktad roznych instalacji wykonywanych przez wykonawce robot elektrycznych nalezy
umieszczacé wylgczniki awaryjne.

2.6.2. GNIAZDA WTYKOWE

Nalezy wykonac instalacje gniazd wtykowych porzadkowych we wszystkich pomieszczeniach
zgodnie z rys. EL.201 i EL.202. Instalacje prowadzi¢ przewodami typu YDYZo 3x2,5mm?.

W pomieszczeniach sanitarnych montowaé gniazda o stopniu ochronny I1P44.

Dodatkowo w pomieszczeniu socjalnym przewidzie¢ gniazda dedykowane do zasilania
sprzetu kuchennego (ij. lodéwka, kuchenka mikrofalowa).

Przy stanowiskach komputerowych przewidzie¢ punkty elektryczno-logiczne typu PEL
sktadajgce sie z:

— 4x gniazda ogdlne 230V/16A IP20,
— 2xRJ45.
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2.7. INSTALACJA TELETECHNICZNA

W pomieszczeniu pomocniczym nr 0.2 zostanie zamontowana szafa RACK U12 o wymiarach
600/600/630mm do sciany pod stropem zgodnie z rysunkiem EL.201. Urzgdzenie nalezy
zamontowac zgodnie z DTR. Z szafy RACK zostang wyprowadzone kable typu F/UTP kat.6
pionem kablowym na pietro, a nastepnie rozprowadzone po pomieszczeniach biurowych w
celu podtgczeniach gniazd RJ.

Testy koncowe okablowania miedzianego
Po zakonczeniu prac instalacje nalezy podda¢ pomiarom i badaniom sprawdzajgcym.

— wykonawstwo pomiarbw  powinno by¢ zgodne z  norma PN-EN
50346:2004/A1+A2:2009. Pomiary nalezy wykona¢ dla wszystkich interfejsow
okablowania poziomego oraz szkieletowego.

— nalezy uzy¢ miernika dynamicznego (analizatora), ktéry posiada wgrane
oprogramowanie umozliwiajgce pomiar parametrow wedtug aktualnie obowigzujgcych
norm. Sprzet pomiarowy musi posiadac aktualny certyfikat potwierdzajgcy doktadnosc¢
jego wskazan.

— analizator okablowania wykorzystany do pomiaréw musi charakteryzowac¢ sie
przynajmniej V klasg doktadnosci wg IEC 61935-1/Ed. 3 (proponowane urzadzenia to
np. FLUKE DSX 5000 lub inny o nie gorszych (rownowaznych) parametrach).

— w przypadku sieci miedzianej bez uzycia kabli krosowych pomiary nalezy wykona¢ w
konfiguracji pomiarowej tgcza statego (ang. ,Permanent Link”) — przy wykorzystaniu
odpowiednich adapteréw pomiarowych specyfikowanych przez producenta sprzetu
pomiarowego.

— w przypadku sieci miedzianej z uzyciem kabli krosowych pomiary nalezy wykonaé w
konfiguracji pomiarowej kanatu razem z kablami krosowymi (ang. ,Channel”) — przy
wykorzystaniu odpowiednich adapteréw pomiarowych specyfikowanych przez
producenta sprzetu pomiarowego. Kable krosowe, ktore zostaty uzyte do
przeprowadzenia pomiarow nalezy przekazac Inwestorowi.

2.8. OCHRONA PRZEPIECIOWA

Przyczyng powstawania przepiec sa:
— Dbliskie i dalekie wytadowania atmosferyczne
— bezposrednie wytadowania atmosferyczne
— procesy fgczeniowe w sieci elektroenergetycznej
— fale wedrujgce

Dla ochrony budynku przed wyzej wymienionymi skutkami, zainstalowanych w nim urzgdzen
i instalacji nalezy w tablicy garazowej zainstalowac¢ ochronnik przeciwprzepieciowy typu T2
lub inny o rownowaznych parametrach.

Ochronniki tagczy¢ linkg miedziang z szynami N, PE i L1, L2, L3.

Typ T2:
— Napiecie znamionowe AC (Un) : 230 / 400V (50 / 60Hz)
— Najwieksze trwate napiecie pracy AC (Uc) : 275V (50 / 60Hz)
— Maksymalny prgd wytadowczy (8/20 us) (Imax) : 40kA
— Znamionowy prad wytadowczy (8/20 ps) (In) : 20kA
— Napieciowy poziom ochrony (Up) < 1,5kV
— Czas zadziatania (tA) < 25ns
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2.9. OCHRONA PRZED PORAZENIEM

W projektowanej instalacji elektrycznej budynku, ochrone przeciwpozarowg nalezy wykonac
zgodnie z:

— wieloarkuszowg normg PN-HD -60634

— Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75 poz.
690 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

W projektowanej instalacji nalezy zastosowaC ochrone przed dotykiem bezposrednim,
poprzez utozenie przewodow w izolacji 750 V, a kabli w izolacji 1000V, oraz stosowanie oston
urzgdzen elektrycznych (ostony osprzetu, tablic, szaf rozdzielczych). Uzupetnieniem ochrony
przed dotykiem bezposrednim bedg wytgczniki réznicowoprgdowe o prgdzie wytgczalnym 30
mAtypu A instalowane w obwodach gniazd wtykowych i oswietleniowych.

Ochrone przed dotykiem posrednim, stanowi¢ bedzie samoczynne wytgczenie zasilania

z wykorzystaniem przetezeniowych oraz roznicowoprgdowych wytgcznikéw. Rozdziat uktadu
zasilania z TN-C na TN-S nastepuje w istniejgcym ztgczu kablowo-pomiarowym ZKP.

Szyne PEN zigcza (miejsce rozdziatu) nalezy uziemi¢, a opornos¢ uziomu nie powinna
przekraczac
10 om.

Calg instalacje elektryczng budynku wykona¢ w uktadzie zasilania TN-S, czyli z oddzielnymi
przewodami ochronnymi PE w kolorze izolacji zotto-zielonym (dotyczy to takze obwoddéw
oswietleniowych).

Wszystkie gniazda wtykowe winny posiadac¢ bolce ochronne, do ktérych bedg przytaczone
przewody ochronne PE (izolacja zotto-zielona). Przed oddaniem instalacji elektrycznej
do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

2.10. INSTALACJA UZIEMIAJACA

Istniejgca instalacja uziemiajgca budynku pozostaje bez zmian.

Dodatkowo przy rozdzielnicy biurowej RB nalezy zamontowaC miejscowg szyne potgczen
wyrownawczych obiektu, do ktérej nalezy potgczyé wszystkie elementy instalacji i urzadzen
wymagajgcych ujecia w ramach potgczen wyrownawczych obiektu.

We wszystkich pomieszczeniach technicznych oraz sanitarnych nalezy zamontowac lokalne
szyny potaczen wyréwnawczych tgczone do gtownych magistral potgczeh wyrownawczych
za pomocg linki LgY 6mm?2.

Po wykonaniu prac modernizacyjnych nalezy wykonac¢ pomiary rezystancji uziomu, ktérego
warto$¢ nie powinna przekraczaé¢ 10 om.

2.11. INSTALACJA ODGROMOWA

Istniejgca instalacja odgromowa budynku pozostaje bez zmian.

Opracowat
Marcin Gatniejewski
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3. OBLICZENIA
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DOBOR WEWNETRZNYCH LINII ZASILAJACYCH

Dane wejsciowe

Zabezpieczenie

Dobér kabla / przewodu
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4. TABELE

TABELANR 1 - BILANS MOCY ROZDZIELNICY RB
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Zestawienie tabel

Nr Opis

Tabela nr 1| - Bilans mocy rozdzelnicy RB

Legenda oznaczen w tabelach

Pn [kW] - moc znanionowa obwodu
Un [V] - napiecie znamionowe obwodu
cos ¢ [-] - wspotczynnik mocy
p/il-] -charakter odbigzenia - pojemnosciowy / indukcyjny
I [A] - prad znamionowy obwodu
kj [-] - wspodtczynnik jednoczesnosci
Pz [kW] - moc zapotrzebowana obwodu
3 Ps [kW] - moc szczytowa rozdzielnicy
3 Pz [kW] - moc zapotrzebowana rozdzielnicy
1z [A] - prad zapotrzebowany rozdzielnicy
IzL1[A] - prad fazy L1 zapotrzebowany rozdzielnicy
IzL2 [A] - prad fazy L2 zapotrzebowany rozdzielnicy
Iz L3 [A] - prad fazy L3 zapotrzebowany rozdzielnicy
nr RCD - numer wytfacznika réznicowopragdowego
SRCD/S/RB/WM - typ zabezpieczenia: SRCD - wytgcznik réznicowopragdowy z cztonem nadpradowym, S - wytacznik nadpradowy,
RB - roztacznik bezpiecznikowy, WM - wytacznik mocy
XP - 1lo$¢ biegundéw zabezpieczenia
In [A] - prad znamionowy zabezpieczenia
Typ - typ zabezpieczenia - charakterystyka
Ir [mA] - prad réznicowy zabezpieczenia



Tabela nr 1 - Bilans mocy rozdzielnicy RB

. Pn Un cos ¢ p/i | kj Pz Zabezpieczenie obwodu Przewdd / kabel | Dtugo$¢| Faza

Lp Nr obwodu Opis

[kw] [\ [-] [-] [A] [-] [kW] [nrRCD SRCD/S/RB/WM  xP In Typ Ir [-] [m] [-]
1 RB/a/l1 JEDNOSTKA ZEWNETRZNA KLIMATYZAC)! - JZK 1,2 230 0,89 i 5,9 0,7 0,84 SRCD 2P 16 C YDYzo 3x2,5 25 L1
2 RB/a/2 JEDNOSTKA ZEWNETRZNA KLIMATYZAC)I - JZK 1,2 230 0,89 i 5,9 0,7 0,84 SRCD 2P 16 C YDYzo 3x2,5 25 L2
3 RB/a/3 REZERWA 0,0 230 0,89 i 0,0 0 0,00 SRCD 2P 16 C L3
4 RB/a/4 REZERWA 0,0 230 0,89 i 0,0 0 0,00 SRCD 2P 16 C L1
5 RB/a/5 REZERWA 0,0 230 0,89 i 0,0 0 0,00 SRCD 2P 16 C L2
6 RB/a/6 REZERWA 0,0 230 0,89 i 0,0 0 0,00 SRCD 2P 16 C L3
7 RB/a/7 REZERWA 0,0 230 0,89 i 0,0 0 0,00 SRCD 2P 16 C L1
8 RB/a/8 REZERWA 0,0 230 0,89 i 0,0 0 0,00 SRCD 2P 16 C L2
9 RB/a/9 REZERWA 0,0 230 0,89 i 0,0 0 0,00 SRCD 2P 16 C L3
10 RB/a/10 REZERWA 0,0 230 0,89 i 0,0 0 0,00 SRCD 2P 16 C L3
11 RB/t/1 SZAFA RACK - RACK 1,5 230 0,95 p 6,9 0,5 0,75 SRCD 2P 16 A-B 30 YDYzo 3x2,5 25 L2
12 RB/t/2 SZAFA RACK - RACK 1,5 230 0,95 p 6,9 0,5 0,75 SRCD 2P 16 A-B 30 YDYzo 3x2,5 25 L3
13 RB/g/1 GNIAZDO WTYKOWE 230V 2P+Z 16A IP20 2,2 230 0,93 i 10,3 0,15 0,33 1 S 1P 16 B YDYzo 3x2,5 8 L1
14 RB/g/2 GNIAZDO WTYKOWE 230V 2P+Z 16A I1P20 2,2 230 0,93 i 10,3 0,15 0,33 1 S 1P 16 B YDYzo 3x2,5 8 L1
15 RB/g/3 GNIAZDO WTYKOWE 230V 2P+Z 16A IP20 2,2 230 0,93 i 10,3 0,15 0,33 1 S 1P 16 B YDYzo 3x2,5 8 L1
16 RB/g/4 GNIAZDO WTYKOWE 230V 2P+Z 16A I1P20 2,2 230 0,93 i 10,3 0,15 0,33 2 S 1P 16 B YDYzo 3x2,5 8 L2
17 RB/g/5 GNIAZDO WTYKOWE 230V 2P+Z 16A IP20 2,2 230 0,93 i 10,3 0,15 0,33 2 S 1P 16 B YDYzo 3x2,5 8 L2
18 RB/g/6 GNIAZDO WTYKOWE 230V 2P+Z 16A I1P20 2,2 230 0,93 i 10,3 0,15 0,33 2 S 1P 16 B YDYzo 3x2,5 8 L2
19 RB/g/7 GNIAZDO WTYKOWE 230V 2P+Z 16A IP20 2,2 230 0,93 i 10,3 0,15 0,33 3 S 1P 16 B YDYzo 3x2,5 8 L3
20 RB/g/8 GNIAZDO WTYKOWE 230V 2P+Z 16A I1P20 2,2 230 0,93 i 10,3 0,15 0,33 3 S 1P 16 B YDYzo 3x2,5 8 L3
21 RB/g/9 GNIAZDO WTYKOWE 230V 2P+Z 16A IP20 2,2 230 0,93 i 10,3 0,15 0,33 3 S 1P 16 B YDYzo 3x2,5 8 L3
22 RB/g/10 GNIAZDO WTYKOWE 230V 2P+Z 16A I1P20 2,2 230 0,93 i 10,3 0,15 0,33 4 S 1P 16 B YDYzo 3x2,5 8 L1
23 RB/g/11 GNIAZDO WTYKOWE 230V 2P+Z 16A IP20 2,2 230 0,93 i 10,3 0,15 0,33 4 S 1P 16 B YDYzo 3x2,5 8 L1
24 RB/g/12 GNIAZDO WTYKOWE 230V 2P+Z 16A I1P20 2,2 230 0,93 i 10,3 0,15 0,33 4 S 1P 16 B YDYzo 3x2,5 8 L1
25 RB/g/13 GNIAZDO WTYKOWE 230V 2P+Z 16A IP20 2,2 230 0,93 i 10,3 0,15 0,33 5 S 1P 16 B YDYzo 3x2,5 8 L2
26 RB/g/14 GNIAZDO WTYKOWE 230V 2P+Z 16A I1P20 2,2 230 0,93 i 10,3 0,15 0,33 5 S 1P 16 B YDYzo 3x2,5 8 L2
27 RB/g/15 GNIAZDO WTYKOWE 230V 2P+Z 16A IP20 2,2 230 0,93 i 10,3 0,15 0,33 5 S 1P 16 B YDYzo 3x2,5 8 L2
28 RB/g/16 GNIAZDO WTYKOWE 230V 2P+Z 16A I1P20 2,2 230 0,93 i 10,3 0,15 0,33 6 S 1P 16 B YDYzo 3x2,5 8 L3
29 RB/g/17 GNIAZDO WTYKOWE 230V 2P+Z 16A IP20 2,2 230 0,93 i 10,3 0,15 0,33 6 S 1P 16 B YDYzo 3x2,5 8 L3
30 RB/g/18 GNIAZDO WTYKOWE 230V 2P+Z 16A I1P20 2,2 230 0,93 i 10,3 0,15 0,33 6 S 1P 16 B YDYzo 3x2,5 8 L3
31 RB/g/19 GNIAZDO WTYKOWE 230V 2P+Z 16A IP20 2,2 230 0,93 i 10,3 0,15 0,33 7 S 1P 16 B YDYzo 3x2,5 8 L1
32 RB/g/20 GNIAZDO WTYKOWE 230V 2P+Z 16A I1P20 2,2 230 0,93 i 10,3 0,15 0,33 7 S 1P 16 B YDYzo 3x2,5 8 L1
33 RB/g/21 GNIAZDO WTYKOWE 230V 2P+Z 16A IP20 2,2 230 0,93 i 10,3 0,15 0,33 7 S 1P 16 B YDYzo 3x2,5 8 L1
34 RB/g/22 GNIAZDO WTYKOWE 230V 2P+Z 16A I1P20 2,2 230 0,93 i 10,3 0,15 0,33 8 S 1P 16 B YDYzo 3x2,5 8 L2
35 RB/g/23 GNIAZDO WTYKOWE 230V 2P+Z 16A IP20 2,2 230 0,93 i 10,3 0,15 0,33 8 S 1P 16 B YDYzo 3x2,5 8 L2
36 RB/g/24 GNIAZDO WTYKOWE 230V 2P+Z 16A P44 2,2 230 0,93 i 10,3 0,4 0,88 8 S 1P 16 B YDYzo 3x2,5 8 L3
37 RB/g/25 GNIAZDO WTYKOWE 230V 2P+Z 16A P44 2,2 230 0,93 i 10,3 0,4 0,88 9 S 1P 16 B YDYzo 3x2,5 8 L1
38 RB/g/26 GNIAZDO WTYKOWE 230V 2P+Z 16A I1P44 2,2 230 0,93 i 10,3 0,4 0,88 9 S 1P 16 B YDYzo 3x2,5 8 L2
39 RB/g/27 GNIAZDO WTYKOWE 230V 2P+Z 16A P44 2,2 230 0,93 i 10,3 0,4 0,88 9 S 1P 16 B YDYzo 3x2,5 8 L3
40 RB/g/28 REZERWA 0,0 230 0,93 i 0,0 0 0,00 10 S 1P 16 B L3
41 RB/g/29 REZERWA 0,0 230 0,93 i 0,0 0 0,00 10 S 1P 16 B L3
42 RB/g/30 REZERWA 0,0 230 0,93 i 0,0 0 0,00 10 S 1P 16 B L3
43 RB/g/31 REZERWA 0,0 230 0,93 i 0,0 0 0,00 11 S 1P 16 B L1
44 RB/g/32 REZERWA 0,0 230 0,93 i 0,0 0 0,00 11 S 1P 16 B L1
44 RB/g/33 REZERWA 0,0 230 0,93 i 0,0 0 0,00 11 S 1P 16 B L1
45 RB/o/1 OPRAWY OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO 0,3 230 0,95 p 1,2 0,95 0,26 12 S 1P 10 B YDYzo 3x1,5 130 L2
46 RB/o/1 OPRAWY OSWIETLENIA AWARYJNEGO 0,0 230 0,95 p 0,1 1 0,03 12 YDYzo 3x1,5 160 L2




Tabela nr 1 - Bilans mocy rozdzielnicy RB

Nr obwodu Opis Pn Un cos ¢ p/i I kj Pz Zabezpieczenie obwodu Przewdd / kabel | Dtugosé¢| Faza

[kw] [\ [-] [-] [A] [-] [kW] [nrRCD SRCD/S/RB/WM  xP In Typ Ir [-] [m] [-]
RB/0/2 OPRAWY OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO 0,4 230 0,95 p 2,0 0,95 0,42 12 S 1P 10 B YDYzo 3x1,5 200 L2
RB/o/3 OPRAWY OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO 0,3 230 0,95 p 1,4 0,95 0,29 13 S 1P 10 B YDYzo 3x1,5 140 L2
RB/o/4 WENTYLATOR KANAOWY - WK 0,2 230 0,89 i 1,0 0,6 0,12 13 YDYzo 3x1,5 25 L3
RB/o/4 OPRAWY OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO 0,1 230 0,95 p 0,4 0,95 0,09 13 YDYzo 3x1,5 60 L3
RB/o/4 OPRAWY OSWIETLENIA AWARYIJNEGO 0,0 230 0,95 p 0,0 1 0,01 13 YDYzo 3x1,5 20 L3
RB/0z/1 OPRAWY OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO 0,0 230 0,95 p 0,1 0,95 0,02 S 1P 10 B YDYzo0 3x1,5 30 L1

RAZEM 66,2 0,23 15,53
Bilans mocy rozdzielnicy

2Ps kj IPz Un cos ¢ p/i Iz IzL1 1zL2 1zL3

[kw] [ [kw] v [ [ [A] [Al__ Al [A]

66,2 0,23 15,53 400 0,96 i 23,3 22,2 27,1 212




CZESC GRAFICZNA DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

Nrrys. | Tytul rysunku Skala
EL.001 | SCHEMAT BLOKOWY ZASILANIA BUDYNKU -i-

EL.101 | RZUT PARTERU - INSTALACJA OSWIETLENIOWA 1:100
EL.102 | RZUT 1. PIETRA - INSTALACJA OSWIETLENIOWA 1:100
EL.201 | RZUT PARTERU - INSTALACJA SItOWA ORAZ GNIAZD WTYKOWYCH 230V 1:100
EL.202 | RZUT 1. PIETRA - INSTALACJA SILOWA ORAZ GNIAZD WTYKOWYCH 230V 1:100
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ISTN. ZL ACZE KABLOWO-POMIAROWE
PRZY ELEWACJIBUDYNKU

YKYzo 5x25mm?

PROJ. ROZDZIELNICA BIUROWA

| ZKP
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1 PIETRO |
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SCIE DO LOKALU BIUROV

PROJEKTOWANA STREFA POZAROWA ZL Il - ‘
POW. WEWN. STREFY (PARTER+PIETRO) 585,9 m’

__ murek ogniowy

4 dSYMBOLE | OZNACZENIA
tacznik pojedynczy 10A/230V IP20/IP44 I:I

/8\’@\ facznik podwojny 10A/230V IP20/IP44

& czujnik obecnosci 360°
P& czujnik korytarzowy
1,K1,...  numer sekcji opraw

UL
1) W koncepcji przyLeto nastgpujace llryby pracy opraw: I:lA2

- oprawy awaryjne: "praca na ciemno";
- oprawy kierunkowe: "praca na jasno";

2) Koncepcje awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego nalezy
uzgodnic z odpowiednim strazakiem lub rzeczoznawca
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych;

3) Nalezy przewidzie¢ dodatkowe oprawy awaryjne nad kazde Ost
urzadzenie ppoz, punkt pierwszej pomocy i przycisk alarmowy;

4) Oprawy dodwietlajace urzadzenia ppoz. montowac na
wysokosci 2,5-3m na wysiegniku lub zwieszajac np. ,,na sztywno".

5) Nie montowat opraw bezposrednio w poblizu zrodet ciepfa

iflub chtodu (urzadzenia HVAC); O c1
6) Z uwagi na brak h drog ewakuacyjnyct

opraw kierunkowych nalezy traktowac jako pogladowe. Rodzaj, typ
piktograméw oraz miejsce montazu opraw kierunkowych nalezy ustalic
z nadzorem ppoz;

7) Oprawy kierunkowe instalowat w miarg §ci centralnie nad O o1

osia drogi ewakuacyjnej;

8) Opracowana koncepcja o$wietlenia AW/EW wymaga koordynacji
migdzybranzowej i uszczegélowienia na etapie projektu wykonawczego.

=] @

[==]02+08

=]

LEGENDA

Oprawa nt, temp. barwowa 4000K, strumien $wietiny 3400Im,

wymiary 595/595/32mm, 1K03, IP20, moc 22W, ramka do nabudowania
do montazu sufitowego opraw do wbudowania 600/600/65mm

np. TRILUX - Siella G9 M73 PW19 34-46/4ML-8MC ET NT stage 1

+ Ramka do nabudowania do montazu sufitowego opraw do
wbudowania Siella G9... M73 lub inne o nie gorszych (réwnowaznych)
parametrach

Oprawa nt, temp. barwowa 4000K, strumien $wietiny 3800Im,

wymiary 595/595/32mm, IK03, IP20, moc 24W, ramka do nabudowania
do montazu sufitowego opraw do wbudowania 600/600/65mm

np. TRILUX - Siella G9 M73 PW19 34-46/4ML-8MC ET NT stage 1

+ Ramka do nabudowania do montazu sufitowego opraw do
wbudowania Siella G9... M73 lub inne o nie gorszych (réwnowaznych)
parametrach

Oprawa pt, temp. barwowa 4000K, strumien $wietiny 1200Im,
wymiary @210/92mm, K07, IP65, moc 12,5W, otwor
montazowy @ 180 - 195, Gteboko$¢ montazowa = 97 mm
np. TRILUX - Ambiella G2 C07 WR LED1300-840 ET 01 lub
inne o nie gorszych (réwnowaznych) parametrach

Oprawa nt, temp. barwowa 4000K, strumien $wietiny 2000im,
wymiary @300/85mm, IK10, IP65, moc 19W, z woudowanym
czujnikiem ruchu

np. TRILUX - 2345 G2 WD110/ML-8MC ET + HFS lub inne o nie
gorszych (réwnowaznych) parametrach

Oprawa $cienna, temp. barwowa 3000K, strumien $wietiny 950Im,
wymiary @147/117mm, IK06, IP65, moc 8,5W

np. TRILUX - OsidoRW-SB1L-10-830ET-GS-26 lub inne o nie
gorszych (réwnowaznych) parametrach

Kwadratowa oprawa awaryjna LED, strumien 360 Im, 2W, uktad
optyczny M, czas pracy 1h, IP20, Il kl.och., akumulator LiFePO4 bez
efektu pamieci oraz konieczno$ci formatowania, wymiar
130/130/31mm, RAL9003, montaz nastropowy, modut autotest

np. TM Technologie - ONTEC R M1 60 NM AT W lub inne o nie
gorszych (réwnowaznych) parametrach

Prostokatna oprawa LED, strumien 150 Im, 2,5W, uktad optyczny M,
czas pracy 3h, IP65, |1 kl. och., akumulator LiFePO4 bez efektu
pamigci oraz konieczno$ci formatowania, RAL9003, wymiar
272/40/144mm, montaz nastropowy oraz wpuszczany przy
zastosowaniu dodatkowych akcesoriow (+OS), modut autotest

np. TM Technologie - ONTEC S M1 180 lub inne o nie gorszych
(réwnowaznych) parametrach

Scienna oprawa awaryjna LED, oprawa wykonana ze stali
nierdzewnej, unikalny ksztatt, strumien 284Im, 3W, optyka
umozliwiajaca efektywne doswietlenie drogi ewakuacji przy montazu
na $cianie, czas pracy 1 h, | kl. och., oprawa wyposazona w
ochronny wentyl membranowy, ktéry pozwala zachowa¢ wysoki
stopien szczelnosci IP66/IP69 przy jednoczesnym wyprowadzaniu
wilgoci z obudowy i zredukowaniu kondensacji w szczelnej
obudowie, mozliwo$¢ mycia ci$nieniowego, akumulatorLiFePO4 bez
efektu pamieci oraz koniecznosci formatowania, pakiet
akumulatorowy pracujacy w ujemnej temperaturze bez stosowania
elementéw grzejnych i termostatu, RAL 9003, wymiar
243/114/195mm, modut autotest

np. TM Technologie - INDUST N M2 102 COLD lub inne o nie
gorszych (réwnowaznych) parametrach

Prostokatna oprawa LED, strumien 150 Im, 2,5W, uktad optyczny M,
czas pracy 3h, IP65, |1 kl. och.,widoczno$¢ 25 m, piktogram w
zestawie, akumulator LiFePO4 bez efektu pamigci oraz
koniecznosciformatowania, RAL9003, wymiar 272/40/144mm,
montaz nastropowy orazwpuszczany/zwieszany/katowy przy
zastosowaniu dodatkowych akcesoriéw, modut autotest

np. TM Technologie - ONTEC S M1 180 lub inne o nie gorszych
(rownowaznych) parametrach

Prostokatna oprawa ewakuacyjna LED, widoczno$¢ 25 m,
luminancja >350cd/m2, 1W, specjalnygradient mikrosoczewek dla
zwigkszenia luminancji i réwnomiernosci, czas pracy 3h, IP20, 1 kl.
och.,RAL9003, wymiar 251/29/198mm, akumulator LiFePO4 bez
efektu pamieci oraz koniecznosci formatowania, montaz nastropowy
jednostronny lub dwustronny, w zestawie piktogramy wsuwane bez
zastosowania kleju, modut autotest

np. TM Technologie - ONTEC G E1E lub inne o nie gorszych
(rownowaznych) parametrach
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SYMBOLE | OZNACZENIA LEGENDA
C{\ d facznik pojedynczy 10A/230V IP20/IP44 I:I Oprawa nt, temp. barwowa 4000K, strumier $wietlny 3400Im,

’ ” wymiary 595/595/32mm, 1K03, IP20, moc 22W, ramka do nabudowania
,b/\’@\ agznik podwéiny 10A/230V IP20/IP44 do montazu sufitowego opraw do wbudowania 600/600/65mm

& czujnik obecnosci 360° np. TRILUX - Siella G9 M73 PW19 34-46/4AML-8MC ET NT stage 1
P< caujnik korytarzowy +Ramka do nabudowania do montazu sufitowego opraw do
1,K1,...  numer sekcji opraw wbudowania Siella G9... M73 lub inne o nie gorszych (réwnowaznych)
parametrach
UWAGH: Oprawa nt, temp. barwowa 4000K, strumier $wietlny 3800Im,
- "2 wymiary 595/595/32mm, K03, IP20, moc 24W, ramka do nabudowania
1) W koncepcj przyjeto nastepujace tryby pracy opra: do montazu sufitowego opraw do wbudowania 600/600/65mm

- Oprawy awaryjne: "praca na ciemno";

- oprawy Kierunkowe: "praca nia jasno": np. TRILUX - Siella G9 M73 PW19 34-46/4ML-8MC ET NT stage 1

+ Ramka do nabudowania do montazu sufitowego opraw do

2) Koncepcje awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego nalezy wbudowania Siella G9... M73 lub inne o nie gorszych (réwnowaznych)
uzgodnic z odpowiednim strazakiem lub rzeczoznawca parametrach
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych;
3) Nalezy przewidzie dodatkowe oprawy awaryjne nad kazde OBt Oprawa pt, temp. barwowa 4000K, strumien $wietlny 1200im,
urzadzenie ppoz, punkt pierwszej pomocy i przycisk alarmowy; wymiary @210/92mm, K07, IP65, moc 12,5W, otwor

. N . montazowy @ 180 - 195, Gteboko$¢ montazowa = 97 mm
) Oprauy doswietiajage urzadzenia ppoz. montoac na np. TRILUX - Ambiella G2 CO7 WR LED1300-840 ET 01 lub

wysokosci 2,5-3m na wysiegniku lub zwieszajac np. ,,na sztywno". inne o nie gorszych (réwnowaznych) parametrach

5) Nie montowat opraw bezposrednio w poblizu zrodet ciepfa o
illub chtodu (urzadzenia HVAC); O c1 Oprawa nt, temp. barwowa 4000K, strumien $wietiny 2000im,

wymiary @300/85mm, IK10, IP65, moc 19W, z woudowanym

6)Z uv\lr(ggi nakbrakh 0 ktL drdg g K ! d f foetiest i czujnikiem ruchu

opraw kierunkowych nalezy traktowac jako pogladowe. Rodzaj, typ R i i
pikiogramow oraz miejsce montazu opraw kierunkowych nalezy ustalic . TRlLUX, - 2345 ,GZ WDHOMLBNC ET + HFS ub inne o nie
Z nadzorem ppoz; gorszych (réwnowaznych) parametrach

7) Oprawy kierunkowe instalowac w miarg mozliwoSci centralnie nad O o1 Oprawa $cienna, temp. barwowa 3000K, strumien $wietiny 950Im,
osia drogi ewakuacyjnej; wymiary @147/117mm, IK06, IP65, moc 8,5W

8) Opracowana koncepcja oéwietlenia AWIEW wymaga koordynacii np. TRILUX - OsidoRW-SB1L-10-830ET-GS-26 lub inne o nie
migdzybranzowe; i uszczegolowienia na etapie projektu wykonawczego. gorszych (rownowaznych) parametrach

"o Kwadratowa oprawa awaryjna LED, strumien 360 Im, 2W, uktad
optyczny M, czas pracy 1h, IP20, Il kl.och., akumulator LiFePO4 bez
efektu pamieci oraz konieczno$ci formatowania, wymiar
130/130/31mm, RAL9003, montaz nastropowy, modut autotest
np. TM Technologie - ONTEC R M1 60 NM AT W lub inne o nie
gorszych (réwnowaznych) parametrach

[==] Q2 Prostokatna oprawa LED, strumien 150 Im, 2,5W, uktad optyczny M,
[==]Q2+08 czas pracy 3h, IP65, Il k. och., akumulator LiFePO4 bez efektu
pamigci oraz konieczno$ci formatowania, RAL9003, wymiar

272/40/144mm, montaz nastropowy oraz wpuszczany przy
zastosowaniu dodatkowych akcesoriow (+OS), modut autotest

np. TM Technologie - ONTEC S M1 180 lub inne o nie gorszych

(réwnowaznych) parametrach

[==1 Q3 Scienna oprawa awaryjna LED, oprawa wykonana ze stali

ZAKRES OPRACOWANIA | nierdzewnej, unikalny ksztatt, strumien 284Im, 3W, optyka
umozliwiajaca efektywne doswietlenie drogi ewakuacji przy montazu

o 1
I

L= — = = — —— na $cianie, czas pracy 1 h, | kl. och., oprawa wyposazona w

ochronny wentyl membranowy, ktéry pozwala zachowa¢ wysoki

stopien szczelnosci IP66/IP69 przy jednoczesnym wyprowadzaniu
wilgoci z obudowy i zredukowaniu kondensacji w szczelnej

obudowie, mozliwo$¢ mycia ci$nieniowego, akumulatorLiFePO4 bez

efektu pamieci oraz koniecznosci formatowania, pakiet

akumulatorowy pracujacy w ujemnej temperaturze bez stosowania

elementéw grzejnych i termostatu, RAL 9003, wymiar

243/114/195mm, modut autotest

np. TM Technologie - INDUST N M2 102 COLD lub inne o nie
gorszych (réwnowaznych) parametrach

113
POM. BIUROWE

=R Prostokatna oprawa LED, strumien 150 Im, 2,5W, uktad optyczny M,
czas pracy 3h, IP65, |1 kl. och.,widoczno$¢ 25 m, piktogram w

A 14,42 m
H: 275 cm

zestawie, akumulator LiFePO4 bez efektu pamigci oraz

POM. BIUROWE POM. BIUROWE
(HPracm |

koniecznosciformatowania, RAL9003, wymiar 272/40/144mm,
montaz nastropowy orazwpuszczany/zwieszany/katowy przy
zastosowaniu dodatkowych akcesoriéw, modut autotest

np. TM Technologie - ONTEC S M1 180 lub inne o nie gorszych
(rownowaznych) parametrach

Prostokatna oprawa ewakuacyjna LED, widoczno$¢ 25 m,
luminancja >350cd/m2, 1W, specjalnygradient mikrosoczewek dla
zwigkszenia luminancji i réwnomiernosci, czas pracy 3h, IP20, 1 kl.
och.,RAL9003, wymiar 251/29/198mm, akumulator LiFePO4 bez
efektu pamieci oraz koniecznosci formatowania, montaz nastropowy
jednostronny lub dwustronny, w zestawie piktogramy wsuwane bez
zastosowania kleju, modut autotest

np. TM Technologie - ONTEC G E1E lub inne o nie gorszych
(réwnowaznych) parametrach
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LEGENDA

NAZWABEEZ]  rozdzielnicaltablica obiektowa

SYMBOL | OPIS |
RB__ | ROZDZIELNICA BIUROWA |

1z kos¢:
moniazny ;pis} gniazdo wiykowe 230V 2P+Z 16A P20

”°"“"”wys°k§;§} gniazdo wiykowe 230V 2P+Z 16A 1P44
Oznaczenie gniazd wtykowych:
1x - gniazdo pojedyncze w pojedynczej ramce
2x - gniazdo podwojne w podwajnej ramce
PW - podgrzewacz wody
LO - lodéwka

ZGW1 - zestaw gniazd wtykowych - jedno stanowisko biurowe

4x (4x230V/16A + 2xRJ45)
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