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 Załącznik nr 1 
03/II/2026/PZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
[bookmark: _Hlk74294652][bookmark: _Hlk84422920]Dostawa fabrycznie nowego samochodu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla PSONI Koło w Skarszewach
	Lp.
	Parametry techniczne
	Wymagania zamawiającego
	Oferowane parametry *

	1.
	Rok Produkcji
	2025/2026 (fabrycznie nowy)
	

	2.
	Rodzaj silnika
	- silnik wysokoprężny diesel z turbodoładowaniem, spełniający normę emisji spalin (EURO 6)
	

	3.
	Pojemność
	 nie mniejsza niż 1 900 cm3 i nie większa niż 2 300 cm3
	

	4.
	Moc silnika
	nie mniejszej niż 150 KM
	

	5.
	Skrzynia biegów
	Skrzynia biegów manualna przynajmniej 6-cio biegowa (5 biegów przód + bieg wsteczny
	

	6.
	Napęd kół
	napęd na przednie koła z systemem kontroli toru jazdy (ESP) lub równoważnym
	

	7.
	Ilość drzwi
	Nie mniej niż 4 (2 drzwi w przestrzeni kierowcy, drzwi przesuwne z prawej strony - przeszklone i tylne drzwi dwuskrzydłowe)
	

	8.
	Liczba miejsc
	W wersji standardowej 9 miejsc (8 osób + kierowca) jedno miejsce do mocowania wózków inwalidzkich.
	

	9.
	Dopuszczalna masa całkowita pojazdu
	Nie przekraczająca 3,5 tony, umożliwiająca prowadzenie pojazdu na podstawie uprawnień prawa jazdy kat. B
	

	10.
	Oznakowanie pojazdu
	Zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
	

	11.
	Układ hamulcowy
	Układ hamulcowy tarczowy – przód/tył. System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS)
	

	12.
	Układ kierowniczy
	Wspomaganie układu kierowniczego.
Kolumna kierownicy z regulacją kąta pochylenia
	

	13.
	Ogumienie
	opony letnie na felgach stalowych 
Koło zapasowe – pełnowymiarowe
	

	14.
	Charakterystyka zabudowy pojazdu
	Wszystkie fotele w pojeździe wyposażone w regulowane zagłówki i trzypunktowe pasy bezpieczeństwa
	

	
	
	Fotel kierowcy z regulacją przesuwu, wysokości z podłokietnikiem
	

	
	
	Podwójne siedzenie pasażerskie z przodu
	

	
	
	Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera
	

	
	
	II i III rząd siedzeń z możliwością demontażu bez użycia narzędzi.
	

	
	
	Tapicerka materiałowa odporna na zużycie i zabrudzenia – łatwa w utrzymaniu czystości
	

	
	
	Podłoga w kabinie pasażerskiej pokryta wykładziną gumową lub antypoślizgową – łatwo zmywalna
	

	
	
	Antypoślizgowe progi przy stopniach wejściowych
	

	
	
	Drzwi boczne do przestrzeni pasażerskiej przeszklone – przesuwane z prawej strony
	

	
	
	Drzwi tylne, przeszklone, dwuskrzydłowe, szyby ogrzewane elektrycznie
	

	
	
	Pełne przeszklenie pojazdu
	

	
	
	Szyby boczne i tylne w przestrzeni pasażerskiej w II i III rzędzie z przyciemnieniem
	

	
	
	Oświetlenie wewnątrz kabiny kierowcy oraz przestrzeni pasażerskiej
	

	
	
	
	

	15.
	Opis zabudowy specjalnej
	uchwyty podłogowe do mocowania 1 wózka inwalidzkiego
	

	
	
	oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu pojazdu symbolem „inwalidzi”
	

	
	
	1 komplet pasów do mocowania wózka inwalidzkiego do uchwytów podłogowych,
pas zabezpieczający osobę niepełnosprawną na wózku inwalidzkim – 1 szt.
	

	
	
	przenośne, aluminiowe najazdy z bieżnią antypoślizgową, służące do wjazdu wózków inwalidzkich
	

	
	
	Uchwyt wejściowy – zamontowany przy drzwiach bocznych – ułatwiający wsiadanie i wysiadanie z pojazdu z przestrzeni pasażerskiej
	

	
	
	Homologacja do przewozu osób niepełnosprawnych. Zamawiający dopuszcza pojazd, który posiada świadectwo homologacji pojazdu i świadectwo homologacji przystosowania pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych.
	

	
	
	Kolor nadwozia jednolity dopuszczone zderzaki, listwy ochronne itp. w kolorze czarnym nie lakierowanym
	

	16.
	Wyposażenie dodatkowe pojazdu
	Tapicerka materiałowa w odcieniach ciemnych
	

	
	
	Klimatyzacja i ogrzewanie sterowane oddzielnie na przód, tył
	

	
	
	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie i podgrzewane
	

	
	
	Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby w przedziale kierowcy
	

	
	
	Automatyczna blokada drzwi podczas jazdy
	

	
	
	Komputer pokładowy
	

	
	
	Immobiliser
	

	
	
	radioodtwarzacz plus głośniki w przedniej i tylnej części auta
	

	
	
	Światła przeciwmgielne przednie i tylne
	

	
	
	Czujniki parkowania – tył
	

	
	
	Gumowe dywaniki w kabinie kierowcy
	

	
	
	Drugi zapasowy kluczyk z pilotem
	

	
	
	Komplet narzędzi, w tym podnośnik oraz klucz do kół
	

	
	
	Gaśnica, apteczka, trójkąt ostrzegawczy
	

	
	
	Najbliższy autoryzowany serwis powinien znajdować się w promieniu 50 km od siedziby Zamawiającego
	

	17.
	Serwis
	długość pojazdu min. 5300 mm
	

	18.
	Typ nadwozia kombi o następujących parametrach:
	szerokość pojazdu min. 1900 mm
	

	
	
	wysokość wewnętrzna przestrzeni pasażerskiej min. 1394 mm 
	

	
	
	
	



2 | Strona
 

image1.jpeg
Panstwowy Fundusz
Rehabilitacji Os6b
Niepetnosprawnych




