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Projekt techniczny

NAZWA OPRACOWANIA: Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej oswietleniowej
nN 0,4kV w rejonie ul. Sportowej w miejscowosci Radzitow
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Zakres rzeczowy robét objetych niniejszym opracowaniem

L.p. Wyszczegélnienie Jm. llosé

1. |Budowa o$wietleniowej sieci kablowej YAKXs4x35mm? m 79(101)

2. |Montaz aluminiowych anodowanych stupédw oswietleniowych H=7m kpl. 2

3. |Montaz wysiegnikow jednoramiennych dt.1m/1,5m szt. 2

4. |Montaz opraw oswietleniowych drogowych na stupach oswietleniowych kpl. 2
Uwagi:

Przed przystgpieniem do prac budowlanych zaktualizowa¢ zatgcznik do umowy na udostepnienie
stupéw PGE Dystrybucja S.A.

Ukfady sieci w zakresie objetym opracowaniem: TN-C.

Kolor projektowanych stupdw oraz opraw o$wietleniowych uzgodnié na etapie realizacji
inwestycji bezposrednio z Inwestorem.

Projektowang numeracje stupdw uzgodnic na etapie realizacji inwestycji bezposrednio

z Inwestorem.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy powiadomic¢ obecnego konserwatora oswietlenia ulicznego w
celu protokolarnego dopuszczenia do prac.

Po wybudowaniu projektowanych sieci oswietlenia drogowego niskiego napiecia nN 0,4kV
wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej. W przypadku negatywnych
wynikéw lub niezgodnosci przyjetego uktadu ze stanem faktycznym zastosowac zabezpieczenia
zapewniajgce skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowe]j oraz powiadomic¢ projektanta.




Starostwo Powiatowe ul. Strazacka 6B
ul. Strazacka 6B, 19-200 Grajewo

Znak sprawy: WG.6630.187.2025 z dnia
PROTOKOL
z narady koordnacyjnej przeprowadzonej:w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grajewie
w dniu 2025-12-18

Whnioskodawca: Nepro sp.zo.o0.

Pogodna 63/1

15-365 Biatystok

Inwestor: GMINA RADZIEOW

Lokalizacja: Radzitéw, dz. 395/3, 394/3

Sposob przeprowadzenia narady: za pomocg srodkéw komunikacji elektroniczne;j

2025-12-18

Przewodniczacy narady: kierownik referatu PODGiK w Wydziale Geodezji i Kartografii Magdalena Gontarska

Nr gminy Nrobrgbu  Dziatka Nazwa gminy Nazwa obrebu
2004032 24 395/3 RADZILOW Radzitow
2004032 24 394/3 RADZILOW Radzitow

Opis przedmiotu narady:

Uwagi:
Nazwa Instytuciji Imie, nazwisko uzgadniajacego . .
Lp Stanowisko uczestnika
Osoba reprezent. Data
Przedsiebiorstwo Energetyki Marta Ciborowska brak uwag

Cieplnej Sp. z 0.0. w Grajewie

2025-12-11 14:54:23

1| PGE Dystrybucja S.A. ul. Jan Olszewski, Andrzej brak uwag
Garbarska 21A 20-340 Lublin Zebrowski
Oddziat Biatystok, Rejon
Energetyczny tomza

2025-12-11 12:21:51




Strona: 2
IdeaLAN sp. z 0.0. Marcin Piekarski brak uwag
Orange Polska S.A Zarzadzanie Jacek Bakota, Ireneusz Bartyka, brak uwag
Zasobami Sieci i Obstugi Klienta Jerzy Prokop
Wydziat Architektoniczno- Milena Danowska brak uwag
Budowlany Starostwa
powiatowego w Grajewie
Wydziat Rolnictwa i Ochrony Sylwia Czaplicka brak uwag
Srodowiska Starostwa
Powiatowego w Grajewie
Zarzad Drég Powiatowych w Jan Julian Potonowicz brak uwag
Grajewie
Zaktad Komunalny w Radzitowie Krzysztof Konopka brak uwag
Generalna Dyrekcja Drég brak uwag

Krajowych i Autostrad Oddziat w
Biatymstoku




Strona: 3
9| Panstwowe Gospodarstwo Stawomir Zakrzewski brak uwag
Wodne Wody Polskie Nadzér
Wodny Grajewo
10| Podlaski Wojewo6dzki Konserwator brak uwag
Zabytkéw
11| Gmina Radzitéw Roman Krzysztof brak uwag
12| DUON Dystrybucja z 0.0. Piotr Smoczek brak uwag
Wysogotowo k.Poznania
13| Urzad Marszatkowski Tyminski Robert brak uwag
Wojewodztwa Podlaskiego w
Biatymstoku
2025-12-10 17:25:46
15| Interkam Sp.z o0.0. Janusz Zalewski brak uwag
2025-12-11 12:00:01
16| Polska Spétka Gazownictwa sp. z Dariusz Wysocki brak uwag

0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Biatymstoku Gazownia w
Suwatkach

2025-12-18 07:12:48




Strona: 4

18| Polenrgia Farma Wiatrowa 6 Sp. z Lingo Tomasz brak uwag
0.0.
19| Starostwo Powiatowe w Grajewie Magdalena Gontarska
Wydziat Geodezji i Kartografii 1. Prze realizacjg uzgadnianej inwestycji nalezy

sprawdzi¢ czy nie zostaty wykonane sieci uzbrojenia
terenu, ktére w projekcie zostaty oznaczone jako
projektowane.

2.Sprawdzi¢ czy w okresie po przyjeciu do pzgik

mapy d/c projektowych stuzacej do opracowania
uzgadnianego uzbrojenia terenu nie uzgadniano innych
sieci /przytaczy/ na tym terenie.

Niniejsza dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjne;.

Z up. STAROSTY
PRZEWODNICZACY

Signed by / L

Pogdpisan{) przez: Narady Koordynacyjne;
Magdalena Gontarska

Magdalena Kierownik Referatu PODGiK

Gontarska
Starostwo Powiatowe
w Grajewie

Date / Data: 2025-
12-18 13:00




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Data opracowania mapy 12.07.2025

P

Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia pracy geodezyjnej | WG.6640.693.2025
Miejscowos¢ Radzitow
7 i 20040
Jednostka ewidencyjna identyfikator J-2
nazwa Radzitow
i 1 0024
Obreb ewidencyjny identyfikator
nazwa Radzitow
Skala mapy 1:500
Nazwa uktadu prostokgtnych ptaskich 2000/7
wspblrzednych wysokosci PL-EVRF2007—NH

Oznaczenie granic obszaru, ktory byl przedmiotem
aktualizacji

TR

AX24

Oznaczenie i informacje o stuzebnosciach gruntowych
majqcych wplyw na zagospodarowanie gruntow,
Zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji

nie badano

Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego,
ktdry nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji
gruntow | budynkéw

Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informujg, ze jestem $wiadomy odpowiedzialnodei karnej za zlozenie fatszywego

o$wiadczenia,

Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjych

WG.6640.693.2025

Wykonawca prac geodezyjnych

BIURO UStUG GEODEZYJINYCH
Zbigniew Deniszewski

Organ stuzby geodezyjnej, ktory otrzymat zgtoszenie

Starosta Grajewski

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu zawierajacego
wynik pozytywnej weryfikacji

Protokot Weryfikacji
nr [ zdnia 15072025
ID operatu  P.2004.2025.719

Imig i nazwisko oraz nr uprawnien zawodowych
kierownika prac

Zbjgmiew Deniszewski
Zasw. GUGIK Nr 1441

BIURO USLUG GEODEZYINYCL

GEODE’

IPRAWNIONY

igniew Deniszewski

Zbigniew Deniszewski L
18-402 Lomza, ul. Akacjowa 2 mgr inZ Zh :
Zaswiadczenie GUGIK 1441

Nazwa/ imig i nazwisko wykonawcy
oraz data i podpis osoby reprezentujgcej
Hykonawce

imig i nazwisko, nr uprawnien oraz data
i podpis geodety uprawnionego
ktory opracowal mape
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Signed by /
Podpisano przez:

Niniejsza dokumentacja byt przedmiotem
narady koordynacyjnej, ktéra odbyla sie
za pomoca érodkéw komunikacji elektronicznej
Data narady: 2025-12-18
Znak sprawy: WG 6630.187.2025
Uwagi i zalecenia zostaly zawarte w protokole
2 narady koordynacyjnej
Przewodniczacy narady:Magdalena Gontarska

Magdalena
Gontarska
Starostwo Powiatowe
w Grajewie

Date / Data: 2025-
12-18 13:02
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Legenda:

— — — Proj. o$wietleniowa sie¢ kablowa niskiego napiecia

N o’ Proj. shup oswietleniowy wraz z oprawa oSwietleniowa
7N drogowa

Za zgodnos¢ z oryginatem
mapy do celéw projektowych

Signed by /
Podpisano przez:

mgr inZ. Erwin Antoni Niewiarowski

)+ vez oo spec. e, ETWIN ANtoON
X ekt lacjl | urzadzen

et devierersesiinyer Niewiarowski

t
PDOE,

Date / Data: 2025-

12-04 09:52
Nepro Sp. z o.0. - biuro projektowe
nepro ul. Pogodna 63/1, 15-365 Biatystok
] biuro@nepro.pl
Na_zwa Budowa elektroenergetycznej kablowej sieci oswietleniowej nN
obiektu: 0,4kV w rejonie ul. Sportowej w miejscowosci Radzitow
Adres Radzitéw ul. Sportowa, ul. Karwowska
obiektu: dz. nr geod.: 395/3, 394/3 obregb nr 0024 Radzitow
Inwestor: Gmina Radzitow
Plac 500-lecia 14, 19-213 Radzitéw
Nazwa Projekt usytuowania sieci uzbrojenia terenu
rysunku: ] Y ]
Branza: Elektroenergetyczna: Podpis:
. . Erwin Antoni Niewiarowski
Projektant: PDL/0080/POOE/13
Wspotpraca:

Skala: 1:500 Data: 04.12.2025r. Rys. nr: 1




Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-3Y5-FNJ-7AG *

Pan Erwin Antoni Niewiarowski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0111/13

adres zamieszkania ul. Teczowa 4, 16-001 Ignatki

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-05 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rGwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wfasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

v



PODLASKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 28 maja 2013 r.
POIIB.KK.7131/006/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdZniejszymi
zmianami), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pdZniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1
pkt 11§ 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z pdZniejszymi zmianami),
po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zostat ztozony
egzamin na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

Pan ERWIN ANTONI NIEWIAROWSKI

magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 13 czerwca 1984 r. w Siemiatyczach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0080/POOE/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegotowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

I. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
W Wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniajg do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 24 ust. 1 oraz § 15 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniajg do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowe;j, trolejbusowej
1 tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow;

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.



W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.,

UZASADNIENIE

poz. 267), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa, za po$rednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw

Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza
2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk
3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Siuda
4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa
5. Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Banski
6. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz A
7. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski
Otrzymujg:
1. Pan Erwin Antoni Niewiarowski
ul. Piasta 152 m 39
15-045 Bialystok
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Rada Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
4. aa.

,'L/‘



Biatystok, dn. 18.12.2025r.

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane

o$wiadczamy, ze

PROJEKT TECHNICZNY

"Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej oswietleniowej nN 0,4kV
w rejonie ul. Sportowej w miejscowosci Radzitow”

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektant:
mgr inz. Erwin Antoni Niewiarowski
upr.w spec.elektr. PDL/0080/POOE/13



OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt techniczny budowy os$wietlenia drogowego
wzdtuz ul. Sportowej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Karwowskiej w miejscowosci Radzitéw.

2. Podstawa opracowania

— Zlecenie Inwestora
— Mapa do celéw projektowych

— Inwentaryzacja w terenie.
3. Zakres opracowania
— Budowa oswietleniowe;j sieci kablowej nN 0,4kV.

4. Oswietlenie drogowe

4.1. Istniejagce urzadzenia oswietleniowe

Obecnie ul. Sportowa na odcinku od skrzyzowania z ul. Szkolng do ul. Karwowskiej jest
nieo$wietlona. Pozostaty odcinek ul. Sportowej oswietlony jest z opraw zlokalizowanych na
stupach PGE Dystrybucja S.A., zasilanych siecig napowietrzna.

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano oswietlenie ul. Sportowej na
odcinku od skrzyzowania z ul. Szkolng do ul. Karwowskiej.

4.2. Projektowane parametry oswietleniowe

Na podstawie raportu technicznego opublikowanego przez Polski Komitet
Normalizacyjny: PKN-CEN/TR 13201-1 Oswietlenie drég. Czes¢ 1 - Wybor klas oswietlenia, ulice
w obszarze inwestycji zakwalifikowano do grupy sytuacji oswietleniowych: B2.
Po przeanalizowaniu parametréow oswietleniowych przyjeto klase oswietlenia jezdni M5 oraz
klase oswietlenia chodnikéw P4.

Wg przeprowadzonych obliczen zaprojektowane oswietlenie spetni powyisze kryteria.
Obliczenia oswietleniowe (podstawowe) zamieszczono w niniejszym projekcie.

4.3. Projektowany uktad oswietleniowy

Projektowang kablowg sie¢ oswietleniowg nN 0,4kV nalezy zasili¢ z istniejgcej sieci
napowietrznej podwieszonej do stupédw PGE Dystrybucja S.A. Od istn. stupa nr 8 nalezy
wybudowac kablowa sieé o$wietleniowa kablem YAKXs4x35mm? poprzez proj. stup nr 1 do proj.
stupa nr 2 zgodnie z projektem zagospodarowania terenu oraz schematem zasilania.



4.4. Projektowane stupy oswietleniowe

W projekcie przewidziano montaz stupéw aluminiowych anodowanych cylindryczno-
stozkowych wysokosci 7m z oddzielnymi wysiegnikami. Nalezy zamontowa¢ klasyczne stupy
jednoelementowe w kolorze uzgodnionym z Inwestorem. Szerokos$¢ stupa u podstawy powinna
by¢ taka, aby byta mozliwos¢ wprowadzenia minimum trzech kabli czerozytowych o przekroju
do 35mm? oraz mozliwoé¢ zabudowania kompletu ztaczek np. typu NTB. Srednica wierzchotka
powinna by¢ dostosowana do sSrednicy oraz ciezaru opraw oswietleniowych. Stupy posadowi¢
na fundamentach prefabrykowanych dobranych do rodzaju stupa zgodnie =z zaleceniami
producenta dla gruntu stabego. Nalezy stosowa¢ stupy wyposazone w tabliczke znamionowa
z podanym typem stupa, datg produkcji, nazwg producenta oraz tabliczke ostrzegawczgy. Stup
winien posiada¢ wneke kablowg nad poziomem ziemi umozliwiajac prowadzenie prac z poziomu
gruntu, zabezpieczong przed dostepem osdb postronnych i ustawiong w sposdb umozliwiajgcy
bezpieczne prowadzenie prac w stosunku do pasa jezdni. Na stupach zamontowaé tabliczki
informacyjne zgodne z wytycznymi Inwestora zawierajgce numeracje uzgodniong z Inwestorem.
We wnekach stupéw zainstalowaé typowe ztgczki zaciskowo-bezpiecznikowe przystosowane
do potaczenia trzech kabli 4-zytowych o przekroju do 35mm? oraz przewoddw oprawy (zaciski,
podstawy bezpiecznikowe DO1 gG6A). Zasilanie opraw wykona¢ przewodami okrggtymi typu
YDY 3x2,5mm?zabezpieczone wktadka bezpiecznikowa DO1gG 6A.

4.5. Projektowane oprawy oswietleniowe

Wymagane parametry techniczne opraw oswietleniowych:

- Budowa oprawy: dwukomorowa (termiczne rozdzielenie pomiedzy uktadem
zasilajgcym, a uktadem optycznym)

- Materiat korpusu oraz pokrywy: wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany
proszkowo na wybrany kolor z ogéInodostepnej palety

- Whnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np.
pokrywa, uchwyt montazowy) zabezpieczone przed korozjg powtokg lakiernicza.
Nie dopuszcza sie surowego materiatu

- Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkto

- Stopiern odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IK09. Wymagane jest
potwierdzenie udarnosci w certyfikacie ENEC oraz raport z badan pochodzacy z
akredytowanego laboratorium.

- Szczelno$¢ komory optycznej/komory elektrycznej: IP66. Wymagane jest
potwierdzenie szczelnosci w certyfikacie ENEC oraz raport z badan szczelnosci
pochodzacy z akredytowanego laboratorium.

- Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt, wykonany z odlewu aluminiowego
malowanego proszkowo na kolor oprawy, stanowiacy integralng czes¢ oprawy
oraz pozwalajacy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie.
Kat nachylenia oprawy jest mozliwy w zakresie: od 0° do 30° (montaz bezposredni)



oraz od -45° do 30° (montaz na wysiegniku). Zmiana sposobu montazu odbywa sie
bez koniecznosci zdejmowania oprawy tj. odseparowania uchwytu od korpusu.
Oprawa (wraz z uchwytem) musi spetnia¢ wymogi dotyczgce wibracji ANSI C136-
31 3G lub IEC 60068-2-6. Wymagany jest raport z badan pochodzacy z
akredytowanego laboratorium

Dostep do komory osprzetu elektrycznego odbywa sie bez uzycia narzedzi za
pomoca klipséw/klamer - pod warunkiem, ze beda one zlokalizowane od dotu
oprawy. Nie dopuszcza sie stosowania srub typu ,motylek” i podobnych ze
wzgledu na brak mozliwosci jednoznacznego zdefiniowania prawidtowosci ich
zamkniecia (moment dokrecania).

Elementy mocujgce oprawe na stupie, wysiegniku (Sruby, podktadki) oraz
klamry/zatrzaski zamykajgce muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej.

Oprawa wyposazona w system regulacji ciSnienia wewngatrz oprawy,
zapobiegajgcy zjawisku kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej
Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za
pomoca ptaskiej wielosoczewkowej matrycy LED.

Temperatura barwowa Zrdédet swiatta: 4000K £10%

Oprawy muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczerstwo
fotobiologiczne lamp i systemdéw lampowych”

Trwato$¢ strumienia Swiatta oprawy mierzona parametrem L90B10 dla
temperatury TC = 105°C min. 100 000h (zgodnie z IES LM-80 TM-21)

Wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) nie wieksza niz
okreslona w Rozporzadzeniu WE nr 245/2009

Oprawa wyposazona przed zasilaczem w zabezpieczenie przed przepieciami 10kV
Uktad zasilajgcy umozliwiajgcy zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni
autonomicznej redukcji mocy i strumienia swietlnego bez zewnetrznego sygnatu
sterujgcego, zgodnie z ustalonym wczesniej harmonogramem

Oprawa wykonana w Il klasie ochronnosci elektrycznej (zgodnie z projektem
elektrycznym), znamionowe napiecie zasilania 220-240 V / 50-60 Hz

Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C

Oprawa musi mie¢ dostepnos¢ plikow fotometrycznych zamieszczonych na stronie

internetowej producenta lub dystrybutora w formatach np. Ldt, Les pozwalajgce wykonaé

sprawdzenie obliczen fotometrycznych w ogdlnodostepnych oswietleniowych programach

komputerowych np. Dilalux, Relux oraz byé dopuszczona do sprzedazy na terenie UE, spetniajac

niezbedne wymogi potwierdzone odpowiednimi certyfikatami, etykietami itp. jak np.:

oznakowana znakiem CE oraz posiadac¢ deklaracje zgodnosci,

raport z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego laboratorium,

aktualny certyfikat wydany przez akredytowany na terenie UE osrodek badawczy
potwierdzajgcy wiarygodnos$¢ podawanych przez producenta parametréow
funkcjonalnych deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu,
takich jak: napiecie zasilania, klasa ochronnosci elektrycznej, pobierana moc,



skutecznos¢ swietlna, temperatura barwowa, strumien swietlny, certyfikat ENEC+
lub réwnowazny,

— wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku goérze (ULOR) zgodne
z Rozporzadzeniem WE nr 245/2009,

—  aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-
EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkcji i jej
powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC lub
rownowazny,

—  aktualna etykieta energetyczna EPREL, ocena zgodnosci ,,ekoprojekt”,

—  wartosci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku goérze (ULOR) zgodne z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009,

— oprawa musi spetnia¢ wymogi normy bezpieczeistwa fotobiologicznego lamp
i systemow lampowych IEC 62741.

Dobrane w projekcie oprawy oswietleniowe spetniajg wyzej przytoczone wymagania.
Obliczenia oswietleniowe dla poszczegdlnych sytuacji Swietlnych przeprowadzono przy zatozeniu
wykorzystania dobranych w projekcie opraw o$wietleniowych.

W przypadku zmiany typow opraw (za zgoda Inwestora) Wykonawca jest zobowigzany
do zachowania wymaganych parametréw technicznych opraw oswietleniowych oraz
przedstawienia kompletnych obliczen oswietleniowych dla wszystkich wystepujgcych sytuacji
oswietleniowych sporzadzonych przez uprawnionego projektanta. Wykonawca jest zobowigzany
powiadomié Inwestora o swoim wyborze co najmniej dwa tygodnie przed jego uzyciem, celem
uzyskania akceptacji Inwestora. Wszelkie roboty z wykorzystaniem niezaakceptowanych
wyrobéw Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko.

5. Uktadanie kabli

Przebieg trasy sieci kablowej oraz usytuowanie stupdéw przedstawiono na Projekcie
Zagospodarowania Terenu. Kable w ziemi ukfada¢ linig falistg na gtebokosci min. 0,7m
na podsypce z piasku grubosci 0,1m. Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy
zweryfikowaé rzedne posadowienia projektowanych urzgdzen wzgledem istniejgcych
i projektowanych rzednych terenu oraz pozostatych urzadzen. Dopuszcza sie utozenie kabli
gtebiej celem zachowania odpowiednich odlegtosci od istniejgcej oraz projektowanej
infrastruktury podziemnej. Przy zblizeniu z istniejgcg infrastrukturg podziemng roboty ziemne
wykonywac recznie z nalezytg ostroznoscig i starannoscig. Przed zasypaniem kabli nalezy
wykonaé odbiodr kabla przez upowaznionego przedstawiciela Inwestora oraz zainwentaryzowac
przez uprawnionego geodete. Projektowang linie kablowg przy skrzyzowaniu z istniejgca
i projektowang infrastruktura techniczng nalezy uktadaé w rurze ostonowej np. DVR50.
Wprowadzajac kabel do stupa oswietleniowego na odcinku min. 0,5m ostoni¢ rurg ostonowa np.
typu DVR50 oraz zabezpieczy¢ folig otwory uniemozliwiajgc dostawanie sie piasku do wnetrza
stupa. Na koncach kabli zamontowac palczatki termokurczliwe.

Projektowane kable na stupach betonowych uktada¢ na uchwytach dystansowych
mocowanych do stupa za pomocg tasmy ze stali nierdzewnej zapinanej na klamerki.



Do wysokosci 2,5m kabel utozy¢ w rurze ostonowej np. BE 50mm. Rure zabezpieczy¢ kapturem
termokurczliwym. Na stupach na proj. kablach zamontowaé tabliczki informacyjne.
Niewykorzystane zyty kabli zabezpieczy¢ kapturkami termokurczliwymi. Utozone kable zasypac
warstwg piasku grubosci 0,1m, nastepnie gruntem rodzimym grubosci 0,15m, przykry¢ folig
koloru niebieskiego 0,25m nad kablem i zasypa¢ do korica warstwowo zageszczajac.

Wykop w pasie drogowym zasypac izagesci¢. Na catej dtugosci projektowanego kabla
nie rzadziej niz co 10m, przy stupach oraz na koncach przepustéw nalezy stosowac oznaczniki
kablowe wytrawiane w plastiku. Oznacznik kablowy powinien zawiera¢ nastepujace informacje:
uzytkownik, oswietlenie, relacja linii kablowej, napiecie znamionowe, typ i przekrdj kabla,
rok utozenia. Wszystkie potgczenia srubowe nalezycie zakonserwowac.

Podczas podfaczania istniejgcych urzadzen zachowac dotychczasowy uktad potgczen.
Teren po robotach kablowych przywrdécié do stanu pierwotnego.

6. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przy uszkodzeniu w projektowane] sieci o$wietleniowej o uktadzie TN-C
przewidziano przez samoczynne wylgczenie zasilania. Ochronie podlegajg projektowane
aluminiowe stupy o$wietleniowe. Projektowane oprawy oswietleniowe sg wykonane w Il klasie
ochronnosci. Ochrona od porazen przed dotykiem bezposrednim oraz posrednim projektowane;j
szafy oSwietleniowej jest zapewniona przez izolowanie czesci czynnych i zastosowanie obudowy
w |l klasie izolacji. Po wykonaniu projektowanych obwoddéw oswietlenia drogowego wykonac
komplet badan kontrolnych zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami. W przypadku
negatywnych wynikdw zastosowac zabezpieczenia zapewniajgce skutecznos$é ochrony
przeciwporazeniowej oraz powiadomié projektanta.

Stupy oswietleniowe powinny zawieraé fabrycznie przygotowany zacisk uziemiajacy.
Wzdiuz projektowane] sieci oswietleniowej, pod posypka z piasku nalezy utozyé bednarke
FeZn25x4mm, do ktérej nalezy podtaczy¢ zaciski w stupach. Uziemienia wykona¢ jako uziom
poziomy z wykorzystaniem bednarki FeZn 25x4mm oraz pionowego uziomu szpilkowego
pomiedziowanego 5/8”. Przewdd ochronno-neutralny PEN na stupach z projektowanymi
ogranicznikami przepiec nalezy uziemié. Rezystancja uziemienia linii oswietleniowej nie moze
przekracza¢ 10 Q. Bednarke nalezy ufozy¢ na gtebokosci 0,8m pod podsypka z piasku.
Przy taczeniu w gruncie bednarki z bednarkg oraz bednarki z pretami uziomu szpilkowego
wykonaé potfgczenie egzotermiczne lub skrecane zaciskami krzyzowymi. Wyprowadzajac
bednarke z ziemi zagrza¢ rure termokurczliwg np. SR2 34-7 minimum 30 cm ponizej i powyzej
poziomu gruntu. W zatozeniach przyjeto orientacyjne ilosci materiatdow potrzebnych do
uzyskania wymaganego uziemienia. W przypadku trudnosci z uzyskaniem wymaganej opornosci
uziemienia 10Q nalezy poprawi¢ je stosujagc dodatkowe uziomy pionowe. Urzadzenia
wymagajgce ogranicznikéw przepiec oraz uziemienia zostaty oznaczone na schematach zasilania
sieci oswietleniowej.



7. Zasady konserwacji projektowanych opraw oswietleniowych

W celu utrzymania prawidtowego funkcjonowania projektowanego oswietlenia ulicznego
nalezy przeprowadzaé regularnie czynnosci konserwacyjne, takie jak:

— Pomiary rezystancji izolacji,

— Konserwacja elementéw korodujacych,

— Konserwacja potfaczen srubowych,

— Badanie hermetycznosci opraw oswietleniowych,

— Wykonanie pomiaréw luminancji oswietlenia sprawdzajgcych zgodnos¢ wykonania
Z wymaganymi parametrami,

— Wymiana niesprawnych lub uszkodzonych elementéw opraw ulicznych i stupéw,

— Czyszczenie kloszy opraw oswietleniowych,

— Usuwanie zwar¢ w liniach i oprawach,

— Wycinanie gatezi drzew w obrebie punktu swietlnego

8. Woytyczne realizacji oraz uwagi koricowe.

—  Sruby mocujace stup do fundamentu nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

— Prace nalezy prowadzi¢ w scistej koordynacji z pozostatymi branzami.

— Urzadzenia wymagajace zasilania elektrycznego powinny zostaé podtgczone zgodnie
ze szczegdtowymi wytycznymi producenta (DTR).

— W poblizu uzbrojenia podziemnego projektowane roboty ziemne wykonywac recznie.

— Trasy projektowanych sieci, lokalizacje stupdw wytyczyé geodezyjnie. Wykonac
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg.

— Przed przekazaniem urzadzen Wykonawca winien przeprowadzi¢ pomiary natezenia
oswietlenia, luminancji, pomiary opornosci izolacji, pomiary opornosci instalacji
uziemiajgcej i standardowe przeglady. Pomiary winny by¢ potwierdzone pisemnymi
protokétami z pomiarédw. Przeglady i pomiary moga by¢é wykonane tylko przez
uprawnione osoby.

— Naruszone nawierzchnie poza zakresem robdét drogowych przywrdcié do stanu
pierwotnego.

— Nalezy zastosowac sie do uwag zawartych w tresci uzgodnien zatgczonych do niniejszego
projektu.

— Projektant dopuszcza zastosowanie innych producentéw materiatdw od podanych
w projekcie (zamienne), w przypadku, gdy w dokumentacji wskazane sg nazwy witasne,
pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i jakosciowych oraz po spetnieniu
warunkéw okreslonych w umowie. Wykonawca jest zobowigzany powiadomié Inwestora
0 swoim wyborze co najmniej dwa tygodnie przed jego uzyciem, celem uzyskania
akceptacji Inwestora. Wszelkie roboty z wykorzystaniem nie zaakceptowanych
materiatow, wyrobdw i urzgdzen Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko.

— Uzyte w dokumentacji nazwy wyrobdw i elementéw, ktdre wskazujg lub mogtyby
kojarzy¢ sie z producentem lub firmg nie majg na celu preferowania wyrobu lub



materiatdw danego producenta lecz wskazanie na przyktadowy wyboér, ktéry powinien
posiada¢ cechy (parametry techniczne, wyglad wizualny) nie gorsze od zatozonych
w dokumentacji.

— Do celéw obliczeniowych przyjeto oprawy konkretnego typu. Mozliwa jest zmiana opraw
na dowolnego producenta o rdédwnowazinych parametrach oraz pod warunkiem
wykonania powtérnych obliczen fotometrycznych i zachowania odpowiednich (zgodnych
z normg) wynikéw natezenia i luminancji o$wietlenia oraz wspoétczynnikdw. Powyzsze
obliczenia muszg zostaé pozytywnie zweryfikowane przez uprawnionego projektanta.

— Catosc¢ robét wykonaé zgodnie z przepisami BHP oraz normami i przepisami PBUE.

— Roboty elektryczne powinna wykonac instytucja (osoba) uprawniona.

— Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w opisie, a nieujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nieujete
w opisie winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu czesciach dokumentacji
projektowe;.

— Zdemontowane materialy urzadzen zwrdci¢ wiascicielowi lub za zgoda wiasciciela
zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

— Po wykonaniu projektowanych obwodow oswietleniowych wykona¢ pomiary
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej. W przypadku negatywnych wynikéw
zastosowac zabezpieczenia zapewniajgce skuteczno$¢ ochrony przeciwporaieniowe;j
oraz powiadomi¢ projektanta.

Niniejszy projekt stanowi komplet ze ,Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robét budowlanych” oraz ,,Przedmiarem robét”.



Obliczenia techniczne

Ze wzgledu na brak pogorszenia parametréw sieci nN odstgpiono od obliczen
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

Po wykonaniu projektowanych obwodéw sieci oswietleniowej nalezy wykonac
pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej. W przypadku negatywnych
wynikéw zastosowac zabezpieczenia zapewniajace skutecznos$¢ ochrony
przeciwporazeniowej oraz powiadomic projektanta.
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ul. Szkolna

istn. o$wietlenie AsXSn2x25mm?
+istn. sie¢ napowietrzna nN

kier. szafka o$wietleniowa  stupnr6
(ul. Szkolna)
®
=
o
©
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=
ul. Karwowska

Legenda:

Projektowana o$wietleniowa sie¢ kablowa YAKXs4x35mm?
Istniejgca oSwietleniowa sie¢ napowietrzna

Projektowana bednarka FeZn25x4mm

Projektowany stup o$wietleniowy aluminiowy anodowany h=7m
Istniejacy stup elektroenergetyczny

Projektowana oprawa o$wietleniowa drogowa o mocy 38,3W

Istniejgca oprawa oswietleniowa

58@0

wysiegnik dt. 1m/1,5m  Wysiegnik o wysokos¢i 1m / diugosci (wysiegu) 1,5m

Projektowang o$wietleniowg sie¢ kablowg wybudowac kablem

kier. stup nr 8

istn. o$wietlenie AsXSn2x25mm?
+istn. sie¢ napowietrzna nN

stup nr 7

proj. ograniczniki przepie¢
np. 1x ASA 660-10 BO+F2+K

Proj. Ru<10Q

38,3W
Proj. stup nr 1
h=7m
+wysiegnik 1m/1,5m
|
©
o
<
o

Proj. stup nr 2
h=7m
+ wysiegnik 1m/1,5m

Proj. Ru<10Q

YAKXs4x35mm? (2 odcinki) o tacznej dtugosci 79(101)m.
Wzdtuz projektowanej o$wietleniowej sieci kablowej pod Nepro Sp. z 0.0. - biuro projektowe
podsypka z piasku ulozy¢ bednarke FeZn25x4mm. nepro, E:uf;‘gr’g':‘fs( 1, 15-305 Bialystok
NIeWykorzYStane zyly p'rOJekFowanych kabli zabezpieczy¢ Na_zwa Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej oswietleniowej nN
kapturkami termokurczliwymi. obiektu: 0,4kV w rejonie ul. Sportowej w miejscowosci Radzitow
Adres Radzitéw ul. Sportowa, ul. Karwowska
obiektu: dz. nr geod.: 395/3, 394/3 obreb nr 0024 Radzitow
Inwestor: Gmina Radzitow
Plac 500-lecia 14, 19-213 Radzitéw
Nazwa . .
rysunku: Schemat zasilania
Branza: Elektroenergetyczna: Podpis:
" . Erwin Antoni Niewiarowski
Projektant: PDL/0080/POOE/13
Wspotpraca:
Skala: - Data: 18.12.2025 . Rys. nr: 2




Istﬂejacy | projektowany poziom gruntu

Folia ostrzegawcza
koloru niebieskiego

— — Grunt rodzimy-0,15m
= Obsypka z piasku-0,1m

__: Podsypka z piasku-0;1m

roj. sie¢ kablowa
o$wietleniowa

nepro,,

Nepro Sp. z 0.0. - biuro projektowe
ul. Pogodna 63/1, 15-365 Biatystok
biuro@nepro.pl

Nazwa
obiektu:

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej o$wietleniowej nN
0,4kV w rejonie ul. Sportowej w miejscowosci Radzitow

Adres
obiektu:

Radzitéw ul. Sportowa, ul. Karwowska
dz. nr geod.: 395/3, 394/3 obreb nr 0024 Radzitéw

Inwestor:

Gmina Radzitéw
Plac 500-lecia 14, 19-213 Radzitow

Nazwa
rysunku:

Profil utozenia projektowanej sieci oswietleniowej

Branza:

Elektroenergetyczna: Podpis:

Projektant:

Erwin Antoni Niewiarowski
PDL/0080/POOE/13

Wspotpraca:

Skala: -

Data: 18.12.2025r. Rys. nr: 3




Tabela montazowa oswietleniowej sieci kablowej

L.p.

Nazwa

%

2 @

i S
1 | Kabel YAKXs 4x35mm? m 131
2 | Bednarka ocynkowana 25x4mm m 95
3 | Tasma montazowa do montazu bednarki na stupie + klamerki kpl. 1
4 | Folia niebieska szerokosci 30cm grubosci min. 0,5mm m 79
5 | Piasek zwykty m> 6,32
6 | Czteropalczatka termokurczliwa (6-35) szt. 4
7 | Kapturek termokurczliwy na zyte kabla 35mm?> szt.
8 | Rura ostonowa np. DVR50 niebieska m 3
9 | Ruranp. BE50 3m szt. 1
10 | Termokurczliwy kaptur uszczelniajacy np. EC 50 szt. 1
11 | Uchwyty dystansowe do rury DVR 50 + taSma montazowa + klamerki kpl. 1
12 | Uchwyty dystansowe do kabla + tasma montazowa + klamerki kpl. 1
13 | Stup oswietleniowy aluminiowy, anodowany H=7m szt. 2
14 | Prefabrykowany fundament stupa szt. 2
15 | Wysiegnik oprawy jednoramienny dt. 1m/1,5m szt. 2
16 | Oprawa oswietleniowa drogowa 38,3W szt. 2
17 | Przewéd okragty np. YDY 3x2,5mm? m 24
18 | Ztacze stupowe bezpiecznikowe np. NTB kpl. 2
19 | Wktadka bezpiecznikowa DO1 6A gG szt. 2
20 | Pret pomiedziowany - dt. 1,5m 5/8” szt. 20
21 | Ztaczki do uziemien pretowych 5/8” szt. 18
22 | Groty do uziemien pretowych 5/8” szt. 2
23 | Gtowica pograzajaca 5/8” szt. 2
24 | Rura termokurczliwa np. SR2 34-7 dt. 1m szt. 3
25 | Nabdj do potaczenia egzotermicznego szt. 3
26 | Tasma antykorozyjna np. DENSO 10 szt. 3
27 | Ogranicznik przepie¢ ASA 660-10 BO+F2+K szt. 1
28 | Przewéd izolowany YKXS1x35mm? df. 2m szt. 1
29 | Zacisk uziemiajacy sSrubowy BELOS 2442 szt. 1
30 | Zacisk odgatezny dwustronnie przebijajacy izolacje szt. 1
31 | Oznaczniki L1, L2, L3, N (PEN) mocowane na opaske kpl. 3
32 | Tabliczka informacyjna na kabel na stupie elektroenergetycznym szt. 1
33 | Oznacznik kablowy wytrawiany szt. 13
34 | Pozostate materiaty drobne i pomocnicze - wg. potrzeb
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Lista opraw

Prazem Prazem Skutecznos¢ swietlna

22368 Im 153.2 W 146.0 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
4 Schréder [ZYLUM 1 /5307 / 20 LEDs 600mA NW 740 383 W 5592 Im  146.0 Im/W

38,3W / Embellishment plate / 450782

Symulacja o$wietlenia wykonana w oparciu o wzorcowe Zrédta Swiatta. Rzeczywisty strumieri Swietlny i moc opraw moze odbiegac od
wartosci wzorcowych. 3
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Arkusz danych produktu

Schréder - [ZYLUM 1 /5307 / 20 LEDs 600mA NW 740 38,3W / Embellishment plate / 450782

105° 105°
- 90 90
Schréder
Experts in lightability .‘ . )
60° 200 60°
P 383 W
300
45° 45°
¢Lampa 6482 Im
400
¢’Oprawa 5592 Im
500
n 86.27 %
30° 15° 0 15° 30°
Skutecznos¢ sSwietlna 146.0 Im/W il n=86%
Polarny LVK
CCT 4000 K
CRI 70

Symulacja o$wietlenia wykonana w oparciu o wzorcowe Zrédta Swiatta. Rzeczywisty strumieri Swietlny i moc opraw moze odbiegac od
wartosci wzorcowych. 4
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Ulica 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 2 (P4), 78.00 m? 200m

Jezdnia (M5), 234.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

C ) C ] C ] [ ] 6.00 m

Chodnik 1 (P4), 97.50 m? 250m

39.00 m

Symulacja o$wietlenia wykonana w oparciu o wzorcowe Zrédta Swiatta. Rzeczywisty strumieri Swietlny i moc opraw moze odbiegac od
wartosci wzorcowych. 5



ul. Sportowa, Radzitéw

Ulica 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Schréder

Experts in lightability™

Producent Schréder P 383 W
Nazwa artykutu [ZYLUM 1/5307 /20 PLampa 6482 Im
LEDs 600mA NW 740
383w/ Doprawa 5592 Im
Embellishment plate /
450782 n 86.27 %
Oprawa 1x 20 LEDs 600mA
NW 740

Symulacja o$wietlenia wykonana w oparciu o wzorcowe Zrédta Swiatta. Rzeczywisty strumieri Swietlny i moc opraw moze odbiegac od
wartosci wzorcowych.

DIALux



ul. Sportowa, Radzitéw

Ulica 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

[ZYLUM 1 /5307 / 20 LEDs 600mA NW 740 38,3W / Embellishment plate / 450782 (z jednej strony na

dole)

Odstep stupa 39.000 m
(1) Wysoko$¢ punktu Swietlnego 8.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -1.010 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.500 m

DIALux

(1)

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 383 W

Moc / trasa

995.8 W/km

ULR / ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku odwietleniu.

> 70°: 573 cd/kim
> 80°: 100 cd/klm
>90°: 0.00 cd/klm

Klasa natezenia o$wietlenia G*2
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D4
MF 0.90

Symulacja o$wietlenia wykonana w oparciu o wzorcowe Zrédta Swiatta. Rzeczywisty strumieri Swietlny i moc opraw moze odbiegac od

wartosci wzorcowych.

(&)
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Ulica 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.90 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Chodnik 2 (P4) Em 6.58 Ix [5.00 - 7.50] Ix v’

Emin 2.75 Ix >1.00 Ix v
Jezdnia (M5) Lm 0.55 cd/m? > (.50 cd/m? v

Uo 0.56 >0.35 v

Ui 0.53 >0.40 v/

TI 15 % <15% v’

ReM 0.72 -
Chodnik 1 (P4) Em 7.43 Ix [5.00 - 7.50] Ix v

Emin 2.08 Ix >1.00 Ix v

(1) instruktywnie, poza oceng

Wyniki dla wskaznikdw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
Ulica 1 Dp 0.012 W/Ix*m? -
IZYLUM 1/5307 /20 LEDs  De 0.4 KWh/m? rok 153.2 kWh/rok

600mA NW 740 38,3W /
Embellishment plate /
450782 (z jednej strony na
dole)

Symulacja oswietlenia wykonana w oparciu o wzorcowe zrodta swiatta. Rzeczywisty strumieri Swietlny i moc opraw moze odbiegac od
wartosci wzorcowych. 8
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Ulica 1
Chodnik 2 (P4)

Wyniki dla pola oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Chodnik 2 (P4) Em 6.58 Ix [5.00 - 7.50] Ix v
Emin 2.751x > 1.00 Ix \/
[ < I, 7 — —
T 15283 871 540 eeglsoe 504 a2 B2l jqqy (504 (506688 7.80 871 o5 200m
6.00 m
2.50m
39.00 m
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)
939 307 608 458 370 3.02 275~ 3.02 376 458 608 807 93¢
0.7 i‘d.dﬁ +I 21 iﬁ. 4 14.06 +J./U 3.2Y 3./U i‘l.OJ 10./4 i/ Al i&d 38 +IU./ 200m
1.9 +IUAD +U.£I +D.64 +:J.JD +4A£4 +6A6:J +4A£4 +DA\§D +OAd£ +§Aél +IU o 1.9
6.00 m
250 m
39.00 m

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500
10.167 939 807 608 458 3.70 3.02 2.75 3.02 3.70 4.58 6.08 8.07 9.39
9.500 10.73 938 721 574 4.63 3.70 3.29 3.70 4.63 574 7.21 9.38 10.73
8.833 1193 10,55 827 6.82 535 4.24 3.85 4.24 535 6.82 8.27 1055 11.93

Symulacja o$wietlenia wykonana w oparciu o wzorcowe Zrédta Swiatta. Rzeczywisty strumieri Swietlny i moc opraw moze odbiegac od

wartosci wzorcowych.
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Ulica 1
Chodnik 2 (P4)

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

Em Emin Emax Uo (91) g2

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 6.58 Ix 2.75 Ix 11.9 Ix 0.42 0.23

Symulacja o$wietlenia wykonana w oparciu o wzorcowe Zrédta Swiatta. Rzeczywisty strumieri Swietlny i moc opraw moze odbiegac od
wartosci wzorcowych. 10
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Ulica 1
Jezdnia (M5)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia (M5) Lm 0.55 cd/m? > (.50 cd/m? v

Uo 0.56 >0.35 v

Ui 0.53 >0.40 v/

TI 15 % <15% v’

Rer” 0.72 -

Wyniki dla obserwatora

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Obserwator 1 Lm 0.55 cd/m? 2 0.50 cd/m? v/
Pozycja:
-60.000 m, 4.000 m, 1.500 m Uy 0.59 5035 %

Ui 0.53 >0.40 v’

TI 15 % <15% v/
Obserwator 2 Lm 0.61 cd/m? 20.50 cd/m? v/
Pozycja:
-60.000 m, 7.000 m, 1.500 m Uy 0.56 >0.35 %

Ui 0.63 >0.40 v’

TI 8% <15% v

(1) instruktywnie, poza oceng

Symulacja oswietlenia wykonana w oparciu o wzorcowe zrodta swiatta. Rzeczywisty strumieri Swietlny i moc opraw moze odbiegac od
wartosci wzorcowych. 1
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Ulica 1
Jezdnia (M5)

DIALux

2.00m
| 120 o a2 (
11.0 ( ‘ 5 \ 1.0 12.0
e 7993886 57, ;’,54WJ ¥ (674780 —gg3 P 6.00m
~_ ] / \ 13.1
— 14.2 ™\ // - —(4.62) — \\ ‘\ r
\ / - — N\ /
) < P, \ (__ 14.2
250m
39.00 m
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)
2.00m
+'I 2.0 +'I T.3 +3.d4 +/.Ob +D.U4 +4.db +4.44 +4.Ub +D.U4 +I .00 +9.J4 +'I 1.3 +’I 2.0
| M7 4108 4934 4756 ,6.09 45.20 4487 45.20 ,6.09 4756 4934 4108 Mz
4123 M2 4951 4715 4577 45.22 ,5.02 45.22 4577 4715 4951 M2 4123 .
. m
+13.4 +12.4 +lu.\.l +I.UU +a.4a +4.\J\J +b.uu +4.99 +:).43 +/.\m +IU.U +IL4 +IJ.4
—| 4142 4132 4103 ,6.94 ,5.09 4463 4464 4463 ,5.09 46.94 4103 4182 4142
14.7 4135 4101 ,6.53 4455 4413 4455 4653 4101 4135 14.7
250 m
39.00 m
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500
8.000 12.50 1129 9.34 7.56 604 486 444 486 604  7.56 9.34 11.29 1250
7.000 11.70 10.83 934 7.56 6.09 520 487 5.20 6.09 7.56 934 1083  11.70
6.000 12.32 1125 951 7.15 577 522 5.02 522 577 7.5 9.51 11.25 1232
5.000 13.35 1236 10.01 7.09 543 4.99 500 499 543 7.09 1001 1236 1335
4.000 1425 1319 1033 694 509 463 464 463 5.09 6.94 1033 1319  14.25
3.000 14.70 13.47 1011 653 455 409 413 409 455 6.53 1011 1347 1470
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Emin Emax Uo (91) (S)]
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 8.43 Ix 4.09 Ix 14.7 Ix 0.49 0.28

Symulacja o$wietlenia wykonana w oparciu o wzorcowe Zrédta Swiatta. Rzeczywisty strumieri Swietlny i moc opraw moze odbiegac od

wartosci wzorcowych.
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Ulica 1
Chodnik 1 (P4)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Chodnik 1 (P4) Em 7.43 Ix [5.00 - 7.507 Ix v
Emin 2.08 Ix > 1.00 Ix \/
2.00m
6.00m
y — = \\ T — I
/ (4.00] A >
142 (1307 104 784/ (528 0 N 4000 (56l 104 w42 250m
//j ( ¢ — \> \\V IE
39.00 m

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)

2.00m
6.00 m
149 134 963 591 391 3-38 3-38 3-38 391 591 963 134 149
- + = + + +- ’ ’ +- ’ + ’ ’ .
W T hw o Gm G bm o aw awogwoem o owomong |
+ + + + + + : + + + + + 4+

39.00 m

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500

2.083 14.88 1344 963 5091 391 333 333 333 3.91 5.91 9.63 13.44  14.88

1.250 1432 1266 885 522 332 2.68 2.64 2.68 332 522 8.85 1266 1432

0.417 1346 1157 797 460 2.82 218 2.08 218 2.82 4.60 797 11.57 1346

Symulacja o$wietlenia wykonana w oparciu o wzorcowe Zrédta Swiatta. Rzeczywisty strumieri Swietlny i moc opraw moze odbiegac od
wartosci wzorcowych.
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Ulica 1
Chodnik 1 (P4)

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

Em Emin Emax Uo (91) g2

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 7.43 Ix 2.08 Ix 14.9 Ix 0.28 0.14

Symulacja o$wietlenia wykonana w oparciu o wzorcowe Zrédta Swiatta. Rzeczywisty strumieri Swietlny i moc opraw moze odbiegac od
wartosci wzorcowych. 14





