Zabierzów dnia. 27.02.2026 r.
ZRP.271.1.6.2026
Do Wykonawców
							pobierających materiały przetargowe

Dotyczy: Remonty dróg o nawierzchni tłuczniowej


W związku z tym, że wpłynęło zapytanie do Zamawiającego dotyczące Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający odpowiada:

Pytanie 1: Proszę o wyjaśnienie, dlaczego Zamawiający w przedmiarze robót w niżej wymienionych pozycjach:
Dla rozdziału Budowa
- opisanych pozycją KNR 2-31 0114-05 analogia - Podbudowy z kruszyw, tłuczeń 0/31,5, warstwa dolna – 800,00 t
- opisanych pozycją KNR 2-31 0114-05 analogia - Podbudowy z kruszyw, tłuczeń 0/63, warstwa dolna – 200,00 t
- opisanych pozycją KNR 2-31 0114-05 analogia - Podbudowy z kruszyw, tłuczeń 0/16 warstwa dolna – 200,00 t
Zamawiający przyjął jednostkę miary [t] – tonę a nie jak mówi pozycja kosztorysowa t.j [m2], proszę o wyjaśnienie jak należy wobec tego przyjąć ilość kruszywa niezbędnego do realizacji zamówienia ?


Odpowiedź: Zamawiający dokonuje rozliczenia zakupionego materiału w tonach (T) ze względu na brak możliwości określenia szacunkowych m2 powierzchni do naprawy. Uzupełnienie ubytków w drogach tłuczniowych polegać będzie na wbudowaniu materiału kamiennego w powstałe zagłębienia i dziury w drogach tłuczniowych. Wskazanie miejsc ubytku dokonywać będzie inspektor nadzoru.






