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Dofinansowane przez Unię Europejską – Profesjonalny zawodowiec z Technikum Nr 1 w Łęczycy

Załącznik nr 3 do SWZ

Znak sprawy: 1/PZ /2026

Załącznik 1: Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa i adres Zamawiającego
Nabywca: Powiat łęczycki, pl. Tadeusza Kościuszki 1, 99-100 Łęczyca, NIP: 775-20-58-282
Odbiorca: Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy, ul. Ozorkowskie Przedmieście 2, 99-100 Łęczyca

Projekt "Profesjonalny zawodowiec z Technikum Nr 1 w Łęczycy", współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego działania 08.08 Kształcenie zawodowe w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, nr umowy FELD.08.08-IZ.00-0051/24.

Nazwa postępowania: dostawa urządzeń poligraficznych w ramach projektu „Profesjonalny zawodowiec z Technikum Nr 1 w Łęczycy” (

Kody CPV
30232100-5 Drukarki i plotery
42962000-7 Urządzenia drukujące i graficzne
42610000-5: Obrabiarki sterowane laserem lub centra obróbkowe
42991100-0: Maszyny introligatorskie
42994230-1: Laminatory

UWAGI OGÓLNE:
Wykonawca jest zobowiązany przed przystąpieniem do realizacji przedstawić do akceptacji przedstawiciela Zamawiającego pełniącego nadzór odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne.

1. w przypadku urządzeń wymagających okresowych przeglądów Wykonawca dołączy w formie opisowej zakres oraz harmonogram konserwacji i wymiany pomocniczych elementów składowych wg. instrukcji użytkowania
2. warunki wykonania muszą być spełniane przez cały okres zaprojektowanej trwałości elementów składowych, przy założeniu, że prace konserwacyjne były wykonywane tak, jak zostało to określone na podstawie dostarczonej gwarancji
3. Sprzęt powinien być produktem wysokiej jakości, musi być fabrycznie nowy, wolny od wad materiałowych i prawnych. Nie będą akceptowane elementy niepełnowartościowe
4. Sprzęt oraz jego wyposażenie są oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. 
5. Dostarczony sprzęt musi zawierać wszystkie niezbędne elementy umożliwiające rozpoczęcie pracy takie jak oprogramowanie, sterowniki, itp. – jeśli dotyczy 
6. Oferowane urządzenia, oprogramowanie i licencje muszą pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji zgodnie z wymaganiami ich odpowiednich producentów. 
7. Sprzęt musi spełniać wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagania i normy określone w opisach technicznych. 

UWAGA! Zastosowane w opisie przedmiotu zamówienia ewentualne nazwy własne / producentów służą tylko i wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia i określeniu standardów jakościowych, technicznych i funkcjonalnych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych (produktów równoważnych nie gorszych pod względem posiadanych parametrów, jakościowych i technicznych) niż produkty określone za pomocą nazw producentów pod warunkiem, że oferowane produkty posiadają parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same jak produkty podane za pomocą nazw producenta w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia. Ofertą równoważną jest przedmiot o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniający minimalne parametry określone przez Zamawiającego. Zamawiający informuje, iż w razie, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe, za ofertę równoważną uznaje się ofertę spełniającą parametry indywidualnie wskazanego asortymentu określone przez jego producenta. 

Dodatkowe wymagania wobec dostawcy
Szkolenie z uruchomienia sprzętu (w sensie technicznym urządzenia), wykorzystania podstawowych funkcjonalności oprogramowania i zamknięcia systemu (sprzęt oraz oprogramowanie). Szkolenie min. 1 godzina dla min. 3 pracowników Zamawiającego. 

Gwarancja: min. 36 miesięcy (gwarancja producenta lub dostawcy - dot. wszystkich artykułów). Dostawca może zadeklarować wydłużenie okresu gwarancji – wówczas zostaną mu przyznane dodatkowe punkty w kryterium pozacenowym. 

Termin realizacji: 21 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy


Zestawienie artykułów: 
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	Element przedmiotu zamówienia
	Liczba sztuk

	1.
	Kalkulator
	25

	2.
	Drukarka typ II
	1

	3.
	Ploter Typ I
	1

	4.
	Wycinarka laserowa
	1

	5.
	Gilotyna elektryczna
	1

	6.
	Laminator
	1

	7
	Ploter Typ II
	1





OPIS ARTYKUŁÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI
Artykuł 1
	Nazwa Artykułu
	Kalkulator
	25 sztuk

	Parametry - wymagania minimalne:

	1. Wyświetlacz – LCD, min. 10-cyfrowy;
2. Wymagane funkcje:
- Obliczanie podatku
- Kalkulacja procentowa
- Obliczanie marży handlowej za pomocą klucza %
- 4-przyciskowa pamięć
- Zmiana znaku liczby
- Klawisz backspace
- pierwiastek kwadratowy
- Obliczanie czasu
3. Zasilanie – bateria/energia słoneczna
4. Pokrowiec;



Artykuł 2
	Nazwa Artykułu
	Drukarka typ II
	1 sztuka

	Parametry - wymagania minimalne:

	Szerokość druku
	30 cm

	Szybkość druku
	0.9-1.4 m2/h.

	Rozmiar druku
	A3;

	Rozdzielczość
	min. 1440 x 720 dpi

	Waga
	Maksymalnie 40 kg

	Nośniki
	Bawełna, poliester, jedwab, dżins, trykot;

	Materiały eksploatacyjne
	· Zestaw atramentów i materiałów eksploatacyjnych dołączony do drukarki. 
· 6 x kompletów, w każdym komplecie co najmniej:
· atramentów biały + CMYK, każdy po 250 ml. (łącznie 5 butelek)
· proszek DTF – 500 g. 
· Wygrzewanie w temperaturze 150 stopni C i w czasie maksymalnie 3 minut
· Rolka folii DTF. 
· Rozmiar rolki – 30 cm x 100 m.
· Grubość folii – 75 micrometrów;
· Temperatura transferu – 160 stopni Celsjusza.
· Czas transferu – maksymalnie 15 s.

	Oprogramowanie
	1. Oprogramowanie do przetwarzania obrazu rastrowego usprawniające i ulepszające proces druku cyfrowego;
2. Druk UV bezpośrednio na folii DTF;
3. Druk ekosolwentowego z rolki;
4. Śledzenie jednego koloru;
5. Identyfikacja i dostosowanie kolorów w projekcie, ułatwiając precyzyjne dopasowanie kolorów w różnych zadaniach drukowania.
6. Tryby druku białym atramentem;
7. Brak potrzeby ręcznej regulacji kanałów w oprogramowaniu do projektowania;
8. Musi upraszczać proces drukowania na powierzchniach przezroczystych lub odblaskowych, umożliwiając tworzenie złożonych projektów;
9. Oddzielne rastrowanie tuszu kolorowego i białego;
10. Grube i teksturowane warstwy białego atramentu;
11. Musi zawierać wbudowane narzędzie do generowania kodów kreskowych, umożliwiające ich bezpośrednie tworzenie i drukowanie;
12. Przełączanie trybów drukowania na różnych materiałach takich jak papier i tkaniny;
13. Musi umożliwiać:
b) produkcję szyldów i banerów
c) drukowanie na tekstyliach i odzieży (w tym nadruki termotransferowe)
d) Tworzenie spersonalizowanych produktów promocyjnych
e) Pakowanie i etykietowani
f) Druk dekoracji wnętrz

	Wymagania dodatkowe
	System cyrkulacji białego atramentu pigmentowego, możliwość druku na tkaninie, stojak do drukowania z rolki, 



Artykuł 3
	Nazwa Artykułu
	Ploter Typ I
	1 sztuka

	Parametry - wymagania minimalne:

	Przeznaczenie
	Grawerowanie i cięcie laserowe

	Moc maszyny / lasera
	200 / 150W;

	Obszar grawerowanie
	min. 40x40 cm.

	Obsługiwane media do grawerowania
	drewno, bambus, karton, plastik, skóra, tlenek glinu, galwanizowany i malowany metal, stal nierdzewna, szkło, ceramika, bawełniana;

	Obsługiwane materiały do cięcia
	karton, włóknina, drewno, sklejka, akryl, plastikowe płytki, gąbka, aluminium i stal nierdzewna;

	Dokładność grawerowania
	0,01 mm.

	Laser
	O stałej ogniskowej, z osłona ochronną dla oczu użytkownika, 

	Stół
	Metalowy, struktura plastra miodu, antypoślizgowe mocowanie, zabezpieczenie przed przecięciem laserem, 

	Rolka
	Średnica regulowana biegam;
Regulacja paska rozrządu;
Konstrukcja metalowa;
Osłonięty silnik;
Nieograniczona długość grawerowania;
Musi dodawać kolumnę wsporczą do rzeźbienia nieregularnych okrągłych korpusów
Twardość wałka – 70A:

	Oprogramowanie
	Musi umożliwiać:
1. Załadować dowolny obraz, zdjęcie lub logo i przesłać je do urządzenia grawerującego;
2. Ładowanie pliku GCode z podglądem zadania
3. Grawerowanie obrazu  z konwersja skali szarości;
4. Ditheringiem i   wektoryzacją !
5. Przyciski definiowane przez użytkownika
6. Schematy kolorów zoptymalizowane pod kątem stosowania z różnymi okularami ochronnymi
7. Import/eksport konfiguracji Grbl
8. Dekodowanie kodów konfiguracji, alarmów i błędów dla Grbl z etykietą opisową;
9. Przycisk powrotu do pozycji wyjściowej; 
10. Przycisk wstrzymania podawania;
11. Przycisk wznowienia i resetowania;
12. Podgląd czasu pracy i projekcja w czasie rzeczywistym
13. Interfejs do nadpisywania mocy i prędkości;

	Obsługa plików
	NC, BMP, JPG, PNG, DXF;

	Transmisja danych
	USB,

	Mapa skali kolorów
	256 bitów;

	Silnik
	Krokowy;

	Płyta główna
	32 bitowa;

	Wymagania dodatkowe
	Zbiornik na łańcuchu, szyna ślizgowa, przełącznik grawerowanie/cięcie, wspomaganie powietrzem,  czytnik kart, 



Artykuł 4
	Nazwa Artykułu
	Wycinarka laserowa
	1 sztuka

	Parametry - wymagania minimalne:

	Przeznaczenie
	Grawerowanie i cięcie laserowe

	Moc maszyny / lasera
	200 / 150W;

	Obszar grawerowanie
	min. 40x40 cm.

	Obsługiwane media do grawerowania
	drewno, bambus, karton, plastik, skóra, tlenek glinu, galwanizowany i malowany metal, stal nierdzewna, szkło, ceramika, bawełniana;

	Obsługiwane materiały do cięcia
	karton, włóknina, drewno, sklejka, akryl, plastikowe płytki, gąbka, aluminium i stal nierdzewna;

	Dokładność grawerowania
	0,01 mm.

	Laser
	O stałej ogniskowej, z osłona ochronną dla oczu użytkownika, 

	Stół
	Metalowy, struktura plastra miodu, antypoślizgowe mocowanie, zabezpieczenie przed przecięciem laserem, 

	Rolka
	Średnica regulowana biegam;
Regulacja paska rozrządu;
Konstrukcja metalowa;
Osłonięty silnik;
Nieograniczona długość grawerowania;
Musi dodawać kolumnę wsporczą do rzeźbienia nieregularnych okrągłych korpusów
Twardość wałka – 70A:

	Oprogramowanie
	Musi umożliwiać:
1. Załadować dowolny obraz, zdjęcie lub logo i przesłać je do urządzenia grawerującego;
2. Ładowanie pliku GCode z podglądem zadania
3. Grawerowanie obrazu  z konwersja skali szarości;
4. Ditheringiem i wektoryzacją !
5. Przyciski definiowane przez użytkownika
6. Schematy kolorów zoptymalizowane pod kątem stosowania z różnymi okularami ochronnymi
7. Import/eksport konfiguracji Grbl
8. Dekodowanie kodów konfiguracji, alarmów i błędów dla Grbl z etykietą opisową;
9. Przycisk powrotu do pozycji wyjściowej; 
10. Przycisk wstrzymania podawania;
11. Przycisk wznowienia i resetowania;
12. Podgląd czasu pracy i projekcja w czasie rzeczywistym
13. Interfejs do nadpisywania mocy i prędkości;

	Obsługa plików
	NC, BMP, JPG, PNG, DXF;

	Transmisja danych
	USB,

	Mapa skali kolorów
	256 bitów;

	Silnik
	Krokowy;

	Płyta główna
	32 bitowa;

	Wymagania dodatkowe
	Zbiornik na łańcuchu, szyna ślizgowa, przełącznik grawerowanie/cięcie, wspomaganie powietrzem,  czytnik kart, 



Artykuł 5
	Nazwa Artykułu
	Gilotyna elektryczna
	1 sztuka

	Parametry - wymagania minimalne:

	Programator
	20 programów, 4 tryby cięcia;

	Konstrukcja
	Ramowa, jeden odlew;

	Sterowanie
	Procesem cięcia;
Programatorem;
Kalkulatorem;
Funkcjami zmiany noża;
Bieżącym rozmiarem cięcia;
Funkcjami diagnostycznymi

	Bezpieczeństwo
	Kurtyna IR z czasem reakcji maksymalnie 2 ms.

	Obszar cięcia
	450 x 450 mm.

	Wysokość stosu
	max. 50 mm.

	Rozmiar cięcia
	25 mm. regulowany elektronicznie lub manualnie;

	Dokładność cięcia
	+/- 0,3 mm.

	Wyświetlacz
	min. 7 cali;

	Mechanizm docisku i cięcia
	Niezależne, elektryczne;

	Prędkość przesuwu siodła
	3 m/s.

	Waga
	Maksymalnie 180 kg.



Artykuł 6
	Nazwa Artykułu
	Laminator
	1 sztuka

	Parametry - wymagania minimalne:

	Szerokość laminacji
	350 mm

	Prędkość laminacji
	4000 mm/min

	Grubość folii
	max. 250 µm

	Format
	max. A3;

	Moc
	1550 W

	Funkcje
	Laminacja na gorąco
Laminacja na zimno
Urządzenie sterowane mikroprocesorem
Rewers

	Wymiary
	Waga netto – maksymalnie 50 kg
Waga brutto - 55 kg. 
Wysokość – maksymalnie 30 cm.
Szerokość – maksymalnie 70 cm.
Głębokość – maksymalnie 50 cm.

	Wymagania dodatkowe
	System gorących wałków;
Układ regulacji docisku wałków;
System redukowania marszczenia folii;
Przeźroczysta osłona bezpieczeństwa;
System chłodzenia;
Funkcja STAND-BY



Artykuł 7
	Nazwa Artykułu
	Ploter Typ II
	1 sztuka

	Parametry - wymagania minimalne:

	Typ drukarki
	12 kolorów, 44 cale

	Technologia druku
	12 kolorów zintegrowanych

	Rozdzielczość drukowania
	2400 × 1200 dp

	Dokładność odwzorowania linii
	±0,1%

	Rozstaw dysz
	2 x 600 dpi;

	Materiały eksploatacyjne wymagane do dostarczenia wraz z urządzeniem
	330 ml na każdy kolor;
Możliwość użycia atramentu producenta urządzenia o pojemności 700 ml;

	Typ atramentu
	Atramenty pigmentowe, 12 kolorów: czarny matowy, czarny fotograficzny, błękitny, purpurowy, żółty, szary, fotograficzny błękitny, fotograficzny purpurowy, fotograficzny szary, czerwony, niebieski

	Języki obsługi drukarki
	PDF, JPEG;

	Interfejsy 
	2 x USB;
Ethernet: IEEE802.3ab,IEEE802.3u, 
Bezprzewodowa sieć LAN1: IEEE802.11bgn

	Pamięć RAM
	min. 3 GB;

	Dysk
	min. 500 GB, szyfrowany;

	Obsługa nośników
	Jedna rolka, ładowanie z góry, odbiór z przodu
Jedna rolka, ładowanie z przodu, odbiór z przodu
Arkusze: ładowanie od góry, odbiór z przodu;
Dwie rolki. Możliwość automatycznego przełączania pomiędzy rolkami i arkuszem;

	Długość drukowania
	30 -1,5 m. dla arkuszy
0,15 – 18 metrów; 

	Moduł odbierania nośników w rolce
	Dwukierunkowy moduł odbierania rolek umożliwiający nawijanie powierzchni druku wewnątrz lub na zewnątrz rolki

	Pobór mocy podczas pracy
	Maksymalnie 90W;

	Głośność podczas pracy
	Maksymalnie 50 dB;

	Certyfikaty 
	Epeat Gold

	Wymagania dodatkowe
	Automatyczne ładowanie nośników;
Obsługa nośników i funkcji automatycznego wyrównywania głowicy drukującej;
Drukowanie bez obramowania w dowolnym rozmiarze;
System wykrywania i kompensacji niedziałających dysz;
Pełen komplet atramentów dostarczony z urządzeniem
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