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NAJWYŻSZY PKT
KLINÓW STYR.

(na całości)
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w najniższym miejscu ocieplenia
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w najwyższym miejscu ocieplenia

rura spustowa

spływ wody opadowej ­ otworami
w attyce wg rys.nr: A.10

spływ wody ­ spadek prowadzony pod warstwą
wykończeniową gresu wg rys.nr: A.10
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KL.JZ2 - jednostka zewnętrzna klimatyzacji 9,06kW/400V
9,06kW

KL.JZ1 - jednostka zewnętrzna klimatyzacji 13,18kW/400V
13,18kW

KL.JZ2
9,06kW

ZK R < 10 Ω - złącze kontrolne

Sposób wykonania instalacji odgromowej:
1. Jako uziom instalacji odgromowej zastosować bednarkę
Fe/Zn30x4mm, którą należy ułożyć w ławch fundamentowych
przed ich zalaniem. Wypusty od otoku do ZK należy wykonać
bednarką ocynkowaną.
Połączenia zespawać i odpowiednio zakonserwować.
2. Zwody poziome instalacji odgromowej  wykonać drutem
DFe/ZN Ø8, łacząc do niego kominy oraz wystające części
dachu.
Dla ochrony urządzeń elektrycznych projektuje się iglice
odgromowe na podstawie betonowej. Mają one na celu
utworzenie strefy ochronnej nad urządzeniami. Zgodnie z
PN-EN 62305-3 dla budynku przyjęto kąt ochronny 65°. Należy
zachować odstęp izolacyjny zwodów poziomych  od urządzeń
elektrycznych - w przeciwnym wypadku zastosować przewody
odgromowe izolowane wysokonapięciowe.
3. Złącza kontrolne znajdować się będą wysokokści 1,0m.
4. Przewody odprowadzające - zwody pionowe wykonać drutem
DFe/Zn Ø8mm układanym odgromowych ϕ28 pod tynkiem po
zewnętrznych ścianach budynku.
5. Oporność uziomów fundamentowych nie może przekraczać
wartości 10 Ω.
6. Na poziomie tarasu zwody poziome układać w rurce
odgromowej w warstwach podposadzkowych tarasu.

- iglica odgromowa, montowana do konstrukcji dachu
tworząca kąt ochronny nad proj. urządzeniami
(wysokość iglic odgromowych dobrać zgodnie 
z wysokością chronionych urządzeń, muszą one tworzyć 
kąt ochronny 65° nad urządzeniami).

iglica 1m iglica 1m

WD1 - wentylator dachowy 0,12kW/230V
0,12kW

WD2 - wentylator dachowy 0,12kW/230V
0,12kW

WD3 - wentylator dachowy 0,12kW/230V
0,12kW

WD4 - wentylator dachowy 0,12kW/230V
0,12kW

WD5 - wentylator dachowy 0,27kW/230V
0,27kW

WD6 - wentylator dachowy 0,12kW/230V
0,12kW

WD7 - wentylator dachowy 0,12kW/230V
0,12kW

WD8 - wentylator dachowy 0,12kW/230V
0,12kW

- wypust zasilający dane urządzenie według opisu
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RG/52

CW - centrala wentylacyjna 2,8kW/400V
2,8kW

CW
2,8kW
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Iglica odgromowa 2m na podstawie betonowej

2m

2m


