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SPIS TRESCI PROJEKTU TECHNICZNEGO

ZAWARTOSC CZESCI OPISOWEJ PROJEKTU

Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy
konstrukcyjne (statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym
dotyczace obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji
nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce - wyniki ewentualnych badan
doswiadczalnych, rozwigzania  konstrukcyjno-materialowe  podstawowych
elementéow konstrukcji obiektu, w zalezno$ci od potrzeb - informacj¢ o
konieczno$ci wykonania pomiaréw geodezyjnych przemieszczen i odksztalcen, a w
przypadku przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy obiektu budowlanego dotacza
si¢ ekspertyze techniczng obiektu.

W zaleznosci od potrzeb - geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu
budowlanego, w formie dokumentacji badan podloza gruntowego i projektu
geotechnicznego, oraz sposob zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji
gbrniczej.

W zaleznosci od potrzeb - dokumentacje geologiczno-inzynierska.

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewngtrznych przegrod
budowlanych.

Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoélzaleznosci urzadzen i
wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami
budowlanymi - w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu
budowlanego ustugowego lub produkcyjnego.

Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujagce do warunkéw
terenu, wystepujace wzdluz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania
techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczegdlnym
znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgleddéw bezpieczenstwa, z
uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych - w przypadku zamierzenia
budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego liniowego.

Rozwigzania sytuacyjne.
Konstrukcja.

Rozwigzania wysokosciowe.
Odwodnienie.

Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w
szczeg6lnosci instalacji i urzagdzen budowlanych.

Sposob powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego, o
ktérych mowa w pkt 7, z sieciami zewngtrznymi wraz z punktami pomiarowymi,
zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych
obliczen, z doborem rodzaju i wielkos$ci urzadzen, przy czym nalezy przedstawié

Rozwigzania i sposdb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych, w tym przemystowych i ich zespotéw tworzacych catos¢ techniczno-
uzytkowa, decydujaca o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w
tym charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzadzen technologicznych,
majacych wpltyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne
zwigzane z tym obiektem.

Wytyczne realizacyjne.

Organizacja ruchu.
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9.3 Urzadzenia obce.
9.4 Uwagi koncowe

10. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu.

11. Charakterystyke energetyczng budynku, opracowang zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce
energetycznej budynkow (Dz. U. z 2021 r. poz. 497), okreslajacg w zaleznosci od
potrzeb.

II  ZAWARTOSC CZESCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU
Plan orientacyjny

Plan sytuacyjny — projekt zagospodarowania terenu.
Profil podtuzny.

Przekroje konstrukcyjne-normalne

Objetosci robot ziemnych

N o I

Przekroje poprzeczne

III DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU
1. Oswiadczenie o kompletnosci i poprawnosci opracowanej dokumentacji.

2. Uprawnienia budowlane i zaswiadczenia o przynaleznosci do POIIB projektantow.
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ZAWARTOSC CZESCI OPISOWEJ PROJEKTU

Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy
konstrukcyjne (statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym
dotyczace obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji
nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce - wyniki ewentualnych badan
doswiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno-materialowe  podstawowych
elementéw konstrukcji obiektu, w zaleznosci od potrzeb - informacj¢ o
koniecznosci wykonania pomiar6w geodezyjnych przemieszczen i odksztatcen, a w
przypadku przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy obiektu budowlanego dotacza
si¢ ekspertyze techniczng obiektu.

W zaleznosci od potrzeb - geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu
budowlanego, w formie dokumentacji badan podloza gruntowego i projektu
geotechnicznego, oraz sposdb zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji
glrniczej.

W zaleznosci od potrzeb - dokumentacj¢ geologiczno-inzynierska.

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewngtrznych przegrod
budowlanych.

Podstawowe parametry technologiczne oraz wspotzaleznosci urzadzen i
wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami
budowlanymi - w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu
budowlanego ustugowego lub produkcyjnego.

Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkow
terenu, wystepujace wzdluz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania
techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczegdlnym
znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgleddw bezpieczenstwa, z
uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych - w przypadku zamierzenia
budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego liniowego.

Rozwigzania sytuacyjne.
Konstrukcja.

Rozwigzania wysokosSciowe.
Odwodnienie.

Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w
szczegllnosci instalacji i urzadzen budowlanych.

Sposéb powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego, o
ktérych mowa w pkt 7, z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi,
zalozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych
obliczen, z doborem rodzaju i wielkosci urzadzen, przy czym nalezy przedstawié

Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych wurzadzen instalacji
technicznych, w tym przemystowych i ich zespotéw tworzacych catos¢ techniczno-
uzytkows, decydujaca o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w
tym charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzadzen technologicznych,
majacych wpltyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne
zwigzane z tym obiektem.

Wytyczne realizacyjne.
Organizacja ruchu.
Urzadzenia obce.

Uwagi koncowe
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10. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu

11.

projektu.

Charakterystyke energetyczng budynku, opracowang zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce
energetycznej budynkéw (Dz. U. z 2021 r. poz. 497), okreslajaca w zaleznosci od

potrzeb.
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Opis do projektu technicznego budowy ulicy KoScielnej w Siemiatyczach.

1. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy
konstrukcyjne (statyczne), zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace
obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji nowych,
niesprawdzonych w krajowej praktyce - wyniki ewentualnych badan doswiadczalnych,
rozwigzania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu, w
zaleznosci od potrzeb - informacj¢ o konieczno$ci wykonania pomiaréw geodezyjnych
przemieszczen i odksztalcen, a w przypadku przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy
obiektu budowlanego dolacza si¢ ekspertyze techniczng obiektu;

Przedmiotem opracowania jest budowa ulicy Kos$cielnej w Siemiatyczach. W sktad
opracowania wchodzg 2 odcinki ulicy o tgcznej dtugosei 423,00m w tym odc. I w km rob. 0+000
— 0+355, odc. IT w km rob. 0+000 — 0+068.

Droga gminna projektowana jest w istniejagcym pasie drogowym wyznaczonym granicami
dziatek budowlanych i uzytkéw rolnych.

Obejmuje teren zabudowany miasta Siemiatycze.

W chwili obecnej droga posiada nawierzchni¢ gruntowa wzmocniong mi€jSCOWo Zwirem SZzer.
3,50 — 5,00m. Przekrdj drogi - trasowy, klasa drogi L. Wzdhuz jezdni zlokalizowane s3 istniejace
pobocza gruntowe oraz zjazdy indywidualne do posesji. Szeroko$¢ pasa drogowego wynosi 10,00m —
16,00m. Inwestycja miesci si¢ w istniejacych granicach pasa drogowego. Odwodnienie odbywa si¢ w
chwili obecnej poprzez powierzchniowy sptyw wody na tereny przylegte.

Przebieg drogi projektuje si¢ istniejgcym $ladem uwzgledniajac  przyleglte
zagospodarowanie terenu.

Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzania sytuacyjno-wysokosciowe oraz konstrukcje
nawierzchni.

Opracowanie przewiduje poprawe warunkéw uzytkowania sieci drogowej na terenie m.
Siemiatycze w gminie Siemiatycze w powiecie siemiatyckim w woj. podlaskim poprzez
nastepujgce zmiany w odniesieniu do stanu istniejacego:

e wykonanie jezdni drogi o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm
e wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywa lamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie wg WT-4
e wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwigzanej kruszywa naturalnego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie wg WT-4
wykonanie nawierzchni zjazdow z kostki brukowej betonowej gr. 8cm
wykonanie chodnikéw z kostki brukowej betonowej gr. 6cm
wykonanie trawnikOw z mieszanki traw przyulicznych z dowiezieniem humusu
ustawienie kraweznikow i obrzezy betonowych
wykonanie oznakowania pionowego
wykonanie oznakowania poziomego

Dla celéw odwodnienia pasa drogowego planowanej do budowy ulicy Koscielnej
zaprojektowano budowe kanatu deszczowego wg odrebnej dokumentacii.

W oparciu o ,,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych”
zaprojektowano nastepujacg konstrukcje nawierzchni dla obcigzenia ruchem KR1:

Konstrukcja:

Jezdnia drogi, zjazdy:
e kostka brukowa betonowa gr. 8cm
e podsypka cementowo — piaskowa gr. 5 cm
e podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie gr. 30cm wg WT-4
e warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej kruszywa naturalnego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm wg WT-4




Chodnik:
e kostka brukowa betonowa gr. 6cm
e podsypka cementowo - piaskowa gr. Scm
e podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywa naturalnego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie gr. 10cm

Krawezniki betonowe (wszelkie wyokrgglenia oraz tuki nalezy wykonaé z gotowych elementow bez
ciecia).

e kraweznik betonowy 15x30 cm i 15x22 cm

e podsypka cementowo-piaskowa 5 cm

e lawa betonowa z oporem z bet. C8/10 (B-10)

Obrzeza betonowe:
e obrzeze betonowe 8x30 cm i 6x20 cm
e podsypka cementowo-piaskowa 5 cm
e lawa betonowa z oporem z bet C8/10 (B-10)

Trawniki (zielence):
e  humus gr. 10cm wraz z obsianiem trawg

Planowane parametry techniczne drogi gminnej — ulicy Koscielnej po budowie:

Klasa drogi: odcinek I i Il - L

Vdp=40km/h

Dhugos¢ proj. odc. drogi lacznie - 423,00m

Odcinki uliczne o przekroju dwukierunkowym 1/2

Szeroko$¢ jezdni - zgodnie z ustaleniami zawartymi w MPZP - 6,00m

Szerokosé chodnikéw — zasadnicza 2,00m

Szeroko$¢ zjazdow - zmienna, dostosowana do indywidualnych potrzeb wiascicieli sasiednich

nieruchomosci oraz istniejgcych bram

e Szeroko$¢ trawnikow - zmienna, w miejscach gdzie nie wystepuje chodnik i za chodnikiem w
granicach pasa drogowego.

EKSPERTYZA TECHNICZNA OBIEKTU

CEL, PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest okreslenie zakresu rob6t obejmujacych budowe ulicy Koscielnej w
Siemiatyczach.

Przedmiotem opracowania jest budowa ulicy Koscielnej w Siemiatyczach. W sktad
opracowania wchodzg 2 odcinki ulicy o tacznej dtugoscei 423,00m w tym odc. I w km rob. 0+000
— 0+355, odc. IT w km rob. 0+000 — 0+068.

Zakres ekspertyzy obejmuje analize¢ mozliwosci budowy w/w drogi gminnej w

nastepujacym zakresie:

e wykonanie jezdni drogi o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm
wykonanie nawierzchni zjazdéw z kostki brukowej betonowej gr. 8cm
wykonanie chodnikoéw z kostki brukowej betonowej gr. 6cm
wykonanie trawnikéw z mieszanki traw przyulicznych z dowiezieniem humusu
ustawienie kraweznikow i obrzezy betonowych
wykonanie oznakowania pionowego
wykonanie oznakowania poziomego



PODSTAWA FORMALNA

Projekt budowy ulicy Koscielnej w Siemiatyczach — branza drogowa, opracowano dla Miasta
Siemiatycze, ul. Patacowa 2, 17-300 Siemiatycze, ktore pelni role zarzadcy i bedzie takze
Inwestorem w/w inwestycji.

Projekt opracowano na podstawie:

mapy sytuacyjno — wysokosciowej do celow projektowych (skala 1:500),
pomiaréw sytuacyjnych wykonanych przez jednostke projektujaca,
inwentaryzacji stanu istniejacego zagospodarowania terenu,

inwentaryzacji istniejacej konstrukcji nawierzchni,

ustalen w zakresie warunkéw gruntowo — wodnych podtoza,

uzgodnien branzowych z zarzadcami istniejgcych sieci technicznych,
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czg¢sci miasta Siemiatycze,
normy panstwowe, rozporzadzenia, przepisy i literatura techniczna.

MATERIALY STANOWIACE PODSTAWE OPRACOWANIA

Podstawg ekspertyzy sa:
e mapa w skali 1:500
pomiary niwelacyjne,
badania geotechniczne podioza,
odkrywki,
wizje lokalne.

STAN TECHNICZNY ISTNIEJACEJ DROGI

Ulica Koscielna w Siemiatyczach stanowi publiczng droge gminng Nr 109408B. Droga
projektowana jest w pasie drogowym wyznaczonym granicami dzialek budowlanych i uzytkéw
rolnych. W chwili obecnej droga posiada nawierzchni¢ gruntowa wzmocniong miejscowo zwirem
szer. 3,50 — 5,00m. Przekrdj drogi - trasowy, klasa drogi L. Wzdhuz jezdni zlokalizowane sg istniejace
pobocza gruntowe oraz zjazdy indywidualne do posesji. Szerokos$¢ pasa drogowego wynosi 9,50m —
16,00m. Inwestycja miesci si¢ w istniejagcych granicach pasa drogowego. Odwodnienie odbywa si¢ w
chwili obecnej poprzez powierzchniowy sptyw wody na tereny przylegte.

W obrebie planowanych rob6t nie wystepuja obszary objete ochrong historyczng i kulturowa.

Zakres robdt nie bedzie negatywnie oddziatywal na dzialki i tereny sasiednie.

Inwestycja miesci si¢ w istniejgcych granicach dziatek objetych inwestycja.

Pokrycie szatg roslinng:

Inwestycja nie wymaga wycinki drzew i krzewow.

Ziemia urodzajna (humus) zostanie zdj¢ta oddzielnie w miejsce wskazane przez Inwestora
do pdzniejszego wykorzystania lub pdzniejszego rozplantowania w miejscu.

Teren, na ktérym potozone sg objete opracowaniem odcinki ulicy Koscielnej uzbrojony jest w
istniejgca:

e sieC energetyczng

e sie¢ kanalizacji sanitarnej

e sie¢ gazowa

e sie¢ wodociggows.

Roboty wykonane zostang zgodnie z uzgodnieniami wtascicieli sieci, po wczesniejszym
powiadomieniu na 14 dni przed planowanym wykonaniem robdt na uzbrojeniu technicznym.

Nie wyklucza si¢ wystepowania uzbrojenia terenu nie zaznaczonego na planie
zagospodarowania terenu. W trakcie wykonywania robdt ziemnych nalezy zachowac ostroznos$¢ aby
nie uszkodzi¢ uzbrojenia terenu. Uzbrojenie istniejgce pokazano na planie sytuacyjnym projektu
zagospodarowania terenu.



Warunki gruntowe:

Wykonano rozeznanie gruntowe poprzez otwory badawcze (wykonany operat
geotechniczny). W podlozu wystepujg nasypy budowlane, piaski srednie i glina piaszczysta.
Przyjeto kategori¢ ruchu KR-1.

Podloze gruntowe w obrebie posadowienia inwestycji stanowig nosne warstwy gruntow
niespoistych (piaskéw $rednich) oraz gruntow spoistych (gliny piaszczystej). Wody gruntowej nie
stwierdzono.

7, wykonanych badan wynika, ze na odcinku przewidzianym do budowy drogi gminne;j
wydzieli¢ mozna nst. warstwy geotechniczne:

e warstwa geotechniczna I - nasyp budowlany NB (pospélka/piasek $redni, piasek gruby +
kamienie i piasek $redni + kamienie)). Dla tej warstwy parametréw nie wyznaczono.
Grupa nosnosci podtoza G1.

e warstwa geotechniczna II - grunt niespoisty piasek $redni (Ps). Grupa nosnosci podioza
G1. Ze wzgledu na zrdznicowanie stopnia zageszczenia warstwe ta podzielono na trzy
podwarstwy:

- podwarstwa geotechniczna Ila — grunt w stanie zageszczonym o stopniu

zageszczenia 1d=0,70

- podwarstwa geotechniczna IIb — grunt w stanie $rednio zageszczonym o stopniu

zageszczenia 1d=0,50-0,60, parametry podano dla Id=0,55

- podwarstwa geotechniczna Ilc — grunt w stanie luznym o stopniu zagg¢szczenia

Id=0,33.

e warstwa geotechniczna III — grunt spoisty glina piaszczysta (Gp), zaliczany do grupy
konsolidacyjnej C wg PN-81/03020. Grupa nos$nosci podioza G3. Ze wzgledu na
zrdéznicowanie stopnia plastycznosci warstwe tg podzielono na dwie podwarstwy:

- podwarstwa geotechniczna Illa — grunt w stanie plastycznym o stopniu

plastycznosci 1L=0,30

- podwarstwa geotechniczna IIIb — grunt w stanie twardoplastycznym o stopniu

plastycznosci 11=0,20.

Warunki gruntowo-wodne nalezy uzna¢ za dobre.
Obiekt budowlany nie jest zlokalizowany na terenie gérniczym

ANALIZA TECHNICZNA

Droga gminna tj. ulica Koscielna projektowana jest w pasie drogowym wyznaczonym
granicami dziatek budowlanych oraz uzytkéw rolnych. Obejmuje teren zabudowany m. Siemiatycze.

W chwili obecnej droga posiada nawierzchni¢ gruntowa wzmocniong miejscowo zwirem szer.
3,50 — 5,00m. Przekrdj drogi - trasowy, klasa drogi L. Wzdhiz jezdni zlokalizowane sa istniejace
pobocza gruntowe oraz zjazdy indywidualne do posesji. Szerokos¢ pasa drogowego wynosi 9,50m —
16,00m. Inwestycja miesci si¢ w istniejgcych granicach pasa drogowego. Odwodnienie odbywa si¢ w
chwili obecnej poprzez powierzchniowy splyw wody na tereny przylegte.

Wody opadowe na odcinku drogi gminnej rozmywajg jej nawierzchnie, tworza zastoiska
wody i btota. Taki proces trwajacy od dluzszego czasu doprowadzit do catkowitego zaniku
prawidtowego profilu poprzecznego jezdni na catym odcinku i zniszczenia nawierzchni.

WYNIKI PRZEPROWADZONYCH ANALIZ

Zaistniala  konieczno$¢ budowy ulicy Koscielnej Siemiatyczach z prawidlowym
uksztaltowaniem profilu podtuznego, poprzecznego oraz budowg jej nawierzchni, w ksztalcie
umozliwiajgcym walory uzytkowe i prawidtowe odprowadzenie wéd opadowych.

WNIOSKI I ZALECENIA

Konieczna jest budowa ulicy Koscielnej w Siemiatyczach.
Inwestycja realizowana w istniejacych granicach dziatek objetych inwestycja, stanowigcych
wlasnos¢ Inwestora.



Planowana budowa drogi gminnej wymaga:
W celu zachowania dobrego stanu nawierzchni jezdni oraz wymagane] przepisami
nosnosci konstrukcji nawierzchni planuje sie:

e wykonanie jezdni drogi o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm

e wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie wg WT-4

e wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwigzanej kruszywa naturalnego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie wg WT-4.

Dla celéw odwodnienia pasa drogowego planowanej do budowy ulicy Koscielnej
zaprojektowano budowe kanatu deszczowego wg odrebnej dokumentacji. Zakres robot nie bedzie
negatywnie oddziatywal na dzialki i tereny sasiednie.

Planowane parametry techniczne drogi gminnej — ulicy Ko$cielnej po budowie:

Klasa drogi: odcinek I i II - L

Vdp=40km/h

Dhugos$¢ proj. odc. drogi tacznie - 423,00m

Odcinki uliczne o przekroju dwukierunkowym 1/2

Szerokos$¢ jezdni - zgodnie z ustaleniami zawartymi w MPZP - 6,00m

Szerokos¢ chodnikow — zasadnicza 2,00m

Szeroko$¢ zjazdoéw - zmienna, dostosowana do indywidualnych potrzeb wiascicieli sgsiednich

nieruchomosci oraz istniejgcych bram

e Szerokos¢ trawnikow - zmienna, w miejscach gdzie nie wystepuje chodnik i za chodnikiem w
granicach pasa drogowego.

Roboty rozbidrkowe wykonywane beda mechanicznie i rgcznie. Material z rozbidrki
przewieziony zostanie do utylizacji lub przerobu wtdrnego (recyklingu) poprzez specjalne firmy badz
na specjalne sktadowisko materiatow odpadowych.

Pokrycie szatg roslinng:

Inwestycja nie wymaga wycinki drzew i krzewow.

Ziemia urodzajna (humus) zostanie zdjeta oddzielnie w miejsce wskazane przez Inwestora
do pdzniejszego wykorzystania lub pdzniejszego rozplantowania w miejscu. Budowa drogi
gminnej ze wzgledu na charakter prac, jakie majg by¢ wykonane w zakresie branz nie wptynie
negatywnie na warunki hatasowe w bezposrednim sgsiedztwie budowy drogi na przyrode
ozywiong. Prowadzenie prac budowlano — montazowych spowoduje okresowo zwigkszenie
emisji hatasu.

Roboty ziemne
Roboty ziemne obejmujg zakres prac zwigzanych z korytowaniem dla umieszczenia
konstrukcji nawierzchni jezdni, zjazdow.

Wytyczne realizacji robot
Roboty drogowe nalezy realizowa¢ po wykonaniu lokalizacji zabezpieczen urzadzen
obcych uzbrojenia terenu i wprowadzeniu organizacji ruchu na czas robot.

Trasowanie elementow trasowania.
Wyznaczenie elementéw drogi nalezy wykonaé¢ w oparciu o wymiary podane na rysunku
Zagospodarowania Terenu — plan sytuacyjny.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI JEZDNI, CHODNIKA I POBOCZY, TERENOW
BIOLOGICZNIE CZYNNYCH
Inwestycja realizowana jest na tacznej powierzchni okoto 0,5ha w tym:
e Powierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8cm ~ 3000,00m2
e Powierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6cm ~1500,00m2



e Powierzchnia biologicznie czynna (trawniki i zielenice) ~ 1500,00m2

2. W zalezno$ci od potrzeb - geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu
budowlanego, w formie dokumentacji badan podloza gruntowego i projektu
geotechnicznego, oraz sposob zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gérniczej;

W podlozu wystepuja nasypy budowlane, piaski $rednie i glina piaszczysta.
Zastosowano wzmocnienie konstrukcji nawierzchni w celu doprowadzenia podtoza
gruntowego do grupy no$nosci G-1 na catosci odcinkéw.

3. W zaleznoSci od potrzeb - dokumentacje¢ geologiczno-inzynierska;
Nie wymaga.

4. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewne¢trznych przegrod
budowlanych;
Nie dotyczy.

B Podstawowe parametry technologiczne oraz wspélzaleznosci urzadzen i wyposazenia

zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi - w
przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego ustugowego
lub produkcyjnego;

Nie dotyczy.

6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujgce do warunkoéw terenu,
wystepujace wzdluz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwiazania techniczno-
budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczegélnym znaczeniu dla
funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa, z uwzglednieniem
wymaganych stref ochronnych - w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego
obiektu budowlanego liniowego;

Teren pod inwestycje nie podlega ochronie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

W bezposredniej strefie budowy nie wystepuja stanowiska archeologiczne oraz zabytki
wpisane do Rejestru Zabytkdw, zatem nie zaistnieje oddziatywanie na te elementy srodowiska.

Inwestycja nie znajduje si¢ w obszarze chronionym Natura 2000.

Inwestycja nie znajduje si¢ w obszarze strefy chronionego krajobrazu.

Formy ochrony przyrody (tj. parki narodowe, pomniki przyrody, parki krajobrazowe,
rezerwaty przyrody, itd.) znajdujg si¢ poza zasiegiem oddzialywania inwestycji.

Z uwagi na niewielkg skal¢ przedsiewzigcia i jego przeznaczenie wyklucza si¢ mozliwos¢
negatywnego wplywu na ww. obszary.

Inwestycja nie wymagata uzyskania decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych.

Inwestycja nie wymagala uzyskania zgdd/pozwolen wodno-prawnych.

6.1. Rozwigzania sytuacyjne:

W planie przewidziano odcinki dwukierunkowe jedno-jezdniowe o dwoch pasach ruchu.

Poczatek opracowania odcinka I zatozono w km 0+000 w nawiazaniu do istniejacego
odcinka bitumicznego na ulicy Koscielnej. Koniec opracowania odcinka I zatozono w km rob.
0+355 na wysokosci granicy dziatek ewidencyjnych o nr 2258/28 i 2255/10 obreb Siemiatycze 2.

Poczatek opracowania odcinka II zatozono w km 0+000 w nawigzaniu do projektowanego
rantu nawierzchni jezdni odcinka I przedmiotowej ulicy Koscielnej. Koniec opracowania odcinka
II zatozono w km rob. 0+068 w nawigzaniu do istniejacej nawierzchni jezdni z kostki brukowe;j
betonowej od ulicy Fiotkowe;j.



6.2. Konstrukcja:
W oparciu o ,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych”
zaprojektowano nastepujaca konstrukcje nawierzchni dla obcigzenia ruchem KR1:

Jezdnia drogi, zjazdy:
e kostka brukowa betonowa gr. 8cm
e podsypka cementowo — piaskowa gr. 5 cm
e podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywa lamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie gr. 30cm wg WT-4
e warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej kruszywa naturalnego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm wg WT-4

Chodhnik:
e kostka brukowa betonowa gr. 6cm
e podsypka cementowo - piaskowa gr. Scm
e podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywa naturalnego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie gr. 10cm

Krawezniki betonowe (wszelkie wyokrgglenia oraz tuki nalezy wykonaé z gotowych elementéw bez
ciecia):

e kraweznik betonowy 15x30 cm i 15x22 cm

e podsypka cementowo-piaskowa 5 cm

e lawa betonowa z oporem z bet. C8/10 (B-10)

zeza betonowe:
e obrzeze betonowe 8x30 cm i 6x20 cm
e podsypka cementowo-piaskowa 5 cm
e lawa betonowa z oporem z bet C8/10 (B-10)

Trawniki (zielence):
e humus gr. 10cm wraz z obsianiem trawg

6.3. Rozwigzania wysokosciowe:

Niweleta projektowanej drogi zasadniczo nie ulegla zmianie. Zaprojektowano korekte
rozwigzan wysokosciowych uwzgledniajgcych zmiang geometrii drogi w planie w dostosowaniu
do zagospodarowania dzialek sgsiadujacych z dzialkami drogowymi. WysokosSciowo
projektowang nawierzchni¢ dowigzano do istniejgcych rzednych okolicznych posesji oraz
rzednych elementéw infrastruktury. Zaprojektowano spadki nawierzchni zapewniajace
prawidtowe odwodnienie. Opracowano profil projektowanej jezdni zawarty w czgsci rysunkowe;.

6.4. Odwodnienie:

Dla celéw odwodnienia pasa drogowego planowanej do budowy ulicy Koscielnej
zaprojektowano budowe kanatu deszczowego wg odrgbnej dokumentacji. Zakres rob6t nie bedzie
negatywnie oddzialywat na dziafki i tereny sgsiednie.

7 rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w
szczegolnosci instalacji i urzadzen budowlanych:

a) ogrzewczych,

Nie dotyczy.



b)

c)

chlodniczych,
Nie dotyczy.

klimatyzacji

- wyposazonych w urzadzenia, ktore automatycznie reguluja temperatur¢ oddzielnie w
poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, w tym urzadzenia z
indywidualnym sterowaniem pomieszczeniowym (w szczegélnoSci termostatyczny zawor
grzejnikowy, termostat pokojowy, termostat klimakonwektora wentylatorowego, pojedynczy
termostat) lub komunikacjg z systemem nadrzednym oraz z funkcja sterowania zalezng od

zapotrzebowania,
Nie dotyczy.
d) wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej,

g)

h)

)

a)

Nie dotyczy.

wodociggowych i kanalizacyjnych,

Nie dotyczy.

gazowych,

Nie dotyczy.

elektroenergetycznych,

Nie dotyczy.

telekomunikacyjnych,

Nie dotyczy.

piorunochronnych,

Nie dotyczy.

ochrony przeciwpozarowej;

Nie dotyczy.

Sposéb powiazania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego, o
ktérych mowa w pkt 7, z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi,
zalozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen,

z doborem rodzaju i wielkos$ci urzgdzen, przy czym nalezy przedstawi¢:

dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chlodniczych -

zalozone parametry klimatu wewnetrznego na podstawie przepisow techniczno-
budowlanych oraz przepiséw dotyczacych racjonalizacji uzytkowania energii,

Nie dotyczy.



b) dobor i zwymiarowanie parametréw technicznych podstawowych urzadzen
ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chlodniczych oraz okreslenie wartosSci
mocy cieplnej i chlodniczej oraz mocy elektrycznej zwigzanej z tymi urzadzeniamis;

Nie dotyczy.

9. Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych,
w tym przemyslowych i ich zespoléw tworzacych calo$é¢ techniczno-uzytkowas,
decydujaca o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym
charakterystyke¢ i odno$ne parametry instalacji i urzadzen technologicznych,
majgcych wplyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne
zwigzane z tym obiektem;

9.1.  Wytyczne realizacyjne:

Prace budowlane zwigzane z wykonaniem projektowanej inwestycji drogowej nalezy
wykonywa¢ zgodnie ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych stanowig odrebne
opracowanie, a zostaly sporzadzone na wszystkie asortymenty robot planowanych do wykonania
w ramach projektu lub szczegétowymi opisami ich wykonania zawartymi w niniejszym projekcie.
W przypadku, kiedy opis techniczny lub rysunki zamieszczone w projekcie nie okreslaja w
stopniu wystarczajgcym szczegdtowych zasad lub parametrow wykonania poszczegdlnych
asortymentow robot, nalezy bezwzglednie opiera¢ si¢ przy ich wykonywaniu na parametrach
zawartych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Zasady
podane w STWiORB dotyczg zarowno wykonawstwa, jak i odbioréw poszczegélnych elementow
robot i asortymentow, a ich przestrzeganie obowigzuje zaréwno Wykonawcg, jak i Inwestora.

9.2.  Organizacja ruchu:

Projekt statej organizacji ruchu drogowego po budowie ulicy Koscielnej zostat opracowany
i zatwierdzony, stanowi integralng czes$¢ niniejszego zamierzenia budowlanego.

Projekt organizacji ruchu na czas budowy drogi opracuje przyszly Wykonawca robot w
dostosowaniu do uwarunkowan sprzetowych, logistycznych, sity roboczej, materialowych i
przyjetego sposobu wykonania projektowanych rob6t budowlanych.

9.3.  Urzadzenia obce:
Teren, na ktorym polozone sg objete opracowaniem odcinki ulicy Koscielnej uzbrojony jest w
istniejaca:
e sie¢ energetyczng
e sie¢ kanalizacji sanitarnej
e sie¢ gazowa
e sie¢ wodociggowa.

Roboty wykonane zostang zgodnie z uzgodnieniami wiascicieli sieci, po wczesniejszym
powiadomieniu na 14 dni przed planowanym wykonaniem robot na uzbrojeniu technicznym.

Nie wyklucza sie wystepowania uzbrojenia terenu nie zaznaczonego na planie
zagospodarowania terenu. W trakcie wykonywania rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ ostroznos¢ aby
nie uszkodzi¢ uzbrojenia terenu.

Uwaga:

Wszelkie roboty ziemne w rejonie lokalizacji uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac
recznie. Roboty w poblizu urzgdzen infrastruktury nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ich wiascicieli
uprzednio zawiadamiajac ich o terminie prowadzonych prac.

Prace zanikowe zwigzane z regulacjg urzadzen wymagaja odbioru przed zasypaniem przez
upowaznionego przedstawiciela.

9.4. Uwagi koncowe:
Przystapienie do robot zwigzanych z realizacjg inwestycji moze nastapi¢ po uzyskaniu
decyzji o pozwoleniu na budowe.



Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia budowlane — w rozumieniu przepisé6w ustawy Prawo Budowlane.

Podczas realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo wszystkim uczestnikom
ruchu oraz pracownikom zatrudnionym na budowie. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni
by¢ odpowiednio przeszkoleni z zakresu przepisow BHP. Nalezy bezwzglednie przestrzegaé
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy — ze szczegdlnym uwzglednieniem przepiséw
bezpieczenstwa robot prowadzonych w pasie drogowym. Teren robdt nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ i oznakowa¢ wg projektu czasowej organizacji ruchu.

10. Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu;

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie baz, w pomieszczeniach i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem 0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat robdt albo przez personel Wykonawcy.

11. Charakterystyke energetyczng budynku, opracowang zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce
energetycznej budynkow (Dz. U. 2024.101 t.j.), okreslajgca w zaleznoSci od potrzeb:

a) bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzgdzen zuzywajacych inne rodzaje
energii, stanowiacych stale wyposazenie budowlano-instalacyjne tego budynku, z
wydzieleniem mocy urzadzen shuzgcych do celéow techmologicznych zwigzanych z jego
przeznaczeniem,

Nie dotyczy.
b) w przypadku budynku wyposazonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne,
klimatyzacyjne lub chlodnicze - wlasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych, w tym $cian
pelnych oraz drzwi, wrot, a takze przegréd przezroczystych i innych,

Nie dotyczy.
¢) parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych lub chlodniczych oraz innych urzadzen majgcych wplyw na gospodarke
energetyczng budynku,

Nie dotyczy.

d) dane wykazujace, ze przyjete w projekcie technicznym rozwigzania budowlane i
instalacyjne spelniaja wymagania dotyczace oszcze¢dnoSci energii zawarte w przepisach
techniczno-budowlanych.

Nie dotyczy.
Projektant branza drogowa: Lukasz Radziszewski
upr. Nr PDL/0030/POOD/11
Sprawdzajacy branza drogowa: Agnieszka L uniewska-Jarzyna

upr. Nr PDL/0031/PWBD/18
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Program Dora7 - Autor programu: mgr inz. Jarostaw GIERBA , ul. Wesota 23/20, 15-307 Bialystok, tel. 085-742-72-33

Dane wczytano z pliku: D:\77a\77\Dora7\Siemiatycze ul. Ko$cielna odc. .00-0+355. BIS

23

Obiekt: Budowa ulicy KoScielnej w Siemiatyczach

Znak * oznacza, ze grunt nie nadaje sig do zuzycia na miejscu.

Objetosci robét ziemnych (bilans 0gdiny)

Pikietas Pole przekroju Objetosc Zuzycie | Nadmiar objeto$ci Suma od poczatku
ikietaz na
wykopy | nasypy | wykopy | nasypy | miejscu | wykopy nasypy wykopy nasypy
0 0,00 4,36 0,04 0,00 0,00
25,81 0,28 0,28 25,53
0 6,00 4,24 0,05 25,63
133,75 0,66 0,66 133,09
0| 3250 5,85 0,00 158,62
141,22 0,00 0,00 141,22
0| 5950 4,61 0,00 299,84
179,34 0,00 0,00 179,34
0| 90,50 6,96 0,00 479,18
163,60 0,05 0,05 163,55
0| 119,50 4,32 0,00 642,73
160,98 0,23 0,23 160,75
0| 151,50 5,74 0,01 803,48
135,67 0,49 0,49 135,19
0| 179,50 3,95 0,02 938,67
89,86 0,33 0,33 89,53
0| 201,50 4,22 0,01 1028,19
42,08 0,03 0,03 42,05
0| 211,50 4,20 0,00 1070,24
142,38 3,77 3,77 138,61
0| 247,00 3,82 0,21 1208,85
100,56 6,42 6,42 94,14
0| 274,00 3,62 0,26 1302,99
103,02 5,63 5,63 97,39
0| 302,00 3,73 0,14 1400,38
118,71 3,57 3,57 115,14
0| 329,50 4,90 0,12 1515,53
120,26 2,48 2,48 117,78
0| 355,00 4,53 0,07 1633,30
Sumy: 1657,24 23,94 23,94 1633,30 0,00
Sprawdzenie: 1657,24 - 23,94 = 1633,30 = 1633,30 - 0,00
1657,24 - 1633,30 = 23,94 = 23,94 - 0,00
Powierzchnia skarp w wykopie: strona lewa = 185,94, strona prawa = 119,26, suma = 305,20
Powierzchnia skarp w nasypie: strona lewa = 63,42, strona prawa= 249,12, suma= 312,54
Objetosci migdzyprzekrojowe wykopdw i nasypow:
Sumy objeto$ci wykopow i nasypdw od przekroju poczatkowego : ( bilans = 1633,30 )
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Program Dora7 - Autor programu: mgr inz. Jarostaw GIERBA , ul. Wesota 23/20, 15-307 Bialystok, tel. 085-742-72-33
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Dane wczytano z pliku: D:\77a\77\Dora7\Siemiatycze ul. Koscielna odc

Obiekt: Budowa ulicy KoScielnej w Siemiatyczach

Objetosci robot ziemnych (bilans ogdlny)

Znak * oznacza, ze grunt nie nadaje sie do zuzycia na migjscu.

e Pole przekroju Objetosé Zuzycie | Nadmiar objetosci Suma od poczatku
IKielaz na
wykopy | nasypy |wykopy |nasypy | miejscu | wykopy | nasypy wykopy nasypy
o| o000| 445 001 0,00 0,00
69,97| 1,06 1,06 68,91
o| 1650| 4,03| 0,11 68,91
0| 3550| 381 0,19 il £l .00 140,52
- : - 128,99 5,78 5,78 123,20 -
0| 6800| 413 0,16 263,72
Sumy: 27348 9,76 9,76 263,72 0,00
Sprawdzenie: 273,48 - 9,76 = 263,72 = 263,72 - 0,00
273,48 - 263,72 = 9,76 = 9,76 - 0,00

Powierzchnia skarp w wykopie: strona lewa= 12,10, strona prawa= 7,93, suma= 20,02

Powierzchnia skarp w nasypie: strona lewa = 69,87, strona prawa= 38,19, suma= 108,06

Objetosci miedzyprzekrojowe wykopdw i nasypow:

Sumy objetosci wykopdw i nasypow od przekroju poczgtkowego : ( bilans = 263,72 )

0+ 0,00
0+ 16,50
0+ 35,50

0+ 68,00

mgr inZ. Lukasz Radziszewski
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3
OSWIADCZENIE

o kompletnosci i poprawnosci opracowanej dokumentacji

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 i ust. 3¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z
pdzniejszymi zmianami o§wiadczam, ze nizej wymieniona dokumentacja:
Nazwa projektu:

,Budowarulicy Koscielne;j
w Siemiatyczach”.

Lokalizacja: wojewodztwo podlaskie, powiat siemiatycki, gmina Siemiatycze,
Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach:
dz. ewid. nr: 2259; 2304/3; 2305/2; 2258/11; 2258/7 - obreb ewidencyjny Siemiatycze 2

Skiadajgca sie z: projektu technicznego jest wykonana zgodnie z: zawarta umowa, wiedza
techniczng oraz obowigzujacymi przepisami.
Dokumentacja zostala sprawdzona i uznana za sporzadzong prawidtowo, posiada

niezbedne uzgodnienia i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant branza drogowa: Lukasz Radziszewski
upr. Nr PDL/0030/POOD/11

Sprawdzajacy branza drogowa: Agnieszka F.uniewska-Jarzyna
upr. Nr PDL/0031/PWBD/18

Ciechanowiec, 22-12-2025r.



PODLASKA
OKREGOWA
I z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 30 maja 2011 r.
POIIB.KK.7131/007/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia {5 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdZniejszymi zmianami), art, 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z péniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z pééniejszymi zmianami), Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan LUKASZ RADZISZE WSKI
magister inzynier
o kierunku: budownictwo
urodzony dnia 22 sierpnia 1982 r. w Ciechanowcu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0030/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegbolowy zakres nadanych uprawniet budowlanych:

I. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,

w wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego, :

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

. Zgodnie z § 18 ust. 1 oraz § 15 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniajg do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jax:

» droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprdcz przepustow,
® droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust;
- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowej.

Za zgodnos¢ z oryginalem
dnla‘.? 2. V/"‘\-:ﬁ.z(/?m (/

_

PORIS eesruesens e g

Uprawnienia budowlane do projektowania
ngraniczefl w specjalnosci drogowei
uw ewid, PDL/0030/POOD/ 11

Fhasz Radziszewski

35



UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca

1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z pé2niejszymi zmianami), odstepuje si¢ qd uzasadnienia decyzji, Szczegdtowy zakres nadanych uprawniefl

budowlanych okreslono na odwrocie decyzji.

‘ _ POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Tzby Inzynieréw
owej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okreg
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POLIB
dr inz. Mikolaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk '

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Siuda

4, Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa

5. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Banski

6. Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

7. Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
megr inz. Mirostaw Jerzy Szumski

2
& .3‘;
Zel
:' >}
\:‘;. /'
,"')/
Otrzvmuja:
1. Pan Lukasz Radziszewski
ul. Towarowa 14 m 92
15-007 Biatystck
2. Gléwny Tnspektpr Nadzoru Budowlanego
3. Rada Podlaskiej Okregowej 1zby lazynierédw Budownictwa
4. aa.
Za zgodno$é z oryginalem g i g
= “inz. Lu! , .
dnia dam Lioma bi\ wski
) . i Uprawnienia bud e
- hez ograniczer \ i
Wej

ar ewid, P!

or
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PODLASKA
OKREGOWA
kg B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 12 czerwca 2018 r.
POIIB.KK.7131-7132/004/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2, 3 i 4c pkt 3, art. 14 ust. 1
pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332,
z péZniejszymi zmianami) oraz § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278), po ustaleniu, ze
zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu przez stron¢ egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby
[nzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

Pani AGNIESZKA LUNIEWSKA-JARZYNA
magister inZynier budownictwa
urodzona dnia 27 lutego 1975 r. w Ciechanowcu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0031/PWBD/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z poZniejszymi zmianami), odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Qd niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa, za
posrednictwem Komisji Kwalifikacyinej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia
O zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron posicpowania. decyzja staje si¢ ostateczna
1 prawomocna, ¢o 0znacza, iz stronie nie przvshiguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego. Nie jest
mozliwe skuteczne cofnigeie oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacvinej POIIB
dr inz, Krzysztof Falkowski

o

Zastgpea Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

3. Zastgpca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczyslaw Paprocki

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Sadowski

Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa

6. Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Dariusz Kiluk

Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Tomasz Surowiec

w
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Pani Agnieszka Luniewska-Jarzyna

1
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1)

2)
3)
4)

5)

6)
7)

Uprawnienia budowlane nadane

Pani AGNIESZCE LUNIEWSKIEJ-JARZYNIE
magister inZynier budownictwa
urodzonej dnia 27 lutego 1975 r. w Ciechanowcu

numer ewidencyjny PDL/0031/PWBD/18
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inZynieryjnej drogowej

upowazniajg do:

projektowania obiektu budowlanego 1 kierowania budowa lub innymi robotami

budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektdw inzynierskich oprocz przepustow,

b} droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci

inzynieryjnej drogowej,

sprawdzania projektow  architektoniczno-budowlanych w  zakresie specjalnosci

inzynieryjnej drogowej,

sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie specjalnosci inzynieryjnej drogowej,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru

i kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw, w zakresie specjalnosci inzynieryjne;j

drogowej,

wykonywania nadzoru inwestorskiego w zakresie specjalnosci inZzynieryjnej drogowej,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéow budowlanych w zakresie

specjalnosci inzynieryjnej drogowej.

Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt 1 12 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 1. poz. 1332, z pézniejszymi zmianami), w zwigzku z § 10
oraz § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278).
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Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjne; POIIB
dr inz. Krzysztof Falkowski

Zastgpca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inZz. Marek Gwiazdowski

3. Zastepca Przewodniczgcego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki
4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Sadowski -
5. Cazlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa
6. Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Dariusz Kiluk
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-SAP-UMB-9XD *

Pan tukasz Radziszewski o numerze ewidencyjnym PDL/BD/0122/11

adres zamieszkania ul. Towarowa 14 m 92, 15-007 Biatystok
jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-16 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-RHE-RW2-7EY *

Pan tukasz Radziszewski o numerze ewidencyjnym PDL/BD/0122/11

adres zamieszkania ul. Towarowa 14 m 92, 15-007 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2026-01-01 do 2026-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-12-16 roku przez:

Krzysztof Ciuriczyk, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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. M BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-WZT-62P-J5K *

Pani Agnieszka tuniewska-Jarzyna o numerze ewidencyjnym PDL/BD/0082/18

adres zamieszkania ul. Pinczowska 14, 18-230 Ciechanowiec

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-11-28 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-92P-2CC-IMK *

Pani Agnieszka tuniewska-Jarzyna o numerze ewidencyjnym PDL/BD/0082/18

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2026-01-01 do 2026-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-11-24 13:50:54 roku przez:

Krzysztof Ciuriczyk, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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