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MGR INŻ.ARCH.
PIOTR KAZALSKI

upr.bud. 238/LBOKK/2018

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
POWYŻEJ POZIOMU COKOŁU

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
PONIŻEJ POZIOMU GRUNTU
-folia kubełkowa
-styropian ekstrudowany, λ=0,032W/mK, gr.13cm
-zaprawa klejowa bitumiczna
-polimero-bitumiczna masa uszczelnijąca gr.4-5mm
-emulsja gruntująca
-ściana istniejąca

COKÓŁ

-tynk mozaikowy
-emulsja gruntująca
-2x siatka zbrojąca
-zaprawa klejowa
-styropian ekstrudowany, λ=0,032W/mK, gr.13cm
-zaprawa klejowa bitumiczna
-polimero-bitumiczna masa uszczelnijąca gr.2,5-3mm
-emulsja gruntująca
-ściana istniejąca

-tynk silikonowy
-emulsja gruntująca
-siatka zbrojona
-zaprawa klejowa
-styropian EPS λ=0,038W/mK, gr.10cm
-ściana istniejąca

OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU

-kostka betonowa, gr.6cm
-podsypka piaskowa, gr.5cm
-podsypka żwirowa utwardzona, gr.10cm
-grunt rodzimy

DACH NAD CZ. DYDAKTYCZNĄ

-blacha dachówkowa-powlekana 3,5 cm
-łaty 5x5cm
-krokwie 14x14cm
-wełna mineralna 18 cm
-paraizolacja
-folia
wełna mineralna λ=0,041 [W/(mK)] 16 cm
-paraizolacja
-wełna mineralna 18cm
-strop Teriva  34 cm

-blacha dachówkowa-powlekana 3,5cm
-łaty 5x5cm
-wiązar drewniany
-wełna mineralna 18cm
-paroizolacja
-folia
-wełna mineralna λ=0,041 [W/(mK)]16 cm
-paraizolacja
-wełna mineralna 18cm
-paroizolacja
-łaty drewniane 7,5x5cm
przybijane co 40cm do dolnego pasa wiązara
-2xpłyta gips.-kartonowa 2,5cm

DACH NAD CZ. ZAPLECZ

DACH NAD CZ. HOLI

-blacha dachówkowa- powlekana 3,5 cm
-łaty 5x5 co 50 cm 5cm
-papa podkładowa
-wełna mineralna λ=0,041 [W/(mK)]16 cm
-paraizolacja
-krokwie 5x7,5  7,5 cm/ wełna mineralna 7,5 cm
-płatwie 7,5x10  10 cm/ wełna mineralna 10 cm
-folia poliuretanowa
-deskowanie pełne
-pas górny dźwigara 22,5 cm

-papa wierzchniego krycia
-papa podkładowa
-wełna mineralna λ=0,041 [W/(mK)]16 cm
-paraizolacja
-wełna mineralna gr. 18 cm
-blacha trapezowa powlekana gr. 0,75mm
-kratownica Stalowa

DACH NAD CZ. GIMNASTYCZNĄ
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PIOTR KAZALSKI
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ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
POWYŻEJ POZIOMU COKOŁU

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
PONIŻEJ POZIOMU GRUNTU
-folia kubełkowa
-styropian ekstrudowany, λ=0,032W/mK, gr.13cm
-zaprawa klejowa bitumiczna
-polimero-bitumiczna masa uszczelnijąca gr.4-5mm
-emulsja gruntująca
-ściana istniejąca

COKÓŁ
-tynk mozaikowy
-emulsja gruntująca
-2x siatka zbrojąca
-zaprawa klejowa
-styropian ekstrudowany, λ=0,032W/mK, gr.13cm
-zaprawa klejowa bitumiczna
-polimero-bitumiczna masa uszczelnijąca gr.2,5-3mm
-emulsja gruntująca
-ściana istniejąca

-tynk silikonowy
-emulsja gruntująca
-siatka zbrojona
-zaprawa klejowa
-styropian EPS λ=0,038W/mK, gr.10cm
-ściana istniejąca

OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU

-kostka betonowa, gr.6cm
-podsypka piaskowa, gr.5cm
-podsypka żwirowa utwardzona, gr.10cm
-grunt rodzimy

DACH NAD CZ. DYDAKTYCZNĄ

-blacha dachówkowa-powlekana 3,5 cm
-łaty 5x5cm
-krokwie 14x14cm
-wełna mineralna 18 cm
-paraizolacja
-folia
wełna mineralna λ=0,041 [W/(mK)] 16 cm
-paraizolacja
-wełna mineralna 18cm
-strop Teriva  34 cm

-blacha dachówkowa-powlekana 3,5cm
-łaty 5x5cm
-wiązar drewniany
-wełna mineralna 18cm
-paroizolacja
-folia
-wełna mineralna λ=0,041 [W/(mK)]16 cm
-paraizolacja
-wełna mineralna 18cm
-paroizolacja
-łaty drewniane 7,5x5cm
przybijane co 40cm do dolnego pasa wiązara
-2xpłyta gips.-kartonowa 2,5cm

DACH NAD CZ. ZAPLECZ

DACH NAD CZ. HOLI

-blacha dachówkowa- powlekana 3,5 cm
-łaty 5x5 co 50 cm 5cm
-papa podkładowa
-wełna mineralna λ=0,041 [W/(mK)]16 cm
-paraizolacja
-krokwie 5x7,5  7,5 cm/ wełna mineralna 7,5 cm
-płatwie 7,5x10  10 cm/ wełna mineralna 10 cm
-folia poliuretanowa
-deskowanie pełne
-pas górny dźwigara 22,5 cm

-papa wierzchniego krycia
-papa podkładowa
-wełna mineralna λ=0,041 [W/(mK)]16 cm
-paraizolacja
-wełna mineralna gr. 18 cm
-blacha trapezowa powlekana gr. 0,75mm
-kratownica Stalowa

DACH NAD CZ. GIMNASTYCZNĄ
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ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
POWYŻEJ POZIOMU COKOŁU

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
PONIŻEJ POZIOMU GRUNTU
-folia kubełkowa
-styropian ekstrudowany, λ=0,032W/mK, gr.13cm
-zaprawa klejowa bitumiczna
-polimero-bitumiczna masa uszczelnijąca gr.4-5mm
-emulsja gruntująca
-ściana istniejąca

COKÓŁ

-tynk mozaikowy
-emulsja gruntująca
-2x siatka zbrojąca
-zaprawa klejowa
-styropian ekstrudowany, λ=0,032W/mK, gr.13cm
-zaprawa klejowa bitumiczna
-polimero-bitumiczna masa uszczelnijąca gr.2,5-3mm
-emulsja gruntująca
-ściana istniejąca

-tynk silikonowy
-emulsja gruntująca
-siatka zbrojona
-zaprawa klejowa
-styropian EPS λ=0,038W/mK, gr.10cm
-ściana istniejąca

OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU

-kostka betonowa, gr.6cm
-podsypka piaskowa, gr.5cm
-podsypka żwirowa utwardzona, gr.10cm
-grunt rodzimy

DACH NAD CZ. DYDAKTYCZNĄ

-blacha dachówkowa-powlekana 3,5 cm
-łaty 5x5cm
-krokwie 14x14cm
-wełna mineralna 18 cm
-paraizolacja
-folia
wełna mineralna λ=0,041 [W/(mK)] 16 cm
-paraizolacja
-wełna mineralna 18cm
-strop Teriva  34 cm

-blacha dachówkowa-powlekana 3,5cm
-łaty 5x5cm
-wiązar drewniany
-wełna mineralna 18cm
-paroizolacja
-folia
-wełna mineralna λ=0,041 [W/(mK)]16 cm
-paraizolacja
-wełna mineralna 18cm
-paroizolacja
-łaty drewniane 7,5x5cm
przybijane co 40cm do dolnego pasa wiązara
-2xpłyta gips.-kartonowa 2,5cm

DACH NAD CZ. ZAPLECZ

DACH NAD CZ. HOLI

-blacha dachówkowa- powlekana 3,5 cm
-łaty 5x5 co 50 cm 5cm
-papa podkładowa
-wełna mineralna λ=0,041 [W/(mK)]16 cm
-paraizolacja
-krokwie 5x7,5  7,5 cm/ wełna mineralna 7,5 cm
-płatwie 7,5x10  10 cm/ wełna mineralna 10 cm
-folia poliuretanowa
-deskowanie pełne
-pas górny dźwigara 22,5 cm

-papa wierzchniego krycia
-papa podkładowa
-wełna mineralna λ=0,041 [W/(mK)]16 cm
-paraizolacja
-wełna mineralna gr. 18 cm
-blacha trapezowa powlekana gr. 0,75mm
-kratownica Stalowa

DACH NAD CZ. GIMNASTYCZNĄ

A-031:100RZUT PARTERU

RZUT PARTERU
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MGR INŻ.ARCH.
BARTŁOMIEJ PAWEŁCZUK

upr.bud. 242/LBOKK/2018

ul. Mickiewicza 73; 37-611 Cieszanów
dz. nr 72/2 i 72/3 ; obręb Nowe Sioło 0007

id. dz. 180902_5.0007

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. płk.
Bronisławy Wysłouchowej z Szabatowskich w Cieszanowie

Gmina Cieszanów
Ul. Rynek 1; 37-611 Cieszanów

MGR INŻ. ARCH.

BARTŁOMIEJ PAWEŁCZUK
UL. WOJCIECHOWSKA 5A LOK. 21A

20-704 LUBLIN
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NR RYSSKALA / FORMATDATATYTUŁ

Wrzesień  2023

N
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A
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S
MGR INŻ.ARCH.

PIOTR KAZALSKI
upr.bud. 238/LBOKK/2018

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
POWYŻEJ POZIOMU COKOŁU

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
PONIŻEJ POZIOMU GRUNTU
-folia kubełkowa
-styropian ekstrudowany, λ=0,032W/mK, gr.13cm
-zaprawa klejowa bitumiczna
-polimero-bitumiczna masa uszczelnijąca gr.4-5mm
-emulsja gruntująca
-ściana istniejąca

COKÓŁ

-tynk mozaikowy
-emulsja gruntująca
-2x siatka zbrojąca
-zaprawa klejowa
-styropian ekstrudowany, λ=0,032W/mK, gr.13cm
-zaprawa klejowa bitumiczna
-polimero-bitumiczna masa uszczelnijąca gr.2,5-3mm
-emulsja gruntująca
-ściana istniejąca

-tynk silikonowy
-emulsja gruntująca
-siatka zbrojona
-zaprawa klejowa
-styropian EPS λ=0,038W/mK, gr.10cm
-ściana istniejąca

OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU

-kostka betonowa, gr.6cm
-podsypka piaskowa, gr.5cm
-podsypka żwirowa utwardzona, gr.10cm
-grunt rodzimy

DACH NAD CZ. DYDAKTYCZNĄ

-blacha dachówkowa-powlekana 3,5 cm
-łaty 5x5cm
-krokwie 14x14cm
-wełna mineralna 18 cm
-paraizolacja
-folia
wełna mineralna λ=0,041 [W/(mK)] 16 cm
-paraizolacja
-wełna mineralna 18cm
-strop Teriva  34 cm

-blacha dachówkowa-powlekana 3,5cm
-łaty 5x5cm
-wiązar drewniany
-wełna mineralna 18cm
-paroizolacja
-folia
-wełna mineralna λ=0,041 [W/(mK)]16 cm
-paraizolacja
-wełna mineralna 18cm
-paroizolacja
-łaty drewniane 7,5x5cm
przybijane co 40cm do dolnego pasa wiązara
-2xpłyta gips.-kartonowa 2,5cm

DACH NAD CZ. ZAPLECZ

DACH NAD CZ. HOLI

-blacha dachówkowa- powlekana 3,5 cm
-łaty 5x5 co 50 cm 5cm
-papa podkładowa
-wełna mineralna λ=0,041 [W/(mK)]16 cm
-paraizolacja
-krokwie 5x7,5  7,5 cm/ wełna mineralna 7,5 cm
-płatwie 7,5x10  10 cm/ wełna mineralna 10 cm
-folia poliuretanowa
-deskowanie pełne
-pas górny dźwigara 22,5 cm

-papa wierzchniego krycia
-papa podkładowa
-wełna mineralna λ=0,041 [W/(mK)]16 cm
-paraizolacja
-wełna mineralna gr. 18 cm
-blacha trapezowa powlekana gr. 0,75mm
-kratownica Stalowa

DACH NAD CZ. GIMNASTYCZNĄ

A-041:100RZUT PARTERU

RZUT PARTERU
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MGR INŻ.ARCH.
BARTŁOMIEJ PAWEŁCZUK

upr.bud. 242/LBOKK/2018

ul. Mickiewicza 73; 37-611 Cieszanów
dz. nr 72/2 i 72/3 ; obręb Nowe Sioło 0007

id. dz. 180902_5.0007

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. płk.
Bronisławy Wysłouchowej z Szabatowskich w Cieszanowie

Gmina Cieszanów
Ul. Rynek 1; 37-611 Cieszanów

MGR INŻ. ARCH.

BARTŁOMIEJ PAWEŁCZUK
UL. WOJCIECHOWSKA 5A LOK. 21A

20-704 LUBLIN

NIP: 7123069151 REGON: 361232647
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NR RYSSKALA / FORMATDATATYTUŁ

Wrzesień  2023

N
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D
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/
A

D
RE

S

MGR INŻ.ARCH.
PIOTR KAZALSKI

upr.bud. 238/LBOKK/2018

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
POWYŻEJ POZIOMU COKOŁU

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
PONIŻEJ POZIOMU GRUNTU
-folia kubełkowa
-styropian ekstrudowany, λ=0,032W/mK, gr.13cm
-zaprawa klejowa bitumiczna
-polimero-bitumiczna masa uszczelnijąca gr.4-5mm
-emulsja gruntująca
-ściana istniejąca

COKÓŁ

-tynk mozaikowy
-emulsja gruntująca
-2x siatka zbrojąca
-zaprawa klejowa
-styropian ekstrudowany, λ=0,032W/mK, gr.13cm
-zaprawa klejowa bitumiczna
-polimero-bitumiczna masa uszczelnijąca gr.2,5-3mm
-emulsja gruntująca
-ściana istniejąca

-tynk silikonowy
-emulsja gruntująca
-siatka zbrojona
-zaprawa klejowa
-styropian EPS λ=0,038W/mK, gr.10cm
-ściana istniejąca

OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU

-kostka betonowa, gr.6cm
-podsypka piaskowa, gr.5cm
-podsypka żwirowa utwardzona, gr.10cm
-grunt rodzimy

DACH NAD CZ. DYDAKTYCZNĄ

-blacha dachówkowa-powlekana 3,5 cm
-łaty 5x5cm
-krokwie 14x14cm
-wełna mineralna 18 cm
-paraizolacja
-folia
wełna mineralna λ=0,041 [W/(mK)] 16 cm
-paraizolacja
-wełna mineralna 18cm
-strop Teriva  34 cm

-blacha dachówkowa-powlekana 3,5cm
-łaty 5x5cm
-wiązar drewniany
-wełna mineralna 18cm
-paroizolacja
-folia
-wełna mineralna λ=0,041 [W/(mK)]16 cm
-paraizolacja
-wełna mineralna 18cm
-paroizolacja
-łaty drewniane 7,5x5cm
przybijane co 40cm do dolnego pasa wiązara
-2xpłyta gips.-kartonowa 2,5cm

DACH NAD CZ. ZAPLECZ

DACH NAD CZ. HOLI

-blacha dachówkowa- powlekana 3,5 cm
-łaty 5x5 co 50 cm 5cm
-papa podkładowa
-wełna mineralna λ=0,041 [W/(mK)]16 cm
-paraizolacja
-krokwie 5x7,5  7,5 cm/ wełna mineralna 7,5 cm
-płatwie 7,5x10  10 cm/ wełna mineralna 10 cm
-folia poliuretanowa
-deskowanie pełne
-pas górny dźwigara 22,5 cm

-papa wierzchniego krycia
-papa podkładowa
-wełna mineralna λ=0,041 [W/(mK)]16 cm
-paraizolacja
-wełna mineralna gr. 18 cm
-blacha trapezowa powlekana gr. 0,75mm
-kratownica Stalowa

DACH NAD CZ. GIMNASTYCZNĄ

A-051:100RZUT PODDASZA

RZUT PODDASZA
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MGR INŻ.ARCH.
BARTŁOMIEJ PAWEŁCZUK

upr.bud. 242/LBOKK/2018

ul. Mickiewicza 73; 37-611 Cieszanów
dz. nr 72/2 i 72/3 ; obręb Nowe Sioło 0007

id. dz. 180902_5.0007

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. płk.
Bronisławy Wysłouchowej z Szabatowskich w Cieszanowie

Gmina Cieszanów
Ul. Rynek 1; 37-611 Cieszanów

MGR INŻ. ARCH.

BARTŁOMIEJ PAWEŁCZUK
UL. WOJCIECHOWSKA 5A LOK. 21A

20-704 LUBLIN

NIP: 7123069151 REGON: 361232647
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NR RYSSKALA / FORMATDATATYTUŁ

Wrzesień  2023

N
R 

D
Z.

/
A

D
RE

S

MGR INŻ.ARCH.
PIOTR KAZALSKI

upr.bud. 238/LBOKK/2018

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
POWYŻEJ POZIOMU COKOŁU

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
PONIŻEJ POZIOMU GRUNTU
-folia kubełkowa
-styropian ekstrudowany, λ=0,032W/mK, gr.13cm
-zaprawa klejowa bitumiczna
-polimero-bitumiczna masa uszczelnijąca gr.4-5mm
-emulsja gruntująca
-ściana istniejąca

COKÓŁ

-tynk mozaikowy
-emulsja gruntująca
-2x siatka zbrojąca
-zaprawa klejowa
-styropian ekstrudowany, λ=0,032W/mK, gr.13cm
-zaprawa klejowa bitumiczna
-polimero-bitumiczna masa uszczelnijąca gr.2,5-3mm
-emulsja gruntująca
-ściana istniejąca

-tynk silikonowy
-emulsja gruntująca
-siatka zbrojona
-zaprawa klejowa
-styropian EPS λ=0,038W/mK, gr.10cm
-ściana istniejąca

OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU

-kostka betonowa, gr.6cm
-podsypka piaskowa, gr.5cm
-podsypka żwirowa utwardzona, gr.10cm
-grunt rodzimy

DACH NAD CZ. DYDAKTYCZNĄ

-blacha dachówkowa-powlekana 3,5 cm
-łaty 5x5cm
-krokwie 14x14cm
-wełna mineralna 18 cm
-paraizolacja
-folia
wełna mineralna λ=0,041 [W/(mK)] 16 cm
-paraizolacja
-wełna mineralna 18cm
-strop Teriva  34 cm

-blacha dachówkowa-powlekana 3,5cm
-łaty 5x5cm
-wiązar drewniany
-wełna mineralna 18cm
-paroizolacja
-folia
-wełna mineralna λ=0,041 [W/(mK)]16 cm
-paraizolacja
-wełna mineralna 18cm
-paroizolacja
-łaty drewniane 7,5x5cm
przybijane co 40cm do dolnego pasa wiązara
-2xpłyta gips.-kartonowa 2,5cm

DACH NAD CZ. ZAPLECZ

DACH NAD CZ. HOLI

-blacha dachówkowa- powlekana 3,5 cm
-łaty 5x5 co 50 cm 5cm
-papa podkładowa
-wełna mineralna λ=0,041 [W/(mK)]16 cm
-paraizolacja
-krokwie 5x7,5  7,5 cm/ wełna mineralna 7,5 cm
-płatwie 7,5x10  10 cm/ wełna mineralna 10 cm
-folia poliuretanowa
-deskowanie pełne
-pas górny dźwigara 22,5 cm

-papa wierzchniego krycia
-papa podkładowa
-wełna mineralna λ=0,041 [W/(mK)]16 cm
-paraizolacja
-wełna mineralna gr. 18 cm
-blacha trapezowa powlekana gr. 0,75mm
-kratownica Stalowa

DACH NAD CZ. GIMNASTYCZNĄ

A-061:100RZUT PODDASZA

RZUT PARTERU
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MGR INŻ.ARCH.
BARTŁOMIEJ PAWEŁCZUK

upr.bud. 242/LBOKK/2018

ul. Mickiewicza 73; 37-611 Cieszanów
dz. nr 72/2 i 72/3 ; obręb Nowe Sioło 0007

id. dz. 180902_5.0007

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. płk.
Bronisławy Wysłouchowej z Szabatowskich w Cieszanowie

Gmina Cieszanów
Ul. Rynek 1; 37-611 Cieszanów

MGR INŻ. ARCH.

BARTŁOMIEJ PAWEŁCZUK
UL. WOJCIECHOWSKA 5A LOK. 21A

20-704 LUBLIN

NIP: 7123069151 REGON: 361232647
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NR RYSSKALA / FORMATDATATYTUŁ

Wrzesień  2023

N
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D
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S

MGR INŻ.ARCH.
PIOTR KAZALSKI

upr.bud. 238/LBOKK/2018

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
POWYŻEJ POZIOMU COKOŁU

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
PONIŻEJ POZIOMU GRUNTU
-folia kubełkowa
-styropian ekstrudowany, λ=0,032W/mK, gr.13cm
-zaprawa klejowa bitumiczna
-polimero-bitumiczna masa uszczelnijąca gr.4-5mm
-emulsja gruntująca
-ściana istniejąca

COKÓŁ

-tynk mozaikowy
-emulsja gruntująca
-2x siatka zbrojąca
-zaprawa klejowa
-styropian ekstrudowany, λ=0,032W/mK, gr.13cm
-zaprawa klejowa bitumiczna
-polimero-bitumiczna masa uszczelnijąca gr.2,5-3mm
-emulsja gruntująca
-ściana istniejąca

-tynk silikonowy
-emulsja gruntująca
-siatka zbrojona
-zaprawa klejowa
-styropian EPS λ=0,038W/mK, gr.10cm
-ściana istniejąca

OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU

-kostka betonowa, gr.6cm
-podsypka piaskowa, gr.5cm
-podsypka żwirowa utwardzona, gr.10cm
-grunt rodzimy

DACH NAD CZ. DYDAKTYCZNĄ

-blacha dachówkowa-powlekana 3,5 cm
-łaty 5x5cm
-krokwie 14x14cm
-wełna mineralna 18 cm
-paraizolacja
-folia
wełna mineralna λ=0,041 [W/(mK)] 16 cm
-paraizolacja
-wełna mineralna 18cm
-strop Teriva  34 cm

-blacha dachówkowa-powlekana 3,5cm
-łaty 5x5cm
-wiązar drewniany
-wełna mineralna 18cm
-paroizolacja
-folia
-wełna mineralna λ=0,041 [W/(mK)]16 cm
-paraizolacja
-wełna mineralna 18cm
-paroizolacja
-łaty drewniane 7,5x5cm
przybijane co 40cm do dolnego pasa wiązara
-2xpłyta gips.-kartonowa 2,5cm

DACH NAD CZ. ZAPLECZ

DACH NAD CZ. HOLI

-blacha dachówkowa- powlekana 3,5 cm
-łaty 5x5 co 50 cm 5cm
-papa podkładowa
-wełna mineralna λ=0,041 [W/(mK)]16 cm
-paraizolacja
-krokwie 5x7,5  7,5 cm/ wełna mineralna 7,5 cm
-płatwie 7,5x10  10 cm/ wełna mineralna 10 cm
-folia poliuretanowa
-deskowanie pełne
-pas górny dźwigara 22,5 cm

-papa wierzchniego krycia
-papa podkładowa
-wełna mineralna λ=0,041 [W/(mK)]16 cm
-paraizolacja
-wełna mineralna gr. 18 cm
-blacha trapezowa powlekana gr. 0,75mm
-kratownica Stalowa

DACH NAD CZ. GIMNASTYCZNĄ

A-071:100RZUT PODDASZA

RZUT PARTERU
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MGR INŻ.ARCH.
BARTŁOMIEJ PAWEŁCZUK

upr.bud. 242/LBOKK/2018

ul. Mickiewicza 73; 37-611 Cieszanów
dz. nr 72/2 i 72/3 ; obręb Nowe Sioło 0007

id. dz. 180902_5.0007

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. płk.
Bronisławy Wysłouchowej z Szabatowskich w Cieszanowie

Gmina Cieszanów
Ul. Rynek 1; 37-611 Cieszanów

MGR INŻ. ARCH.

BARTŁOMIEJ PAWEŁCZUK
UL. WOJCIECHOWSKA 5A LOK. 21A

20-704 LUBLIN
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NR RYSSKALA / FORMATDATATYTUŁ

Wrzesień  2023

N
R 
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A
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RE

S
MGR INŻ.ARCH.

PIOTR KAZALSKI
upr.bud. 238/LBOKK/2018

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
POWYŻEJ POZIOMU COKOŁU

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
PONIŻEJ POZIOMU GRUNTU
-folia kubełkowa
-styropian ekstrudowany, λ=0,032W/mK, gr.13cm
-zaprawa klejowa bitumiczna
-polimero-bitumiczna masa uszczelnijąca gr.4-5mm
-emulsja gruntująca
-ściana istniejąca

COKÓŁ

-tynk mozaikowy
-emulsja gruntująca
-2x siatka zbrojąca
-zaprawa klejowa
-styropian ekstrudowany, λ=0,032W/mK, gr.13cm
-zaprawa klejowa bitumiczna
-polimero-bitumiczna masa uszczelnijąca gr.2,5-3mm
-emulsja gruntująca
-ściana istniejąca

-tynk silikonowy
-emulsja gruntująca
-siatka zbrojona
-zaprawa klejowa
-styropian EPS λ=0,038W/mK, gr.10cm
-ściana istniejąca

OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU

-kostka betonowa, gr.6cm
-podsypka piaskowa, gr.5cm
-podsypka żwirowa utwardzona, gr.10cm
-grunt rodzimy

DACH NAD CZ. DYDAKTYCZNĄ

-blacha dachówkowa-powlekana 3,5 cm
-łaty 5x5cm
-krokwie 14x14cm
-wełna mineralna 18 cm
-paraizolacja
-folia
wełna mineralna λ=0,041 [W/(mK)] 16 cm
-paraizolacja
-wełna mineralna 18cm
-strop Teriva  34 cm

-blacha dachówkowa-powlekana 3,5cm
-łaty 5x5cm
-wiązar drewniany
-wełna mineralna 18cm
-paroizolacja
-folia
-wełna mineralna λ=0,041 [W/(mK)]16 cm
-paraizolacja
-wełna mineralna 18cm
-paroizolacja
-łaty drewniane 7,5x5cm
przybijane co 40cm do dolnego pasa wiązara
-2xpłyta gips.-kartonowa 2,5cm

DACH NAD CZ. ZAPLECZ

DACH NAD CZ. HOLI

-blacha dachówkowa- powlekana 3,5 cm
-łaty 5x5 co 50 cm 5cm
-papa podkładowa
-wełna mineralna λ=0,041 [W/(mK)]16 cm
-paraizolacja
-krokwie 5x7,5  7,5 cm/ wełna mineralna 7,5 cm
-płatwie 7,5x10  10 cm/ wełna mineralna 10 cm
-folia poliuretanowa
-deskowanie pełne
-pas górny dźwigara 22,5 cm

-papa wierzchniego krycia
-papa podkładowa
-wełna mineralna λ=0,041 [W/(mK)]16 cm
-paraizolacja
-wełna mineralna gr. 18 cm
-blacha trapezowa powlekana gr. 0,75mm
-kratownica Stalowa

DACH NAD CZ. GIMNASTYCZNĄ

A-081:100RZUT PODDASZA

RZUT PARTERU
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MGR INŻ.ARCH.
BARTŁOMIEJ PAWEŁCZUK

upr.bud. 242/LBOKK/2018

ul. Mickiewicza 73; 37-611 Cieszanów
dz. nr 72/2 i 72/3 ; obręb Nowe Sioło 0007

id. dz. 180902_5.0007

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. płk.
Bronisławy Wysłouchowej z Szabatowskich w Cieszanowie

Gmina Cieszanów
Ul. Rynek 1; 37-611 Cieszanów

MGR INŻ. ARCH.

BARTŁOMIEJ PAWEŁCZUK
UL. WOJCIECHOWSKA 5A LOK. 21A

20-704 LUBLIN

NIP: 7123069151 REGON: 361232647
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NR RYSSKALA / FORMATDATATYTUŁ

Wrzesień  2023

N
R 

D
Z.

/
A

D
RE

S

MGR INŻ.ARCH.
PIOTR KAZALSKI

upr.bud. 238/LBOKK/2018

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
POWYŻEJ POZIOMU COKOŁU

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
PONIŻEJ POZIOMU GRUNTU
-folia kubełkowa
-styropian ekstrudowany, λ=0,032W/mK, gr.13cm
-zaprawa klejowa bitumiczna
-polimero-bitumiczna masa uszczelnijąca gr.4-5mm
-emulsja gruntująca
-ściana istniejąca

COKÓŁ

-tynk mozaikowy
-emulsja gruntująca
-2x siatka zbrojąca
-zaprawa klejowa
-styropian ekstrudowany, λ=0,032W/mK, gr.13cm
-zaprawa klejowa bitumiczna
-polimero-bitumiczna masa uszczelnijąca gr.2,5-3mm
-emulsja gruntująca
-ściana istniejąca

-tynk silikonowy
-emulsja gruntująca
-siatka zbrojona
-zaprawa klejowa
-styropian EPS λ=0,038W/mK, gr.10cm
-ściana istniejąca

OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU

-kostka betonowa, gr.6cm
-podsypka piaskowa, gr.5cm
-podsypka żwirowa utwardzona, gr.10cm
-grunt rodzimy

DACH NAD CZ. DYDAKTYCZNĄ

-blacha dachówkowa-powlekana 3,5 cm
-łaty 5x5cm
-krokwie 14x14cm
-wełna mineralna 18 cm
-paraizolacja
-folia
wełna mineralna λ=0,041 [W/(mK)] 16 cm
-paraizolacja
-wełna mineralna 18cm
-strop Teriva  34 cm

-blacha dachówkowa-powlekana 3,5cm
-łaty 5x5cm
-wiązar drewniany
-wełna mineralna 18cm
-paroizolacja
-folia
-wełna mineralna λ=0,041 [W/(mK)]16 cm
-paraizolacja
-wełna mineralna 18cm
-paroizolacja
-łaty drewniane 7,5x5cm
przybijane co 40cm do dolnego pasa wiązara
-2xpłyta gips.-kartonowa 2,5cm

DACH NAD CZ. ZAPLECZ

DACH NAD CZ. HOLI

-blacha dachówkowa- powlekana 3,5 cm
-łaty 5x5 co 50 cm 5cm
-papa podkładowa
-wełna mineralna λ=0,041 [W/(mK)]16 cm
-paraizolacja
-krokwie 5x7,5  7,5 cm/ wełna mineralna 7,5 cm
-płatwie 7,5x10  10 cm/ wełna mineralna 10 cm
-folia poliuretanowa
-deskowanie pełne
-pas górny dźwigara 22,5 cm

-papa wierzchniego krycia
-papa podkładowa
-wełna mineralna λ=0,041 [W/(mK)]16 cm
-paraizolacja
-wełna mineralna gr. 18 cm
-blacha trapezowa powlekana gr. 0,75mm
-kratownica Stalowa

DACH NAD CZ. GIMNASTYCZNĄ

A-091:100PREKRÓJ A-A

PRZEKRÓJ A-A
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BARTŁOMIEJ PAWEŁCZUK

upr.bud. 242/LBOKK/2018

ul. Mickiewicza 73; 37-611 Cieszanów
dz. nr 72/2 i 72/3 ; obręb Nowe Sioło 0007

id. dz. 180902_5.0007

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. płk.
Bronisławy Wysłouchowej z Szabatowskich w Cieszanowie

Gmina Cieszanów
Ul. Rynek 1; 37-611 Cieszanów

MGR INŻ. ARCH.

BARTŁOMIEJ PAWEŁCZUK
UL. WOJCIECHOWSKA 5A LOK. 21A

20-704 LUBLIN

NIP: 7123069151 REGON: 361232647
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NR RYSSKALA / FORMATDATATYTUŁ

Wrzesień  2023

N
R 

D
Z.

/
A

D
RE

S

MGR INŻ.ARCH.
PIOTR KAZALSKI

upr.bud. 238/LBOKK/2018

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
POWYŻEJ POZIOMU COKOŁU

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
PONIŻEJ POZIOMU GRUNTU
-folia kubełkowa
-styropian ekstrudowany, λ=0,032W/mK, gr.13cm
-zaprawa klejowa bitumiczna
-polimero-bitumiczna masa uszczelnijąca gr.4-5mm
-emulsja gruntująca
-ściana istniejąca

COKÓŁ

-tynk mozaikowy
-emulsja gruntująca
-2x siatka zbrojąca
-zaprawa klejowa
-styropian ekstrudowany, λ=0,032W/mK, gr.13cm
-zaprawa klejowa bitumiczna
-polimero-bitumiczna masa uszczelnijąca gr.2,5-3mm
-emulsja gruntująca
-ściana istniejąca

-tynk silikonowy
-emulsja gruntująca
-siatka zbrojona
-zaprawa klejowa
-styropian EPS λ=0,038W/mK, gr.10cm
-ściana istniejąca

OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU

-kostka betonowa, gr.6cm
-podsypka piaskowa, gr.5cm
-podsypka żwirowa utwardzona, gr.10cm
-grunt rodzimy

DACH NAD CZ. DYDAKTYCZNĄ

-blacha dachówkowa-powlekana 3,5 cm
-łaty 5x5cm
-krokwie 14x14cm
-wełna mineralna 18 cm
-paraizolacja
-folia
wełna mineralna λ=0,041 [W/(mK)] 16 cm
-paraizolacja
-wełna mineralna 18cm
-strop Teriva  34 cm

-blacha dachówkowa-powlekana 3,5cm
-łaty 5x5cm
-wiązar drewniany
-wełna mineralna 18cm
-paroizolacja
-folia
-wełna mineralna λ=0,041 [W/(mK)]16 cm
-paraizolacja
-wełna mineralna 18cm
-paroizolacja
-łaty drewniane 7,5x5cm
przybijane co 40cm do dolnego pasa wiązara
-2xpłyta gips.-kartonowa 2,5cm

DACH NAD CZ. ZAPLECZ

DACH NAD CZ. HOLI

-blacha dachówkowa- powlekana 3,5 cm
-łaty 5x5 co 50 cm 5cm
-papa podkładowa
-wełna mineralna λ=0,041 [W/(mK)]16 cm
-paraizolacja
-krokwie 5x7,5  7,5 cm/ wełna mineralna 7,5 cm
-płatwie 7,5x10  10 cm/ wełna mineralna 10 cm
-folia poliuretanowa
-deskowanie pełne
-pas górny dźwigara 22,5 cm

-papa wierzchniego krycia
-papa podkładowa
-wełna mineralna λ=0,041 [W/(mK)]16 cm
-paraizolacja
-wełna mineralna gr. 18 cm
-blacha trapezowa powlekana gr. 0,75mm
-kratownica Stalowa

DACH NAD CZ. GIMNASTYCZNĄ

A-101:100PRZEKRÓJ B-B

PRZEKRÓJ B-B
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dz. nr 72/2 i 72/3 ; obręb Nowe Sioło 0007

id. dz. 180902_5.0007

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. płk.
Bronisławy Wysłouchowej z Szabatowskich w Cieszanowie

Gmina Cieszanów
Ul. Rynek 1; 37-611 Cieszanów

MGR INŻ. ARCH.

BARTŁOMIEJ PAWEŁCZUK
UL. WOJCIECHOWSKA 5A LOK. 21A

20-704 LUBLIN
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NR RYSSKALA / FORMATDATATYTUŁ

Wrzesień  2023

N
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D
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S

MGR INŻ.ARCH.
PIOTR KAZALSKI

upr.bud. 238/LBOKK/2018

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
POWYŻEJ POZIOMU COKOŁU

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
PONIŻEJ POZIOMU GRUNTU
-folia kubełkowa
-styropian ekstrudowany, λ=0,032W/mK, gr.13cm
-zaprawa klejowa bitumiczna
-polimero-bitumiczna masa uszczelnijąca gr.4-5mm
-emulsja gruntująca
-ściana istniejąca

COKÓŁ
-tynk mozaikowy
-emulsja gruntująca
-2x siatka zbrojąca
-zaprawa klejowa
-styropian ekstrudowany, λ=0,032W/mK, gr.13cm
-zaprawa klejowa bitumiczna
-polimero-bitumiczna masa uszczelnijąca gr.2,5-3mm
-emulsja gruntująca
-ściana istniejąca

-tynk silikonowy
-emulsja gruntująca
-siatka zbrojona
-zaprawa klejowa
-styropian EPS λ=0,038W/mK, gr.10cm
-ściana istniejąca

OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU

-kostka betonowa, gr.6cm
-podsypka piaskowa, gr.5cm
-podsypka żwirowa utwardzona, gr.10cm
-grunt rodzimy

DACH NAD CZ. DYDAKTYCZNĄ

-blacha dachówkowa-powlekana 3,5 cm
-łaty 5x5cm
-krokwie 14x14cm
-wełna mineralna 18 cm
-paraizolacja
-folia
wełna mineralna λ=0,041 [W/(mK)] 16 cm
-paraizolacja
-wełna mineralna 18cm
-strop Teriva  34 cm

-blacha dachówkowa-powlekana 3,5cm
-łaty 5x5cm
-wiązar drewniany
-wełna mineralna 18cm
-paroizolacja
-folia
-wełna mineralna λ=0,041 [W/(mK)]16 cm
-paraizolacja
-wełna mineralna 18cm
-paroizolacja
-łaty drewniane 7,5x5cm
przybijane co 40cm do dolnego pasa wiązara
-2xpłyta gips.-kartonowa 2,5cm

DACH NAD CZ. ZAPLECZ

DACH NAD CZ. HOLI

-blacha dachówkowa- powlekana 3,5 cm
-łaty 5x5 co 50 cm 5cm
-papa podkładowa
-wełna mineralna λ=0,041 [W/(mK)]16 cm
-paraizolacja
-krokwie 5x7,5  7,5 cm/ wełna mineralna 7,5 cm
-płatwie 7,5x10  10 cm/ wełna mineralna 10 cm
-folia poliuretanowa
-deskowanie pełne
-pas górny dźwigara 22,5 cm

-papa wierzchniego krycia
-papa podkładowa
-wełna mineralna λ=0,041 [W/(mK)]16 cm
-paraizolacja
-wełna mineralna gr. 18 cm
-blacha trapezowa powlekana gr. 0,75mm
-kratownica Stalowa

DACH NAD CZ. GIMNASTYCZNĄ

A-111:100PRZEKRÓJ C-C

PRZEKRÓJ C-C
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ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
POWYŻEJ POZIOMU COKOŁU

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
PONIŻEJ POZIOMU GRUNTU
-folia kubełkowa
-styropian ekstrudowany, λ=0,032W/mK, gr.13cm
-zaprawa klejowa bitumiczna
-polimero-bitumiczna masa uszczelnijąca gr.4-5mm
-emulsja gruntująca
-ściana istniejąca

COKÓŁ
-tynk mozaikowy
-emulsja gruntująca
-2x siatka zbrojąca
-zaprawa klejowa
-styropian ekstrudowany, λ=0,032W/mK, gr.13cm
-zaprawa klejowa bitumiczna
-polimero-bitumiczna masa uszczelnijąca gr.2,5-3mm
-emulsja gruntująca
-ściana istniejąca

-tynk silikonowy
-emulsja gruntująca
-siatka zbrojona
-zaprawa klejowa
-styropian EPS λ=0,038W/mK, gr.10cm
-ściana istniejąca

OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU

-kostka betonowa, gr.6cm
-podsypka piaskowa, gr.5cm
-podsypka żwirowa utwardzona, gr.10cm
-grunt rodzimy

DACH NAD CZ. DYDAKTYCZNĄ

-blacha dachówkowa-powlekana 3,5 cm
-łaty 5x5cm
-krokwie 14x14cm
-wełna mineralna 18 cm
-paraizolacja
-folia
wełna mineralna λ=0,041 [W/(mK)] 16 cm
-paraizolacja
-wełna mineralna 18cm
-strop Teriva  34 cm

-blacha dachówkowa-powlekana 3,5cm
-łaty 5x5cm
-wiązar drewniany
-wełna mineralna 18cm
-paroizolacja
-folia
-wełna mineralna λ=0,041 [W/(mK)]16 cm
-paraizolacja
-wełna mineralna 18cm
-paroizolacja
-łaty drewniane 7,5x5cm
przybijane co 40cm do dolnego pasa wiązara
-2xpłyta gips.-kartonowa 2,5cm

DACH NAD CZ. ZAPLECZ

DACH NAD CZ. HOLI

-blacha dachówkowa- powlekana 3,5 cm
-łaty 5x5 co 50 cm 5cm
-papa podkładowa
-wełna mineralna λ=0,041 [W/(mK)]16 cm
-paraizolacja
-krokwie 5x7,5  7,5 cm/ wełna mineralna 7,5 cm
-płatwie 7,5x10  10 cm/ wełna mineralna 10 cm
-folia poliuretanowa
-deskowanie pełne
-pas górny dźwigara 22,5 cm

-papa wierzchniego krycia
-papa podkładowa
-wełna mineralna λ=0,041 [W/(mK)]16 cm
-paraizolacja
-wełna mineralna gr. 18 cm
-blacha trapezowa powlekana gr. 0,75mm
-kratownica Stalowa

DACH NAD CZ. GIMNASTYCZNĄ
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ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
ZEWNĘTRZNE/WEWNĘTRZNE ZEWNĘTRZNE
NAZWA WYROBU OKNA PCV
OZNACZENIE NA RYSUNKU O1 O2

SCHEMAT

WYMIARY W ŚWIETLE
MURU

S 80
H 65

ILOŚĆ SZTUK
UWAGI

Uwaga: Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić wymiary otworu w murze.
Zamówienie nowej stolarki wykonać po sprawdzeniu faktycznych wymiarów.

12
Okno rozwierno-uchylne, współczynnik
U=0,9W/(m²K), kolor ramy RAL 7005,
okucia montażowe

80
80
2

Okno rozwierno-uchylne, współczynnik
U=0,9W/(m²K), kolor ramy RAL 7005,
okucia montażowe
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170

2

175
85
13
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270
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300
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180
265
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235
215
46

481
86
10

481
172

5

90
260
12

270
172

1

175
170

5

80
215

2

ZEWNĘTRZNE
OKNA DACHOWE PCV

76
160

6

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
ZEWNĘTRZNE/WEWNĘTRZNE ZEWNĘTRZNE
NAZWA WYROBU WITRYNA ALUMINIOWO-SZKLANA
OZNACZENIE NA RYSUNKU

SCHEMAT

WYMIARY W ŚWIETLE
MURU

S
H

ILOŚĆ SZTUK
UWAGI

Uwaga: Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić wymiary otworu w murze.
Zamówienie nowej stolarki wykonać po sprawdzeniu faktycznych wymiarów.

150
75
1

DRZWI ALUMINIOWO-SZKLANE

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
ZEWNĘTRZNE/WEWNĘTRZNE ZEWNĘTRZNE
NAZWA WYROBU
OZNACZENIE NA RYSUNKU

SCHEMAT

WYMIARY W ŚWIETLE
MURU

S
H

ILOŚĆ SZTUK
UWAGI

Uwaga: Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić wymiary otworu w murze.
Zamówienie nowej stolarki wykonać po sprawdzeniu faktycznych wymiarów.

WYMIARY W ŚWIETLE
OŚCIEŻNICY

So
Ho

Drzwi aluminiowe profilowe przymykowe z przegrodą termiczną. Skrzydło i ościeżnica z profili aluminiowych z
przegrodą termiczną o głębokości 60mm. Skrzydło drzwiowe wypełnione szybą zespoloną/panelem z blach stalowych
ocynkowanych. Rama skrzydeł, ościeżnica oraz panel malowane proszkowo  na kolor uzgodniony z inwestorem.
Współczynnik U=1,3W/mK. Wyposażone w dodatkowy zamek, potrójne zawiasy, klamkę typową na wys. max 1,2m,
bez progu, wyposażone w samozamykacz.

Dz1 Dz2 Dz3 Dz4

90
200
100
210
3

90+50
200
150
210

90+60
200
160
210

90+70
200
180
210

1 1 1

System okienno drzwiowy z izolacją termiczną. Witryna fasadowa aluminiowo-szklana.  Konstrukcja witryny z profili aluminiowych zewnętrznych i wewnętrznych malowanych proszkowo na kolor uzgodniony z inwestorem, powłoka gładka,
matowa. Głębokość profili 65 mm (ościeżnice okienne, drzwiowe, słupki, skrzydła drzwiowe).
Witryna wyposażona w drzwi aluminiowe profilowe dwuskrzydłowe przymykowe z przegrodą termiczną. Skrzydło i ościeżnica z profili aluminiowych z przegrodą termiczną. Skrzydło drzwiowe wypełnione szybą zespoloną/panelem z blach
stalowych ocynkowanych. Współczynnik powierzchni przeźroczystej nieotwieralnej U=1,1W/mK. Współczynnik drzwi zainstalowanych w witrynie U=1,3W/mK. Drzwi wysposażone w dodatkowy zamek, potrójne zawiasy, klamkę typową na
wys. max 1,2m, bez progu, wyposażone w samozamykacz.

360
310
5

260

1

300
310

1
390

Okno rozwierno-uchylne, współczynnik
U=0,9W/(m²K), kolor ramy RAL 7005,
okucia montażowe

Okno rozwierno-uchylne, współczynnik
U=0,9W/(m²K), kolor ramy RAL 7005,
okucia montażowe

Okno rozwierno-uchylne, kwatera
dolna rozwierno uchylna, górna
uchylna, współczynnik U=0,9W/(m²K),
kolor ramy RAL 7005,  okucia
montażowe

Okno rozwierno-uchylne, współczynnik
U=0,9W/(m²K), kolor ramy RAL 7005,
okucia montażowe

Okno rozwierno-uchylne, współczynnik
U=0,9W/(m²K), kolor ramy RAL 7005,
okucia montażowe

Okno rozwierno-uchylne, współczynnik
U=0,9W/(m²K), kolor ramy RAL 7005,
okucia montażowe

Okno rozwierno-uchylne, współczynnik
U=0,9W/(m²K), kolor ramy RAL 7005,
okucia montażowe

Okno rozwierno-uchylne, współczynnik
U=0,9W/(m²K), kolor ramy RAL 7005,
okucia montażowe

Okno rozwierno-uchylne, współczynnik
U=0,9W/(m²K), kolor ramy RAL 7005,
okucia montażowe

Okno rozwierno-uchylne, współczynnik
U=0,9W/(m²K), kolor ramy RAL 7005,
okucia montażowe

Okno rozwierno-uchylne, współczynnik
U=0,9W/(m²K), kolor ramy RAL 7005,
okucia montażowe

Okno rozwierno-uchylne, współczynnik
U=0,9W/(m²K), kolor ramy RAL 7005,
okucia montażowe

Okno rozwierno-uchylne, współczynnik
U=0,9W/(m²K), kolor ramy RAL 7005,
okucia montażowe

Okno rozwierno-uchylne, współczynnik
U=0,9W/(m²K), kolor ramy RAL 7005,
okucia montażowe

Kwatery dolne rozwierno-uchylna,
górne uchylne, współczynnik
U=0,9W/(m²K), kolor ramy RAL 7005,
okucia montażowe

Kwatery dolne rozwierne, górne
uchylne, współczynnik U=0,9W/(m²K),
kolor ramy RAL 7005,  okucia
montażowe

Kwatery dolne rozwierno-uchylna,
górne uchylne, współczynnik
U=0,9W/(m²K), kolor ramy RAL 7005,
okucia montażowe

Kwatery dolne rozwierno-uchylne,
górne uchylne, współczynnik
U=0,9W/(m²K), kolor ramy RAL 7005,
okucia montażowe

Okno uchylne, współczynnik
U=0,9W/(m²K), kolor ramy RAL 7005,
okucia montażowe

Okno uchylne, współczynnik
U=0,9W/(m²K), kolor ramy RAL 7005,
okucia montażowe

Okno uchylne, współczynnik
U=0,9W/(m²K), kolor ramy RAL 7005,
okucia montażowe

Świetlik dachowy, współczynnik
U=0,9W/(m²K), kolor ramy RAL 7005,
okucia montażowe

W1 W2 W3

O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 O12 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19 O20 O21 O22 O23 O24 O25

270
172

2
Okno uchylne, współczynnik
U=0,9W/(m²K), kolor ramy RAL 7005,
okucia montażowe
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DRZWI ALUMINIOWE PEŁNE

Drzwi aluminiowe, rama skrzydła i
ościeżnicy wykonana z kształtowników
aluminiowych trzykomorowych;
Skrzydło drzwiowe wypełnione
panelem z blach stalowych
ocynkowanych;
rama skrzydła i ościeżnica oraz panel
malowane proszkowo w kolorze
uzgodnionych z inwestorem;
wyposażenie standardowe: jeden
zamek zasuwkowo-zapadkowy z
wkładką z trzema kluczami,
samozamykacz oraz bolce
przeciwwyważeniowe. Wysposażone w
dodatkowy zamek, potrójne zawiasy,
klamka typowa na wysokości max. 1,2
m.

Drzwi stalowe przeciwpożarowe, klasa odporności
ogniowej zgodnie ze schematem,
rama skrzydła i ościeżnica oraz panel malowane
proszkowo na kolor RAL 7038; wyposażenie
standardowe: jeden zamek zasuwkowo- zapadkowy
z wkładką z trzema kluczami, samozamykacz oraz
bolce przeciwwyważeniowe. Wysposażone w
dodatkowy zamek, potrójne zawiasy, klamka typowa
na wysokości max. 1,2 m.

WEWNĘTRZNE

DP1
DRZWI STALOWE PEŁNE- PRAWE

90
200
104
210

1

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

Uwaga: Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić wymiary otworu w murze.
Zamówienie nowej stolarki wykonać po sprawdzeniu faktycznych wymiarów.
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