	SIWZ Nr IR.271.26.2026
pn.: „Roboty budowlane w zakresie utrzymania bieżącego dróg gminnych wiejskich - bieżąca konserwacja dróg w sołectwach”.

Przedmiar robót
„Roboty budowlane w zakresie utrzymania bieżącego dróg gminnych wiejskich - bieżąca konserwacja dróg w sołectwach” 
Zamówienie realizowane będzie na podstawie zleceń na roboty budowlane których zakres określony zostanie oraz rozliczony za pomocą następujących pozycji kosztorysowych:



	IR.271.26.1.2026 – Przedmiar robót

	ZAKRES 1 - DROGI NA TERENIE SOŁECTW: CHOCZNIA, KACZYNA

	ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE UTRZYMANIA BIEŻĄCEGO DRÓG GMINNYCH WIEJSKICH - BIEŻĄCA KONSERWACJA DRÓG W SOŁECTWACH

	Nr poz.
	Podstawa
	Opis robót
	Jm
	Ilość

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	1.0 Konserwacja nawierzchni tłuczniowej i remont cząstkowy
	 
	 

	1
	KNNR 5 0721/01
	Mechaniczne cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5cm
	m
	14,00

	2
	KNNR 5 0721/02
	Mechaniczne cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za następny 1cm głębokości cięcia
	m
	14,00

	3
	KNR 2-31 0803/01
	Rozebranie ręczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm
	m2
	28,00

	4
	KNR 2-31 0803/04
	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 3cm
	m2
	28,00

	5
	KNNR 6 0101/03
	Koryta o głębokości 30cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI
	m2
	140,00

	6
	KNR 2-31 0802/07
	Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm
	m2
	70,00

	7
	KNR 2-31 0802/08
	Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 15cm
	m2
	56,00

	8
	Kalkulacja indywidualna
	Rozebranie elementów betonowych (koryta, płyty chodnikowe, płyty ażurowe) wraz z wywozem na odległość do 5km
	m3
	11,00

	9
	Kalkulacja indywidualna
	Mechaniczne rozebranie elementów betonowych (różne elementy betonowe zbrojone i bez zbrojenia) wraz z wywozem na odległość do 5km
	m3
	11,00

	10
	Kalkulacja indywidualna
	Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych i poboczy dróg z zastosowaniem materiałów (kruszywa) Zamawiającego, dostarczonego na drogę - rozprowadzenie kruszywa i zagęszczenie
	m3
	28,00

	11
	KNR 2-31 1101/03
	Zagęszczenie mechaniczne tłucznia na wybojach o głębokości do 5cm w remontach cząstkowych nawierzchni tłuczniowych
	m2
	560,00

	12
	KNNR 6 0103/03
	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI
	m2
	812,00

	13
	KNNR 6 0113/05
	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm
	m2
	812,00

	14
	KNNR 6 0113/02
	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm
	m2
	112,00

	15
	KNR 2-31 1004/6
	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu
	m2
	140,00

	16
	KNR 2-31 1004/07
	Skropienie nawierzchni asfaltem
	m2
	16,80

	17
	KNR 2-31 0108/02
	Wyrównanie mechaniczne istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową
	t
	2,80

	18
	KNNR 6 1108/02
	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych asfaltem z mechanicznym obcinaniem krawędzi (Mieszanka mineralno-asfaltowa standard I)
	t
	2,80

	19
	KNNR 6 1108/01
	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych asfaltem z ręcznym obcinaniem krawędzi (Mieszanka mineralno-asfaltowa standard I)
	t
	2,80

	 
	 
	2.0 Konserwacja poboczy
	 
	 

	20
	KNCK 1 1202/05
	Ścinanie poboczy z odwożeniem ścinki - 10cm
	m2
	840,00

	21
	KNR 2-31 0107/01
	Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm - UZUPEŁNIENIE POBOCZY
	m3
	14,00

	22
	Kalkulacja indywidualna
	Wykaszanie poboczy dróg ze zbiórką i z wywiezieniem urobku
	m2
	560,00

	 
	 
	3.0 Konserwacja rowów
	 
	 

	23
	KNR 2-31 1403/04
	Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 10cm z wyprofilowaniem skarp
	m
	1 120,00

	24
	KNR 2-31 1403/06
	Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 30cm z wyprofilowaniem skarp
	m
	280,00

	25
	Kalkulacja indywidualna
	Ręczne wykaszanie dna i skarp rowów przydrożnych  ze zbiórką i z wywiezieniem urobku
	m2
	280,00

	 
	 
	4.0 Konserwacja przepustów
	 
	 

	26
	KNR 2-31 1404/02
	Oczyszczanie z namułu przepustów o średnicy do 60 cm
	m
	22,00

	27
	KNR 2-31 1404/04
	Oczyszczanie z namułu przepustów o średnicy powyżej 60 cm
	m
	22,00

	28
	KNR 2-31 0816/03
	Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 60cm - ANLOGIA ROZEBRANIE PRZEPUSTÓW DROGOWYCH O ŚREDNICY od 30 do 80 cm
	m
	22,00

	29
	KNR 13-12 1505/03
	Przepusty z rur betonowych o średnicy 300 mm
	m
	8,00

	30
	KNR 13-12 1505/03
	Przepusty z rur betonowych o średnicy 400 mm
	m
	8,00

	31
	KNR 13-12 1505/03
	Przepusty z rur betonowych o średnicy 500 mm
	m
	6,00

	32
	KNR 5-10u1 0500/06
	Przepusty z rur  PCV o średnicy 200 mm w wykopie mechanicznym
	m
	6,00

	33
	KNR 5-10u1 0500/06
	Przepusty z rur  PCV o średnicy 300 mm w wykopie mechanicznym
	m
	16,00

	34
	KNR 5-10u1 0500/06
	Przepusty z rur  PCV o średnicy 400 mm w wykopie mechanicznym
	m
	16,00

	35
	KNR 5-10u1 0500/06
	Przepusty z rur  PCV o średnicy 500 mm w wykopie mechanicznym
	m
	8,00

	36
	KNR 5-10u1 0500/06
	Przepusty z rur  PCV o średnicy 600 mm w wykopie mechanicznym
	m
	6,00

	37
	KNR 5-10u1 0500/06
	Przepusty z rur  PCV o średnicy 800 mm w wykopie mechanicznym
	m
	6,00

	38
	KNR 13-12 1505/03
	Przepusty z rur betonowych o średnicy od 300mm do 600mm RURY INWESTORA
	m
	6,00

	39
	KNR 5-10u1 0500/06
	Przepusty z rur  PCV o średnicy od 300mm do 500mm w wykopie mechanicznym RURY INWESTORA
	m
	6,00

	40
	Kalkulacja indywidualna
	Wykonanie drenażu z rur drenarskich PCV o średnicy 100mm w gotowym wykopie
	m
	56,00

	41
	Kalkulacja indywidualna
	Wykonanie warstwy filtracyjnej z kruszywa  frakcji 16/32mm -żwir płukany drenażowy
	m3
	7,00

	42
	Kalkulacja indywidualna
	Ułożenie warstwy geowłókniny separacyjno - drenażowej wokół drenażu
	m2
	84,00

	43
	Kalkulacja indywidualna
	Szpilki stalowe do mocowania geowłókniny drenarskiej (1szt/5mb drenu)
	szt.
	28,00

	44
	KNR 2-28 0501/09
	Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym
	m3
	5,60

	45
	KNR 2-28 0501/08
	Obsypka rurociągu gruntem z wykopu z jego przesianiem
	m3
	8,40

	46
	KNR 2-28 0502/06
	Otulina betonowa kanałów
	m3
	2,80

	 
	 
	5.0 Koryta prefabrykowane
	 
	 

	47
	Kalkulacja indywidualna
	Ręczne oczyszczanie koryt z namułu i narostów trawy wraz z załadunkiem i wywiezieniem
	m
	280,00

	48
	KNNR 6 0606/03
	Ścieki na podsypce cementowo-piaskowej z elementów betonowych o grubości 15cm korytko 25x45x30
	m
	56,00

	49
	KNNR 6 0606/03
	Ścieki na podsypce cementowo-piaskowej z elementów betonowych o grubości 15cm korytko 50x68x50
	m
	28,00

	50
	KNNR 6 0606/03
	Ścieki na podsypce cementowo-piaskowej z elementów betonowych o grubości 15cm korytko typu łezka 50x50x15
	m
	17,00

	51
	KNNR 6 0606/03
	Ścieki na podsypce cementowo-piaskowej z elementów betonowych o grubości 15cm korytko 25x45x30 (ANALOGIA - koryta betonowe przejazdowe z kratą żeliwną, typu DC - obciążenie do 40T)
	m
	6,00

	52
	KNNR 6 0606/03
	Ścieki na podsypce cementowo-piaskowej z elementów betonowych o grubości 15cm KORYTA INWESTORA
	m
	6,00

	53
	KNNR 6 0606/03
	Ścieki na podsypce cementowo-piaskowej z elementów betonowych o grubości 15cm Analogia koryto typu kolejowego 50x68x50cm KORYTKA INWESTORA
	m
	6,00

	54
	KNR 2-28 0502/06
	Otulina betonowa kanałów (koryt)
	m3
	2,80

	55
	KNR 2-28 0501/09
	Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym - Analogia obsypka koryt kruszywem łamanym frakcji 0-63 wraz z zagęszczeniem
	m3
	2,80

	 
	 
	6.0 Płyty ażurowe
	 
	 

	56
	KNNR 10 0407/01
	Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "KRATA" o wymiarach elementów 60x40x10cm
	m2
	28,00

	57
	KNNR 10 0407/01
	Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "KRATA"  o wymiarach elementów 60x40x10cm MATERIAŁ INWESTORA
	m2
	28,00

	 
	 
	7.0 Roboty ziemne i transport
	 
	 

	58
	KNR 2-01 0201/02
	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km
	m3
	280,00

	59
	KNR 19-01 0118/03 - kalkulacja własna
	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km w gruncie kategorii III - ANALOGIA Transport urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km
	m3
	168,00

	60
	Kalkulacja indywidualna
	Transport wraz z załadunkiem i rozładunkiem materiałów Zamawiającego na odległość do 5km
	m3
	16,80

	61
	Kalkulacja indywidualna
	Transport wraz z załadunkiem i rozładunkiem materiałów Zamawiającego na odległość za każdy 1km ponad 5km
	m3
	5,60

	62
	KNNR 1 0301/02
	Wykopy w gruncie kategorii III z załadunkiem ręcznym i transportem samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość do 1km
	m3
	2,80

	63
	KNNR 1 0507/01
	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5cm
	m2
	28,00

	64
	KNNR 1 0504/01
	Ręczne rozplantowanie 1m3 gruntu kategorii I-II leżącego na długości 1m wzdłuż krawędzi wykopu
	m3
	2,80

	65
	KNR 2-01 0105/04
	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 35-45cm
	szt.
	4,00

	66
	KNR 2-01 0108/04
	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych
	m2
	50,00

	67
	KNR 2-01 0111/02
	Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni, kory i wrzosu, z wywiezieniem
	m2
	50,00

	68
	Kalkulacja indywidualna
	Oczyszczanie nawierzchni dróg, zamiatanie ręczne nawierzchni dróg
	m2
	28,00

	 
	 
	8.0 Bieżąca konserwacja chodników
	 
	 

	69
	KNR 2-31 0807/01
	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12cm lub żużlowej 14x14cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem ANALOGIA ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 6cm.
	m2
	56,00

	70
	KNR 2-31 0813/01
	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce piaskowej
	m
	28,00

	71
	KNR 2-31 0814/01
	Rozebranie obrzeży o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej
	m
	28,00

	72
	KNR 2-31 0812/03 
	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki
	m3
	3,36

	73
	KNR 2-31 0107/01
	Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm
	m3
	2,80

	74
	KNR 2-31 0105/03
	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm
	m2
	56,00

	75
	KNR 2-31 0105/07
	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm
	m2
	56,00

	76
	KNR 2-31 0511/02
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej, układane na podyspce cementowo-piaskowej KOSTKA Z ODZYSKU
	m2
	56,00

	77
	KNR 2-31 0511/02
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej, układane na podyspce cementowo-piaskowej KOSTKA NOWA
	m2
	56,00

	78
	KNR 2-31 0403/01
	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce piaskowej
	m
	28,00

	79
	KNR 2-31 0407/05
	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	m
	28,00

	 
	 
	9.0 Budowle betonowe i studnie prefabrykowane
	 
	 

	80
	KNR 2-31 1409/03
	Remonty obiektów z betonu o objętości w jednym miejscu od 0,5 do 1,0m3
	m3
	1,70

	81
	Kalkulacja indywidualna
	Ścianki czołowe betonowe przepustów
	m3
	1,65

	82
	KNR 2-31 1406/04
	Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych
	szt.
	2,00

	83
	KNR 2-31 1406/02
	Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych
	szt.
	2,00

	84
	KNR 2-31 1406/03
	Regulacja pionowa włazów kanałowych
	szt.
	3,00

	85
	KNR 2-28 0408/01
	Studnie rewizyjne głębokości do 2,0m o średnicy 425mm w gotowych elementów z tworzywa sztucznego - kineta przepływowa, typ 1
	studnia
	1,00

	86
	KNR 2-28 0406/03
	Studnie rewizyjne kręgów betonowych w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni) o średnicy 1000mm i głębokości  2,0m
	studnia
	1,00

	87
	KNNR 6 0701/03
	Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur o średnicy 60 i 38mm na słupkach z rur o średnicy 60mm o rozstawie co 1,5m
	m
	6,00

	88
	Kalkulacja indywidualna
	Renowacja powłoki lakierniczej elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - opis w dodatkowym załączniku
	m
	6,00

	89
	Kalkulacja indywidualna
	Montaż słupka do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm długości do 3,5m w fundamencie punktowym betonowym
	szt.
	3,00

	90
	Kalkulacja indywidualna
	Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2 (montaż znaków nowych)
	szt.
	3,00

	91
	Kalkulacja indywidualna
	Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych (sam montaż istniejącego oznakowania)
	szt.
	3,00

	92
	Kalkulacja indywidualna
	Krata przejazdowa na koryta 25x45x30cm - opis w dodatkowym załączniku
	m
	6,00

	93
	KNNR 4 1424/02
	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu
	szt.
	1,00








































	IR.271.26.3.2026 – Przedmiar robót

	ZAKRES 3 - DROGI NA TERENIE SOŁECTW: BARWAŁD DOLNY, KLECZA DOLNA, KLECZA GÓRNA

	ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE UTRZYMANIA BIEŻĄCEGO DRÓG GMINNYCH WIEJSKICH - BIEŻĄCA KONSERWACJA DRÓG W SOŁECTWACH

	Nr poz.
	Podstawa
	Opis robót
	Jm
	Ilość

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	1.0 Konserwacja nawierzchni tłuczniowej i remont cząstkowy
	 
	 

	1
	KNNR 5 0721/01
	Mechaniczne cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5cm
	m
	10,00

	2
	KNNR 5 0721/02
	Mechaniczne cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za następny 1cm głębokości cięcia
	m
	10,00

	3
	KNR 2-31 0803/01
	Rozebranie ręczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm
	m2
	20,00

	4
	KNR 2-31 0803/04
	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 3cm
	m2
	20,00

	5
	KNNR 6 0101/03
	Koryta o głębokości 30cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI
	m2
	100,00

	6
	KNR 2-31 0802/07
	Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm
	m2
	50,00

	7
	KNR 2-31 0802/08
	Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 15cm
	m2
	40,00

	8
	Kalkulacja indywidualna
	Rozebranie elementów betonowych (koryta, płyty chodnikowe, płyty ażurowe) wraz z wywozem na odległość do 5km
	m3
	8,00

	9
	Kalkulacja indywidualna
	Mechaniczne rozebranie elementów betonowych (różne elementy betonowe zbrojone i bez zbrojenia) wraz z wywozem na odległość do 5km
	m3
	8,00

	10
	Kalkulacja indywidualna
	Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych i poboczy dróg z zastosowaniem materiałów (kruszywa) Zamawiającego, dostarczonego na drogę - rozprowadzenie kruszywa i zagęszczenie
	m3
	20,00

	11
	KNR 2-31 1101/03
	Zagęszczenie mechaniczne tłucznia na wybojach o głębokości do 5cm w remontach cząstkowych nawierzchni tłuczniowych
	m2
	400,00

	12
	KNNR 6 0103/03
	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI
	m2
	580,00

	13
	KNNR 6 0113/05
	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm
	m2
	580,00

	14
	KNNR 6 0113/02
	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm
	m2
	80,00

	15
	KNR 2-31 1004/6
	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu
	m2
	100,00

	16
	KNR 2-31 1004/07
	Skropienie nawierzchni asfaltem
	m2
	12,00

	17
	KNR 2-31 0108/02
	Wyrównanie mechaniczne istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową
	t
	2,00

	18
	KNNR 6 1108/02
	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych asfaltem z mechanicznym obcinaniem krawędzi (Mieszanka mineralno-asfaltowa standard I)
	t
	2,00

	19
	KNNR 6 1108/01
	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych asfaltem z ręcznym obcinaniem krawędzi (Mieszanka mineralno-asfaltowa standard I)
	t
	2,00

	 
	 
	2.0 Konserwacja poboczy
	 
	 

	20
	KNCK 1 1202/05
	Ścinanie poboczy z odwożeniem ścinki - 10cm
	m2
	600,00

	21
	KNR 2-31 0107/01
	Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm - UZUPEŁNIENIE POBOCZY
	m3
	10,00

	22
	Kalkulacja indywidualna
	Wykaszanie poboczy dróg ze zbiórką i z wywiezieniem urobku
	m2
	400,00

	 
	 
	3.0 Konserwacja rowów
	 
	 

	23
	KNR 2-31 1403/04
	Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 10cm z wyprofilowaniem skarp
	m
	800,00

	24
	KNR 2-31 1403/06
	Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 30cm z wyprofilowaniem skarp
	m
	200,00

	25
	Kalkulacja indywidualna
	Ręczne wykaszanie dna i skarp rowów przydrożnych  ze zbiórką i z wywiezieniem urobku
	m2
	200,00

	 
	 
	4.0 Konserwacja przepustów
	 
	 

	26
	KNR 2-31 1404/02
	Oczyszczanie z namułu przepustów o średnicy do 60 cm
	m
	16,00

	27
	KNR 2-31 1404/04
	Oczyszczanie z namułu przepustów o średnicy powyżej 60 cm
	m
	16,00

	28
	KNR 2-31 0816/03
	Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 60cm - ANLOGIA ROZEBRANIE PRZEPUSTÓW DROGOWYCH O ŚREDNICY od 30 do 80 cm
	m
	16,00

	29
	KNR 13-12 1505/03
	Przepusty z rur betonowych o średnicy 300 mm
	m
	6,00

	30
	KNR 13-12 1505/03
	Przepusty z rur betonowych o średnicy 400 mm
	m
	6,00

	31
	KNR 13-12 1505/03
	Przepusty z rur betonowych o średnicy 500 mm
	m
	4,00

	32
	KNR 5-10u1 0500/06
	Przepusty z rur  PCV o średnicy 200 mm w wykopie mechanicznym
	m
	4,00

	33
	KNR 5-10u1 0500/06
	Przepusty z rur  PCV o średnicy 300 mm w wykopie mechanicznym
	m
	12,00

	34
	KNR 5-10u1 0500/06
	Przepusty z rur  PCV o średnicy 400 mm w wykopie mechanicznym
	m
	12,00

	35
	KNR 5-10u1 0500/06
	Przepusty z rur  PCV o średnicy 500 mm w wykopie mechanicznym
	m
	6,00

	36
	KNR 5-10u1 0500/06
	Przepusty z rur  PCV o średnicy 600 mm w wykopie mechanicznym
	m
	4,00

	37
	KNR 5-10u1 0500/06
	Przepusty z rur  PCV o średnicy 800 mm w wykopie mechanicznym
	m
	4,00

	38
	KNR 13-12 1505/03
	Przepusty z rur betonowych o średnicy od 300mm do 600mm RURY INWESTORA
	m
	6,00

	39
	KNR 5-10u1 0500/06
	Przepusty z rur  PCV o średnicy od 300mm do 500mm w wykopie mechanicznym RURY INWESTORA
	m
	6,00

	40
	Kalkulacja indywidualna
	Wykonanie drenażu z rur drenarskich PCV o średnicy 100mm w gotowym wykopie
	m
	40,00

	41
	Kalkulacja indywidualna
	Wykonanie warstwy filtracyjnej z kruszywa  frakcji 16/32mm -żwir płukany drenażowy
	m3
	5,00

	42
	Kalkulacja indywidualna
	Ułożenie warstwy geowłókniny separacyjno - drenażowej wokół drenażu
	m2
	60,00

	43
	Kalkulacja indywidualna
	Szpilki stalowe do mocowania geowłókniny drenarskiej (1szt/5mb drenu)
	szt.
	20,00

	44
	KNR 2-28 0501/09
	Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym
	m3
	4,00

	45
	KNR 2-28 0501/08
	Obsypka rurociągu gruntem z wykopu z jego przesianiem
	m3
	6,00

	46
	KNR 2-28 0502/06
	Otulina betonowa kanałów
	m3
	2,00

	 
	 
	5.0 Koryta prefabrykowane
	 
	 

	47
	Kalkulacja indywidualna
	Ręczne oczyszczanie koryt z namułu i narostów trawy wraz z załadunkiem i wywiezieniem
	m
	200,00

	48
	KNNR 6 0606/03
	Ścieki na podsypce cementowo-piaskowej z elementów betonowych o grubości 15cm korytko 25x45x30
	m
	40,00

	49
	KNNR 6 0606/03
	Ścieki na podsypce cementowo-piaskowej z elementów betonowych o grubości 15cm korytko 50x68x50
	m
	20,00

	50
	KNNR 6 0606/03
	Ścieki na podsypce cementowo-piaskowej z elementów betonowych o grubości 15cm korytko typu łezka 50x50x15
	m
	12,00

	51
	KNNR 6 0606/03
	Ścieki na podsypce cementowo-piaskowej z elementów betonowych o grubości 15cm korytko 25x45x30 (ANALOGIA - koryta betonowe przejazdowe z kratą żeliwną, typu DC - obciążenie do 40T)
	m
	4,00

	52
	KNNR 6 0606/03
	Ścieki na podsypce cementowo-piaskowej z elementów betonowych o grubości 15cm KORYTA INWESTORA
	m
	4,00

	53
	KNNR 6 0606/03
	Ścieki na podsypce cementowo-piaskowej z elementów betonowych o grubości 15cm Analogia koryto typu kolejowego 50x68x50cm KORYTKA INWESTORA
	m
	4,00

	54
	KNR 2-28 0502/06
	Otulina betonowa kanałów (koryt)
	m3
	2,00

	55
	KNR 2-28 0501/09
	Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym - Analogia obsypka koryt kruszywem łamanym frakcji 0-63 wraz z zagęszczeniem
	m3
	2,00

	 
	 
	6.0 Płyty ażurowe
	 
	 

	56
	KNNR 10 0407/01
	Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "KRATA" o wymiarach elementów 60x40x10cm
	m2
	20,00

	57
	KNNR 10 0407/01
	Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "KRATA"  o wymiarach elementów 60x40x10cm MATERIAŁ INWESTORA
	m2
	20,00

	 
	 
	7.0 Roboty ziemne i transport
	 
	 

	58
	KNR 2-01 0201/02
	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km
	m3
	200,00

	59
	KNR 19-01 0118/03 - kalkulacja własna
	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km w gruncie kategorii III - ANALOGIA Transport urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km
	m3
	110,00

	60
	Kalkulacja indywidualna
	Transport wraz z załadunkiem i rozładunkiem materiałów Zamawiającego na odległość do 5km
	m3
	12,00

	61
	Kalkulacja indywidualna
	Transport wraz z załadunkiem i rozładunkiem materiałów Zamawiającego na odległość za każdy 1km ponad 5km
	m3
	4,00

	62
	KNNR 1 0301/02
	Wykopy w gruncie kategorii III z załadunkiem ręcznym i transportem samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość do 1km
	m3
	2,00

	63
	KNNR 1 0507/01
	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5cm
	m2
	20,00

	64
	KNNR 1 0504/01
	Ręczne rozplantowanie 1m3 gruntu kategorii I-II leżącego na długości 1m wzdłuż krawędzi wykopu
	m3
	2,00

	65
	KNR 2-01 0105/04
	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 35-45cm
	szt.
	3,00

	66
	KNR 2-01 0108/04
	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych
	m2
	38,00

	67
	KNR 2-01 0111/02
	Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni, kory i wrzosu, z wywiezieniem
	m2
	38,00

	68
	Kalkulacja indywidualna
	Oczyszczanie nawierzchni dróg, zamiatanie ręczne nawierzchni dróg
	m2
	20,00

	 
	 
	8.0 Bieżąca konserwacja chodników
	 
	 

	69
	KNR 2-31 0807/01
	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12cm lub żużlowej 14x14cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem ANALOGIA ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 6cm.
	m2
	40,00

	70
	KNR 2-31 0813/01
	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce piaskowej
	m
	20,00

	71
	KNR 2-31 0814/01
	Rozebranie obrzeży o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej
	m
	20,00

	72
	KNR 2-31 0812/03 
	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki
	m3
	2,40

	73
	KNR 2-31 0107/01
	Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm
	m3
	2,00

	74
	KNR 2-31 0105/03
	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm
	m2
	40,00

	75
	KNR 2-31 0105/07
	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm
	m2
	40,00

	76
	KNR 2-31 0511/02
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej, układane na podyspce cementowo-piaskowej KOSTKA Z ODZYSKU
	m2
	40,00

	77
	KNR 2-31 0511/02
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej, układane na podyspce cementowo-piaskowej KOSTKA NOWA
	m2
	40,00

	78
	KNR 2-31 0403/01
	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce piaskowej
	m
	20,00

	79
	KNR 2-31 0407/05
	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	m
	20,00

	 
	 
	9.0 Budowle betonowe i studnie prefabrykowane
	 
	 

	80
	KNR 2-31 1409/03
	Remonty obiektów z betonu o objętości w jednym miejscu od 0,5 do 1,0m3
	m3
	1,20

	81
	Kalkulacja indywidualna
	Ścianki czołowe betonowe przepustów
	m3
	1,20

	82
	KNR 2-31 1406/04
	Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych
	szt.
	1,00

	83
	KNR 2-31 1406/02
	Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych
	szt.
	1,00

	84
	KNR 2-31 1406/03
	Regulacja pionowa włazów kanałowych
	szt.
	1,00

	85
	KNR 2-28 0408/01
	Studnie rewizyjne głębokości do 2,0m o średnicy 425mm w gotowych elementów z tworzywa sztucznego - kineta przepływowa, typ 1
	studnia
	1,00

	86
	KNR 2-28 0406/03
	Studnie rewizyjne kręgów betonowych w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni) o średnicy 1000mm i głębokości  2,0m
	studnia
	1,00

	87
	KNNR 6 0701/03
	Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur o średnicy 60 i 38mm na słupkach z rur o średnicy 60mm o rozstawie co 1,5m
	m
	4,00

	88
	Kalkulacja indywidualna
	Renowacja powłoki lakierniczej elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - opis w dodatkowym załączniku
	m
	4,00

	89
	Kalkulacja indywidualna
	Montaż słupka do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm długości do 3,5m w fundamencie punktowym betonowym
	szt.
	2,00

	90
	Kalkulacja indywidualna
	Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2 (montaż znaków nowych)
	szt.
	2,00

	91
	Kalkulacja indywidualna
	Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych (sam montaż istniejącego oznakowania)
	szt.
	9,00

	92
	Kalkulacja indywidualna
	Krata przejazdowa na koryta 25x45x30cm - opis w dodatkowym załączniku
	m
	4,00

	93
	KNNR 4 1424/02
	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu
	szt.
	1,00
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