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BZP-8.271.1.5.2026.EM	            Koszalin, dnia 7 kwietnia 2026 r.

Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Zakup pomocy dydaktycznych, tj. sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu „Koszalińska Szkoła Zawodowców – Etap I” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027

Zapytania i odpowiedzi 1, 2 i 3 + Modyfikacja 1 SWZ

Zamawiający Gmina Miasto Koszalin – Urząd Miejski w Koszalinie, działająca w imieniu i na rzecz:
1) Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie,
2) Zespołu Szkół nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie,
3) Zespołu Szkół nr 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie,
w oparciu o art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą PZP, informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania do specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) – na które udziela odpowiedzi:

Pytanie 1
W nawiązaniu do postępowania zwracamy się z prośbą o odpowiedź na następujące pytanie. Dotyczy części pierwszej - tablety. Czy Zamawiający dopuści urządzenia nieposiadające złącza słuchawkowego 3,5 mm? Producenci coraz częściej rezygnują z tego portu na rzecz rozwiązań bezprzewodowych. Jednocześnie zwracamy uwagę, że funkcjonalność ta może być nadal realizowana przy użyciu adaptera USB-C - audio jack. Dopuszczenie proponowanego rozwiązania pozwoli na szerszy wybór urządzeń oraz umożliwi zaoferowanie bardziej aktualnych technologicznie modeli.
Odpowiedź na Pytanie 1
Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące wymagania złącza słuchawkowego 3,5mm.

Pytanie 2
(…) dotyczy zadania pierwszego, podpunkt 1.7. Czy zamawiający dopuszcza tablet o większej przekątnej, 
z lepszą rozdzielczością niż te z wymagań, ale zamiast kamery przedniej o rozdzielczości 8Mpx to 5Mpx? Czy dopuścicie brak żyroskopu?
Odpowiedź na Pytanie 2
Zamawiający informuje, że dopuszcza tablet o większej przekątnej ekranu oraz wyższej rozdzielczości niż wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia. Charakterystyka wyświetlacza - przekątnej 10” oraz rozdzielczości 1920×1200 px stanowią wymagania minimalne.
Patrz: Modyfikacja 1 SWZ pkt 1.

Pytanie 3
(…) dotyczy zadania 3 podpunktu 1.3 - komputerów stacjonarnych nauczycielskich z monitorem w liczbie 
4 zestawów (jednakowych). Czy zamawiający dopuszcza brak portu audio z tyłu obudowy oraz brak zatoki 
na dysk optyczny 5,25”?
Czy zamawiający dopuści pojedynczy dysk 512GB SSD zamiast 1TB SSD. Dostępność dysków jest obecnie bardzo ograniczona, producenci odmawiają ofertowania większych dysków.
Odpowiedź na Pytanie 3
Patrz: Modyfikacja 1 SWZ pkt 2.

Modyfikacja 1 SWZ

Zamawiający Gmina Miasto Koszalin – Urząd Miejski w Koszalinie, działająca w imieniu i na rzecz:
1) Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie,
2) Zespołu Szkół nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie,
3) Zespołu Szkół nr 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie,
w oparciu o art. 286 ust. 1 i ust. 7 ustawy PZP, modyfikuje treść SWZ:
1. w Rozdziale II SWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, pkt I. Zadanie 1 – Dostawa pomocy dydaktycznych, tj. sprzętu komputerowego i oprogramowania do Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie w pkt 1

Szczegółowy zakres rzeczowy obejmuje dostawę:
(…)
1.7. tabletów w liczbie 10 szt. (jednakowych) o niżej wymienionych minimalnych wymaganiach:

JEST:
	Parametr
	Charakterystyka (wymagania minimalne)

	(…)
	(…)

	Aparat fotograficzny
	Wbudowany aparat z przodu urządzenia:
- rozdzielczość 8 Mpx;
- funkcja wykonywania zdjęć, nagrywania filmów video, rozpoznawania twarzy;
Wbudowany aparat z tyłu urządzenia:
- rozdzielczość 8 Mpx;
- funkcja wykonywania zdjęć, nagrywania filmów video, autofocus.

	(…)
	(…)

	Wyposażenie
	- wbudowana bateria pozwalająca na odtwarzanie wideo do 10 godz.;
- wbudowane 4 głośniki i mikrofon;
- wbudowany akcelerometr, czujnik Halla, czujnik oświetlenia, żyroskop;
- złącze słuchawkowe 3,5”;
- czytnik kart microSD, obsługa 1TB;
- w zestawie kabel USB, rysik.

	(…)
	(…)



POWINNO BYĆ:
	Parametr
	Charakterystyka (wymagania minimalne)

	(…)
	(…)

	Aparat fotograficzny
	Wbudowany aparat z przodu urządzenia:
- rozdzielczość 5 Mpx;
- funkcja wykonywania zdjęć, nagrywania filmów video, rozpoznawania twarzy;
Wbudowany aparat z tyłu urządzenia:
- rozdzielczość 8 Mpx;
- funkcja wykonywania zdjęć, nagrywania filmów video, autofocus.

	(…)
	(…)

	Wyposażenie
	- wbudowana bateria pozwalająca na odtwarzanie wideo do 10 godz.;
- wbudowane 4 głośniki i mikrofon;
- wbudowany akcelerometr, czujnik Halla, czujnik oświetlenia;
- złącze słuchawkowe 3,5”;
- czytnik kart microSD, obsługa 1TB;
- w zestawie kabel USB, rysik.

	(…)
	(…)



2. w Rozdziale II SWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, pkt III. Zadanie 3 – Dostawa pomocy dydaktycznych, tj. sprzętu komputerowego i oprogramowania do Zespołu Szkół nr 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie w pkt 1

Szczegółowy zakres rzeczowy obejmuje dostawę:
(…)
1.3. komputerów stacjonarnych nauczycielskich z monitorem w liczbie 4 zestawów (jednakowych) 
o niżej wymienionych minimalnych wymaganiach:
JEST:
	Parametr
	Charakterystyka (wymagania minimalne)

	(…)
	(…)

	Pamięć masowa
	Dysk półprzewodnikowy o pojemności min. 1TB;

	(…)
	(…)

	Wymaganie dodatkowe
	Wbudowane porty: 
- na panelu przednim: 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.2 Gen 1 typ A, 1 x USB 3.2 Gen 1 typ C, 1 x port audio (słuchawka/mikrofon), dopuszcza się typ combo;
- na panelu tylnym: 2 x USB 3.2 Gen 1 typ A, 2 x USB 2.0, 1 x RJ45 10/100/1000, 1 x DisplayPort 1.4a, 1 x HDMI, 1 x port audio;
Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) wszystkich portów nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek, przewodów połączeniowych itp, porty muszą być wyprowadzone bezpośrednio z płyty głównej. Zainstalowane porty nie mogą blokować instalacji kart rozszerzeń w złączach wymaganych w opisie płyty głównej.

Płyta główna wyposażona w 2 banki pamięci RAM, 1 x PCIe x16, 1 x PCIe x1, 1 x SATA, 1 x M.2;
Karta sieci bezprzewodowej WiFi 6E i Bluetooth 5.3.
Klawiatura USB w układzie polski programisty z klawiaturą numeryczną. Mysz USB z dwoma klawiszami oraz rolką. Podkładka tkaninowa o wymiarach 120cm x 60cm, grubość 3mm, antypoślizgowy spód, wodoodporna, obszyte krawędzie.
Komputer musi być wyposażony w zabezpieczenie sprzętowe umożliwiające zabezpieczenie haseł użytkowników, administratora oraz danych użytkownika. Zabezpieczenie ma składać się z dedykowanego urządzenia szyfrującego (współpracującego z płytą główną), którego usunięcie uniemożliwi uruchomienie komputera, a odczyt zabezpieczonych danych z dysku twardego nie będzie możliwy na innym komputerze.
Wbudowany system diagnostyczny inny niż POST, dostępny z menu boot lub BIOS, z graficznym interfejsem użytkownika z obsługa klawiatury i myszy, umożliwiający przetestowanie komponentów komputera w zakresie m.in.: procesor, płyta główna, pamięć RAM, dysk twardy. System musi działać niezależnie od obecności dysku twardego, dostępu do sieci i Internetu oraz bez konieczności stosowania urządzeń zewnętrznych.
BIOS zgodny z UEFI. Obsługa za pomocą klawiatury i myszy. Z poziomu BIOS dostęp do informacji o:
- wersji BIOS, numerze seryjnym komputera;
- ilości zainstalowanej pamięci RAM, prędkości, technologii wykonania, sposobie obsadzenia slotów;
- typie procesora, ilości rdzeni, prędkości;
- pojemności i modelu zainstalowanego dysku;
- karcie sieciowej, w tym adresie MAC;
- układzie graficznym, kontrolerze audio.
BIOS posiadający funkcjonalności:
- ustawienia hasła administratora i użytkownika, hasła blokującego start systemu operacyjnego;
- wyłączenia funkcji bootowania z zewnętrznych urządzeń, wyłączenie grupy portów USB;
- wyłączenia kart sieciowych, interfejsu Bluetooth, karty dźwiękowej;

Zainstalowana pełna, nieograniczona czasowo wersja systemu operacyjnego Microsoft Windows 11 Pro, nieużywana i nieaktywowana wcześniej na innym urządzeniu, w polskiej wersji językowej z licencją pozwalającą na korzystanie w szkole, lub równoważny w zakresie:
- praca w usłudze katalogowej Active Directory opartej na systemach Microsoft Windows Server,
- praca na serwerach terminali Microsoft Windows Server, protokoły RDP i RemoteApp z funkcją współdzielonego schowka i usługą Łatwe drukowanie w systemie Windows,
- pełna zgodność z systemami informatycznymi wykorzystywanymi w koszalińskich szkołach.   
                                                                                                                                                                                                                     
Pełna, nieograniczona czasowo wersja oprogramowania pozwalająca na zarządzanie, konfigurację i monitoring oferowanych komputerów w zakresie:
- dystrybucji sterowników w formacie Microsoft SCCM;
- dystrybucji ustawień BIOS i aktualizację wersji BIOS;
- monitoring pracy komputera i generowanie zgłoszeń o błędach, nieprawidłowym działaniu występujących w komponentach komputera, przewidywanie awarii przed ich wystąpieniem;
- powiadamianie o nowych wersjach sterowników z możliwością przeprowadzenia aktualizacji.

Obudowa typu MT (Mini Tower), fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji pionowej.
Obudowa musi umożliwiać napędu optycznego 5,25” w dedykowanej zatoce, dopuszcza się typ slim.
Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej oraz kłódki (oczko w obudowie do montażu).

Zasilacz wewnętrzny o mocy wystarczającej do stabilnej pracy oferowanego komputera pod pełnym obciążeniem, pracujący w sieci 230V 50Hz prądu zmiennego, o sprawności 80%. Zasilacz w oferowanym komputerze musi się znajdować na stronie (lub jej podstronach) https://www.clearesult.com/80plus/.

	(…)
	(…)



POWINNO BYĆ:
	Parametr
	Charakterystyka (wymagania minimalne)

	(…)
	(…)

	Pamięć masowa
	Jeden lub maksymalnie dwa dyski półprzewodnikowe o łącznej pojemności min. 1TB;

	(…)
	(…)

	Wymaganie dodatkowe
	Wbudowane porty: 
- na panelu przednim: 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.2 Gen 1 typ A, 1 x USB 3.2 Gen 1 typ C, 1 x port audio (słuchawka/mikrofon), dopuszcza się typ combo;
- na panelu tylnym: 2 x USB 3.2 Gen 1 typ A, 2 x USB 2.0, 1 x RJ45 10/100/1000, 1 x DisplayPort 1.4a, 1 x HDMI;
Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) wszystkich portów nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek, przewodów połączeniowych itp, porty muszą być wyprowadzone bezpośrednio z płyty głównej. Zainstalowane porty nie mogą blokować instalacji kart rozszerzeń w złączach wymaganych w opisie płyty głównej.
Płyta główna wyposażona w 2 banki pamięci RAM, 1 x PCIe x16, 1 x PCIe x1, 1 x SATA, 1 x M.2;
Karta sieci bezprzewodowej WiFi 6E i Bluetooth 5.3.
Klawiatura USB w układzie polski programisty z klawiaturą numeryczną. Mysz USB z dwoma klawiszami oraz rolką. Podkładka tkaninowa o wymiarach 120cm x 60cm, grubość 3mm, antypoślizgowy spód, wodoodporna, obszyte krawędzie.
Komputer musi być wyposażony w zabezpieczenie sprzętowe umożliwiające zabezpieczenie haseł użytkowników, administratora oraz danych użytkownika. Zabezpieczenie ma składać się z dedykowanego urządzenia szyfrującego (współpracującego z płytą główną), którego usunięcie uniemożliwi uruchomienie komputera, a odczyt zabezpieczonych danych z dysku twardego nie będzie możliwy na innym komputerze.
Wbudowany system diagnostyczny inny niż POST, dostępny z menu boot lub BIOS, z graficznym interfejsem użytkownika z obsługa klawiatury i myszy, umożliwiający przetestowanie komponentów komputera w zakresie m.in.: procesor, płyta główna, pamięć RAM, dysk twardy. System musi działać niezależnie od obecności dysku twardego, dostępu do sieci i Internetu oraz bez konieczności stosowania urządzeń zewnętrznych.
BIOS zgodny z UEFI. Obsługa za pomocą klawiatury i myszy. Z poziomu BIOS dostęp do informacji o:
- wersji BIOS, numerze seryjnym komputera;
- ilości zainstalowanej pamięci RAM, prędkości, technologii wykonania, sposobie obsadzenia slotów;
- typie procesora, ilości rdzeni, prędkości;
- pojemności i modelu zainstalowanego dysku;
- karcie sieciowej, w tym adresie MAC;
- układzie graficznym, kontrolerze audio.
BIOS posiadający funkcjonalności:
- ustawienia hasła administratora i użytkownika, hasła blokującego start systemu operacyjnego;
- wyłączenia funkcji bootowania z zewnętrznych urządzeń, wyłączenie grupy portów USB;
- wyłączenia kart sieciowych, interfejsu Bluetooth, karty dźwiękowej;
Zainstalowana pełna, nieograniczona czasowo wersja systemu operacyjnego Microsoft Windows 11 Pro, nieużywana i nieaktywowana wcześniej na innym urządzeniu, w polskiej wersji językowej z licencją pozwalającą na korzystanie w szkole, lub równoważny w zakresie:
- praca w usłudze katalogowej Active Directory opartej na systemach Microsoft Windows Server,
- praca na serwerach terminali Microsoft Windows Server, protokoły RDP i RemoteApp z funkcją współdzielonego schowka i usługą Łatwe drukowanie w systemie Windows,
- pełna zgodność z systemami informatycznymi wykorzystywanymi w koszalińskich szkołach.                                                                                                                                                                                                                        
Pełna, nieograniczona czasowo wersja oprogramowania pozwalająca na zarządzanie, konfigurację i monitoring oferowanych komputerów w zakresie:
- dystrybucji sterowników w formacie Microsoft SCCM;
- dystrybucji ustawień BIOS i aktualizację wersji BIOS;
- monitoring pracy komputera i generowanie zgłoszeń o błędach, nieprawidłowym działaniu występujących w komponentach komputera, przewidywanie awarii przed ich wystąpieniem;
- powiadamianie o nowych wersjach sterowników z możliwością przeprowadzenia aktualizacji.
Obudowa typu MT (Mini Tower), fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji pionowej.
Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej oraz kłódki (oczko w obudowie do montażu).
Zasilacz wewnętrzny o mocy wystarczającej do stabilnej pracy oferowanego komputera pod pełnym obciążeniem, pracujący w sieci 230V 50Hz prądu zmiennego, o sprawności 80%. Zasilacz w oferowanym komputerze musi się znajdować na stronie (lub jej podstronach) https://www.clearesult.com/80plus/.

	(…)
	(…)
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