Załącznik nr 1


Opis Przedmiotu Zamówienia

Konserwacja dróg leśnych w Nadleśnictwie Kościan w 2026 roku.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na konserwacji dróg leśnych                      na terenie Nadleśnictwa Kościan w 2026 roku. Prace będą wykonywane na terenie leśnym. Drogi te są drogami wywozowymi lub dojazdowymi do pożaru o nawierzchni gruntowej naturalnej. Istniejące drogi, położone są w całości na gruntach Skarbu Państwa, znajdujących się w zarządzie Nadleśnictwa Kościan. Zamawiający dopuszcza zmianę lokalizacji prac określoną w załączniku „wykaz dróg” na inne drogi położone na terenie Nadleśnictwa Kościan. Zakres prac wynika z konieczności profilowania nawierzchni celem dostosowania parametrów i geometrii drogi do warunków ruchu pojazdów wywożących drewno. W ciągu istniejących dróg występują liczne koleiny i wypłukania nawierzchni oraz zawyżone pobocza. 

Część I
Utwardzenie ubytków nawierzchni dróg leśnych
We wskazanych miejscach w celu uzupełnienie powstałych ubytków oraz kolein należy dostarczyć i rozłożyć kruszywo granitowe kamienne łamane o uziarnieniu ciągłym 0-63 mm (maksymalnie 50% udziału frakcji 0-31,5mm) pochodzące bezpośrednio z kopalni, bez domieszki kruszyw pochodzących z recyklingu np. z kruszonych płyt granitowych (materiał po stronie Wykonawcy).

Szacowana ilość kruszywa: 575 t. 

Część II
Równanie dróg leśnych.

Równanie dróg polegające na przywróceniu nawierzchni gruntowej prawidłowego profilu poprzecznego i podłużnego, usunięciu nierówności i zapewnieniu właściwego odwodnienia. Równanie i wałowanie dróg gruntowych należy wykonać równiarką samojezdną i walcem wibracyjnym. Występujące wyboje i koleiny wyrównuje się gruntem rodzimym, zagęszcza i stabilizuje mechanicznie. Prace należy prowadzić z zachowaniem standardów wykonania dla dróg gruntowych danej kategorii (profile poprzeczne i podłużne, umożliwiające odprowadzenie wód opadowych) oraz w odpowiednich warunkach atmosferycznych gwarantujących zachowanie uzyskanych parametrów po wykonaniu powyższych robót. Naprawa dróg obejmuje profilowanie, wałowanie i usunięcie korzeni z powierzchni drogi oraz uprzątnięcie terenu. Wyrównanie nawierzchni równiarką, a następnie utwardzenie jej poprzez 3 krotny przejazd walcem. Mechaniczne ścinanie lub frezowanie poboczy przy użyciu ścinarki samojezdnej lub frezarki z opcją regulacji kąta nachylenia. Nie dopuszcza się używania kosiarek bijakowych. Zabrania się wbudowywania darni w profil drogi.

CAŁKOWITA ILOŚĆ DRÓG DO WYRÓWNANIA, PROFILOWANIA I ZAGĘSZCZENIA: 62,045 km o szerokości 3 – 5 m, o powierzchni 243 820 m2.
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