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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU
GMINY W PRZECISZOWIE Z WYKORZYSTANIEM
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CZĘŚĆ NIEPODPIWNICZONA
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WYKAZ ROBÓT - LEGENDA:
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Wykonanie termoizolacji ścian zewnętrznych piwnic ponad poziomem terenu

Wymiana stolarki drzwiowej piwnic wraz z powiększeniem otworu na drzwi stalowe systemowe

Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej

1 Wykonanie hydroizolacji ścian zewnętrznych piwnic

6

9

Wykonanie termoizolacji ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych
12
13
14

16 Docieplenie stropu nad piętrem od góry w części nieużytkowej poddasza

Wymiana / montaż nowych rynien i rur spustowych o dotychczasowych średnicach
Wymiana / montaż nowych obróbek blacharskich

Rozbiórka i demontaż istniejącego kotła gazowego
Wymiana pieca gazowego wraz  zmodernizacją instalacji w kotłowni
Mechaniczne czyszczenie i uszczelnienie przewodów kominowych i przebudowa wylotów przewodów kominowych

Wymiana bramy garażowej stalowej na bramę stalową ststemową uchylną

Wymiana stolarki okiennej wraz z wymianą parapetów zewnętrznych i wewnętrznych

Montaż systemowego daszku szklanego nad wejściem do buydnku

20

Demontaż drzwi do kotłowni wraz z wymianą stolarki

19

Wykonanie izolacji poziomej posadzki na gruncie

21

Wykonanie nawiewu typu "Z " o powierzchni przekroju Φ20 cm

22
23

Wykonanie wycieraczki systemowej zagłębionej w istniejącym utwardzeniu

Docieplenie ścian wewnętrznych na poddaszu w części komunikacyjnej i klatki schodowej wełną mineralną
Docieplenie dachu wełną mineralną

Wykonanie opaski żwirowej przy elewacji zachodniej
Odtworzenie nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej
Wymiana / ponowny montaż tablic informacyjnych

25
Demontaż i ponowny montaż oświetlenia zewnętrznego

26 Demontaż i ponowny montaż klimatyzatorów

24
Wymiana skrzynek przyłączeniowych

27 Wymiana balustrady zewnętrznej (projektowana na wysokości 110 cm)
28 Montaż instalacji PV na dachu
29 Demontaż i ponowny montaż monitoringu zewnętrznego
30 Wymiana uchwytu flagowego
31 Montaż napisu 3D "Urząd Gminy Przeciszów" oraz herbu gminy
32 Montaż budek lęgowych dla ptaków
33 Montaż budek lęgowych typu schron dla nietoperzy

SF 2.1

SF 1.1

Farba elewacyjna (ponad poziomem terenu)
Folia kubełkowa / Grunt pod farbę elewacyjną (ponad poziomem terenu)
2x siatka zbrojona zatopiona w kleju
Styropian XPS gru. 10 cm klejony na piance systemowej
Elastyczna hybrydowa powłoka mineralna
Grunt - preparat krzemianowy
Istniejąca ściana murowana z cegły pełnej, gr. ok. 30 cm
Tynki wewnętrzne (odrzutka 50% + podkład solochłonny + renowacyjny)
- system renowacyjny (po wykonaniu iniekcji) zgodnie z opisem technicznym
Grunt na farbę krzemianową zgodnie z opisem technicznym
Farba krzemianowa zgodnie z opisem technicznym

Ściana fundamentowa segment B

Farba elewacyjna (ponad poziomem terenu)
Folia kubełkowa / Grunt pod farbę elewacyjną (ponad poziomem terenu)
2x siatka zbrojona zatopiona w kleju
Styropian XPS gru. 10 cm klejony na piance systemowej
Elastyczna hybrydowa powłoka mineralna
Grunt - preparat krzemianowy
Istniejąca ściana murowana z cegły pełnej, gr. ok. 68 cm
Tynki wewnętrzne (odrzutka 50% + podkład solochłonny + renowacyjny)
- system renowacyjny (po wykonaniu iniekcji) zgodnie z opisem technicznym
Grunt na farbę krzemianową zgodnie z opisem technicznym
Farba krzemianowa zgodnie z opisem technicznym

Ściana fundamentowa segment A

SZ 1.1

SZ 1.2

SF 2.2

Tynk zewnętrzny cienkowarstwowy silikonowy wg projektowanej kolorystyki
(struktura baranek, grub.1,5 mm)
Warstwa zbrojąca - 1x siatka z włókna szklanego zatapiana w zaprawie klejowej
Styropian EPS grub. 18 cm λ=0,038 [W/(m·K)]
Klej budowlany do izolacji
Istniejąca ściana z cegły pełnej
Tynk cementowo - wapienny

Ściana zewnętrzna segment A

Tynk zewnętrzny cienkowarstwowy silikonowy wg projektowanej kolorystyki
(struktura baranek, grub.1,5 mm)
Warstwa zbrojąca - 1x siatka z włókna szklanego zatapiana w zaprawie klejowej
Wełna mineralna grub. 16 cm λ=0,035 [W/(m·K)]
Klej budowlany do izolacji
Istniejąca ściana z cegły pełnej + ściana systemowa z płyt GK na ruszcie stalowym
Tynk cementowo - wapienny

Ściana zewnętrzna segment A

Farba elewacyjna
Grunt pod farbę elewacyjną
2x siatka zbrojona zatopiona w kleju
Styropian XPS gru. 10 cm klejony na piance systemowej
Elastyczna hybrydowa powłoka mineralna
Grunt - preparat krzemianowy
Istniejąca ściana murowana z cegły pełnej, gr. ok. 30 cm
Tynki wewnętrzne (odrzutka 50% + podkład solochłonny + renowacyjny)
- system renowacyjny (po wykonaniu iniekcji) zgodnie z opisem technicznym
Grunt na farbę krzemianową zgodnie z opisem technicznym
Farba krzemianowa zgodnie z opisem technicznym

Ściana fundamentowa segment B

SZ 2.1

SZ 2.2

Tynk zewnętrzny cienkowarstwowy silikonowy wg projektowanej kolorystyki
(struktura baranek, grub.1,5 mm)
Warstwa zbrojąca - 1x siatka z włókna szklanego zatapiana w zaprawie klejowej
Styropian EPS grub. 18 cm λ=0,038 [W/(m·K)]
Klej budowlany do izolacji
Istniejąca ściana z cegły pełnej
Tynk cementowo - wapienny

Ściana zewnętrzna segment B

Tynk zewnętrzny cienkowarstwowy silikonowy wg projektowanej kolorystyki
(struktura baranek, grub.1,5 mm)
Warstwa zbrojąca - 1x siatka z włókna szklanego zatapiana w zaprawie klejowej
Wełna mineralna grub. 16 cm λ=0,035 [W/(m·K)]
Klej budowlany do izolacji
Istniejąca ściana z cegły pełnej
Tynk cementowo - wapienny

Ściana zewnętrzna segment B

ST 2

ST 1.1

Warstwa wykończeniowa posadzki
Podkład
Strop żelbetowy prefabrykowany
Tynk cementowo - wapienny

Strop nad parterem

Płyta OSB gr. 22 mm
Legary drewniane 6x6 cm / Wełna mineralna λ=0,035 gr. 6 cm
Belki stropowe drewniane 20 x 20 co 85 cm / Wełna mineralna λ=0,035
gr. 20 cm pomiędzy belkami
Paroizolacja- folia PE gr. 0,2 mm
Istniejący strop nad piętrem

Strop nad piętrem

Projektowane docieplenie
styropianem EPS

Elementy do demontażu/ usunięcia

Elementy nowoprojektowane

Projektowne docieplenie styropianem
EPS120 Fundament

LEGENDA:

Projektowane docieplenie
wełną mineralną

Tynk renowacyjny

Projektowane docieplenie
natryskowym systemem izolacji - białe ciepło

PG 1.1

ST 3.1

Wykończenie posadzkowe - płytki ceramiczne na kleju
Wylewka betonowa grub. 5 cm
Folia PE
Styropian EPS λ=0,037 grub. 9 m
Folia PE
Istniejące warstwy podłogi na gruncie

Podłoga na gruncie

Warstwa wykończeniowa (wg. zestawienia pomieszczeń)
Szlichta cementowa
Strop odcinkowy
Natryskowy system izolacji termiczno- akustycznej „Białe Ciepło” λ = 0,034 W/mK,
gr. 10 cm
Tynk cementowo-wapienny

Strop nad piwnicą

D 2.1

D 1

Blachodachówka
Łaty 4x5 cm
Kontrłaty 5x4 cm
Folia paroprzepuszczalna  /  Membrana dachowa /
Krokiew 7x14 cm /Ocieplenie pomiędzy krowiami  wełną mineralną gr. 12 cm
Wełna mineralna λ=0,035 grub. 16 cm pod krokwiami
Paroizolacja - folia PE grub. 0,2 mm
Sufit podwieszany z płyt np. Fire typ F gr. 2x15 mm, REI60
na ruszcie systemowym

Dach

Blachodachówka
Łaty 4x5 cm
Kontrłaty 5x4 cm
Folia paroprzepuszczalna  /  Membrana dachowa /
Krokiew 12x14 cm
Ocieplenie pomiędzy krowiami wełną mineralną gr. 12 cm

Dach

U 1

Kostka betonowa gr. 6,0 cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5,0 cm
Podbudowa z kruszywa łamanego stablilizowanego mechanicznie
(fr. 0-32 mm), gr. 10 cm
Warstwa odcinająca z piskau gr. 10 cm
Podłoże gruntowe

Odtworzenie nawierzchni utwardzonej

UWAGI OGÓLNE:
1.   Wszystkie roboty należy wykonać w zgodzie z wiedzą techniczną, sztuką budowlaną oraz instrukcjami producentów.
2.   Wszystkie zmiany w projekcie będą konsultowane z projektantem.
3.   W związku z brakiem możliwości wykonania wszystkich odkrywek na czynnym budynku, projektant zastrzega sobie prawo do zmiany rozwiązań projektowych po rozpoczęciu prac
      w przypadku odkrycia istotnych różnic w substancji istniejącej  w stosunku do stanu  zakładanego w projekcie.
4.   Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie łącznie z doborem stolarki okiennej i drzwiowej.
5.   Należy stosować materiały i rozwiązania podane w projekcie.
      Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać stosowne atesty i aprobaty właściwe do ich użycia i przeznaczenia.
6.   Wszystkie prace związane z realizacją przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami.
7.   Wymiary drzwi podane w świetle przejścia. Skrzydła drzwi po otwarciu nie mogą zawężać podanego światła przejścia.
8.   Część rysunkową i opisową należy rozpatrywać łącznie (dotyczy wszystkich branż).
9.   Nadzór nad pracami powinna prowadzić osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane.

PRZEKRÓJ A-A

PRZEKRÓJ B-B


