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Zał. nr 1A do SWZ
Dostawa mebli biurowych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w ramach projektu pn. „Projekt Doradztwa Energetycznego”. finansowana z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) 2021– 2027, Priorytet FENX.01 - Wsparcie sektorów energetyka 
i środowisko z Funduszu Spójności, Działanie FENX.01.01 Efektywność energetyczna, 
Cel szczegółowy EFRR/FS.CP2.I.


W każdym przypadku zamieszczoną przez Zamawiającego wizualizację konkretnego mebla należy traktować jako materiał poglądowy, niewskazujący marki lub producenta, a jedynie oczekiwany wygląd. Jeżeli wizualizacja pozwala zidentyfikować meble konkretnego producenta, sporządzając ofertę Wykonawca nie powinien kierować się konkretną firmą, producentem, modelem itp. A zaoferować meble spełniające parametry określone  poniższej tabeli w kolumnie „Opis przedmiotu”. 


	Lp.
	Nazwa produktu/*
Zdjęcie poglądowe
	Opis przedmiotu
	Ilość sztuk

	1.
	Krzesło biurowe obrotowe
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	Wymiary:
· Szerokość oparcia: min. 480 mm (max. Odległość pomiędzy bocznym krawędziami oparcia),
· Wysokość oparcia: min. 530 mm (odległość pomiędzy górną a dolną krawędzią oparcia),
1. Szerokość siedziska: min. 450 mm, 
1. Głębokość powierzchni siedziska: min. 500 mm,
1. Wysokość siedziska: 400-530 mm od podłogi,
1. Wysokość całkowita: 1015-1260 mm bez zagłówka
1. Szerokość zagłówka: 325mm,
1. Wysokość zagłówka: 160mm,
1. Średnica podstawy: fi735mm,
Budowa krzesła: 
· Oparcie, zagłówek i siedzisko stanowią trzy oddzielne zespoły nie stykające się ze sobą.
· Siedzisko: szkielet wykonany z polipropylenu 
i obłożony pianką wylewaną o grubości co najmniej 50mm i gęstości co najmniej 65kg/m3. Osłona siedziska z polipropylenu w kolorze czarnym.
· Poduszka siedziska z poprzecznymi przeszyciami, które ograniczają nadmierne naciąganie się tapicerki.
· Oparcie: szkielet ramowy, wykonany z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym, tapicerowany elastyczną siatką dzianinową. Na odcinku lędźwiowym oparcie wyprofilowane, tworząc podparcie dla pleców użytkownika.
· Poduszki siedziska i zagłówka z tapicerowanymi profilami bocznymi. Kolor tkaniny do wyboru przez Zamawiającego na etapie składania zamówienia.
· Łącznik oparcia i siedziska składa się z dwóch części: ze wspornika górnego, który jest ruchomy i dolnego, mocowanego do uchwytu w mechanizmie pod siedziskiem. Obydwie części łącznika wykonane  z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym w kolorze czarnym.
· Oparcie montowane do wspornika górnego  posiada możliwość regulacji wysokości w zakresie min. 110mm z blokadą w co najmniej 8 pozycjach za pomocą przycisków umieszczonych w dolnej części górnego pałąka.
· Ruch elementów oparcia na boki przy niewielkim ruchu w płaszczyźnie poprzecznej podczas opierania się.
· Oparcie wyposażone w podparcie lędźwi regulowane za pomocą pokrętła na głębokość w zakresie 20mm. 
· Zagłówek tapicerowany i regulowany 
· Szkielet zagłówka wykonany z polipropylenu, pokryty pianką o grubości co najmniej 25mm 
i gęstości co najmniej 55 kg/m3. Osłona wykonana z polipropylenu . Ramię zagłówka wykonane 
z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym 
w kolorze czarnym. Zagłówek posiada zakres regulacji wysokości 60mm, max 7 pozycji blokady, obrót zagłówka 96° oraz regulację głębokości max. 150mm.
· Profile boczne zagłówka tapicerowane tym samym rodzajem tkaniny co siedzisko i oparcie.
· Oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem,
· Mechanizm umożliwiający blokadę oparcia w 5 pozycjach
· Maksymalny kąt pochylenia oparcia 30˚.
· Regulacja siły oporu oparcia za pomocą pokrętła dostosowaną do użytkownika o wadze od 45-150kg
· Regulacja głębokości siedziska uzyskana poprzez regulację wysokości oparcia.
· Płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego
· Zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady
•	Podłokietniki regulowane (4D), wykonane z polerowanego aluminium. Szkielet wykonany jest z czarnego poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym. Nakładki wykonane z poliuretanu w kolorze czarnym Podłokietniki regulowane są na wysokość 100mm z blokadą w min.10 pozycjach. Regulacja rozstawu na boki w zakresie 70mm (35mm na stronę). Ruch nakładki przód-tył 40mm. Obrót nakładki ± 360°.
· Podstawa krzesła pięcioramienna, wykonana z poliamidu w kolorze czarnym:    fi min. 735 mm
· Kółka samohamowne o średnicy fi min. 60mm do twardych powierzchni 
· Kolorystyka: tkanina tapicerska do wyboru z wzornika Producenta. Kolorystyka czarny/grafit do wyboru przez Zamawiającego na etapie podpisania umowy
· Wymagana tkanina tapicerska o parametrach nie gorszych niż:
Siedzisko, zagłówek:
· Skład: 100 % poliester, nie zawiera pigmentów metalicznych
· Gramatura: min.320 g / m2
· Odporność na ścieranie: ≥ 100 000 cykli Martindale
· Odporność barwy na światło: PN-EN ISO 105-B02:2014-11 
· Trudnozapalność: PN-EN 1021-1:2014-12

Oparcie:
· Skład: 100 % poliester
· Gramatura: 570 g/m2 +/- 5%
· Odporność na ścieranie: ≥ 45 000 cykli Martindale
· Odporność na pilling: PN-EN ISO 12945-2:2021-04
· Odporność barwy na światło: PN-EN ISO 105-B02:2014-11 
· Odporność barwy na tarcie: PN-EN ISO 105-X12:2016-08
· Trudnozapalność: PN-EN 1021-2:2014-12  

Krzesła powinny spełniać normę:
PN-EN 1335-2:2019-03 Meble biurowe – Krzesło biurowe do pracy – Część 2: Wymagania bezpieczeństwa; Zamawiający dopuszcza spełnianie norm równoważnych
Krzesło obrotowe musi spełniać wymagania wynikające z Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. 2025 poz. 58) 
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	2.
	Biurko wolnostojące
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	· Biurko prostokątne na 4 nogach, o wymiarach: 1400x800 mm, wysokość: min. 640-860 mm

Budowa:
· Blat biurka wykonany z płyty obustronnie melaminowanej, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2,0 mm.
· Stelaż biurka składa się z dwóch mostów (4 nóg) połączonych ze sobą za pomocą dwóch belek metalowych. 
· Każdy most wykonany z jednej belki, odpowiednio giętej i spawanej, wykonany z profilu prostokątnego o przekroju 50x40 mm, malowany proszkowo.
· Wewnątrz każdej nogi znajduje się stalowy profil o przekroju 45x35mm, pozwalający na manualną regulację biurka w zakresie 640 -860 mm.
· Regulacja wysokości w min. 10 zakresach za pomocą klucza imbusowego.
· Dwie belki, biegnące pod blatem, w odległości max.185 mm od dłuższych krawędzi blatu każda. Belki łączone z blatem za pomocą łączników. 
· Belki wykonane z profili prostokątnych o przekroju min. 30x40 mm, malowane proszkowo.
· Pomiędzy łącznikami a blatem dwie szyny zamocowane w poprzek blatu, umożliwiające ręczny przesuw blatu w zakresie ok. 120mm
· Belki z mostem skręcane, umożliwiające łatwy demontaż.
· Między blatem, a podstawą wymagany dystans (prześwit).
· Pod blatem zamontowany do ramy za pomocą dedykowanych uchwytów kanał kablowy, stalowy, uchylny dwustronnie.  Kanał poziomy rynnowy wykonany z blachy, mocowany do uchwytów z tworzywa sztucznego. 
1. W blacie zamontowana przelotka na kable, wykonana z tworzywa sztucznego o średnicy fi80mm.
1. Biurko z panelem dolnym (blendą zasłaniającą nogi o szerokości min.1270 max.1280 mm i wysokości min.370 mm, max 380 mm wykonanym z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej, grubości 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2,0 mm. Panel montowany do ramy biurka za pomocą dwóch stalowych uchwytów. Uchwyty z możliwością regulacji pionowej.
1. Kolorystyka: płyta meblowa kolor z odcieni naturalnych dębów. Kolorystyka, szczegóły do uzgodnienia przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Powinny posiadać certyfikaty/Atesty :
•    Certyfikat zgodny z: PN-EN 527-1, PN-EN 527-2
· Protokół Oceny Ergonomicznej w oparciu 
o Rozporządzenie MRiPS z 18 października 2023 (Dz.U. z 2023, poz. 2367)
•   Atest Higieniczny na system meblowy
· Zamawiający dopuszcza spełnianie norm równoważnych
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	3.
	Szafa ubraniowa z uchylnymi drzwiami wolnostojąca
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	· Wymiary: szerokość 800 mm, głębokość 445 mm, wysokość max.1850mm, (+/- 15 mm)
· Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej (MFC), obrzeże ABS o grubości 2,0mm.
· Korpus, front i top wykonane z płyty grubości min. 18 mm, Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę grubości 12mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. 
· Szafa posiada jedną półkę wykonaną z płyty grubości 18 mm z zamocowanym od spodu metalowym, chromowanym i wysuwanym wieszakiem na ubrania. Półka oklejona z każdej strony
· Szafa dwuskrzydłowa, z czteroma zawiasami na każde skrzydło. Drzwi z kątem otwarcia do 110 %  wyposażone są w zawiasy z funkcją cichego domyku.
· Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową z tworzywa sztucznego
· Każde drzwi wyposażone są w metalowy uchwyt mocowany na 2 śrubach.
· Zamek cylindryczny, dwupunktowy z wymienną wkładką i dwoma kluczami.
· Szafa posadowiona jest na stelażu skręcanym, stalowym, wykonanym z czterech profili o grubości ścianki 0,8mm, przekroju zbliżonym kształtem do litery ,,C’’ i wysokości 40 mm, malowanym proszkowo. Elementy metalowe stelaża łączone są za pomocą kostek montażowych z tworzywa sztucznego, do których przekręcane są stopki metalowe, umożliwiające poziomowanie szafy od wewnątrz w zakresie + 15 mm. 
· Kolorystyka: płyta meblowa kolor z odcieni naturalnych dębów. Korpus kolor czarny lub grafit. Kolorystyka, szczegóły do uzgodnienia przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
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	4.
	Szafa aktowa z półkami i uchylnymi drzwiami wolnostojąca
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	· Wymiary: szerokość 800 mm, głębokość 445 mm, wysokość 1850mm,(+/- 15 mm)
· Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej obrzeże ABS o grubości 2,0mm.
· Korpus, front i top wykonane z płyty grubości min. 18 mm.
· Plecy- Zamawiający dopuszcza płytę grubości 12mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. 
· Półki wykonane z płyty grubości min.18 mm z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 65mm, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Półki mocowane za pomocą metalowych trzpieni do boku szafy i wycięciu w półce. Szafa posiada 4 półki dzieląc wnętrze na 5 przestrzeni z możliwością ułożenia 5 rzędów segregatorów
· Szafa dwuskrzydłowa, z czteroma zawiasami na każde skrzydło. Drzwi z kątem otwarcia do 110 %  wyposażone są w zawiasy z funkcją cichego domyku.
· Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową z tworzywa sztucznego
· Każde drzwi wyposażone są w metalowy uchwyt mocowany na 2 śrubach. Kolor uchwytu-szary.
· Zamek cylindryczny, z wymienną wkładką i dwoma kluczami.
· Szafa posadowiona na stelażu skręcanym, stalowym, wykonanym z czterech profili o grubości ścianki min. 0,8mm, przekroju zbliżonym kształtem do litery ,,C’’ i wysokości min. 40 mm,
·  stopki metalowe, umożliwiające poziomowanie szafy od wewnątrz w zakresie + 15 mm. .
· Kolorystyka: płyta meblowa kolor z odcieni naturalnych dębów. Korpus kolor czarny lub grafit. Kolorystyka, szczegóły do uzgodnienia przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
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	5.
	Kontener mobilny
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	· Wymiary: szerokość: min. 432 mm, głębokość: min. 800mm, wysokość: min. 525 mm 
· Kontener z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej. Krawędzie, oklejone obrzeżem ABS pod kolor płyty.
· Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny i górny wykonane z płyty grubości min.18 mm 
· Kontener posiada piórnik wykonany z tworzywa o wsuwie 100% i 3 szuflady o wkładach metalowych o dopuszczalnym obciążeniu min. 20 kg. Piórnik posiada 6 przegródek na drobne akcesoria biurowe. Szuflady bez uchwytów, funkcję uchwytu pełni 15 mm szczelina pomiędzy frontem szuflad a korpusem. Front szuflady nachodzący na top kontenera. 
· Prowadnice kulkowe zapewniające wysuw szuflad min. 80%. Wytrzymałość prowadnic min.50 tys. cykli.  
· Zamek cylindryczny, centralny z dwoma kluczami, zamykający jednocześnie wszystkie szuflady kontenera. 
· W celu zachowania większej wytrzymałości kontenera, 4 kółka mocowane są jednocześnie do boku i wieńca dolnego.                                       Średnica kółek fi 40mm, 
· Kolorystyka: płyta meblowa kolor z odcieni naturalnych dębów. Korpus kolor czarny lub grafit. Kolorystyka, szczegóły do uzgodnienia przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
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Wszystkie dostarczone produkty muszą być fabrycznie nowe, nie będące przedmiotami ze zwrotu, gotowe, zmontowane.
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