Istniejace ztgcze kablowe
do przebudowy ze
wzgledu na zwigkszenie
mocy przytgczeniowej do
budynku

Uktad pomiarowy potposredni - do wyniesienia na zewnatrz budynku
(po wykonaniu instalacji fotowoltainczej i podpisaniu
umowy z PGE licznik wymieni¢ na dwukierunkowy)

(N)HXH-J Fe180 PH90/EQ0 2x2,5mm?2

. ToHe]w

Sygnalizator dziatania WPPOZ
zabudowa obok przycisku
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Przyciski wyzwalacza

przy wejsciach gtéwnych
do budynku

WPPOZ certyfikowany
w obudowie zewnetrznej
Urzadzenie sygnalizacyjne
i wykonawcze przeciwpozarowego

r-—~——~~>~>~>"~>">"~"=>~7°77 1
| |
| |
| ] |
| |
} }
| |
| |
| 3 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 1,
| |
| |
| |
e _

A \ 4 |
|
|
I
|

wejscie zasilania !
proj. 5x N2XH-J 1x150mm2 |
|
|
777777777777777777777777777777777777777 il |
Proj. SZR automatyczny 400A | |
|
K1 K2 ‘ :
SZR ‘ |
%MOA IT—_':/“OOA | |
‘ |
‘ |
_ | |
I 1
! 1
I 1
Modut ‘ !
automat - - ----J-------- - - -—---- d---a
SZR |
|
|
|
ADAPTER ADAPTER [
KABLOWY KABLOWY |
|
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
77777 N |l
€ 1< 1
£ £ |
o o
w0 Yo |
) » !
X X I
194 9%
> > ‘
X X |
s N |
5 S 5 |
o [oN |
|
|
250A 250A !
> > > !
Q aq o ‘
m m om |
o o o |
|
|
|
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, _
N N
€ €
£ S
o o
< <
N N
X X
< <
> >
& %
> >

wylqcznika przeciwpozarowego WPPOZ
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Wytqcznik bezpieczenstwa EPO
do zasilacza UPS
przy wejsciu gtownym

wyjécie zasilania

Projektowana tablica bezpiecznikowa RG
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ostateczny dobdér po uruchomieniu obiektu
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Dopuszcza sie zastosowanie systemowych rozwigzan innych producentéw muszg
one jednak posiadac¢ to samo przeznaczenie i parametry techniczne nie gorsze
od proponowanych.

Ostateczny dobor zabezpieczen i przewoddw zasilajgcych nalezy

zweryfikowaé¢ po wyborze konkretnych modeléw urzgdzen (zgodnie z ich ditr).
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