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Znak sprawy: ZP.271.1.2026
„Dostawa jachtów żaglowych, sprzętu komputerowego i fiskalnego w ramach realizacji projektu – Aktywni i kompetentni mieszkańcy powiatu sławieńskiego: Zwiększenie jakości kształcenia w szkołach ponadpodstawowych powiatu sławieńskiego”


Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz oferty




Zespół Szkół Morskich 




w Darłowie




ul. Szpitalna 1




76-150 Darłowo
Odpowiadając na ogłoszenie dotyczące zamówienia pn.: „Dostawa jachtów żaglowych, sprzętu komputerowego i fiskalnego w ramach realizacji projektu – Aktywni i kompetentni mieszkańcy powiatu sławieńskiego: Zwiększenie jakości kształcenia w szkołach ponadpodstawowych powiatu sławieńskiego” oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia za cenę:
Cześć nr 1
wartość netto zamówienia: …………………………………. zł,
VAT - ………. %: …………….… zł,
wartość brutto zamówienia: …………………………………. zł,
słownie: ………………………………………………………………………………………
*Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia w tym podatek VAT.
Termin płatności faktury: ……………… dni (nie krótszy niż 7 dni i nie dłuższy niż 30 dni).
Cześć nr 2
wartość netto zamówienia: …………………………………. zł,
VAT - ………. %: …………….… zł,
wartość brutto zamówienia: …………………………………. zł,
słownie: ………………………………………………………………………………………

w tym:
	Nazwa 
	Cena jednostkowa
	podatek VAT
	Cena jednostkowa
	Ilość sztuk
	Wartość całkowita netto
	Wartość całkowita brutto

	
	netto
	%
	zł
	brutto
	
	
	

	Laptop
	 
	 
	 
	 
	12 szt.
	 
	 

	Komputer uczniowski – pracownia hotelarstwa
	
	
	
	
	18 szt.
	
	

	Komputer nauczycielski – pracownia hotelarstwa
	
	
	
	
	1 szt.
	
	

	Komputer stacjonarny – pracownia rysunku technicznego
	
	
	
	
	15 szt.
	
	

	Monitor 27” – pracownia rysunku technicznego
	
	
	
	
	15 szt.
	
	

	Drukarka 3D wraz z filamentami
	
	
	
	
	1 szt.
	
	

	Drukarka atramentowa A3
	
	
	
	
	1 szt.
	
	


*Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia w tym podatek VAT.
Termin płatności faktury: ……………… dni (nie krótszy niż 7 dni i nie dłuższy niż 30 dni).
Cześć nr 3
wartość netto zamówienia: …………………………………. zł,
VAT - ………. %: …………….… zł,
wartość brutto zamówienia: …………………………………. zł,
słownie: ………………………………………………………………………………………

w tym:
	Nazwa 
	Cena jednostkowa
	podatek VAT
	Cena jednostkowa
	Ilość sztuk
	Wartość całkowita netto
	Wartość całkowita brutto

	
	netto
	%
	zł
	brutto
	
	
	

	Drukarka kodów kreskowych
	 
	 
	 
	 
	2 szt.
	 
	 

	Czytnik kodów kreskowych
	
	
	
	
	1 szt.
	
	

	Zestaw etykiet do druku etykiet logistycznych
	
	
	
	
	11 op.
	
	

	Terminal mobilny wraz z oprogramowaniem
	
	
	
	
	1 szt.
	
	

	Zestaw RFID
	
	
	
	
	1 kpl.
	
	

	Drukarka fiskalna
	
	
	
	
	1 szt.
	
	

	Kasoterminal
	
	
	
	
	1 szt.
	
	


*Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia w tym podatek VAT.
Termin płatności faktury: ……………… dni (nie krótszy niż 7 dni i nie dłuższy niż 30 dni).
Nazwa i adres podmiotu składającego ofertę:

......................................................................................................................................................

NIP .......................................................   REGON ....................................................................
Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję (skrytka e-PUAP): .....................................................................................................................................
Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:
......................................................................................................................................................
Numer telefonu:  ........................................................................................................................

Numer faksu: .............................................................................................................................
e-mail ..........................................................................................................................................
1. Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję to (zaznaczyć właściwe):

□ mikroprzedsiębiorstwo,
□ małe przedsiębiorstwo,
□ średnie przedsiębiorstwo,
□ jednoosobowa działalność gospodarcza,
□ osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej,
□ inny rodzaj.
2. Oświadczamy, że:

1) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SWZ i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń,
2) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia,
3) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego,
4) uważamy się za związanych niniejszą ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia wskazanego w Rozdziale XV ust. 1.

3. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy 
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
4. Do oferty dołączono:
· Minimalne wymagania techniczno – użytkowe – Załącznik nr ……. (2a – 2c) do SWZ.
· Oświadczenie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.
· ……………………………………………………………….,

..............................., dn. .........................
                 ...............................................................
Podpis/-y osób uprawnionych do składania świadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka imienna / pieczątki
Załącznik nr 2a do SWZ

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNO – UŻYTKOWE
CZĘŚĆ NR 1

Jacht żaglowy Sigma CLUB wraz z osprzętem – 2 szt.:

	Charakterystyka (wymagania minimalne)
	Spełnia

tak/nie

	Długość – 6 m.
	

	Szerokość – 2,4 m.
	

	Załoga – do 6 osób.
	

	Powierzchnia żagli – 16,5 m2.
	

	Długość masztu – 7,2 m.
	

	Masa – 390 kg.
	

	Silnik przyczepny – 2 – 3 KM.
	

	Osprzęt: 

· trapezy z regulacją i stalówkami; 
· pasy samonośne – stojące; 
· okucie do mocowania silnika; 
· komora akumulatora i kable do podpięcia silnika; 
· wspornik transportowy do maszty rufowy na zaczep steru; 
· wspornik transportowy do masztu dziobowy; 
· wspornik transportowy do masztu rufowy – krzyżak z tulejami; 
· łoża transportowe do przyczepy.
	


Załącznik nr 2b do SWZ

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNO – UŻYTKOWE
CZĘŚĆ NR 2
Laptop – 12 szt.:

	Producent
	

	Typ/model
	

	Numer produktu
	


	Charakterystyka (wymagania minimalne)
	Spełnia

tak/nie

	Zastosowanie:
· Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej.
	

	Matryca:
· 16” FHD+ (1920 x 1200), matryca IPS, powłoka przeciwodblaskowa, jasność 300 cd/m2.
	

	Procesor:
· Procesor osiągający w teście Passmark Performance Test, w kategorii Average CPU Mark wynik co najmniej 17580 pkt. według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. 

· Wydruk ze strony należy dołączyć do ofert (wydruk nie może pochodzić sprzed daty ogłoszenia postępowania).
	

	Pamięć RAM:

· 16GB DDR5 5200 MT/s
	

	Pamięć masowa:
· 512GB NVMe SSD M.2  
	

	Klawiatura i urządzenie wskazujące:
· Wbudowane dwa głośniki o mocy 2W każdy. 

· Dwa kierunkowe, cyfrowe mikrofony z funkcją redukcji szumów i poprawy mowy.

· Kamera internetowa działająca w rozdzielczości FHD, trwale zainstalowana w obudowie matrycy opatrzona we wbudowaną mechaniczną przysłonę.
	

	Łączność bezprzewodowa:
· Karta Wi-Fi 6E AX z Bluetooth 5.3
	

	Bateria i zasilanie:
· Bateria o pojemności min. 45WH. 

· Ładowanie baterii do poziomu 80% w czasie 1 godziny.

· Zasilacz o mocy min. 60W ze złączem Typu – C
	

	Waga:
· Katalogowa waga startowa nie większa niż 1.95kg wg. oficjalnej dokumentacji producenta.
	

	Ochrona oprogramowania układowego:
· Komputer wyposażony w mechanizm weryfikacji i ochrony BIOS/UEFI, działający automatycznie przy każdym uruchomieniu komputera poza warstwą systemu operacyjnego oraz w samym środowisku systemu operacyjnego. Mechanizm musi umożliwiać ochronę oprogramowania układowego poprzez weryfikację integralności BIOS/UEFI pod kątem próby jego modyfikacji oraz ataku w trakcie rozruchu komputera (również podczas uruchamiania systemu operacyjnego). Weryfikacja poprawności BIOS/UEFI musi odbywać się poza hostem.
	

	BIOS / UEFI:
· Możliwość odczytania z BIOS informacji o:

· Wersji BIOS

· Numerze seryjnym komputera

· Numerze inwentarzowym 

· Typie (modelu) procesora, ilości rdzeni.

· Ilości pamieci RAM i jej prędkości.

· Pojemności i modelu zainstalowanego dysku.

· MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej lub adresie MAC Address Pass Through (tzw. MAPT);

· Mocy podpiętego zasilacza

· Poziomie naładowania baterii

· Dacie produkcji komputera 

· Maksymalnej prędkości procesora

· Kontrolerze audio (producent lub oznaczenie)

· BIOS musi zapewniać możliwość zarządzania:

· Kamerą

· Mikrofonem oraz głośnikami

· Portami USB

· Kontrolerem NVMe

· Zintegrowaną kartą sieciową (o ile występuje)

· Kartą sieci bezprzewodowej i bluetooth (o ile występuje)

· Podświetleniem klawiatury

· Jasnością matrycy oddzielnie dla zasilania bateryjnego i sieciowego.

· Trybami ładowania baterii w min. 4 predefiniowanych trybach.

· Zarządzanie funkcją Power Delivery dla portu typu – C

· Trybem pracy układu chłodzenia wg. Min. trzech predefiniowanych scenariuszu (zoptymalizowany, cicha praca, maksymalna wydajność)

· Funkcją odpowiedzialną za zarządzanie podświetleniem klawiatury umożliwiająca wybór predefiniowanego trybu podświetlenia wg. sposobu lub czasu lub stopnia podświetlenia

· Powyższa funkcjonalność musi być realizowana wyłącznie przez BIOS. Nie dopuszcza się realizacji poprzez dodatkowe oprogramowanie oraz przez system diagnostyczny.

· W celu zapewnienia możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa danych organizacji, BIOS/UEFI musi umożliwiać:

· Nadanie hasła administratora

· Ustawienie hasła dla  zainstalowanego dysku

· Ustawienie portów USB wtrybie „No BOOT” 

· Zarządzanie funkcją Wake on Lan oraz  PXE Boot zintegrowanej karty sieciowej (o ile występuje)

· Zarządzanie funkcją Secure Boot

· Zarządzanie układem TPM

· Zarządzania funkcją tworzenia recovery BIOS

· Zarządzania funkcją downgrade BIOS.

· Zarządzanie czujnikiem otwarcia obudowy (dolnej pokrywy).

· Zapisywanie incydentów w formacie tzw. logów z możliwością ich przejrzenia.

· Bezpieczne usuwanie danych z zainstalowanego dysku zgodnie z wytycznymi NIST 800-88r1

· Nadanie numeru inwentarzowego bezpośrednio w BIOS bez użycia dodatkowego oprogramowania. Nadany numer nie może być edytowalny w BIOS ani nie może ulec skasowaniu po jego aktualizacji.

· Możliwość nadania hasła uniemożliwiającego rozruch systemu operacyjnego, możliwość zmiany tego hasła w BIOS musi być zachowana także po nadaniu hasła administratora.

· Możliwość blokowania upgrade BIOS przez system operacyjny.

· Blokowanie downgrade BIOS w celu zapewnienia kompatybilności z poprawkami systemu operacyjnego.
	

	Certyfikaty:
· Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu 

· Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu 

· Certyfikat ISO 50001 dla producenta sprzętu 

· Certyfikat TCO, wymagana certyfikacja na stronie: https://tcocertified.com/product-finder/ – załączyć do oferty wydruk z strony. 

· Certyfikat EPEAT Gold dla Polski lub kraju członkowskiego UE, dla oferowanego modelu komputera. Wymagana certyfikacja na stronie: https://www.epeat.net/search-computers-and-displays - załączyć do oferty wydruk ze strony.

· Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

· Certyfikaty ISO oraz deklaracja zgodności muszą być wystawione dla tego samego producenta sprzętu. Za producenta uznaje się każda osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej dla której ten wyrób zaprojektowano lub wytworzono, w celu wprowadzenia go do obrotu lub oddania do użytku pod własną nazwą lub znakiem. Certyfikaty ISO winny być możliwe do obejrzenia/pobrania z oficjalnych stron www producenta sprzętu – wymagane są wskazania adresów do stron internetowych z owymi certyfikatami ISO.

· Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gramów.
	

	Oprogramowanie diagnostyczne:
· System diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika, działający poza środowiskiem systemu operacyjnego, dostępny z poziomu BIOS lub szybkiego menu boot’owania. 

· System umożliwiający przetestowanie komponentów bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System musi posiadać wszystkie swoje funkcjonalności w przypadku: braku dysku, uszkodzenia dysku, sformatowania dysku, braku dostępu do sieci, internetu. Nie dopuszcza się stosowania wewnętrznych i zewnętrznych urządzeń w celu uzyskania funkcjonalności. Pełna obsługa systemu diagnostycznego za pomocą klawiatury i myszy jak i samej myszy.

· Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia producenta opatrzonego numerem postępowania, potwierdzającego spełnienie powyższego wymogu.
	

	Bezpieczeństwo:
· Dedykowany układ sprzętowy TPM min. 2.0 zgodny z certyfikacją TCG, przechowujący klucze kryptograficzne i certyfikaty.

· Wbudowany czujnik otwarcia obudowy (dolnej pokrywy).
	

	Zarządzanie zdalne:
· Wbudowana w płytę główną technologia zdalnego monitorowania i zarządzania komputerem na poziomie sprzętowym (out-of-band) działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC.

· Technologia ta powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.2.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash) oraz

· musi obsługiwać łącznie wszystkie następujące funkcje:

· Zdalny odczyt konfiguracji komponentów komputera – model komputera i jego nr seryjny, model procesora, ilość, rodzaj i nr seryjne modułów pamięci RAM, model i nr seryjny dysku HDD/SSD, wersja BIOS FW płyty głównej, nr seryjny płyty głównej, dla laptopów model, znamionowa pojemność, numer seryjny i data produkcji baterii;

· zdalną konfigurację ustawień komputera przez interfejs BIOS setup w trybie graficznym lub tekstowym (ASCII).

· zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu – tzw. Text Console Redirection lub Serial over LAN z możliwością jej wykorzystania do zdalnej zmiany ustawień BIOS Setup oraz odblokowania MS BitLocker Recovery.

· zdalne przejęcie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) na poziomie sprzętowym bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości 2560×1600 (WQXGA) włącznie zgodnie z profilem DSP1076 standardu DASH https://www.dmtf.org/sites/default/files/standards/documents/DSP1076_1.0.1.pdf  

· Funkcja przekierowania konsoli graficznej musi przechwytywać każdy rodzaj wyświetlanego na fizycznym lokalnym ekranie obrazu włącznie z procesem uruchamiaina komputera (POST), odblokowania systemu szyfracji dysku, ładowania OS z dowolnego nośnika, zamykania OS oraz błędów ww. procesów: POST,ładowania OS (np.brak nośnika uruchamiającego, uszkodzenia OS BSOD (Blue Screen of Death) bez potrzeby modyfikacji tzw. loadera OS.
	

	System operacyjny:
· Zainstalowany system operacyjny Windows 11 Pro, klucz licencyjny zapisany trwale w BIOS, umożliwiać instalację systemu operacyjnego bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego.
	

	Oprogramowanie dodatkowe:
· Dołączone do oferowanego komputera oprogramowanie z nieograniczoną licencją czasowo na użytkowanie umożliwiające:

· upgrade i instalacje wszystkich sterowników, dostarczonych w obrazie systemu operacyjnego producenta, BIOS’u z certyfikatem zgodności producenta do najnowszej dostępnej wersji, 

· możliwość przed instalacją sprawdzenia każdego sterownika, BIOS’u bezpośrednio na stronie producenta przy użyciu połączenia internetowego z automatycznym przekierowaniem a w szczególności informacji:

· o poprawkach i usprawnieniach dotyczących aktualizacji

· dacie wydania ostatniej aktualizacji

· priorytecie aktualizacji

· zgodność z systemami operacyjnymi

· jakiego komponentu sprzętu dotyczy aktualizacja

· wszystkie poprzednie aktualizacje z informacjami jak powyżej 

· wykaz najnowszych aktualizacji z podziałem na krytyczne (wymagające natychmiastowej instalacji), rekomendowane i opcjonalne

· możliwość włączenia/wyłączenia funkcji automatycznego restartu w przypadku kiedy jest wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji która tego wymaga.

· rozpoznanie modelu oferowanego komputera, numer seryjny komputera, informację kiedy dokonany został ostatnio upgrade w szczególności z uwzględnieniem daty (dd-mm-rrrr)

· sprawdzenia historii upgrade’u z informacją jakie sterowniki były instalowane z dokładną datą (dd-mm-rrrr) i wersją (rewizja wydania)

· dokładny wykaz wymaganych sterowników, aplikacji, BIOS’u z informacją o zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera z możliwością exportu do pliku o rozszerzeniu *.xml

· raport uwzględniający informacje o: sprawdzaniu aktualizacji, znalezionych aktualizacjach, ściągniętych aktualizacjach, zainstalowanych aktualizacjach z dokładnym rozbiciem jakich komponentów to dotyczyło, błędach podczas sprawdzania, instalowania oraz możliwość exportu takiego raportu do pliku *.xml. Raport musi zawierać z dokładną datą (dd-mm-rrrr) i godziną z podjętych i wykonanych akcji/zadań w przedziale czasowym do min. 1 roku.
	

	Porty i złącza:
· 1 x HDMI 2.1, 

· 2 x USB 3.2 typ A, 

· 1 x USB  typ C,  

· 1 x Thunderbolt 4, 

· port audio combo, 

· 1 x RJ – 45, 

· gniazdo linki zabezpieczającej.
	

	Warunki gwarancyjne, wsparcie techniczne:
· Dedykowany portal techniczny producenta, umożliwiający Zamawiającemu zgłaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentów. 

· Możliwość sprawdzenia kompletnych danych o urządzeniu na jednej witrynie internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacja komputera, konfiguracja fabryczna, konfiguracja bieżąca, Rodzaj gwarancji, data wygaśnięcia gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka, dedykowane oprogramowanie, tworzenie dysku recovery systemu operacyjnego)

· 2-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta

· W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego – wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku

· Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Gwarancja musi oferować przez cały okres:

· usługi serwisowe świadczone w miejscu instalacji urządzenia oraz możliwość szybkiego zgłaszania usterek przez portal internetowy

· opiekę kierownika technicznego ds. Eskalacji

· dostępność wsparcia technicznego przez 24 godziny 7 dni w tygodniu przez cały rok (w języku polskim w dni robocze)

· dostęp do portalu technicznego producenta, który umożliwi zamawianie części zamiennych i/lub wizyt technika serwisowego, mający na celu przyśpieszenie i procesu diagnostyki i skrócenia czasu usunięcia usterki

· szybkie wsparcie telefoniczne świadczone przez wykwalifikowanych konsultantów, a nie przez call center bazujące na skryptach rozmów telefonicznych

· opiekę kierownika technicznego ds. Eskalacji

· wsparcie techniczne dla problemów z fabrycznie zainstalowanym oprogramowaniem OEM

· Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.

· Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzonego, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta

· Wykonawca musi posiadać certyfikat nadany przez uprawniony podmiot potwierdzający realizację usług  zgodnie z normą PN-EN ISO 27001:2022 lub certyfikat równoważny (należy załączyć do oferty).
	

	Dodatkowe wyposażenie:

· Przewodowa laserowa mysz USB wyposażona w 5 przycisków, pokrętło przewijania oznaczona logiem producenta laptopa

· Przewodowy zestaw słuchawkowy USB oznaczony logiem producenta laptopa
	


Komputer uczniowski – pracownia hotelarstwa – 18 szt.:

	Producent
	

	Typ/model
	

	Numer produktu
	


	Charakterystyka (wymagania minimalne)
	Spełnia

tak/nie

	Zastosowanie:
· Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna.
	

	Obudowa:
· Typu All-in-One zintegrowana z monitorem min. 23.8”. 

· Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej, demontaż tylnej pokrywy musi odbywać się bez użycia narzędzi. 

· Systemu montażowy VESA 100. 

· Suma wymiarów obudowy bez zainstalowanego standu maks. 96cm.
	

	Typowe parametry wyświetlacza:
· Rozmiar i typ matrycy: 23,8” IPS lub WVA

· Rozdzielczość: FHD (1920x1080)

· Częstotliwość odświeżania: 60Hz

· Jasność: 250 cd/m2

· Kontrast: 1500:1

· Barwa koloru: 99% sRGB

· Poziome kąty widzenia: 178 stopni

· Rodzaj matrycy: matowa
	

	Płyta główna:
· Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, trwale oznaczona logo producenta oferowanej jednostki, dedykowana dla danego urządzenia; wyposażona w min. 2 złącza SO - DIMM z obsługą do 64GB DDR5 pamięci RAM, min. 1 złącze M.2 dla dysku oraz 1 złącze M.2 karty WiFi.
	

	Procesor:
· Procesor osiągający w teście Passmark CPU Mark, w kategorii Average CPU Mark wynik co najmniej 22850 pkt. według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. 

· Wydruk ze strony należy dołączyć do ofert (wydruk nie może pochodzić sprzed daty ogłoszenia postępowania).
	

	Pamięć RAM:
· 16 GB DDR5 4800 MT/s

· Jeden slot pozostaje wolny do dalszej rozbudowy
	

	Pamięć masowa:
· Dysk M.2 SSD 512GB PCIe NVMe
	

	Wydajność grafiki:
· Zintegrowana karta graficzna
	

	Komunikacja:
· Karta sieciowa 10/100/1000 zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), 

· Karta Wi-Fi 6E AX z Bluetooth 5.3
	

	Wyposażenie multimedialne:
· Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, wbudowane dwa głośniki o mocy 2W każdy. 

· Wbudowana w obudowę matrycy cyfrowa kamera Full HD mechanicznie chowana w obudowie (nie dopuszcza się kamer przekręcanych i wystających poza obrys obudowy).

· Wbudowane w obudowę dwa mikrofony 

· Wbudowany w obudowę czytnik kart pamięci SD 4.0 (nie dopuszcza się stosowania zewnętrznych czytników USB);
	

	Porty:
· Porty wlutowane w płytę główną i wyprowadzone bezpośrednio bez stosowania przejściówek, adapterów, rozgałęziaczy itp.:

· 1 x USB 3.2 Gen 2 Typu A

· 2 x USB 3.2 Gen 1 Typu A

· 1 x USB 3.2 Gen 2 Typu C

· 2 x USB 2.0

· 1 x Port Audio combo (słuchawki i mikrofon)

· 1 x DisplayPort 1.4a (wyjście wideo)
	

	Bezpieczeństwo:
· Dedykowany układ sprzętowy TPM min. 2.0.

· Komputer musi być wyposażony w czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym.

· Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (wbudowane w obudowę gniazdo blokady Kensington) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki).
	

	Ochrona oprogramowania układowego:

· Komputer wyposażony w mechanizm weryfikacji i ochrony BIOS/UEFI, działający automatycznie przy każdym uruchomieniu komputera poza warstwą systemu operacyjnego oraz w samym środowisku systemu operacyjnego. Mechanizm musi umożliwiać ochronę oprogramowania układowego poprzez weryfikację integralności BIOS/UEFI pod kątem próby jego modyfikacji oraz ataku w trakcie rozruchu komputera (również podczas uruchamiania systemu operacyjnego). Weryfikacja poprawności BIOS/UEFI musi odbywać się poza hostem.
	

	BIOS / UEFI:
· Możliwość odczytania z BIOS informacji o:

· Wersji BIOS

· Numerze seryjnym komputera

· Numerze inwentarzowym 

· Typie (modelu) procesora, ilości rdzeni.

· Zaimplementowanej sprzętowej technologii zdalnego zarządzania.

· Ilości pamięci RAM, jej prędkości oraz obsadzeniu w slotach.

· Pojemności i modelu zainstalowanego dysku.

· MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej

· BIOS musi umożliwiać:

· Włączenie/wyłączenie zintegrowanej karty sieciowej

· Włączenie/wyłączenie karty sieci bezprzewodowej oraz Bluetooth (o ile występuje)

· Włączenie/wyłączenie karty audio

· Włączenie/wyłączenie poszczególnych portów USB

· W celu zapewnienia możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa danych organizacji, BIOS/UEFI musi umożliwiać:

· Nadanie hasła administratora

· Ustawienie hasła dla  zainstalowanego dysku

· Ustawienie portów USB w trybie „No BOOT” 

· Zarządzanie funkcją Wake on Lan oraz  PXE Boot zintegrowanej karty sieciowej

· Zarządzanie funkcją Secure Boot

· Zarządzanie układem TPM

· Zarządzania funkcją tworzenia recovery BIOS

· Zarządzania funkcją downgrade BIOS.

· Zarządzanie czujnikiem otwarcia obudowy

· Zapisywanie incydentów w formacie tzw. logów z możliwością ich przejrzenia.

· Bezpieczne usuwanie danych z zainstalowanego dysku zgodnie z wytycznymi NIST 800-88r1

· Nadanie numeru inwentarzowego bezpośrednio w BIOS bez użycia dodatkowego oprogramowania. Nadany numer nie może być edytowalny w BIOS ani nie może ulec skasowaniu po jego aktualizacji.

· Możliwość nadania hasła uniemożliwiającego rozruch systemu operacyjnego, możliwość zmiany tego hasła w BIOS musi być zachowana także po nadaniu hasła administratora.

· Możliwość blokowania upgrade BIOS przez system operacyjny.

· Blokowanie downgrade BIOS w celu zapewnienia kompatybilności z poprawkami systemu operacyjnego.
	

	Oprogramowanie diagnostyczne:

· System diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika, działający poza środowiskiem systemu operacyjnego, dostępny z poziomu BIOS lub szybkiego menu boot’owania. 

· System umożliwiający przetestowanie komponentów bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System musi posiadać wszystkie swoje funkcjonalności w przypadku: braku dysku, uszkodzenia dysku, sformatowania dysku, braku dostępu do sieci, internetu. Nie dopuszcza się stosowania wewnętrznych i zewnętrznych urządzeń w celu uzyskania funkcjonalności. Pełna obsługa systemu diagnostycznego za pomocą klawiatury i myszy jak i samej myszy.

· Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia producenta opatrzonego numerem postępowania, potwierdzającego spełnienie powyższego wymogu.
	

	Zintegrowany wizualny system diagnostyczny:
· Wbudowany wizualny system diagnostyczny, zlokalizowany w obudowie lub w przycisku włączania, działający w oparciu  sygnalizację LED, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami poprzez zmianę statusów wyświetlania diody (miganie w określonej sekwencji oraz zmiana barw wyświetlania).

· System diagnostyczny musi sygnalizować: uszkodzenie lub brak pamięci RAM, uszkodzenie płyty głównej, awarię BIOS’u, awarię procesora. 

· Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów na płycie głównej, wymaganych wnęk zewnętrznych w specyfikacji i dodatkowych oferowanych przez wykonawcę, oraz nie może być uzyskany przez konwertowanie, przerabianie innych złączy na płycie głównej nie wymienionych w specyfikacji a które nie są dedykowane dla systemu diagnostycznego.
	

	Zasilacz:
· Zewnętrzny zasilacz o mocy maks. 180W i efektywności średniej na poziomie min. 87% bez względu na poziom obciążenia.

· Do oferty dołączyć oświadczenie producenta opatrzone numerem postępowania potwierdzające spełnienie powyższego wymagania.
	

	Zdalne zarządzanie:

· Wbudowana w płytę główną technologia zdalnego monitorowania i zarządzania komputerem na poziomie sprzętowym (out-of-band) działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC.

· Wymagana jest obsługa funkcji zdalnego zarządzania przez wbudowane w komputer porty zarówno sieci przewodowej LAN, jak i bezprzewodowej WLAN, z wykorzystaniem protokołów TCP/IP w tym IPv6 wraz z szyfracją komunikacji zarządzania z silnym protokołem minimum TLS 1.2 i  zestawami silnych szyfrów TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384;TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 & TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 lub silniejszymi/nowocześniejszymi.

· Technologia ta powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.2.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash) oraz musi obsługiwać łącznie wszystkie następujące funkcje:

· Zdalny odczyt konfiguracji komponentów komputera – model komputera i jego nr seryjny, model procesora, ilość, rodzaj i nr seryjne modułów pamięci RAM, model i nr seryjny dysku HDD/SSD, wersja BIOS FW płyty głównej, nr seryjny płyty głównej, dla laptopów model, znamionowa pojemność, numer seryjny i data produkcji baterii;

· kontrolę stanu zasilania komputera pozwalającą na sprawdzenie aktualnego stanu zasilania komputera (stany ACPI S0/S3/S4/S5) oraz zdalne włączenie komputera ze stanu pełnego wyłączenia, hibernacji, uśpienia i tzw. Modern Standby (Connected Standby) oraz zdalne wyłączenie/reset bez udziału systemu operacyjnego;

· zdalną konfigurację ustawień komputera przez interfejs BIOS setup w trybie graficznym lub tekstowym (ASCII).

· zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu – tzw. Text Console Redirection lub Serial over LAN z możliwością jej wykorzystania do zdalnej zmiany ustawień BIOS Setup oraz odblokowania MS BitLocker Recovery.

· zdalne przejęcie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) na poziomie sprzętowym bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości 2560×1600 (WQXGA) włącznie zgodnie z profilem DSP1076 standardu DASH https://www.dmtf.org/sites/default/files/standards/documents/DSP1076_1.0.1.pdf. Funkcja przekierowania konsoli graficznej musi przechwytywać każdy rodzaj wyświetlanego na fizycznym lokalnym ekranie obrazu włącznie z procesem uruchamiania komputera (POST), odblokowania systemu szyfracji dysku, ładowania OS z dowolnego nośnika, zamykania OS oraz błędów ww. procesów: POST, ładowania OS (np. brak nośnika uruchamiającego, uszkodzenia OS BSOD (Blue Screen of Death) bez potrzeby modyfikacji tzw. loadera OS.
	

	Wirtualizacja:
· Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w  BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu).
	

	System operacyjny:
· Zainstalowany system operacyjny Windows 11 Pro, klucz licencyjny musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać reinstalację systemu operacyjnego bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego.
	

	Certyfikaty i standardy:
· Certyfikat ISO 9001 dla producenta komputera (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu)

· Certyfikat ISO 14001 dla producenta komputera (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu)

· Certyfikat ISO 50001 dla producenta komputera (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu)

· Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

· Certyfikat EPEAT Silver dla oferowanego modelu komputera, dla Polski lub kraju członkowskiego UE – do oferty należy załączyć wydruk ze strony https://www.epeat.net/search-computers-and-displays - załączyć do oferty wydruk z strony.
· Certyfikaty ISO oraz deklaracja zgodności muszą być wystawione dla tego samego producenta sprzętu. Za producenta uznaje się każda osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej dla której ten wyrób zaprojektowano lub wytworzono, w celu wprowadzenia go do obrotu lub oddania do użytku pod własną nazwą lub znakiem. Certyfikaty ISO winny być możliwe do obejrzenia/pobrania z oficjalnych stron www producenta sprzętu – wymagane są wskazania adresów do stron internetowych z owymi certyfikatami ISO.

· Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gramów.
	

	Wymagania dodatkowe:
· Klawiatura USB w układzie polski programisty 

· Mysz optyczna USB z dwoma przyciskami oraz rolką (scroll) 

· Nagrywarka DVD +/-RW USB

· Opakowanie musi być wykonane z materiałów podlegających powtórnemu przetworzeniu.

· Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszczonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS.

· Wraz z komputerem należy dostarczyć dedykowany przez producenta komputera podstawę, montowaną do jednostki w sposób niewymagający użycia jakichkolwiek narzędzi. 

· Podstawa jednostki typu All – in – One musi umożliwiać:

· Regulację pochyłu pionowego w zakresie od -5 do 30 stopni.

· Regulację wysokości w zakresie minimum 10 cm.

· Ustawienie jednostki w trybie Pivot.

· Obrót podstawy w lewą oraz prawą stronę.
	

	Wsparcie techniczne producenta:
· Dedykowany portal techniczny producenta, umożliwiający Zamawiającemu zgłaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentów. Możliwość sprawdzenia kompletnych danych o urządzeniu na jednej witrynie internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacja komputera, konfiguracja fabryczna, konfiguracja bieżąca, Rodzaj gwarancji, data wygaśnięcia gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka, dedykowane oprogramowanie).
	

	Warunki gwarancji:
· Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń – dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty.

· W przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego.

· Minimalny czas trwania wsparcia technicznego producenta wynosi 2 lata, z możliwością odpłatnego  przedłużenia tego okresu do 3, 4 lub 5 lat od daty dostawy.

· Sposób realizacji usług wsparcia technicznego:

· Telefoniczne zgłaszanie usterek w trybie 24h / dobę, 7 dni w tygodniu (w języku polskim w dni robocze w godz. 8-17).

· Dostęp do bezpłatnego portalu technicznego producenta, który umożliwi zamawianie części zamiennych i/lub wizyt technika serwisowego, mający na celu przyśpieszenie procesu diagnostyki i skrócenia czasu usunięcia usterki.

· Opcjonalna pomoc techniczna za pośrednictwem czat online.

· Wsparcie techniczne świadczone przez pracowników producenta urządzeń dla sprzętu i wybranego oprogramowania OEM, zakupionego z urządzeniem, dostarczane zdalnie lub w miejscu instalacji urządzenia, w zależności od rodzaju zgłaszanej awarii. 

· W przypadku awarii zakwalifikowanej jako naprawa w miejscu instalacji urządzenia, część zamienna wymagana do naprawy i/lub technik serwisowy przybędzie na miejsce wskazane przez klienta na następny dzień roboczy od momentu skutecznego przyjęcia zgłoszenia przez Dział Wsparcia Technicznego.

· Możliwość sprawdzenia aktualnego okresu i poziomu wsparcia technicznego dla urządzeń za pośrednictwem strony internetowej producenta.

· Możliwość pobrania aktualnych wersji sterowników oraz firmware urządzenia za pośrednictwem strony internetowej producenta również dla urządzeń z nieaktywnym wsparciem technicznym.

· Przydzielenie zasobu w postaci kierownika technicznego w przypadku eskalacji problemów serwisowych.

· Dostawca zapewni bezpłatne oprogramowanie do automatycznej diagnostyki, zdalnego zgłaszania awarii do serwisu i automatycznego zakładania zgłoszeń serwisowych.

· Wykonawca musi posiadać certyfikat nadany przez uprawniony podmiot potwierdzający realizację usług  zgodnie z normą PN-EN ISO 27001:2022 lub certyfikat równoważny (należy załączyć do oferty).
	

	Dodatkowe oprogramowanie:

· Wykonawca dostarczy wraz z komputerem oprogramowanie producenta komputera które umożliwia pełne zarządzanie, monitoring, konfigurację a w szczególności: dystrybucję ustawień BIOS (zawierającego wcześniej zdefiniowane ustawienia jednakowe dla wszystkich), jednocześnie na wszystkich komputerach zgodnie z polityką bezpieczeństwa Zamawiającego. Oprogramowanie musi w pełni integrować się z Microsoft SCCM

· Wykonawca dostarczy sterowniki w formacie dedykowanym dla Microsoft SCCM w celu dystrybucji za pomocą dołączonego oprogramowania producenta komputera zgodnie z polityką bezpieczeństwa Zamawiającego.

· Zamawiający oczekuje oprogramowania zarządzającego produkowanego przez producenta i instalowanego przez producenta na etapie produkcji komputera. Program ma umożliwiać przynajmniej:

· monitorowanie komputera i generowanie zgłoszeń o błędach / nieprawidłowym działaniu w zakresie pracy komponentów i wydajności systemów

· powiadamiania o nowych wersjach sterowników i umożliwienie użytkownikowi wykonania upgrade systemu

· powiadamianie o problemach wydajnościowych i diagnozowanie / rozwiązywanie takich problemów

· śledzenia kluczowych komponentów i przewidywanie awarii przed ich wystąpieniem.

· Dołączone do oferowanego komputera oprogramowanie z nieograniczoną licencją czasowo na użytkowanie umożliwiające:

· upgrade i instalacje wszystkich sterowników, dostarczonych w obrazie systemu operacyjnego producenta, BIOS’u z certyfikatem zgodności producenta do najnowszej dostępnej wersji, 

· możliwość przed instalacją sprawdzenia każdego sterownika, BIOS’u bezpośrednio na stronie producenta przy użyciu połączenia internetowego z automatycznym przekierowaniem a w szczególności informacji:

· o poprawkach i usprawnieniach dotyczących aktualizacji

· dacie wydania ostatniej aktualizacji

· priorytecie aktualizacji

· zgodność z systemami operacyjnymi

· jakiego komponentu sprzętu dotyczy aktualizacja

· wszystkie poprzednie aktualizacje z informacjami jak powyżej

· wykaz najnowszych aktualizacji z podziałem na krytyczne (wymagające natychmiastowej instalacji), rekomendowane i opcjonalne

· możliwość włączenia/wyłączenia funkcji automatycznego restartu w przypadku kiedy jest wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji która tego wymaga.

· rozpoznanie modelu oferowanego komputera, numer seryjny komputera, informację kiedy dokonany został ostatnio upgrade w szczególności z uwzględnieniem daty (dd-mm-rrrr)

· sprawdzenia historii upgrade’u z informacją jakie sterowniki były instalowane z dokładną datą (dd-mm-rrrr) i wersją (rewizja wydania)

· dokładny wykaz wymaganych sterowników, aplikacji, BIOS’u z informacją o zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera z możliwością exportu do pliku o rozszerzeniu *.xml

· raport uwzględniający informacje o: sprawdzaniu aktualizacji, znalezionych aktualizacjach, ściągniętych aktualizacjach, zainstalowanych aktualizacjach z dokładnym rozbiciem jakich komponentów to dotyczyło, błędach podczas sprawdzania, instalowania oraz możliwość exportu takiego raportu do pliku *.xml. Raport musi zawierać z dokładną datą (dd-mm-rrrr) i godziną z podjętych i wykonanych akcji/zadań w przedziale czasowym do min. 1 roku.
	


Komputer nauczycielski – pracownia hotelarstwa – 1 szt.:

	Producent
	

	Typ/model
	

	Numer produktu
	


	Charakterystyka (wymagania minimalne)
	Spełnia

tak/nie

	Typ:

· Komputer stacjonarny.
	

	Zastosowanie:
· Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna.
	

	Obudowa:
· Typu All-in-One zintegrowana z monitorem min. 23.8”. 

· Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej, demontaż tylnej pokrywy musi odbywać się bez użycia narzędzi. 

· Systemu montażowy VESA 100. 

· Suma wymiarów obudowy bez zainstalowanego standu maks. 96cm.
	

	Typowe parametry wyświetlacza:
· Rozmiar i typ matrycy: 23,8” IPS lub WVA

· Rozdzielczość: FHD (1920x1080)

· Częstotliwość odświeżania: 100Hz

· Jasność: 250 cd/m2

· Kontrast: 1500:1

· Barwa koloru: 99% sRGB

· Poziome kąty widzenia: 178 stopni

· Rodzaj matrycy: matowa
	

	Płyta główna:
· Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, trwale oznaczona logo producenta oferowanej jednostki, dedykowana dla danego urządzenia; wyposażona w min. 2 złącza SO - DIMM z obsługą do 64GB DDR5 pamięci RAM, min. 1 złącze M.2 dla dysku oraz 1 złącze M.2 karty WiFi.
	

	Procesor:
· Procesor osiągający w teście Passmark CPU Mark, w kategorii Average CPU Mark wynik co najmniej 49 250 pkt. według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. 

· Wydruk ze strony należy dołączyć do ofert (wydruk nie może pochodzić sprzed daty ogłoszenia postępowania).
	

	Pamięć RAM:
· 32 GB DDR5 5600 MT/s
	

	Pamięć masowa:
· Dysk M.2 SSD 1TB PCIe NVMe
	

	Wydajność grafiki:
· Zintegrowana karta graficzna
	

	Komunikacja:
· Karta sieciowa 10/100/1000 zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), 

· Karta Wi-Fi 6E AX z Bluetooth 5.3
	

	Wyposażenie multimedialne:
· Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, wbudowane dwa głośniki o mocy 2W każdy. 

· Wbudowana w obudowę matrycy cyfrowa kamera Full HD mechanicznie chowana w obudowie (nie dopuszcza się kamer przekręcanych i wystających poza obrys obudowy).

· Wbudowane w obudowę dwa mikrofony 

· Wbudowany w obudowę czytnik kart pamięci SD 4.0 (nie dopuszcza się stosowania zewnętrznych czytników USB);
	

	Porty:
Porty wlutowane w płytę główną i wyprowadzone bezpośrednio bez stosowania przejściówek, adapterów, rozgałęziaczy itp.:

· 4 x USB 3.2 Gen 2 Typu A

· 2 x USB 3.2 Gen 1 Typu A

· 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Typu C

· 1 x USB 3.2 Gen 2 Typu C

· 1 x Port Audio combo (słuchawki i mikrofon)

· 1 x DisplayPort 1.4a (wyjście wideo)

· 1 x HDMI 2.1 (wyjście wideo)

· 1 x HDMI 1.4b (wejście wideo);
	

	Bezpieczeństwo:
· Dedykowany układ sprzętowy TPM min. 2.0.

· Komputer musi być wyposażony w czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym.

· Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (wbudowane w obudowę gniazdo blokady Kensington) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki).
	

	Ochrona oprogramowania układowego:

· Komputer wyposażony w mechanizm weryfikacji i ochrony BIOS/UEFI, działający automatycznie przy każdym uruchomieniu komputera poza warstwą systemu operacyjnego oraz w samym środowisku systemu operacyjnego. Mechanizm musi umożliwiać ochronę oprogramowania układowego poprzez weryfikację integralności BIOS/UEFI pod kątem próby jego modyfikacji oraz ataku w trakcie rozruchu komputera (również podczas uruchamiania systemu operacyjnego). Weryfikacja poprawności BIOS/UEFI musi odbywać się poza hostem.
	

	BIOS / UEFI:
· Możliwość odczytania z BIOS informacji o:

· Wersji BIOS

· Numerze seryjnym komputera

· Numerze inwentarzowym 

· Typie (modelu) procesora, ilości rdzeni.

· Zaimplementowanej sprzętowej technologii zdalnego zarządzania.

· Ilości pamięci RAM, jej prędkości oraz obsadzeniu w slotach.

· Pojemności i modelu zainstalowanego dysku.

· MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej

· BIOS musi umożliwiać:

· Włączenie/wyłączenie zintegrowanej karty sieciowej

· Włączenie/wyłączenie karty sieci bezprzewodowej oraz Bluetooth (o ile występuje)

· Włączenie/wyłączenie karty audio

· Włączenie/wyłączenie poszczególnych portów USB

· W celu zapewnienia możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa danych organizacji, BIOS/UEFI musi umożliwiać:

· Nadanie hasła administratora

· Ustawienie hasła dla  zainstalowanego dysku

· Ustawienie portów USB w trybie „No BOOT” 

· Zarządzanie funkcją Wake on Lan oraz  PXE Boot zintegrowanej karty sieciowej

· Zarządzanie funkcją Secure Boot

· Zarządzanie układem TPM

· Zarządzania funkcją tworzenia recovery BIOS

· Zarządzania funkcją downgrade BIOS.

· Zarządzanie czujnikiem otwarcia obudowy

· Zapisywanie incydentów w formacie tzw. logów z możliwością ich przejrzenia.

· Bezpieczne usuwanie danych z zainstalowanego dysku zgodnie z wytycznymi NIST 800-88r1

· Nadanie numeru inwentarzowego bezpośrednio w BIOS bez użycia dodatkowego oprogramowania. Nadany numer nie może być edytowalny w BIOS ani nie może ulec skasowaniu po jego aktualizacji.

· Możliwość nadania hasła uniemożliwiającego rozruch systemu operacyjnego, możliwość zmiany tego hasła w BIOS musi być zachowana także po nadaniu hasła administratora.

· Możliwość blokowania upgrade BIOS przez system operacyjny.

· Blokowanie downgrade BIOS w celu zapewnienia kompatybilności z poprawkami systemu operacyjnego.
	

	Oprogramowanie diagnostyczne:

· System diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika, działający poza środowiskiem systemu operacyjnego, dostępny z poziomu BIOS lub szybkiego menu boot’owania. 

· System umożliwiający przetestowanie komponentów bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System musi posiadać wszystkie swoje funkcjonalności w przypadku: braku dysku, uszkodzenia dysku, sformatowania dysku, braku dostępu do sieci, internetu. Nie dopuszcza się stosowania wewnętrznych i zewnętrznych urządzeń w celu uzyskania funkcjonalności. Pełna obsługa systemu diagnostycznego za pomocą klawiatury i myszy jak i samej myszy.

· Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia producenta opatrzonego numerem postępowania, potwierdzającego spełnienie powyższego wymogu.
	

	Zintegrowany wizualny system diagnostyczny:
· Wbudowany wizualny system diagnostyczny, zlokalizowany w obudowie lub w przycisku włączania, działający w oparciu  sygnalizację LED, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami poprzez zmianę statusów wyświetlania diody (miganie w określonej sekwencji oraz zmiana barw wyświetlania).

· System diagnostyczny musi sygnalizować: uszkodzenie lub brak pamięci RAM, uszkodzenie płyty głównej, awarię BIOS’u, awarię procesora. 

· Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów na płycie głównej, wymaganych wnęk zewnętrznych w specyfikacji i dodatkowych oferowanych przez wykonawcę, oraz nie może być uzyskany przez konwertowanie, przerabianie innych złączy na płycie głównej nie wymienionych w specyfikacji a które nie są dedykowane dla systemu diagnostycznego.
	

	Zasilacz:
· Zasilacz wewnętrzny o mocy nie większej niż 160W i sprawności na poziomie 85% przy 50% obciążenia.

· Zasilacz w oferowanym komputerze musi się znajdować na stronie https://www.clearesult.com/80plus/ lub jej podstronach. 

· Do oferty należy dołączyć wydruk potwierdzający spełnienie wymogu 80plus. W przypadku kiedy u producenta komputera występuje kilka zasilaczy, które są montowane na etapie produkcji w fabryce, należy załączyć wydruki dla wszystkich zasilaczy. 

· Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia producenta komputera, opatrzonego numerem postępowania, potwierdzającego, iż wskazane przez wykonawcę zasilacze są montowane na etapie produkcji w fabryce oraz, że spełniają wymogi certyfikatu 80 Plus.
	

	Zdalne zarządzanie:

· Wbudowana w płytę główną technologia zdalnego monitorowania i zarządzania komputerem na poziomie sprzętowym (out-of-band) działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC.

· Wymagana jest obsługa funkcji zdalnego zarządzania przez wbudowane w komputer porty zarówno sieci przewodowej LAN, jak i bezprzewodowej WLAN, z wykorzystaniem protokołów TCP/IP w tym IPv6 wraz z szyfracją komunikacji zarządzania z silnym protokołem minimum TLS 1.2 i  zestawami silnych szyfrów TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384;TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 & TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 lub silniejszymi/nowocześniejszymi.

· Technologia ta powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.2.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash) oraz musi obsługiwać łącznie wszystkie następujące funkcje:

· Zdalny odczyt konfiguracji komponentów komputera – model komputera i jego nr seryjny, model procesora, ilość, rodzaj i nr seryjne modułów pamięci RAM, model i nr seryjny dysku HDD/SSD, wersja BIOS FW płyty głównej, nr seryjny płyty głównej, dla laptopów model, znamionowa pojemność, numer seryjny i data produkcji baterii;

· kontrolę stanu zasilania komputera pozwalającą na sprawdzenie aktualnego stanu zasilania komputera (stany ACPI S0/S3/S4/S5) oraz zdalne włączenie komputera ze stanu pełnego wyłączenia, hibernacji, uśpienia i tzw. Modern Standby (Connected Standby) oraz zdalne wyłączenie/reset bez udziału systemu operacyjnego;

· zdalną konfigurację ustawień komputera przez interfejs BIOS setup w trybie graficznym lub tekstowym (ASCII).

· zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu – tzw. Text Console Redirection lub Serial over LAN z możliwością jej wykorzystania do zdalnej zmiany ustawień BIOS Setup oraz odblokowania MS BitLocker Recovery.

· zdalne przejęcie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) na poziomie sprzętowym bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości 2560×1600 (WQXGA) włącznie zgodnie z profilem DSP1076 standardu DASH https://www.dmtf.org/sites/default/files/standards/documents/DSP1076_1.0.1.pdf. Funkcja przekierowania konsoli graficznej musi przechwytywać każdy rodzaj wyświetlanego na fizycznym lokalnym ekranie obrazu włącznie z procesem uruchamiania komputera (POST), odblokowania systemu szyfracji dysku, ładowania OS z dowolnego nośnika, zamykania OS oraz błędów ww. procesów: POST, ładowania OS (np. brak nośnika uruchamiającego, uszkodzenia OS BSOD (Blue Screen of Death) bez potrzeby modyfikacji tzw. loadera OS.
	

	Wirtualizacja:
· Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w  BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu).
	

	System operacyjny:
· Zainstalowany system operacyjny Windows 11 Pro, klucz licencyjny musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać reinstalację systemu operacyjnego bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego.
	

	Certyfikaty i standardy:
· Certyfikat ISO 9001 dla producenta komputera (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu)

· Certyfikat ISO 14001 dla producenta komputera (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu)

· Certyfikat ISO 50001 dla producenta komputera (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu)

· Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

· Certyfikat EPEAT Silver dla oferowanego modelu komputera, dla Polski lub kraju członkowskiego UE – do oferty należy załączyć wydruk ze strony https://www.epeat.net/search-computers-and-displays - załączyć do oferty wydruk z strony.
· Certyfikaty ISO oraz deklaracja zgodności muszą być wystawione dla tego samego producenta sprzętu. Za producenta uznaje się każda osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej dla której ten wyrób zaprojektowano lub wytworzono, w celu wprowadzenia go do obrotu lub oddania do użytku pod własną nazwą lub znakiem. Certyfikaty ISO winny być możliwe do obejrzenia/pobrania z oficjalnych stron www producenta sprzętu – wymagane są wskazania adresów do stron internetowych z owymi certyfikatami ISO.

· Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gramów.
	

	Wymagania dodatkowe:
· Klawiatura USB w układzie polski programisty 

· Mysz optyczna USB z dwoma przyciskami oraz rolką (scroll) 

· Nagrywarka DVD +/-RW USB

· Opakowanie musi być wykonane z materiałów podlegających powtórnemu przetworzeniu.

· Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszczonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS.

· Wraz z komputerem należy dostarczyć dedykowany przez producenta komputera podstawę, montowaną do jednostki w sposób niewymagający użycia jakichkolwiek narzędzi. 

· Podstawa jednostki typu All – in – One musi umożliwiać:

· Regulację pochyłu pionowego w zakresie od -5 do 30 stopni.

· Regulację wysokości w zakresie minimum 10 cm.

· Ustawienie jednostki w trybie Pivot.

· Obrót podstawy w lewą oraz prawą stronę.
	

	Wsparcie techniczne producenta:
· Dedykowany portal techniczny producenta, umożliwiający Zamawiającemu zgłaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentów. Możliwość sprawdzenia kompletnych danych o urządzeniu na jednej witrynie internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacja komputera, konfiguracja fabryczna, konfiguracja bieżąca, Rodzaj gwarancji, data wygaśnięcia gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka, dedykowane oprogramowanie).
	

	Warunki gwarancji:
· Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń – dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty.

· W przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego.

· Minimalny czas trwania wsparcia technicznego producenta wynosi 2 lata, z możliwością odpłatnego  przedłużenia tego okresu do 3, 4 lub 5 lat od daty dostawy.

· Sposób realizacji usług wsparcia technicznego:

· Telefoniczne zgłaszanie usterek w trybie 24h / dobę, 7 dni w tygodniu (w języku polskim w dni robocze w godz. 8-17).

· Dostęp do bezpłatnego portalu technicznego producenta, który umożliwi zamawianie części zamiennych i/lub wizyt technika serwisowego, mający na celu przyśpieszenie procesu diagnostyki i skrócenia czasu usunięcia usterki.

· Opcjonalna pomoc techniczna za pośrednictwem czat online.

· Wsparcie techniczne świadczone przez pracowników producenta urządzeń dla sprzętu i wybranego oprogramowania OEM, zakupionego z urządzeniem, dostarczane zdalnie lub w miejscu instalacji urządzenia, w zależności od rodzaju zgłaszanej awarii. 

· W przypadku awarii zakwalifikowanej jako naprawa w miejscu instalacji urządzenia, część zamienna wymagana do naprawy i/lub technik serwisowy przybędzie na miejsce wskazane przez klienta na następny dzień roboczy od momentu skutecznego przyjęcia zgłoszenia przez Dział Wsparcia Technicznego.

· Możliwość sprawdzenia aktualnego okresu i poziomu wsparcia technicznego dla urządzeń za pośrednictwem strony internetowej producenta.

· Możliwość pobrania aktualnych wersji sterowników oraz firmware urządzenia za pośrednictwem strony internetowej producenta również dla urządzeń z nieaktywnym wsparciem technicznym.

· Przydzielenie zasobu w postaci kierownika technicznego w przypadku eskalacji problemów serwisowych.

· Dostawca zapewni bezpłatne oprogramowanie do automatycznej diagnostyki, zdalnego zgłaszania awarii do serwisu i automatycznego zakładania zgłoszeń serwisowych.

· Wykonawca musi posiadać certyfikat nadany przez uprawniony podmiot potwierdzający realizację usług  zgodnie z normą PN-EN ISO 27001:2022 lub certyfikat równoważny (należy załączyć do oferty).
	

	Dodatkowe oprogramowanie:

· Wykonawca dostarczy wraz z komputerem oprogramowanie producenta komputera które umożliwia pełne zarządzanie, monitoring, konfigurację a w szczególności: dystrybucję ustawień BIOS (zawierającego wcześniej zdefiniowane ustawienia jednakowe dla wszystkich), jednocześnie na wszystkich komputerach zgodnie z polityką bezpieczeństwa Zamawiającego. Oprogramowanie musi w pełni integrować się z Microsoft SCCM

· Wykonawca dostarczy sterowniki w formacie dedykowanym dla Microsoft SCCM w celu dystrybucji za pomocą dołączonego oprogramowania producenta komputera zgodnie z polityką bezpieczeństwa Zamawiającego.

· Zamawiający oczekuje oprogramowania zarządzającego produkowanego przez producenta i instalowanego przez producenta na etapie produkcji komputera. Program ma umożliwiać przynajmniej:

· monitorowanie komputera i generowanie zgłoszeń o błędach / nieprawidłowym działaniu w zakresie pracy komponentów i wydajności systemów

· powiadamiania o nowych wersjach sterowników i umożliwienie użytkownikowi wykonania upgrade systemu

· powiadamianie o problemach wydajnościowych i diagnozowanie / rozwiązywanie takich problemów

· śledzenia kluczowych komponentów i przewidywanie awarii przed ich wystąpieniem.

· Dołączone do oferowanego komputera oprogramowanie z nieograniczoną licencją czasowo na użytkowanie umożliwiające:

· upgrade i instalacje wszystkich sterowników, dostarczonych w obrazie systemu operacyjnego producenta, BIOS’u z certyfikatem zgodności producenta do najnowszej dostępnej wersji, 

· możliwość przed instalacją sprawdzenia każdego sterownika, BIOS’u bezpośrednio na stronie producenta przy użyciu połączenia internetowego z automatycznym przekierowaniem a w szczególności informacji:

· o poprawkach i usprawnieniach dotyczących aktualizacji

· dacie wydania ostatniej aktualizacji

· priorytecie aktualizacji

· zgodność z systemami operacyjnymi

· jakiego komponentu sprzętu dotyczy aktualizacja

· wszystkie poprzednie aktualizacje z informacjami jak powyżej

· wykaz najnowszych aktualizacji z podziałem na krytyczne (wymagające natychmiastowej instalacji), rekomendowane i opcjonalne

· możliwość włączenia/wyłączenia funkcji automatycznego restartu w przypadku kiedy jest wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji która tego wymaga.

· rozpoznanie modelu oferowanego komputera, numer seryjny komputera, informację kiedy dokonany został ostatnio upgrade w szczególności z uwzględnieniem daty (dd-mm-rrrr)

· sprawdzenia historii upgrade’u z informacją jakie sterowniki były instalowane z dokładną datą (dd-mm-rrrr) i wersją (rewizja wydania)

· dokładny wykaz wymaganych sterowników, aplikacji, BIOS’u z informacją o zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera z możliwością exportu do pliku o rozszerzeniu *.xml

· raport uwzględniający informacje o: sprawdzaniu aktualizacji, znalezionych aktualizacjach, ściągniętych aktualizacjach, zainstalowanych aktualizacjach z dokładnym rozbiciem jakich komponentów to dotyczyło, błędach podczas sprawdzania, instalowania oraz możliwość exportu takiego raportu do pliku *.xml. Raport musi zawierać z dokładną datą (dd-mm-rrrr) i godziną z podjętych i wykonanych akcji/zadań w przedziale czasowym do min. 1 roku.
	


Komputer stacjonarny – pracownia rysunku technicznego – 15 szt.:
	Producent
	

	Typ/model
	

	Numer produktu
	


	Charakterystyka (wymagania minimalne)
	Spełnia

tak/nie

	Typ:
· Komputer stacjonarny.
	

	Obudowa:
· Małogabarytowa typu Small Form Factor z obsługą kart PCI Express wyłącznie o niskim profilu, umożliwiająca montaż wewnątrz obudowy napędu optycznego w dedykowanej zewnętrznej wnęce 5.25” typu Slim.

· Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji poziomej i pionowej. Otwory wentylacyjne usytuowane wyłącznie na przednim oraz tylnym panelu obudowy.

· Obudowa jednostki centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych).

· Moduł konstrukcji obudowy komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych). 

· Suma wymiarów obudowy mierzona po krawędziach obudowy nie może przekraczać 700 mm.
	

	Płyta główna:
· Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, trwale oznaczona na etapie produkcji logo producenta oferowanej jednostki  dedykowana dla danego urządzenia wyposażona w sloty i złącza:

· 2 złącza DIMM z obsługą do 64GB pamięci RAM DDR5, 

· 1 złącze M.2 dedykowane dla dysku SSD,

· 1 złącze M.2 WLAN,

· 1 złącze PCIe x16 Gen 3.0,

· 2 złącza PCIe x1 Gen 3.0,

· 2 złącza SATA 3.0.
	

	Procesor:
· Procesor osiągający w teście Passmark CPU Mark, w kategorii Average CPU Mark wynik co najmniej 40000 pkt. według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php.

· Wydruk ze strony należy dołączyć do ofert (wydruk nie może pochodzić sprzed daty ogłoszenia postępowania).
	

	Pamięć RAM:
· 16GB DDR5 4800 MT/s. Możliwość rozbudowy do min 64GB, min. dwa sloty pamięci.
	

	Pamięć masowa:
· Dysk M.2 SSD 512GB PCIe NVMe
	

	Wydajność grafiki:
· Karta graficzna z własną pamięcią min. 2GB GDDR6

· Wydajność karty graficznej uśredniona bez względu na konfigurację komputera  wg. Passmark Video Benchmarks G3D Mark min. 5350 punktów. Wydruk ze strony załączyć do oferty
	

	Komunikacja:
· Karta sieciowa 10/100/1000 zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika)
	

	Wyposażenie multimedialne:
· Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wewnętrzny głośnik w obudowie komputera o mocy 2W. Port słuchawek i mikrofonu (combo).
	

	Porty:
· Porty wlutowane w płytę główną i wyprowadzone bezpośrednio bez stosowania przejściówek, adapterów, rozgałęziaczy itp.:

· Panel przedni: 

· 1 x Universal audio jack (słuchawki i mikrofon) 

· 1 x USB 3.2 Gen 1 typu A

· 1 x USB 3.2 Gen 1 typu C

· Panel tylny: 

· 1 x DisplayPort 1.4a

· 1 x HDMI 2.1

· 2 x USB 3.2 Gen 1 typ A

· 2 x USB 2.0 

· 1 x RJ45 10/100/1000
	

	Bezpieczeństwo:
· Dedykowany układ sprzętowy TPM min. 2.0.

· Komputer musi być wyposażony w czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym.

· Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (wbudowane w obudowę gniazdo blokady Kensington) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki).
	

	Ochrona oprogramowania układowego:
· Komputer wyposażony w mechanizm weryfikacji i ochrony BIOS/UEFI, działający automatycznie przy każdym uruchomieniu komputera poza warstwą systemu operacyjnego oraz w samym środowisku systemu operacyjnego. Mechanizm musi umożliwiać ochronę oprogramowania układowego poprzez weryfikację integralności BIOS/UEFI pod kątem próby jego modyfikacji oraz ataku w trakcie rozruchu komputera (również podczas uruchamiania systemu operacyjnego). Weryfikacja poprawności BIOS/UEFI musi odbywać się poza hostem.
	

	BIOS / UEFI:
· Możliwość odczytania z BIOS informacji o:

· Wersji BIOS

· Numerze seryjnym komputera

· Numerze inwentarzowym 

· Typie (modelu) procesora, ilości rdzeni.

· Ilości pamięci RAM, jej prędkości oraz obsadzeniu w slotach.

· Pojemności i modelu zainstalowanego dysku.

· MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej

· Technologii zdalnego zarządzania (o ile występuje)

· BIOS musi umożliwiać:

· Włączenie/wyłączenie zintegrowanej karty sieciowej

· Włączenie/wyłączenie karty sieci bezprzewodowej oraz Bluetooth (o ile występuje)

· Włączenie/wyłączenie karty audio

· Włączenie/wyłączenie poszczególnych portów USB

· Powyższa funkcjonalność musi być realizowana wyłącznie poprzez BIOS. Nie dopuszcza się realizacji poprzez dodatkowe oprogramowanie, takie jak np. System diagnostyczny.

· Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia producenta opatrzonego numerem postępowania, potwierdzającego spełnienie powyższego wymogu.

· W celu zapewnienia możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa danych organizacji, BIOS/UEFI musi umożliwiać:

· Nadanie hasła administratora

· Ustawienie hasła dla  zainstalowanego dysku

· Ustawienie portów USB wtrybie „No BOOT” 

· Zarządzanie funkcją Wake on Lan oraz  PXE Boot zintegrowanej karty sieciowej

· Zarządzanie funkcją Secure Boot

· Zarządzanie układem TPM

· Zarządzania funkcją tworzenia recovery BIOS

· Zarządzania funkcją downgrade BIOS.

· Zarządzanie czujnikiem otwarcia obudowy

· Zapisywanie incydentów w formacie tzw. logów z możliwością ich przejrzenia.

· Bezpieczne usuwanie danych z zainstalowanego dysku zgodnie z wytycznymi NIST 800-88r1

· Nadanie numeru inwentarzowego bezpośrednio w BIOS bez użycia dodatkowego oprogramowania. Nadany numer nie może być edytowalny w BIOS ani nie może ulec skasowaniu po jego aktualizacji.

· Możliwość nadania hasła uniemożliwiającego rozruch systemu operacyjnego, możliwość zmiany tego hasła w BIOS musi być zachowana także po nadaniu hasła administratora.

· Możliwość blokowania upgrade BIOS przez system operacyjny.

· Blokowanie downgrade BIOS w celu zapewnienia kompatybilności z poprawkami systemu operacyjnego.

· Powyższa funkcjonalność musi być realizowana wyłącznie poprzez BIOS. Nie dopuszcza się realizacji poprzez dodatkowe oprogramowanie, takie jak np. System diagnostyczny.

· Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia producenta opatrzonego numerem postępowania, potwierdzającego spełnienie powyższego wymogu.
	

	Oprogramowanie diagnostyczne:
· System diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika, działający poza środowiskiem systemu operacyjnego, dostępny z poziomu BIOS lub szybkiego menu boot’owania. 

· System umożliwiający przetestowanie komponentów bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System musi posiadać wszystkie swoje funkcjonalności w przypadku: braku dysku, uszkodzenia dysku, sformatowania dysku, braku dostępu do sieci, internetu. Nie dopuszcza się stosowania wewnętrznych i zewnętrznych urządzeń w celu uzyskania funkcjonalności. Pełna obsługa systemu diagnostycznego za pomocą klawiatury i myszy jak i samej myszy.

·  Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia producenta opatrzonego numerem postępowania, potwierdzającego spełnienie powyższego wymogu.
	

	Zintegrowany wizualny system diagnostyczny:
· Wbudowany wizualny system diagnostyczny usytuowany na przednim panelu obudowy, działający w oparciu  sygnalizację LED wbudowaną np. w przycisk włącznika komputera. 

· System służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami poprzez zmianę statusów wyświetlania diody (miganie w określonej sekwencji oraz zmiana barw wyświetlania).

· System diagnostyczny musi sygnalizować: uszkodzenie lub brak pamięci RAM, uszkodzenie płyty głównej, awarię BIOS’u, awarię procesora. 

· Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów na płycie głównej, wymaganych wnęk zewnętrznych w specyfikacji i dodatkowych oferowanych przez wykonawcę, oraz nie może być uzyskany przez konwertowanie, przerabianie innych złączy na płycie głównej nie wymienionych w specyfikacji a które nie są dedykowane dla systemu diagnostycznego.
	

	Zasilacz:
· Zasilacz o mocy min. 180W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 85% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywności min. 82% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100%

· Zasilacz w oferowanym komputerze musi się znajdować na stronie https://www.clearesult.com/80plus/ lub jej podstronach. 

· Do oferty należy dołączyć wydruk potwierdzający spełnienie wymogu 80plus. W przypadku kiedy u producenta komputera występuje kilka zasilaczy, które są montowane na etapie produkcji w fabryce, należy załączyć wydruki dla wszystkich zasilaczy. 

· Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia producenta komputera, opatrzonego numerem postępowania, potwierdzającego, iż wskazane przez wykonawcę zasilacze są montowane na etapie produkcji w fabryce oraz, że spełniają wymogi certyfikatu 80 Plus.
	

	Zdalne zarządzanie:
· Wbudowana w płytę główną technologia zdalnego monitorowania i zarządzania komputerem na poziomie sprzętowym (out-of-band) działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC.

· Wymagana jest obsługa funkcji zdalnego zarządzania przez wbudowane w komputer porty zarówno sieci przewodowej LAN, jak i bezprzewodowej WLAN, z wykorzystaniem protokołów TCP/IP w tym IPv6 wraz z szyfracją komunikacji zarządzania z silnym protokołem minimum TLS 1.2 i  zestawami silnych szyfrów TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384;TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 & TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 lub silniejszymi/nowocześniejszymi.

· Technologia ta powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.2.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash) oraz

· musi obsługiwać łącznie wszystkie następujące funkcje:

· Zdalny odczyt konfiguracji komponentów komputera – model komputera i jego nr seryjny, model procesora, ilość, rodzaj i nr seryjne modułów pamięci RAM, model i nr seryjny dysku HDD/SSD, wersja BIOS FW płyty głównej, nr seryjny płyty głównej, dla laptopów model, znamionowa pojemność, numer seryjny i data produkcji baterii;

· kontrolę stanu zasilania komputera pozwalającą na sprawdzenie aktualnego stanu zasilania komputera (stany ACPI S0/S3/S4/S5) oraz zdalne włączenie komputera ze stanu pełnego wyłączenia, hibernacji, uśpienia i tzw. Modern Standby (Connected Standby) oraz zdalne wyłączenie/reset bez udziału systemu operacyjnego;

· zdalną konfigurację ustawień komputera przez interfejs BIOS setup w trybie graficznym lub tekstowym (ASCII).

· zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu – tzw. Text Console Redirection lub Serial over LAN z możliwością jej wykorzystania do zdalnej zmiany ustawień BIOS Setup oraz odblokowania MS BitLocker Recovery.

· zdalne przejęcie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) na poziomie sprzętowym bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości 2560×1600 (WQXGA) włącznie zgodnie z profilem DSP1076 standardu DASH https://www.dmtf.org/sites/default/files/standards/documents/DSP1076_1.0.1.pdf  

· Funkcja przekierowania konsoli graficznej musi przechwytywać każdy rodzaj wyświetlanego na fizycznym lokalnym ekranie obrazu włącznie z procesem uruchamiaina komputera (POST), odblokowania systemu szyfracji dysku, ładowania OS z dowolnego nośnika, zamykania OS oraz błędów ww. procesów: POST,ładowania OS (np.brak nośnika uruchamiającego, uszkodzenia OS BSOD (Blue Screen of Death) bez potrzeby modyfikacji tzw. loadera OS.
	

	Wirtualizacja:
· Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w  BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu).
	

	System operacyjny:
· Certyfikat ISO 9001 dla producenta komputera (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu)

· Certyfikat ISO 14001 dla producenta komputera (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu)

· Certyfikat ISO 50001 dla producenta komputera (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu)

· Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

· Certyfikat EPEAT Silver dla oferowanego modelu komputera, dla Polski lub kraju członkowskiego UE – do oferty należy załączyć wydruk ze strony https://www.epeat.net/search-computers-and-displays - załączyć do oferty wydruk z strony

· Certyfikaty ISO oraz deklaracja zgodności muszą być wystawione dla tego samego producenta sprzętu. Za producenta uznaje się każda osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej dla której ten wyrób zaprojektowano lub wytworzono, w celu wprowadzenia go do obrotu lub oddania do użytku pod własną nazwą lub znakiem. Certyfikaty ISO winny być możliwe do obejrzenia/pobrania z oficjalnych stron www producenta sprzętu – wymagane są wskazania adresów do stron internetowych z owymi certyfikatami ISO.

· Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gramów.
	

	Wymagania dodatkowe:
· Klawiatura USB w układzie polski programisty 

· Mysz laserowa USB z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) 

· Opakowanie musi być wykonane z materiałów podlegających powtórnemu przetworzeniu.

· Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszczonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS.
	

	Wsparcie techniczne producenta:
· Dedykowany portal techniczny producenta, umożliwiający Zamawiającemu zgłaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentów. Możliwość sprawdzenia kompletnych danych o urządzeniu na jednej witrynie internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacja komputera, konfiguracja fabryczna, konfiguracja bieżąca, Rodzaj gwarancji, data wygaśnięcia gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka, dedykowane oprogramowanie).
	

	Warunki gwarancji:
· Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń – dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty.

· W przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego.

· Minimalny czas trwania wsparcia technicznego producenta wynosi 3 lata, z możliwością odpłatnego  przedłużenia tego okresu do 4 lub 5 lat od daty dostawy.

· Sposób realizacji usług wsparcia technicznego:

· Telefoniczne zgłaszanie usterek w trybie 24h / dobę, 7 dni w tygodniu (w języku polskim w dni robocze w godz. 8-17).

· Dostęp do bezpłatnego portalu technicznego producenta, który umożliwi zamawianie części zamiennych i/lub wizyt technika serwisowego, mający na celu przyśpieszenie procesu diagnostyki i skrócenia czasu usunięcia usterki.

· Opcjonalna pomoc techniczna za pośrednictwem czat online.

· Wsparcie techniczne świadczone przez pracowników producenta urządzeń dla sprzętu i wybranego oprogramowania OEM, zakupionego z urządzeniem, dostarczane zdalnie lub w miejscu instalacji urządzenia, w zależności od rodzaju zgłaszanej awarii. 

· W przypadku awarii zakwalifikowanej jako naprawa w miejscu instalacji urządzenia, część zamienna wymagana do naprawy i/lub technik serwisowy przybędzie na miejsce wskazane przez klienta na następny dzień roboczy od momentu skutecznego przyjęcia zgłoszenia przez Dział Wsparcia Technicznego.

· Możliwość sprawdzenia aktualnego okresu i poziomu wsparcia technicznego dla urządzeń za pośrednictwem strony internetowej producenta.

· Możliwość pobrania aktualnych wersji sterowników oraz firmware urządzenia za pośrednictwem strony internetowej producenta również dla urządzeń z nieaktywnym wsparciem technicznym.

· Przydzielenie zasobu w postaci kierownika technicznego w przypadku eskalacji problemów serwisowych.

· Dostawca zapewni bezpłatne oprogramowanie do automatycznej diagnostyki, zdalnego zgłaszania awarii do serwisu i automatycznego zakładania zgłoszeń serwisowych. 

· Wykonawca musi posiadać certyfikat nadany przez uprawniony podmiot potwierdzający realizację usług  zgodnie z normą PN-EN ISO 27001:2022 lub certyfikat równoważny (należy załączyć do oferty).
	

	Dodatkowe oprogramowanie:
· Wykonawca dostarczy wraz z komputerem oprogramowanie producenta komputera które umożliwia pełne zarządzanie, monitoring, konfigurację a w szczególności: dystrybucję ustawień BIOS (zawierającego wcześniej zdefiniowane ustawienia jednakowe dla wszystkich), jednocześnie na wszystkich komputerach zgodnie z polityką bezpieczeństwa Zamawiającego. Oprogramowanie musi w pełni integrować się z Microsoft SCCM

· Wykonawca dostarczy sterowniki w formacie dedykowanym dla Microsoft SCCM w celu dystrybucji za pomocą dołączonego oprogramowania producenta komputera zgodnie z polityką bezpieczeństwa Zamawiającego.

· Dołączone do oferowanego komputera oprogramowanie z nieograniczoną licencją czasowo na użytkowanie umożliwiające:

· upgrade i instalacje wszystkich sterowników, dostarczonych w obrazie systemu operacyjnego producenta, BIOS’u z certyfikatem zgodności producenta do najnowszej dostępnej wersji, 

· możliwość przed instalacją sprawdzenia każdego sterownika, BIOS’u bezpośrednio na stronie producenta przy użyciu połączenia internetowego z automatycznym przekierowaniem a w szczególności informacji:

· o poprawkach i usprawnieniach dotyczących aktualizacji

· dacie wydania ostatniej aktualizacji

· priorytecie aktualizacji

· zgodność z systemami operacyjnymi

· jakiego komponentu sprzętu dotyczy aktualizacja

· wszystkie poprzednie aktualizacje z informacjami jak powyżej

· wykaz najnowszych aktualizacji z podziałem na krytyczne (wymagające natychmiastowej instalacji), rekomendowane i opcjonalne

· możliwość włączenia/wyłączenia funkcji automatycznego restartu w przypadku kiedy jest wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji która tego wymaga.

· rozpoznanie modelu oferowanego komputera, numer seryjny komputera, informację kiedy dokonany został ostatnio upgrade w szczególności z uwzględnieniem daty (dd-mm-rrrr)

· sprawdzenia historii upgrade’u z informacją jakie sterowniki były instalowane z dokładną datą (dd-mm-rrrr) i wersją (rewizja wydania)

· dokładny wykaz wymaganych sterowników, aplikacji, BIOS’u z informacją o zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera z możliwością exportu do pliku o rozszerzeniu *.xml

· raport uwzględniający informacje o: sprawdzaniu aktualizacji, znalezionych aktualizacjach, ściągniętych aktualizacjach, zainstalowanych aktualizacjach z dokładnym rozbiciem jakich komponentów to dotyczyło, błędach podczas sprawdzania, instalowania oraz możliwość exportu takiego raportu do pliku *.xml. Raport musi zawierać z dokładną datą (dd-mm-rrrr) i godziną z podjętych i wykonanych akcji/zadań w przedziale czasowym do min. 1 roku.
	


Monitor 27” – pracownia rysunku technicznego – 15 szt.:
	Producent
	

	Typ/model
	

	Numer produktu
	


	Charakterystyka (wymagania minimalne)
	Spełnia

tak/nie

	Typ ekranu:

· Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą IPS o przekątnej min. 27”
	

	Rozmiar plamki:

· Maksymalnie 0,156 mm x 0,156 mm
	

	Jasność:

· 350 cd/m2
	

	Kontrast:

· 1500:1
	

	Kąty widzenia:

· 178/178 stopni w pionie i poziomie
	

	Czas reakcji matrycy:

· Maksymalnie 8m (gray to gray)
	

	Rozdzielczość maksymalna:

· 3840 x 2160 przy 120Hz
	

	Gama koloru:
· sRGB 99%
	

	Pochylenie monitora:

· W zakresie 26 stopni
	

	Wydłużenie w pionie:

· min. 130 mm
	

	PIVOT:

· TAK
	

	Obrót lewo/prawo:

· W zakresie min. (-90/+90) stopni
	

	Zużycie energii:

· w trybie włączonym: maks. 25,5W, 

· w trybie uśpienia: maks. 0.4W.
	

	Złącza:
· 2x HDMI

· 1x Display Port
	

	Gwarancja:

· Czas trwania gwarancji min. 2 lata.

· Czas reakcji serwisu – do końca następnego dnia roboczego

· Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.

· Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.

· Wykonawca musi posiadać certyfikat nadany przez uprawniony podmiot potwierdzający realizację usług serwisowych zgodnie z normą PN-EN ISO 27001:2017 lub certyfikat równoważny (należy załączyć do oferty).
	

	Certyfikaty:

· Certyfikat ISO 9001 dla producenta monitora (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu)
· Certyfikat ISO 14001 dla producenta monitora (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu)
· Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)
	


Drukarka 3D wraz z filamentami – 1 szt.:
	Producent
	

	Typ/model
	

	Numer produktu
	


	Charakterystyka (wymagania minimalne)
	Spełnia

tak/nie

	W ramach postępowania należy dostarczyć spełniające wszystkie poniższe wymagania:

· Zabudowane boki drukarki.

· Łączność USB, Ethernet, WiFi.

· Zdalny podgląd wydruku – wbudowana kamera.

· Obszar roboczy 150 x 150 x 150 mm.

· Obsługa filamentu PLA o wadze 1 kg, który mieści się w obudowie drukarki.

· Dedykowane oprogramowanie producenta do przygotowywania wydruków, z możliwością bezpośredniego importu modeli w formatach: STL (.stl), SolidWorks (.sldprt, .sldasm), Inventor OBJ (.ipt, .iam), IGES (.iges, .igs), STEP AP203/214 (.step, .stp), CATIA (.CATPart, .CATProduct), Wavefront Object (.obj), Unigraphics/NX (.prt), Solid Edge (.par, .asm), ProE/Creo (.prt, .prt., .asm, .asm.), VRML (.wrl)

· Możliwość bezpośredniego eksportu z platformy do projektowania Tinkercad do oprogramowania do przygotowywania wydruków typu slicer.

· Wyświetlacz dotykowy o wielkości minimum 4,3”, z menu w języku polskim.

· Dostęp do platformy e-learningowej z materiałami dydaktycznymi z zakresu nauczania druku 3D, przygotowującej wykładowców do walidacji z kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie zajęć z modelowania, skanowania i druku 3D”

· Baza modeli 3D – gotowe modele 3D dedykowane dla szkół, podzielone kategoriami według przedmiotów oraz dostęp do bazy modeli.

· Aplikacja do obsługi drukarki na urządzeniach 

· Podręcznik zawierający kompletny plan lekcyjny w języku polskim.

· Wsparcie techniczne świadczone telefonicznie i mailowo przez okres co najmniej 5 lat.

· Uruchomienie sprzętu w miejscu dostawy wraz z udzieleniem instrukcji obsługi osobie przyjmującej zamówienie.

· Instrukcja obsługi.

· Certyfikaty potwierdzające jakość i bezpieczeństwo urządzenia: CE.
	


Drukarka atramentowa A3 – 1 szt.:

	Producent
	

	Typ/model
	

	Numer produktu
	


	Charakterystyka (wymagania minimalne)
	Spełnia

tak/nie

	Typ:

· Atramentowe urządzenie wielofunkcyjne A3
	

	Technologia:

· Funkcje: Drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax

· Tusze: czarny atrament pigmentowy, kolorowe atramenty wodne

· Ilość dysz: 400 dysz czarnych, 128 dysz kolor
	

	Obsługa papieru/nośników:
· Formaty papieru: A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B4, B5, B6, C4 (koperta), C6 (koperta), DL (koperta), Nr 10 (koperta), Letter, Legal, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm

· Wydruk dwustronny: Automatyczny wydruk dwustronny – A4, zwykły papier

· Automatyczny podajnik dokumentów: 35 stron

· Pojemność podajnika papieru: 30 Arkuszy

· Pojemność tacy na papier: 250 arkuszy
	

	Drukowanie:

· Rozdzielczość: 4800x1200dpi

· Szybkość wydruku jednostronnego ISO/IEC: monochromatyczny – 17str/min, kolor – 9str/min

· Szybkość wydruku dwustronnego ISO/IEC A4: monochromatyczny – 7str/min, kolor – 5str/min

· Kolory tuszy: Czarny, Cyjan, Magenta, Żółty
	

	Skanowanie:
· Rozdzielczość skanowania: 1200x2400dpi

· Obsługiwane formaty: BMP, JPEG, PICT, FITT, PDF, PNG

· Typ skanera: CIS
	

	Faksowanie:
· Rodzaj faksu: możliwość wysyłania faksów czarno-białych i kolorowych

· Szybkość transmisji faksów: do 33,6kbp, 3s/str

· Szybkie wybieranie: do 100 nazw i numerów

· Pamięć stron : do 100

· Funkcje faksu: Faksowanie za pomocą komputera, Automatyczne ponowne wybieranie, Książka adresowa, Faks do wielu odbiorców, Fax Preview
	

	Pozostałe wymagania:
· Kompatybilne systemy operacyjne: Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (wersja 32-bitowa/64-bitowa), Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later, XP Professional x64 Edition SP2

· Przyłącza: USB, Ethernet, WiFi, Wi-Fi Direct

· Bezpieczeństwo w sieci WLAN: WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES)

· Możliwość drukowania z urządzeń mobilnych i w chmurze: TAK

· Wyświetlacz LCD: Kolorowy ekran dotykowy, przekątna:6,8 cm
	

	Deklarowana wydajność atramentów:

· atrament czarny: 6200 stron

· atrament kolorowy: 5200 stron
	

	Gwarancja:

· 12 miesięcy lub 50000 stron
	


Załącznik nr 2c do SWZ

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNO – UŻYTKOWE
CZĘŚĆ NR 3
Drukarka kodów kreskowych – 2 szt.:

	Producent
	

	Typ/model
	

	Numer produktu
	


	Charakterystyka (wymagania minimalne)
	Spełnia

tak/nie

	Rozdzielczość:


· 203 dpi (8 pkt/mm)
	

	Prędkość druku:

· do 5 ips (127 mm/s)
	

	Maks. szerokość druku:


· 108 mm (4,25")
	

	Maks. długość druku:

· do 1727 mm
	

	Interfejsy:

· USB 2.0, RS-232, Ethernet 10/100
	

	Pamięć:

· 16 MB SDRAM / 8 MB Flash
	


Czytnik kodów kreskowych – 1 szt.:

	Producent
	

	Typ/model
	

	Numer produktu
	


	Charakterystyka (wymagania minimalne)
	Spełnia

tak/nie

	Interfejs czytnika:

· Bluetooth

· USB (typ A)

· USB - KBW

· USB - CDC

· HID - POS
	

	Odczytywane kody:

· 1D

· 2D

· OCR
	

	Wersja Bluetooth:

· 5.0
	

	Typ baterii:

· Akumulator litowo-jonowy 2600 mAh
	

	Rozdzielczość matrycy skanującej:

· 640 x 480
	

	W zestawie:

· Czytnik

· Kabel USB

· Stacja dokująca

· Podstawka
	


Zestaw etykiet do druku etykiet logistycznych – 11 op.:

	Producent
	

	Typ/model
	

	Numer produktu
	


	Charakterystyka (wymagania minimalne)
	Spełnia

tak/nie

	Szerokość:
· 100 mm
	

	Wysokość:

· 50 mm
	

	Nawój:

· 1000 szt.
	

	Średnica rdzenia:

· 40 mm
	

	Kolor:

· Biały
	


Terminal mobilny wraz z oprogramowaniem – 1 szt.:

	Producent
	

	Typ/model
	

	Numer produktu
	


	Charakterystyka (wymagania minimalne)
	Spełnia

tak/nie

	Typ użycia:

· Bezprzewodowy
	

	Wielkość wyświetlacza:

· 6,0 cali
	

	Rozdzielczość wyświetlacza:

· 1080 × 2160 px
	

	Typ wyświetlacza:

· LED
	

	Typ klawiatury:

· Ekranowa
	

	Komunikacja:

· WLAN (Wi-Fi)

· WPAN Bluetooth 5.2

· Wi-Fi 6

· GMS
· NFC
	

	Panel dotykowy:

· Wielotrybowy pojemnościowy panel dotykowy z wprowadzaniem danych palcem w lekkiej rękawiczce lub bez
	

	Pojemność baterii:

· 5200 mAh
	

	Pamięć RAM:

· 6 GB
	

	Pamięć Flash:

· 64 GB
	

	W zestawie:

· Terminal
· Bateria
	


Zestaw RFID – 1 kpl.:

	Producent
	

	Typ/model
	

	Numer produktu
	


	Charakterystyka (wymagania minimalne)
	Spełnia

tak/nie

	Czytnik zintegrowany RFID:
· Masa – 2200 g

· Napięcie wejściowe – DC 9V – 12 V

· Pobór prądu w trybie czuwania / Pobór prądu w trybie pracy – < 30 mA / 800 mA +/-5% @ wejście DC 12 V
	

	Oprogramowanie:

· Umożliwia szybkie i bez udziału programisty podłączenie czytnika RFID i rozpoczęcie odczytu danych.

· Gotowe dane w postaci łatwej do integracji z systemami informatycznymi: prostego pliku tekstowego CSV, który odczytasz np. w Excelu lub zapisane do bazy MS SQL, gotowe do integracji i dalszego wykorzystania.
	

	Zestaw etykiet:

· Etykiety RFID DogBone – 20 szt.
· Glass – K – 20 szt.

· MiniWeb – 20 szt.

· Frog 3D – 20 szt.

· Frigg – 20 szt.

· Silverline Slim – Tag do znakowania sprzętu IT – 20 szt.
	


Drukarka fiskalna – 1 szt.:

	Producent
	

	Typ/model
	

	Numer produktu
	


	Charakterystyka (wymagania minimalne)
	Spełnia

tak/nie

	Wyświetlacz: 
· standardowy LCD
	

	Maksymalna liczba PLU: 
· 250 000 pozycji w bazie
	

	Prędkość drukowania: 
· do 45 linii na sekundę
	

	Mechanizm drukowania: 
· 57 mm
	

	Funkcje: 
· obsługa e-paragonów
· faktur VAT 
· możliwość podłączenia do sieci Wi-Fi
	


Kasoterminal – 1 szt.:

	Producent
	

	Typ/model
	

	Numer produktu
	


	Charakterystyka (wymagania minimalne)
	Spełnia

tak/nie

	Ekran: 

· 5,5 cala
· rozdzielczość 1280 x 720 pikseli 
· wyświetlacz o 16 milionach kolorów
	

	Procesor: 
· 4 x 2.0 GHz Cortex A53
· 2 GB RAM
· 32 GB pamięci flash z możliwością rozszerzenia
	

	Bateria: 
· pojemność 5 000 mAh
	

	Funkcje: 
· NFC do płatności bezgotówkowych
· łączność WiFi i Bluetooth
· możliwość połączenia z zewnętrznymi programami kasowymi
	

	Aplikacja: 
· intuicyjna aplikacja sprzedażowa, która umożliwia zarządzanie sprzedażą i raportowanie transakcji
	


Załącznik nr 3 do SWZ
Nazwa wykonawcy ......................................................................................................................
Adres wykonawcy ........................................................................................................................
O Ś W I A D C Z E N I E
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa jachtów żaglowych, sprzętu komputerowego i fiskalnego w ramach realizacji projektu – Aktywni i kompetentni mieszkańcy powiatu sławieńskiego: Zwiększenie jakości kształcenia w szkołach ponadpodstawowych powiatu sławieńskiego” prowadzonego przez Zespół Szkół Morskich w Darłowie oświadczam, co następuje:

1. nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp;

2. nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp;
3. nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust 1 ustawy z dnia            13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022, poz. 835 z późn. zm.);
4. *zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ……………….... ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 lub art. 109 ust. 1 pkt. 2-10 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

……………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………..…...

…………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………….…

5. *następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: 

……………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………..…...

…………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………….…

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

6. *następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:

……………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………..…...

…………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………….…

nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

7. spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia.
8. *w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………..…...…………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….…

w następującym zakresie:

……………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………..…...

…………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………….…

9. wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

10. zapoznaliśmy się z warunkami realizacji zamówienia publicznego oraz przyjmujemy       je do realizacji bez zastrzeżeń.

11. zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia, nie wnosimy do niej uwag ani zastrzeżeń

12. zapoznaliśmy się z formularzem projektu umowy (Załącznik nr 5 do SWZ) i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.

13. zdobyliśmy wszelkie możliwe informacje w celu należytego przygotowania oferty, w tym określenia ceny naszej oferty.

14. udzielimy wszelkich możliwych wyjaśnień dotyczących złożonej przez nas oferty.

...........................................................

      Podpis wykonawcy

Miejscowość i data: ........................................ 

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 4 do SWZ
Oświadczenia wypełnienia obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L z 2016 r. Nr 119 poz. 1 i z 2018 r. Nr 127 poz. 2) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

...........................................................
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