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OPIS DO PROJEKTU  ZAGOSPODAROWANIA 
1. DANE WYJŚCIOWE 
1.1. Podstawa opracowania 

Zlecenie inwestora. 
Mapa zasadnicza 1:500 do celów projektowych. 
Obowiązujące polskie przepisy techniczno-budowlane. 
Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 6/2025 znak GNPP.6733.12.2025 wydana dnia 7 listopada 
2025r. przez Wójta Gminy Bojadła  

1.2. Właściciel nieruchomości 
działki nr 983, 969/7, 969/6, 969/5, 969/3 obręb 0004 Klenica – Wójt Gminy Bojadła, Gmina Bojadła,                           
ul. Sulechowska 35, 66-135 Bojadła 
działka nr 976/1 obręb 0004 Klenica – Polskie Koleje Państwowe S.A.. Al. Jerozolimskie, 02-305 Warszawa, 
PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu, Al. Niepodległości 8, 61-875 Poznań. 

1.3. Inwestor, prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
GMINA BOJADŁA  
ul. Sulechowska 35  
66-135 Bojadła 

1.4. Adres zamierzenia budowlanego 
jednostka ewidencyjna: gmina 080902_2 Bojadła 
obręb ewidencyjny: 0004 Klenica, działki ewidencyjne: 976/1, 983, 969/7, 969/6, 969/5, 969/3 

 
2. PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego, jest wykonanie budowy drogi gminnej w ramach zadania 
polegającego na odbudowie drogi gminnej relacji Klenica - Kliniczki, w związku z wykonaniem nowej 
nawierzchni i konstrukcji drogi, poboczy. Odwodnienie zaplanowano jako powierzchniowe w istniejące tereny 
zielone. Program inwestycyjny obejmuje budowę jednego odcinka drogi. Niniejsze opracowanie dotyczy 
zamierzenia budowlanego, które będzie realizowane sukcesywnie w sposób ciągły. 
  

3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA 
3.1. Lokalizacja ogólna inwestycji 

Inwestycja położona będzie w południowo-centralnej części Klenicy, w kierunki Kliniczek, w gminie Bojadła, 
powiecie zielonogórskim, w bezpośrednim sąsiedztwie pól oraz łąk, zabudowy jednorodzinnej na działkach 
ewidencyjnych nr 976/1, 983, 969/7, 969/6, 969/5, 969/3.  

3.2. Istniejący stan zagospodarowania działki/terenu inwestycji 
Teren pod planowaną inwestycję, na dzień dzisiejszy, stanowi pas drogowy drogi gminnej zabudowany jezdnią 
o nawierzchni nieurządzonej wraz z poboczami. Pas drogowy charakteryzuje się zmienną szerokością od ok. 
8,00m do 41,50m. 
W zakresie opracowania, w pasie projektowanej drogi występuje uzbrojenie terenu – linia elektroenergetyczna, 
kanalizacja teletechniczna, wodociąg. W ramach niniejszego opracowania nie przewiduje się prac 
rozbiórkowych innych niż związanych z rozebraniem istniejącej nawierzchni oraz koryta pod projektowaną 
drogę. Planowana inwestycja nie będzie powodowała potrzeby przebudowy istniejącej infrastruktury 
technicznej. Na terenie inwestycji nie występują drzewa cenne i chronione. Brak jest również drzew          
o szczególnych walorach estetycznych i krajobrazowych. W związku z planowaną inwestycją nie przewiduje 
się wykonania wycinek drzew. Należy starać się zachować jak najwięcej istniejącej zieleni. Po zakończeniu 
inwestycji uporządkować teren wokół obiektów, w obrębie drogi i terenu publicznego.  
Działka ewidencyjna nr 976/1 stanowi teren kolejowy nieposiadający drogi kolejowej, budynków, budowli                    
i urządzeń przeznaczonych do zarządzania, eksploatacją i utrzymaniem linii kolejowej oraz przewozem osób 
i rzeczy, więc nie stanowi obszaru kolejowego. 

3.3. Elementy zagospodarowania przeznaczone do rozbiórki 
W ramach niniejszego opracowania przewiduje się rozbiórkę istniejącej nawierzchni oraz poboczy. Nie planuje 
się wycinki drzew. 
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3.4. Przeznaczenie wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Działki przeznaczone pod wykonanie drogi gminnej relacji Klenica-Kliniczki nie są objęte Miejscowym Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego. Dla inwestycji została wydana przez Wójta Gminy Bojadła decyzja                      
nr 7/2025 o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak GNPP.6733.15.2025 z dnia 12 listopada 2025.   

3.5. Obiekty budowlane i urządzenia z nimi związane 
Jako podstawowe założenia przyjęto wykonanie nowej jezdni o nawierzchni asfaltowej na podbudowie                          
z kruszywa łamanego.  
Jezdnię asfaltową zaplanowano wykonać o stałej szerokości – 3,50m. Jezdnia nie będzie ograniczona 
krawężnikami ani obrzeżami. Jedynie w miejscach połączeń z przyległymi działkami zaplanowano ustawienie 
krawężników najazdowych 15x22cm na ławie z oporem z betonu C12/15. Wzdłuż jezdni zostaną wykonane 
pobocza szerokości 75cm z kruszywa łamanego – grubość warstwy 10cm. 
Odwodnienie drogi powierzchniowo poprzez spadki podłużne i poprzeczne w tereny zielone. 

3.6. Sposób odprowadzania/oczyszczania ścieków 
Nie dotyczy. 

3.7. Układ komunikacyjny 
Układ komunikacyjny stanowi droga gminna o jezdni nieurządzonej w pasie drogowym w połączeniu                               
z istniejącą siecią dróg publicznych i wewnętrznych.     

3.8. Sposób dostępu do drogi publicznej 
Projektowana jezdnia asfaltowa drogi gminnej łączy się z istniejącą jezdnią asfaltową drogi gminnej                                  
– ul. Stawną oraz Śródką.  
Projektowana droga nie łączy się z drogami wyższych kategorii. Nie jest planowane zmniejszenie ograniczenia 
w dostępie do dróg publicznych. 

3.9. Ukształtowanie terenu i zieleni. 
Teren pod planowaną inwestycję, na dzień dzisiejszy jest częściowo zabudowany. Istniejącą zieleń stanowią 
trawniki, drzewa liściaste wzdłuż drogi. Na terenie inwestycji nie występują drzewa cenne i chronione. Brak 
jest również drzew o szczególnych walorach estetycznych i krajobrazowych. W obrębie inwestycji nie 
występują  drzewa z nią kolidujące. Należy starać się zachować jak najwięcej istniejącej zieleni. 
Po zakończeniu inwestycji uporządkować teren wokół obiektów, w obrębie drogi i terenu publicznego.  

3.10. Sieci, instalacje i urządzenia uzbrojenia terenu 
3.10.1. Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę. Nie dotyczy 

Wody opadowe. Zaplanowano że przyległe tereny zielone będą odbiornikiem wód opadowych z drogi gminnej, 
dzięki zastosowaniu odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych. Wody opadowe zostaną 
zagospodarowane w obrębie działek objętych opracowaniem. 

Skład odprowadzanych do niej wód opadowych i roztopowych nie może przekroczyć dopuszczalnych wartości 
wskaźników zanieczyszczeń: 

zawiesin ogólnych   <  100 mg/l 
 węglowodorów ropopochodnych  <  15 mg/l 

 
 

4. ZESTAWIENIE POW. POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZAGOSPODAR. TERENU [M2] 
 

- pow. drogi z asfaltu - 6 746,00 
- pow. pobocza - 2 889,00 
łącznie nawierzchnie proj.: 9 635,00 

 
5. INFORMACJE I DANE 
5.1. Informacja o ochronie prawnej terenu 

Działki objęta opracowaniem nie podlegają ochronie. 
5.2. Informacja o ochronie na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

Planowane zamierzenie zlokalizowane jest poza obszarami wpisanymi do rejestru zabytków oraz poza 
terenem ujętym w wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków. W zasięgu inwestycji nie występują 
zewidencjonowane stanowiska archeologiczne. Inwestycja znajduje się w układzie ruralistycznym wsi Klenica. 
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W przypadku prowadzenia prac ziemnych, każdy kto odkryje przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie 
iż jest on zabytkiem, jest obowiązany: wstrzymać wszelkie prace mogące uszkodzić odkryty przedmiot, 
zabezpieczyć odkryty przedmiot i miejsce odkrycia przy użyciu dostępnych środków, niezwłocznie powiadomić 
o tym Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeżeli to nie jest możliwe Wójta Gminy Bojadła. 
W przypadku dokonania podczas prac ziemnych odkrycia kopalnych szczątków roślin lub zwierząt należy 
niezwłocznie powiadomić Wojewodę Lubuskiego, a jeżeli to nie jest możliwe Wójta Gminy Bojadła. 

5.3. Informacja o wpływie eksploatacji górniczej 
Teren objęty opracowaniem nie leży na terenie szkód górniczych i kopalnianych. 

5.4. Istniejące i przewidywane zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników 
projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia 
Planowana inwestycja nie będzie stanowiła zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników 
projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia – zgodnie z uzyskaną decyzją o środowiskowych 
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia znak RO.6220.4.2025 z dnia 13 października 2025r. wydaną 
przez Wójta Gminy Bojadła. 

5.4.1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony 
cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz  ograniczenia uciążliwości dla terenów 
sąsiednich 
 Planowane przedsięwzięcie realizować i eksploatować z uwzględnieniem następujących warunków: 
 Podczas realizacji inwestycji racjonalnie gospodarować powierzchnią ziemi w obrębie planowanego 

przedsięwzięcia i w obszarze jego oddziaływana. Po zakończeniu realizacji inwestycji uporządkować teren 
prac, oraz przywrócić g do stanu najbardziej zbliżonego do stanu pierwotnego, 

 Do prac stosować sprzęt w pełni sprawny oraz spełniający wymogi dopuszczające go do użytku. Rodzaj                
i stan techniczny wykorzystywanego sprzętu musi zapewnić ochronę gruntu, wód podziemnych                                 
i powierzchniowych przed zanieczyszczeniami, 

 W celu ochrony wód i uniknięcia sytuacji awaryjnych należy prowadzić kontrolę techniczną układów 
paliwowych używanych maszyn, a w przypadku awarii i wycieku oleju lub paliwa należy niezwłocznie 
zebrać zanieczyszczone masy ziemne i je zneutralizować, 

 Tankowanie, wymiany płynów eksploatacyjnych, naprawy, a także mycie pojazdów i maszyn budowlanych 
prowadzić poza obszarem cieku i urządzeń wodnych, w miejscach do tego przeznaczonych, w sposób 
zapobiegający zanieczyszczeniu środowiska gruntowo-wodnego, 

 Bazę materiałowo-sprzętową zlokalizować w specjalnie wyznaczonym do tego miejscu, w odległości 
kilkudziesięciu metrów od obszaru cieku i urządzeń wodnych, zapewniając oszczędne korzystanie z terenu 
i minimalną ingerencję w jego powierzchnię, na szczelnej i utwardzonej nawierzchni, poza terenami 
występowania wód powierzchniowych oraz wód gruntowych w dobrze przepuszczalnych utworach 
piaszczysto-żwirowych, a także poza terenami stagnowania wód roztopowych w okresie wiosennym,                    
z zachowaniem zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniami.                                   
Po zakończeniu prac budowlanych obszar terenu przeznaczony na bazę materiałowo-sprzętową 
przywrócić do stanu pierwotnego. W przypadku zmiany lokalizacji bazy, zorganizować nową lokalizację               
z zachowaniem dotychczasowych zabezpieczeń środowiska gruntowo-wodnego, 

 Dopuszcza się magazynowanie w dolinie cieku i w obszarze urządzeń wodnych tylko materiałów 
niezbędnych do realizacji koniecznych prac budowlanych, lub gdy warunki terenowe wykluczają inną 
lokalizację. Należy zminimalizować ilość oraz czas magazynowania materiałów budowlanych na tym 
obszarze oraz zachować szczególną ostrożność i dbałość o środowisko gruntowo-wodne w miejscu ich 
magazynowania(np. szczelna powierzchnia, ochrona przed szkodliwym wpływem warunków 
atmosferycznych). Wszelkie materiały sypkie (np. kruszywo, ziemię z wykopów) gromadzić                                        
w wyznaczonych miejscach, w sposób uniemożliwiający ich wymywanie do cieku i urządzeń wodnych na 
skutek odpływu wód opadowych lub roztopowych, 
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 Ograniczyć do minimum ingerencję w ukształtowanie brzegu oraz koryta cieku i urządzeń wodnych. 
Podczas budowy/remontu obiektów inżynierskich zabezpieczyć i umocnić brzegi przed erozją w celu 
zminimalizowania spływu i tym samym zamulenia wód powierzchniowych. Do umocnień należy stosować 
materiały naturalne lub zbliżone do naturalnych, 

 Prace w obszarze cieku lub w jego pobliży prowadzić w sposób eliminujący lub ograniczający do 
niezbędnego minimum ingerencję w elementy biologiczne, hydromorfologiczne i fizykochemiczne wód                  
z odpowiednim zabezpieczeniem koryta cieku przed osuwaniem się materiału ziemnego do koryta. Roboty 
w obszarze cieku organizować z uwzględnieniem możliwości schronienia się gatunków wodnych                            
w miejscach wolnych od rac i intensywnych zanieczyszczeń, 

 Zapewnić w miarę możliwości swobodny przepływ wód w korycie cieku oraz zapobiegać zaburzeniom 
stosunków wodnych bez narażenia wód cieku na niekontrolowane zanieczyszczenie, 

 Ograniczyć pracę ciężkiego sprzętu budowlanego na gruntach niestabilnych, w bliskim sąsiedztwie oryta 
cieku i obszaru urządzenia wodnego, 

 Przy szczegółowych rozwiązaniach projektowych należy uwzględnić przepisy zawarte w ustawie prawo 
wodne z dnia 20 lipca 2017r. W przypadku wykonania urządzeń wodnych, w tym budowy, odbudowy, 
rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub likwidacji wymagane jest uzyskanie stosownej zgody 
wodnoprawnej, 

 Teren budowy wyposażyć w szczelne przenośne sanitariaty, które będą opróżniane systematycznie przez 
wyspecjalizowany podmiot, 

 Paliwa i pozostałe substancje stanowiące potencjalne zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego 
należy przechowywać w szczelnych zbiornikach. Stosować izolowane od gruntu (np. wyścielane 
odpowiednią folią używaną do ekranizacji materiałów ropopochodnych) podręczne magazyny substancji. 
Produkty i substancje używane do realizacji inwestycji, które mogłyby stanowić zagrożenie dla środowiska 
gruntowo-wodnego należy magazynować w pomieszczeniach zadaszonych, zabezpieczonych przed 
opadami atmosferycznymi oraz podmywaniem terenu. Miejsca składowania substancji podatnych na 
migrację wodną wyścielić materiałem izolacyjnym, np. geowłókniną z dodatkowym przykryciem 
separacyjnym, 

 Ewentualne odwodnienie wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżania 
poziomu wód gruntowych (do minimum ograniczyć czas odwadniania wykopu) oraz w sposób 
ograniczający wpływ w/w prac do terenu działki inwestycyjnej. Ewentualne wody z wykopów, podczyścić              
z zawiesiny i odprowadzić powierzchniowo na terenie inwestycji, w sposób nie powodujący zalewania 
terenów sąsiednich lub odpompować i wywieźć do uprawnionego odbiorcy. Zgodnie z art. 194 ustawy                    
z dnia 20 lipca 2017 prawo wodne, na trwałe odwadnianie wykopów budowlanych, odprowadzanie wód                
z wykopów wymagane są stosowne zgody wodnoprawne, 

 Zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie realizacji przedsięwzięcia tj. 
minimalizować ich ilość, składować selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach w warunkach 
zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych, oraz zapewnić ich 
sprawny odbiór, 

 Odpady niebezpieczne magazynować selektywnie w zamkniętych, szczelnych i oznakowanych 
pojemnikach lub innych opakowaniach odpornych na działanie składników umieszczanych w nich 
odpadów, zlokalizowanych w wyznaczonym miejscu o utwardzonym podłożu, zabezpieczonych przed 
rozwiewaniem, pyleniem, wpływem padów atmosferycznych i dostępem osób postronnych. Wyżej 
wymienione odpady należy przekazywać wyspecjalizowanych podmiotom posiadającym zezwolenie na 
odzysk lub unieszkodliwienie poszczególnych typów odpadów, 
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 Podczas fazy eksploatacji inwestycji należy ograniczyć do niezbędnego minimum stosowanie środków do 
eliminacji śliskości nawierzchni, zgodnie z obowiązującymi normami i zarządzeniami. Stosować środki które 
będą zapewniały bezpieczne poruszanie się po drodze z jednoczesną dbałością o niepogarszanie się 
jakości wód w odbiornikach systemu odprowadzania wód opadowych lub roztopowych. W miarę możliwości 
stosować środki niezawierające jonów chlorkowych lub wprowadzać substancje pozwalające uzyskać 
wystarczającą wydajność przy jednoczesnym zmniejszeniu ładunku jonów chlorkowych wprowadzanych 
do środowiska. 

5.4.2. Emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych 
Obiekt nie emituje żadnych zanieczyszczeń. 

5.4.3. Emisja hałasów i wibracji 
Projektowany obiekt z wyposażeniem oraz sposobem użytkowania nie emituje szczególnych hałasów i wibracji 
wymagających dodatkowych środków zaradczych. 

5.4.4. Charakterystyka ekologiczna. Istniejące i przewidywane zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia 
użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia 
Projektowana inwestycja nie wpłynie na pogorszenie istniejącego stanu otaczającego środowiska oraz nie 
będzie stanowiła zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych 
i okolicznych mieszkańców.  

5.4.5. Wpływ projektowanego obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę, wody powierzchniowe                 
i podziemne 
W związku z budową obiektu nie zachodzi konieczność wycięcia drzew. Wpływ obiektu na powierzchnię ziemi 
oraz glebę wystąpi w czasie budowy. Glebę urodzajną w obszarze projektowanych robot należy zebrać na 
odkład. 
Konieczna jest bezwzględna ochrona powierzchni ziemi przed zanieczyszczeniami odpadami budowlanymi 
oraz płynami eksploatacyjnymi z pracujących maszyn budowlanych. Obszar objęty budową, po jej zakończeniu 
winien być poddany rekultywacji i pokryty ponownie warstwą gleby, a następnie obsiany trawą.  
W trakcie normalnej eksploatacji obiekt nie ma wpływu na powierzchnię ziemi i glebę.  
Realizacja robót i następnie odprowadzenie wód deszczowych z terenu inwestycji oraz dróg nie będzie miało 
wpływu na pogorszenie stanu wód powierzchniowych i podziemnych. 
Obiekt nie wprowadza szczególnych zakłóceń ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód 
powierzchniowych i podziemnych. 

5.4.6. Warunki dotyczące ochrony interesów osób trzecich 
Projektowane przedsięwzięcie ze względu na funkcję nie wywołuje uciążliwości powodowanych przez hałas, 
wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie oraz powodować zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. 
Nie ogranicza korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, oraz środków łączności dla 
obiektów lokalizowanych na innych działkach. Realizacja inwestycji nie zmienia stosunków wodnych na 
działkach sąsiednich. 
Wszelki interes osób trzecich w rozumieniu przepisów prawa budowlanego został uwzględniony i zachowany. 
 

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
Nie dotyczy. 

 
7. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Projektowane obiekty (zamierzenie budowlane) całkowicie mieści się w obrębie działek ewidencyjnych: 976/1, 
983, 969/7, 969/6, 969/5, 969/3 będących przedmiotem opracowania. Mając na uwadze przepisy prawa 
budowlanego, w tym wykonawcze do prawa budowlanego, warunki techniczne §6–24, §75-82, §83 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych 
dotyczących dróg publicznych  oraz przepisy odrębne, w tym ochrony środowiska, w żaden sposób nie będą 
wpływały na ograniczenie zabudowy i użytkowania działek sąsiednich, jak również nie będą uciążliwe ponad 
miarę, dla działek sąsiednich. Szczegółowy opis oddziaływania obiektu wg pkt 6. 
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8. UWAGI KOŃCOWE 
8.1. Na całość dokumentacji składają się następujące projekty: 

- projekt zagospodarowania terenu, 
- projekt architektoniczno-budowlany 
- projekt techniczny, 
Część opisowa jest integralną częścią całej dokumentacji  w związku z tym, całość należy rozpatrywać łącznie.  

8.2. Szczegóły projektowe, 
wykonania i wykończenia, należy przyjmować wg rozwiązań projektu wykonawczego, którego zapisy należy 
traktować z uwzględnieniem zapisów projektu budowlanego. W przypadku dołączenia przedmiaru robót, 
stanowi on element pomocniczy dokumentacji projektowej. Wykonawca, każdorazowo dostarczy próbki 
elementów do wbudowania, w szczególności wykończeniowych, do akceptacji przez zamawiającego. 

8.3. Do obowiązków kierownictwa budowy, 
należy sprawdzenie wszystkich wymiarów, przyjętych schematów i rozwiązań projektowych. W razie 
stwierdzenia niezgodności lub, gdy przyjęte elementy konstrukcyjne są nieodpowiednie ze względu na przyjęte 
wymiary należy niezwłocznie powiadomić autorów dokumentacji. W przypadku, pojawienia się wątpliwości 
interpretacyjnych, lub rozbieżności w zaproponowanych rozwiązaniach technicznych, należy porozumieć się 
z autorem opracowania, dla jednoznacznego ustalenia sposobu rozwiązania technicznego. Elementy 
nieuwzględnione, lub niedostatecznie opisane w projekcie, bezwzględnie skonsultować z inwestorem. 
Rozbieżności pomiędzy elementami dokumentacji projektowej, zawsze będą interpretowane na korzyść 
inwestora. 

8.4. Wszelkie zmiany projektu,  
na etapie realizacji inwestycji, wymagają zgody projektanta i akceptacji Zamawiającego (Inwestora). 
Realizacja inwestycji niezgodna z dokumentacją projektową, zwalnia projektanta od odpowiedzialności za 
błędne lub niezgodne z dokumentacją wykonanie przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami 
wynikającymi ze stosowania błędnych lub niezgodnych z dokumentacją działań, w tym robót budowlanych. 

8.5. Przytoczone w niniejszym projekcie,  
nazwy własne materiałów, ich znaki towarowe itp., posiadają charakter pomocniczy i przykładowy. 
Przytoczone zostały, w celu zdefiniowania oczekiwanego standardu jakościowego lub technicznego. Przez co, 
dopuszcza się zastosowanie elementów, materiałów i urządzeń zamiennych - równoważnych, w stosunku do 
dokumentacji, o nie gorszych parametrach technicznych, jakościowych i funkcjonalnych, spełniających 
minimalne parametry określone przez projekt i specyfikacje techniczne, po uzgodnieniu z inwestorem 
i uzyskaniem zgody projektanta. 

8.6. Obiekty budowlane, mogą być wzniesione jedynie przy użyciu wyrobów budowlanych, oznakowanych 
znakiem CE (warunkowo B).  
Wszystkie prace budowlane należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z projektem, 
specyfikacjami technicznymi, warunkami Technicznymi  Wykonywania  i  Odbioru  Robót  Budowlano – 
Montażowych, oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami  bhp, oraz normami. Elementy nieuwzględnione lub 
niedostatecznie opisane w projekcie, bezwzględnie skonsultować z inwestorem.  
Obiekty budowlane, mogą być wzniesione jedynie przy użyciu wyrobów budowlanych, oznakowanych znakiem 
CE (warunkowo B).  
Wszystkie prace budowlane należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z projektem, 
specyfikacjami technicznymi, warunkami Technicznymi  Wykonywania  i  Odbioru  Robót  Budowlano – 
Montażowych, oraz zgodnie z obowiązującymi  przepisami  bhp, oraz normami.  
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9. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH 
Sulechów, dnia 10 listopada 2025 

 
Na podstawie ustawy Prawo budowlany art. 20 zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) oświadczam, że projekt 
zagospodarowania terenu dla:  
 
GMINA BOJADŁA  
ul. Sulechowska 35  
66-135 Bojadła 
 
dotyczący:  

BUDOWA DROGI GMINNEJ ŁĄCZACEJ MIEJSCOWOŚCI KLENICĘ I KLENICZKI 
w ramach zadania 

ODBUDOWA DROGI GMINNEJ ŁĄCZACEJ MIEJSCOWOŚĆ KLENICA  
I KLINICZKI, GMINA BOJADŁA 

 adres: 
jednostka ewidencyjna: gmina 080902_2 Bojadła 
obręb ewidencyjny: 0004 Klenica,  
działki ewidencyjne: 976/1, 983, 969/7, 969/6, 969/5, 969/3 

 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
  

BRANŻA DROGOWA:   
Projektant: mgr inż. bud. Andrzej Makaryk, uprawnienia budowlane nr LBS/0060/PBD/18  

do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń 
Sprawdzający: mgr inż. Anna  Borowiak, uprawnienia budowlane nr LBS/0052/PBD/15  

do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń 
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PROJEKT BUDOWLANY 
ZAŁĄCZNIKI 

 

 

ZAMIERZENIE BUDOWLANE:  
BUDOWA DROGI GMINNEJ ŁĄCZACEJ MIEJSCOWOŚCI KLENICĘ I KLINICZKI 

w ramach zadania 
ODBUDOWA DROGI GMINNEJ ŁĄCZACEJ MIEJSCOWOŚĆ KLENICA  

I KLINICZKI, GMINA BOJADŁA 

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:  XXV 
 
 

ADRES: jednostka ewidencyjna: gmina 080902_2 Bojadła 
obręb ewidencyjny: 0004 Klenica,  
działki ewidencyjne: 976/1, 983, 969/7, 969/6, 969/5, 969/3 

 

 
 
INWESTOR: GMINA BOJADŁA  

   ul. Sulechowska 35  
66-135 Bojadła 
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1. INFORMACJA BIOZ 
 

 
 
 
 

STRONA TYTUŁOWA INFORMACJI BIOZ 
 
 
 
 

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:  
BUDOWA DROGI GMINNEJ ŁĄCZACEJ MIEJSCOWOŚCI KLENICĘ I KLINICZKI 

w ramach zadania 
ODBUDOWA DROGI GMINNEJ ŁĄCZACEJ MIEJSCOWOŚĆ KLENICA  

I KLINICZKI, GMINA BOJADŁA 
 
 
 

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:   
jednostka ewidencyjna: gmina 080902_2 Bojadła 
obręb ewidencyjny: 0004 Klenica,  
działki ewidencyjne: 976/1, 983, 969/7, 969/6, 969/5, 969/3 

 

 
 

 
 

NAZWA INWESTORA: GMINA BOJADŁA  
   ul. Sulechowska 35  

66-135 Bojadła 
 
 

 
PROJEKTANT:    mgr inż. Andrzej Makaryk 

          ul. Handlowa 26, 66-100 Sulechów 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACJĘ BIOZ: opracowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 
roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.).  
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CZĘŚĆ OPISOWA 

 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego, oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów: 

1.1 droga gminna Klenica-Kliniczki:   
-     roboty przygotowawcze, 
- roboty rozbiórkowe, 
- roboty ziemne, 
- regulacja pionowa studni i zaworów, 
- wykonanie warstw podbudów, 
-  ustawienie krawężników wraz z ławami z oporem, 
- wykonanie nawierzchni drogi i poboczy,  
- porządkowanie terenu. 

 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Działki drogowe. 
3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarza zagrożenie bezpieczeństwa                       

i zdrowia ludzi:  
Działki  są zabudowane. Na części działek drogowych zlokalizowana jest jezdnia asfaltowa wraz z poboczem 
gruntowym i linią oświetleniową. Na terenach przyległych występuje zabudowa jednorodzinna. Istniejące 
zagospodarowanie terenu nie zawiera elementów mogących stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi, z wyjątkiem jezdni z licznymi ubytkami. 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 

4.1 Roboty ziemne. Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych:  
-upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia 
wykopu),  
-zasypanie pracownika w wykopie wąsko-przestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu przed 
obsunięciem się; obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu),  
-potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w 
miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).  

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji                      
i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. Wykonywanie robót ziemnych 
w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak:  
-elektroenergetyczne,  
-gazowe,  
-telekomunikacyjne,  
-ciepłownicze,  
-wodociągowe i kanalizacyjne,  
powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości w jakiej mogą być 
one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. W czasie wykonywania robót 
ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze.  

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych 
robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone w 
światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m nad 
terenem i w odległości nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu. Wykopy o ścianach pionowych 
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nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być wykonywane tylko do głębokości 1,0 m w gruntach 
zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości 
wykopu. Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1,0 m, lecz nie większej od 2,0 m można wykonywać, 
jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno-inżynierska. Bezpieczne nachylenie 
ścian wykopów powinno być określone w dokumentacji projektowej wówczas, gdy:  
-roboty ziemne wykonywane są w gruncie nawodnionym,  
-teren przy skarpie wykopu ma być obciążony w pasie równym głębokości wykopu,  
-grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia,  
-wykopu dokonuje się na terenach osuwiskowych,  
-głębokość wykopu wynosi więcej niż 4,0 m.  
Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) do 
wykopu. Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20,0 m.  
Należy również ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu 
zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia 
ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej od 2,0 m.  

Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione:  
-w odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli 
obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,  
-w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. Ruch środków 
transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. W czasie 
wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia nawisów gruntu. Przebywanie osób 
pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest zabronione. Zakładanie obudowy lub montaż 
rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na głębokości powyżej 1,0 m wymaga 
tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub obudową prefabrykowaną.  

4.2 Roboty budowlano-montażowe. Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych:  
- upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworów 
technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworów prowadzących na płyty balkonowe);  
- przygniecenie pracownika płytą prefabrykowaną wielkowymiarową podczas wykonywania robót 
montażowych przy użyciu żurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrożenia, tj. w obszarze 
równym rzutowi przemieszczanego elementu, powiększonym z każdej strony o 6,0 m).  

Roboty montażowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementów wielkowymiarowych mogą być 
wykonywane na podstawie projektu montażu oraz planu „bioz” przez pracowników zapoznanych z instrukcją 
organizacji montażu oraz rodzajem używanych maszyn i innych urządzeń technicznych. Przebywanie osób na 
górnych płaszczyznach ścian, belek, słupów, ram lub kratownic oraz na dwóch niższych kondygnacjach, 
znajdujących się bezpośrednio pod kondygnacją, na której prowadzone są roboty montażowe, jest zabronione. 
Prowadzenie montażu z elementów wielkowymiarowych jest zabronione:  
- przy prędkości wiatru powyżej 10 m/s,  
- przy złej widoczności o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jeżeli stanowiska pracy nie mają wymaganego 
przepisami odrębnego oświetlenia.  
Odległość pomiędzy skrajnią podwozia lub platformy obrotowej żurawia a zewnętrznymi częściami konstrukcji 
montowanego obiektu budowlanego powinna wynosić co najmniej 0,75 m. Zabronione jest w szczególności:  
- przechodzenia osób w czasie pracy żurawia pomiędzy obiektami budowlanymi, a podwoziem żurawia lub 
wychylania się przez otwory w obiekcie budowlanym,  
- składowanie materiałów i wyrobów pomiędzy skrajnią żurawia budowlanego lub pomiędzy torowiskiem 
żurawia a konstrukcją obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.  
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Punkty świetlne przy stanowiskach montażowych powinny być tak rozmieszczone, aby zapewniały 
równomierne oświetlenie, bez ostrych cieni i olśnień osób. Elementy prefabrykowane można zwolnić                              
z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania. W czasie zakładania stężeń 
montażowych, wykonywania robót spawalniczych, odczepiania elementów prefabrykowanych z zawiesi                         
i betonowania styków należy stosować wyłącznie pomosty montażowe lub drabiny rozstawne. W czasie 
montażu, w szczególności słupów, belek i wiązarów, należy stosować podkładki pod liny zawiesi, 
zapobiegające przetarciu i załamaniu lin. Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych 
osób, przedmiotów, materiałów lub wyrobów jest zabronione. Osoby przebywające na stanowiskach pracy, 
znajdujące się na wysokości co najmniej 1,0 m od poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone 
balustradą przed upadkiem z wysokości. Balustradami powinny być zabezpieczone:  
- krawędzie stropów nieobudowanych ścianami zewnętrznymi,  
- pozostawione otwory w ścianach (drzwiowe, balkonowe, szybów dźwigowych).  
Otwory w stropach na których prowadzone są prace lub do których możliwy jest dostęp ludzi, należy 
zabezpieczyć przed możliwością wpadnięcia lub ogrodzić balustradą. Przemieszczanie w poziomie 
stanowisko pracy powinno mieć zapewnione mocowanie końcówki linki bezpieczeństwa do pomocniczej liny 
ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokości około 1,50 m wzdłuż zewnętrznej strony 
krawędzi przejścia. Wytrzymałość i sposób zamocowania prowadnicy, powinny uwzględniać obciążenie 
dynamiczne spadającej osoby. W przypadku gdy zachodzi konieczność przemieszczenia stanowiska pracy w 
pionie, linka bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa powinna być zamocowana do prowadnicy pionowej za 
pomocą urządzenia samohamującego. Długość linki bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa nie powinna być 
większa niż 1,50 m. Amortyzatory spadania nie są wymagane, jeżeli linki asekuracyjne są mocowane do linek 
urządzeń samohamujących, ograniczających wystąpienie siły dynamicznej w momencie spadania, zwłaszcza 
aparatów bezpieczeństwa lub pasów bezwładnościowych. Osoby korzystające z urządzeń krzesełkowych, 
drabin linowych lub ruchomych podestów roboczych powinny być dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem 
z wysokości za pomocą prowadnicy pionowej, zamocowanej niezależnie od lin nośnych drabiny, krzesełka lub 
podestu. Ponadto, należy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, 
w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia 
lub życia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokości powyżej 2,0 m w przypadkach, w których 
wymagane jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości.  

4.3 Roboty wykończeniowe. Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych:  
- upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak 
stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przy wykonywaniu robót związanych                               
z montażem lub demontażem rusztowania),  
- uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego usytuowanego przy 
budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).  
Roboty wykończeniowe zewnętrzne (elewacja budynku) mogą być wykonywane przy użyciu ruchomych 
podestów roboczych oraz rusztowań, posiadających stosowne certfikaty. Montaż rusztowań, ich eksploatacja 
i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta lub projektem indywidualnym. Osoby 
zatrudnione, przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy podestów roboczych powinien posiadać 
wymagane uprawnienia. Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań obowiązane są do stosowania 
urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. Przed montażem i demontażem rusztowań należy 
wyznaczyć i wygrodzić strefę niebezpieczną. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być 
wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbiór rusztowania dokonuje się wpisem do dziennika budowy 
lub w protokole odbioru technicznego. W przypadku rusztowań systemowych dopuszczalne jest umieszczenie 
poręczy ochronnej na wysokości 1,00 m. Rusztowania z elementów metalowych powinny być uziemione                      
i posiadać instalację piorunochronną. Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz                   
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w miejscach przejazdów i przejść dla pieszych, powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek 
ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiązku stosowania balustrad. 15 Roboty 
wykończeniowe wewnętrzne mogą być wykonywane z rusztowań składanych typu „Warszawa” (roboty 
tynkarskie, montażowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie). Montaż rusztowań,                         
ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta. Montaż i demontaż tego 
typu rusztowań może być przeprowadzony tylko i wyłącznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie 
jego konstrukcji, montażu i demontażu. Rusztowania tego typu powinny być wykorzystywane zgodnie                              
z przeznaczeniem. Dopuszcza się wykonywanie robót malarskich przy użyciu drabin rozstawnych tylko                      
do wysokości nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podłogi. Drabiny należy zabezpieczyć przed poślizgiem               
i rozsunięciem się oraz zapewnić ich stabilność. W pomieszczeniach, w których będą prowadzone roboty 
malarskie roztworami wodnymi, należy wyłączyć instalację elektryczną i stosować zasilanie, które nie będzie 
mogło spowodować zagrożenia prądem elektrycznym. Przy ręcznej lub mechanicznej obróbce elementów 
kamiennych, pracownicy powinni używać środków ochrony indywidualnej, takich jak:  
- gogle lub przyłbice ochronne,  
- hełmy ochronne,  
- rękawice wzmocnione skórą,  
- obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp.  
Stanowiska pracy powinny umożliwić swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania pracy.  

4.4 Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy. Zagrożenia występujące przy wykonywaniu 
robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń technicznych:  
- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu),  
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub                      
w miejscu dostępnym dla osób 16 postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),  
- porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia mechaniczne 
przed uszkodzeniami mechanicznymi).  
Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, 
eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone                                
w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające 
dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty 
uprawniające do ich eksploatacji. Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, 
niepodlegające dozorowi technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno–
ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń. Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn 
budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane 
kwalifikacje. Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają 
kabin, powinny być:  
- zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami,  
- osłonięte w okresie zimowym. 

 
5.  Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych: 
-  szkolenie pracowników w zakresie bhp, 
-  zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 
-  zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu 
osoby, 
-  zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego. 
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Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
robotniczych, przeprowadza się jako:  
-  szkolenie wstępne,  
-  szkolenie okresowe.  
Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. Szkolenia 
wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem 
do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi 
w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi                         
w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstępne na stanowisku 
pracy („Instruktarz stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na 
określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego 
wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani                
z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy.  

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku 
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz 
odnotowany w aktach osobowych pracownika.  

Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym 
niż 6–miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy.  

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, 
powinny być przeprowadzane w formie instruktażu, nie rzadziej niż raz na 3–lata, a na stanowiskach pracy, 
na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej 
niż raz w roku.  

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn                 
o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek                
z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 1 KW.  

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje 
bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:  
-  wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,  
-  obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,  
-  postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,     
-  udzielania pierwszej pomocy.  

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, 
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu 
oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia 
pracowników. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych 
kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio 
kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 

 
6. Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegającym niebezpieczeństwom wynikającym              

z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, 
w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na 
wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej 
w zakresie:  
a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,  
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b) wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych,  
c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody  
d) odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji,  
e) urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych,  
f) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego,  
g) zapewnienia właściwej wentylacji,  
h) zapewnienia łączności telefonicznej,  
i) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów  

Teren budowy lub robót powinien być, w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed 
osobami postronnymi, oraz oznaczony tablicami ostrzegawczymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co 
najmniej 1,5 m. Na planie terenu budowy za pomocą tablic informacyjnych wyznaczyć i oznaczyć drogę 
ewakuacyjną. 

W ogrodzeniu placu budowy lub robót powinny być wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego 
oraz pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych. Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego 
powinna wynosić, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdów używanych w trakcie 
wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć i oznakować miejsca postojowe na terenie budowy. 
Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być dostosowana do używanych 
środków transportowych. Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie 
technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. Drogi komunikacyjne 
dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów nie powinny 
mieć spadków większych niż 10%. Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane 
znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejścia o pochyleniu większym niż 15 % należy zaopatrzyć 
w listwy umocowane poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niż 0,40 m lub schody o 5 szerokości nie 
mniejszej niż 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustradą. Balustrada składa się z deski 
krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,10 m. Wolną przestrzeń 
pomiędzy deską krawężnikową a poręczą należy wypełnić w sposób zabezpieczający pracowników przed 
upadkiem. Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, powinna być 
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. Strefa ta nie 
może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6,0 m. Przejścia, 
przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny być zabezpieczone daszkami ochronnymi. 
Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w najniższym 
miejscu i być nachylone pod kątem 45°w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne 
i odporne na przebicie przez spadające przedmioty. Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc 
składowania narzędzi, sprzętu, materiałów jest zabronione.  

Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane i wykonane 
oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, 
lecz chroniły pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym. Roboty związane z podłączeniem, 
sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie 
przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, 
składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi 
liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż:  
a) 3,0 m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 KV,  
b) 5,0 m – dla linii i napięciu znamionowym powyżej 1 KV, lecz nieprzekraczającym 15 KV, 6  
c) 10,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 KV, lecz nieprzekraczającym 30 KV,  
d) 15,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 KV, lecz nieprzekraczającym 110 KV,  
e) 30,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 KV.  
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Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na niebezpieczną odległość 
do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny być wyposażone w sygnalizatory 
napięcia. Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy należy zabezpieczyć 
przed dostępem osób nieupoważnionych. Rozdzielnice powinny być usytuowane w odległości nie większej niż 
50,0 m od odbiorników energii.  

Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób 
zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia. Okresowe kontrole stanu 
stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa powinny być przeprowadzane, co 
najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontrola stanu i oporności izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa 
razy w roku, a ponadto:  
a) przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i mechanicznych,  
b) przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc,  
c) przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu.  
W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w w/w instalacjach, należy 
sprawdzać ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy. Dokonywane naprawy i przeglądy 
urządzeń elektrycznych powinny być odnotowywane w książce konserwacji urządzeń.  

Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz 
do celów higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych. 7 Ilość wody do celów higienicznych 
przypadająca dziennie na każdego pracownika jednocześnie zatrudnionego nie może być mniejsza niż:  
a) 120 l – przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trującymi lub zakaźnymi albo powodującymi 
silne zabrudzenie pyłami, w tym 20 l w przypadku korzystania z natrysków,  
b) 90 l - przy pracach brudzących, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagających zapewnienia 
należytej higieny procesów technologicznych, w tym 60 l w przypadku korzystania z natrysków,  
c) 30 l – przy pracach nie wymienionych w pkt. „a” i „b”. Niezależnie od ilości wody określonej w pkt. „a”, „b”, 
„c” należy zapewnić, co najmniej 2,5 l na dobę na każdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, 
wymagającej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)  

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych należy zapewnić:  
-posiłki wydawane ze względów profilaktycznych,  
-napoje, których rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy  
Posiłki profilaktyczne należy zapewnić pracownikom wykonującym prace:  
- związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny 
organizmu powyżej 1500 kcal u mężczyzn i powyżej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni 
w okresie zimowym; za okres zimowy uważa się okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.  
Napoje należy zapewnić pracownikom zatrudnionym:  
- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 100C lub powyżej 25 0C.  
Pracownik może przyrządzać sobie posiłki we własnym zakresie z produktów otrzymanych od pracodawcy. 
Pracownikom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za posiłki i napoje.  

Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne 
– szatnie (na odzież roboczą i ochronną), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustępy. 8 Dopuszczalne jest 
korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych inwestora, jeżeli 
przewiduje to zawarta umowa. Zabrania się urządzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni                                       
w przypadkach, gdy na terenie budowy, na której roboty budowlane wykonuje więcej niż 20 – pracujących.              
W takim przypadku, szafki na odzież powinny być dwudzielne, zapewniające możliwość przechowywania 
oddzielnie odzieży roboczej i własnej. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych mogą być stosowane ławki, 
jako miejsca siedzące, jeżeli są one trwale przytwierdzone do podłoża.  
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Jadalnia powinna składać się z dwóch części:  
a) jadalni właściwej, gdzie powinno przypadać co najmniej 1,10 m2 powierzchni na każdego z pracowników 
jednocześnie spożywających posiłek,  
b) pomieszczeń do przygotowywania, wydawania napojów oraz zmywania naczyń stołowych.  
W przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w kontenerach dopuszcza się niższą 
wysokość tych pomieszczeń, tj. do 2,20 m.  

Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do 
składania materiałów i wyrobów. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać 
w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych 
wyrobów i urządzeń. Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, 
a stosy materiałów workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 10 – 
warstw. Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż:  
a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań,  
b) 5,00 m - od stałego stanowiska pracy.  
Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, 
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego jest zabronione. Wchodzenie                               
i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne przy użyciu 
drabiny lub schodów.  

Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien być 
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów 
przeciwpożarowych. Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami 
przepisów przeciwpożarowych.  

W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić wymianę powietrza, wynikającą z potrzeb 
bezpieczeństwa pracy. Wentylacja powinna działać sprawnie i zapewniać dopływ świeżego powietrza. Nie 
może ona powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania pomieszczeń pracy.  

Na ścianie pomieszczenia socjalnego, oznaczonym na planie terenu budowy, który przygotuje                               
i sporządzi kierownik budowy, umieści wykaz zawierający adres i numer telefonów: 
- najbliższego punktu lekarskiego, 
- straży pożarnej, 
- posterunku Policji. 

W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w umieści: 
- punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez wyszkolonych, w tym zakresie pracowników, 
- telefon komórkowy, umieści w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w 
- kaski ochronne, 
- pasy i linki zabezpieczające przy pracach na wysokościach,  

Na planie terenu budowy za pomocą tablic informacyjnych wyznaczyć i oznaczyć drogę ewakuacyjną. 
 

Opracował:  

mgr inż. bud. Andrzej Makaryk 
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CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO 

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Rodzaj zamierzenia budowlanego, to odbudowa drogi gminnej relacji Klenica-Kliniczki wraz z poboczami.  
Drogi stanowią XXV kategorię obiektu budowlanego. 

2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE DROGI 

 
PARAMETRY TECHNICZNE  
o rodzaj obszaru – niezabudowany, 
o droga dwukierunkowa, jednojezdniowa, jednopasowa 
o kategoria ruchu – KR3, 
o obciążenie 115kN/oś, 
o szerokość pasa drogowego – zmienna 8,00-41,50m, 
o klasa techniczna drogi gminnej - D, 
o długość drogi gminnej – 1926,00m,  
o szerokość jezdni drogi gminnej – 3,50m, 
o szerokość poboczy –min.  0,75m, 
o nawierzchnia poboczy – kruszywo łamane, 
o odwodnienie – powierzchniowe w przyległe tereny zielone. 
 

Nawierzchnia drogi gminnej – asfaltowa: 
 warstwa ścieralna z BA AC 11S -      6 cm, 
 warstwa wiążąca z BA AC 16W -        5 cm,  
 podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

o uziarnieniu 0-31,5mm        20 cm, 
 podbudowa  z gruntu stabilizowanego cementem o RM=2,5MPa  15 cm. 
Na warstwie podbudowy na poszerzeniach oraz na oczyszczonej nawierzchni drogowej wykonać skropienia 
emulsją asfaltową.  
Planuje się także wykonanie geosiatką zabezpieczeń nawierzchni asfaltowej przed spękaniami odbitymi. Siatkę 
wzmacniającą rozłożyć na całej powierzchni nowej konstrukcji jezdni oraz wykonać zakładkę na połączeniu 
nowej i starej konstrukcji, o wytrzymałości powyżej 80kN/m. 
 
Drogi gminnej nie ograniczać krawężnikami ani obrzeżami. Jedynie w miejscach przejazdu na przyległe działki 
zastosować krawężniki najazdowe 15x22cm na ławie z oporem z betonu C12/15.  

3. ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Zamierzonym sposobem użytkowania, jest funkcjonowanie ciągów komunikacji samochodowej, co stanowi 
dostęp do działek rolnym oraz o zabudowie jednorodzinnej. Program użytkowy stanowi odbudowę drogi 
gminnej o nawierzchni asfaltowej, które jako całość stanowić będą układ komunikacji danego terenu. 

4. UKŁAD PRZESTRZENNY I FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU 

Zaprojektowano odbudowę drogi gminnej wzdłuż istniejących pól oraz zabudowy jednorodzinnej w m. Klenica, 
w kierunku Kliniczek. Będzie one stanowiła wygodny dojazd istniejącej zabudowy. W zakresie projektu jest 
przygotowanie dokumentacji dla powstania obiektu budowlanego wraz odwodnieniem. Nawierzchnia 
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projektowanej drogi została wyniesiona na średnio 5-10cm ponad istniejący teren i wyregulowane w stosunku 
do przyległych działek. 

5. ZASADNICZE ELEMENTY WYSPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO 

Jako podstawowe założenia przyjęto wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej wraz z poboczami.  
Jezdnię asfaltową zaplanowano wykonać stałej szerokości – 3,50m. Jezdnia nie będzie ograniczona 
krawężnikami ani obrzeżami. Wzdłuż jezdni zostaną wykonane pobocza szerokości 75cm z kruszywa 
łamanego – grubość warstwy 10cm. 
Wzdłuż jezdni zostaną wykonane pobocza szerokości 75cm z kruszywa łamanego – grubość warstwy 10cm. 
Odwodnienie drogi powierzchniowo poprzez spadki podłużne i poprzeczne w tereny zielone. 

6. DOSTĘPNOŚĆ OBIEKTU DLA OSÓB NIEPŁNOSPRAWNYCH I STARSZYCH 

Nie dotyczy.  

7. OPINIA GEOTECHNICZNA I SPOSÓB POSADOWNEIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

 Ze względu na prostą konstrukcję obiektu nie zostały wykonane badania geotechniczne. 

7.1. Wytyczne do fundamentowania.  
Roboty ziemne wykonywać pod nadzorem uprawnionego geologa. 
Rozpoczęcie robót układania warstwy konstrukcyjnej, może nastąpić dopiero po odbiorze podłoża przez 
uprawnionego geologa, potwierdzonym wpisem do dziennika budowy. 
W przypadku stwierdzenia w wykopach, gruntów o parametrach odbiegających od przyjętych w obliczeniach, 
należy skontaktować się z projektantem, w celu zweryfikowania wymiarów warstwy konstrukcyjnej. 
Roboty ziemne i konstrukcyjne zaleca się wykonywać w okresach suchych, przy niskim stanie poziomu wód 
gruntowych. 

7.2. Kategoria geotechniczna obiektu 
Kategorię geotechniczną dla obiektu budowlanego ustala się w oparciu o dwa kryteria, tj.: 
- charakterystykę obiektu, 
- warunki gruntowe, 
Projektowana inwestycja dotyczy dróg. Warunki podłoża proponuje się zaliczyć do prostych. Wynika to z: 
- występowania gruntów niejednorodnych pod względem litologicznym, 
- horyzontalnego uwarstwienia gruntów, 
- braku występowania wody podziemnej. 
Projektowany obiekt to prosty pod względem konstrukcji obiekt inżynierski, warunki geotechniczne 
i hydrologiczne uznano za proste, w związku z tym zgodnie z Rozporządzeniem MTBiGM z dnia 25.04.2012 
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych - DZ.U.2012.463, ustala 
się I Kategorię Geotechniczną Obiektu. W przypadku wykonywania nasypów, wymiany gruntów należy 
wykonywać warstwami 20-30 cm i zagęszczać do poziomu min. Is=1,0. Wykopy pod warstwy konstrukcyjne 
bezwzględnie winien odebrać kierownik budowy. 

8. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA. WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO, 
ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE 

8.1. Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzania ścieków oraz wód opadowych                    
Inwestycja nie wykazuje zapotrzebowania na wodę, nie będą także odprowadzane ścieki. Wody opadowe                         
z drogi gminnej będą odprowadzane powierzchniowo w przyległe tereny zielone, zlokalizowane                                        
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w projektowanym pasie drogowym. Skład odprowadzanych wód opadowych i roztopowych odprowadzanych 
nie może przekroczyć dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń:  

zawiesin ogólnych < 100 mg/l 
węglowodorów ropopochodnych < 15 mg/l. 

8.2. Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych 
Nie dotyczy.  

8.3. Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów 
Nie dotyczy.  

8.4. Właściwości akustyczne, emisja drgań, promieniowania i innych zakłóceń 
Obiekt wraz ze swoim wyposażeniem i sposobem użytkowania nie emituje drgań, promieniowania, 
w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń. 

8.5. Wpływ obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziem, glebę, wody powierzchniowe i podziemne 
Projektowana budowa drogi, ze względu na płytkie zagłębienie nie będzie miała wpływu na istniejący 
drzewostan, wody powierzchniowe i podziemne. W ramach inwestycji zostanie zebrana warstwa humusu               
i w jej miejsce zostanie wykonane koryto drogi. Obiekt nie wprowadza szczególnych zakłóceń ekologicznych 
w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych. Charakter użytkowy 
zabudowy pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza nawierzchnią drogi.  
W związku z budową obiektu nie zachodzi konieczność wycięcia drzew.  Wpływ obiektu na powierzchnię ziemi 
oraz glebę wystąpi w czasie budowy. Glebę urodzajną w obszarze projektowanych robot należy zebrać na 
odkład. 
Konieczna jest bezwzględna ochrona powierzchni ziemi przed zanieczyszczeniami odpadami budowlanymi 
oraz płynami eksploatacyjnymi z pracujących maszyn budowlanych. Obszar objęty budową, po jej zakończeniu 
winien być poddany rekultywacji i pokryty ponownie warstwą gleby, a następnie obsiany trawą.  
W trakcie normalnej eksploatacji obiekt nie ma wpływu na powierzchnię ziemi i glebę.  
Realizacja robót i następnie odprowadzenie wód deszczowych z terenu inwestycji oraz dróg nie będzie miało 
wpływu na pogorszenie stanu wód powierzchniowych i podziemnych. 
Obiekt nie wprowadza szczególnych zakłóceń ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód 
powierzchniowych i podziemnych. 

9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

Nie dotyczy.  

10. ANALIZA ŚRODOWISKOWO-EKONOMICZNA TECHNICZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH  

I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH  SYSTEMÓW  

ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO  

WYKORZYSTANIA POD WZGLĘDEM TECHNICZNYM, EKONOMICZNYM I ŚRODOWISKOWYM  

ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII. 

Nie dotyczy.  

11. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA URZĄDZEŃ, DO 

AUTOMATYCZNEJ REGULACJI TEMPERATURY I WENTYLACJI         
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Nie dotyczy.  

12. UWAGI KOŃCOWE  

12.1. Na całość dokumentacji składają się następujące projekty: 
- projekt zagospodarowania terenu, 
- projekt architektoniczno-budowlany, 
- projekt techniczny, 
- projekt wykonawczy,   
Część opisowa jest integralną częścią całej dokumentacji  w związku z tym, całość należy rozpatrywać łącznie.   

12.2. Szczegóły projektowe, 
wykonania i wykończenia, należy przyjmować wg rozwiązań projektu wykonawczego, którego zapisy należy 
traktować z uwzględnieniem zapisów projektu budowlanego. W przypadku dołączenia przedmiaru robót, 
stanowi on element pomocniczy dokumentacji projektowej. Wykonawca, każdorazowo dostarczy próbki 
elementów do wbudowania, do akceptacji przez zamawiającego. 

12.3. Do obowiązków kierownictwa budowy, 
należy sprawdzenie wszystkich wymiarów, przyjętych schematów i rozwiązań projektowych. W razie 
stwierdzenia niezgodności lub, gdy przyjęte elementy konstrukcyjne są nieodpowiednie ze względu na przyjęte 
wymiary należy niezwłocznie powiadomić autorów dokumentacji. W przypadku, pojawienia się wątpliwości 
interpretacyjnych, lub rozbieżności w zaproponowanych rozwiązaniach technicznych, należy porozumieć się 
z autorem opracowania, dla jednoznacznego ustalenia sposobu rozwiązania technicznego. Elementy 
nieuwzględnione, lub niedostatecznie opisane w projekcie, bezwzględnie skonsultować z inwestorem. 
Rozbieżności pomiędzy elementami dokumentacji projektowej, zawsze będą interpretowane na korzyść 
inwestora. 

12.4. Wszelkie zmiany projektu,  
na etapie realizacji inwestycji, wymagają zgody projektanta i akceptacji Zamawiającego (Inwestora). 
Realizacja inwestycji niezgodna z dokumentacją projektową, zwalnia projektanta od odpowiedzialności za 
błędne lub niezgodne z dokumentacją wykonanie przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami 
wynikającymi ze stosowania błędnych lub niezgodnych z dokumentacją działań, w tym robót budowlanych. 

12.5. Przytoczone w niniejszym projekcie,  
nazwy własne materiałów, ich znaki towarowe itp., posiadają charakter pomocniczy i przykładowy. 
Przytoczone zostały, w celu zdefiniowania oczekiwanego standardu jakościowego lub technicznego. Przez co, 
dopuszcza się zastosowanie elementów, materiałów i urządzeń zamiennych- równoważnych, w stosunku do 
dokumentacji, o nie gorszych parametrach technicznych, jakościowych i funkcjonalnych, spełniających 
minimalne parametry określone przez projekt i specyfikacje techniczne, po uzgodnieniu z inwestorem 
i uzyskaniem zgody projektanta. 

12.6. Obiekty budowlane, mogą być wzniesione jedynie przy użyciu wyrobów budowlanych, oznakowanych 
znakiem CE (warunkowo B).  
Wszystkie prace budowlane należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z projektem, 
specyfikacjami technicznymi, warunkami Technicznymi  Wykonywania  i  Odbioru  Robót  Budowlano – 
Montażowych, oraz zgodnie z obowiązującymi  przepisami  bhp, oraz normami. Elementy nieuwzględnione, 
lub niedostatecznie opisane w projekcie, bezwzględnie skonsultować z inwestorem.  
Obiekty budowlane, mogą być wzniesione jedynie przy użyciu wyrobów budowlanych, oznakowanych znakiem 
CE (warunkowo B).  
Wszystkie prace budowlane należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z projektem, 
specyfikacjami technicznymi, warunkami Technicznymi  Wykonywania  i  Odbioru  Robót  Budowlano – 
Montażowych, oraz zgodnie z obowiązującymi  przepisami  bhp, oraz normami.  
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13. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJACYCH 

Sulechów, dnia 10 listopada 2025 
 

Na podstawie ustawy Prawo budowlany art. 20 zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) oświadczam, że projekt 
architektoniczno-budowlany dla:  

 
GMINA BOJADŁA  
ul. Sulechowska 35  
66-135 Bojadła 
 
dotyczący:  

BUDOWA DROGI GMINNEJ ŁĄCZACEJ MIEJSCOWOŚCI KLENICĘ I KLINICZKI 
w ramach zadania 

ODBUDOWA DROGI GMINNEJ ŁĄCZACEJ MIEJSCOWOŚĆ KLENICA  
I KLINICZKI, GMINA BOJADŁA 

 

adres: 
jednostka ewidencyjna: gmina 080902_2 Bojadła 
obręb ewidencyjny: 0004 Klenica,  
działki ewidencyjne: 976/1, 983, 969/7, 969/6, 969/5, 969/3 

 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
  
BRANŻA DROGOWA:   

Projektant: mgr inż. bud. Andrzej Makaryk, uprawnienia budowlane nr LBS/0060/PBD/18  
do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń 

Sprawdzający: mgr inż. Anna  Borowiak, uprawnienia budowlane nr LBS/0052/PBD/15  
do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń 

 
 

 
 



A
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  BGWprojekt

branża / nr rys.: skala: data:

podpisy:

BUDOWA DROGI GMINNEJ ŁĄCZĄCEJ

MIEJSCOWOŚĆ KLENICĘ I KLINICZKI

w ramach zadania

ODBUDOWA DROGI GMINNEJ ŁĄCZĄCEJ

MIEJSCOWOŚĆ KLENICA I KLINICZKI,

GMINA BOJADŁA


