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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanego podnośnika koszowego na podwoziu o DMC do 3,5t pojazdu w rozumieniu art. 2 pkt 62 ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym (tj.: Dz.U. 2024r. poz. 1251 ze zm.) dla potrzeb MZUK Sp. z o.o. wyprodukowanego i skompletowanego nie wcześniej niż 01.01.2020 roku, spełniającego wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych. zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w/w ustawy.

1. Rok produkcji nie starszy niż 2020, pojazd używany.
2. Pojazd rejestrowany 
3. Dostawca musi podać w ofercie przetargowej producenta oferowanego urządzenia
4. Urządzenie nie może być prototypem
5. Zamówienie obejmuje dostawę wraz z przeprowadzeniem prób technicznych i szkoleniem z obsługi – do 4 osób.
6. Pojazd musi posiadać niezbędne wyposażenie oraz dokumenty dopuszczające go do ruchu drogowego w Polsce i umożliwiające jego rejestrację i eksploatację bezpośrednio po odbiorze przez Zamawiającego. 
7. Książki gwarancyjne, instrukcje obsługi, katalogi części zamiennych oraz dokumentacja techniczno-ruchowa podnośnika w języku polskim
8. Wykonawca zapewnia Autoryzowany Serwis podestu ruchomego, przy czym czas reakcji serwisu rozumiany jako przyjazd i rozpoczęcie usuwania awarii nie może być dłuższy niż 48 godzin od daty zgłoszenia awarii.
9. Gwarancja na nadbudowę minimum 3 miesiące, wszystkie koszty w okresie gwarancji po stronie Dostawcy. Okres gwarancji liczony od daty protokolarnego odbioru.

Wymagania techniczne dla podwozia pojazdu:
1. Podwozie musi pochodzić z produkcji seryjnej, nie dopuszcza się dostawy prototypów lub pierwszych urządzeń w danej serii
2. Rok produkcji nie starszy niż 2020
3. Przebieg pojazdu nie więcej niż 35 000 km
4. Silnik o mocy nie mniejszej niż 110 KM
5. Pojemność silnika nie mniej niż 2100 cm³
6. Dopuszczalna Masa całkowita do 3,5 t
7. Rodzaj paliwa: olej napędowy
8. Norma emisji spalin minimum euro V
9. Skrzynia biegów manualna minimum 6 biegów lub automatyczna
10. Rozstaw osi w przedziale 3500 mm – 3700 mm
11. Ilość miejsc w kabinie minimum 2
Wymagane parametry techniczne dla zabudowy pojazdu:
1. Rok produkcji nie starszy niż 2020
2. Konstrukcja podnośnika – wieża stalowa + wysięgnik z aluminium (wszystkie sekcje wysięgnika aluminiowe)
3. Udźwig kosza minimum 300 KG
4. Wysięg boczny przy obciążeniu kosza min. 300 kg nie mniejszy niż 10 m (przy skręconym koszu i wyciągniętej ręce operatora)
5. Rotacja kosza 2 x 90°
6. Licznik roboczogodzin: nie więcej niż  3400 rbh   
7. Obrót wieży 450°
8. Maksymalna wysokość robocza minimum 23 m – rodzaj podestu teleskopowy
9. Kosz izolowany do 1 KV
10. Sterowanie z kosza i podstawy
11. Start/Stop silnika na obu stanowiskach sterowania
12. Proporcjonalne sterowanie elektrohydrauliczne z obu stanowisk sterowania.
13. Możliwość wykonywania kilku ruchów jednocześnie
14. Elektryczne poziomowanie kosza
15. Synchroniczne wielostopniowe siłowniki teleskopu
16. Wewnętrzne prowadniki dla węży i przewodów elektrycznych
17. Awaryjna pompa ręczna
18. Zatrzymanie awaryjne na obu stanowiskach sterowania
19. Blokowanie teleskopu i wieży w pozycji transportowej
20. Automatyczne poziomowanie podnośnika
21. Podnośnik z ważnym badaniem UDT
22. Maksymalna wysokość podnośnika – wysokość w pozycji transportowej nie więcej niż 3000 mm
23. Maksymalna długość podnośnika nie więcej niż 7750 mm
Pozostałe wymagania:
1. Koło zapasowe 
2. Podnośnik hydrauliczny 
3. Trójkąt ostrzegawczy
4. Apteczka
5. Gaśnica
6. Klucz do kół
7. Stopa stabilizująca pod podnośnik koszowy do unieruchomienia – minimum 4 sztuki



