1. Streamer, wymagania: 1 sztuka
- wymóg napędu taśmowego w standardzie LTO-8,

- minimum 8 gniazd na kasety w dwóch magazynkach po 4 gniazda,

- port wejścia/wyjścia z jednym gniazdem SAS,
- wymóg 256-bitowego szyfrowania sprzętowego AES,

- min 360TB przy kompresji LTO-9 (2,5:1),

- tworzenie kopii zapasowych i ich przywracanie — z prędkością do min 700 MB/s,
- wymóg czytnika kodów kreskowych w standardzie dla szybkiej inwentaryzacji,
- wysokość 1U x 19″ do montażu w szafie rack,
- wymóg zdalnego zarządzanie,
- samo kalibrujący, w pełni cyfrowy system sterowania serwomechanizmem,
- automatyczne wykrywanie wszystkich komponentów,
- gwarancja na minimum 500 000 cykli załadunku/rozładunku robota,
- wymóg chłodzenia aktywnego wymuszające obieg powietrza,
- zdalny menedżer biblioteki oparty na przeglądarce RMI

- panel sterowania LCD i system menu ułatwiające instalację, konfigurację, obsługę i konserwację

- wymóg 60 miesięcznej gwarancji producenta.
- w zestawie komplet montażowy do szafie rack, interfejs połączeniowy typu SAS, min. 12 kaset typu 12/30TB oraz minimum 1 kaseta czyszcząca uniwersalna typu LTO.
2. Switch, wymagania; 1 sztuka
- switch zarządzalny,
- obudowa typu rack 1U, szyny montażowe w zestawie,

- minimum 26 porty w tym minimum 2 sztuki portów SFP+ 10GbE,

- minimum 1 port typu PoE,

- minimum 24 porty 1GbE,

- minimum 2MB pamięci w standardzie flash,
- minimalny czas bezawaryjnej pracy (MTBF) 190000 godzin w temperaturze 25 stopni,

- wymóg 60 miesięcznej gwarancji,

3. Serwer NAS, wymagania: 1 sztuka
- typ obudowy rack 2u,

- obsługa minimum 12 sztuk dysków typu 2,5”/3,5” sata/ssd,

- procesor minimum 4 rdzeniowy, 

- minimum 16GB pamięci operacyjnej,

- obsługa maksymalna pamięci 64GB, 

- minimum 2 porty  RJ-45 2,5GbE,

- porty USB: 2x USB 3.2 Gen 1/2 Type-A, 2x USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) Type-C, 

- minimum 2 gniazda PCIe x4,

- dodatkowe gniazdo M.2 SSD,

- 2 sztuk zasilaczy min. 300w,

- w zestawie 4 sztuk dedykowanych przez producenta urządzenia dysków o pojemności min 10TB, komplet szyn typu rack,

- wymóg 5 letniej gwarancji producenta.
4. Serwer do OPS, wymagania: 1 sztuka
- obudowa typu rack 19” o wysokości maksymalnie 2U wraz z kompletem szyn umożliwiających montaż w szafie rack,
- minimum 8 kieszeni na dyski 3.5 SATA/SAS SSD/HDD z możliwością zamontowania dysku 2,5”

- dwa procesory (min. 10 rdzeni i 20 wątków każdy) uzyskujące wynik średniej oceny co najmniej 28899 punktów każdy w teście Passmark – CPU Mark według wyników procesorów publikowanych na stronie https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php#multi-cpu.  W ofercie wymagane jest podanie producenta i model procesora. Do oferty należy załączyć wydruk ze strony potwierdzający ww. wynik.
- minimum 128gb pamięci RDIMM 5600MT/s

- minimum 2 dyski o pojemności  3,8 TB SSD SATA do intensywnego odczytu z możliwością wymiany bez wyłączania systemu, 

- kontroler dysków  minimum 8GB cache z baterią, obsługa RAID: 0,1,5, 6, 10, 50,

- zasilanie 2 x zasilacz redundantny Hot-Plug o mocy min. 1100W
- zarządzanie kartą zdalnego zarządzania zgodna z IPMI 2.0, rozwiązanie sprzętowe niezależne od systemów operacyjnych, pozwalająca na diagnostykę i zarządzanie komponentami serwera tj. pamięć RAM, CPU, dyski HDD z RAID, wentylatory.
- system operacyjny Microsoft Windows Server Standard 2025 lub nowszy /pl/ z niezbędnymi licencjami na wszystkie rdzenie umożliwiające uruchomienie nieograniczonej ilości maszyn wirtualnych,

- dodatkowe informacje na temat licencji: 
a. licencje serwerowe w wersji komercyjnej (nie OEM), przeznaczone do instalacji w środowisku produkcyjnym, 

b. licencjonowanie na fizyczne rdzenie procesora hosta (minimum 16 rdzeni na serwer),

c. licencje muszą umożliwiać uruchomienie minimum 4 maszyn wirtualnych z systemem serwerowym na jednym fizycznym hoście,
d. licencje muszą zawierać prawo do uruchomienia instancji fizycznej serwera w roli hosta wirtualizacji, 

e. licencje muszą obejmować wsparcie producenta w okresie subskrypcji / aktywności licencji (aktualizacje i poprawki bezpieczeństwa),

f. oferta musi obejmować także wymagane licencje dostępowe (CAL) dla użytkowników - 10 sztuk CAL User,

g. wskazanie opcji rozbudowy licencji (np. dodanie kolejnych VM w przyszłości).
- porty we/wy: Port VGA min 4 porty USB, minimum 6 porty 1Gbit ethernet lub szybsze,

- kontroler iDRAC9 16 generacji lub równoważny o zbliżonej funkcjonalności,

- wolne minimum 3 sloty PCIe

- TPM Układ Trusted Platform Module 2.0 V3,

- dodatkowe wyposażenie: ramię zarządzające kablami, szyny montażowe do szafy typu rack, adapter magistrali hosta SAS 12Gb/s min. 3 sztuki, inne okablowanie niezbędne do uruchomienia w środowisku sieciowym,

- dodatkowe wymagania:
a. Wymagania jakościowe i certyfikacyjne:

- producent serwera musi znajdować się w rankingu „TOP 5” światowych producentów serwerów wg Gartner/IDC w roku 2024,

- producent musi posiadać własne centrum serwisowe na terenie UE/Polski, a nie tylko dystrybutora.

- serwer musi być objęty gwarancją producenta realizowaną bezpośrednio, a nie przez importera czy sprzedawcę.

- certyfikaty jakości i zgodności: ISO 9001, ISO 27001, EPEAT Gold, Energy Star.

b. wymogi techniczne c.d.:

- płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta serwera (nie brandowany OEM).

- integracja z systemem zarządzania klasy korporacyjnej.
„Zarządzanie out-of-band z własnym, dedykowanym kontrolerem producenta, z możliwością aktualizacji BIOS/firmware bez systemu operacyjnego i z funkcją KVM-over-IP”.

- wsparcie dla min. 2 generacji procesorów.

- wymóg zgodności z systemami operacyjnymi klasy enterprise (np. Red Hat, VMware, Windows Server) potwierdzony oficjalną listą kompatybilności producenta (HCL).

c.  serwis i wsparcie

- gwarancja producenta 5 lat on-site NBD (next business day).

- części zamienne dostępne w Polsce w ciągu 24h od zgłoszenia awarii.

- serwis realizowany przez autoryzowany oddział producenta, a nie firmę zewnętrzną.
- gwarancja producenta 60 miesięcy z opcją zatrzymania dysków.
5. Router, wymagania: 4 sztuki
- typ zarządzalny, 

- obudowa typu rack 1U, szyny montażowe w zestawie,

- minimum 16 porty w tym minimum 4 sztuki portów SFP+ 10GbE,

- minimum 12 porty 1GbE,

- taktowanie procesora minimum 2000Mhz,

- typ pamięci wewnętrznej DDR4 minimum 16GB,

- wymagany port konsolowy,

- wymagany monitoring temperatury,

- minimalny czas bezawaryjnej pracy (MTBF) 190000 godzin w temperaturze 25 stopni,

- gwarantowane wsparcie dla zaawansowanych technik funkcji zarządzania takich jak QoS, VPN oraz firewall,

- wymóg 60 miesięcznej gwarancji,
6. Serwer do CUI, wymagania: 1 sztuka
- obudowa typu rack 19” o wysokości maksymalnie 2U wraz z kompletem szyn umożliwiających montaż w szafie rack,
- minimum 8 kieszeni na dyski 3.5 SATA/SAS SSD/HDD z możliwością zamontowania dysku 2,5”

- dwa procesory (min. 16 rdzeni i 32 wątków każdy) uzyskujące wynik średniej oceny co najmniej 48899 punktów każdy w teście Passmark – CPU Mark według wyników procesorów publikowanych na stronie https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php#multi-cpu.  W ofercie wymagane jest podanie producenta i model procesora. Do oferty należy załączyć wydruk ze strony potwierdzający ww. wynik.
- minimum 256gb pamięci RDIMM 5600MT/s

- minimum 2 dyski o pojemności  3,8 TB SSD SATA do intensywnego odczytu z możliwością wymiany bez wyłączania systemu.
- kontroler dysków  minimum 8GB cache z baterią, obsługa RAID: 0,1,5, 6, 10, 50,

- zasilanie 2 x zasilacz redundantny Hot-Plug o mocy min. 1100W
- zarządzanie kartą zdalnego zarządzania zgodna z IPMI 2.0, rozwiązanie sprzętowe niezależne od systemów operacyjnych, pozwalająca na diagnostykę i zarządzanie komponentami serwera tj. pamięć RAM, CPU, dyski HDD z RAID, wentylatory.
- system operacyjny Microsoft Windows Server Datacenter 2025 lub nowszy /pl/ z niezbędnymi licencjami na wszystkie rdzenie umożliwiające uruchomienie nieograniczonej ilości maszyn wirtualnych,

- licencje dodatkowe: Windows Serwer 2025 User Cal lub nowszy dla 100 użytkowników,
- porty we/wy: Port VGA min 4 porty USB, minimum 6 porty 1Gbit ethernet lub szybsze,

- kontroler iDRAC9 16 generacji lub równoważny o zbliżonej funkcjonalności,

- wolne minimum 3 sloty PCIe

- TPM Układ Trusted Platform Module 2.0 V3,

- dodatkowe wyposażenie: ramię zarządzające kablami, szyny montażowe do szafy typu rack, adapter magistrali hosta SAS 12Gb/s min. 3 sztuki, inne okablowanie niezbędne do uruchomienia w środowisku sieciowym,

- dodatkowe wymagania.

a. Wymagania jakościowe i certyfikacyjne:

- producent serwera musi znajdować się w rankingu „TOP 5” światowych producentów serwerów wg Gartner/IDC w roku 2024,

- producent musi posiadać własne centrum serwisowe na terenie UE/Polski, a nie tylko dystrybutora.

- serwer musi być objęty gwarancją producenta realizowaną bezpośrednio, a nie przez importera czy sprzedawcę.

- certyfikaty jakości i zgodności: ISO 9001, ISO 27001, EPEAT Gold, Energy Star.

b. Wymogi techniczne c.d.:

- płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta serwera (nie brandowany OEM).

- integracja z systemem zarządzania klasy korporacyjnej.
„Zarządzanie out-of-band z własnym, dedykowanym kontrolerem producenta, z możliwością aktualizacji BIOS/firmware bez systemu operacyjnego i z funkcją KVM-over-IP”.

- wsparcie dla min. 2 generacji procesorów.

- wymóg zgodności z systemami operacyjnymi klasy enterprise (np. Red Hat, VMware, Windows Server) potwierdzony oficjalną listą kompatybilności producenta (HCL).

c.  Serwis i wsparcie:

- gwarancja producenta 5 lat on-site NBD (next business day).

- części zamienne dostępne w Polsce w ciągu 24h od zgłoszenia awarii.

- serwis realizowany przez autoryzowany oddział producenta, a nie firmę zewnętrzną.
- gwarancja producenta 60 miesięcy z opcją zatrzymania dysków.
7. UPS, wymagania: 2 sztuki
- obudowa typu rack o wysokości maksymalnie 2U, w zestawie szyny mocujące,
- moc pozorna: minimum 3000va,

- moc czynna: minimum 2700W,

- architektura: pełna sinusoida,

- wydajność na poziomie minimum 90%,
- liczba faz na wejściu: 1 (230v),

- napięcie baterii: 12V,

- liczba obsługiwanych baterii: 6,
- pojemność baterii: 9Ah,
- dodatkowe porty: port usb, interfejs szeregowy, mini-blok zacisków do zdalnego wyłączania zasilania (RPO),
- ilość gniazd sieciowych: 9,
- typ wyjść AC: C13, C19,

- wejście: C14,
- Hałas słyszalny w odległości minimum 1m od urządzenia: max 45dB,

- spełniona norma CE, IEC/EN, 62040-1IEC/EN, 62040-2CE
- wymóg 60 miesięcznej gwarancji producenta.

8. Oprogramowanie do zarządzania procesem kopii bezpieczeństwa:

- możliwość śledzenia zmienionych bloków  Changed Block Tracking (CBT)  w vSphere, pozwalającą na szybsze backupy przyrostowe,

- zapewnienie ciągłości ochrony danych (CDP),

- pełna obsługa kopii zapasowych zarówno hostów ESX, jak i ESXi,

- pełna obsługa wszystkich nowych cech vSphere, a także nowych API vStorage dla Ochrony Danych,

- obsługa zarówno przywracania gołej maszyny wirtualnej (vmdk) jak i poszczególnych plików,

- wbudowana deduplikacja danych i kompresja docelowych danych kopiowanych,

- obsługa zarówno VMware Tools quiescing, jak i własny agent wykorzystujący sterownik Microsoft VSS do wykonywania kopii zapasowych spójnych z aplikacjami,

- dodatkowe funkcje przyspieszające działanie chmury, w tym bezpośredni zapis do

obiektowej pamięci masowej i agentów w chmurze,

- funkcja niezmienności w każdym miejscu, zapewniająca większą kontrolę w celu szybszego odzyskiwania danych po ataku ransomware i ochrony przed cyberzagrożeniami,

- możliwość wykonywania kopii bezpieczeństwa do chmury Google,

- obsługa backupu i replikacji maszyn wirtualnych VMware vSphere oraz Microsoft Hyper-V,
- możliwość wykonywania kopii zapasowych bez agentów (agentless) dla VM,
- granularne odzyskiwanie plików, obiektów aplikacyjnych (np. Active Directory, Exchange, SQL) oraz całych VM.

- dedykowany mechanizm odzysku w trybie Instant VM Recovery (uruchomienie maszyny bezpośrednio z backupu).

- możliwość replikacji maszyn wirtualnych między hostami,
- obsługa fizycznych serwerów i stacji roboczych w ramach tego samego modelu licencjonowania,
- możliwość ochrony danych w chmurach publicznych (np. AWS, Azure),
- centralna konsola zarządzania,
- wsparcie techniczne i dostęp do aktualizacji przez cały okres subskrypcji.
- oprogramowanie w modelu subskrypcyjnym na okres 24 miesięcy (2 lata),

- licencjonowanie w oparciu o instancje umożliwiające ochronę minimum: 4 maszyn wirtualnych (VMware/Hyper-V), możliwość przenoszenia instancji między VM, serwerami fizycznymi, stacjami roboczymi oraz środowiskami chmurowymi,
- ilość wymaganych instancji: 15 sztuk, 
9. Serwer NAS (ten droższy), wymagania: 1 sztuka
- typ obudowy rack 3u,

- obsługa minimum 16 sztuk dysków typu 2,5”/3,5” sata/ssd,

- procesor minimum 4 rdzeniowy, 

- minimum 16GB pamięci operacyjnej,

- obsługa maksymalna pamięci 64GB, 

- minimum 2 porty  RJ-45 2,5GbE,

- porty USB: 2x USB 3.2 Gen 1/2 Type-A, 2x USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) Type-C, 

- minimum 2 gniazda PCIe x4,

- dodatkowe gniazdo M.2 SSD,

- 2 sztuk zasilaczy min. 550w,

- w zestawie 16 sztuk dysków o pojemności min 26TB, komplet szyn typu rack,

- wymóg 60 miesięcznej gwarancji producenta.

