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Projekt budowlano — wykonawczy dla zadania pn.: ,Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w msc. Eufeminéw, gm. Brzeziny”

Czes¢ opisowa do projektu budowlano - wykonawczego z branzy drogowej dla zadania pn.:
»Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w msc. Eufeminéw, gm. Brzeziny”.

1.

Dane ogo6lne, przedmiot i zakres opracowania

Lokalizacje inwestycji przedstawiono na rysunku nr D 1 — Orientacja.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentaciji projektowej dla zadania pn.: ,Przebudowa
drogi gminnej wewnetrznej w msc. Eufemindw, gm. Brzeziny’.

Inwestorem przedsiewziecia jest:
Gmina Brzeziny
ul. Sienkiewicza 16A, 95-060 Brzeziny

Lokalizacja:
Dz. ew. nr 105, 151, 126/2, 126/5, 126/6, 128/3, 152/1, 127/1, 150/1, 150/4, 150/6 — obreb
Eufeminéw - jednostka ewid. Brzeziny — gmina

Jednostka projektowa:
Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski
ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka

Projektant: mgr inz. Krystian Kowalski
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen nr ewidencyjny MAP/0382/PBD/15

Podstawa opracowania dokumentacji projektowej

Podstawg opracowania dokumentacji projektowe; jest:
a) mapa do celdéw projektowych w skali 1:500

) wizje lokalne w terenie

) uzgodnienia z Inwestorem

)

)

o O T

obowigzujace przepisy budowlane, normy prawne i wytyczne projektowe
katalogi urzadzen i materiatow

(2)

Warunki gruntowo — wodne

Dla potrzeb przedmiotowego projektu zatozono ponizsze warunki gruntowo — wodne:
— dobre warunki wodne
— grupe no$nosci podioza G - 2
— grunty niewysadzinowe
— kategorie geotechniczng pierwszg zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 IX 1998 w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.
W przypadku napotkania przez Wykonawce innych warunkéw gruntowo — wodnych nalezy
doprowadzi¢ podioze do grupy nosnoéci podioza G — 1.
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Skarpy wykopow powinny by¢ zabezpieczone w sposdb zabezpieczajacy ich stateczno$¢. Sposdb
zabezpieczenia wykopow nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami. Za prawidtowe zabezpieczenie
odpowiada Kierownik budowy. Nie dopuszcza sie prowadzenia robdt ziemnych podczas trwania
opadow atmosferycznych. Podczas prowadzenia robot ziemnych nalezy zachowaé naturalng
strukture gruntdw, w przypadku jej naruszenia Wykonawca zobowigzany jest do jego wymiany.
Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-S-02205 Roboty Ziemne. Przestrzegac
przepisdw BHP dotyczacych robot ziemnych oraz montazowych.

. Opis stanu istniejacego

Droga gminna wewnetrzna w miejscowo$ci Eufeminéw, w gminie Brzeziny w stanie istniejgcym
posiada nawierzchnie bitumiczng o zmiennej szeroko$ci. Nawierzchnia jest w ztym stanie
technicznym wymagajacym przebudowy. W bliskim otoczeniu omawianego odcinka drogi gminnej
wewnetrznej wystepuje pojedyncza zabudowa jednorodzinna oraz pola uprawne.

Woda opadowa i roztopowa w stanie istniejacym rozdeszczana jest powierzchniowo na przylegty
teren zielony w granicach istniejgcego pasa drogowego ze wzgledu na brak kanalizacji deszczowe.

. Opis stanu projektowanego
5.1 Rozwiazania sytuacyjne

Przed przystapieniem do prac budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania placu
budowy oraz wykonania, zatwierdzenia i wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu na czas
robot.

Rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rysunkach nr D 2.1 — D 2.10 — Plan zagospodarowania
terenu.

W ramach planowanego przedsiewzigcia przewiduje sie przebudowe drogi wewnetrznej
w miejscowos$ci Eufemindw, w granicach istniejacego pasa drogowego.

Na drodze wewnetrznej zaprojektowano jezdnie bitumiczng o szerokosci zmiennej od 2,50 m
do 5,00 m i przekroju daszkowym oraz jednostronnym o spadkach 2,00 % zgodnie z PZT wraz
z obustronnymi poboczami z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o szerokosci
0,25 mi 0,50 m i spadku 8,00 %.

Rozwigzanie wysokos$ciowe na poczatku i koncu przebudowywanego odcinka drogi rozwigzano
poprzez dowigzanie sie do istniejgcych wysokosci jezdni z zachowaniem istniejacych spadkow.
Dodatkowo nalezy przebudowac istniejace zjazdy przylegajace do przebudowywanej drogi.
W ramach zadania nalezy wyregulowa¢ sytuacyjno — wysoko$ciowo, w granicach istniejacego pasa
drogowego, wszystkie urzadzenia obce oraz istniejace zjazdy o nawierzchni utwardzonej
I nieutwardzonej nawigzujac sie do krawedzi przebudowywanej jezdni i zjazdéw oraz do przylegtego
terenu oraz obsypac ziemig zaprojektowane pobocza licujac je z istniejgcym terenem.

Ponadto w km 0+062 — 0+209 str. L i km 0+621 — 0+632 str. L za poboczem nalezy wymieni¢ grunt
na warstwe kruszywa famanego stab. mech. 31,5/63 mm o wymiarach min. 40 cm x 50 cm
w warstwie separacyjno - filtracyjnej z geowtokniny o wytrzymato$ci na rozcigganie 15 kN/m w obu
kierunkach wraz z przykryciem kruszywem famanym 4/31,5 mm stab. mech. gr. min. 10 cm.

taczna diugosé przebudowywanej drogi wynosi ok. 1629,15 mb.
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6. Konstrukcja nawierzchni

Rozwigzanie konstrukcji przedstawiono na rysunkach nr D 3.1 — D 3.2 — Typowy przekrdj
poprzeczny.

Na podstawie przyjetej kategorii gruntow G — 2, kategorii ruchu KR 1 — wytyczne Inwestora,
katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pdtsztywnych oraz Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie przepisow techniczno — budowlanych dotyczacych drég
publicznych przyjeto nastepujacg konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazddw zwyktych:

Warstwa Scieralna — AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy — standard KR 3)

Skropienie warstwy wigzacej emulsjg

Warstwa wigzaca — AC 16 W gr. 5 cm (beton asfaltowy — standard KR 3)

Skropienie warstwy podbudowy zasadniczej emulsjg,

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm (C90/3) stab. mech. gr. 20 cm
Ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej cementem klasy C 1,5/2, gr. 20 cm (¥)

Grunt rodzimy

Laczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 49 cm*

No gk owd =

Konstrukcja pobocza:
1. Pobocze z kruszywa tamanego 0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr 20 cm/9 cm
Laczna grubosé projektowanej konstrukcji wynosi 20 cm/9 cm

Uwaga:
(*) Ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej cementem klasy C 1,5/2, gr. 20 cm nalezy wykona¢

z mieszanki dostarczonej z wezta.

(**) Wymiana gruntu km 0+062 — 0+209 str. L i km 0+621 — 0+632 str. L
W przypadku kolizji projektowanej warstwy separacyjno — filtracyjnej z geowtokniny z istniejacymi
sieciami uzbrojenia terenu, drzewami, ogrodzeniami itp. nalezy powiadomi¢ Inspektora nadzoru/
Projektanta celem podjecia decyzji w zakresie formy rozwigzania kolizji np. poprzez zmniejszenie jej
gtebokosci i/lub przerwania przed i kontynuowaniem za miejscem kolizji.

(***) Zaktad geowtokniny wg zalecen Producenta

Do przytwierdzania geosyntetyku zastosowac szpilki lub klamry z pretéw stalowych srednicy okoto
12+16 mm. Pret powinien by¢ zaostrzony i mie¢ dtugos¢ min. 30 cm. Pret powinien mie¢ czes¢
pozioma, dociskajacg geosyntetyk, np. odgiecie w ksztatcie litery U, przyspawany kawatek blachy
itp. Elementy mocujace stosuje sie na zakladach paséw geosyntetyku.

Wymagana grubos¢ wg. Tablicy 10.1 z ,Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podanych
| Potsztywnych” dla gruntu G - 2, gtebokos$ci przemarzania 1,0 m i kategorii ruchu KR1: 0,40 x 1,00
= 0,40 m - Warunek wysadzinowo$ci podtoza jest zatem spetniony.

W przypadku gdy Wykonawca napotka na inny niz zatozony na etapie projektowania grunt,
zobligowany jest do wzmocnienia konstrukcji w takim stopniu aby warunek wysadzinowosci zostat
spetniony.
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Ponadto konstrukcja witasciwa powinna by¢ uktadana na warstwie spetniajacej nastepujace
parametry: E2>=80 MPa, Is>=1,0.

Ze wzgledu na odwodnienie podtoza nawierzchni, projektowana podbudowa zasadnicza
z kruszywa tamanego stanowi warstwe odsaczajacq wykonang z materiatdbw mrozoodpornych
0 wspdiczynniku filtracji k>=8m/d (>= 0,0093 cm/s). Ponadto powinien by¢ spetniony warunek
szczelno$ci warstw zgodnie ze wzorem:

D15/d85<=5

D15 — wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy odsaczajace;
d85 — wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza

W przypadku naruszenia naturalnej struktury gruntu Wykonawca zobowigzany jest do ich wymiany.
W przypadku napotkania innych warunkow gruntowych Wykonawca zobowigzany jest do
doprowadzenia ich do G - 1.

Odwodnienie

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych na przebudowywanym odcinku drogi wewnetrzne;
realizowane bedzie poprzez odpowiednie uksztattowanie wysokosciowe jezdni, poboczy i zjazdow
zarowno podtuzne, jak i poprzeczne. Woda opadowa i roztopowa odprowadzana bedzie podobnie
tak, jak w stanie istniejacym tj. poprzez rozdeszczenie na przylegtym terenie zielonym i infiltracje
naturalng do gruntu. Projektowany sposéb odwodnienia nie przyczyni sie do zmiany stanu wody na
gruncie ze szkodg dla gruntéw sasiednich oraz nie naruszy interesow osob trzecich. Przyjete
rozwigzanie jest wynikiem m. in. wskazan Inwestora oraz brakiem kanalizacji deszczowe;.

Infrastruktura towarzyszaca / obca

Na terenie planowanych robét zinwentaryzowano sie¢ elektroenergetyczna, gazowg i wodociggowa.
Istnieje mozliwos¢ wystepowania innej infrastruktury nienaniesionej na mape. Przed przystapieniem
do robdt nalezy wykonac przekopy kontrolne w celu doktadnej lokalizacji przebiegu infrastruktury.
Wszystkie prace w poblizu sieci (na catym zakresie projektu) nalezy prowadzi¢ recznie
z zachowaniem szczegdlnych $rodkéw ostroznosci pod nadzorem o0séb uprawnionych
i w porozumieniu z Wtascicielem infrastruktury.

W ramach przedmiotowego zadania nie planuje sie przebudowy istniejacej infrastruktury
technicznej, jednakze w przypadku natrafienia nalezy wyregulowac jg sytuacyjno — wysokosciowo
dostosowujac do poziomu nowej nawierzchni jezdni, poboczy, zjazdow i terendw zielonych wraz
z wymiang uszkodzonych elementow lub ewentualnym zabezpieczeniem na zasadach i warunkach
okreslonych przez gestora sieci.

Wszelkie prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie, z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego lub urzadzen technicznych, wykonywane w obrebie korzeni, pnia lub korony
drzewa lub w obrebie korzeni lub peddw krzewu, przeprowadza sie w sposéb najmniej szkodzacy
drzewom lub krzewom. Roboty w sasiedztwie drzew prowadzi¢ zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2020 poz. 55).
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9.

10.

Uwagi koncowe

Roboty powinny by¢ prowadzone w oparciu 0 zaswiadczenie 0 przyjeciu zgtoszonych robdt
budowlanych i projekt budowlano — wykonawczy. Niezaleznie od stopnia doktadno$ci i precyzji
dokumentow otrzymanych od Inwestora, definiujacych ustuge do wykonania, Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢
na budowie. Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych nalezy wytyczy¢ obiekt w terenie i sprawdzi¢
zgodno$¢ projektu - w przypadku domniemania lub pojawienia sie niescistosci lub btedéw nalezy
natychmiast powiadomi¢ Inwestora i/lub Projektanta. Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami
wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete
na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w specyfikacji (opisie) winne by¢ traktowane tak
jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow dokumentaciji nalezy
zgtosic to Projektantowi, ktdry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygnigcia problemu. Roboty
drogowe w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ w oparciu 0 zatwierdzong tymczasowg organizacje
ruchu.

W przypadku naruszenia w trakcie robot punktow statej osnowy geodezyjnej Wykonawca
zobligowany bedzie do ich odtworzenia na swoj koszt. W przypadku ich uszkodzenia lub
zniszczenia Wykonawca zleci odtworzenie znakéw uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego na wlasny koszt.

Po stronie Wykonawcy robét jest wykonanie robét i wszystkich formalnosci zgodnie
z zalaczonymi do projektu uzgodnieniami/opiniami, z zachowaniem zawartych w nich
warunkow i uwag na wlasny koszt.

Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
10.1 Zakres robé6t budowlanych oraz kolejnos¢ ich realizacji

Roboty budowlane obejmujg zakres opisany w projekcie budowlano - wykonawczym branzy
drogowej — roboty w zakresie opracowania projektowego pn.. ,Przebudowa drogi gminnej
wewnetrznej w msc. Eufeminoéw, gm. Brzeziny”.

10.2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Istniejace zagospodarowanie terenu zgodne z mapg do celdéw projektowych, stanowigcg podstawe
do sporzadzenia przedmiotowego projektu budowlano — wykonawczego.

10.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W trakcie przystgpienia do robét budowlanych zagroZzenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
wynika z prowadzenia rob6ot w pasie drogowym. Zagrozenie moze pochodzi¢ rowniez od sieci
elektroenergetycznych, kanalizacji ogélnosptawnej, sanitarnej i deszczowej, gazociggu, Sieci
teletechnicznej oraz wodociggu.
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10.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia

Zagrozenia mogg mie¢ miejsce w zwigzku z:

a) prowadzonymi robotami ziemnymi (zagrozenie wypadkowe w razie osunigcia mas ziemnych)

b) montazem elementow betonowych drogowych (zagrozenie wypadkowe)

c) praca ludzi w zasiegu dziatania maszyn i przejazdow Srodkdéw transportu (zagrozenie
wypadkowe)

d) praca w poblizu sieci elektroenergetycznej (porazenie pradem)

e) praca w poblizu sieci gazowej (zagrozenie wybuchem)

10.5 Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do robét szczegolnie niebezpiecznych

Kazdy z pracownikdéw przed przystapieniem do wykonywania rob6t powinien by¢ poinstruowany
0 sposobie ich realizacji, ze szczegdlnym uwzglednieniem prac wymienionych powyzej. Instruktazu
powinien dokona¢ kierownik budowy. Nalezy zwréci¢ szczegoOlng uwage na przestrzeganie
przepisdw BHP, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem osoby do tego uprawnione;.
Roboty w pasie drogowym winny by¢ prowadzone w oparciu 0 zatwierdzong organizacje ruchu.
W zakresie robdt prowadzonych w poblizu sieci wodociggowej, kanalizacji ogolnosptawne;j,
sanitarnej i deszczowej, sieci teletechnicznej, sieci gazociggowej oraz sieci elektroenergetycznej
— wymagane jest uzyskanie wskazan od administratorow tych sieci.

10.6 Wskazanie  srodkéw  technicznych i  organizacyjnych  zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Techniczne $rodki ostroznosci:

a) wyznaczenie stref niebezpiecznych przy pracy sprzetu mechanicznego

b) dopuszczenie do uzytkowania tylko sprzetu mechanicznego, spetniajgcego odpowiednie
wymagania techniczne

c) utrzymywanie niezbednych drdg komunikacji na terenie budowy zapewniajacych szybka
| skuteczng ewakuacje z terenu zagrozenia

d) nadzorowanie robdt wykonywanych w strefach kolizji z sieciami uzbrojenia technicznego,
szczegolnie z wodociggami, gazociggiem, kanalizacjg ogoélnosptawng, sanitarng i deszczowa,
siecig teletechniczna, elektroenergetyczng oraz gazociggowg — przez osoby upowaznione
przez administratorow tych sieci; uzyskanie przez wykonawcow roboét szczegdtowych wskazan
I uzgodnien w zakresie warunkdéw prowadzenia tych robot, stosowanych technik i rodzaju
sprzetu oraz stosowanie sie do nich; wykonywanie prac w sasiedztwie linii
elektroenergetycznych — po wylgczeniu napiecia; wykonywanie prac w sgsiedztwie sieci
gazowych - po odcieciu doptywu gazu; wykonanie prac zwigzanych z przebudowg sieci
wodociggowej — po odcieciu doptywu wody; wykonywanie rob6t recznie

e) wykonywanie robot ziemnych zgodnie z przepisami i wiedzg budowlang

Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski



Projekt budowlano — wykonawczy dla zadania pn.: ,Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w msc. Eufeminéw, gm. Brzeziny”

f) opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu dla prac w ramach zadania pn.: ,Przebudowa
drogi gminnej wewnetrznej w msc. Eufemindw, gm. Brzeziny’.

Organizacyjne Srodki ostrozno$ci:

a) przygotowanie szczegotowego planu bezpieczenstwa i zapoznanie z nim kierownictw robdt
| pracownikow

b) odpowiednie przeszkolenie w zakresie zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zaopatrzenie
stanowisk w instrukcje w tym zakresie oraz wyposazenie pracownikbw w odziez ochronng
(kaski, obuwie, rekawice)

C) organizacja pracy i zespotdw — w spos6b zapewniajacy bezposredni lub posredni kontakt
z poszczegodlnymi stanowiskami — dla nadzoru robét i interwenciji w sytuaciji zagrozenia

d) zaplanowanie i state utrzymywanie odpowiedniego dostepu do stanowisk roboczych
na wypadek zagrozen bezpieczenstwa

e) prowadzenie rob6t w oparciu o zatwierdzony projekt tymczasowej organizaciji ruchu

Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski
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’} Drogowe Biuro Projektowe
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ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka

Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w msc. Eufeminéw, gm. Brzeziny
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Droga gminna wewnetrzna

Faza projektu:

Projekt Budowlano - Wykonawczy

Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:
Projektant: mgr inz. Krystian Kowalski MAP/0382/PBD/15 Drogowa

Nazwa rys.: Plan zagospodarowania terenu

Skala rysunku: | 1:500 ‘ Data: Kwiecien 2025 ‘ Nrrys.: D 2.1
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Jednostka ’/ Drogowe Biuro Projektowe
projektowa: 't‘ Krystian Kowalski
& ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka
Temat: Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w msc. Eufeminéw, gm. Brzeziny
Inwestor: Gmina Brzeziny
ul. Sienkiewicza 16A, 95-060 Brzeziny
- Z - Obiekt: Droga gminna wewnetrzna
Faza projektu: | Projekt Budowlano - Wykonawczy
Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:
Projektant: mgr inz. Krystian Kowalski MAP/0382/PBD/15 Drogowa
Nazwa rys.: Plan zagospodarowania terenu
Skala rysunku: | 1:500 ‘ Data: Kwiecien 2025 ‘ Nrrys.: D22
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ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka

’} Drogowe Biuro Projektowe

&

'I

Przebudowa drogi gminnej wewngtrznej w msc. Eufeminéw, gm. Brzeziny
Gmina Brzeziny

ul. Sienkiewicza 16A, 95-060 Brzeziny

Droga gminna wewnetrzna

Faza projektu:

Projekt Budowlano - Wykonawczy

Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:
Projektant: mgr inz. Krystian Kowalski MAP/0382/PBD/15 Drogowa

Nazwa rys.: Plan zagospodarowania terenu

Skala rysunku: | 1:500 ‘ Data: Kwiecien 2025 ‘ Nrrys.: D 2.10




TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY A-A
SKALA 1:50

Pobocze Pas ruchu Pobocze

50

300

Pobocze z kruszywa tamanego
stab. mech. 0/31,5 mm (C90/3) gr. 20 cm

-

*Pobocze nalezy obsypa¢ ziemig £ |2—5-1
licujgc go z istniejgcym terenem o TZQ\ -0,03 2% 0,00
=) 8% VY

ARAAAAA = i
e : -
S :
3
o Pobocze z kruszywa tamanego
I= stab. mech. 0/31,5 mm (C90/3) gr. 20 cm

.40 400 *Pobocze nalezy obsypac ziemig
licujgc go z istniejgcym terenem
*x \\\
l (**Wymiana gruntu .

Kruszywo tamane 4/31,5 mm stab. mech. gr. 10cm

(***)Warstwa separacyjno - filtracyjna z geowtdkniny wytrzymato$é na rozcigganie w obu kierunkach 15 kN/m
Kruszywo tamane stab. mech. 31,5/63 mm, gr. 50 cm

Warstwa separacyjno - filtracyjna z geowtdkniny wytrzymato$¢ na rozcigganie w obu kierunkach 15 kN/m
Grunt rodzimy

Razem: 60 cm

TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY B-B
SKALA 1:50
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- 0,
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Warstwa $cieralna - AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy - standard KR 3)
Skropienie warstwy wigzacej emulsja

Warstwa wigzgca - AC 16 W gr. 5 cm (beton asfaltowy - standard KR 3)

Skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 20 cm
Ulepszone podioze z mieszanki zwigzanej cementem klasy C 1,5/2, gr. 20 cm ()

Grunt rodzimy

Razem: 49 cm

(*) Ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej cementem klasy C 1,5/2, gr. 20 cm
nalezy wykonac¢ z mieszanki dostarczonej z wezta

(**) Wymiana gruntu km 0+062 - 0+209 str. L i km 0+621 - 0+632 str. L

W przypadku kolizji projektowanej warstwy separacyjno - filtracyjnej z geowtdkniny

z istniejgcymi sieciami uzbrojenia terenu, drzewami, ogrodzeniami itp. nalezy powiadomi¢
Inspektora nadzoru/ Projektanta celem podjecia decyzji w zakresie formy rozwigzania

kolizji np. poprzez zmniejszenie jej gtebokosci i/lub przerwania przed i kontynuowaniem

za miejscem kolizji

(***) Zaktad geowtdkniny wg zalecen Producenta

Do przytwierdzania geosyntetyku zastosowac szpilki lub klamry z pretéw stalowych srednicy
okoto 12+16 mm. Pret powinien by¢ zaostrzony i mie¢ dtugo$¢ min. 30 cm. Pret powinien mie¢
czgs¢ pozioma, dociskajacg geosyntetyk, np. odgigcie w ksztatcie litery U, przyspawany
kawatek blachy itp. Elementy mocujace stosuje sie na zaktadach paséw geosyntetyku.

Pobocze z kruszywa tamanego Pobocze z kruszywa tamanego UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!
stab. mech. 0/31,5 mm (C90/3) gr. 20 cm ‘ stab. mech. 0/31,5 mm (C90/3) gr. 20 cm = - -
*Pobocze nalezy obsypaé ziemig 600 *Pobocze nalezy obsypac ziemig Jednostka ’,’ Dro_gowe Bl.u ro Pro;ektowe
licujac go z istniejgcym terenem licujac go z istniejgcym terenem projektowa: 'I' f;;!:;:::;::’;zz;iemmﬂh
s
*\\ Temat: Przebudowa drogi gminnej wewngtrznej w msc. Eufeminéw, gm. Brzeziny
Inwestor: Gmina Brzeziny
Warstwa Scieralna - AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy - standard KR 3) ul. Sienkiewicza 16A, 95-060 Brzeziny
Skropienie warstwy wigzgcej emulsjg Obiekt: Droga gminna wewnetrzna

Warstwa wigzgca - AC 16 W gr. 5 cm (beton asfaltowy - standard KR 3)
Skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 20 cm
(*) Ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej cementem klasy C 1,5/2, gr. 20 cm
Grunt rodzimy

Razem: 49 cm

Faza projektu: | Projekt Budowlano - Wykonawczy

Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:
Projektant: mgr inz. Krystian Kowalski MAP/0382/PBD/15 Drogowa
Nazwa rys.: Typowy przekréj poprzeczny

Skala rysunku: | 1:50 ‘ Data: Kwiecien 2025 ‘ Nrrys.: D 3.1




TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY C-C

SKALA 1:50

Pobocze Pas ruchu Pobocze
25 250 25

300

Pobocze z kruszywa tamanego
stab. mech. 0/31,5 mm (C90/3) gr. 9 cm AN

*Pobocze nalezy obsypa¢ ziemig -
licujgc go z istniejacym terenem AN

Warstwa $cieralna - AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy - standard KR 3)
Skropienie warstwy wigzacej emulsjg

Warstwa wigzgca - AC 16 W gr. 5 cm (beton asfaltowy - standard KR 3)
Skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg

Podbudowa zasadnicza z kruszywa ftamanego 0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 20 cm
(*) Ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej cementem klasy C 1,5/2, gr. 20 cm

Grunt rodzimy
Razem: 49 cm

(*) Ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej cementem klasy C 1,5/2, gr. 20 cm
nalezy wykona¢ z mieszanki dostarczonej z wezta

Pobocze z kruszywa tamanego
stab. mech. 0/31,5 mm (C90/3) gr. 9 cm

*Pobocze nalezy obsypac ziemig
licujgc go z istniejgcym terenem

TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY D-D
SKALA 1:50

Pobocze Pas ruchu Pobocze
‘25‘ 350 ’25‘
2% . 0,00 a0,
Pobocze z kruszywa tamanego
stab. mech. 0/31,5 mm (C90/3) gr. 9 cm
*Pobocze nalezy obsypa¢ ziemig ‘ 400
licujgc go z istniejgcym terenem

. Pobocze z kruszywa tamanego
N stab. mech. 0/31,5 mm (C90/3) gr. 9 cm
™ *Pobocze nalezy obsypa¢ ziemig
licujgc go z istniejgcym terenem
Warstwa $cieralna - AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy - standard KR 3)
Skropienie warstwy wigzacej emulsjg
Warstwa wigzgca - AC 16 W gr. 5 cm (beton asfaltowy - standard KR 3)
Skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 20 cm
(*) Ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej cementem klasy C 1,5/2, gr. 20 cm

Grunt rodzimy
Razem: 49 cm

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

Jednostka ’} Drogowe Biuro Projektowe
projektowa: 'I Krystian Kowalski
& ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka
Temat: Przebudowa drogi gminnej wewngtrznej w msc. Eufeminéw, gm. Brzeziny
Inwestor: Gmina Brzeziny
ul. Sienkiewicza 16A, 95-060 Brzeziny
Obiekt: Droga gminna wewnetrzna

Faza projektu: | Projekt Budowlano - Wykonawczy

Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:
Projektant: mgr inz. Krystian Kowalski MAP/0382/PBD/15 Drogowa
Nazwa rys.: Typowy przekréj poprzeczny

Skala rysunku: | 1:50 ‘ Data: Kwiecien 2025 ‘ Nrrys.: D3.2




ZJAZD ZWYKLY
SKALA 1:50

Droga wewnetrzna

Jezdnia zjazdu

r Szeroko$¢ dostosowac do istniejacych bram wjazdowych T
lub istniejgcych szerokosci
[ (szeroko$¢ zjazdu nie moze by¢ wieksza niz szerokos¢ drogi) |

e 1

Warstwa $cieralna - AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy - standard KR 3) / \

} Granica pasa drogowego/Istniejgcy zjazd utwardzony
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Granica pasa drogowego/Istniejgcy zjazd utwardzony

euusiwz npzelz 9sobnig

0O$ zjazdu
0,5%-5,0%

Dtugos$¢ zjazdu zmienna

S

i

P

P
26.50.

Szerokos$¢ dostosowac do istniejacych bram wjazdowych

’Pobocze z kruszywa tamanego | : . : : -] Pobocze z kruszywa tamanego
0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 20 cm/9 cm ' (sZeroko$¢ zjazdu nie moze by¢ wigksza niz szerokos¢ drogi) 0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 20 cm/9 cm

Os$ drogi

KONSTRUKCJA ZJAZDU

Warstwa $cieralna - AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy KR3-KR4)

Skropienie warstwy wigzacej emulsjg

Warstwa wigzaca - AC 16 W gr. 5 cm (beton asfaltowy KR3-KR4)

Skropienie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stab. mech. emulsjg
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 20 cm
(*) Ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej cementem klasy C 1,5/2, gr. 20 cm

Grunt rodzimy

Razem: 49 cm

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

Jednostka ’} Drogowe Biuro Projektowe
'l
&

projektowa: Krystian Kowalski

ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka
Temat: Przebudowa drogi gminnej wewngtrznej w msc. Eufeminéw, gm. Brzeziny
Inwestor: Gmina Brzeziny

ul. Sienkiewicza 16A, 95-060 Brzeziny

Obiekt: Droga gminna wewnetrzna

Faza projektu: | Projekt Budowlano - Wykonawczy

Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:
Projektant: mgr inz. Krystian Kowalski MAP/0382/PBD/15 Drogowa
(*) Ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej cementem klasy C 1,5/2, gr. 20 cm nalezy Nazwa rys.: Typowy zjazd zwykly

wykona¢ z mieszanki dostarczonej z wezta Skala rysunku: | 1:50 | Data: Kwiecien 2025 ‘ Nrrys.: D4




lll. Zataczniki



Kazimierza Wielka, lipiec 2025 r.

OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam (zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
Budowlane), Ze projekt budowlano - wykonawczy branzy drogowej dla inwestycji pn.:
»Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w msc. Eufeminéw, gm. Brzeziny” zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

LOKALIZACJA OBIEKTU:
> Dz.ew.nr105, 151, 126/2, 126/5, 126/6, 128/3, 152/1, 127/1, 150/1, 150/4, 150/6

— obreb Eufemindw — jednostka ewid. Brzeziny — gmina

PROJEKTANT:

mgr inz. Krystian Kowalski
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MAP OIIB/KK/0054-0028/15

DECYZJA

Krakéw, dnia 28 grudnia 2015 r.

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1946) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1, art. 14 ust.1
pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (zekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.),
§10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spemione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Krystian Eryk Kowalski
magister inZynier
kierunek: Budownictwo

ur. dnia 02.04.1985 r. w Proszowicach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0382/PBD/15
do projektowania

w specjalnosci inZynieryjnej drogowej
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Cztonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Jan Dziedzic

3. Cztonek Sktadu Orzekajacego
inz. Roman Chmiel

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:




Szczegolowy zakres uprawnien

do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j
bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy §13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzesnia 2014 r. wsprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

(Dz. U. 7 2014 r. poz. 1278) niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak:

1) droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow;

2)  droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiednie]
specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
danej specjalnosci.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

—

. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Cztonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Jan Dziedzic

(5]

. Czlonek Skiadu Orzekajacego
inz. Roman Chmiel

Otrzymuja:
1. Pan Krystian Kowalski
ul. Langiewicza 5/29
33-101 Tarnow
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-HEM-4GG-4RD *

Pan Krystian Eryk Kowalski o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0136/13

adres zamieszkania ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-06 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v



INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

INWESTYCJA:

»Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej
w msc. Eufeminéw, gm. Brzeziny”

Na dziatkach ewid. nr:
> 105, 151, 126/2, 126/5, 126/6, 128/3, 152/1, 127/1, 150/1, 150/4, 150/6
— obreb Eufeminéw — jednostka ewid. Brzeziny — gmina

Przez obszar oddziatywania obiektu, zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia
7 lipca 1994r Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami, nalezy rozumiec, ze jest
to ,teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow
odrebnych,  wprowadzajgcych  zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu”. Po dokonaniu analizy terenu inwestycji
oraz specyfiki funkcji, konstrukcji nawierzchni jezdni, przebiegu wysokosciowego,
ustalono obszar oddziatywania obiektu, tj. teren w otoczeniu projektowanej inwestycji
uwzgledniajgc przepisy odrebne wprowadzajgce zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Obszar_oddzialywania obiektu obejmuje dziatki ewid. nr: 105, 151, 126/2, 126/5,
126/6, 128/3, 152/1, 127/1, 150/1, 150/4, 150/6 — obreb Eufeminow — jednostka
ewid. Brzeziny — gmina.

Wzieto pod uwage konkretny stan faktyczny w terenie, min.: istniejgcg droge
oraz potfgczenie komunikacyjne przylegtych terendw z uktadem droég publicznych.
Ponadto wzieto pod uwage przepisy dotyczgce drég publicznych, ochrony przyrody,
ochrony Srodowiska i prawa wodnego.

Przyjeta konstrukcja, rzedne projektowe nie ograniczajg dostepnosci do
przylegtych terenow.

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o:

- Ustawe z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2024 poz. 320
z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przepisbw techniczno
— budowlanych dotyczagcych drog publicznych (Dz.U.2022 poz. 1518 z pdzniejszymi
Zmianami)




ZARZAD POWIATU
w Brzezinach
95-060 Brzeziny
ul. Sienkiewicza 16

Brzeziny, dnia 4 kwietnia 2025 r.

DR.6850.5.2025

Pan Krystian Kowalski
Drogowe Biuro Projektowe
pelnomocnik Gminy Brzeziny
ul. Szkolna 9/6

28-500 Kazimierza Wielka

Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(Dz. U. z 2024 r., poz. 320 ze zm.), po zapoznaniu si¢ z dokumentacja obejmujaca przebudowe drogi
wewngtrznej w msc. Eufeminéw (dziatki o numerach ewidencyjnych 151, 126/2, 126/5, 126/6, 128/3,

152/1, 127/1, 150/1, 150/4, 150/6 — obr¢b Eufeminéw) oraz wiaczeniem jej do drogi powiatowej

Nr 2913 E Wiaczyn — Jordanéw — Galkéwek Kolonia — Galkéwek Parcela (dziatka o numerze

ewidencyjnym 105 — obrgb Eufemin6w), Zarzad Powiatu w Brzezinach, w skladzie:

Pan Bartlomiej Lipski — Starosta Brzezinski
Pan Arkadiusz Garnys — Wicestarosta

Pani Aneta Szymczak — Czlonek Zarzadu
Pan Edmund Kotecki — Czlonek Zarzadu

wyraza zgode na wiaczenie drogi wewnetrznej (dziatki o numerach ewidencyjnych 151, 126/2, 126/5,
126/6, 128/3, 152/1, 127/1, 150/1, 150/4, 150/6 — obrgb Eufeminéw) do drogi powiatowej Nr 2913 E

Wigczyi — Jordanéw — Galkéwek Kolonia — Gatkéwek Parcela (dziatka o numerze ewidencyjnym

105 — obreb Eufeminéw) oraz uzgadmia pozytywnie zalaczona do wniosku dokumentacje

na ponizszych zasadach:

I

przedmiotowa dokumentacja podlega zgloszeniu we wlasciwym organie administracji

architektoniczno — budowlanej;

2. wigczenie drogi wewngtrznej do drogi powiatowej Nr 2913 E nalezy wykonaé sytuacyjnie
i wysokosciowo, nawigzujagc do stanu istniejacego drogi powiatowej, ze szczegdlnym
uwzglednieniem zagospodarowania woéd opadowych i roztopowych spltywajacych z drogi
wewngtrznej, wykonane wlaczenie nie moze powodowa¢ zastoisk wodnych;
3. Inwestor zapewni udzial przedstawiciela Starostwa Powiatowego w Brzezinach w odbiorze
w/w inwestycji w zakresie robét wykonanych w obrebie przebudowanego skrzyzowania.
ICES 37
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a/a



\S\ POLSKA

SPOLtKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.

Oddziat Zakiad Gazowniczy w Lodzi
ul. Targowa 18, 90-042 £ 6dz
tel. 22 444 33 33
Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym Drogowe Biuro Projektowe
Krystian Kowalski
ul. Szkolna 9/6
28-500 Kazimierza Wielka
Wasz znak:  066/2025 to6dz, dn. 29.04.2025r.

Nasz znak: PSGLO.ZMSM.763.316.25

Dot.: uzgodnienia PZT przebudowy drogi gminnej wewnetrznej w msc. Eufeminéw,
gm. Brzeziny

Szanowny Panie,

w nawigzaniu do Pana wystgpienia, w imieniu PSG sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w todzi uprzejmie informuje, iz na obszarze planowanej inwestycji
drogowej w msc. Eufeminéw, gm. Brzeziny znajduje sie sie¢ gazowa Sredniego
ciSnienia @ 63 PE wybudowana w latach 2000 - 2023 wraz z przytgczami.

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym pozytywnie opiniuje projekt
zagospodarowania terenu w zakresie ww. sieci gazowej obejmujacy przebudowe
drogi wewnetrznej, w granicach istniejgcego pasa drogowego.

Uprzejmie informuje, iz przedtozona dokumentacja projektowa zostata uzgodniona
bez uwag, pod nastepujgcymi warunkami:

1. Dla wszystkich miejsc kolizji nalezy wykonaé¢ wykopy kontrolne w celu
weryfikacji rzednych posadowienia sieci gazowej lub zweryfikowaé gteboko$é
posadowienia gazociggu metodg bezwykopowa, np. przy uzyciu lokalizatora;

2. Roboty budowlane w pobliiu sieci gazowej nalezy wykonywacé recznie pod
nadzorem stuzb eksploatacyjnych PSG sp. z 0.0.;

3. O terminie przystgpienia do realizacji inwestycji nalezy powiadomié
z dwutygodniowym wyprzedzeniem Gazownie w todzi;

4. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej, podmioty realizujgce zadanie bedag
obcigzone kosztami usuniecia awarii oraz poniesionych strat paliwa

gazowego.
Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w todzi Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Targowa 18 XII Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarnéw 90-042 £6dz NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapitat zaktadowy: 10 685 630 000 zt www.psgaz.pl



Niniejsze pismo nalezy traktowac jako uzgodnienie projektu zagospodarowania
terenu dla inwestycji pn. ,Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w msc. Eufeminéw,
gm. Brzeziny” w zakresie zgodnym z przedtozong dokumentacja projektowa.
Przypominam, iz w strefie kontrolowanej sieci gazowej nie nalezy wznosi¢ obiektow
budowlanych, urzadza¢ statych sktadéw i magazynéw oraz podejmowac dziatan
mogacych spowodowac uszkodzenie sieci gazowej lub pogorszenia jej stanu.

Polska Spétka Gazownictwa sp. z o.0. uprzejmie informuje, iz nie Jest jedynym
operatorem systemu gazowniczego w Polsce. Wobec tego informacja pozyskana
z naszej Spotki nie wyczerpuje informacji o mozliwych przebiegach gazociggow.
Jedynym petnym i aktualnym dokumentem informujgcym o przebiegu infrastruktury
podziemnej jest aktualna mapa dc. projektowych oraz informacje szczegdéfowe
pozyskane z publicznych zasobéw geodezyjnych.

Zgodnie z ustawq z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz
przepisami wykonawczymi Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 15.10.2012 r.
w sprawie paristwowego systemu odniesien przestrzennych (Dz.U.2012.1247 ze zm. )
obowigzujgcym w Polsce uktadem wysokosciowym jest uktad PL-EVRF2007-NH.
Prace projektowe, budowlane, remontowe i inne realizowane mogag byc¢ wytgcznie na
podstawie wiasciwych zgloszeri i pozwoleri po weryfikacji przebiegu infrastruktury
w terenie. Roboty w strefie kontrolowanej gazociagu powinny by¢ prowadzone
recznie oraz pod nadzorem oséb uprawnionych.

W przypadku pytan lub watpliwosci prosimy o kontakt z Panem Adrianem
Nadrowskim, nr tel. 42 675 92 43, adres e-mail: adrian.nadrowski@psgaz.pl

Z powazarfiem

Otrzymuija: St .
1. Adresat Oddziat Zaktad Gazowniczy w kodzi

2. ala

ZASTEPCA PYREKTORA
AR : S Marcin Satagacki
Zataczniki:

1. Projekt budowlany — 1 egz.



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
w skali 1:500

woj. fodzkie

pow. brzezinski

gm. Brzeziny — gmina
ldentylikalor jedn. ewidencyjne):
102102 2

Obreb:  Fuleminow 0008

dz. 126/2: 126/5 126/6; 127/1; 128/

15071 15074 180/B; 151 152/153

nrosekcji: /.163.09.12.4.4, 7.165.09.17.2.1
7.163.09.17.2.3 7.163.09.17.4.1; 7.163.09.17.4.5;

7,163, ()?7( 1.4 7163.09.22.2.2
1. Uktad’ wspotrzednych:  2000/7

2 Poziom odniesienia: [ VIR-200/

Oswiadczam, Ze operat techniczny zawierajgcy rezultaly prac
geodezyjnych, w wyniku ktdrych powstat niniefszy dok t

Identyfikator zgloszenia

prac geodezyjnych

Organ stuzby geodezyjnej
ktory otrzymaf

zgfoszenie:

Wykonawca prac geodezyjnych:
Numer i data sporzqdzenia
dokumentu zawierajgcego
wynik pozytywnej weryfikacji
Imi¢ i nazwisko oraz nr
uprawniefi zawodowych
kierownika prac geodezyjnych
Data i podpis kierownika prac
geodezyj

uzyskat pozytywny wynik weryfikacji

BG6.6641.229.2025

STAROSTA BRZEZINSKI

PARTNER GEODEZJA Agata Janica

6641.229.2025.1
24.03.2025r.

Piotr Banasiak
Upr.nr 18246

Jestem swiadomy/w
odpowiedzialnosci kamej za

zloZenie fafszywego
oswiadczenia

24.03.2025.
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UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

Jenostia | 977, Drogowe Biuro Projektowe
'I
&

projektowa: Krystian Kowalski

ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimlerza Wielka
Temat: Przebudowa drogi gminnej wewngtrznej w msc. Eufeminéw, gm. Brzeziny
Inwestor: Gmina Brzeziny

ul. Sienkiewicza 16A, 95-060 Brzeziny

Obiekt: Droga gminna wewnetrzna

Faza projektu: | Projekt Budowlano - Wykonawczy

Branza: Drogowa V Nr ubrav;hieﬁ: Spe;:}alno;lsc: f’odpls: -
Projektant: mgr inz. Krystian Kowalski MAP/0382/PBD/15 Drogowa W '
Nazwa rys.: Plan zagospodarowania terenu

Skala rysunku: | 1:500 I Data: Kwiecieri 2025 l Nrrys.: D21
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Jednostka s Drogowe Biuro Projektowe
projektowa: ,I Krystian Kowalski
& ul. 916,28
Temat: Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w msc. Eufeminéw, gm. Brzeziny
Inwestor: Gmina Brzeziny
ul. Sienkiewicza 16A, 95-060 Brzeziny
\ Obiekt: Droga gminna wewnetrzna ' -
L j /
W przypadky uszkodzenia stedi gazowej,

Projektant:

Nazwa rys.:

Skala rysunku:

| Drogowa

Projekt Budowlano - Wykonawczy

Nr uprawnien:

MAP/0382/PBD/15

| speciainoss: [Podpis:

mgr inz. Krystian Kowalski

Drogowa

Plan zagospodarowania terenu

1:500

J Data: Kwiecier 2025
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Faza projektu: | Projekt Budowlano - Wykonawczy
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UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdz«c na budowie!

Jednostka
projektowa:
Temat:
Inwestor:

Obiekt:

Faza prOJektu

Branz i
Projektant

Nazwa rys.:

Drogowa Nr upra SpBCjaanSC Podpls

| mgrinz. Krystian Kowalski | MAP/0382/PBD/15 | Drogowa OW
Plan zagospodarowania terenu
1:500 ‘ 1Data: Kwiecier 2025 [Nrys.: D25

Skala rysunku:

’ 7 Drogowe Biuro Projektowe
Krystian Kowalski

ul. Szkolna 9/6, 28- Wielka

Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w msc. Eufeminéw, gm. Brzeziny

Gmina Brzeziny
ul. Slenklewncza 16A, 95-060 Brzezlny

Droga gmlnna wewnetrzna

Pro;ekt Budowlano Wykonawczy
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Brzeziny, dnia 14 lipca 2025 r.

SSGPN.6220.5.2025.JS

DECYZJA
o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia

Na podstawie art. 71 ust.1, ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 i art. 85 ust. 1, ust.2 pkt 2,
ust.3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U.
z 2024 r. , poz.1112), zwanej dalej ustawa oo0s$, § 3 ust.2 pkt 2 w zwigzku z §3 ust.1 pkt 73
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzigé mogacych
znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839) oraz art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572 ze p6zn. zm.), po
rozpatrzeniu wniosku Gminy Brzeziny dzialajacej przez pelnomocnika Krystiana Kowalskiego
reprezentujacego Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski, ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza
Wielka, Wéjt Gminy Brzeziny,

orzeka:
Stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania dla przedsiewziecia na srodowisko
pod nazwa :,,Przebudowa drogi gminnej wewngtrznej w ms. Eufeminéw, gm. Brzeziny, na
dzialkach ewidencyjnych oznaczonych numerami 105, 151, 126/2, 126/5, 126/6, 128/3, 152/1,
127/1, 150/1, 150/4 i 150/6, obr¢b Eufeminéw, jednoczesnie:

Okresla si¢ warunki korzystania ze Srodowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub
uzytkowania przedsi¢wzigcia, ze szczeg6lnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych
wartoSci przyrodniczych, zasobow naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla
terenow sasiednich:

1. Przedsiewzigcie zrealizowa¢ bez wycinki drzew i krzewow.

2. Zabezpieczy¢ narazone na uszkodzenia zadrzewienia znajdujace si¢ w obszarze oddziatywania
przedsigwzigcia. W poblizu tych zadrzewien prace nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia.
Zadrzewienia nalezy zabezpieczy¢ przed urazami mechanicznymi i innymi uszkodzeniami
poprzez np. ich wygrodzenie lub oszalowanie pni drzew deskami zamocowanymi za pomoca
drutu, z zastosowaniem materialu amortyzujacego (mata stomiana, juta itp.). Prace w obrebie
strefy korzeniowej nalezy wykonywa¢ recznie, ograniczajagc wykorzystanie sprzetu
mechanicznego. Nalezy minimalizowaé ruch pojazdéow i maszyn budowlanych wokét drzew w
obrebie strefy wyznaczonej przez obrys jego korony. W obrebie systemu korzeniowego
pozostawionych drzew nie nalezy sktadowaé materiatdéw chemicznie i fizycznie szkodliwych dla
korzeni i gleby jak np. cement, wapno, oleje, srodki impregnujace, paliwa ciekle itp. Wykopy
w poblizu drzew, w celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, nalezy
zasypa¢ w jak najszybszym czasie lub przykry¢ matami jutowymi.

3. W trakcie realizacji przedsigwzigcia nalezy kontrolowa¢ wszystkie wykopy oraz inne miejsca
mogace stac sie pulapka dla drobnych zwierzat (gtownie ptazow, matych ssakow). W przypadku
uwiezienia zwierzat, nalezy podejmowaé dzialania zmierzajace do ich uwolnienia. Zwierzeta
nalezy przenosi¢ na bezpieczne siedliska zastepcze wlasciwe dla poszczegolnych gatunkdw.



II.

Podczas prowadzenia prac budowlanych przewidzie¢ miejsca do patkowania maszyn
budowlanych (zaplecze budowy), na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed ewentualnym
wplywem substancji ropopochodnych na $rodowisko gruntowo-wodne przez wyposazenie
w odpowiednie sorbenty.

Stosowa¢ $rodki techniczne i organizacyjne majace na celu ograniczenie emisji pyltu z terenu
przedsiewziecia, powstajgcego podcezas prowadzenia prac budowlanych, jak i podezas transportu
materiatdéw budowlanych (w tym unikaé rozsypywania materialéw pylistych na terenie budowy,
ostania¢ ewentualne sktadowiska kruszyw, piasku, zawierajace drobne frakcje pylowe przed
dzialaniem wiatru, w dni stoneczne i wietrzne stosowagé zraszanie potencjalnych miejsc wtérnego
pylenia za pomocg odpowiednich spryskiwaczy, do transportu materiatléw pylistych stosowaé
pojazdy ciezarowe wyposazone w systemy zabezpieczajace przed rozwiewaniem),

Zapewni¢ sprawng organizacj¢ i optymalne harmonogramy rob6t w celu szybkiego zakoficzenia
przedsiewziecia 1 ograniczenia czasu trwania ucigzliwosci spowodowanych robotami
budowlanymi. ’
Roboty budowlane uciazliwe akustycznie prowadzi¢ w porze dziennej, tj. w godzinach od 6:00
do 22:00.

Scieki bytowe z placu budowy nalezy odprowadzaé do szczelnych, przenosnych sanitariatow.
Gospodarke odpadami prowadzi¢ w sposéb wykluczajacy mozliwo$¢ negatywnego
oddziatywania odpaddéw na $rodowisko, m.in. poprzez wiasciwe ich magazynowanie oraz
przekazywanie w pierwszej kolejnosei do odzysku.

Okresla si¢ warunki i wymagania zgodnie z art. 82 ust,1 pkt.1 lit.b ustawy oo oraz
nalozenie obowiazku dzialan, o ktérych mowa w art. 82 ust.1 pkt.1 lit.b ustawy oo$
z uwzglednieniem nastepujacych elementow:
W trakcie realizacji przedsiewziecia eksploatowaé wylacznie sprawny technicznie sprzet,
maszyny, urzgdzenia i pojazdy, w celu maksymalnego ograniczenia wyciekéw substancji
eksploatacyjnych do srodowiska gruntowo-wodnego;
Teren budowy wyposazyé w sorbenty do neutralizacji wyciekéw substancji
eksploatacyjnych. W przypadku wycicku do gruntu substancji niebezpiecznych zanieczyszczony
grunt tub zuzyty sorbent nalezy zebraé i przekazac¢ uprawnionym odbiorcom odpaddw;
Tankowanie 1 napraw maszyn oraz urzadzen prowadzi¢ poza terenem inwestycji w miejscach
przeznaczonych do tego celu. Dopuszeza si tankowanie sprzetu na terenie przedsigwziecia przy
wykorzystaniu mat absorbujacych i zachowaniu nalezytej ostroznogci;
Materiaty i surowce sktadowaé w sposéb uniemozliwiajacy przedostanie si¢ zanieczyszczen do
gruntu 1 wod;
W trakcie realizacji przedsiewzigeia Scieki bytowe gromadzi¢ w szczelnych zbiornikach
w toaletach przenos$nych i regularnie przekazywaé podmiotom posiadajacym stosowne
zezwolenia;
Powstajace na etapie realizacji przedsigwzigcia odpady gromadzié w przeznaczonych do tego
celu pojemnikach, kontenerach w wyznaczonym miejscu na terenie zaplecza budowy
i systematycznie przekazywaé uprawnionym podmiotom;
‘Wody na potrzeby realizacji planowanego przedsiewziecia dowozi¢ beczkowozami;
Wody opadowe i roztopowe odprowadzaé poprzez odpowiednie uksztaltowanie wysokosciowe
jezdni ipoboczy podluzne i poprzeczne na tereny zielone w granicach pasa drogowego;
Prace ziemne prowadzié bez koniecznosci prowadzenia prac odwodnieniowych; w przypadku
stwierdzenia koniecznosci odwadniania dna wykopdéw, prace odwodnieniowe prowadzié
bez koniecznosei trwalego obnizania poziomu wod gruntowych, wody z odwodnienia
odprowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

e



10. Prace ziemne prowadzi¢ w sposéb nie naruszajacy stosunkéw gruntowo-wodnych,
a w szczegolnosci ograniczajacy ingerencje w warstwy wodonoéne;

11. Masy ziemne pochodzgce z wykop6éw zagospodarowaé na terenie inwestycji, a ich nadmiar
przekaza¢ podmiotom posiadajgcym stosowne zezwolenia;

12. Prace budowlane prowadzi¢ w spos6b nienaruszajacy konstrukeji rowu melioracyinego, ktérego
uszkodzenie mogloby wywola¢ negatywny wplyw na stosunki wodne w rejonie inwestycji,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa w celu zachowania prawidtowego funkcjonowania
obiektu,

13, Zaplecze budowy zlokalizowaé jak najdalej od rowu melioracyjnego;

14. Przed rozpoczgciem prac oraz bezposrednio przed zasypaniem wykopéw przeprowadzaé
kontrole w celu ewentualnej ewakuacji poza teren budowy uwiezionych zwierzat.

UZASADNIENIE

W dniu 4 kwietnia 2025 r. do Urzedu Gminy wplynal wniosek Pana Krystiana Kowalskiego
reprezentujgcy Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski, ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza
Wielka, ktéry jest pemomocnikiem Gminy Brzeziny w sprawie wydania decyzji o §rodowiskowych
uwarunkowaniach, Wéjt Gminy Brzeziny, obwieszezeniem o znaku sprawy: RIIRG.6220.5.2025.JS z
datg 24 kwietnia 2025 r. wszczat postgpowanie w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwziecia pn.,, Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej
w ms. Eufeminéw, gm. Brzeziny, na dzialkach ewidencyjnych oznaczonych numerami 105, 151, 126/2,
126/5, 126/6, 128/3, 152/1, 127/1, 150/1, 150/4 i 150/6, obrgb Eufeminow”.

Liczba stron postepowania byla wigksza niz 10 w zwigzku z powyzszym zgodnie z art. 49 kpa

w zwigzku z art, 74 ust.3 ustawy 00§ zostalo zastosowane obwieszezenie.

Zgodnie z w § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsigwzigé mogqcych znaczqceo oddzialywaé na srodowisko zostalo zakwalifikowane jako ,,drogi o
nawierzchni twardej o calkowitej dlugosci przedsiewzigcia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2
ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciqgu drogi o nawierzchni twardej, z wylqczeniem
przebudowy drég Ilub obiekiéw mostowych, stuzqcych do obstugi stacji elekiroenergetycznych i
zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art, 6 ust, 1
pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz w § 3 ust. 2 pkt 2 ww.
rozporzgdzenia, 1. jako przedsigwzigcie polegajgce na rozbudowie, przebudowie Iub montazu
realizowanego Iub zrealizowanego przedsigwzigcia wymienionego w wust. 1, z wylgczeniem
przypadkow, w kidrych ulegajqca zmianie lub powstajgca w wyniku rozbudowy, przebudowy Iub
montazu czg$¢ realizowanego lub zrealizowanego przedsigwzigcia nie osigga progéw okreslonych w
ust. 1, o ile zostaly one okreslone; w przypadku gdy jest to druga lub kolejna rozbudowa, przebudowa
lub montaz, sumowaniu podlegajq parametry tej rozbudowy, przebudowy lub montazu z poprzednimi
rozbudowami, przebudowami lub montazami, o ile nie zostaly one objete decyzjq o Srodowiskowych
uwarunkowaniach,

Stosownie do art. 63 ust. 1 1 art. 64 ust. 1, pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o wudostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (Dz. U. z 2024 r. ,poz. 1112 ze zm.)
obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko stwierdza, w drodze
postanowienia organ wilaciwy do wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, po
zasiggnigciu opinil okre$lonych organdéw: Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska,
Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Panstwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody
Polskie Zarzad Zlewni w Lowiczu.



W dniu 25 kwietnia 2025 r. wystgpiono pismem znak: SSGPN.6220.5.2025.J8 do Pafistwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzezinach, Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Lodzi i Panstwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie Zatzad Zlewni w Lowiczu.
RDOS w Lodzi pismem z 7 maja 2025 r. znak: WO0S.4220.275.2025.DBt zwrécit si¢ do Wéjta
Gminy Brzeziny o uzupelnienie karty informacyjnej przedsigwzigcia oraz przedlozenia o$wiadczenia
wraz z uzasadnieniem czy wnioskodawca jest podmiotem zaleznym od jednostki samorzadu
terytorialnego.
Wéjt Gminy Brzeziny przy pismie z 14 maja 2025 r. znak:SSGPN.6220.5.2025.J8 przesial
uzupehienie karty informacyjnej przedsigwziecia oraz brakuj gey dokument.
RDOS w Lodzi pismem z 4 czerwca 2025 1. znak: WOO0S.4220.275.2025.DBL.3 wyrazit opinig, iz dla
przedmiotowego przedsiewziecia nie istnieje konieczno$é przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko okreslajac warunki korzystania ze $rodowiska w formie realizacji i eksploatacji lub
uzytkowania przedsigwziecia.

Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzezinach pismem znak: ZNS.90281.11.2025
z dnia 13 maja 2025 r. wyrazit opinig, iz dla przedmiotowego przedsigwzigcia nie istnieje koniecznosé
oceny oddziatywania na §rodowisko.
W dniu 22 maja 2025 r. do Urzedu Gminy wplynelo pismo znak: WL.ZZ8.0155.10.2025.ZG
z dnia 15 lutego 2022 r. Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarzadu
Zlewni w Lowiczu, iz sprawa zostala przekazana do rozpatrzenia Dyrektorowi Zarzadu Zlewni w
Piotrkowie Trybunalskim.
W dniu 12 czerwea 2025 roku Patstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarzad Zlewni
w Piotrkowie Trybunalskim wyrazilo opinie w ktdrej nie wymagana jest potrzeba przeprowadzenia
oceny oddziatywania na $rodowisko i wskazuje na konieczno$é okreslenia w decyzji warunkéw
i wymagan zgodnie z art. 82 ust.1 pkt.1 lit.b ustawy ooé i nalozenie obowiazku dzialaf o ktérych mowa
w art, 82 ust.1 pkt.2 lit.b ustawy 008,
Wojt Gminy Brzeziny obwieszczeniem o znaku sprawy SSGPN.6220.5.2025.J8 z 23 czerwea 2025
roku poinformowat o zgromadzeniu materiatu dowodowego w niniejszym postepowaniu oraz
o mozliwoéci zapoznania sie z nim jak 1 wypowiedzenia si¢ do dowodéw i materialéw oraz
zgloszonych zadan. Obwieszczenie zostalo wywieszone w terminie 23.06.2025 r.-7 lipca 2025 roku.

Planowane przedsiewziecie polega na przebudowie drogi gminnej wewngtrznej w miejscowosci
Eufeminéw, gminie Brzeziny, zlokalizowanej na dziatkach o nr ewid. 105, 151, 126/2, 126/5, 126/6,
128/3, 152/1, 127/1, 150/1, 150/4, 150/6, obreb Eufeminéw. Calkowita diugo$¢ planowanej do
przebudowy drogi wynosi 1,62915 km. Projektowana trasa przebiega¢ bedzie po istniejacym $ladzie
drogi.
Planowane przedsigwziecie nie jest potozone na obszarach wodno-blotnych lub innych obszarach
o niskim poziomie wéd gruntowych w tym siedliskach tegowych oraz przy ujsciu rzek.
W ramach planowanego przedsiewziecia przewiduje sig¢ przebudowe drogi wewngtrznej
w miejscowosei Eufeminéw, w granicach istniejgcego pasa drogowego. Na drodze zaprojektowano
jezdnie bitumiczng o szeroko$ci zmiennej od 2,50 m do 5,00 m i przekroju daszkowym oraz
jednostronnym o spadkach 2% wraz z obustronnymi poboczami z kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie o szerokosei 0,25 m i 0,50 m i spadku 8%. Dodatkowo przebudowane
zostang istniejgce zjazdy przylegajace do przebudowywanej drogi.
Zestawienie powierzehni zagospodarowania terenu po realizacji przedsigwzigcia:

- powierzchnia asfaltowa jezdni i zjazdow: 4 566,00 m?,

- powierzchnia poboczy z kruszywa: 1 126 m?,

- powierzchnia zielona (biologicznie czynna): 814,00 m?,



W wyniku prac przebudowy roglinnoéé¢ rosnaca w pasie drogowym zostanie zajeta pod prace
budowlane. Wzdluz calej inwestycji ro§linnos¢ przybiera podobny charakter zespotu ruderalnego
wzdhiz drég wewnatrz zabudowan wsi i p6l upranych na ubogich siedliskach. Wzdiuz
planowanej inwestycji, w miejscach narazonych na zniszczenie w wyniku przedsiewziecia nie
wystepuja stanowiska roslin objetych ochrong gatunkowq Inwestycja nie jest zwigzana z
wycinkg drzew i powierzchni krzewdw.

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych na przebudowywanym odcinku drogi gminnej
realizowane bedzie poprzez odpowiednie uksztaltowanie wysokosciowe jezdni i poboczy
zarowno podtuzne, jak i poprzeczne. Woda opadowa i roztopowa odprowadzana bedzie podobnie
jak w stanie istniejgcym, tj. poprzez rozdeszezenie na przyleglym terenie zielonym oraz infiltracje
naturalng do gruntu w granicach istniejacego pasa drogowego.

Planowana inwestycja przebiega nad przepustem, ktory przecina droge w km 14360 oraz nad
rowem melioracyjnym o oznaczeniu R-A. Przepust oraz réw nie podlegaja zadnym pracom
w ramach przedsiewziecia. - _
Stosowana technologia bedzie technologig typows stosowanq w budowmctvvle drogowym
Realizacja inwestycji odbywaé sie bedzie przy uzyciu powszechnie stosowanego sprzetu
budowlanego i materiatéw posiadajacych wszystkie wymagane prawem certyfikaty, aprobaty
i dopuszezenia do stosowania. Wszelkie prace zwigzane z planowanym przedsigwzieciem
zostang wykonane tak, aby spowodowa¢ jak najmniejsze ucigzliwosci dla okolicznych
mieszkancow i otaczajgcego §rodowiska naturalnego.

Na terenie inwestycji jak i w obszarze jej oddziatywania nie stwierdzono wystepowania
gatunkéw chronionych, rzadkich i cennych przyrodniczo. Reahzac_]a przedsiewziccia nie bedzie
wymagata wycinki drzew i krzewow.,

Zaplecze budowy nalezy zlokalizowaé na terenach przeksztalconych, odpowiednio wezesniej
przygotowanych, poza obszarami wrazliwymi przyrodniczo oraz obszarami w bezposrednim
sgsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, w sposéb zapewniajacy oszezedne korzystanie z terenu i
minimalne przeksztatcenie jego powierzchni (w tym przede wszystkim powierzchni biologicznie
czynnej).

Do wykonania przedmiotowej inwestycji wykorzystane zostang: mieszanka asfaltowa (warstwa
scieralna i wigzgca), kruszywo i tluczert kamienny, piasek, olej napedowy. Przewiduje sie, ze
kruszywo lamane oraz piasek zostang dowiezione z kopalni posiadajacej koncesje na wydobycie
kruszywa. Dodatkowo, wykorzystane bgdg pewne ilosci wody i cementu. W fazie eksploatacii
nie przewiduje si¢ zapotrzebowania na surowce i materialy.

Realizacja i eksploatacja przedsiewziecia zwigzana bedzie przede wszystkim z:

1. emisjg halasu — w fazie realizacji przedsiewzigcia emisja hatasu bedzie miata charakter
niezorganizowany, przejsciowy i ustapi z chwilg zakofczenia budowy, Zwigzana bedzie
glownie z pracg typowego sprzetu budowlanego wykorzystywanego standardowo
podczas budowy drég, a takze z dowozem materialéw oraz wywozem odpadéw.
Ograniczenie emisji hatasu do $rodowiska na tym etapie jest mozliwe przede wszystkim
dzigki zastosowaniu nowoczesnych, sprawnych maszyn i dobrej organizacji pracy.
Dodatkowo prace na terenach zabudowy mieszkaniowej zostang ograniczone do godzin
dziennych.,

2. W fazie eksploatacji nie przewiduje si¢ zwigkszenia negatywnego oddzialywania na
klimat akustyczny w poréwnaniu ze stanem obecnym. W wyniku realizacji
przedsigwzigcia poprawiona zostanie nawierzchnia, co znaczgco wplynie na poprawe
aktualnego emisjg substancji zanieczyszczajacych do powietrza — w fazie realizacji bedzie
miata charakter przejsciowy, krétkotrwaty i ustapi z chwilg zakonczenia budowy., W fazie
przebudowy Zrédiami zanieczyszczen powietrza, bgda: maszyny drogowe i samochody
cigzarowe — powodujace emisj¢ spalin oraz roboty ziemne — powodujgce powstanie pyhu
ziemnego. Zanieczyszczenia te nie bgdg stanowi¢ zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi.
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Na etapic cksploatacji analizowane przedsigwziecie nie bgdzie bezposrednio Zrédltem oddziatywan
w zakresie emisji substancji do powietrza, natomiast bedzie oddziatywaé posrednio z uwagi na
poruszajace sie pojazdy. Z uwagi na niewielkie nat¢zenie i lokalny charakter ruchu nie przewiduje sig
pogorszenia jakosci powietrza w obszarze drogi po jej przebudowie;

3. emisjg $ciekow bytowych — $cieki bytowe powstajace na etapie realizacji bedg gromadzone
w przenos$ny ch urzadzeniach sanitarnych z bezodptywowymi, szezelnymi zbiornikami systematycznie
oproznianymi przez uprawnione firmy. Etap eksploatacji przedsigwzigcia nie wigze sig
z powstawaniem $ciekéw bytowych;

4, odprowadzaniem wdd opadowych i roztopowych — poprzez odpowiednie nadanie spadkéw
podtuznych i poprzecznych drogi. Woda opadowa i roztopowa odprowadzana bedzie tak jak w stanie
istniejacym, tj. poprzez rozdeszczenie na przyleglym terenie zielonym oraz infiltracj¢ naturalng do
gruntu w granicach istniejagcego pasa drogowego;

5. oddziatywaniem na $rodowisko gruntowo-wodne — na etapie realizacji przedsigwzigcia,
podczas prowadzenia prac budowlanych moze dojs¢ do przedostania si¢ zanieczyszezen do wéd i do
gruntu, a za jego posrednictwem do wod podziemnych. Zagrozenia te moga by¢ jednak skutecznie
wyeliminowane dzieki zastosowaniu dziatan minimalizujacych. W szczegélnosci plac budowy
powinien zostaé wyposazony w stanowisko z sorbentem shizacym likwidacji niekontrolowanych
wyciekOw substancji ropopochodnych;

6. powstawaniem odpadéw — w trakcie realizacji wytwarzane bgda typowe dla tego typu
przedsiewzie¢ odpady powstajace m.in. w wyniku: rozbiorki istniejacych elementéw infrastruktury
drogowej, prowadzonych prac ziemnych, prac budowlanych przy nowych obiektach, uzytkowania
sprzetu budowlanego, funkcjonowania zaplecza techniczno-socjalnego budowy. Zgodnie z przepisami
ustawy o odpadach, wytwdreg odpadow bedzie firma swiadezaca ustugi budowlane na rzecz inwestora
i to ona bedzie odpowiedzialna za zagospodarowanie odpadéw z budowy. Na etapie eksploatacji
przedmiotowe przedsiewziecie przy wlasciwym uzytkowaniu nie bedzie Zrédlem generujgcym
powstawanie znaczgcych ilosci odpadéw. Ewentualnie wytwarzane mogg by¢ odpady zwigzane
z uzytkowaniem i utrzymaniem drég w dobrym stanie technicznym. Sposdéb postepowania oraz dalsze
zagospodarowanie odpadow bedzie zgodne z zasadami gospodarowania odpadami i wymaganiami w
zakresie ochrony $rodowiska oraz bezpieczefistwa zycia izdrowia ludzi oraz zgodne z
obowigzujacymi przepisami prawa. Masy ziemne pochodzace z wykopow, jesli nie bedg w zaden
sposob zanieczyszezone zostang ponownie wykorzystane na cele budowlane;

stanu akustycznego w otoczeniu drogi

7. naruszenie powierzchni terenu i szaty roslinnej — realizacja projektu i prowadzone roboty
budowlane wplyna okresowo na naruszenie terenu oraz szaty rolinnej w bezporednim sasiedztwie
miejsca realizacji projektu. Wplyw ten bedzie dotyczyl pracy maszyn i bedzie miat charakter
krétkofalowy oraz ustanie po zakoficzeniu inwestycji. Po zakonczeniu prac budowlanych wykonawca
zostanie zobowigzany do przywrdcenia terenu w obrebie realizacji inwestycji do stanu pierwotnego.
Wykonanie nowej nawierzchni drogi poprawi ptynno$é ruchu pojazdéw, co przyczyni si¢ do mniejszej
emisji spalin do atmosfery oraz mniejszej emisji hatasu. Biorgc pod uwage catoksztalt oddzialywania
nalezy wskazaé, ze zalozony projekt wykazuje pozytywny wplyw na $rodowisko we wszystkich
elementach wplywajgcych obecnie na zanieczyszczenie srodowiska.

Informacje zawarte w kip pozwalajg stwierdzié, Ze zar6wno na etapie realizacji, jak i eksploatacji
ptzedsiewziecia wystgpig oddziatywania na $rodowisko, jednakze przy odpowiedniej organizacji
robét oraz zastosowaniu odpowiedniej technologii i zabezpieczen oddzialywania te -moga by¢
zminimalizowane. Uwzgledniajgc charakter, wielkogé, intensywno$¢ 1 ztozonosé oddziatywan uznaé
nalezy, iz realizacja i eksploatacja przedsiewzigeia nie bgdzie zwigzana z znaczacym oddzialywaniem
na $rodowisko.



Nie przewiduje si¢ kumulacji oddzialywar planowanego do realizacji przedsiewzigcia z innymi
przedsigwzigeiami planowanymi, realizowanymi lub zrealizowanymi na analizowanym terenic jak
réwniez w zasiggu jego oddziatywania,

W zwiazku 7 realizacjg i eksploatacja przedsigwzigcia nie przewiduje sig takze wystgpienia zagrozenia
dla zdrowia ludzi, w tym wynikajgcego z emisji. Wszelkie prace zwigzane zplanowanym
przedsigwzigciem zostang wykonane tak, aby spowodowaé jak najmniejsze uciazliwosdci dla
okolicznych mieszkancéw i otaczajacego srodowiska naturalnego.

W przypadku realizacji i uzytkowania przedmiotowego przedsiewziecia nalezy wykluczy¢ duze
ryzyko wystapienia powaznych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych.

Z informacji zamieszczonych w kip wynika, ze przedmiotowe przedsiewzigcie zlokalizowane jest
poza obszarami objetymi ochrong, w tym strefami ochronnymi uje¢ wéd i obszarami ochronnymi
zbiornikéw wéd $rédladowych. ,

Przedmiotowe przedsigwzigcie polozone jest poza obszarami objetymi ochrong na podstawie ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 1. 0 ochronie przyrody (Dz. U z 2024 1. poz. 1478 ze zm.). Najblizej wzgledem
analizowanego terenu (do 5 km, zgodnie z centralnym rejestrem form ochrony przyrody prowadzonym
przez Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska), znajduja sie: obszar chronionego krajobrazu
Dolina Miazgi pod Andrespolem w odlegloci ok. 1 km, obszar chronionego krajobrazu Mrogi
i Mrozycy w odlegtosei ok. 1,25 km, rezerwat przyrody Gatkéw w w odlegtosci ok. 2,9 km, rezerwat
przyrody Wigczyh w odleglosci ok. 4,5 km, zespét przyrodniczo-krajobrazowy Zrédla Neru
w odlegtosei ok. 4,5 km, , |

Planowane przedsigwzigeie polozone jest poza obszarami Natura 2000. Najblizej potozonym
obszarem nalezagcym do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest specjalny obszar ochrony
siedlisk Buczyna Gatkowska PLH100016 w odleglosei ok. 2,5 km.

Obszar Natura 2000 Buczyna Gatkowska PLH100016 zostal wyznaczony rozporzadzeniem Ministra
Klimatu i Srodowiska z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk
Buczyna Gatkowska (PLH100016) (Dz. U. z 2022 r. poz. 320). Ww, obszar wyznaczono w celu:
trwalej ochrony siedlisk przyrodniczych lub odtworzenia wlasciwego stanu ochrony siedlisk
przyrodniczych - w stosunku do przedmiotéw ochrony. Przedmiotem ochrony na specjalnym obszarze
ochrony siedlisk Buczyna Gatkowska PLH100016, wedlug ww. rozporzagdzenia, jest nastepujacy typ
siedliska przyrodniczego:

1. 9110 Kwasne buczyny (Luzulo-Fagetum)

Dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Buczyna Gatkowska PLH100016 obowigzuje plan zadan
ochronnych ustanowiony zarzadzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w F.odzi z dnia
22 czerwca 2023 1. w sprawie ustanowienia planu zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 Buczyna
Galkowska PLH100016 (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego z 2023 r. poz. 5250), ktéry okresla m.in. cele
dziataf ochronnych oraz istnigjgce i potencjalne zagrozenia dla zachowania wlasciwego stanu ochrony
poszczegdlnych przedmiotéw ochrony.

Przedmiotowe przedsiewzigeie, przede wszystkim z uwagi na znaczng odleglo$é od ww. obszarow
oraz krétkotrwaty i odwracalny charakter zmian $rodowiska na etapie realizacji inwestycji i brak
znaczacych negatywnych oddziatywad w czasie poézniejszej eksploatacji, nie powinno mieé
negatywnego wplywu na cele ochrony, przedmioty ochrony oraz integralno$¢ wszystkich ww.
obszaréw podlegajacych ochronie, w tym na obszar Natura 2000.

Obszar przedsigwzigcia nie przecina, ani nie lezy w zasiegu korytarzy ekologicznych o znaczeniu
migdzynarodowym i/lub krajowym, Nie odnotowano réwniez wystepowania lokalnych korytarzy
ekologicznych.

Planowane przedsigwziecie znajduje sig; w obszarze jednolitych czesei wod powierzehniowych,
zwanych dalej JCWP, o kodzie RW200010254635 Wolborka do Doplywu spod Bedzelina w regionie



wodnym Srodkowej Wisty. Jestto silnie zmieniona i monitorowana cze$é wéd, o uzytkowaniu gtdwnie
rolnym. Stan ogélny jest zly, stan/potencjat ekologiczny umiarkowany, stan chemiczny ponizej
dobrego. Wskaznikami determinujgcymi umiarkowany stan/potencjat ekologiczny wéd sg: BZTS5,
OWO, azot ogdlny, azot azotanowy; fitobentos, a chemiczny: benzo(a)piren. Osiagniecie celu
$rodowiskowego uznano za zagrozone. Presje determinujgce stan wod w obrebie danej JCWP to presja
troficzna, ktérej gtéwnym zrédlem sg Zrédla przemystowe oraz zrodta bytowe i komunalne (punktowe
i rozproszone), presja hydro morfologiczna, ktérej gtéwnym Zrédtem sg prostowanie koryta - rzeki
glowne i rzeki pozostale, budowle pietrzace - rzeki gtéwne i rzeki pozostaje, obiekty mostowe - rzeki
pozostaje, a takze presje chemiczne ktérych gtéwnym fr6dtem sqg: rozproszone - r0zw6j obszar6w
zurbanizowanych: transport, turystyka, odptyw miejski. W J CWP wystepuje ryzyko nieosiggnigeia celu
$rodowiskowego. Celami srodowiskowymi dla danej JCWP sa: dobry potencjat ekologiczny oraz stan
chemiczny: dla ztagodzonych wskaznik6éw [benzo(a)piren(w)] ponizej stanu dobrego, dia pozostatych
wskaznikow - stan dobry. Dia ww. obszar6w JCWP wyznaczono derogacje; na podstawie art. 4 ust. 4
i 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, tj. odstepstwo polegajgce na odroczeniu
terminu osiagniecia celéw $rodowiskowych 1 odstepstwo polegajace na zlagodzeniu celow
$rodowiskowych. Odstgpstwo polegajgce na odroczeniu terminu osiggniecia ce 16w srodowiskowych jest
zwigzane z tym, ze nie sa osiggnicte (lub sa zagrozone) cele srodowiskowe JCWP w zakresic
wskafoik6w: azot og6lny, azot azotanowy, OWO, BZTS; 10. Jest to spowodowane warunkami
naturalnymi. Termin osiggniecia celéw $rodowiskowych wyznaczono do 2027 r.; substancje
priorytetowe wprowadzone Dyrektywy 2013/39/UE - do 2039 r. Warunkiem odstepstwa jest pelne
i terminowe wdrozenie programu dziatan. Natomiast odstgpstwo polegajace na ztagodzeniu celéw
$rodowiskowych jest zwigzane z tym, ze nie s osiggniete cele $rodowiskowe JCWP w zakresie
wskaznikow: benzo(a)piren(w). Warunkiem odstepstwa jest petne i terminowe wdrozenie programu
dziatan, ' | | |

Biorac pod uwag informacje zwarte w kartach charakterystyki dla ww. JCWP oraz charakter
przedmiotowej inwestycji mozna jednoznacznie stwierdzié, ze nie bedzie ona miata wplywu na
osiggniecie celéw srodowiskowych. '

Teren objety przedsigwzigciem (pas drogowy i jego bezposrednie sgsiedztwo) nie wykazuje
istotnych wartoscei przyrodniczych zwigzanych z wystepowaniem cennych, rzadkich, badz objetych
ochrong siedlisk przyrodniczych oraz gatunkow roslin, zwierzat 1 grzybow. Zmiany w rzezbie terenu i
$rodowisku przyrodniczym wynikajgce z przebudowy drog nie bedg skutkowaly obnizeniem wartosci
przyrodniczej przyleglych do pasa drogowego terendéw. Jednoczesnie nalezy wskazaé, ze w przypadku
zasiedlenia terenu inwestycji przez gatunki chronione, przed ich przenoszeniem, przed rozpoczeciem
prac moggeych doprowadzi¢ do zniszczenia gatunkéw chronionych i ich siedlisk, umyslnego ploszenia
lub niepokojenia lub mogacych mie¢ inny negatywny wplyw na gatunki chronione nalezy uzyskaé
stosowne zezwolenia zgodnie z przepisami odrgbnymi. Nalezy takze zauwazyé, ze planowana
inwestycja jest niewielkim obszarowo przedsiewzigciem liniowym o stosunkowo malej skali
oddzialywania. Po zastosowaniu odpowiednich dzialan minimalizujacych i ograniczajgcych,
ucigzliwodci wzgledem srodowiska przyrodniczego nie beda znaczace.

Przedmiotowe przedsigwziecie znajduje sie w obszarze jednolitej czesci wod podziemnych, zwanej
dalej JCWPd, oznaczonym kodem GW200084. Dia JCWPd GW200084 stan chemiczny, ilosciowy oraz
0g61ny okreglono jako dobry, a osiggniecie celéw srodowiskowych uznano za niezagrozone.

Realizacja inwestycji w przedmiotowym zakresie nie bedzie miata wplywu na stan jakosciowy, ani
ilosciowy wod powierzchniowych i podziemnych, oraz na cele srodowiskowe wskazane w Planie



gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty wprowadzonym rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Wisty (Dz. U. z dnia 16 lutego 2023 r., poz. 300).

Teren planowanego przedsiewziecia znajduje si w granicach Gtéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych
nr 404 Zbiornik Koluszki - Tomaszéw oraz w proponowanym obszarze ochronnym Gtéwnego
Zbiornika W6d Podziemnych nr 403 Zbiornik miedzymorenowy Brzeziny - Lipce Reymontowskie.
Biorac pod uwag rodzaj, zakres i zastosowane rozwigzania w zakresie gospodarki wodno-$ciekowe;j
planowanej inwestycjii mozna jednoznacznie stwierdzié, iz przedmiotowe przedsigwzigcie nie
wplynie na stan ilo$ciowy i jakosciowy wod ww. Zbiornikow.

W celu ochrony srodowiska gruntowo-wodnego na etapie realizacji i eksploatacji przedsiewzigcia w
sentencji niniejszej opinii wprowadzono warunki. Dotycza one m.in. stosowania sprawnego
technicznie sprzetu i urzgdzen, wyposazenia terenu budowy w sorbenty do neutralizacji wyciekow
substancji ropopochodnych. Okre§lono sposdb zagospodarowania sciek6éw bytowych, odpadéw oraz
wo6d opadowych 1 roztopowych. Wprowadzono warunek, aby prace odwodnieniowe prowadzié¢ bez
koniecznosei trwatego obnizania poziomu wéd gruntowych, a czas odwadniania wykopu ograniczy¢
do minimum, Wszelkie prace ziemne prowadzone beda w taki sposéb, aby nie naruszy¢ stosunkéw
gruntowo-wodnych.

Samochody i maszyny tankowane beda na specjalistycznych stacjach benzynowych lub siedzibie
wykonawcy. W przypadku potrzeby awaryjnego zatankowania pojazdu lub maszyny lub uzupelnienia
oleju, czynnosei te wykonywane bedg na wyznaczonym do tego celu zapleczu budowy.

Na potrzeby realizacji przedmiotowej inwestycji woda dowozona bedzie beczkowozami.

Scieki socjalno-bytowe na etapic realizacji gromadzone bedg w przenosnych toaletach
obstugiwanych i opréznianych przez specjalistyczng firme .

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych na przebudowywanym odcinku drogi gminnej
realizowane bedzie poprzez odpowiednie uksztaltowanie wysokosciowe jezdni, poboczy i zjazdow
zardwno podluzne, jak i poprzeczne. Woda opadowa i roztopowa odprowadzana be¢dzie podobnie tak,
jak w stanie istnigjacym tj. poprzez rozdeszczenie na przyleglym terenie zielonym oraz infiltracje
naturalng do gruntu w granicach istniejagcego pasa drogowego.

Na etapie realizacjii na terenie placu budowy zostang wyznaczone miejsca tymeczasowego
magazynowania odpadéw. Odpady niebezpieczne bedg przechowywane w szczelnych pojemnikach,
zabezpieczajacych $rodowisko przed ewentualnym przedostaniem si substancji niebezpiecznych
zawartych w magazynowanych odpadach. Odpady inne niz niebezpieczne beda magazynowane
w kontenerach, beczkach lub w przypadku kruszywa, ziemi, kamieni, masy roslinnej, bezposrednio na -
pasie drogowym i w miejscu zaplecza budowy. Wszystkie odpady, powstajace na terenie placu
budowy bedg przekazywane uprawnionym podmiotom. Planowane jest wykorzystanie ziemi
pochodzacej z robot ziemnych oraz urobek poglebiania. Odpady powstajace w wyniku eksploatacji
drogi beda usuwane na biezgco przez firm $wiadczgca ustugi w zakresie utrzymania lub naprawy drogi
i przekazywane uprawnionym podmiotom.

Z informacji zawartych w kip wynika, Ze na terenie przedsigwzigcia nie wystepujg obszary wodno-
blotne oraz inne obszary o plytkim zaleganiu wéd podziemnych, w tym siedliska fegowe, obszary
objete ochrong, w tym strefy ochronne ujgé wéd i obszary ochronne zbiornikéw woéd $rédladowych.
Przedmiotowe przedsiewziecie polozone jest poza obszarami o krajobrazie majagcym znaczenie
historyczne i kulturowe, obszarami jezior, obszarami gorskimi, obszarami lesnymi, obszarami
wybrzezy, obszarami uzdrowisk oraz obszarami ochrony uzdrowiskowej.



Ze wzgledu na rodzaj, skalg i usytuowanie przedsiewzigecia mozna jednoznacznie stwierdzié, iz
nie bedzie ono powodowa¢ transgranicznego oddziatywania na srodowisko.

Zgodnie z danymi Banku Danych Lokalnych (GUS) gesto$¢ zaludnienia dla obszaru wiejskiego
gminy Brzeziny na rok 2024 wynosi 58,1 os/km?.

Z uwagi na zakres, skale i charakter prac przewiduje sie, ze zasieg oddzialywania
przedsiewzigcia ograniczy si¢ do terenu, na ktérym bedzie ono realizowane oraz do terenu z nim
sgsiadujgcego. Majac na uwadze powyzsze nalezy stwierdzié, ze przedsiewziecie przy zatozeniach
przyjetych w kip, bedzie mie¢ charakter lokalny i nie bedzie oddzialywaé¢ w sposob znaczacy na obszary
geograficzne i znaczng liczbe ludnosci.

Po wnikliwej analizie zgromadzonego materialu dowodowego dotyczacego planowanego
przedsiewzigcia, uwzgledniajagc jego poszczegélne fazy: realizacji, eksploatacji i ewentualnej
likwidacji, z uwagi na rodzaj, charakterystyke, skale oraz usytuowanie, stwierdzono brak mozliwosci
wystgpienia oddzialywania o znacznej wielko$ci, intensywnosci lub zlozonosci. Co istotne,
zrealizowanie przedmiotowej inwestycji przyczyni si¢ do zapewnienia odpowiednich warunkéw
przejazdu, zwiekszenia bezpieczenstwa wszystkich uzytkownikow drég oraz obnizenia uciazliwosci
dla okolicznych mieszkancéw zwigzanych z hatasem, drganiami i zanieczyszczeniami.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przyshuguje odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Lodzi, za posrednictwem Wdjta Gminy Brzeziny, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Decyzj¢ o $rodowiskowych uwarunkowaniach dolacza si¢ do wniosku o wydanie decyzji,
o ktorych mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie S$rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.).

Zlozenie wniosku moze nastgpi¢ w terminie 6 lat od dnia, w ktérym decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach stala si¢ ostateczna, o ile strona, ktéra zlozyla wniosek o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na ktéry zostata przeniesiona ta decyzja, otrzymali,
przed uptywem terminu, o ktérym mowa w pkt. 2, od organu, ktéry wydat decyzje o srodowiskowych
uwarunkowaniach, stanowisko, ze realizacja planowanego przedsiewziecia przebiega etapowo oraz nie
zmienily si¢ warunki okreslone w tej decyzji.

Wydanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach nastgpuje takze przed dokonaniem zgloszenia
budowy lub wykonania robét budowlanych oraz zgloszenia zmiany sposobu uzytkowania obiektu
budowlanego lub jego czgsci na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach wigze organ wydajacy decyzje, o ktérych mowa

w art. 72 ust. 1 w/w ustawy.

Zaljcznik: Z up. Wojta Vu.iﬂ}f
1.Charakterystyka przedsiewzigcia. , g
Radzc. Kaminski
/ farz Gminy




Otrzymuja:
1. Gmina Brzeziny
ul. Sienkiewicza 16A
95-060 Brzeziny
Pelnomocnik: Krystian Kowalski
Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski
ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka
2. Wéjt Gminy Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16A, 95-060 Brzeziny
Strony postgpowania — obwieszczenie art.49 kpa, liczba stron powyzej 10
4. Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska
ul. Traugutta 25, 90-113 Lédz
5. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Lowiczu
ul. Ekonomiczna 6, 99-400 £.owicz
6. Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzezinach
ul. Reformacka 3, 95-060 Brzeziny
7. Ala
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Zalacznik do decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewziecia z dnia 14 lipca 2025 r.
znak: SSGPN.6220.5.2025.JS

Charakterystvka przedsiewziecia:

Planowane przedsigwziecie polega na przebudowie drogi gminnej wewnetrznej
w miejscowosci Eufemindéw, gminie Brzeziny, zlokalizowanej na dziatkach o nr ewid. 105,
151, 126/2, 126/5, 126/6, 128/3, 152/1, 127/1, 150/1, 150/4, 150/6, obreb Eufeminow.
Catkowita dlugos¢ planowanej do przebudowy drogi wynosi 1,62915 km. Projektowana trasa
przebiega¢ bedzie po istniejgcym $ladzie drogi.

Planowane przedsigwzigcie nie jest polozone na obszarach wodno-btotnych lub innych obszarach
o niskim poziomie wdd gruntowych w tym siedliskach tegowych oraz przy ujsciu rzek.

W ramach planowanego przedsigwzigcia przewiduje si¢ przebudowe drogi wewnetrznej
w miejscowosci Eufeminéw, w granicach istniejacego pasa drogowego. Na drodze
zaprojektowano jezdnig¢ bitumiczng o szerokosci zmiennej od 2,50 m do 5,00 m i przekroju
daszkowym oraz jednostronnym o spadkach 2% wraz z obustronnymi poboczami z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie o szerokosci 0,25 m i 0,50 m i spadku 8%.
Dodatkowo przebudowane zostang istniejace zjazdy przylegajace do przebudowywanej drogi.

Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu po realizacji przedsiewziecia:
- powierzchnia asfaltowa jezdni i zjazdow: 4 566,00 m?,
- powierzchnia poboczy z kruszywa: 1 126 m?,
- powierzchnia zielona (biologicznie czynna): 814,00 m?.




