’)

~~TTT AT R
’E AT 11\.4', Y) I.» !“.j'-,v‘\’l‘«)v‘vhd

Drogowe Biuro Projektowe v &

on “r’\,_jo N,
Krystian Kowalski u{ g enkiewicza 16

FAZA PROJEKTU:

TEMAT:

INWESTOR:

OBIEKT:

KATEGORIA OBIEKTU:

LOKALIZACJA OBIEKTU:

BRANZA:

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

AUTOR OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej
w msc. Eufemindw, gm. Brzeziny

Gmina Brzeziny
ul. Sienkiewicza 16A, 95-060 Brzeziny

Droga gminna wewnetrzna

XXV

Dz. ew. nr 105, 151, 126/2, 126/5, 12616, 128/3, 152/1, 12711,
150/1, 150/4, 150/6 - obreb Eufeminéw
- jednostka ewid. Brzeziny — gmina

Drogowa

Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski
ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka

FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: SPECJALNOSC:  PODPIS:

Projektant L

Krystian Kowalski

mgr Int. Krycthn owalskl|

VV rawnienia hudowlpne

MAP/0382/PBD/15 DI'OQO &/spr( no%mn Y, )
U 2L ogrant

nrewidencyjny ! \1A}/0382/PBD/15

Jigktowania
('dmgowej

KAZIMIERZA WIELKA, MARZEC 2025

EGZ.NR2

Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski adres: ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka
tel. kom.: 784-417-932, e-mail: biuro.kkowalski@gmail.com

NIP: 605-005-30-07, Regon: 360229749

ING BANK SLASKI Konto nr: 32 1050 1445 1000 0097 1883 0079


biuro
Pole tekstowe

biuro
Pole tekstowe


Oiln

Projekt budowlano - wykonawczy dla zadania pn.: ,Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w msc. Eufem/néw gm. Blzezmy" ’1 o

ul, Sienkiewicza 16

Spis tresci
I.  Czgs¢ opisowa

Dane ogdine, przedmiot i zakres opracowania

Podstawa opracowania dokumentaciji projektowej

Warunki gruntowo ~ wodne

Opis stanu istniejacego

Opis stanu projektowanego

5 1 Rozwigzania sytuacyjne

6. Konstrukcja nawierzchni

7. Odwodnienie

8. Infrastruktura towarzyszaca / obca

9. Uwagi koricowe

10. Informacja bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

10.1 Zakres rob6t budowlanych oraz kolejnos¢ ich realizacii

10.2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

10.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzaé
zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi

104 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacii
rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

10.5 Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do robot
szczegolnie niebezpiecznych

10.6 Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym niebezpieczeristwom

wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegoéinego zagrozenia zdrowia

lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,

umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

O B GO N =

Il. Cze$¢ rysunkowa

Rysunek nr: D 1 - Orientacja skala 1:10000
Rysunek nr. D 2.1 = D 2.10 - Plan zagospodarowania terenu skala 1:500
Rysunek nr: D 3.1 - D 3.2 - Typowy przekrdj poprzeczny skala 1:50
Rysunek nr: D 4 - Typowy zjazd zwykly skala 1:50

il Zalaczniki

Oswiadczenie Projektanta

Uprawnienia budowlane Projektanta

Wpis do Izby Inzynieréw Budownictwa Projektanta
Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

(00 I, ==

Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski






YW L

Projekt budowlano - wykonawczy dla zadania pn.: ,Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w msc. Eufeminéw, gm. Brzeuny" '

Czes¢ opisowa do projektu budowlano ~ wykonawczego z branzy drogowej dla-2adania pn.:
»wPrzebudowa drogi gminnej wewngtrznej w msc. Eufeminéw, gm. Brzezify?/ 1 <:cWicZa 16

1. Dane ogodlne, przedmiot i zakres opracowania

Lokalizacje inwestycji przedstawiono na rysunku nr D 1 - Orientacja.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentaciji projektowej dla zadania pn.: ,Przebudowa
drogi gminnej wewnetrznej w msc. Eufeminéw, gm. Brzeziny”.

Inwestorem przedsiewziecia jest:
Gmina Brzeziny
ul. Sienkiewicza 16A, 95-060 Brzeziny

Lokalizacja:
Dz. ew. nr 105, 151, 126/2, 126/5, 126/6, 128/3, 152/1, 127/1, 150/1, 150/4, 150/6 - obreb
Eufeminbw - jednostka ewid. Brzeziny — gmina

Jednostka projektowa:
Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski
ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka

Projektant: mgr inz. Krystian Kowalski
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen nr ewidencyjny MAP/0382/PBD/15

2. Podstawa opracowania dokumentacji projektowej

Podstawg opracowania dokumentacji projektowej jest:

a) mapa do celéw projektowych w skali 1:500

b) wizje lokalne w terenie

) uzgodnienia z Inwestorem

d) obowigzujace przepisy budowlane, normy prawne i wytyczne projektowe
e) katalogi urzadzen i materialow

3. Warunki gruntowo — wodne

Dla potrzeb przedmiotowego projektu zalozono ponizsze warunki gruntowo — wodne:
— dobre warunki wodne
— grupe no$nosci podioza G - 2
- grunty niewysadzinowe
— kategorig geotechniczng pierwsza zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 IX 1998 w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych.
W przypadku napotkania przez Wykonawce innych warunkéw gruntowo - wodnych nalezy
doprowadzi¢ podtoze do grupy no$nosci podioza G - 1.

Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski
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Skarpy wykopow powinny by¢ zabezpieczone w sposdb zabezpieczajacy.ich state"r_;zno“éé. 'Sposob
zabezpieczenia wykopéw nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami. Za prawidlowe: zabezpieczenie
odpowiada Kierownik budowy. Nie dopuszcza sig prowadzenia robét ziemnych podczas trwania
opadoéw atmosferycznych. Podczas prowadzenia rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ naturalng
strukture gruntow, w przypadku jej naruszenia Wykonawca zobowigzany jest do jego wymiany.
Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-S-02205 Roboty Ziemne. Przestrzega¢
przepisow BHP dotyczacych robét ziemnych oraz montazowych.

. Opis stanu istniejacego

Droga gminna wewnetrzna w miejscowosci Eufemindw, w gminie Brzeziny w stanie istniejacym
posiada nawierzchnie bitumiczng o zmiennej szerokosci. Nawierzchnia jest w zlym stanie
technicznym wymagajgcym przebudowy. W bliskim otoczeniu omawianego odcinka drogi gminnej
wewnetrznej wystepuje pojedyncza zabudowa jednorodzinna oraz pola uprawne.

Woda opadowa i roztopowa w stanie istniejacym rozdeszczana jest powierzchniowo na przylegly
teren zielony w granicach istniejacego pasa drogowego ze wzgledu na brak kanalizacji deszczowe;.

. Opis stanu projektowanego
5.1 Rozwigzania sytuacyjne

Przed przystapieniem do prac budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania placu
budowy oraz wykonania, zatwierdzenia i wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu na czas
robét.

Rozwiazanie sytuacyjne przedstawiono na rysunkach nr D 2.1 — D 2.10 — Plan zagospodarowania
terenu.

W ramach planowanego przedsigwziecia przewiduje si¢ przebudowe drogi wewnetrznej
w miejscowosci Eufeminéw, w granicach istniejacego pasa drogowego.

Na drodze wewnetrznej zaprojektowano jezdnig bitumiczng o szerokosci zmiennej od 2,50 m
do 5,00 m i przekroju daszkowym oraz jednostronnym o spadkach 2,00 % zgodnie z PZT wraz
z obustronnymi poboczami z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o szerokosci
0,25mi 0,50 m i spadku 8,00 %.

Rozwigzanie wysoko$ciowe na poczatku i koncu przebudowywanego odcinka drogi rozwigzano
poprzez dowigzanie si¢ do istniejacych wysokosci jezdni z zachowaniem istniejacych spadkow.
Dodatkowo nalezy przebudowaé istniejace zjazdy przylegajace do przebudowywanej drogi.
W ramach zadania nalezy wyregulowaé sytuacyjno — wysoko$ciowo, w granicach istniejacego pasa
drogowego, wszystkie urzadzenia obce oraz istniejace zjazdy o nawierzchni utwardzonej
i nieutwardzonej nawigzujac sie do krawedzi przebudowywanej jezdni i zjazdéw oraz do przylegtego
terenu oraz obsypac ziemig zaprojektowane pobocza licujac je z istniejacym terenem.

Ponadto w km 0+062 — 0+209 str. L i km 0+621 — 0+632 str. L za poboczem nalezy wymieni¢ grunt
na warstwe kruszywa tamanego stab. mech. 31,5/63 mm o wymiarach min. 40 ¢m x 50 cm
w warstwie separacyjno - filtracyjnej z geowlokniny o wytrzymatos¢ na rozciaganie 15 kN/m w obu
kierunkach wraz z przykryciem kruszywem famanym 4/31,5 mm stab. mech. gr. min. 10 cm.

taczna diugosé przebudowywanej drogi wynosi ok. 1629,15 mb.

Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski
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6. Konstrukcja nawierzchni

T,
LY

Rozwigzanie konstrukcji przedstawiono na rysunkach nr D 3.1 - D 3.2 Y“—Typovarzekrél
poprzeczny.

Na podstawie przyjetej kategorii gruntdw G - 2, kategorii ruchu KR 1 - wytyczne Inwestora,
katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych oraz Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie przepiséw techniczno - budowlanych dotyczacych drég
publicznych przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdow zwyklych:
Warstwa $cieralna -~ AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy - standard KR 3)

Skropienie warstwy wigzacej emulsjq

Warstwa wigzaca - AC 16 W gr. 5 cm (beton asfaltowy — standard KR 3)

Skropienie warstwy podbudowy zasadniczej emulsjg

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm (C90/3) stab. mech. gr. 20 cm
Ulepszone podioze z mieszanki zwigzanej cementem klasy C 1,5/2, gr. 20 cm (*)

Grunt rodzimy

taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 49 cm*

= O3 O s G0l B9 =

Konstrukcia pobocza:
1. Pobocze z kruszywa tamanego 0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr 20 cm/9 cm
taczna grubosé projektowanej konstrukcji wynosi 20 cm/9 cm

Uwaga:
(*) Ulepszone podioze z mieszanki zwigzanej cementem klasy C 1,5/2, gr. 20 cm nalezy wykonaé

z mieszanki dostarczonej z wezla.

(**) Wymiana gruntu km 0+062 — 0+209 str. L i km 0+621 — 0+632 str. L
W przypadku kolizji projektowanej warstwy separacyjno — filtracyjnej z geowtdkniny z istniejacymi
sieciami uzbrojenia terenu, drzewami, ogrodzeniami itp. nalezy powiadomi¢ Inspektora nadzoru/
Projektanta celem podjecia decyzji w zakresie formy rozwigzania kolizji np. poprzez zmnigjszenie jej
gtebokosci i/lub przerwania przed i kontynuowaniem za miejscem kolizji.

(***) Zaktad geowlokniny wg zalecen Producenta

Do przytwierdzania geosyntetyku zastosowa¢ szpilki lub klamry z pretow stalowych srednicy okoto
12+16 mm. Pret powinien by¢ zaostrzony i mie¢ dtugo$¢ min. 30 cm. Pret powinien mie¢ czesé
pozioma, dociskajacg geosyntetyk, np. odgiecie w ksztacie litery U, przyspawany kawatek blachy
itp. Elementy mocujace stosuje sie na zakladach pasow geosyntetyku.

Wymagana grubos¢ wg. Tablicy 10.1 z ,Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podanych
i Potsztywnych” dla gruntu G - 2, glebokosci przemarzania 1,0 m i kategorii ruchu KR1: 0,40 x 1,00
= 0,40 m - Warunek wysadzinowosci podioza jest zatem spetniony.

W przypadku gdy Wykonawca napotka na inny niz zalozony na etapie projektowania grunt,
zobligowany jest do wzmocnienia konstrukcji w takim stopniu aby warunek wysadzinowosci zostat
spetniony.

Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski



‘1771
Projekt budowlano — wykonawczy dia zadania pn.: ,Przebudowa drogi gminnej wewngtrznej wmsc Eufemméw gm; Brzézinyi IATOWL

.....

Ponadto konstrukcja wiasciwa powinna byé ukladana na warstwne spehuajqqej nasi%gumce
parametry: E2>=80 MPa, Is>=1,0. o ldewicza 16
Ze wzgledu na odwodnienie podioza nawierzchni, projektowana podbudowa zasadnicza
z kruszywa famanego stanowi warstwg odsaczajacg wykonang z materialdow mrozoodpornych
0 wspoiczynniku filtracji k>=8m/d (>= 0,0093 cm/s). Ponadto powinien by¢ spetniony warunek
szczelnosci warstw zgodnie ze wzorem:

D15/d85<=5

D15 — wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziaren warstwy odsaczajacej
d85 — wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podioza

W przypadku naruszenia naturalnej struktury gruntu Wykonawca zobowigzany jest do ich wymiany.
W przypadku napotkania innych warunkéw gruntowych Wykonawca zobowigzany jest do
doprowadzenia ich do G - 1.

. Odwodnienie

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych na przebudowywanym odcinku drogi wewnetrznej
realizowane bedzie poprzez odpowiednie uksztaltowanie wysokosciowe jezdni, poboczy i zjazdow
zaréwno podiuzne, jak i poprzeczne. Woda opadowa i roztopowa odprowadzana bedzie podobnie
tak, jak w stanie istniejacym tj. poprzez rozdeszczenie na przylegtym terenie zielonym i infiltracje
naturalng do gruntu. Projektowany sposéb odwodnienia nie przyczyni si¢ do zmiany stanu wody na
gruncie ze szkodg dla gruntéw sasiednich oraz nie naruszy interesow osob trzecich. Przyjete
rozwigzanie jest wynikiem m. in. wskazan Inwestora oraz brakiem kanalizacji deszczowe;.

. Infrastruktura towarzyszaca / obca

Na terenie planowanych robét zinwentaryzowano sie¢ elektroenergetyczna, gazowa i wodociggowa,
Istnieje mozliwo$¢ wystepowania innej infrastruktury nienaniesionej na mape. Przed przystapieniem
do robdt nalezy wykonaé przekopy kontrolne w celu dokiadnej lokalizacji przebiegu infrastruktury.
Wszystkie prace w poblizu sieci (na calym zakresie projektu) nalezy prowadzié recznie
z zachowaniem szczegélnych $rodkéw ostroznosci pod nadzorem o0s6b uprawnionych
i w porozumieniu z Wiascicielem infrastruktury.

W ramach przedmiotowego zadania nie planuje sie przebudowy istniejacej infrastruktury
technicznej, jednakze w przypadku natrafienia nalezy wyregulowac jg sytuacyjno — wysoko$ciowo
dostosowujgc do poziomu nowej nawierzchni jezdni, poboczy, zjazdéw i terendw zielonych wraz
z wymiang uszkodzonych elementéw lub ewentualnym zabezpieczeniem na zasadach i warunkach
okreslonych przez gestora sieci.

Wszelkie prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie, z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego lub urzadzen technicznych, wykonywane w obrebie korzeni, pnia lub korony
drzewa lub w obrebie korzeni lub pedéw krzewu, przeprowadza sig w sposob najmniej szkodzacy
drzewom lub krzewom. Roboty w sgsiedztwie drzew prowadzi¢ zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2020 poz. 55).

Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski
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9.

10.

Uwagi koncowe

Roboty powinny byé prowadzone w oparciu o zaéwiadczenie o przyjeciu zgloszonych robét
budowlanych i projekt budowlano - wykonawczy. Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzii
dokumentéw ofrzymanych od Inwestora, definiujacych ustuge do wykonania, Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koricowego. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzié
na budowie. Przed rozpoczgciem robét budowlanych nalezy wytyczy¢ obiekt w terenie i sprawdzié
zgodnos¢ projektu - w przypadku domniemania lub pojawienia sie niescistosci lub bledéw nalezy
natychmiast powiadomi¢ Inwestora ilub Projektanta. Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami
wzajemnie sig uzupetniajacymi. Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete
na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujgte w specyfikaciji (opisie) winne byé traktowane tak
jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacii nalezy
zglosic to Projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu. Roboty
drogowe w pasie drogowym nalezy prowadzic¢ w oparciu o zatwierdzong tymczasowa organizacje
ruchu.

W przypadku naruszenia w trakcie robét punktéw statej osnowy geodezyjnej Wykonawca
zobligowany bedzie do ich odtworzenia na swoj koszt. W przypadku ich uszkodzenia lub
zniszczenia Wykonawca zleci odtworzenie znakéw uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego na wiasny koszt.

Po stronie Wykonawcy rob6t jest wykonanie robét i wszystkich formalnosci zgodnie
z zalaczonymi do projektu uzgodnieniamilopiniami, z zachowaniem zawartych w nich
warunkow i uwag na wiasny koszt.

informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
10.1 Zakres robét budowlanych oraz kolejno$é ich realizaciji

Roboty budowlane obejmuja zakres opisany w projekcie budowlano — wykonawczym branzy
drogowej - roboty w zakresie opracowania projektowego pn.: ,Przebudowa drogi gminnej
wewnetrznej w msc. Eufeminéw, gm. Brzeziny”.

10.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Istniejace zagospodarowanie terenu zgodne z mapa do celéw projektowych, stanowigcg podstawe
do sporzadzenia przedmiotowego projektu budowlano - wykonawczego.

10.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W trakcie przystapienia do robét budowlanych zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
wynika z prowadzenia robét w pasie drogowym. Zagrozenie moze pochodzié rowniez od sieci
elektroenergetycznych, kanalizacji ogolinosptawnej, sanitarnej i deszczowej, gazociagu, sieci
teletechnicznej oraz wodociagu.

Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski
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10.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych:podczas Areé!izacii
robét budowlanych, okreslajace skalg¢ i rodzaj zagrozen oraz:!niiejsce -i.czas!ich
wystapienia

Zagrozenia mogg mie¢ miejsce w zwigzku z:

a) prowadzonymi robotami ziemnymi (zagrozenie wypadkowe w razie osuniecia mas ziemnych)

b) montazem elementéw betonowych drogowych (zagrozenie wypadkowe)

¢) praca ludzi w zasiggu dziatania maszyn i przejazdow $rodkéw transportu (zagrozenie
wypadkowe)

d) praca w poblizu sieci elektroenergetycznej (porazenie pradem)

e) praca w poblizu sieci gazowej (zagrozenie wybuchem)

10.5 Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do rob6t szczegdlnie niebezpiecznych

Kazdy z pracownikéw przed przystapieniem do wykonywania robét powinien by¢ poinstruowany
0 sposobie ich realizacji, ze szczegdlnym uwzglednieniem prac wymienionych powyzej. Instruktazu
powinien dokonaé kierownik budowy. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na przestrzeganie
przepisbw BHP, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem osoby do tego uprawnione;.
Roboty w pasie drogowym winny by¢ prowadzone w oparciu o zatwierdzong organizacje ruchu.
W zakresie robdt prowadzonych w poblizu sieci wodociagowej, kanalizacji ogdinosptawnej,
sanitarnej i deszczowej, sieci teletechnicznej, sieci gazociagowej oraz sieci elektroenergetycznej
— wymagane jest uzyskanie wskazar od administratorow tych sieci.

10.6 Wskazanie  $rodkéw  technicznych i  organizacyjnych  zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Techniczne $rodki ostrozno$ci:

a) wyznaczenie stref niebezpiecznych przy pracy sprzetu mechanicznego

b) dopuszczenie do uzytkowania tylko sprzetu mechanicznego, spetniajacego odpowiednie
wymagania techniczne

c) utrzymywanie niezbgdnych drog komunikacji na terenie budowy zapewniajacych szybka
i skuteczng ewakuacje z terenu zagrozenia

d) nadzorowanie robét wykonywanych w strefach kolizji z sieciami uzbrojenia technicznego,
szczegoblnie z wodociggami, gazociggiem, kanalizacjg ogéinosptawna, sanitamg i deszczowa,
siecig teletechniczna, elekiroenergetyczng oraz gazociggowa — przez osoby upowaznione
przez administratorow tych sieci; uzyskanie przez wykonawcow robot szczegdlowych wskazar
i uzgodnien w zakresie warunkéw prowadzenia tych robot, stosowanych technik i rodzaju
sprzgtu oraz stosowanie si¢ do nich; wykonywanie prac w sasiedztwie linii
elektroenergetycznych — po wylaczeniu napigcia; wykonywanie prac w sasiedztwie sieci
gazowych - po odcieciu doplywu gazu; wykonanie prac zwigzanych z przebudowg sieci
wodociggowej — po odcieciu doplywu wody; wykonywanie robét recznie

e) wykonywanie robét ziemnych zgodnie z przepisami | wiedzg budowlang

Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski

W i



o rr A PRAASTITS
POWIATOWE

Projekt budowlano - wykonawczy dla zadania pn.: ,Przebudowa drogi gminnej wewngtrznej w msc. Euféﬁiihgm‘;,gm.;{ﬁtxgzr’ny."b' n

f) opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu dla prac w ramach zadania- lb'F‘rzfgg\ﬁg wa
v . N = 11, SienkiewiCza
drogi gminnej wewnetrznej w msc. Eufeminéw, gm. Brzeziny”. ul. Sien

Organizacyjne $rodki ostroznosci:

a) przygotowanie szczegdlowego planu bezpieczenistwa i zapoznanie z nim kierownictw robot
i pracownikow

b) odpowiednie przeszkolenie w zakresie zasad bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, zaopatrzenie
stanowisk w instrukcje w tym zakresie oraz wyposazenie pracownikéw w odziez ochronng
(kaski, obuwie, rekawice)

C) organizacja pracy i zespolow — w sposob zapewniajacy bezposredni lub posredni kontakt
z poszczegoinymi stanowiskami — dla nadzoru robét i interwencji w sytuaciji zagrozenia

d) zaplanowanie i stale utrzymywanie odpowiedniego dostepu do stanowisk roboczych
na wypadek zagrozen bezpieczenstwa

e) prowadzenie robot w oparciu o zatwierdzony projekt tymczasowej organizacii ruchu

Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski
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UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

Jednostka
projektowa:

Temat:

Inwestor:

Obiekt:

Faza préjéklu:
Branza:
Projektant:
Nazwa rys.:

Skala rysunku:

'} Drogowe Biuro Projektowe
'I Krystian Kowalski
& ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka

Przebudowa drogi gmihne] Wewneﬁznej w msc. Eufeminéw, gm. 'Brzezir'sy

Gmina Brzeiiny
ul. Sienkiewicza 16A, 95-060 Brzeziny
Droga gminna wewnetrzna

'P‘roje.k( Budowlano - Wykdhawczy

Drogowh Nr upréwnieﬂ: Specjalhoéé: Pddp.ls:. '
mgr inz. Krystian Kowalski MAP/0382/PBD/15 Drogowa W
Orientacja

1:10000 | Data: Marzec 2025 [Nrrys:D1
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e — O$ przebudowywanej jezdni drogi wewnetrznej
—————— Krawedz przebudowywanej jezdni

Zakres opracowania objety zgtoszeniem robo6t

Przebudowywana jezdnia o nawierzchni bitumicznej

00

RIVa

0
=
o~

- UWAGA! Wszystkie wymiary na §i¢ na budowig!
E—. ’o Drogowe Biuro Projektowe D
projektowa: Krystian Kowalski

ul. ixlolnl 9/6, ufsqo Kazimierza mlh

Temat: Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w msc. Eufeminéw, gm. Brzeziny

Inwestor: | Gmina Brzeziny
ul. Sienkiewicza 16A, 95-060 Brzezlny
QObiekt:

Faza pro;ektu
Branza
Projektant

Nazwa rys.:

Drogowa

Skala rysunku:

Droga gmmna wewnetrzna

Projekt Budowlano Wykonawczy

Podpis:
MAP/0382/PBD/1 5

mgr inz. Krystlan Kowalskl

Nr uprawmeﬁ Specjalnosé:
Drogowa

Plan zagospodarowania terenu

1:500

} Data: Kwiecien 2025 } Nrrys.: D22
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UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzié na budowie!

Jednostka ) Drogowe Biuro Projektowe
projektowa: 'I Krystian Kowalski
[ ' ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimlerza Wielka
Temat: Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w msc. Eufeminéw, gm. Brzeziny
Inwestor: Gmina Brzeziny
ul. Sienkiewicza 16A, 95-060 Brzeziny
Obiekt: Droga gminna wewnetrzna

Faza projektu: | Projekt Budowlano - Wykonawczy

Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:
Projektant: mgr inz. Krystian Kowalski MAP/0382/PBD/15 Drogowa W
Nazwa rys.: Plan zagospodarowania terenu

Skala ry?unku: 1:500 ] Data: Kwiecien 2025 l Nrrys. D23
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UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

Jednostka
projektowa:

Temat:
Inwestor:

Obiekt:

Faza préjeklu:
Brrantarr T
Préjektéht:
Nazwa r’ys.:

Skala rysunku:

Krystian Kowalski
ul, Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielks

| ’) Drogowe Biuro Projektowe
4
4
&

Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w msc. Eufeminéw, gm. Brzeziny
Gmina Brzeziny

ul. Sienkiewicza 16A, 95-060 Brzeziny

Droga gminna wewnetrzna

Projekt Budowlano - Wykonawczy

rljrogrowa- o 'Nr”[J.prawh.lelr‘er:. “Srpe;:jélr{tr)ééz Pod}:is:

| mgr inz. Krystian Kowalski | MAP/0382/PBD/15 | Drogowa w
Plan zagospodarowania terenu
1:500 | Data: Kwiecien 2025 ‘ Nrrys. D24
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UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

Jednostka
projektowa:

Temat:
Inwestor:

Obiekt:

Faza projektu:
VBrarSZa‘:‘ ‘.
Projektant:

Nazwa rys.:

Skala rysunku:

' p,; Drogowe Biuro Projektowe
'I Krystian Kowalski
ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka

Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w msc. Eufeminéw, gm. Brzeziny

Gmina Brzeziny
ul. Sienkiewicza 16A, 95-060 Brzeziny

Droga gminna wewnetrzna

Projekt Budowlano - Wykonawczy

Drogowa Nr uprawnien: Specjalno$c:

VPodr;;is: ‘
MAP/0382/PBD/15

mgr inz. Krystian Kowalski Drogowa

Plan zagospodarowania terenu

1:500 l Data: Kwieciert 2025

I Nr rys.. D25
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Jednostka
projektowa:
Temat:

Inwestor:

Obiekt:

Faza projektu:

Branza:

Projektant:

Nazwa rys.:

Skala rysunku:

Drogowa

Krystian Kowalski
ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka

’::‘ Drogowe Biuro Projektowe
&

&

&

Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w msc. Eufeminéw, gm. Brzeziny

Gmina Brzeziny
ul. Sienkiewicza 16A, 95-060 Brzeziny

Droga gminna wewnetrzna

Projekt Budowlano - Wykonawczy

VNr .ﬁprawinvien:” ‘Spe;jélnosc: f’odb}s:
mgr inz. Krystian Kowalski | MAP/0382/PBD/15 | Drogowa | /%
Plan zagospodarowania terenu
1:500 B ) l Data: » Kwi}ecieﬂ 29257 l Nrrys.. D 2.6 |
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UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

Jednostka
projektowa:

Temat:

Inwestor:

Obiekt:

Faza projektu:

Branza:
Projektant:

Nazwa rys.:

Skala rysunku:

' p’, Drogowe Biuro Projektowe
'I Krystian Kowalski
& ul Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka

Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w msc. Eufeminéw, gm. Brzeziny

Gmina Brzeziny
ul, Sienkiewicza 16A, 95-060 Brzeziny

Droga gminna wewnetrzna

Projekt Budowlano - Wykonawczy
Drogowa ) Nr ﬁprawhieﬁ: Specjalnos¢: Pod;)is:
magr inz. Krystian Kowalski MAP/0382/PBD/15 Drogowa %

Plan zagospodarowania terenu

1:500 ‘ Data: Kwiecien 2025

I Nrrys.: D27
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UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

r—— ’,‘o Drogowe Biuro Projektowe
projektowa: 'I Krystian Kowalski
] & : "+ Szkolna 9/6, 20-500 Kazimierza Wielka
Temat: Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w msc. Eufeminéw, gm. Brzeziny
Inwestor: Gmina Brzeziny
/ ul. Sienkiewicza 16A, 95-060 Brzeziny
Obiekt: Droga gminna wewngtrzna

Faza projektu: | Projekt Budowlano - Wykonawczy

Branza: Drogovrlvér - i Nrruprawnieﬁ: Specjaln;:vs&: Podpis:
Projektant: mgr inz. Krystian Kowalski MAP/0382/PBD/15 Drogowa w
Nazwa rys.: Plan zagospodarowania terenu

Skala rysunku: | 1:500 ] Data: Kwiecien 2025 [ Nrrys.: D28
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UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

Faza préjektu:
B;branté':' ! 7
F;éojektgnt:
Nazwa r‘ysiz

Skala rysunku:

Jednostka ’} Drogowe Biuro Projektowe
projektowa: ,l Krystian Kowalski
! & ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka
Temat: Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w msc. Eufeminéw, gm. Brzeziny
Inwestor: Gmina Brzeziny
ul. Sienkiewicza 16A, 95-060 Brzeziny
Obiekt: Droga gminna wewnegtrzna

Projekt Budowlano - Wykonawczy

rDrrrog;Jwav - Nr upraw;wrieﬁrzr Spe;:jalnoéét
MAP/0382/PBD/15

Podpis:

mgr inz. Krystian Kowalski

Drogowa
Plan zagospodarowania terenu

1:500

l Data: Kwiacler 2025 ! Nrrys: D29

\i/
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UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

Jednostka
projektowa:
Temat:

Inwestor:

Obiekt:

Faza projektu:
Branza: i
Projekta‘n-t:
Nazwa rys.:

Skala rysunku:

Krystian Kowalski

ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka

- @} Drogowe Biuro Projektowe
"}
'I
Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w msc. Eufeminéw, gm. Brzeziny

Gmina Brzeziny
ul. Sienkiewicza 16A, 95-060 Brzeziny

Droga gminna wewnetrzna

Projekt Budowlano - Wykonawczy

Drogowa Nr ubrawnleﬁ: Specjalnosé: Podpis:

mgr inz. Krystian Kowalski i MAP/0382/PBD/15
Plan zagospodarowania terenu
1:500 | Data: Kwiecien 2025

Drogowa

] ] Nrrys.: D ‘2‘,170




TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY A-A ¢

S

Pobocze

T

Pobocze z kruszywa tamanego
stab. mech. 0/31,5 mm (C90/3) gr. 20 cm \

*Pobocze nalezy obsypaé ziemig
licujgc go z istniejgcym terenem

KALA 1:50

400

i

Pas ruchu
300

Pobocze

T 50 _l

o

8%,

"\

7 ///// ////]

I (* )Nyrman'a gruntu

Kruszywo tamane 4/31,5 mm stab. mech. gr. 10cm

(*"") Warstwa separacyjno - filtracyjna z geowlbkniny wytrzymato$¢ na rozcigganie w obu knerunkach 15 kN/m
Kruszywo tamane stab. mech 31,5/63 mm, gr. 60 cm

Warstwa separacyjno - fi itracyjna z geowldkniny wytrzymalo$¢ na rozcigganie w obu klerunkach 15 kN/m
Grunt rodznmy

Razem: 70 cm

TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY B-

SKALA 1:50

600

-

Pobocze

roT

.

Pobocze
50

T

500

<

L

Pas ruchu z mijankg Pas ruchu
350 : 150
[ T ]
F- 5
2% o0 000 o3 o

8%,

'//’///// // /Afff;//z/,/

0
A

Pobocze z kruszywa tamanego
stab. mech. 0/31,5 mm (C90/3) gr. 20 cm
“Pobocze nalezy obsypaé ziemig

licujgc go z istniejgcym terenem

600

R,

Warstwa $cieralna - AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy - standard KR 3)\
o " . Skrobiénie WérstWy Wiqzeicej emuléja '

Warstwa wigzgca - AC 16 W gr. 5 cm (beton asfaltowy - standard KR 3)

Skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 20 cm
(") Ulepszone podioze z mieszanki zwigzanej cementem klasy C 1,5/2, gr. 20 cm

Grunt rodzimy
Razem: 49 cm

] Pobocze z kruszywa tamanegp
stab. mech. 0/31,5 mm (C90/3) gr. 20 cm

“Pobocze nalezy obsypa¢ ziemig
licujge go z istniejgcym terenem

|

400

1
|
Warstwa $cieralna - AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy - standard KR 3)
Skropienie warstwy wigzacej emuléja '
Warstwa wigzaca - AC 16 W gr. 5 cm (beton asfaltowy - standard KR 3)
Skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg
Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5mm (C90/3) stab. ‘mech gr. 20 cm
Ulepszone podioze z mieszanki zwigzanej cementem klasy C 1,5/2, gr. 20 cm (%)
Grunt rodzimy

Razem: 49 cm

B

(") Ulepszone podioze z mieszanki zwigzanej cementem klasy C 1,5/2, gr. 20 cm
nalezy wykona¢ z mieszanki dostarczonej z wezta

(**) Wymiana gruntu km 0+062 - 04209 str. L i km 0+621 - 0+632 str. L

W przypadku kolizji projektowanej warstwy separacyjno - filtracyjnej z geowlokniny

z istniejgcymi sieciami uzbrojenia terenu, drzewami, ogrodzeniami itp. nalezy powiadomi¢
Inspektora nadzoru/ Frojektanta celem podjecia decyzji w zakresie formy rozwigzania

kolizji np. poprzez zmniejszenie jej gltebokosci iflub przerwania przed i kontynuowaniem

za miejscem Kolizji

(***) Zaktad geowtdkniny wg zalecen Producenta

Do przytwierdzania geosyntetyku zastosowac szpilki lub klamry z pretow stalowych srednicy
okoto 12+16 mm. Pret powinien by¢ zaostrzony i mie¢ diugos¢ min. 30 cm. Pret powinien mie¢
czes¢ pozioma, dociskajgcg geosyntetyk, np. odgiecie w ksztaicie litery U, przyspawany
kawatek blachy itp. Elementy mocujgce stosuje sie na zaktadach pasow geosyntetyku.

1 Pobocze z kruszywa tamanego

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!
stab. mech. 0/31,5 mm (C90/3) gr. 20 cm =

*Pobocze nalezy obsypa¢ ziemig Jednostka " Drogowe Biuro Projektowe
licujgc go z istniejgcym terenem projektowa: Krystian Kowalski
ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kaximlerze Wielka
Temat: Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w msc. Eufeminow, gm. Brzeziny
Inwestor: Gmina Brzeziny
ul. Sienkiewicza 16A, 95-060 Brzezmy
Obiekt: Droga gminna wewnetrzna

Faza projektu: | Projekt Budowlano - Wykonawczy

érania: Drogowa Nr uprawmeh | Specjalnos¢: | Podpls:
Projektant: mgr inz. Krystian Kowalsk| MAP/0382/PBD/15 | Drogowa l W
Nazwa rys.: Typowy przekréj poprzeczny

1:50 ‘ Data: Kwiecien 2025 I Nrrys.: D 3.1

Skala rysunku:




TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY C-C

SKALA 1:50

300

Pobocze Pas ruchu Pobocze

[rst . _250 — ,[25_‘

1k f-
A +0,03 40
/ -0,03

eV 2% 000 5 g

Pobocze z kruszywa tamanego B
stab. mech. 0/31,5 mm (C90/3) gr. 9 cm

“Pobocze nalezy obsypaé ziemig
licujge go z istniejgcym terenem

Warstwa $cieraina - AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy - standard KR 3)

Skropiehie warstwy wigzgcej emulsjg

Warstwa wigzaca - AC 16 W gr. 5 cm (beton asfaltowy - standard KR 3)

Skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 20 cm
(*) Ulepszone podioze z mieszanki zwigzanej cementem klasy C 1,5/2, gr. 20 cm

Grunt rodzimy
Razem: 49 cm

(*) Ulepszone podioze z mieszanki zwigzanej cementem klasy C 1,5/2, gr. 20 cm
nalezy wykonac¢ z mieszanki dostarczonej z wezta

Pobocze z kruszywa tamanego
stab. mech. 0/31,5 mm (C90/3) gr. 9 cm

“Pobocze nalezy obsypaé ziemig
licujgc go z istniejagcym terenem

re

TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY D-D
SKALA 1:50

400

Pobocze Pas ruchu

,25.1_ . 350 . ;‘

Pobocze

T

Pobocze z kruszywa tamanego

stab. mech. 0/31,5 mm (C90/3) gr. 9 cm
*Pobocze nalezy obsypac¢ ziemig L
licujge go z istniejacym terenem

400

Warstwa $cieralna - AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy - standard KR 3)

Skropienie warsiwy wigzgcej emulsjg

Warstwa wigzgca - AC 16 W gr. 5 cm (beton asfaltowy - standard KR 3)

Skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 20 cm
(*) Ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej cementem klasy C 1,5/2, gr. 20 cm

Pobocze z kruszywa tamanego
stab. mech. 0/31,5 mm (C90/3) gr. 9 cm

kB . *Pobocze nalezy obsypa¢ ziemig
; licujgc go z istniejgcym terenem

Grunt rodzimy
Razem: 49 cm

Jednostka
projektowa:

Temat:
Inwestor:

Obiekt:

Faza projektu:
é}anzéz T
Projektant:
Nazwa rys.:

Skala rysunku:

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

Krystian Kowalski
ul, 5zkolna 9/6, 28-500 Kazimlerza Wielka

’) Drogowe Biuro Projektowe
&

&

&

Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w msc. Eufeminow, gm. Brzeziny

Gmina Brzeziny
ul. Sienkiewicza 16A, 95-060 Brzeziny

Droga gminna wewnetrzna

Projekt Budowlano - Wykonawczy

Drogbwa ( Nr uprav&nier‘l: — Specjalﬁoéé: Podpls: »

mgr inz. Krystian Kowalski | MAP/0382/PBD/15 w
Typowy przekréj poprzeczny

1:50 t Data: Kwiecien 2025 | Nrrys.: D 3.2

Drogowa




ZJAZD ZWYKLY
SKALA 1:50

Droga wewnetrzna

Jezdnia zjazdu

r Szeroko$¢ dostosowaé do istniejacych bram wjazdowych -(
lub istniejgcych szerokosci
[" (szerokos¢ zjazdu nie moze byé wigksza niz szerokosé drogi) |

r B ,‘

\

Warstwa $cieralna - AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy - standard KR 3) /

Granica pasa drogowegol/lstniejacy zjazd utwardzony S Granica pasa drogowego/Istniejacy zjazd ulwzﬁizom\
|
|
|

0§ zjazdu
< 0,5%-5,0%

2550

Pobocze _ Dlugo$¢ zjazdu zmienna

Szerokos$¢ dostosowag do istniejgcych bram wjazdowych
(szerokos$¢ zjazdu nie moze by

Pobocze z kruszywa tamanego
0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 20 cm/9 cm

Pobocze z kruszywa tamanego

¢ wigksza niz szeroko$¢ drogi) 0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 20 cm/9 cm

OS$ drogi

KONSTRUKCJA ZJAZDU

Warstwa §cieralna - AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy KR3-KR4)

' Skropienie WarstWy wié_;zac_éj erﬁulsja

Warstwa wigzgca - AC 16 W gr. 5 cm (beton asfaltowy KR3-KR4)

Skropienie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stab. mech. emulsjg
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 20 cm
(") Ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej cementem klasy C 1,5/2, gr. 20 cm

Grunt rodzimy

Razem: 49 cm

euuBIWZ npzefz 9sobniq

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

Jednostka
projektowa:

Temat:
Inwestor:

Obiekt:

Faza projektu:
VBranza: 7
Projektant:

(") Ulepszone podioze z mieszanki zwigzanej cementem klasy C 1,5/2, gr. 20 cm nalezy

Nazwa rys.:
wykonaé¢ z mieszanki dostarczonej z wezta

Skala rysunku:

4

Krystian Kowalski

/)
'I

Drogowe Biuro Projektowe

ul, Szkolna 9/6, 28-500 Kazimlerza Wietka

Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w msc. Eufeminéw, gm. Brzeziny

Gmina Brzeziny

ul. Sienkiewicza 16A, 95-060 Brzeziny

Droga gminna wewnetrzna

Projekt Budowlano - Wykonawczy

Drééowa

mgr.inz. Krysti;n Kowaléki
Typowy zjazd zwykty

1:50

Nr uprawnier:
MAP/0382/PBD/15

! Data: Kwiecie 2025

I

Specjalno$¢: | Podpis:

W/

I Nrrys.: p4

Drogowa
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Kazimierza Wielka marzec 2025 .

OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam (zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
Budowlane), ze projekt budowlano - wykonawczy branzy drogowej dla inwestycji pn.:
»Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w msc. Eufemindw, gm. Brzeziny” zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

LOKALIZACJA OBIEKTU:
» Dz.ew. nr105, 151, 126/2, 126/5, 126/6, 128/3, 152/1, 127/1, 150/1, 150/4, 150/6

— obreb Eufeminéw - jednostka ewid. Brzeziny — gmina

PROJEKTANT:

mgr Inz. KrystlapgpKoyalskl
Uprawnienia budghwlapt
w specjainoéci fnzyhjk

o pfciektowania

A4 dregowe)
bef ofr dil

nr ewidencyjhy MAPA382/PBD/15

mgr inz. Krystian Kowalski
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach za\\odox\\ch architektow oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. = 2014 r., poz. 1946) i art. 12 ust. 2 i ust. 3. ust. 4c pkt 1. art. 14 ust.]
pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekst jednolity: Dz. U. = 2013 r., poz. 1409 = péin. zm.),
§10i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. =204 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly speione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Krystian Eryk Kowalski
magister inZynier
kierunek: Budownicnyo

ur. dnia 02.04.1985 r. w Proszowicach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0382/PBD/15

do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej KomlSjl Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyinej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Ty }k f . ;
dr inz. Zygmunt Rawicki \ AT VT A Sy A T
2. Cztonek Sktadu Orzekajacego -7&,(/ ;(,?/,/'wlz/‘;: s
mgr inz. Jan Dziedzic /ﬁ e e >( %)
3. Cztonek Skladu Orzekajacego - 0 O 7 Y
inz. Roman Chmied {“ VH{ M o o iirim [ i o
" —ZA ZGODNOS¢

Z ORYGINALEM

be

nrewidencywf A M,UiSZ/PBD/lS
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Szczegolowy zakres uprawnien S

do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz U.z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.), w zakresie objetym wyzZej wymieniong

specjaln0§Ci2}, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1) p,-oigk[()\\'ania_ sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego.

2) Sp;-an'owania kontroli tedmicznej utrzymania obiekiow budowlanych.

JI. Na mocy §13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzedia 2014 r. W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z Y014 r. poz. 1278) nitiejsze uprawnienia uprawniajg do:
prqjekton’mia obiektu budowlmego takiego jak:

1) drog W rozumieniu prapisow o drogach publicznych. = wylgezeniem drogowych obiektow
inzvsierskich oprocz Pro@uSIow:

2) drogtdla ruchu i postojustatkow powietrznych oraz przepust.

Zgodnie 2§ 10 w/w rozporzdzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej

specjalnoﬁi uprawniaja do spezadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu. w zakresie

danej spegalnosci.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyiney:

1. Przewodnicl¢y Okregowej Komisji Kwafiacyjne] =
drinz, Zyewnt Rawicki PLEENIRLR | i\
ve *. y . ‘
; -~ R A ™ 7 feaiy N G \
7. Czlonek Skidu Orzekajacego s R CIR Az o | N 4
mer inz. Japziedzic P 5w ety 0l e it P /
3. Czlonek Sktu Qrzekajaccgo i ;}J < \ * F
inz. Roman hmiel "}\ . £ '—;/ 5 /

Otrzymuja: _

. Pan Kn#n Kowalski

ul. Langiicza /29

33-101 Fnow

Glownyispektor Nadzoru Budowlanego
aa

w2

ZA ZGODNOS ¢
s¢
Z ORYGINALEM

mgrinz. Krystian

ar Kowals
Uprawnienia budown e g0 prfiek: .
W specjalnosci i yni / -
i gowe|



1. Sienkiewicza 16

INZYNIEROW
BUDQWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-HEM-4GG-4RD *

Pan Krystian Eryk Kowalski o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0136/13

adres zamieszkania ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-06 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU '

Ly

INWESTYCJA:

»Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej
w msc. Eufeminéw, gm. Brzeziny”

Na dziatkach ewid. nr:
» 105, 151, 126/2, 126/5, 126/6, 128/3, 152/1, 127/1, 150/1, 150/4, 150/6
— obrgb Eufeminéw - jednostka ewid. Brzeziny — gmina

Przez obszar oddziatywania obiektu, zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia
7 lipca 1994r Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami, nalezy rozumie¢, ze jest
to ,teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw
odregbnych,  wprowadzajgcych  zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu”. Po dokonaniu analizy terenu inwestycii
oraz specyfiki funkcji, konstrukcji nawierzchni jezdni, przebiegu wysoko$ciowego,
ustalono obszar oddziatywania obiektu, tj. teren w otoczeniu projektowanej inwestycji
uwzgledniajgc przepisy odrgbne wprowadzajgce zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Obszar oddzialywania obiektu obejmuje dziatki ewid. nr: 105, 151, 126/2, 126/5,
126/6, 128/3, 152/1, 127/1, 150/1, 150/4, 150/6 — obreb Eufeminéw — jednostka
ewid. Brzeziny — gmina.

Wzieto pod uwage konkretny stan faktyczny w terenie, min.: istniejgcg droge
oraz potgczenie komunikacyjne przyleglych terenéw z uktadem drog publicznych.
Ponadto wzieto pod uwage przepisy dotyczgce drog publicznych, ochrony przyrody,
ochrony Srodowiska i prawa wodnego.

Przyjeta konstrukcja, rzedne projektowe nie ograniczajg dostepnosci do
przylegtych terenéw.

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o:
- Ustawe z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2024 poz. 320

z pozniejszymi zmianami)

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przepiséw techniczno
- budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U.2022 poz. 1518 z pdzniejszymi
Zmianami)




