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Czg$¢ opisowa do projektu budowlano ~ wykonawczego z branzy drogowej. e i

»wPrzebudowa drogi gminnej wewnetrznej w msc. Eufeminéw, gm. Brzeziny”. ‘e' 46874 28 26

1. Dane ogdine, przedmiot i zakres opracowania

Lokalizacje inwestyciji przedstawiono na rysunku nr D 1 - Orientacja.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentaciji projektowej dla zadania pn.: ,Przebudowa
drogi gminnej wewnetrznej w msc. Eufemindw, gm. Brzeziny”.

Inwestorem przedsigwziecia jest:
Gmina Brzeziny
ul. Sienkiewicza 16A, 95-060 Brzeziny

Lokalizacja:
Dz. ew. nr 105, 151, 126/2, 126/5, 126/6, 128/3, 152/1, 127/1, 150/1, 150/4, 150/6 — obreb
Eufeminow — jednostka ewid. Brzeziny — gmina

Jednostka projektowa:
Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski
ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka

Projektant: mgr inz. Krystian Kowalski
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalno$ci inZynieryjnej drogowe;
bez ograniczen nr ewidencyjny MAP/0382/PBD/15

2. Podstawa opracowania dokumentacji projektowej

Podstawg opracowania dokumentacji projektowej jest:

a) mapa do celow projektowych w skali 1:500

b) wizje lokalne w terenie

c) uzgodnienia z Inwestorem

d) obowigzujace przepisy budowlane, normy prawne i wytyczne projektowe
e) katalogi urzadzen i materiatow

3. Warunki gruntowo - wodne

Dla potrzeb przedmiotowego projektu zalozono ponizsze warunki gruntowo — wodne:
— dobre warunki wodne
- grupe no$nosci podioza G - 2
- grunty niewysadzinowe
— kategori¢ geotechniczng pierwsza zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 IX 1998 w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.
W przypadku napotkania przez Wykonawcg innych warunkéw gruntowo — wodnych nalezy
doprowadzi¢ podioze do grupy no$nosci podioza G — 1.
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zabezpieczenia wykopow nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami. Za prawidlowe zabezpieczenie 26
odpowiada Kierownik budowy. Nie dopuszcza si¢ prowadzenia robét ziemnych podczas trwania
opaddéw atmosferycznych. Podczas prowadzenia robdt ziemnych nalezy zachowa¢ naturaing
strukture gruntow, w przypadku jej naruszenia Wykonawca zobowigzany jest do jego wymiany.
Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-S-02205 Roboty Ziemne. Przestrzega¢
przepisow BHP dotyczacych robét ziemnych oraz montazowych.

Skarpy wykopow powinny byé zabezpieczone w sposéb zabezpieczajacy ich stgteémgmb%@ﬁ“m“"“m'

. Opis stanu istniejacego

Droga gminna wewnetrzna w miejscowo$ci Eufeminéw, w gminie Brzeziny w stanie istniejacym
posiada nawierzchnig bitumiczng o zmiennej szerokosci. Nawierzchnia jest w zlym stanie
technicznym wymagajacym przebudowy. W bliskim otoczeniu omawianego odcinka drogi gminnej
wewnetrznej wystepuje pojedyncza zabudowa jednorodzinna oraz pola uprawne.

Woda opadowa i roztopowa w stanie istniejacym rozdeszczana jest powierzchniowo na przylegty
teren zielony w granicach istniejgcego pasa drogowego ze wzgledu na brak kanalizacji deszczowej.

. Opis stanu projektowanego
5.1 Rozwigzania sytuacyjne

Przed przystapieniem do prac budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania placu
budowy oraz wykonania, zatwierdzenia i wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu na czas
robot.

Rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rysunkach nr D 2.1 = D 2.10 — Plan zagospodarowania
terenu.

W ramach planowanego przedsigwziecia przewiduje sie przebudowe drogi wewngtrznej
w miejscowosci Eufeminow, w granicach istniejacego pasa drogowego.

Na drodze wewnetrznej zaprojektowano jezdnie bitumiczng o szerokosci zmiennej od 2,50 m
do 5,00 m i przekroju daszkowym oraz jednostronnym o spadkach 2,00 % zgodnie z PZT wraz
z obustronnymi poboczami z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o szerokoSci
0,25 mi 0,50 m i spadku 8,00 %.

Rozwigzanie wysoko$ciowe na poczatku i koncu przebudowywanego odcinka drogi rozwigzano
poprzez dowigzanie sie do istniejacych wysokosci jezdni z zachowaniem istniejacych spadkéw.
Dodatkowo nalezy przebudowa¢ istniejace zjazdy przylegajace do przebudowywanej drogi.
W ramach zadania nalezy wyregulowac sytuacyjno — wysokosciowo, w granicach istniejgcego pasa
drogowego, wszystkie urzadzenia obce oraz istniejace zjazdy o nawierzchni utwardzonej
i nieutwardzonej nawigzujac sie do krawedzi przebudowywanej jezdni i zjazdow oraz do przylegtego
terenu oraz obsypac ziemig zaprojektowane pobocza licujac je z istniejgcym terenem.

Ponadto w km 0+062 — 0+209 str. L i km 0+621 ~ 0+632 str. L za poboczem nalezy wymieni¢ grunt
na warstwe kruszywa famanego stab. mech. 31,5/63 mm o wymiarach min. 40 cm x 50 cm
w warstwie separacyjno - filtracyjnej z geowtokniny o wytrzymato$ci na rozciaganie 15 kN/m w obu
kierunkach wraz z przykryciem kruszywem famanym 4/31,5 mm stab. mech. gr. min. 10 cm.

taczna diugosé przebudowywanej drogi wynosi ok. 1629,15 mb.
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Rozwiazanie konstrukcji przedstawiono na rysunkach nr D 3.1 — D 3.2 — Typowy przekroj

poprzeczny.

Na podstawie przyjetej kategorii gruntéw G - 2, kategorii ruchu KR 1 - wytyczne Inwestora,
katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pdtsztywnych oraz Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie przepisow techniczno - budowlanych dotyczacych drog
publicznych przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdow zwyktych:

Warstwa $cieralna — AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy — standard KR 3)

Skropienie warstwy wigzacej emulsjg

Warstwa wigzaca - AC 16 W gr. 5 cm (beton asfaltowy — standard KR 3)

Skropienie warstwy podbudowy zasadniczej emulsjg

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5 mm (C90/3) stab. mech. gr. 20 cm
Ulepszone podioze z mieszanki zwigzanej cementem klasy C 1,5/2, gr. 20 cm (¥)

Grunt rodzimy

taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 49 cm*

N O B P

Konstrukcja pobocza:
1. Pobocze z kruszywa tamanego 0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr 20 cm/9 cm
taczna grubos¢ projektowanej konstrukcji wynosi 20 cm/9 cm

Uwaga:
(*) Ulepszone podioze z mieszanki zwigzanej cementem klasy C 1,5/2, gr. 20 cm nalezy wykonac

z mieszanki dostarczonej z wezta.

(**) Wymiana gruntu km 0+062 — 0+209 str. L i km 0+621 - 0+632 str. L
W przypadku kolizji projektowanej warstwy separacyjno - filtracyjnej z geowtdkniny z istniejacymi
sieciami uzbrojenia terenu, drzewami, ogrodzeniami itp. nalezy powiadomi¢ Inspektora nadzoru/
Projektanta celem podjecia decyzji w zakresie formy rozwigzania kolizji np. poprzez zmniejszenie jej
glebokosci i/lub przerwania przed i kontynuowaniem za miejscem kolizji.

(***) Zaktad geowldkniny wg zalecen Producenta

Do przytwierdzania geosyntetyku zastosowac szpilki lub klamry z pretéw stalowych $rednicy okoto
12+16 mm. Pret powinien by¢ zaostrzony i mie¢ diugos¢ min. 30 cm. Pret powinien mie¢ cze$¢
pozioma, dociskajaca geosyntetyk, np. odgiecie w ksztalcie litery U, przyspawany kawatek blachy
itp. Elementy mocujgce stosuje sie na zaktadach paséw geosyntetyku.

Wymagana grubos¢ wg. Tablicy 10.1 z ,Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podanych
i Potsztywnych” dla gruntu G - 2, glebokosci przemarzania 1,0 m i kategorii ruchu KR1: 0,40 x 1,00
= 0,40 m - Warunek wysadzinowosci podioza jest zatem spetniony.

W przypadku gdy Wykonawca napotka na inny niz zalozony na etapie projektowania grunt,
zobligowany jest do wzmocnienia konstrukcji w takim stopniu aby warunek wysadzinowosci zostat
spetniony.

Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski
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Ponadto konstrukcja wiasciwa powinna by¢ Ukladana na warstwie Spelpiajassienasiepiiaitmicrs 16
parametry: E2>=80 MPa, Is>=1,0. s

Ze wzgledu na odwodnienie podioza nawierzchni, projektowana podbudowa zasadnicza

z kruszywa tamanego stanowi warstwe odsgczajacg wykonang z materialdw mrozoodpornych

o wspdiczynniku filtracji k>=8m/d (>= 0,0093 cm/s). Ponadto powinien by¢ spelniony warunek
szczelnoSci warstw zgodnie ze wzorem:

D15/d85<=5

D15 — wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy odsaczajacej
d85 — wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziaren gruntu podioza

W przypadku naruszenia naturalnej struktury gruntu Wykonawca zobowigzany jest do ich wymiany.
W przypadku napotkania innych warunkéw gruntowych Wykonawca zobowigzany jest do
doprowadzenia ich do G- 1.

. Odwodnienie

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych na przebudowywanym odcinku drogi wewnetrznej
realizowane bedzie poprzez odpowiednie uksztaltowanie wysokosciowe jezdni, poboczy i zjazdow
zaréwno podtuzne, jak i poprzeczne. Woda opadowa i roztopowa odprowadzana bedzie podobnie
tak, jak w stanie istniejacym tj. poprzez rozdeszczenie na przyleglym terenie zielonym i infiltracje
naturaing do gruntu. Projektowany sposéb odwodnienia nie przyczyni sie do zmiany stanu wody na
gruncie ze szkodg dla gruntéw sasiednich oraz nie naruszy intereséw oséb trzecich. Przyjete
rozwigzanie jest wynikiem m. in. wskazan Inwestora oraz brakiem kanalizacji deszczowe;.

. Infrastruktura towarzyszaca / obca

Na terenie planowanych robdt zinwentaryzowano sie¢ elektroenergetyczna, gazowa i wodociggowa,
Istnieje mozliwo$¢ wystepowania innej infrastruktury nienaniesionej na mape. Przed przystagpieniem
do robét nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu doktadnej lokalizacji przebiegu infrastruktury.
Wszystkie prace w poblizu sieci (na calym zakresie projektu) nalezy prowadzi¢ recznie
z zachowaniem szczegolnych $rodkéw ostroznosci pod nadzorem os6b uprawnionych
i w porozumieniu z Wiascicielem infrastruktury.

W ramach przedmiotowego zadania nie planuje si¢ przebudowy istniejacej infrastruktury
technicznej, jednakze w przypadku natrafienia nalezy wyregulowaé jg sytuacyjno — wysoko$ciowo
dostosowujac do poziomu nowej nawierzchni jezdni, poboczy, zjazdow i terenéw zielonych wraz
z wymiang uszkodzonych elementow lub ewentualnym zabezpieczeniem na zasadach i warunkach
okreslonych przez gestora sieci.

Wszelkie prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie, z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego lub urzadzen technicznych, wykonywane w obrebie korzeni, pnia lub korony
drzewa lub w obrebie korzeni lub pedéw krzewu, przeprowadza sie w sposob najmniej szkodzacy
drzewom lub krzewom. Roboty w sasiedztwie drzew prowadzi¢ zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2020 poz. 55).

Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski
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Roboty powinny by¢ prowadzone w oparciu o zaswiadczenie o przyjeciu zglosz[(L)nych robot
budowlanych i projekt budowlano - wykonawczy. Niezaleznie od stopnia doktadnoéci i precyzji
dokumentéw otrzymanych od Inwestora, definiujacych ustuge do wykonania, Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koricowego. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢
na budowie. Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy wytyczy¢ obiekt w terenie i sprawdzi¢
zgodno$¢ projektu - w przypadku domniemania lub pojawienia sie niescistosci lub bledow nalezy
natychmiast powiadomi¢ Inwestora i/lub Projektanta. Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami
wzajemnie si¢ uzupelniajacymi. Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete
na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w specyfikacji (opisie) winne by¢ traktowane tak
jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacii nalezy
zgtosi¢ to Projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu. Roboty
drogowe w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ w oparciu o zatwierdzong tymczasowg organizacije
ruchu.
W przypadku naruszenia w trakcie robot punktow statej osnowy geodezyjnej Wykonawca
zobligowany bedzie do ich odtworzenia na swoéj koszt. W przypadku ich uszkodzenia lub
zniszczenia Wykonawca zleci odtworzenie znakdow uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego na wiasny koszt.
Po stronie Wykonawcy robét jest wykonanie rob6t i wszystkich formalnosci zgodnie
z zatgczonymi do projektu uzgodnieniami/opiniami, z zachowaniem zawartych w nich
warunkow i uwag na wiasny koszt.

Projekt budowlano — wykonawczy dla zadania pn.: ,Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w msc. Eufeminbvﬁ%%i

10. Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
10.1 Zakres robot budowlanych oraz kolejnos¢ ich realizacji

Roboty budowlane obejmujg zakres opisany w projekcie budowlano - wykonawczym branzy
drogowej - roboty w zakresie opracowania projektowego pn.: ,Przebudowa drogi gminne;
wewnetrznej w msc. Eufemindw, gm. Brzeziny”.

10.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Istniejace zagospodarowanie terenu zgodne z mapa do celéw projektowych, stanowigcg podstawe
do sporzadzenia przedmiotowego projektu budowlano — wykonawczego.

10.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W trakcie przystapienia do robét budowlanych zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
wynika z prowadzenia rob6t w pasie drogowym. Zagrozenie moze pochodzi¢ réwniez od sieci
elektroenergetycznych, kanalizacji ogéinosptawnej, sanitarnej i deszczowej, gazociagu, sieci
teletechnicznej oraz wodociagu.

Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski
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10.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych ggémszi fﬁ?‘miewicza 16
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce td- €za% 3ER°

wystapienia

Zagrozenia moga mie¢ miejsce w zwigzku z:

a) prowadzonymi robotami ziemnymi (zagrozenie wypadkowe w razie osuniecia mas ziemnych)

b) montazem elementéw betonowych drogowych (zagrozenie wypadkowe)

¢) praca ludzi w zasiegu dziatania maszyn i przejazdow S$rodkow transportu (zagrozenie
wypadkowe)

d) praca w poblizu sieci elektroenergetycznej (porazenie pradem)

e) praca w poblizu sieci gazowej (zagrozenie wybuchem)

10.5 Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do robét szczegolnie niebezpiecznych

Kazdy z pracownikéw przed przystapieniem do wykonywania robot powinien byé poinstruowany
0 sposobie ich realizacji, ze szczeg6lnym uwzglednieniem prac wymienionych powyzej. Instruktazu
powinien dokona¢ kierownik budowy. Nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na przestrzeganie
przepisow BHP, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem osoby do tego uprawnione;.
Roboty w pasie drogowym winny by¢ prowadzone w oparciu o zatwierdzong organizacje ruchu.
W Zzakresie robot prowadzonych w poblizu sieci wodociagowej, kanalizacji ogoéinosptawnej,
sanitarnej i deszczowej, sieci teletechnicznej, sieci gazociggowej oraz sieci elektroenergetycznej
- wymagane jest uzyskanie wskazar od administratorow tych sieci.

10.6 Wskazanie  $rodkéw  technicznych i  organizacyjnych  zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Techniczne $rodki ostroznosci:

a) wyznaczenie stref niebezpiecznych przy pracy sprzetu mechanicznego

b) dopuszczenie do uzytkowania tylko sprzetu mechanicznego, spelniajacego odpowiednie
wymagania techniczne

c) utrzymywanie niezbednych drég komunikacji na terenie budowy zapewniajacych szybka
i skuteczng ewakuacje z terenu zagrozenia

d) nadzorowanie rob6t wykonywanych w strefach kolizji z sieciami uzbrojenia technicznego,
szczegblnie z wodociggami, gazociagiem, kanalizacjg ogélnosptawna, sanitamg i deszczowa,
siecig, teletechniczna, elektroenergetyczng oraz gazociggowa — przez osoby upowaznione
przez administratorow tych sieci; uzyskanie przez wykonawcow robét szczegdlowych wskazan
i uzgodnien w zakresie warunkéw prowadzenia tych robot, stosowanych technik i rodzaju
sprzgtu oraz stosowanie sie do nich; wykonywanie prac w sasiedztwie linii
elektroenergetycznych — po wyltaczeniu napigcia; wykonywanie prac w sasiedztwie sieci
gazowych — po odcigciu doptywu gazu; wykonanie prac zwigzanych z przebudowq sieci
wodociggowej — po odcieciu doptywu wody; wykonywanie robét recznie

e) wykonywanie robét ziemnych zgodnie z przepisami i wiedzg budowlang

Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski
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f)  opracowanie projektu czasowej organizacii ruchu dla prac w ramach zadagid gy e rreDdON A cn can 16
drogi gminnej wewnetrznej w msc. Eufemindw, gm. Brzeziny”. tel. 46 874 28 26

Organizacyjne $rodki ostrozno$ci:

a) przygotowanie szczegolowego planu bezpieczeristwa i zapoznanie z nim kierownictw robét
i pracownikow

b) odpowiednie przeszkolenie w zakresie zasad bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, zaopatrzenie
stanowisk w instrukcje w tym zakresie oraz wyposazenie pracownikéw w odziez ochronng
(kaski, obuwie, rekawice)

C) organizacja pracy i zespoldw — w sposob zapewniajacy bezposredni lub posredni kontakt
z poszczegbinymi stanowiskami — dla nadzoru robét i interwencji w sytuaciji zagrozenia

d) zaplanowanie i stale utrzymywanie odpowiedniego dostepu do stanowisk roboczych
na wypadek zagrozen bezpieczenstwa

e) prowadzenie rob6t w oparciu o zatwierdzony projekt tymczasowej organizacii ruchu

mgrInz. Krystjan

. owalsk|
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UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy spraw 2 c na budowne'
Sednoats | | ' "" 3 Drogowe Biuro Projektowe
projektowa: Krystian Kowalski
ul, Szkolna 9/6, 28-500 Kazimlarza Wielke
Temat: Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w msc. Eufeminéw, gm. Brzeziny
Inwestor: Gmina Brzeziny
ul. Sienkiewicza 16A, 95-060 Brzezlny
y Obiekt: | Droga gmlnna wewnetrzna
Faza pro]ektu Projekt Budowlano Wykonawczy
BranZa Drogowa ) Nr uprawnlef\ Specjalnos(: Podpls
Projektant mgr inz. Krystlan Kowalskl MAP/OSBZ/PBD/15 Drogowa %/
Nazwa rys.: Plan zagospodarowania terenu
Skala rysunku: | 1:500 } Data: Kwiecier 2025 ] Nrrys. D27




LEGENDA

ke — 08 przebudowywanej jezdni drogi wewnetrznej
—————— Krawedz przebudowywanej jezdni

JEmm [

:_ _o . Zakres opracowania objety zgtoszeniem robot

Przebudowywana jezdnia o nawierzchni bitumicznej

y
© e
£ woD110— T e £
o § O I
R ¥, £ 3
t | * W ¥ \ A
3 \ L i N R
8 € \ \ -8 e S ¢ : \ /8,
N ¥ \ I'Q)_z N = ; - N
Q & | & N ‘\.'/J' o9
o) 3 \&3 (i\»' Q“
§ K10
S \ A
\ y Y oYe 9
QY

Zatgcznik do zaéwiadczenia

o/ NI ... 9820 5 30R5.....
£ .:Z(:’.O.’.%i.............

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy spr

Ssdnoatios ') Drogowe Biuro Projektowe ]
projektowa: 'I Krystian Kowalski
| & ul, Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka

Temat: Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w msc. Eufeminéw, gm. Brzeziny
Inwestor: Gmina Brzeziny

ul. Sienkiewicza 16A, 95-060 Brzeziny
Obiekt: Droga gminna wewnetrzna

Faza projéktu: Projekt Budowlano - Wykonawczy

Branza: | Drogowa

Nruprawnien:
MAP/0382/PBD/15

| specjainose: | Podpis:

/A

} Data: Kwiecien 2025 j Nrrys.: D28

Projektant: mgr inz. Krystian KoWaIski

Drogowa
Nazwa rys.: Plan zagospodarowania terenu

Skala rysunku: | 1:500
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Krawedz przebudowywanej jezdni
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Faza projektu:
Branza:
Projektant:

Nazwa rys.:

Drogowa

os000
ZUup DSTY
Przemys Burzynsk
Naczelnik Wydzia Budownictwg,
Geodezjii Gospadadidiiorushomoddiami
UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ fig budowie!
P '} Drogowe Biuro Projektowe ] -
projektowa: 'I Krystian Kowalski
& ul, Szkolna 9/6, 28-500 Kaximierza Wielka
Temat: Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w msc. Eufeminéw, gm. Brzeziny
. || Inwestor: ‘ Gmina Brzeziny
/1 ul. Sienkiewicza 16A, 95-060 Brzeziny
' Obiekt: Droga gminna wewnetrzna

Projekt Budowlano - Wykonawczy

08¢: | Podpis:

Drogowa | (4L

mgr inz. Krystian Kowalski

MAP/0382/PBDI15
Plan zagospodarowania terenu

Skala rysunku:

1:500

| Data: Kwiecier 2025

l Nf rys.: WD 29
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UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

/
oieaia ’:? Drogowe Biuro Projektowe
projektowa: 'l Krystian Kowalski
] ul, Szkolna 9/6, 28-500 Kazimlarza Wielka
Temat: Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w msc. Eufeminéw, gm. Brzeziny
Inwestor: Gmina Brzeziny
ul. Sienkiewicza 16A, 95-060 Brzeziny
Obiekt: Droga gminna wewnetrzna

Faza projektu: | Projekt Budowlano - Wykonawczy

POdes S—

Nazwa rys.: Plan zagospodarowania terenu
Skala rysunku: | 1:500 j Data: Kwiecief 2025 [ Nrrys.: D210

Branza: | Drogowa Nr uprawnier: Specjalnoss:
MAP/0382/PBD/15

Projek{antzr mgr inz, Krystian Kowalski ' Drogowa




TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY A-A

Pobsgcze
T

Pobocze z kruszywa tamanego
stab. mech. 0/31,5 mm (C90/3) gr. 20 cm

*Pobocze nalezy obsypaé ziemig =
licujgc go z istniejgcym terenem o

8%

,20{25_76‘-0,03
Vo

SKALA 1:50

400 i
7
Pas ruchu Pobocze
300 T 50 ..‘
.ﬁ_
0,00 2%, 003 “z0

8%

7, / 7
72,7,

min. 50 cm

I (“)Wyrmanagruntu

Kruszywo tamane 4/31,5 mm stab. mech. 'gr.m1’ Ocm

(*"*)Warstwa separacyjno - filtracyjna z geowtokniny wytrzymaloéé l;l?. rozcigganie w obu kierunkach 15 kN/m
Kruszywo }améﬁe stab. mech. 31',5/53 r'hrh,'gr. 50 cm

Warstwa separacyjno - ﬁrltr;_-:g:yjnaﬂz geowldkniny wytrz.y;ﬁa{oég& pé “rbz_‘éi'élgéhivé'\)\)’ obu kierunkach 15 kN/m

' ~ Grunt rodzimy

Razem: 60 cm

L

Pobocze z kruszywa famanego
stab. mech. 0/31,5 mm (C90/3) gr. 20 cm
“Pobocze nalezy obsypaé ziemig

licujgc go z istniejgcym terenem

Skropienie warstwy wigzacej emulsjg

Skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg

‘Grunt rodzimy
Razem: 49 cm

TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY B-B

SKALA 1:50

600 .
-
PO%CSCZG 500
[T B o

Pas ruchu z mijankg Pas ruchu

350 150

i T :[ﬁ-
_ﬁ_
30{25" -0,07 0,00 -0,03 '25}2(1,

2%

0

Pobocze z kruszywa tamanego

stab. mech. 0/31,5 mm (C90/3) gr. 20 cm

"Pobocze nalezy obsypat¢ ziemig GEe T 600
licujac go z istniejacym terenem

N

Warstwa $cieralna - AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy - standard KR 3)‘
" Skropienie warstwy wiazacej emulsja

Warstwa wigzgca - AC 16 W gr. 5 cm (beton asfaltowy - standard KR 3)

Skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 20 cm.
(*)Ulepszone podioze z mieszanki zwigzanej cementem klasy C 1,5/2, gr. 20cm

Grunt rodzimy

Razem: 49 cm

I Pobocze z kruszywa tamanego
stab. mech. 0/31,5 mm (C90/3) gr. 20 cm

“Pobocze nalezy obsypaé ziemig
licujgc go z istniejgcym terenem

- Warstwa $cieralna - AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy - standard KR 3)

Warstwa wigzaca - AC 16 W gr. 5 cm (beton asfaltowy - standard KR 3)

Starostwo Powiatowe w Brzezinacn
Wydziat Budownictwa,Geooezu
i Gospodarki Nieruchomosciami
95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16
tel. 46 874 28 26

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 20 cm
Ulepszone podioze z mieszanki zwigzanej cementem klasy C 1,5/2, gr. 20 cm (*)

(*) Ulepszone podioze z mieszanki zwigzanej cementem klasy C 1,5/2, gr. 20 cm
nalezy wykona¢ z mieszanki dostarczonej z wezta

(**) Wymiana gruntu km 0+062 - 0+209 str. L i km 0+621 - 0+632 str. L.

W przypadku kolizji projektowanej warstwy separacyjno - filtracyjnej z geowlokniny

z istniejgcymi sieciami uzbrojenia terenu, drzewami, ogrodzeniami itp. nalezy powiadomic¢
Inspektora nadzoru/ Projektanta celem podjecia decyzji w zakresie formy rozwiazania
kolizji np. poprzez zmniejszenie jej glgbokoéci i/lub przerwania przed i kontynuowaniem

za miejscern kolizji

(***) Zaktad geowtokniny wg zaleceri Producenta

Do przytwierdzania geosyntetyku zastosowac szpilki lub klamry z pretow stalowych $rednicy
okoto 12+16 mm. Pret powinien by¢ zaostrzony i mie¢ diugo$¢ min. 30 cm. Pret powinien mie¢
czg$¢ pozioma, dociskajaca geosyntetyk, np. odgiecie w ksztalcie litery U, przyspawany
kawatek blachy itp. Elementy mocujgce stosuje sie na zaktadach pasow geosyntetyku.

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

Jednostka
projektowa:

Temat:
Inwestor:
Oblekt: -
Faza projektu:
Branza:

Projektant:

Nazwa rys.:

) ffﬁi&g&“ﬁéhi‘d ro Projektowe
4
4
b d

Droga gminna wewnetrzna

Skala rysunku:

| Drogowa ' ' I’N; uprawniei. | Specjainost: | Podpis:

| mgr inz. Krystian Kowalski | MAP/0382IPBD/1S | Drogowa | V.
Typowy przekré| poprzeczny

| 1:50} iDgta: leecleh 2025 lNr rys.. D 3.1

Y Krystian Kowalski
ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimiarze Wielka

Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w msc. Eufeminéw, gm. Brzeziny

Gmina Brzeziny
ul. Sienkiewicza 16A, 95-060 Brzeziny

Projekt Budowlano - Wykonawczy




TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY C-C

SKALA 1:50

300

Pobocze Pas ruchu

[25_’_ ~....250.

Pobocze z kruszywa tamanego
stab. mech. 0/31,5 mm (C90/3) gr. 9 cm

*Pobocze nalezy obsypaé ziemig
licujac go z istniejacym terenem

Warstwa écieralna - AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy - standard KR 3)

Skropienie warstwy wigzgcej emulsjg

Warstwa wigzaca - AC 16 W gr. 5 cm (beton asfaltowy - standard KR 3)

Skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 20 cm
(')UIepszoneApodfozre z mieszanki zwigzanej cementem klasy C 1,5/2, gr. 20 cm

Grunt rodzimy

Razem: 49 cm

(*) Ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej cementem klasy C 1,5/2, gr. 20 cm
nalezy wykonaé z mieszanki dostarczonej z wezta

Pobocze

{Pobocze z kr_uszywa }ama_nego_
stab. mech. 0/31,5 mm (C90/3) gr. 9 cm

*Pobocze nalezy obsypad ziemig
licujgc go z istniejgcym terenem

TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY D-D

SKALA 1:50

400
i ]
Pobocze Pas ruchu Pobocze
|
5 -+
Q‘ +0,04 rzq
Y 2% 0,00 2%, 003

Pobocze z kruszywa tamanego

stab. mech. 0/31,5 mm (C90/3) gr. 9 cm
*Pobocze nalezy obsypaé ziemig

licujgc go z istniejacym terenem

Warstwa $cieralna - AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy - standard KR 3)
Skropienie warstwy wigzgcej emulsjg
Warstwa wigzgca - AC 16 W gr. 5 cm (beton asfaltowy - standard KR 3)
Skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm (C80/3) stab. mech. gr. 20 cm

(*) Ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej cementem klasy C 1,5/2, gr. 20 cm

Grunt rodzimy
Razem: 49 cm

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzié¢ na budowie!

Starostwo Powiatowe w Brzezina
Wydziat Budownictwa,Geodez)i

i Gospodarki Nieruchomasciam
95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza (16
tel. 46 874 28 26

Pobocze z kruszywa famanego _
stab. mech. 0/31,5 mm (C90/3) gr. 9 cm

“Pobocze nalezy obsypaé ziemig
licujge go z istniejacym terenem

Jednostka
projektowa:

Temat:
Inwestor:

Obiekt:

Faza projektu:
Branza: 7
Projektant:

Nazwa rys.:

Skala rysunku:

Y Krystian Kowalski

| "" y3 Drogowe Biuro Projektowe
Vol d
H I’ ul, Szkolna 9/8, 28-500 Kazimiarza Wielka

Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w msc. Eufeminéw, gm. Brzeziny

| Gmina Brzeziny
ul. Slenkiewicza 16A, 95-060 Brzeziny

Droga gminna wewnetrzna

Projekt Budowlano - Wykonawczy

: Drogowa

mgr in2. Krystian Kowalski
Typowy przekré| poprzeczny
1:50

J Nr upr>avo'mibeh: o "Sbe'cjaAlﬁdséz Podpis:
| MAP/0382/PBD/15 Drogowa
i Data: Kwiecieri 2025 ' Nrrys.: D32

[




ZJAZD ZWYKLY
SKALA 1:50

Droga wewnetrzna

Jezdnia zjazdu

[ Szerokosé dostosowaé do istniejgcych bram wjazdowych i
lub istniejgcych szerokosci )
{' (szeroko$¢ zjazdu nie moze by¢ wigksza niz szeroko$¢ drogi)"!

r 1

Warstwa $cieralna - AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy - standard KR 3) / \

Granica pasa drogowegol/lstniejacy zjazd utwardzony

it

=

Pobocze _ Diugo$¢ zjazdu zmienna

05 zjazdu
0,5%-5,0%

quocze z kruszywa tamanego
0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 20 cm/9 cm

_Skropienie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stab. mech. emulsja
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 20 cm
(*) Ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej cementem klasy C 1,5/2, gr. 20 cm

(") Ulepszone podtfoze z mieszanki zwigzanej cementem klasy C 1,5/2, gr. 20 cm nalezy
wykonaé z mieszanki dostarczonej z wezla

Szerokos¢ dostosowaé do istniejgcych bram wjazdowych
(szeroko$¢ zjazdu nie moze by¢ wigksza niz szeroko$é drogi) !

Os drogi

KONSTRUKCJA ZJAZDU

Warstwa $cieralna - AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltdwy KR3-‘KR4)
' Skropienie‘warsfwy wigzacej erﬁulsja

Warstwa wigzgca - AC 16 W gr. 5 cm (beton asfaltowy KR3-KR4)

Grunt rodzimy
Razem: 49 cm

] _Pobocze z kruszywa famanego
0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 20 cm/9 cm

13

Starostwo Powiatowe w Brzezin
Wydziat Budownictwa,GeodeZ

i Gospodarki Nieruchomosciar
95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicz
tel. 46 874 28 26

BuUUSIWZ npzefz g$oﬁ'ri}q

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

Jednostka
projektowa:

Temat:
Inwestor:

Obiekt:

Faza projektu:
B?anta: B
Projektant:

Nazwa rys.:

Skala rysunku:

"'”“}”ﬁ'rbhg‘éivé Biuro Projektowe
‘o7 4 Krystian Kowalski
& ul, Szkolna 9/6, 28-500 Kazimlarze Wielka

Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w msc. Eufemindw, gm. Brzeziny
Gmina Brzeziny
ul. Sienkiewicza 16A, 95-060 Brzeziny

Droga gminna wewnetrzna

Projekt Budowlano - Wykonawczy

Drogowa -VJ/Nr ;J'br;avAvnI‘eh: B 'ébércjglrnosc: ﬁ’o&bié:

morinz. Krystian Kowalski | MAP/0382/PBD/1S | Drogowa | J4/%
Typowy zjazd zwykly

1:50 [Data: Kwiecien 2025 ]Nr rys.: D4
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Starostwo Powiatowe w Brzezinacn
Wydziat Budownictwa,Geodezjl
| Gospodarki Nieruchomosciami
95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16
tel. 46 874 28 26

Kazimierza Wielka, lipiec 2025 .

OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam (zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
Budowlane), Ze projekt budowlano - wykonawczy branzy drogowej dla inwestycji pn.:
wPrzebudowa drogi gminnej wewnetrznej w msc. Eufeminéw, gm. Brzeziny” zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

LOKALIZACJA OBIEKTU:
» Dz.ew.nr 105, 151, 126/2, 126/5, 126/6, 128/3, 152/1, 127/1, 150/1, 150/4, 150/6

— obreb Eufemindw - jednostka ewid. Brzeziny — gmina

PROJEKTANT:

mgr Inz. Krystlag K
Uprawnienia budoflan dofry

alsk]

Nia b piektowania

W specjalnosci ihzype [ drogowe|
bezfogrddeten

nr ewidencyr ' MAPA382/PBD/15

mgr inz. Krystian Kowalski



Starostwo Powiatowe w Brzezinacn
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/0 ‘\ N | z B A tel. 46 874 28 26

_ " INZYNIEROW
=T | BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0028/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. = 2014 r., poz. 1946 i art. 12 ust. 2 i ust. 3. ust. 4c pkt 1. art. 14 ust.1
pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane rrekst jednolity: Dz. U. = 2013 r.. poz. 1409 = péin. zm. ).
§10i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (D= U. 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu. ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Krystian Eryk Kowalski
magister inzynier
kierunek: Budownicnyo

ur. dnia 02.04.1985 r. w Proszowicach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0382/PBD/15

do projektowania
w specjalnos$ci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie. za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyinej Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyinej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyinej x ] , v "'- AN
drinz. Zygmunt Rawicki ‘ ' e : i \
: 2\
2. Cztonek Skiadu Orzekajacego %\
mgr inz. Jan Dziedzic J
/
3. Czlonek Skiadu Orzekajacego /

inz. Roman Chmiel

ZA ZGODNOSE
Z ORYGINALEM

mgrinz. KrystiagsKowalsk|

nr ewidencyjny MAPAI382/PBD/15



Stﬁfott}vo Powiatowe w Brzezinach

Wydzial Budown;
: Ctwa,Geodeyi
4 — - L | i N ez
Szczegolowy zakres uprawnien 9 Gospodarki Naemghomogc;a,,',:

do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j
bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U.z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniona

specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1) projektowania. sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego.

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy §13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzesnia 2014 r. wsprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

(Dz. U. 7 2014 r. poz. 1278) niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak:

1) droga w rozumieniu przepisow o drogach publiczinyvch. = wylgezeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow:

2)  droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepusi.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu. w zakresie
danej specjalnosci.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacy jnej:

g — : . —_— N
1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacy jine) ',,/‘ £\
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Jan Dziedzic =

3. Cztonek Sktadu Orzekajacego o
inz. Roman Chmiel

Otrzymuja:

1. Pan Krystian Kowalski

ul. Langiewicza 3/29

33-101 Tarnow

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

ZA ZGODNOSE
Z ORYGINALEM

mgrinz. Krystian K
Uprawnienia buddwlaif 4

Lt

walsk|
ektowania

. bef ofeehic éﬂ
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Starostwo Powiatowe w Brzezinacn
Wydziat Budown»cNa,Geqoez;u
i Gospodarki Nieruchomasciami
95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16
tel. 46 874 28 26

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-HEM-4GG-4RD *

Pan Krystian Eryk Kowalski o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0136/13

adres zamieszkania ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-06 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

mgrInz. Krystian
Uprawnienia budogvlan

owalsk|
Wfniojektowania

nrewidencyjiiy MAPAI382/PBD/15



Starost\_wo Powiatowe w Brzezinacn
'Wydzla# Budownictwa.Geooez;:
| Gospodarki Nieruchomos’coam:

95060 j |. Sienkiewi
INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIERF Y, Serkiewicz 16

INWESTYCJA:

»Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej
w msc. Eufeminéw, gm. Brzeziny”

Na dziatkach ewid. nr:
» 105, 151, 126/2, 126/5, 126/6, 128/3, 152/1, 127/1, 150/1, 150/4, 150/6
— obreb Eufeminéw - jednostka ewid. Brzeziny — gmina

Przez obszar oddziatywania obiektu, zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia
7 lipca 1994r Prawo Budowlane z pozniejszymi zmianami, nalezy rozumie¢, ze jest
to ,teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw
odrebnych,  wprowadzajgcych  zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu”. Po dokonaniu analizy terenu inwestycji
oraz specyfiki funkcji, konstrukcji nawierzchni jezdni, przebiegu wysoko$ciowego,
ustalono obszar oddziatywania obiektu, tj. teren w otoczeniu projektowanej inwestycji
uwzgledniajgc przepisy odrgbne wprowadzajgce zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatki ewid. nr: 105, 151, 126/2, 126/5,
126/6, 128/3, 152/1, 127/1, 150/1, 150/4, 150/6 — obreb Eufeminéw — jednostka
ewid. Brzeziny — gmina.

Wzigto pod uwage konkretny stan faktyczny w terenie, min.: istniejgcg droge
oraz potgczenie komunikacyjne przylegtych terenéw z uktadem drég publicznych.
Ponadto wzigto pod uwage przepisy dotyczace drég publicznych, ochrony przyrody,
ochrony Srodowiska i prawa wodnego.

Przyjeta konstrukcja, rzedne projektowe nie ograniczajg dostgpnosci do
przylegtych terenéw.

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o:

- Ustaweg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2024 poz. 320
z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przepiséw techniczno
— budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U.2022 poz. 1518 z pdzniejszymi
Zmianami)

mgrinz. Krystian Kowalsk|
Uprawnienia budowfane o ndbiok towania

W specjalnodci intynffyife) frogowe)
bez dgbb
nrewidencyjr MAPAI382/PBD/15




ZARZAD POWIATU

w Brzezinach Stsvrocsitwo Powiatowe w Brzezinacn
- : ydziat Budownictwa,Geodezji
95:060_ Brz,ezmy - i Gospodarki Nieruchomosciam,
ul. Sienkiewicza 16 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16

tel. 46 874 28 26
Brzeziny, dnia 4 kwietnia 2025 r.
DR.6850.5.2025

Pan Krystian Kowalski
Drogowe Biuro Projektowe
pelnomocnik Gminy Brzeziny
ul. Szkolna 9/6

28-500 Kazimierza Wielka

Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2024 r., poz. 320 ze zm.), po zapoznaniu si¢ z dokumentacja obejmujaca przebudowe drogi
wewngtrznej w msc. Eufeminéw (dzialki o numerach ewidencyjnych 151, 126/2, 126/5, 126/6, 128/3,
152/1, 127/1, 150/1, 150/4, 150/6 — obrgb Eufeminéw) oraz wlgczeniem jej do drogi powiatowej
Nr 2913 E Wigczyn — Jordanéw — Galkéwek Kolonia — Galkéwek Parcela (dziatka o numerze
ewidencyjnym 105 — obrgb Eufeminéw), Zarzad Powiatu w Brzezinach, w skladzie:

Pan Bartlomiej Lipski — Starosta Brzezinski
Pan Arkadiusz Garnys — Wicestarosta

Pani Aneta Szymczak — Czlonek Zarzadu
Pan Edmund Kotecki — Czlonek Zarzadu

wyraza zgode na wlgczenie drogi wewngtrznej (dziatki o numerach ewidencyjnych 151, 126/2, 126/5,
126/6, 128/3, 152/1, 127/1, 150/1, 150/4, 150/6 — obreb Eufeminéw) do drogi powiatowej Nr 2913 E
Wigczyi — Jordanéw — Gatkéwek Kolonia — Gatkéwek Parcela (dziatka o numerze ewidencyjnym
105 — obrgb Eufeminéw) oraz uzgadmia pozytywnie zalaczong do wniosku dokumentacje
na ponizszych zasadach:
1. przedmiotowa dokumentacja podlega zgloszeniu we wihasciwym organie administracji
architektoniczno — budowlane;j;
2. wlaczenie drogi wewngtrznej do drogi powiatowej Nr 2913 E nalezy wykona¢ sytuacyjnie
i wysokosciowo, nawigzujagc do stanu istniejacego drogi powiatowej, ze szczegélnym
uwzglednieniem zagospodarowania wéd opadowych i roztopowych sptywajacych z drogi
wewngtrznej, wykonane wiaczenie nie moze powodowaé zastoisk wodnych;
3. Inwestor zapewni udzial przedstawiciela Starostwa Powiatowego w Brzezinach w odbiorze

w/w inwestycji w zakresie robot wykonanych w obrebie przebudowanego skrzyzowania.

ZA ZGODNO§ ¢
Z ORYCIiNALEM

mgr Inz. Krystian Kowalsk|
Uprawnienia budgwla projektowania
Mighyin fdrogowe|

bz ekt

d1) Adresat i '
= nr ewidency]ny MAPN382/PBD/15




SPOLKA GAZOWNICTWA

\S\ POLSKA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Lodzi
ul. Targowa 18, 80-042 t.6dz

tel. 22 444 33 33

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym

066/2025
PSGLO.ZMSM.763.316.25

Wasz znak:
Nasz znak:

Starostwo Powiatowe w Brzezinac
Wydziat Budownictwa,Geodezj:
i Gospodarki Nieruchomasciam:
95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16
tel. 46 874 28 26

Drogowe Biuro Projektowe
Krystian Kowalski

ul. Szkolna 9/6

28-500 Kazimierza Wielka

£6dz, dn. 29.04.2025 r.

Dot.: uzgodnienia PZT przebudowy drogi gminnej wewnetrznej w msc. Eufeminéw,

gm. Brzeziny

Szanowny Panie,

w nawigzaniu do Pana wystgpienia, w imieniu PSG sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w todzi uprzejmie informujg, iz na obszarze planowanej inwestycji
drogowej w msc. Eufeminéw, gm. Brzeziny znajduje sie sie¢ gazowa $redniego
cisnienia @ 63 PE wybudowana w latach 2000 - 2023 wraz z przytgczami.

Dziat Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym pozytywnie opiniuje  projekt
zagospodarowania terenu w zakresie ww. sieci gazowej obejmujacy przebudowe
drogi wewnetrznej, w granicach istniejgcego pasa drogowego.

Uprzejmie informuije, iz przediozona dokumentacja projektowa zostata uzgodniona

bez uwag, pod nastepujgcymi warunkami:

ZGODNO§ ¢

1. Dla wszystkich miejsc kolizji nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu
weryfikacji rzednych posadowienia sieci gazowej lub zweryfikowaé gtebokosé
posadowienia gazociggu metodg bezwykopowa, np. przy uzyciu lokalizatora;
2. Roboty budowlane w pobliiu sieci gazowej nalezy wykonywac recznie pod
nadzorem stuzb eksploatacyjnych PSG sp. z 0.0.;
3. O terminie przystgpienia do realizacji inwestycji nalezy po?zdomié
z dwutygodniowym wyprzedzeniem Gazownie w L.odzi; i
4. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej, podmioty realizujgce zadazniQ gé’d; i f’iﬁE M

obcigzone kosztami usunigcia awarii oraz poniesionych s"t‘gatl paliwa

rinz. Krygtiar
Uprawnienia budofélan o/,
W specjalnosci fniy pfom:

bLa

alsk|
irojektowania
drogowe]

gazowego.

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zakiad Gazowniczy w todzi
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16

33-100 Tarnéw

AcAARASra ot |
Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w %a%i&i&.“m ny MAPAI382/PBD/15
XIl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001
Kapitat zaktadowy: 10 685 630 000 zt

ul. Targowa 18
90-042 t6dz

www.psgaz.pl



Starostwo Powiatowe w Brzezinach
Wydziat Budownictwa,Geodezi
| Gospodarki Nieruchomosciami
95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16
. i : . . tel. 46 874 28 26
Niniejsze pismo nalezy traktowa¢ jako uzgodnienie projektu zagospodarowania
terenu dla inwestycji pn. ,Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w msc. Eufeminéw,
gm. Brzeziny” w zakresie zgodnym z przediozong dokumentacja projektowa.
Przypominam, iz w strefie kontrolowanej sieci gazowej nie nalezy wznosié¢ obiektéw
budowlanych, urzadza¢ statych sktadéw i magazynéw oraz podejmowaé dziatarn

mogacych spowodowac uszkodzenie sieci gazowej lub pogorszenia jej stanu.

Polska Spétka Gazownictwa sp. z o.o0. uprzejmie informuje, iz nie jest jedynym
operatorem systemu gazowniczego w Polsce. Wobec tego informacja pozyskana
Z naszej Spotki nie wyczerpuje informacji o mozliwych przebiegach gazociggéw.
Jedynym peinym i aktualnym dokumentem informujacym o przebiegu infrastruktury
podziemnej jest aktualna mapa dc. projektowych oraz informacje szczegdlowe
pozyskane z publicznych zasobéw geodezyjnych.

Zgodnie z ustawg z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz
przepisami wykonawczymi Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 15.10.2012 r.
w sprawie panstwowego systemu odniesieri przestrzennych (Dz.U.2012.1247 ze zm.)
obowigzujgcym w Polsce uktadem wysokosciowym jest uktad PL-EVRF2007-NH.
Prace projektowe, budowlane, remontowe i inne realizowane mogg by¢ wytgcznie na
podstawie wiasciwych zgloszen i pozwoler po weryfikacji przebiegu infrastruktury
w terenie. Roboty w strefie kontrolowanej gazociggu powinny by¢ prowadzone
recznie oraz pod nadzorem os6b uprawnionych.

W przypadku pytan lub watpliwosci prosimy o kontakt z Panem Adrianem
Nadrowskim, nr tel. 42 675 92 43, adres e-mail: adrian.nadrowski@psgaz.pl

b4 powazarfem
Otrzymuia: RO
1. Adresat Oddziat Za af Gazowniczy w todzi
2. ala

ZASTEPCAYEEKTORA
s . Marcin Satagacki
Zataczniki:

1. Projekt budowlany ~ 1 egz.

ZA ZGODNOSE
V4 ORYMNALEM

mgr Inz. Krystigh Kowalsk|
Uprawnienia budpw!; ¢ projektowania
W specjalnodcfinghidryie drogowe|
bz flAT et
nr ewidencyfhy MAPA382/PBD/15
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Projektant: mdr Inz. Krystian Kowﬁlskl MAPIOSB?IPBDMS Drogowa w
Nazwa rys.; Plan zagospodarowania terenu
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Jdnostks ’} Drogowo Biuro Projektowe

projektowa: Krystian Kowalski
Temat: Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w msc. Eufeminéw, gm. Brzeziny
Inwestor: Gmina Brzeziny

ul. Slenkiewicza 16A, 95-060 Brzeziny

Oblekt: Droga gminna wewnetrzna

Faza pro}aklu Projekt Budowlano - Wykonawczy
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Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0. 0.
Oddzial Zaktad Gazowniczy w todzi

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
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DECYZJA
o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsi¢gwzigcia

Na podstawie art. 71 ust.1, ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 i art. 85 ust. 1, ust.2 pkt 2,
ust.3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U.
z 2024 r. , poz.1112), zwanej dalej ustawg 00§, § 3 ust.2 pkt 2 w zwigzku z §3 ust.1 pkt 73
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych
znaczgco oddzialywaé na $rodowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839) oraz art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. 22024 r., poz. 572 ze p6zn. zm.), po
rozpatrzeniu wniosku Gminy Brzeziny dzialajacej przez pelnomocnika Krystiana Kowalskiego
reprezentujgcego Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski, ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza
Wielka, Wéjt Gminy Brzeziny,

orzeka:
Stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania dla przedsigwzigcia na sSrodowisko
pod nazwg :,,Przebudowa drogi gminnej wewne¢trznej w ms. Eufeminéw, gm. Brzeziny, na
dzialkach ewidencyjnych oznaczonych numerami 105, 151, 126/2, 126/5, 126/6, 128/3, 152/1,
127/1,150/1, 150/4 i 150/6, obr¢b Eufeminéw, jednoczesnie:

Okresla si¢ warunki Kkorzystania ze Srodowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub
uzytkowania przedsigwzigcia, ze szczegélnym uwzglednieniem koniecznos$ci ochrony cennych
wartos$ci przyrodniczych, zasob6w naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla
terenéw sgsiednich:

1. Przedsiewzigcie zrealizowaé bez wycinki drzew i krzewow.

2. Zabezpieczy¢ narazone na uszkodzenia zadrzewienia znajdujace si¢ w obszarze oddziatywania
przedsiewzigcia. W poblizu tych zadrzewien prace nalezy prowadzi¢ ze szczeg6lng ostroznoscia.
Zadrzewienia nalezy zabezpieczy¢ przed urazami mechanicznymi i innymi uszkodzeniami
poprzez np. ich wygrodzenie lub oszalowanie pni drzew deskami zamocowanymi za pomocg
drutu, z zastosowaniem materialu amortyzujgcego (mata stomiana, juta itp.). Prace w obrgbie
strefy korzeniowej nalezy wykonywaé regcznie, ograniczajac wykorzystanie sprzetu
mechanicznego. Nalezy minimalizowa¢ ruch pojazdéw i maszyn budowlanych wokét drzew w
obrebie strefy wyznaczonej przez obrys jego korony. W obrebie systemu korzeniowego
pozostawionych drzew nie nalezy sktadowac¢ materialéw chemicznie i fizycznie szkodliwych dla
korzeni i gleby jak np. cement, wapno, oleje, srodki impregnujace, paliwa ciekle itp. Wykopy
w poblizu drzew, w celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, nalezy
zasypaé w jak najszybszym czasie lub przykry¢ matami jutowymi.

3. W trakcie realizacji przedsiewzigcia nalezy kontrolowaé wszystkie wykopy oraz inne miejsca
mogace staé si¢ putapkg dla drobnych zwierzat (glownie ptazow, matych ssakéw). W przypadku
uwiezienia zwierzat, nalezy podejmowaé dziatania zmierzajace do ich uwolnienia. Zwierz¢ta
nalezy przenosi¢ na bezpieczne siedliska zastepcze wlasciwe dla poszczego6lnych gatunkow.

mgrinz. Kryst| Kowalsk]
z «  Uprawnienia b p jekt [
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10. Prace ziemne prowadzi¢ w sposdb nie naruszajacy stosunkow g%@g;ﬁﬁgﬁ?‘@}ﬁeodezu

2 12 s g 3 3 5 95-060 B ; ru .”Oﬂi’os‘c;am'
a w szczegOlnosci ograniczajgcy ingerencje w warstwy wodonosne; rzeziny, ul. Sienkiewicza 1

11. Masy ziemne pochodzgce z wykopdéw zagospodarowaé na terenie inwestycji, at?‘c'}‘iﬁrﬁﬁfﬁiﬁ?
przekaza¢ podmiotom posiadajgcym stosowne zezwolenia;

12. Prace budowlane prowadzi¢ w spos6b nienaruszajgcy konstrukcji rowu melioracyjnego, ktérego
uszkodzenie mogloby wywotaé negatywny wplyw na stosunki wodne w rejonie inwestycji,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa w celu zachowania prawidtowego funkcjonowania
obiektu;

13. Zaplecze budowy zlokalizowaé jak najdalej od rowu melioracyjnego;

14. Przed rozpoczeciem prac oraz bezposrednio przed zasypaniem wykopdw przeprowadzaé

kontrolg w celu ewentualnej ewakuacji poza teren budowy uwigzionych zwierzat.
UZASADNIENIE

W dniu 4 kwietnia 2025 r. do Urzedu Gminy wptyngt wniosek Pana Krystiana Kowalskiego
reprezentujgcy Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski, ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza
Wielka, ktéry jest pelnomocnikiem Gminy Brzeziny w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach. Wéjt Gminy Brzeziny, obwieszczeniem o znaku sprawy: RIiRG.6220.5.2025.JS z
datg 24 kwietnia 2025 r. wszczat postepowanie w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia pn.,, Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej
w ms. Eufeminéw, gm. Brzeziny, na dziatkach ewidencyjnych oznaczonych numerami 105, 151, 126/2,
126/5, 126/6, 128/3, 152/1, 127/1, 150/1, 150/4 i 150/6, obreb Eufeminow”.

Liczba stron postepowania byta wigksza niz 10 w zwigzku z powyzszym zgodnie z art. 49 kpa
w zwigzku z art. 74 ust.3 ustawy 0os zostato zastosowane obwieszczenie.

Zgodnie z w § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsigwzieé moggcych znaczgceo oddzialywac na srodowisko zostato zakwalifikowane jako ,,drogi o
nawierzchni twardej o catkowitej dlugosci przedsiewzigcia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2
ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wylqczeniem
przebudowy drég lub obiektow mostowych, stuzgcych do obstugi stacji elektroenergetycznych i
zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktorych mowa w art. 6 ust. 1
pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz w § 3 ust. 2 pkt 2 ww.
rozporzqdzenia, tj. jako przedsigwzigcie polegajgce na rozbudowie, przebudowie Iub montazu
realizowanego lub zrealizowanego przedsigwziecia wymienionego w ust. 1, z wylgczeniem
przypadkow, w ktorych ulegajgca zmianie lub powstajgca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub
montazu czes¢ realizowanego lub zrealizowanego przedsigwzigcia nie osigga progow okreslonych w
ust. 1, o ile zostaly one okreslone; w przypadku gdy jest to druga lub kolejna rozbudowa, przebudowa
lub montaz, sumowaniu podlegajg parametry tej rozbudowy, przebudowy lub montazu z poprzednimi
rozbudowami, przebudowami lub montazami, o ile nie zostaly one objete decyzjg o Srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Stosownie do art. 63 ust. 1 i art. 64 ust. 1, pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2024 r. ,poz. 1112 ze zm.)
obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na sSrodowisko stwierdza, w drodze
postanowienia organ wilasciwy do wydania decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach, po
zasiggnieciu opinii okre§lonych organéw: Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska,
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Panstwawega Gospodarstwa Wodnego, Wody
Polskie Zarzad Zlewni w Lowiczu. mgr Inz. Kryst|
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planowanej inwestycji, w miejscach narazonych na zniszczenie w wyniku przedsigwzigcia nie
wystepuja stanowiska roslin objetych ochrong gatunkowa. Inwestycja nie jest zwigzana z
wycinkg drzew i powierzchni krzewow.

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych na przebudowywanym odcinku drogi gminnej
realizowane bedzie poprzez odpowiednie uksztattowanie wysokosciowe jezdni i poboczy
zaréwno podtuzne, jak i poprzeczne. Woda opadowa i roztopowa odprowadzana bedzie podobnie
jak w stanie istniejagcym, tj. poprzez rozdeszczenie na przyleglym terenie zielonym oraz infiltracje
naturalng do gruntu w granicach istniejacego pasa drogowego.

Planowana inwestycja przebiega nad przepustem, ktéry przecina droge w km 1+360 oraz nad
rowem melioracyjnym o oznaczeniu R-A. Przepust oraz réw nie podlegaja zadnym pracom
w ramach przedsiewzigcia.

Stosowana technologia bedzie technologig typowsg stosowang w budownictwie drogowym.
Realizacja inwestycji odbywa¢ si¢ bedzie przy uzyciu powszechnie stosowanego sprzetu
budowlanego i materiatdw posiadajagcych wszystkie wymagane prawem certyfikaty, aprobaty
i dopuszczenia do stosowania. Wszelkie prace zwigzane z planowanym przedsigwzigciem
zostang wykonane tak, aby spowodowaé jak najmniejsze ucigzliwosci dla okolicznych
mieszkancOw i otaczajgcego srodowiska naturalnego.

Na terenie inwestycji jak i w obszarze jej oddzialywania nie stwierdzono wystgpowania

gatunkéw chronionych, rzadkich i cennych przyrodniczo. Realizacja przedsigwzigcia nie b¢dzie

wymagala wycinki drzew i krzewow.

Zaplecze budowy nalezy zlokalizowaé na terenach przeksztatconych, odpowiednio wczesniej
przygotowanych, poza obszarami wrazliwymi przyrodniczo oraz obszarami w bezposrednim
sgsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, w sposob zapewniajacy oszczgdne korzystanie z terenu i
minimalne przeksztatcenie jego powierzchni (w tym przede wszystkim powierzchni biologicznie

czynnej).

Do wykonania przedmiotowe]j inwestycji wykorzystane zostang: mieszanka asfaltowa (warstwa

$cieralna i wigzaca), kruszywo i thuczen kamienny, piasek, olej napgdowy. Przewiduje sig, ze

kruszywo tamane oraz piasek zostang dowiezione z kopalni posiadajacej koncesj¢ na wydobycie

kruszywa. Dodatkowo, wykorzystane bgdg pewne ilosci wody i cementu. W fazie eksploatacji

nie przewiduje si¢ zapotrzebowania na surowce i materialy.

Realizacja i eksploatacja przedsigwziecia zwigzana bedzie przede wszystkim z:

1. emisjg hatasu — w fazie realizacji przedsiewzigcia emisja halasu bedzie miata charakter

niezorganizowany, przejsciowy i ustapi z chwilg zakonczenia budowy. Zwigzana bedzie
glownie z pracg typowego sprzgtu budowlanego wykorzystywanego standardowo
podczas budowy drog, a takze z dowozem materialéw oraz wywozem odpadow.
Ograniczenie emisji hatasu do $rodowiska na tym etapie jest mozliwe przede wszystkim
dzieki zastosowaniu nowoczesnych, sprawnych maszyn i dobrej organizacji pracy.
Dodatkowo prace na terenach zabudowy mieszkaniowej zostang ograniczone do godzin
dziennych.

2. W fazie eksploatacji nie przewiduje si¢ zwigkszenia negatywnego oddzialywania na i
klimat akustyczny w poréwnaniu ze stanem obecnym. W wyniku reazﬂcéG 0D N OS .
przedsigwzigcia poprawiona zostanie nawierzchnia, co znaczaco wplynie na popr o C
aktualnego emisjg substancji zanieczyszczajacych do powietrza — w fazie realizacji?q?z\g YG IN ALE M
miata charakter przej$ciowy, krotkotrwaty i ustapi z chwilg zakonczenia budowy. W fazie
przebudowy Zrédtami zanieczyszczen powietrza, beda: maszyny drogc&ﬁgisém )
ciezarowe — powodujgce emisje spalin oraz roboty ziemne — powodujacespowystaniepyky
ziemnego. Zanieczyszczenia te nie bedg stanowié zagrozenia dla zdrowiqge;yag;qk’m 28 /o 382/PBO/1S




Nie przewiduje si¢ kumulacji oddziatywan planowanego do realizacji przedsigwzigciavatinnymize: .
przedsiewzigciami planowanymi, realizowanymi lub zrealizowanymi na analizoy\vé{ﬁzgibg d%ﬂﬁ%\ﬂaﬁﬁg:gl
rowniez w zasic;gu jego oddziaiywania. 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 1t
W zwigzku z realizacjq i eksploatacjg przedsiewzigcia nie przewiduje si¢ takze wystqpien&g'gggfsggzzgn%%
dla zdrowia ludzi, w tym wynikajgcego z emisji. Wszelkie prace zwigzane z planowanym
przedsiewzieciem zostang wykonane tak, aby spowodowaé jak najmniejsze ucigzliwosci dla
okolicznych mieszkancow i otaczajgcego srodowiska naturalnego.
W przypadku realizacji i uzytkowania przedmiotowego przedsigwzigcia nalezy wykluczy¢ duze
ryzyko wystgpienia powaznych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych.
Z informacji zamieszczonych w kip wynika, ze przedmiotowe przedsigwzigcie zlokalizowane jest
poza obszarami objetymi ochrona, w tym strefami ochronnymi ujgé¢ wéd i obszarami ochronnymi
zbiornikow wéd srédladowych.
Przedmiotowe przedsiewzigcie polozone jest poza obszarami objgtymi ochrong na podstawie ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U z2024 r. poz. 1478 ze zm.). Najblizej wzgledem
analizowanego terenu (do 5 km, zgodnie z centralnym rejestrem form ochrony przyrody prowadzonym
przez Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska), znajduja sie: obszar chronionego krajobrazu
Dolina Miazgi pod Andrespolem w odlegtosci ok. 1 km, obszar chronionego krajobrazu Mrogi
i Mrozycy w odleglosci ok. 1,25 km, rezerwat przyrody Gatkow w w odleglosci ok. 2,9 km, rezerwat
przyrody Wigczyn w odleglosci ok. 4,5 km, zespdt przyrodniczo-krajobrazowy Zrodla Neru
w odlegtosci ok. 4,5 km.
Planowane przedsiewziecie polozone jest poza obszarami Natura 2000. Najblizej potozonym
obszarem nalezagcym do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest specjalny obszar ochrony
siedlisk Buczyna Gatkowska PLH100016 w odleglosci ok. 2,5 km.
Obszar Natura 2000 Buczyna Galkowska PLH100016 zostal wyznaczony rozporzadzeniem Ministra
Klimatu i Srodowiska z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk
Buczyna Gatkowska (PLH100016) (Dz. U. z 2022 r. poz. 320). Ww. obszar wyznaczono w celu:
trwatej ochrony siedlisk przyrodniczych lub odtworzenia wlasciwego stanu ochrony siedlisk
przyrodniczych - w stosunku do przedmiotéw ochrony. Przedmiotem ochrony na specjalnym obszarze
ochrony siedlisk Buczyna Gatkowska PLH100016, wedtug ww. rozporzadzenia, jest nastgpujacy typ
siedliska przyrodniczego:
ks 9110 Kwasne buczyny (Luzulo-Fagetum)
Dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Buczyna Gatkowska PLH100016 obowigzuje plan zadan
ochronnych ustanowiony zarzadzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi z dnia
22 czerwca 2023 r. w sprawie ustanowienia planu zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 Buczyna
Gatkowska PLH100016 (Dz. Urz. Woj. Lédzkiego z 2023 r. poz. 5250), ktéry okresla m.in. cele
dzialan ochronnych oraz istniejgce i potencjalne zagrozenia dla zachowania wiasciwego stanu ochrony
poszczegblnych przedmiotéw ochrony.
Przedmiotowe przedsiewzigcie, przede wszystkim z uwagi na znaczng odleglos¢ od ww. obszar6w
oraz krétkotrwaly i odwracalny charakter zmian $rodowiska na etapie realizacji inwestycji i brak
znaczacych negatywnych oddzialywan w czasie pézniejszej eksploatacji, nie powinno mie¢
negatywnego wplywu na cele ochrony, przedmioty ochrony oraz integralno$¢ wszystkich ww.
obszar6w podlegajacych ochronie, w tym na obszar Natura 2000.
Obszar przedsiewziecia nie przecina, ani nie lezy w zasiegu korytarzy ekologicznych o znaczeniu
migdzynarodowym i/lub krajowym. Nie odnotowano réwniez wystgpowania lokalnych korytarzy
ekologicznych.
Planowane przedsigwziecie znajduje si¢; w obszarze jednolitych czesci wod powierzchniowych,
zwanych dalej JCWP, o kodzie RW200010254635 Wolbdrka do Doptywu spod Bl¢dze1ina W regionie
§oa mgr Inz.
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Starestwo Powiatowe w Brzezinach

. . . Wydgziat Bydawnic;
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty wprowadzonym rozporzadzenigsa, i ,Sf&?:z'l

Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na %%ggﬁ?%{%tgr%%%kéemcza 16
Wisty (Dz. U. zdnia 16 lutego 2023 r., poz. 300).

Teren planowanego przedsigwzigcia znajduje si w granicach Gléwnego Zbiornika Wod Podziemnych
nr 404 Zbiornik Koluszki - Tomaszéw oraz w proponowanym obszarze ochronnym Gtéwnego
Zbiornika W6d Podziemnych nr 403 Zbiornik migdzymorenowy Brzeziny - Lipce Reymontowskie.
Bioragc pod uwag rodzaj, zakres i zastosowane rozwigzania w zakresie gospodarki wodno-$ciekowe;j
planowanej inwestycji mozna jednoznacznie stwierdzi¢, iz przedmiotowe przedsigwzigcie nie
wplynie na stan ilosciowy i jakosciowy wod ww. Zbiornikow.

W celu ochrony srodowiska gruntowo-wodnego na etapie realizacji i eksploatacji przedsi¢wzigcia w
sentencji niniejszej opinii wprowadzono warunki. Dotyczg one m.in. stosowania sprawnego
technicznie sprzetu i urzagdzen, wyposazenia terenu budowy w sorbenty do neutralizacji wyciek6éw
substancji ropopochodnych. Okreslono sposéb zagospodarowania sciekéw bytowych, odpadéw oraz
wb6d opadowych i roztopowych. Wprowadzono warunek, aby prace odwodnieniowe prowadzi¢ bez
koniecznos$ci trwatego obnizania poziomu wéd gruntowych, a czas odwadniania wykopu ograniczy¢
do minimum. Wszelkie prace ziemne prowadzone bgda w taki sposdb, aby nie naruszy¢ stosunkéw
gruntowo-wodnych.

Samochody i maszyny tankowane bedg na specjalistycznych stacjach benzynowych lub siedzibie
wykonawcy. W przypadku potrzeby awaryjnego zatankowania pojazdu lub maszyny lub uzupetnienia
oleju, czynnosci te wykonywane b¢dg na wyznaczonym do tego celu zapleczu budowy.

Na potrzeby realizacji przedmiotowej inwestycji woda dowozona bedzie beczkowozami.

Scieki socjalno-bytowe na etapie realizacji gromadzone beda w przenosnych toaletach
obstugiwanych i opréznianych przez specjalistyczng firme .

Odprowadzenie woéd opadowych i roztopowych na przebudowywanym odcinku drogi gminnej
realizowane bedzie poprzez odpowiednie uksztaltowanie wysokosciowe jezdni, poboczy i zjazdow
zaréwno podtuzne, jak i poprzeczne. Woda opadowa i roztopowa odprowadzana bedzie podobnie tak,
jak w stanie istniejagcym tj. poprzez rozdeszczenie na przyleglym terenie zielonym oraz infiltracje
naturalng do gruntu w granicach istniejgcego pasa drogowego.

Na etapie realizacji na terenie placu budowy zostang wyznaczone miejsca tymczasowego
magazynowania odpadéw. Odpady niebezpieczne beda przechowywane w szczelnych pojemnikach,
zabezpieczajacych Srodowisko przed ewentualnym przedostaniem si substancji niebezpiecznych
zawartych w magazynowanych odpadach. Odpady inne niz niebezpieczne be¢da magazynowane
w kontenerach, beczkach lub w przypadku kruszywa, ziemi, kamieni, masy ro$linnej, bezposrednio na
pasie drogowym i w miejscu zaplecza budowy. Wszystkie odpady, powstajace na terenie placu
budowy beda przekazywane uprawnionym podmiotom. Planowane jest wykorzystanie ziemi
pochodzacej z robot ziemnych oraz urobek poglebiania. Odpady powstajace w wyniku eksploatacji
drogi beda usuwane na biezaco przez firm $wiadczacg ustugi w zakresie utrzymania lub naprawy drogi
i przekazywane uprawnionym podmiotom.

Z informacji zawartych w kip wynika, Ze na terenie przedsigwzigcia nie wystepuja obszary wodno-
blotne oraz inne obszary o plytkim zaleganiu wod podziemnych, w tym siedliska legowe, obszary
objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wdd i obszary ochronne zbiornikéw wéd srédladowych.
Przedmiotowe przedsigwzigcie polozone jest poza obszarami o krajobrazie majgcym znaczenie
historyczne i kulturowe, obszarami jezior, obszarami gérskimi, obszarami lesnymi, obszarami
wybrzezy, obszarami uzdrowisk oraz obszarami ochrony uzdrowiskowe;j.

- .
grinz, Krystian Kowa!skl
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Otrzymuja:
1. Gmina Brzeziny
ul. Sienkiewicza 16A
95-060 Brzeziny

Pelnomocnik: Krystian Kowalski
Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski
ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka
2. Wéjt Gminy Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16A, 95-060 Brzeziny

W

4. Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska

ul. Traugutta 25, 90-113 £.6d%

5. Panistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni w Lowiczu

ul. Ekonomiczna 6, 99-400 }.owicz
6. Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzezinach
ul. Reformacka 3, 95-060 Brzeziny

7. Ala
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Starostwo Powiatowe w Brzezinach
Wydziat Budownictwa,Gegdez;u
i Gospodarki Nieruchomaosciami
95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16
tel. 46 874 28 26

Strony postgpowania — obwieszczenie art.49 kpa, liczba stron powyzej 10
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Starostwo Powiatowe w Brzezinach
Wyadziat Budownictwa,Geodezji
i Gospodarki Nieruchomosciami
95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16

W QJ T tel. 46 874 28 26
HAINY BR ZEZINY Zatacznik do decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewzigcia z dnia 14 lipca 2025 r.

znak: SSGPN.6220.5.2025.JS

Charakterystyka przedsiewziecia:

Planowane przedsi¢wzigcie polega na przebudowie drogi gminnej wewngtrznej
w miejscowosci Eufeminéw, gminie Brzeziny, zlokalizowanej na dziatkach o nr ewid. 105,
151, 126/2, 126/5, 126/6, 128/3, 152/1, 127/1, 150/1, 150/4, 150/6, obrgb Eufemindow.
Catkowita dlugos¢ planowanej do przebudowy drogi wynosi 1,62915 km. Projektowana trasa
przebiegaé bedzie po istniejacym $ladzie drogi.

Planowane przedsiewziecie nie jest potozone na obszarach wodno-btotnych lub innych obszarach
o niskim poziomie wdd gruntowych w tym siedliskach t¢gowych oraz przy ujsciu rzek.

W ramach planowanego przedsigwzigcia przewiduje si¢ przebudowe drogi wewngtrznej
w miejscowosci Eufeminéw, w granicach istniejgcego pasa drogowego. Na drodze
zaprojektowano jezdni¢ bitumiczng o szerokosci zmiennej od 2,50 m do 5,00 m i przekroju
daszkowym oraz jednostronnym o spadkach 2% wraz z obustronnymi poboczami z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie o szerokosci 0,25 m i 0,50 m i spadku 8%.
Dodatkowo przebudowane zostang istniejgce zjazdy przylegajgce do przebudowywanej drogi.

Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu po realizacji przedsigwziecia:
- powierzchnia asfaltowa jezdni i zjazdow: 4 566,00 m?,
- powierzchnia poboczy z kruszywa: 1 126 m?,
- powierzchnia zielona (biologicznie czynna): 814,00 m?.
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