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CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zwigzany z budowg sieci
wodociggowej rozdzielcze] w miejscowosci Huta, gmina Cekcyn z planowang lokalizacjg sieci na
terenie dziatek o nr ewid. 887/26, 987/54, 987/66, 987/68, 987/78, 992/1, 993, 994/29, 994/31, 1058,
1628/1, 1529, 1537, 1728, 1733, 1736, 1804, 1809/12, 1809/15, 1809/37, 1811, polozonych
w jedn. ewid. Cekcyn, ob. ewid. Cekcyn.

Istniejacego stanu zagospodarowania terenu, w tym informacja o obiektach przewidzianych
do rozbidrki

Teren przewidziany pod inwestycje stanowi giownie pas drogowy drog gminnych 010313C oraz
010322C, jak rowniez przyleglych do nich drog wewnetrznych. Istniejace drogi sg drogami
gruntowymi.

Teren inwestycji jest uzbrojony w infrastrukture podziemng, w skiad ktérej wchodzg sieci
energetyczna oraz teletechniczna z przytaczami.

W ramach przedmiotowego zamierzenia nie przewiduje sie prac rozbiorkowych.
Projektowane zagospodarowanie terenu, w tym:

a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi - nie dotyczy
b) sposéb odprowadzenia lub oczyszczania Sciekow
Scieki z projektowanej zlewni odprowadzane beda do istniejgacego systemu kanalizacji sanitarne;j.
¢) uktad komunikacyjny - nie dotyczy
d) sposéb dostepu do drogi publicznej - nie dotyczy
e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

W ramach niniejszego zadania przewiduje sie:

— budowe sieci wodociggowej rozdzielczej z rur dwuwarstwowych PEHD-RC PN10 SDR17 DN/OD
110/6,6mm o taczne] diugosci L=2.465,00m;

— budowe sieci wodociggowej rozdzielczej z rur dwuwarstwowych PEHD-RC PN10 SDR17 DN/OD
90/5,4mm o tgcznej diugosci L=3.212,50m;

— budowe odejs¢ zasilajgcych hydranty HP80 z rur dwuwarstwowych PEHD-RC PN10 SDR17
DN/OD 90/8,4mm o tgcznej diugosci L=64,00m;

—  budowe hydrantéw nadziemnych DN80 — 39szt.

PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA ROZDZIELCZA:

Wiaczenie projektowane] sieci wodociggowe] PEHD-RC PN10 SDR17 DN/OD 110/6,6mm do sieci
istniejacej w110 nalezy wykona¢ w projektowanym weZle polaczeniowym W1, zlokalizowanym na
terenie dziatki o nr ewid. 993.

W wezle W1, wiaczenie do projekiowanej sieci PEHD110 (wg odrebnego opracowania) wykonaé
poprzez zabudowe na tej sieci trojnika zeliwnego kolnierzowego DN100/100/100, ktory zasilaé bedzie
hydrant nadziemny DN80, wg odrebnego opracowania. Trojnik z istniejacg siecig polaczy¢ poprzez
zeliwny  facznik rurowo - kolnierzowy DN100/110, wyposazony w zabezpieczenie przed
przesunieciem.
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Za trojnikiem, od strony projekiowanego rurociggu wodociggowego, zabudowaC nalezy zasuwe
zeliwng klinowa koinierzowg DN100. Polaczenie zasuwy z projektowana siecia zrealizowaC poprzez
tuleje kolnierzowg PEHD SDR11 PN10 d110 z luznym kolnierzem.

Projektuje sie sie¢ wodociagowg z rur dwuwarstwowych PEHD-RC PN10 w zakresie $rednic
DN/OD 90/5,4mm oraz 110/9,5mm. Rurociagi powinny speinia¢ normg PN-EN 12201-2+A1:202-12 /
PN-EN 122021-2:2024-4, ksztaitki natomiast powinny spelnia¢ norme PN-EN 12201-3+A1:2013-
05 / PN-EN 12201-3:2024-04. Nie dopuszcza sie faczenia projektowanego wodocigqu za pomocg
muf elektrooporowych.

Trase sieci wodociagowej prowadzi¢ zgodnie z arkuszami mapowymi projekiu zagospodarowania
terenu (rys. 1-9).

Na trasie projektowane] sieci, w wezlach pofaczeniowych, oznaczonych jako W..., zaprojektowano
zabudowe zasuw strefowych, umozliwiajgcych odcigcie poszczegolnych odnog wodociggowych, ktére
nalezy wykonac¢ zgodnie ze schematem wezidw wodociggowych (rys. 11), stanowiacym integralng
cze$¢ niniejszej dokumentacii.

Zasuwy

Projektuje sie zasuwy kolnierzowe DN80 i DN100, jako zasuwy klinowe kolnierzowe PN10.

— polaczenie kotnierzowe zgodne z PN-EN 1092-2; cisnienie PN10

— korpus, pokrywa, Klin wykonane z zeliwa sferoidalnego gat. min EN-GJS-400-15, PN-EN
1563:2000

— prosty przelot, bez przewezen i bez gniazda w miejscu zamknigcia

— klin wulkanizowany na cafej powierzchni tj. wewnatrz i zewnatrz gumg EPDM, dopuszczony do
kontaktu z woda pitng

— nakretka klina wykonana z mosigdzu prasowanego

— trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem

— Jozysko wrzeciona z tworzywa zmniejszajgcego farcie w ptaszczyznie poziomej i pionowej

— uszczelnienie trzpienia o-ringowe (minimum 3 o-ringi)

— uszczelka zabezpieczajaca korek gémy uszczelnienia trzpienia przed kontaktem z ziemig

— catkowite zabezpieczenie strefy uszczelnienia trzpienia przed wptywem medium

— ochrona antykorozyjna zewnatrz | wewnatrz proszkowa farbg epoksydowg metoda fluidyzacyjng

— $ruby faczgce pokrywe z korpusem ze stali nierdzewnej, schowane w korpusie i zabezpieczone
masg na gorgco.

Nad wszystkimi zasuwami zamontowa¢ obudowe teleskopowa, zwienczong w zeliwnej skrzynce do
zasuw, oznaczonej literg ,W". Skrzynke posadowiC na pierscieniu betonowym o gr. 10cm. Teren
wokol zasuw nalezy obetonowac lub obrukowa¢ w promieniu 0,5m.

Hydrant

Hydrant nadziemny, zgodnie z lokalizacjgq wskazana na projekcie zagospodarowania terenu, wykonac
z pojedynczym zamknieciem. Projektuje sie hydrant nadziemny o nastepujgcych parametrach:

— potaczenie kolnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2;1999 , maksymalne cisnienie PN16
glebokos¢ wkopu : RD=1250,1500 mm

— korpus gorny, korpus dolny, kolumna i grzyb wykonane z zeliwa sferoidalnego. Korpus gomy,
dolny oraz kolumna wykonane jako jednolity odlew
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— samoczynne calkowite odwodnienie z chwilg odciecia wody

— trzpien wykonany ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem

— uszczelnienie wrzeciona o-ringowe

— elementy odcinajaco-zamykajace (tlok/tioczek/grzybek) catkowicie wulkanizowane gumg EPDM
— pierécien doszczelniajacy wykonany ze stopow metali kolorowych lub stali nierdzewnej

— epoksydowe zabezpieczenie antykorozyjne elementéw Zeliwnych

— oslona odwadniacza w komplecie do kazdego hydrantu

Po wykonaniu sieci wodociagowej, lecz przed oddaniem do eksploatacji nalezy wszystkie elementy
uzbrojenia, tj. zasuwy, hydranty, oznakowa¢ specjalnymi tablicami informacyjnymi. Tabliczki
lokalizowa¢ na wsporniku rurowym o srednicy 40mm, wystawionym ponad poziom terenu na
wysokosé 2,0m.

Ksztattki

W weziach polaczeniowych zastosowac ksztattki z zeliwa sferoidainego (krocce, trojniki i kolana ze
stopka). Polgczenia weziow wykonaé zgodnie ze schemat montazowym weziow. Przy zmianie
kierunku sieci wodociagowej (Pz...) zastosowac fuki PEHD 100 dla katow gigcia zalecanych przez

producenta rur.

Proba szczelnosci przewoddw wodociagowych

Préba szczelnosci powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1717:2003 oraz PN-EN 805:2002, na
cisnienie 1MPa. Probe nalez wykonac dla calego odcinka sieci w jednym etapie. Odcinek poddawany
probie winien by¢ zasypany warstwa 30cm z odkrytymi polaczeniami rur. Ciénienie préby Pp=1,5Pr,
lecz nie mnigj niz 1MPa. Wynik nalezy uzna¢ za pozytywny, jezeli po upfywie 30 minut nie nastapi
spadek ciénienia ponizej cisnienia probnego Pp. Po pozytywnym wyniku préby cisnieniowej, przewod
nalezy przeplukac i zdezynfekowac.

Dezynfekcia wodociggu

Po prébie cisnieniowej, przewody nalezy przepluka¢ w celu usunigcia ewentualnych zanieczyszczen.
Plukanie przeprowadzi¢ iloscia wody réwng 10-krolne] objetosci przeplukanego przewodu. Po
przeptukaniu, wodocigg nalezy podda¢ dezynfekcji przy uzyciu podchlorynu sodu. Czas trwania
dezynfekcji powinien wynosic 24h. Pozostatos¢ chloru po tym okresie powinna wynosié
10mgCLa/demd.

Po dezynfekcji nalezy przeprowadzié ponowne plukanie wodociagu. Scieki pochodzace z plukania
i dezynfekcji wodociggu nalezy wywiez¢ beczkowozami do punkiu zlewnego.

UWAGI OGOLNE

Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego

Przy ewentualnym skrzyzowaniu projektowanych sieci z istniejacymi kablami energetycznymi
| kablami teletechnicznymi, kable nalezy podwiesic i zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi typu A110PS.
Prace w obrebie czynnej infrastruktury podziemnej nalezy prowadzi¢ recznie, bez uZycia sprzetu
mechanicznego.

W pasie powadzonych robdt zwigzanych z budowg sieci wystepuja urzadzenia obce, z klorych
gestorami dokonano uzgodnien w zakresie zblizen i skrzyzowan. Uzgodnienia z ww. gestorami
stanowig integrainy zalacznik projektu budowlanego. W projekcie budowlanym uwzgledniono warunki
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zawarte w uzgodnieniach branzowych z gestorami sieci znajdujacymi sie w obrebie i na terenie
realizacji inwestycji.

Wytyczne realizacji — roboty ziemne | montazowe

Wykopy oraz plac budowy nalezy zabezpieczyé przed dostgpem osob postronnych, wiasciwie
oznakowat, ogrodzié i o$wietlic. Zapewni¢ bezpieczne dojscia do posesji, przejScia i awaryjny dojazd.
Ruch kolowy w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ na warunkach zarzadcy drogi - Gminy Cekeyn.

Roboty ziemne | montazowe

W trakcie wykonywania robot ziemnych nalezy przestrzegac zalecen zawartych w normie
PN-B-10736:1999, PN-B-06050 oraz PN-EN 1610.

Sie¢ wodociggowa wykona¢ przewiertem sterowanym.

Prace ziemno — montazowe wykonaé w wykopach wasko przestrzennych dla rurociagow
grawitacyjnych. Wykopy o $cianach umocnionych szalowaniem petnym w szczelnych szalunkach
systemowych, ktére gwarantowac beda bezpieczne wykonanie robot w warunkach przedstawionych
w projekcie. Pozioma obudowa wykopu powinna wystawia¢ co najmniej 15cm ponad szczelnie
przylegajacy teren w celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadow
atmosferycznych.

Dno wykopu do ulozenia rur kanalizacyjnych nalezy odpowiednio przygotowac; nalezy wybrac bryly
gruntéw spoistych i wyréwnac warstwa piasku okre$long dla danego rodzaju rur (20cm warstwa
zageszczania, 10cm warstwa luzna). Jezeli w dnie wykopu sg piaski i zostaly rozluznione, to trzeba je
dogescic.

Przewody uklada¢ w wykopie, wg technologii okreélonej przez producenta zakupionych rur (dotyczy
posadowienia rur). Wykop pod rurocigg nalezy rozpocza¢é od najnizszego  punkiy,
tj. od wylotu do odbiomika i prowadzi¢ w gorg w kierunku przeciwnym do spadku kanalu. Zapewnia to
mozliwo$é grawitacyjnego odplywu wod z wykopu w czasie opadow oraz odwodnienia wykopow
nawodnionych.

Krawedzie boczne wykopu oznaczy¢ poprzez odmierzenie od kolkéw osiowych, prostopadle do trasy
kanatu polowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkow krawedziowych, naciggniecie sznura
wzdluz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie lopata. Wydobywana ziemig na odklad nalezy
skladowac wzdtuz krawedzi wykopu w odlegiosci co najmniej 1,0 m od jego krawedzi, aby utworzy¢
przejscie wzdluz wykopu. Przej$cie to powinno byc stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do  glebokosci 40m powinno wynosié zgodnie
7 BN-83/8836-02 przy braku wody gruntowej i usuwisk:

— w gruntach bardzo spoistych 2:1;

— wgruntach kamienistych i skalistych spgkanych 1:1;

—— w pozostalych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25;
— w gruntach niespoistych 1:1,50;

przy rownoczesnym zapewnieniu latwego i szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi wykopu
z pasa terenu szerokosci rownej trzykrotnej glgbokosci wykopu.

Wykopy nalezy wykonaé bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Poglebianie wykopu do
projektowanej rzednej nalezy wykonac bezposrednio przed ulozeniem podsypki. W trakcie realizacji
rob6t ziemnych nalezy nad wykopami ustawiC fawy celownicze umozliwiajgce odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy nalezy montowac nad
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wykopem na wysokosci okolo 1,00m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30m. Lawy powinny
mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub
biegnace réwnolegle z wykopem, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesic
w spostb zapewniajgcy ich eksploatacje.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno byé wykonane z chwilg osiggnigcia glgbokosci
wiekszej niz 1,00m od poziomu terenu, w odlegtoSci nie przekraczajgcej co 20,00m. Dno wykopu
powinno byé rowne | wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacii projektowej. Tolerancja dla
rzednych dna wykopu nie powinna + — 3 cm dla gruntow zwigztych, + — & cm dla gruntow
wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerckosci wykopu wynosi + -5 cm.

Przewody uklada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podiozu. Przed przygotowaniem
podioza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. Material na podsypki powinien spetniac
nastepujace wymagania:

— nie powinny wystepowac czastki powyzej 20mm,
— material nie moze by¢ zmrozony,
— nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego lamanego materiafu;

Zageszczenie podioza powinno by¢c wykonane do Is nie mniej niz 1,00 zmodyfikowanej wartosci
Proctora. W przypadku stwierdzenia w podlozu gruntéw organicznych, nalezy wymieni¢ je do
gtebokosci 0,50m z zastosowaniem 2 warstw siatki syntetycznej o sztywnych wezlach.

Podloze wykona¢ jako piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ mial podioze
naturalne lub przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych, makroporowatych i kamienistych.
Grubos¢ warstwy podsypki co najmniej 10cm. Wzmocnienie podioza na odcinkach pod zigczami rur
wykona¢ po prébie szczelnosci odcinka kanatu. Niedopuszczalne jest wyrownanie podioza ziemig
z urobku lub podkfadanie pod rury kawalkéw drewna, kamieni lub gruzu. Podloze powinno byc
wyprofilowane tak aby rura spoczywala jedng czwartg swojej powierzchni. Dopuszczalne
zmniejszenia grubosci podloza od przewidywanej w projekcie nie powinno by¢ wigksze niz 10%.
Dopuszczalne odchylenie rzednych podioza od rzednych przewidzianych w projekcie nie powinno
przekraczac w zadnym jego punkcie +-Tcm .

Uzyty material i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowaC uszkodzenia ulozonego
przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,30m.

Zasypanie kanalu przeprowadza sie w trzech etapach:

Etap | wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wylgczeniem odcinkow na ztgczach;

Etap Il po probie szczelno$ci ztacz rur kanalowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
pofgczen;

Etap Ill zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorkg
odeskowan i rozpér $cian wykopu.

Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud
i kamieni, mineralny, sypki drobno lub $rednioziarnisty, wg PN-86/B-02480. Material zasypu powinien
byé zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegoinym uwzglednieniem wykopu pod
zlacza, zeby kanal nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopow powyzej warstwy ochronnej dokonuje
sie gruntem rodzimym jezeli spelnia powyzsze wymagania warstwami 0,10 0,20m z jednoczesnym
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zageszczeniem | ewentualng rozbiorkg odeskowan i rozpér Scian wykopu lub szalunkow
systemowych.

Zasypanie wykopow nalezy wykonywac warstwami o gruboéci dostosowanej do przyjgtej metody
zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntéw i zgodnie z
wymaganiami normy BN-72/8932-01.

W celu zachowania prawidiowego postepu robot montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy
kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i gigbokosci
posadowienia kolektora powinny by¢ zgodne z projektem budowlanym.

Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkow przewodow.
Do budowy kanaléw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czgSciowym odbiorze technicznym
wykopu i podloza na odcinku co najmniej 30,00m. Przewody ukfada¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-92/B-10735. Materialy uzyte do budowy przewodéw powinny byt zgodne z projektem
budowlanym.

Rury do budowy przewodow przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysScic od wewnatrz
i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomoca jednej lub dwoch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie
rur do wykopu. Rury nalezy uklada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna
wykopu.

Kazda rura po utoZeniu zgodnie z osig i niweleta powinna Scisle przylega¢ do podioza na calej swej
diugosci, na co najmniej % obwodu, symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza sig pod zlgczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia
wiasciwego uszczelnienia ztaczy. Poszczegine rury nalezy unieruchomié przez obsypanie ziemig po
$rodku dlugoéci rury i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie megta zmienic swego polozenia do
czasu wykonania uszczelnienia ziaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ utozenia rury (0$ i spadek) za
pomocy law celowniczych, fawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie reperow
pomocniczych. Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekraczac +20mm
dla rur. Spadek dna rury powinien byc jednostajny, a odchylka spadku nie moze przekraczac +1 cm.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec ufozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowa przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowang pokrywa,

Po sprawdzeniu prawidlowosci ulozenia przewodéw i badaniu szczelnoSci nalezy rury zasypac
do takiej wysokosci aby znajdujacy sie nad nim grunt uniemozliwit splyniecie ich po ewentualnym
zalaniu.

f) uksztattowanie terenu i uklad zieleni

Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni w zwiazku z projektowana inwestycjg nie ulegna zmianie.
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4. Zestawienie powierzchni

powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow budowlanych - nie dotyczy
powierzchnia drég, parkingéw, placéw i chodnikow - nie dotyczy

powierzchnia biologicznie czynna - nie dotyczy

powierzchnia innej czeéci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku
z decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu
lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych - nie dotyczy

5. Informacje i dane

a)

b)

o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie | zagospodarowaniu tego terenu

Planowana inwestycja zostala zaprojektowana w oparciu o szczegolowe wytyczne Inwestora oraz
jest zgodna z Prawem Budowlanym, przepisami techniczno - budowlanymi, przepisami
zawiazany z ochrong rodowiska i aktualng wiedzg techniczna,

Dla planowanego zamierzenie, Wojt Gminy Cekcyn wydal decyzje (GG.6733.37.2024 z dnia
14.02.2025r., ustalajaca lokalizacje inwestycji celu publicznego.

W nawiazaniu do powyzszej decyzji, zezwala si¢ na wykonanie sieci wodociggowej rozdzielcze;
o diugosci do 6700m wykonanych z rur PEHD wraz z niezbgdng armaturg (zasuwy) oraz
hydrantami pozarowymi (podziemnymi i nadziemnymi). Powyzsze warunki zostaly spetnione,
poniewaz projekt, uwzglednia budowe sieci wodociggowej rozdzielczej z rur PEHD o diugosci
o facznej dlugosci 5.677,50m oraz odejs¢ zasilajgcych hydranty o tacznej diugosci 64,00m wraz
z budowg hydrantow nadziemnych w ilosci 39szt.

czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do
rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska

Na obszarze objetym decyzjg celu publicznego nie wystgpuja obiekty i obszary wpisane do
rejestru zabytkow, nie wystepuja obiekty i obszary bedace w ewidencji zabytkow WKZ.

W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do
ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem nalezy wstrzymaé wszelkie roboty mogace
uszkodzié Iub zniszczyé odkryty przedmiot, zabezpieczy¢, przy uzyciu dostgpnych srodkdw, ten
przedmiot i miejsce jego odkrycia i niezwiocznie zawiadomié o tym wojewédzkiego konserwatora
zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe Wojta Gminy Cekcyn - art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca
2003 1. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 1. poz. 1292 ze
zm.).

Planowana inwestycja polozona jest poza obszarem objgtym ochrong archeologiczng
i konserwatorskg.

okreélajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren jesli zamierzenie budowlane
znajduje sie w granicach terenu gorniczego

Teren inwestycji nie znajduje sie na terenie gorniczym w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca
2011r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2020r,, poz. 1064 ze zm.) i tym samym obszar
ten nie jest narazony na szkodliwe wplywy robot gorniczych zakladu gorniczego, w tym na
osuwanie sie mas ziemnych.
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d) o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w wykazie przedsigwzig¢ wyszczegolnionych w zalgczniku
nr | i Il Dyrektywy parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie
oceny skutkow wywieranych przez niektore przedsigwziecia publiczne i prywatne na Srodowisko.
W zwiazku z tym realizacja planowanego przedsiewziecia nie wymaga wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach w my$l art. 71 ust. 2 i art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie
srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2024r.,poz. 1112).

Realizowana inwestycja znajduje sie na terenie Otuliny Tucholskiego Parku Krajobrazowego,
powolanego uchwalg nr 71/1X/85 Wojewodzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy z dnia 9.12.1985r.
w sprawie utworzenie Tucholskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr 11, poz. 440)
zmieniang rozporzadzeniami wojewody — ostatnia zmiana Rozporzadzenie Wojewody Kujawsko —
Pomorskiego Nr 8 z dnia 12.04.2005r. zmieniajace Rozporzadzenie w sprawie Tucholskiego Parku
Krajobrazowego w czesci dotyczacej wojewddztwa kujawsko — pomorskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom.
nr 69, poz. 1326).

Zamierzenie realizowane bedzie na terenie wyznaczonego obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie
PLB220009, dla ktorego zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy o cchronie przyrody ,zabrania si¢ (...)
podejmowania dziatan mogacych osobno lub w potaczeniu z innymi
dziataniami znaczaco negatywnie oddziatywat¢ na cele obszaru Nalura 2000, w tym w
szczegblnosci:
— pogorszy¢ stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkow roslin i zwierzat, dla ktorych
ochrony wyznaczono obszar Natura 2000,
— wplyna¢ negatywnie na gatunki, dla ktorych ochrony zostal wyznaczony obszar Natura
2000, lub
- pogorszyé integralnosé obszaru Natura 2000 lub jego powigzania z innymi obszarami.”

— Wszystkie roboty wykonywac nalezy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

— Przy natrafieniu w czasie robét ziemnych na niezidentyfikowane przedmioty nalezy niezwiocznie
powiadomi¢ stuzby archeologiczne.

— Sprawdzat w czasie robot ziemnych zgodnos¢ uzbrojenia z trasg okreslong na mapie do celow
projektowych.

— Rozpoczecie robot zgtosic wszystkim uzytkownikom uzbrojenia podziemnego.

~ Wszelkie watpliwosci zgtasza¢ do projektanta celem wyjasnienia.

—  Wszystkie materialy i wyroby uzyte do budowy przedmiotowego obiektu muszg by¢ dopuszczone do
obrotu | powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ust. Prawo
Budowlane.

— Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie eksploataciji gomiczej.

— Nie wystepuje zagrozenie dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia.

— Przy pracach ziemnych nalezy wykorzystac urzadzenia emitujace jak najnizszy poziom hatasu, zas
ingerencja w glebe nalezy ograniczy¢ wylacznie do obszaru objgtego  inwestycjg,
w zakresie niezbednego minimum koniecznego do wykonania zamierzonej inwestycji.

— Nie wolno wprowadzac do $rodowiska glebowego zadnych materialow obcego pochodzenia, mogace
powodowat jakiekolwiek zanieczyszczenia lub skazenia gruntu czy tez wod powierzchniowych
i podziemnych.

— Nalezy prowadzi¢ prace z zachowaniem nalezytej ostrozno$ci w mozliwie jak najkrotszym czasie, poza
okresem legowym ptakow, tj. poza okresem od 1 kwietnia do 15 sierpnia, wylacznie w porze dziennej,
z uwzglednieniem dzialan minimalizujacych oddzialywanie na $rodowisko przyrodnicze.
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6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach pozarowych
oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi

Zgodnie z §3 Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, projektu architektoniczno -
budowlanego, projekiu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodnosci z wymaganiami (Dz. U. z 2023, poz. 1563), niniejsze opracowanie uzgodniono
z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowani obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

Przedmiotowg inwestycje zaprojektowano zgodnie z obecnym stanem wiedzy, warunkami terenowymi
I mozliwosciami technicznymi. Nowoczesne rozwigzania techniczne i technologiczne zastosowane
w projekcie zostaly przyjete wilasciwie i nie odbiegajg od standardow stosowanych w tego typu
obiektach na obszarze kraju u za granicg i w znacznym stopniu eliminujg ewentualne wystapienie
sytuacji nadzwyczajnego zagrozenia $rodowiska. Zaproponowane w projekcie rozwigzania techniczne
ograniczajg ewentualny niekorzystny wplyw na srodowiske do granic opracowania.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transporiu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych oraz na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz.U. z 2024r., poz. 725 tj.) dla projektowanego obiektu przyjeto | kategori¢ geotechniczng
(z uwagi na malo wymagajaca konstrukcje) w prostych warunkach gruntowych.

Na potrzebe niemniejszego opracowania sporzadzona zostafa dokumentacja badan podioza
gruntowego z opinig geotechniczng przez Geo-Tech Badania Geologiczne i Srodowiskowe Lukasz
Dobrowolski, stanowigca integraing cze$¢ niniejszej dokumentacji. Otwory badawcze wykonano
wiertnicg mechaniczng ze $widrami ¢ 110 mm. W czasie ich wykonywania pobierano probki gruntu
(NU i NW) i przeprowadzano badania makroskopowe, w celu ustalenia rodzaju gruntu zgodnie
z PN-86/B-02480 z kazdego marszu $widra. Stopieri plastycznosci okreslono metodg makroskopowa,
Badania zrealizowano w dniach 18 i 28 marca 2025r. W trakcie prac terenowych wykonano
12 otworow badawczych do glebokosci 3 m.

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

8.1. Wskazanie przepisow prawa, w oparciu o ktore dokonywano okreslenia obszaru oddziatywania
obiektu

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 5 ust. 1;

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska, dzial Il;

~ Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzigé mogacych
znaczaco oddzialywaé na srodowisko, §3.1 pkt. 81;

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w $rodowisku, zalgcznik tabela 1;

—  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej | Zeglugi Srodladowej z dnia 15 lipca 2019r.
w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego craz warunkow, jakie
nalezy speini¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych, §17.1 pkt. 1;

— Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, dzial [X;

— Ustawa z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, rozdzial 31 4,
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~  Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych, COBRTI INSTAL, Zeszyt 9
z 2003r., tablica 7,

—  Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych, COBRTI INSTAL, Zeszyt 3
z 2001r., tablica 4;

8.2. Zasieg obszaru oddziatywania

usytuowanie budowli:

Projektowang sie¢ usytuowano w pasie drog gminnych oraz drég wewngtrznych gminnych.
Dokonano uzgodnienia przebiegu trasy projektowanej sieci z zarzadca drog; zachowano odleglosci
normatywne.

trwalos¢ budowli:

Projektowana sie¢ wodociagowa dostarczac bedzie wode z wiejskiej sieci wodociagowej do
nieruchomosci potozonych wzdluz opracowania. Polaczenia rur zapewniajg szczelno$é przewodow.
Materialy uzyte do budowy sieci beda spefnia¢ okreslone warunki w odpowiednich normach wyrobu
lub odpowiada¢ beda warunkom technicznym producenta. Odcinki wbudowane oraz ich szczelno$¢
beda spetnia¢ wymagania w/w normy.

Wzieto rowniez pod uwage przepisy z zakresu ochrony $rodowiska, ochrony przyrody, ochrony
zabytkéw, drég publicznych i prawa wodnego (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska
z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie standardéw emisyjnych dla niektorych rodzajow instalacji, zrodet
spalania paliw oraz urzadzen spalania lub wspoispalania odpadéw — Dz.U. z 2020r., poz. 1860,
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomow
halasu w srodowisku (Dz.U. z 2014r., poz. 112), Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
Srodowiska (Dz. U. z 2020r., poz. 1219 ze zm.) , Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r.

o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020r., poz. 282 ze zm.), Ustawq z dnia 20
lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020r., poz. 310 ze zm.), w zakresie:

ochrony przed halasem:

Projektowana sie¢ nie wprowadzi emisji hatasow i wibracji, usytuowane zostang pod powierzchnig
terenu, przeplyw medium w rurach nie spowoduje ewentualnych hatasow Zwigzanych
z przeplywem. Spelnia warunki §2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r.
w sprawie dopuszczalnych pozioméw halasu w $rodowisku (Dz.U. z 2014r. poz. 112);

lokalizacja inwestyciji na terenie objetym ochrona:

Realizowana inwestycja znajduje sig na terenie Otuliny Tucholskiego Parku Krajobrazowego, powotanego
uchwalg nr 71/X/85 Wojewodzkie] Rady Narodowej w Bydgoszczy z dnia 9.12.1985r
w sprawie utworzenie Tucholskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr 11, poz. 440)
zmieniang rozporzadzeniami wojewody — ostatnia zmiana Rozporzadzenie ~ Wojewody Kujawsko —
Pomorskiego Nr 8 z dnia 12.04.2005r. zmieniajace Rozporzadzenie w sprawie Tucholskiego Parku
Krajobrazowego w czesci dotyczacej wojewodztwa kujawsko — pomorskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. nr
69, poz. 1326).

Zamierzenie realizowane bedzie na terenie wyznaczonego obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie
PLB220009, dla kidrego zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody ,zabrania sie (...)
podejmowania dziatar mogacych osobno lub w polgczeniu z innymi

dzialaniami znaczaco negatywnie oddzialywac na cele obszaru Natura 2000, w tym w szczegolnosci:
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~ pogorszy¢ stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkéw roélin | zwierzat, dla ktdrych
ochrony wyznaczono obszar Natura 2000,

- wplynaé negatywnie na gatunki, dla ktorych ochrony zostal wyznaczony obszar Natura
2000, lub

—  pogorszy¢ integrainos¢ obszaru Natura 2000 lub jego powigzania z innymi obszarami.”

odlegios¢ od uje¢ wody:

Projektowana sie¢ zaopatrywac bedzie nieruchomosci z wiejskiej sieci wodociggowej i nie wplynie na
funkcjonowanie istniejgcych uje¢ indywidualnych.

zanieczyszczen pylowych, gazowych i plynnych:

Prace zwiazane z inwestycjg i poznigjsze uzytkowanie bedg mialy niewielki wplyw na
zanieczyszczenia powietrza, a ewentualne emitowane zanieczyszczenia nie bgdg ucigzliwe dla
czlowieka, ich stezenie nie przekroczy dopuszczalnych granic oraz nie pogorszy standardéw jakosci
$rodowiska. Projektowana sie¢ jest zgodna z zapisami Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia
2 lipca 2010 r. w sprawie przypadkow, w ktorych wprowadzanie gazow Iub pyléw do powietrza
z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U. z 2010r. Nr 130, poz. 881) i nie przekraczajg standardow
emisyjnych zgodnie Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 24 wrzesnia 2020 r. w sprawie
standardow emisyjnych dla niektorych rodzajéw instalacji, zrodel spalania paliw craz urzadzen
spalania lub wspéispalania odpadow (Dz.U. z 2020r., poz. 1860);

oddzialywanie na $rodowisko gruntowo — wodne

Projektowana inwestycja nie wprowadza zakiocen w ekologicinej charakterystyce powierzchni ziemi,
gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Charakier uzytkowania projektowanej sieci nie bedzie
wplywal negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza obrgbem opracowania;

promieniowania elektromagnetycznego i jonizujgceqo

Projektowana sie¢ nie spowodujg szkodliwego oddziatywania na $rodowisko w zakresie
promieniowania elektromagnetycznego, ponadto nie przewiduje si¢ instalowania urzadzen
emitujgcych promieniowanie jonizujace;

oddzialywanie inwestycii na $rodowisko przyrodnicze i krajcbrazowe:

Na podstawie wykonanych analiz mozna stwierdzi¢ brak istotnego wplywu inwestycji na srodowisko
przyrodnicze. Nie projektuje sie dzialan o charakterze rekultywacyjnym, poniewaz teren nie wykazuje
cech degradacji spowodowanym nieprawidlowym uzytkowaniem;

Planowana inwestycja nie wprowadza zwigzanych z tym obiektem ograniczen w zagospodarowaniu
terenu poza granicami dzialek na ktorych zostala zaprojektowana.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostgpu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, energii elektrycznej oraz $rodkéw lgczno$ci przez osoby trzecie
w obszarze oddzialywania obiektu budowlanego.

Rozwiazania techniczne oraz sposob zagospodarowania terenu nie powodujg Zzwigkszenia
uciazliwosci zwigzanych z halasem, wibracjami, zakléceniami elektrycznymi i promieniowaniem,
a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.
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Wykaz dzialek ewidencyjnych w zasiegu oddziatywania:

Dziatki o nr ewid. 987/26, 987/54, 987/66, 987/68, 987/78, 992/1, 993, 994/29, 994/31, 1058, 1528/1,
1529, 1537, 1728, 1733, 1736, 1804, 1809/12, 1809/15, 1809/37, 1811, jedn. ewid. Cekcyn
[041601_2], obreb ewidencyjny Cekcyn [0002].

8.3.Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego

Na podstawie zapisow Ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2025.418.t].):

Zgodnie z art. 34 ust. 3b przepisu ustepu 3 pkt 2 i 3 nie stosuje si¢ do projektu budowlanego
budowy lub przebudowy urzadzen budowlanych oraz sieci uzbrojenia terenu, jezeli catosc
problematyki moze by¢ przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu.

.

Projektant sprawdzajacy””

branzy sanitarnej

Ryl mgr inz. Zbigniféw ojewski

i

i
|

Projektan
branzy sanitarfie)
mgr inz. Rado

J
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MAFA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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5
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987/75

Zofm Reszka
Naczelnik Wydzialu
Budownictwa i Komunikacji

1086

987/73
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SCHEMAT ZABUDOWY HYDRANTU NADZIEMNEGO

OBJASNIENIA.

1 — hydrenl nodziemny DNBO PN1B zgodny z PN-EN 14339

2 — hkolong stopowe zeliwne kodnierzowe DNBO

3 — keéciec dwukotnierzowy z zeliwo sfercidolnega DN8O L=600mm
4 - zasuwo z zeliwg slercidalinego DNED 7 miekkim uszczelnieniem klina
5 - obudowo teleskopowa z wrzecionem

6 — skrzynko uliczno zeliwno do zasuwy DNB(

7 — bloceek betanowy S00x300x100mm

& - pfylo belonowo zbrojeno pod skrzynki do zosuw

9 opaskg belonowg

10~ podbudowa z belonu chudegn

11~ tulejo kofnierzowwa PE dn30 2 pierscieniem OC

1

UWAG:

2— rura PEHD DN/OD 90mm {odejicie hydrantowe od projekiawanej sieci)

1. Wszystkie ksziaftki i armatura 7 7elwo sferoideinego, zobezpieczone zewnglrznie

T wewnelrznie metodq proszkowq powfeky epoksydowg o grobosc

2. Hydront malowany proszkowo keloru czerwonego RAL 3000 (epce)

3. Migdzy ksztoftki o blok aporowy nolezy wiozyt folie PVC gr. Zmm

min. 250 pm

gta Lucho sk

24

Jednoslka projeklond

PROJEXTONE EKO-SYSTEM RADOSLAW RYL
Przy Szosie Bydgoskiej 144 89-500 Tuchola
NIP 5611269338, Regon 093030856
e~mail: rodek tucholoBgmail.com, lel, 607205099

EKO -s

YSTEM

Nazwo obieklu  [BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE) ROZDZIELCZEJ W MIEJSCONOSC! HUTA
budovionego GMINA CEKOYN
Inwestor GMINA CEKCYN
ul. Szkolna 2, B9-511 Cekeyn
Zespdl projeklowy. | Branza sanitama
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Fi
i e i gl a1
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Foza projekiu: | PROVEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU =)
Tytul rysunku: SCHEMAT ZABUDOWY HYDRANTU NADZIEMNEGD DNBO
Deta: Skola: Numer rysunku:

19.09.2025
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Starosta Tucholski

KUJAWSEKD
FOMORSKA
CKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNIC TWA
DKREGOWA KDMlSJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 13 czerwca 2018 1.

Sygn akt: KUPOIIB/KK-0054-0048/19
DECYZJA

Nz podstawie arl 24 ust. 1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych archilektow oraz
inzynieraw budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r,, poz. 1725, z pézn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust, 3i ust. 4c pkt 1,
art. 13 ust.1, ust 2 i ust4, art. 14 usl. 1 pkt4 lit. b) i ust. 3 pkt 1, art. 15a ust. 1 i ust 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r -
Prawo budowlane (fj Dz U. z 2018 r., poz. 1202, z péin. zm.), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w
zakresie przygotowania zawodowege oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Pan Radostaw Ryl
magister inzynier o Kierunku inzynieria srodowiska

I
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0105/PBS/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z pézn. zm.) odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowianych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj lzby Inzynierow Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa w Bydgoszczy w

terminie 14 dni od daty je] doreczenia.

Zgodnie 7 rescig arl 127z ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Ij Dz U. z 2018 r., poz. 2096, z p6zn.

zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec

organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.
§ 2 Z dniem doreczenia organowi administracji publiczne] o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia

odwolania przez cstatnig ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.
W przypadku ziozenia przez strone oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w §

2) stronie nie przysluguje prawo do odwotania sie ani skargi do sgdu adminisiracyjnego.
7A ZGODNOACE Z ORYGINALLM Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inZ. flaw Ryl S
Nr awid - KIPUHNG /PRy L f,x. H "\

Otrzymujg:
1. Pan Radostaw Ryl

qmech Klatecki
; <

2 Okregowa Rada lzby aw/eq Gonczerzewicz

3. Giowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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PD)VIC‘:F‘._.KA OKI"-!E_E:OWA
1ZBA JJEYGER0VW BLDEWRIETA
BD BAC Gdask, vl $w.gtufedska 43,44
) Tel 58-824-B6-77 ,
Fox £B8-301-44-98 Gdansk, 25 czerwea 2012 1,

syg. 2k 49/POM/OKE/12
DECYZJA

Na podstawic zri. 24 ust.] pki 2 ustawy z dnia 15 prudnis 2000 r. o samorzadach
zawodowych archifektéw, mZynierdw budownictwa orez urbanistéw /Dz U, z 2001 1. Nr 5 poz. 42, ==
zm.J/, arl, 12 ust. 3, ar1.J3 nst ] pkt 112, art. 14 usl. 1 pki 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 1, Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 7. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 uat.1 pkt 1,
§ 15, § 13 nsL. [ rozporzgdzenia Ministrs Transportu i Budownictwz z dnia 28 kwistniz 2006 1. w
sprawie samodzielnych funkeji techniczmych w budownictwie /Dz. U. z 2006 1. Nr 83 poz 578, ze
zm/ orez arl. 104 Kodeksu posigpowania edministracyjoego Aj. Dz U, 2 2000 r, Nr 98, poz 107] z2

zm.f

Okx'egowa Komisjr Kwalifikacyjns
Pomorskiej Okregowej Iztry Intynieréw Budownictywa
stwicrdzs, 7!

Pen ZBIGNIEW LE_BJEWSKI

I —

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0045/PWOS/12

do projektowanie i kierowanie robotami budowlznymi bez ograniczer
w specialnoict instalncyjnej w zukesie siect, instalac)i i nrzgdzen eleplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodoriggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniern w celodci 24deniz strony, pa podstawie art, 107 § 4 K.p.s. odsigpuje sic
od uzasednienie decyzji Szezegdlowy zzkies prac projektowych i robot budewlanych objetych
uprawpieniami budowlanymi zostzl okreflany na drogie] stronie decyzji i stanowi jej integraing czgdé.

ZA 2S0DNGEE Z ORYGINALV

mgr inz. Radosfqw Ryl
Nrewid.: KUP{O1QH/PBS/ 1Y 1



INEZYNIEROW

BUDOWNICTW A

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-36Z-185-517 *

Pan Radostaw Ryl o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0026/09

adres zamicszkania_

jest czlonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wypenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-10 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodniez art. 78 K.c.

& 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcia zloienie oswiadceenia woli w postaci elektronicznej ) opatrzenie go
lewalifikowanym pedpisem elekironicznym.

§ 2. Qéwizdczenie woli zlcione w farmie elektroniczne] jest rownowazne z oswiadczeniem wali Ziozonym w formie pisemne)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie 2 biurem wiasciwe] Okrggowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacynym:

POM-AR9-4UI-XRT *

Pan Zbigniew tojewski o numerze ewidencyjnym POM/1S/2851/01

adres zamieszkania _

jest cztonkiem Pomorskiej Okrggowe]j lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zawiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-17 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa,

Zgodnie z art. 787 Ko
& 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawne) wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektroniczne) i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisemn elekironicznym.
& 2. Oéwiadezenie woli zZlozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli zlotonym w farmie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w nimejszym zaswiadczeniv mozna sprawd2ic 23 pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwe] Okregowej lzby Inkynierow
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE
PROJEKTNATA i PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

W ZAKRESIE PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
DOTYCZACEGO

BUDOWA SIEC| WODOCIAGOWEJ ROZDZIELCZEJ W MIEJSCOWOSCI HUTA, GMINA CEKCYN

Adres obiektu budowlanego miejscowosc Huta, gmina Cekeyn

Kategoria obiektu budowlanego XXV

Branza sanilarna

Nazwa jednostki ewidencyjnej jednostka ewidencyjna Cekcyn [041601_2]

Nazwa | numer obrebu obreb ewidencyjny Cekeyn [0002]

ewidencyjnego

Numery dzialek ewidencyjnych 987/26, 987/54, 987/66, 987/68, 987/78, 992/1, 993, 994/29, 994/31, 1058, 1528/1,

1529, 1537, 1728, 1733, 1736, 1804, 1809/12, 1808/15, 1808/37, 1811

Nazwa inwestora, adres inwestora ~ GMINA CEKCYN
ul. Szkolna 2
89 - 511 Cekcyn

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane o$wiadczamy, ze wymieniony wyzej projekt
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami | zasadami wiedzy technicznej oraz, ze jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢

petniona funkcja mslge:é}:; v:ésé(o zakres dala podpis
projektowa | numer uprawnien budowlanych opracowania opracowania
mgr inz. Radostaw Ryl
Projektant instalacyjna w zakresie sieci, instalaji i .
braniy urzadzen cieplnych, wenlylgcyjnych, b@nza 19.09.2025
o gazowych, wodociggowych sanitama
) i kanalizacyjnych bez ograniczen .
KUP/0105/PBS/18
Projektant mgr inz. Zbigniew Lojewski
dzai instalacyjna w zakresie sieci, instalacji | ) -
Spr 3bw zajacy urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, bl"t?nza 19.09.2025 l( . l/l/\/
ranzy gazowych, wodocizgowych sanitama ALV
sanitarnei i kanalizacyjnych bez ograniczen
g POM/0045/PWOSH2
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—— STUDIO PROJEKTOWE EKO-SYSTEM RADOSEAW RYL
- W
(: E_f ( “} f\\* o Przy Szosie Bydgoskiej 14A, 89-500 Tuchola,
RO - SH’STGM NIP 561-126-95-38, Regon 093030856
o N J/ e —mail: radek.tuchola@gmail .com, tel. 607205099
g

Egz.1/3

ZAtACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia budowlanego BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ ROZDZIELCZEJ W MIEJSCOWOSCI HUTA,
GMINA CEKCYN

Adres obieklu budowlanego miejscowos$¢ Huta, gmina Cekcyn

Kategoria obiektu budowlanego XXVI

Branza sanitarna

Nazwa jednostki ewidencyjnej jednostka ewidencyjna Cekeyn [041601_2]

Nazwa | numer obrebu obreb ewidencyjny Cekeyn [0002]

ewidencyjnego

Numery dziatek ewidencyjnych 987/26, 987/54, 987/66, 987/68, 987/78, 992/1, 993, 994/28, 994/31, 1068, 1528/1.

1529, 1537, 1728, 1733, 1736, 1804, 1809/12, 1809/15, 1809/37, 1811

Nazwa inweslora, adres inwestora ~ GMINA CEKCYN
ul. Szkolna 2
89 — 511 Cekcyn

imie i nazwisko
specjalnosé
i numer uprawnien budowlanych

mgr inz. Radostaw Ryl

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji | urzadzen
Pro jekta nt cieplnych, wenlylacyinych, gazowych, | 19 09.2025
wodociggowych

i kanalizacyjnych bez ograniczen
KUP/0105/PBS/19

data
opracowania

Pelniona

funkcja projektowa podpis

Tuchola, 19.09.2025r.
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SPIS TRESCI ZALACZNIKOW DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Warunki PHU TUCHWOD Sp. z 0.0. z 13.06.2025r.
Oswiadczenie wspotwlascicieli nieruchomosci o nr ewid. 1804 z 10.09.2025r.

Uzgodnienie Orange Polsa S.A. nr 25608060016/TTDSILU/PR/Q1 z 22.08.2025r.

Uzgodnienie Fibee | Sp. z 0.0. znak WTFIBEE — 920 z 31.07.2025r.
Decyzja Wojta Gminy Cekeyn UD.7211.58.2025 z 08.09.2025r.
Protoké! z narady koordynacyjnej GK.6630.192.2025 z 29.07.2025r.
Uzgodnienie PPIS w Tucholi NNZ.9022.7.28.2025 z 24.06.2025r.
Opieczetowane arkusze mapowe z uzgodnieniami

. Dokumentacja badan podioza gruntowego wraz z opinig geotechniczng
. Mapa do celéw projektowych

str, 3

str. 7

str. 10
str. 11
str. 12
str, 14
str, 16
str. 18
str. 19
str. 29
str. 52
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zamierzenia budowlanego BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ ROZDZIELCZEJ W MIEJSCOWOSCI HUTA,
GMINA CEKCYN

Adres obiektu budowlanego miejscowos¢ Huta, gmina Cekeyn

Kategoria obiekiu budowlanego XXV

Branza sanitarna

Nazwa jednostki ewidencyjne jednostka ewidencyjna Cekeyn [041601_2]

Nazwa i numer obrebu obreb ewidencyjny Cekcyn [0002]

ewidencyjnego

Numery dzialek ewidencyjnych 987/26, 987/54, 987/66, 987/68, 987/78, 992/1, 993, 994/29, 894/31, 1058, 152811,

1529, 1537, 1728, 1733, 1736, 1804, 1809/12, 1809/15, 1809/37, 1811

Nazwa inwestora, adres inwestora GMINA CEKCYN
ul. Szkolna 2
89 - 511 Cekeyn

Projektant
sporzgdzajacy
informacie: Radostaw Ryl

Upr.bud. nr KUP/0105/PBS/19

Tuchola, 19.09.2025r.
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CZESC OPISOWA
1. Zakres robot

W ramach niniejszego zadania przewiduje sig:

—  budowe sieci wodociagowej rozdzielczej z rur dwuwarstwowych PEHD-RC PN10 SDR17 DN/OD
110/6,6mm o tgcznej diugosci L=2.465,00m;

—  budowe sieci wodociagowej rozdzielczej z rur dwuwarstwowych PEHD-RC PN10 SDR17 DN/OD
90/5,4mm o lacznej diugosci L=3.212,50m,;

—  budowe odejé¢ zasilajacych hydranty HP80 z rur dwuwarstwowych PEHD-RC PN10 SDR17
DN/OD 90/5,4mm o tgcznej diugosci L=64,00m;

~—  budowe hydrantéw nadziemnych DN80 - 39szt.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiérce
Nie dotyczy.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, stwarzajacych zagrozenie bezpieczeristwa
i zdrowia ludzi

Elementy stwarzajace zagrozenie to:

~ pracujacy sprzet (dowoz materiatow, wywoz ziemi),
— codzienny ruch komunikacyjny,
—  wykop pod rurociagi szerokosci okoto 1,30 — 1,50m i gleboko$ci maksymalnie do okolo 2,20m

4, Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
Podczas realizacji budowy rurociggow wystapia nastepujace zagrozenia:

- mozliwo$¢ zasypania z powodu osuniecia ziemi zle zabezpieczonego wykopu,

~  mozliwo$¢ wpadniecia do wykopu (dla ludzi, zwierzat i maszyn samojezdnych przez caly okres
trwania robot przy otwartym wykopie, w miejscu wykonywania prac),

- mozliwo$¢ zderzen z pracujgcym sprzetem (dla ludzi, zwierzat i maszyn samojezdnych przez
caly okres trwania robot przy otwartym wykopie, w miejscu wykonywania prac),

- mozliwo$¢ przygniecenia rurami w wykopie i na skfadowisku materialow (dla ludzi, zwierzat |
maszyn samojezdnych przez caly okres trwania robot przy otwartym wykopie, w miejscu
wykonywania prac i zapleczu budowy),

- mozliwos¢ porazenia pradem,

- prace elektronarzedziami,

- mozliwos¢ okaleczenia przez ostre, wystajace elementy

Skala Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystepowania
L - wykopow kablowych
wysoka Egrgiekr{;e e I[;nﬁl\;ablowa montaz kabla nn

prace kontrolno-pomiarowe

wpadniecie do i il sl od rozpoczecia prac ziemnych

niska : 4
rowu do czasu zasypania wykopow




Starosta |'ucholski
5

5. Wskazanie §rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

—  teren budowy powinien by¢ zabezpieczony przed wejsciem oséb postronnych, oznakowany;
w miejscach niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujace o zagrozeniu oraz stosowac
$rodki chronigce przed skutkami zagrozen (np. siatki, barierki)

~  miejsca skladowania materialow i dojazd do nich nalezy zabezpieczyé w sposob zapewniajacy
mozliwo$¢ ruchu transportu; miejsca skfadowania wypoziomowac

—  materialy sktadowa¢ w sposob wykluczajacy mozliwo$¢ wywrécenia, zsunigcia, rozsunigcia lub
spadniecia.

~ wszystkie maszyny | urzadzenia techniczne winny byé montowane, eksploatowane
i obsiugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz posiadaé oceny zgodnosci wymagane
przepisami szczegbtowymi

~  w zwigzku z transportem materialow ciezkich nalezy zabezpieczyC ich transport przy pomocy
urzadzen mechanicznych (np. zurawie samochodowe, dzwigi)

—  przed przystgpieniem do robét nalezy ustalié strefy ochronne wzgledem sieci uzbrojenia terenu

- wykopy ze écianami pionowymi, nieumocnionymi, mogg by¢ wykonane do giebokosci 1,0m.
Wykopy o wigkszej glebokosci nalezy zabezpieczy¢ deskowaniem, wypraskami lub szalunkami
systemowymi.

~  wszystkie materialy uzyte w trakcie prowadzenia prac powinny by¢ zgodne z polskimi normami
i powinny posiada¢ stosowne aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania w budownictwie

~  wszystkie urzadzenia techniczne oraz sprzet budowlany zastosowany w czasie realizaci
inwestycji powinien posiada¢ odpowiednie dopuszczenia i zezwolenia do eksploatacji

~  pomieszczenia magazynowe i skiadowiska, a takze inne urzadzenie tymczasowe na placu
budowy nalezy wyposazy¢ w sprzet ochrony przeciwpozarowej

— o prowadzonych robotach oraz $rodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy stosowat w czasie
trwania prac, kierownik budowy winien poinformowaé pracownikéw przebywajacych na terenie
prowadzenia robot lub w jego sasiedztwie

- prowadzenie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji wodociggowej, elektrycznej,
gazowej, itp., powinno by¢ poprzedzone okreéleniem bezpiecznej od nich odleglosci

—  pracownicy wykonujacy prace montazowe i instalacyjne przy linii elektroenergetycznej 0,4kV
powinni byé przeszkoleni, posiada¢ odpowiednie uprawnienia do wykonywania prac przy
urzgdzeniach energoelekirycznych

- W razie przypadkowego odkrycia w frakcie wykonywania robot ziemnych jakichkolwiek
przewodow instalacji, nalezy niezwlocznie przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych
instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne
prowadzenie robdt

- wrazie ujawnienia w czasie wykonywania robot ziemnych niewypalow lub przedmiotow trudnych
do identyfikacji nalezy wszelkie roboty przerwaé, a miejsce niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowac
napisami ostrzegawczymi. O znalezieniu niewypatu lub przedmiotu trudnego do identyfikacii
nalezy niezwlocznie zawiadomic Policje

6. Instruktaz pracownikow

Przy pracach szczegGlnie niebezpiecznych, przed ich rozpoczeciem, naleZzy przeprowadzi¢ ustny
instruktaz pracownikow wykonujacych roboty. Kazdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy powinien
byé przeszkolony w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Operatorzy maszyn budowlanych
o napedzie silnikowym winni skofczy¢ szkolenie i posiadaé uprawnienia do obstugi tych urzadzen
wydane przez komisje kwalifikacyjna, Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach
elektroenergetycznych musza posiada¢ odpowiednie zaéwiadczenia kwalifikacyjne i powinni by¢
przeszkoleni w zakresie ratowania oséb porazonych pradem elektrycznym.
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6
Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywat po wylaczenia z pod napiecia zgodnie
z wymaganiami bezpieczeristwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych.
Nie wolno dopuéci¢ do pracy pracownika nie posiadajacego odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci do jej wykonania. Pracodawca nie moze dopuscic pracownike do pracy bez srodkow

ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na danym
stanowisku pracy.

7. Przechowywanie i przemieszczanie materialow na terenie budowy

Materialy dostarczane bedg bezposrednio do miejsca wbudowania. W przypadku okresowego
przechowywania, wydzieli¢ zaplecze budowy zabezpieczone przed dostaniem sig osob postronnych.
Transport wewnetrzny prowadzi¢ w oparciu o pojazd samochodowy z przyczepa i dzwig.

8. Warunki awaryjne

Nie przewiduje sie specjalnych zabezpieczen umozliwiajgcych realizacje robét. W warunkach awaryjnych
i losowych, dojazd zapewniajq istniejgce ciggi komunikacyjne.

9. Przechowywanie dokumentacji

Dokumentacja budowy, DTR maszyn i urzadzer przechowywane beda w Biurze Budowy.

Projektant:

mgr inz/Radpstaw Ryl
KUP/O105/PBS/19
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Warunki techniczne dla budowy sieci
wodociggowej

Przewody lokalizowa¢ w terenie ogélnodostepnym, w liniach rozgraniczajacych ulic i
ciggdw pieszo-jezdnych lub w lokalnych ciagach komunikacyjnych,

Przewody sytuowaé w pasie chodnika lub zieleni. lub tez w wydzielonych pasach dla
infrastruktury. W szczegélnych przypadkach przy braku miejsca. dopuszcza sig
lokalizacje przewodow w jezdni.

Trasy przewoddw nalezy projektowaé bez zbgdnych zataman, zachowujge przebieg
prostoliniowy i rownolegly do osi ulicy lub innych przewodow. Unikac
nieuzasadnionego przechodzenia przewoddw z jednej strony ulicy na druga.

Przewody projektowa¢ po stronie zabudowy. W ulicach (o szerokosci jezdni powyzej 14
m) zabudowanych obustronnie dazy¢ do usytuowania przewodow po stronie z wigkszg
iloscig przytaczy wodociagowych. W celu zmnigjszenia ilosci przylgezy wody
zlokalizowanych w pasie jezdni, po jednej stronie ulicy projektowaé przewody
zapewniajace wode do celéw gospodarczych 1 p/poz., zas po drugiej stronie — przewody o
mniejszej srednicy zapewniajace tylko wode do celow gospodarczych.

Przejscie przewodow wodociagowych przez ulice. tory kolejowe, nalezy projektowac
pod kgtem prostym lub zblizonym do prostego. Zaleca si¢ projektowanie skrzyzowan
przewoddw wodociggowych z inng infrastrukturg sieciowy rowniez pod katem zblizonym
do prostego.

Odgatezienia przewodow wodociagowych winno si¢ projektowac pod katem prostym.
Dla odcinkéw ulic posiadajgcych trasy w ksztatcie tukow, trasy przewodow
wodociagowych nalezy prowadzi¢ wzdhuz cigciw fuku. zachowujac jednakowe dhugosei
cigciw.

Nalezy projektowa¢ zalamania przewodow wodociggowyceh pod katem odpowiadajgcym
produkowanym lukom.

Nalezy zachowa¢ odlegloscel od przewodow wodociagowych do obiektow budowlanych i
infrastruktury podziemne;j.

. Uzbrojenia przewoddow wodociggowych, nie nalezy projektowaé pod miejscami

postojowymi i parkingami.

-~

.Sie¢ wodociagowa rozdzielcza winna by¢ wykonana z rur: DN < 200 mm.

Do budowy sieci wodociagowych. nalezy stosowaé rury i ksztattki PE 100 SDR 17 PN
10 lub PN 16.

Na sieci wodociagowej rozdzielcze] nalezy projektowa¢ zasuwy z zeliwa sferoidalnego z
miekkim uszczelnieniem, zabezpieczone antykorozyjnie zywicg epoksydows lub emalig
na zewnatrz i od wewngtrz. Na cisnienie PN 10 (1.0 MPa) lub PN 16 (1,6 MPa). Zasuwa
wraz z obudowami (przediuzaczami trzpieni) winna stanowi¢ rozwigzanie systemowe
(pochodzi¢ od tego samego producenta). Skrzynki zasuwowe zasuw doziemnych winny
spelnia¢ wymagania normy. za wyjatkiem pokryw, ktore winny by¢ wykonane z zeliwa
steroidalnego.

~F
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Starosta Tucnolski

.Srednica zasuwy powinna odpowiada¢ srednicy przewodu wodociggowego.

Zasuwy winny by¢ umieszczone co 200 m w odcinkach prostych, w glownych wezlach
sieci wodociggowej oraz na skrzyzowaniach ulic. Przy rozmieszezaniu zasuw nalezy
kierowa¢ sie zasadami: przewdd o mniejszej Srednicy powinien byé oddzielony od
przewodu o wickszej srednicy. W celu wylaezenia odeinka przewodu w przypadku
awarii, nalezy zamkng¢ nie wiecej niz pigé zasuw.

Na przewodach rozdzielezych stosowaé hydranty nadziemne o Srednicy DN 80 mm, z
samoczynnym odwodnieniem i podwdjnym zamknigciem. W uzasadnionych
przypadkach dla ochrony p/poz. dopuszcza si¢ stosowanie hydrantow DN 80 mm
podziemnych. Hydranty umieszcza si¢ w odleglosci co 150 m, w najwyzszych i
najnizszych punktach sieci rozdzielczych (rownoczesna funkcja odpowietrzenia 1
odwodnienia). na skrzyzowaniach ulic oraz na koncowkach sieci. za ostatnim przylgczem
wodociggowym. Hydranty nalezy projektowac na odgalezieniu przewodu z zasuwg
odcinajaca. Wiaczenie hydrantu wykona¢ poprzez trgjnik, a zasuwa odcinajaca powinna
znajdowac sie w odleglosci 1m od kolumny hydrantu.

Zaglebienie przewodow sieci wodociggowej w gruncie powinno uwzglednia¢ strefe
przemarzania dla okreslonego rejonu. zgodnie z normg PN-81/B-03020 z tym, ze
przykrycie grunty mierzone od powierzchni przewodu do rzgdnej projektowanego terenu
powinno by¢ wigksze. niz glebokos¢ przemarzania gruntu.

. Przewody wodociggowe nalezy uklada¢ w gruncie o odpowiedniej nosnosci lub

przewidzie¢ jego wymiang. Podsypke i zasypke wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami i
wytycznymi podanymi przez producenta rur. W przypadku wystapienia szczegolnie
niekorzystnych warunkéw gruntowych oraz terenowych. posadowienie przewodow
wymaga odrebnego projektu budowlano — konstrukcyjnego, potwierdzajgcego dobor
materialow, sposobu posadowienia przewodow oraz urzadzen wodociggowych.
Skrzyzowania wodociggow rozdzielezych z kanalizacja telefoniczng, gazociggowg oraz
kanalizacja sanitarng i deszezowy nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen. Nalezy
zachowa¢ odleglos¢ minimum 20 cm w $wietle migdzy krzyzujgcymi si¢ przewodami.
Przy skrzyzowaniu z przewodami gazowymi, gazociagi zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi, ktorych diugo$é powinna sicga¢ 1.0 m poza wodocigg. W przypadku
skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi, kablami o$wietleniowymi i
energetycznymi o napieciu ponizej 1 kV, kable energetyczne zabezpieczy¢ rurami
oslonowymi z tworzyw sztucznych. W przypadku skrzyzowania z Kablami
telekomunikacyjny mi. kablami oswietleniowymi i energetycznymi o napigeiu powyzej 1
kV. kable energetyczne zabezpicesye rurami oslonowynii grubosciennymi z tworzyw
sztucznych. Nie zaleca sie przechodzenia przewodem wodociaggowym z rur PE nad siecia
cieplng. W przypadku wystapienia takiego skrzyzowania, przewod wodociagowy
powinien by¢ zabezpieczony poprzez zastosowanie rury ostonowe] na sieci cieplnej
wypelnionej materialem termoizolacyjnym. Rury oslonowe powinny mie¢ diugosé
minimum 1,0 m poza obrys wodociggu po obu stronach.

Do budowy magistral i sieci rozdzielczych zaleca sie stosowanie rur i1 ksztaltek
wodociggowych z  zeliwa  sferoidalnego  z  wewnetrzng  powloka cementows,
poliuretanowsg lub epoksydows, lub z PE 100 i PE 100 RC, zgodnie z aktualna normg. na
cisnienie PN 10 (1.0 MPa) lub PN 16 (1.6 MPa).

Przy stosowaniu rur z PE 100 i PE 100 RC dla przewodow rozdzielczych projektowaé
rury z typoszeregu o srednicy zewnetrznej 90, 110, 125, 160. Dla sieci magistralnych
srednice uzgadniaé¢ indywidualnie z przedsiebiorstwem. Bezwykopowa budowa i
przebudowa sieci wodociggowe] wymaga zastosowania rur wzmocenionych PE 100 RC,

5
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Sie¢ wodociggowa poza studzienkami i komorami, nalezy projektowa¢ na polgczenia
zgrzewane doczolowo. W pozostalych przypadkach dopuszeza si¢  stosowanie
elektrozigezy lub lgcznikow kotnierzowych przeznaczonych do rur PEHD.

Projektowane uzbrojenie powinno by¢ trwale oznakowane w terenie i umieszczone: na
$cianach budynkow. ogrodzeniu lub na stupkach (zgodnie z PN-86-B-09700)

. Wlaczenia dokona¢ przez  zabudowe na istnicjacej sieci  wodociggowej wezla

skladajacego sie z trojnika zeliwnego. dwoch zasuw na istniejgeej sieci wodociagowe]
oraz :

a. w przypadku przekazania siecci wodociggowe] na rzecz Gminy Cekeyn, zasuwy
odcinajgcej w kierunku sieci projektowanej ( warunki przekazania sieci nalezy uzgodnic
przed przystapieniem do budowy )

b. w przypadku nie przekazania sieci wodociagowej, nalezy w miejscu wigczenia
wybudowaé studni¢ wodomierzowg z krggéw betonowych; w studni zamontowac
wodomierz sprzezony, zasuwe przed i za wodomierzem oraz zawor antyskazeniowy

Po wybudowaniu sieci, wykona¢ probg cisnieniowg oraz uzyska¢ pozytywne wyniki
badania wody.

Zawrzeé umowe o dostawe wody z PHU "TUCHWOD" Sp. z o.0. w Tucholi ul.
Budowlana 2.

Wykonaé inwentaryzacje geodezyjng siecl.

Projekt budowy sieci uzgodni¢ w PHU Tuchwod sp. z 0.0.
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Mieczyslaw Donarski
Jolanta Donarska

OSWIADCZENIE

Jako wspowlasciciel dziatki o nr ewid. 1804 obreb ewid. Cekcyn, gmina Chojnice w miejscowosci Huta
wyrazam zgode na zaprojektowanie oraz wybudowanie sieci wodociagowej przez Gming Cekcyn na terenie
dzialki, ktorej jestesmy wspotwiascicielem.

Jednoczes$nie wyrazam zgode na udostepnienie terenu dziatki dla wykonawcy robot na czas niezbedny do
wykonania sieci wodociagowej oraz pozniejszej jej eksploatacii, fj. usuwania ewentualnych awarii, prac
eksploatacyjnych, rozbudowy sieci, etc.

Niniejszym ustalono, Ze po wykonanych robotach ziemno - montazowych Wykonawca robot uporzadkuje

teren budowy po przekopach do stanu pierwotnego. Zobowigzuje sig rowniez Inwestora oraz Wykonawce
robét do pisemnego poinformowania Wiasciciela dzialki o zamierzonym terminie wejscia na jego teren,

celem przeprowadzenia robot ziemno - montazowych, :
) ] /
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WTFIBEE — 920 Wysogotowo, 31.07.2025 r.

Studio Projektowe Eko - System
Radostaw Ryl

Przy Szosie Bydgoskiej 14A
89-500 Tuchola

Dotyczy: Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej w miejscowosci Huta, gmina Cekcyn

FIBEE IV Sp. z 0.0. Wysogotowo,
Wierzbowa 84, 62-081 Przeimierowo

w odpowiedzi na Panstwa wiadomo$¢ z dnia 28.07.2025 r., wskazuje na mapach przebieg sieci oraz okresla
nastepujace warunki jakie nalezy spetni¢ podczas robét na infrastrukturze FIBEE IV Sp. z 0.0.:

1. Kable umieszczone sg w kanalizacji OPL oraz FIBEE.

2. Infrastrukture stanowig kable tgczowe oraz dystrybucyjne wskazane na mapie oraz przylacza i kable
abonenckie.

3. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w terenie za pomocy
przekopow probnych.

4, Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury

FIBEE IV Sp. z 0.0. w sposéb umozliwiajgcy dalszg eksploatacje, konserwacje, modernizacje
czy naprawe.

55 Termin prac nalezy zglosi¢, z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Network Operations
Center, tel, 48 61-222 22 11 oraz prace.planowe@fiberhost.com.
6. Zobowiazuje sie Inwestora i Wykonawce robét do prowadzenia prac w sposéb wykluczajacy

mozliwos¢ powstania awarii sieci lub urzadzen FIBEE IV Sp. z 0.0. W przypadku uszkodzenia w trakcie
prowadzenia robét, infrastruktury FIBEE IV Sp. z o.0. nalezy jg zabezpieczy¢ i bezwzglednie
powiadomi¢ FIBEE IV Sp. z o.o. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11). Inwestor ponosi
odpowiedzialnoé¢ materialng i karng wynikajgcg z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen
infrastruktury FIBEE IV Sp. z 0.0. w czasie wykonywania robét oraz za szkody, ktére moglyby powstac
w przyszlosci na skutek przeprowadzonych robét w tym strat tytutem braku transmisji,
tj. w szczegdlnosci strat powstalych w zwigzku z karami wynikajacymi z f3czacych FIBEE IV Sp. z 0.0.
z abonentami Service-Level Agreement.

7. Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury FIBEE IV Sp. z 0.0. (skrzyzowania lub zblizenia)
czy tez prace zwigzane 2z przebudowa infrastruktury nalezy wykona¢ recznie zgodnie
z obowigzujagcymi przepisami, z nalezytg ostroinoscig, zachowujac normatywne odlegtosci,
pod nadzorem osocby wskazanej przez jej wiasciciela (FIBEE IV Sp. z 0.0.). Koszt ptatnego nadzoru
wynosi 200 zi netto + VAT za jedng roboczogodzine. Zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami
grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpieczen podlegaja odbiorowi
przez stuzby techniczne FIBEE IV Sp. z 0.0.

8. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét ziemnych,
na urzadzenia FIBEE |V Sp. z o.0. nie naniesione na podklad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢
i powiadomi¢ FIBEE IV Sp. z 0.0. (tel. 61222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.

S. Wszystkie koszty zwigzane 2z ewentualnymi przelgczeniami, zmianami przebiegu kabli
swiattowodowych, zmianami przebiegu kanalizacji teletechnicznej pokryje Inwestor.
10. W przypadku keniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzgdzen telekomunikacyjnych FIBEE IV

Sp. z 0.0., Inwestor opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowg zgodnie z normg
ZN-15/0PL-004, ktdra musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela FIBEE IV Sp. z 0.0.
oraz zleci wykonanie robdt firmie specjalistycznej na wtasny koszt. W przypadku koniecznosci
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L o ul Werzbows 84 ‘Whesaootows Ul YWierzbowa B4
g 52-081 Prezmigigwe

KRS0

laaste 1 W

MNIF 78119

AT Sad Rejonowy Foznan Nowe
vedzial Gospodarczy
REGON 358823810

256 000 00 2



1.1(:!:1c:‘1ﬁ“\‘-'1

15:2

518108 ; :
Fundusze : Unia Europejska
Europejskie Rzeczpospolita Europejski Fundusz

Polska Cyfrowa - Polska Rozwoju Regionalnego

poniesienia kosztow przez FIBEE IV Sp. z 0.0., Inwestor przedstawi ich skosztorysowang wartos¢
do akceptacji przez FIBEE IV Sp. z 0.0.

11. Ewentualne przebudowy kabli $wiattowodowych nalezy dokona¢ w godzinach nocnych
(od 24:00 do 6:00).

12. Ewentualne prace zwigzane z przebudowg infrastruktury zostang protokolarnie odebrane
przez osobe wskazang przez wiasciciela infrastruktury (FIBEE IV Sp. z 0.0.).

13. W miejscach gdzie przebieg jezdni pokrywa sie z przebiegiem kanalizacji teletechnicznej

FIBEE IV Sp. z 0.0., nalezy taka kanalizacje przeprojektowac oraz przebudowac poza pas jezdni.
14. Ramy i pokrywy studni zlokalizowanych w zjazdach nalezy wymienié na typ ciezki.

15. W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakoriczeniu prac Inwestor jest zobowigzany
do przekazania dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci ktora jest warunkiem odbioru
prac.

16. Zmiany posadowienia istniejace]j infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo naniescé

na mapy i dostarczy¢ do FIBEE IV Sp. z 0.0. w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesiecy
od zakoriczenia prac.

1. W przypadku gdy w wyniku przebudowy infrastruktura FIBEE IV Sp. z o.0. zostanie zlokalizowana
na terenie innych nieruchomosci (dziatek) Inwestor zobowigzany jest we wlasnym zakresie na wiasny
koszt zawrze¢ umowe z uprawnionym podmiotem na mocy, ktérej FIBEE IV Sp. z 0.0. nabedzie prawo
do trwatego pozostawania swojej infrastruktury na tej nieruchomosci.

18. Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wytacznie firmie specjalizujacej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane dodwiadczenie w  budownictwie
telekomunikacyjnym. Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej
rekomendujemy firme MM Consulting (Stanistawa Wyspianiskiego 4, 64-000 Koécian Maciej
Majchrzycki  Email: maciej.majchrzycki@gmail.com Tel.: 506244 613), ktéra kompleksowo
konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcq wlasnos¢ FIBEE IV Sp. z o.0., posiada
certyfikaty 1SO 9001 gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz posiada duze doswiadczenie
w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

19. Warunki wystawiane sg na okres 6 miesiecy liczac od dnia wystawienia warunkéw.

Odpowiadajgc na powyisze pismo prosze o odniesienie sie do sygnatury naszego dokumentu.

Z powazaniem,

Elektronicznie

Hubert podpisany przez

., . Hubert Kolasiriski
Kolasinski pata: 2025.07.31
08:27:30 +02'00'

FIBEE IV Sp. z 0.0.
Wysogetowo, ul Wierzbowa B4
62-081 Przezmigiowo
I 78110609276 REGON 369823810
KIS, 0000725347

Sprawe prowadzi:

Specjalista ds. Uzgodnien:

Hubert Kolasinski

e-mail: uzgodnienia.fibee @fibee.pl
tel. +48 732 433 810
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. Starosta Tucholski
WwOJT GMINY
CEKCYN

Cekcyn, 08.09.2025 1.

UD.7211.58.2025
DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz.U. 2024 poz. 320z pdzn. zm.), § 2 ust. 1 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 1 czerwea
2004 r. w sprawie okreslenia warunkow udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz.U. 2016
poz. 1264) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U.
2024 poz. 572) po rozpatrzeniu sprawy z wniosku:

Gmina Cekcyn, ul. Szkolna 2, 89-511 Cekcyn

ZEZWALA SIE WNIOSKODAWCY

Zwanym dalej Inwestorem, na umieszczenie w pasie drogowym sieci wodociaggowej
rozdzielczej na terenie dziatek o numerach ewidencyjnych 987/26, 987/54, 987/66, 987/68, 987/78,
992/1, 993, 994/29, 994/31, 1058, 1528/1, 1529, 1537, 1728, 1733, 1736, 1809/12, 1809/15, 1809/37,
1811 polozonych w obrebie ewidencyjnym Cekcyn, w miejscowosci Huta, gmina Cekcyn

PRZY ZACHOWANIU NASTEPUJACYCH WARUNKOW

1. Przed przystagpieniem do prowadzenia robot w pasie drogowym w celu umieszczenia urzadzen
Inwestor zobowigzany jest do uzyskania decyzji zarzadcy drogi zezwalajace] na prowadzenie robot
w pasie drogowym oraz ustalajgcej optate za zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia robot,

2. Przed przystapieniem do umieszczenia w pasie drogowym urzgdzen Inwestor zobowigzany jest
wystapi¢ do zarzadcy drogi z wnioskiem o wydanie decyzji ustalajace] oplate za umieszczenie ich
w pasie drogowym.

3. Przy realizacji robot nalezy przestrzega¢ wymogow rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych
(Dz.U. 2022 poz. 1518).

4. Ponoszenia przez Inwestora kosztow budowy lub przebudowy istniejacych urzadzen w pasie
drogowym zwigzanych z lokalizacjq sieci wodociggowe] rozdzielczej lub cpracowanie projektow kolizji
z istniejacymi urzadzeniami i uzgodnienie ich z wiasciwymi gestorami urzadzen.

5. Ponoszenia przez Inweslora odpowiedzialnoéci za naruszenie praw wobec 0sob trzecich,
spowodowaniem awarii urzgdzen obcych zaistniatych w wyniku zajecia terenu oraz skutki wypadkow
i kolizji.

6. W przypadku pozniejszej kolizji umieszczonej sieci wodociggowej rozdzielczej z elementami pasa
drogowego podczas przebudowy pasa drogowego, Inwestor zobowigzany jest na wiasny koszt dokonaé
przetozenia lub zabezpieczenia uzgadniane] sieci wodociggowej rozdzielczej.

7. W przypadku zniszczenia elementow jezdni przywrdci¢ je do stanu pierwotnego z zachowaniem
nastepujgcych parametréw technicznych:

- w przypadku nawierzchni z asfaltobetonu: wyprofilowanie i zageszczenie podioza gruntowego;
podbudowa z kruszywa tamanego o grubosci 25 cm; warstwa wiazaca z asfaltobetonu o grubosci 4 cm;
warstwa $cieralna z asfaltobetonu o grubosci 4 cm.

- w przypadku nawierzchni z kostki brukowej betonowej: wyprofilowanie i zageszczenie podioza
gruntowego; podbudowa z kruszywa famanego o grubosci 25 cm; podsypka cementowo-piaskowa
0 grubosci 5 cm; nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm.

14
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8. Po zakoriczeniu robét nalezy zagescié grunt w miejscu prowadzonych prac. Jedli wykopy spowodujg
rozluznienie gruntu lub zmienig jego strukturg na rownoziarnista, a zageszczenie nie bedzie mozliwe,
nalezy doda¢ odpowiedni material do gruntu i zapewni¢ jego prawidiowe zageszczenie. Uzywane
materiaty nie moga by¢ spoiste, aby nie ograniczaly przepuszczalnosci nawierzchni.

9. Zezwalam na lokalizacje sieci wodociagowej rozdzielczej na terenie dziatek o numerach
ewidencyjnych 987/26, 987/54, 987/66, 987/68, 987/78, 992/1, 993, 994/29, 994/31, 1058, 1528/1, 1529,
1537, 1728, 1733, 1736, 1809/12, 1809/15, 1809/37, 1811 potozonych w obrebie ewidencyjnym
Cekeyn, w miejscowo$ci Huta, gmina Cekcyn, pod warunkiem uzyskania zgody od wykonawcy
inwestycji drogowej, jezeli takowa zostanie zakoriczona przed wykonaniem sieci wodociagowej
rozdzielczej, na przeniesienie warunkow gwarancji i rekojmi w obszarze lokalizacji sieci wodociagowej
rozdzielczej na Inwestora lub Wykonawce. Zakres i sposob przeniesienia gwarancji uzyskaé od
wykonawcy i wraz z deklaracja przejgcia tych warunkow Inwestor/Wykonawca winien przediozy¢ w
tutejszym Urzgdzie Gminy do wniosku na etapie wystepowania o zajecie pasa drogowego. W przypadku
nieuzyskania takiej zgody, realizacja przedmiotowego zadania bedzie mozliwa dopiero po uplywie
terminu gwarancji.

10. Elementy drogi nalezy przywrécic do stanu pierwotnego oraz zglosi¢ wykonanie tych prac do odbioru
do zarzadey drogi w terminie 14 dni od zakonczenia realizacji zadania.

11. Wyraza sie zgodg na dysponowanie nieruchomosciami objetymi wnioskiem na cele budowlane, po
spenieniu wszystkich warunkow.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2024
poz. 320 z pozn. zm.) zabronione jest lokalizowanie urzadzen infrastruktury technicznej niezwiazanych z
potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi ust. 3 ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2024 poz. 320 z pozn. zm.) zgodnie z ktorym
w szczegolnie uzasadnionych przypadkach mozliwe jest lokalizowanie takich urzadzen za zezwoleniem
zarzadcy drogi. Udzielenie zatem rzeczowego zezwolenia ma charakter indywidualny i wyjatkowy.

W uznaniu organu | instancji w niniejszej sprawie zachodzg przestanki okreslone w art. 39 ust. 3
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2024 poz. 320 z p6zn. zm.) uzasadniajace
wyrazenie zgody na lokalizowanie sieci wodociggowej rozdzielczej w pasie drogowym polozonym w
miejscowosci Huta. Lokalizacja nie powinna wplywaé negatywnie na funkcjonowanie ukladu drogowego
przy zachowaniu przez Inwestora w/w warunkéw. Decyzja jest zgodna z wolg strony.

POUCZENIE

Przed rozpoczgeiem robét budowlanych Inwestor zobowiazany jest do uzyskania pozwolenia na
budowe Iub zgloszenia budowy albo wykonywania robot budowlanych.

Od niniejszej decyzji stronie przystuguje odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Bydgoszczy. Odwolanie wnosi sie za posrednictwem tutejszego organu w terminie 14
dni od dnia dorgczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie
prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem
dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez strong postgpowania decyzja staje sig ostateczna i prawomocna, co oznacza, ze decyzja
podiega wykonaniu | brak jest mozliiwosci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu
Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
odwotania. Jezeli niniejsza decyzja zostala wydana z naruszeniem przepisow postepowania, a konieczny
do wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygniecie, na zgodny wniosek stron zawarty
w odwolaniu organ odwolawczy przeprowadza postgpowanie wyjasniajace w zakresie niezbednym do
rozstrzygnigcia sprawy. Organ odwotawczy przeprowadza postepowanie wyjasniajace takze wowczas,



Starosta Tucholski

gdy jedna ze stron zawarta w odwotaniu wniosek © przeprowadzenie postepowania wyjasniajgcego
w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy, a pozostate strony wyrazity na to zgode w terminie
czternastu dni od dnia doreczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwolania.
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Tuchola, dn. 29.07.2025 .
STAROSTA TUCHOLSKI

Znak sprawy: GK.6630.192.2025

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 28.07.2025 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:| sie¢ wodociggowa

Cekcyn, dz.: 987/26, 987/54, 987/66, 987/68, 987/78, 992/1, 993,

okl 994/29, 994/31, 1058, 1528/1, 1529, 1537, 1728, 1733, 1736,
acla: 1779/10, 1804, 1809/12, 1809/15, 1809/29, 1809/37, 1809/41,

1809/49, 1811

STUDIO PROJEKTOWE EKO-SYSTEM RADOSEAW RYL

Wnioskodawea:| -, ¢ osie Bydgoskiej 14A, 89-500 Tuchola

GMINA CEKCYN

Inwestor: ul. Szkolna 2, 89-511 Cekeyn

Magdalena Muntowska

Przewodniczacy: | geodeta

Sposéb przeprowadzenia narady:| elektroniczny
21.07.2025r.

' Data wptywu:

PODSUMOWANIE NARADY

Uzgodnione pozytywnie
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Stanowisko Przewodniczacego:

Bez uwag.
Na obszarze uzgodnienia znajduja sie nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 344.212-10603, 344.212-1079,
344.214-1014, 344.214-205, 344.214-206, 344.214-207, 344.214-208.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

‘ [ [ Nazwa instytucji Stanowisko Imig i nazwisko uczestnika |

i : Sposob uczestnictwa Uwagi

1 | Przedsigbiorstwo Handlowo- Stanowisko pozytywne | Jarostaw Sulanowski
! Uslugowe TUCHWOD w |
| Tucholi |
| elektroniczny

2 | Enea Oswietlenie sp. z 0.0. Stanowisko pozytywne

ul. Ku ?'Oﬁc“ 34, 71-080 Zgodnie z art. 28ba Ustawy Prawo Geodezyjne przyjmuie sie, e
Szczecin podmiot nie wnosi uwag |

Dokument wygenerowal(a): Magdalena Muntowska, dn. 25-08-2025 09:42:03
leieli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wyrmaga podpisu analogowego ani pieczgci, lecz wymaga podpisu elekironicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowad tylko odpowiednim programem
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FIBEE

FIBEE IV Sp. z 0.0.
Wysogotowo, ul. Wierzhowa
84

62-081 Przezmierowo
elektroniczny

| Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen infrastruktury FIBEE

| Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika 2005r.

na wiasny koszt. W przypadku koniecznosci poniesienia kosztéw

Stanowisko pozytywne
Warunki Techniczne
jakie nalezy spelni¢ przy realizacji rohdt na infrastrukturze FIBEE IV SP |
20.0.: ‘

. 1.Infrastrukture stanowi podbudowa slupowa, kanalizacja kalilowa:

kable taczowe

oraz dystrybucyjne wskazane na mapie oraz przytacza i kable
abonenckie.

2.Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych naleiy
potwierdzi¢ w terenie za pomocg przekopow probnych.
3.Inwestor/Wykonawca zobowiazany Jest do zabezpieczenia przed

|uszkodzeniem infrastruktury

FIBEE IV SP Z 0.0. w sposch umozliwiajacy dalszg eksploatacjg,
konserwacje, modernizacja |
czy naprawe. ‘
4.Termin prac naleiy zgtasic, 7 co najmniej 3-tygodniowym |
wyprzedzeniem, do Network Operations Center,tel, (61) 222 22 11

' oraz prace-planowe@fiberhost.com. |

5.Zobowigzuje sie Inwestora | Wykonawee robdt do prowadzenia
prac w sposob wykluczajacy mozliwosé powstania awarii sieci lub
urzgdzen FIBEE IV SP Z 0.0. W przypadku uszkodzenia

w trakcie prowadzenia robét, infrastruktury FIBEE IV SP Z 0.0. nalezy
ja zabezpieczyé

i bezwzglednie powiadomic FIBEE |V SP Z Q.0. tel. (61) 222 11 90.
Inwestor ponosi odpowiedzialnosé materialng i karng wynikajaca z

IVSP 20.0. w czasie wykonywania robot oraz za szkody, ktore
moglyby powstaé w przyszlodci na skutek przeprowadzonych robdt w
tym strat tytufem braku transmisji, tj. w szczegolnosci strat |
powstatych w zwiazku z karami wynikajacymi z laczacych INEA z
abonentami Service-Level Agreement. ‘
6.Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury FIBEE IV 5P Z
0.0. (skrzyzowania

lub zblizenia) czy tez prace zwigzane z przebudowa infrastruktury |
nalezy wykonac recznie zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z
naleiyta ostroznoscia, zachowujac normatywne odleglosci, pod
nadzorem osoby wskazanej przez jej whasciciela (FIBEE IV SP Z 0.0.).
Koszt platnego nadzoru wynasi 200 zi netto + VAT za jedna
roboczogodzing. Zabezpieczyé dwudzielnymi rurami grubosciennymi
na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca zahezpieczen
podlegaja odbiorowi przez sluzby techniczne FIBEE IV SP Z 0.0.
7.Wykonac przelozenie, poza obrgb kolizji, oraz
zabezpieczenie/przebudowe sieci teletechinicznej (podbudowe
stupows, kable swiatlowodowe). Wszystkie prace zwigzane z
infrastrukturg telekomunikacyjna nalezy wykonywac¢ zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami tachniczno-budowlanymi oraz

w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac
telekomunikzcyjne obiekty budowlane i jch usytuowanie (Dz.U. z |
2005r, nr 219, poz.1864 z poin. zmianami).

8.Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez
projektanta lub podczas robdt ziemnych, na urzadzenia FIBEE IV SP Z
0.0. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy

je zabezpieczy¢ | powiadomic FIBEE IV SP Z 0.0, w celu ustalenia
trybu dalszego postgpowania.

9.W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszezenia
urzgdzen telekomunikacyjnych FIBEE IV 5P 2 0.0, Inwestor opracuje
dokumentacje projektowo-kosztorysows zgodnie z norma
ZN-15/0PL-004, ktdra musi byc uzgodniona i zaakceptowana przez
przedstawiciela

FIBEE IV 5P Z 0.0. oraz zleci wykonanie rabot firmie specjalistyczne]

Cokument wygenerowal(a): Magdslena Muntowska, dn, 25-08-2025 09:42:03
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpizu analogowepo ani pieczeci, lec: wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowat tylko odpowiednim programem

GK.6630.192.2025

Aleksandra Masternak

I

Strona2z4



Starosta Tucholski

przez FIBEE IV SP Z 0.0., Inwestor przedstawi

ich skosztorysowang wartos¢ do akceptacji przez FIBEE [V 5P 20.0.
10.Ewentualne przebudowy kabli $wiatiowodowych naleiy dokonaé
w godzinach nocnych

(od 24:00 do 6:00).

11,Ewentualne prace zwigzane z przebudowg infrastruktury zostang
protokolarnie odebrane przez osobe wskazang przez wiasciciela
infrastruktury (FIBEE IV SP Z 0.0.).

12.W przypadku kaniecznosci przebudowy sieci, po zakoriczeniu prac
Inwestor jest zobowigzany

| de przekazania dokumentacji powykonawcze] przebudowanej sieci
ktdra jest warunkiem odbioru prac.

13.Zmiany posadowienia istniejace] infrastruktury
telekomunikacyjnej naleiy powykonawczo naniesc

na mapy i dostarczyc do FIBEE IV SP Z 0.0. w formie inwentaryzacji
geodezyjnej w terminie 3 miesiecy od zakornczenia prac.

GK.6630.192.2025

Gmina Cekcyn

NETIA Bydgoszcz

Stanowisko pozytywne

Zgodnie z art. 28ba Ustawy Prawo Gecdezyjne przyjmuje sie, ie
podmiot nie wnosi uwag

Stanowisko pozytywne
Zgodnie z art. 28ba Ustawy Prawo Geodezyjne przyjmuje sig, ze
podmiot nie wnosi uwag

6 |

ORANGE Polska 5.A

| Polska Spatka Gazownictwa
| sp. z 0.0. Oddzial Zaklad

Gazowniczy w Bydgoszczy
ul. Jagielloriska 42, 85-007
Bydgoszcz

elektroniczny

Polska Spolka Gazownictwa w
Warszawie Gazownia w
Bydgoszczy Placowka
Gazownicza w Tucholi
elektroniczny

Zzopiniowano wyfacznie pod wzgledem gazociggdw wysokiego
ciénienia.

Stanowisko pozytywne [
Zgodnie z art. 28ba Ustawy Prawo Geodezyjne przyjmuje sie, ie
padmiot nie wnosi uwag
: . | =
Stanowisko pozytywne | Ryszard todygowski

Stanowisko pozytywne

uzgodniono

Dariusz Grzeca

' Rejon Energetyczny Chojnice

elektroniczny

Stanowisko pozytywne |'
W miejscu skrzyzowar i zblizer projektowanej infrastruktury z
kablami energetycznymi istniejgcymi i projektowanymi na kable
energetyczne naltozyc rure typu AROT, przed zasypaniem zglosic
wykep w PE Tuchola celem odebrania stanu technicznego naszych
urzadzenr, zachowa¢ odleglos¢ min 0,5 m projektowanych urzadzen |
od istniejgce] | projektowane]j infrastruktury energetycznej. Ustala sie
dwumetrowg strefe ochronng z kazdej strony kabla. W strefie
ochronnej prace nalezy wykonywac recznie. Uzgodnienie nie dotyczy
sieci oswietlenia drogowego, ktdre nie jest wlasnodcig Enea Operator |

Whioskodawca

Dokument wygenerowal({a): Magdalena Muntowska, dn, 25-08-2025 09:42:03
Jeieli dokument jest wystawiony elektronicznig, to nie wymaga podpisu analogowega ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznepo.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

STUDIO PROJEKTOWE EKO-

Jaroslaw Lichacz

SYSTEM RADOSLAW RYL

Tre$é protokotu zostala uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wylgcznie za pomocg Srodkow komunikacji
elektronicznej.
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Z upowaznienia Starosty Tucholskiego
Magdalena Muntowska
geodeta

Signed by /
Podpisano przez:

Magdalena
¢ Muntowska

~ Date / Data:
s ; 2025-08-25 09:42 )

Fodpis przewodniczgeego nerady

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposabie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjne]

zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2020 r. poz.2052 z péin. zm.). W myél art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzigé udziat réwnie? inne podmioty, ktére moga byé zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzagdzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czgsci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tresé mapy zasadnicze], ktéra moze nie zawiera¢ projektdw wszystkich
urzadzen pedziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.].
Dz. U.z 2020 r. poz.2052 z péin. zm.).

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z p6in. zm.).

Dokument wygenerowal(a): Magdalena Muntowska, dn. 25-08-2025 09:42:03
Jezeli dokument jest wystawiony glektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowad tylko odpowiednim programem
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Starosta Tucnoiski

PANSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TUCHOLI

Znak sprawy: NNZ.9022.7.28.2025 Tuchola, dnia 24 czerwca 2025 1.
Egz.nr 1

Gmina Cekeyn
ul. Szkolna 2, 89-511 Cekcyn
Reprezentowana przez pelnomocnika:
Radoslaw Ryl ,,Studio Projektowe
EKO-SYSTEM Radoslaw Ryl”
Przy Szosie Bydgoskiej 14a, 89-500 Tuchola

Na podstawie art. 3 pkt 2) lit. a) ustawy z dnia 14 marca 1985 1. o Panstwowej Inspekeji Sanitarne)
(Dz.U.2024.416 tj.), w zwiazku z art. 32 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U.2024.725 z pézn. zm.),

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tucholi
uzgadnia
projekt zagospodarowania terenu w zakresie budowy sieci wodociggowej rozdzielczej w miejscowosci Huta,
gmina Cekcyn, pod wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych, bez zastrzezen.

Uzasadnienie
Radostaw Ryl, prowadzacy dzialalno$¢ gospodarczg pod nazwa ..Studio Projektowe EKO-SYSTEM
Radoslaw Ryl” z siedzibg Przy Szosie Bydgoskiej 14a, 89-500 Tuchola, upowazniony do reprezentowania
inwestora na mocy upowaznienia nr 24/2024 z dnia 2 grudnia 2024 r. udzielonego przez inwestora tj. Gming
Cekeyn zwrocil sie do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tucholi o uzgodnienie ww.
dokumentacji projektowej, przedkiadajac projekt zagospodarowania terenu,
Przedmiotem opracowania jest budowa sieci wodociggowej rozdzielezej z rur PEHD SDR17 PN10 DN/OD
110/6,6 mm o dlugosci 2298,0m; budowa sieci wodociggowej rozdzielczej z rur PEHD SDR17 PNI10
DN/OD 90/5,4 mm o dlugosci 3924,5m; hydrantéw nadziemnych DN80 — 44 sztuk.
7. przedstawionych materiatéw wynika, ze przyjete w projekcie rozwigzania techniczne i organizacyjne
spehiajg wymagania higieniczne i zdrowotne. W powyzszej sytuacji zaistniaty przestanki do uzgodnienia
przediozonej dokumentacji projektowe;.
W wyniku dokonanego uzgodnienia projektu w czeéci graficznej (projekty zagospodarowania terenu w skali
1:500) zaopatrzono w klauzule uzgadniajaca Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tucholi.

Z upowainienia
Paniistwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Tuchoh
Zalsemik | Sesedt QL o s
1 egz. projektu zagospodarowania terenu w skali 1:500 Siwintinie) ShAdj Sniityrme- Boidemisioss i ey
Wyk. w2 epz. é ski Z
Otrzymuje:

1. adresat (pelnomocnik) — egz. or 1
Do wiadomosci:
1. aa (KG)—egz nr2

PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W TUCHOLI
pl. Wolnosci 23, 88-500 Tuchola
sekretariat.psse. tuchola@sanepid.gov, pl; www.gov. pliwebipsse-tuchola

Strona 1 z 1
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Sekcje mapy: 6.202.20.04,
Uktad wspdlrze
Na oprocowany

6.203.20.24.4.4; 6.202.20.05.1.1; 6.203.20.253.1; 6.20320.24.4.2
ednych 200056, poziom odniesienia PL—EVRF2007-NH.
1 obszarze nig zbodano zasiggu oni rodzaju stuzebnosci gruntowych.

Hajewsozteo: fujowsto-pomorskis
Fowit: tcholsh
deaosiko ewidercyje: Cokcyn 0416012
gt Cokem 0007
sz 2

Nie wyklueza sie istnienio urzqazeri podziemnych, dia ktdrych brak danych w PODGIK w Tuchol
Granice naniesiono na padstawie danych z EGIE. |

Mopo aktualng no dzien 25.03.2025 r.
K.6640.2088.2024
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Starosta Tucholskif {§

Przedsigbiorstwo Handiowo-. "
“TUCHWODT sp.20.9.
ul, Budowlsna2 w Tucholil tel. (0-52)3343308

w55 [ dods.

Projekt niniejszy uizgoshiono bez zastrzezeh

jeni ot uzgodnienie nalezy
Fraed przysiapicniem do robét uzgodnien
B chnic | zawiadomi¢ PHU “TUCHWOD" Sp.z0.0.

& doktadnym terminie rozpoczecia z zaghowaniem
7-dniowego wy?[éed{fni! P

Tuchala, dnia .
JJEKT ZAGOSPODAROWANIA' TERENU

e —

[

T

Signed by /
Polipisant przez:

tukase Fryca

Date / Data
2025:05-05
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Sekcje mapy: 6.203.20.25.3.1; 6.203.20.25.1.3
Uktad wspdtrzednych 200056, poziom odniesienia PL—EVRF2007—NH.
Na opracowanym obszarze nie zbadano zasiggu ani rodzaju stuzebnosci gruntowych
Nie wyklucza sie istnienia urzgdzen podziemnych, dla ktérych brak danych w PODGIK w Tuchol
Granice naniesiono na podstawie danych z EGIb.
Mapa oktualna na dzien 25.03.2025 r.
GK.6640.2085.2024

SKALA 1:500

Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie
Powiot: tucholski

Jednostka ewidencyjna: Cekcyn 041601_2

Obreb: Cekeyn 0002
Arkusz: 3
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PROJEKT ZAGOSPOD@WRENU

Jestem swiadomy odpowiedziclnosci kamej za zlozenie fatszywych
oswiadezen. Oswiadczam, 2e operat techniczny zawierajacy rezultaty
prac geodezyjnych w wyniku kldiych powstal ninigjszy dokument
uzyskal pozytywny wynik weryfikacji

Organ prowodzacy patetuony

STAROSTA TUCHOLSK!

zustb geodeayiy | kartogroficany

Powistowegy mj 53“““'“‘"; 2 ?’525‘
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Signed by /
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Sekcje mapy: 6.202.20.04.4.3; 6.202.20.044.1; 6.202.20.04.2.5
Uktad wspalrzednych 200056, poziam odniesienia PL—EVRF2007—-NH,
W opracowanym ' obszarze nie zbadano zasiequ ani rodzaju stuzebnosci gruntawych
Nie wyklucza sig istnienia urzqdzen podziemnych, dlo kidrych brak danych w PODGIK w Tuchol
Granice naniesiono fia podstawie danych z EGIE
Mapa oktugina no dzien 25.03.2025 r.
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Starosta Tucholski

GEO - TECH
Badania Geologiczne i Srodowiskowe
tukasz Dobrowolski

www geotech.pila.pl

DOKUMENTACJA BADAN PODt OZA GRUNTOWEGO Z OPINIA GEOTECHNICZNA
DOTYCZACA PROJEKTU:
"Budowa sieci wodociagowej rozdzielczej w miejscowosci Huta, gmina Cekcyn™
gmina - Cekcyn
powiat - tucholski

wojewodztwo - kujawsko-pomorskie

INWESTOR:

Gmina Cekcyn
ul. Szkolna 2, 89 - 511 Cekecyn

ZLECENIODAWCA:
Studio Projektowe Eko-System Radostaw Ryl

Przy Szosie Bydgoskiej 14A
89-500 Tuchola, Polska
NIP: 5611269538

OPRACOWAL.:

geolog mgr inz. tukasz Dobrowolski
tel. kom. 608-341-242

GEOLCG
mar inz. tukasz Dobrowolski
uprawnienia geclogiczne
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Spis tresci:

1. Wstep

1.1. Cel opracowania

1.2. Podstawa opracowania

1.3. Polozenie terenu badan i opis stanu istniejgcego
2. Przebieg prac

2.1. Prace geodezyjne

2.2. Wiercenia i sondowania

2.3. Prace kameralne

2.4. Ocena warunkow geotechnicznych

3. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne
4. Geotechniczna charakterystyka gruntow

5. Podsumowanie i wnioski

Spis zatacznikow:

v" 1. Mapa dokumentacyjna (pogladowa w skali 1:6000)
1.1-1.9 - Mapa dokumentacyjna (w skali 1:500)

v' 2. Objasnienia do zatgcznikéw graficznych

v" 3.1-3.6 - Karta otworu geotechnicznego

v 4. Tabela parametrow geotechnicznych
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Starosta Tucholski 31

1. WSTEP
1.1. Cel opracowania i charakterystyka inwestycji

Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podioza gruntowego ma na celu
rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych i okreslenie wiasciwosci fizyczno-mechanicznych
podioza gruntowego na potrzeby projektu "Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej w

miejscowosci Huta, gmina Cekcyn"

1.2 Podstawa opracowania
Powyzsze prace przeprowadzono w zakresie ustalonym ze Zleceniodawcg, w oparciu o:

v Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych

PN-B-04452; 2002 Geotechnika — Badania polowe

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane - badanie prébek gruntu

PN — 86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenie symbole, podziat i opis gruntow.
PN-81-B-03020 Grunty budowlane Posadowienie bezposrednie budowli.

SR N %

Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-EN 1997-1 Eurokod-7 Projektowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.
v PN-EN 1997-2 Eurokod-7 Projektowanie geotechniczne. Rozpoznanie i badanie

<

podfoza gruntowego

v Wizja lokalna oraz wyniki terenowych badan poditoza gruntowego przeprowadzone w
12 otworach geotechnicznychdo gi. 3 m

v Plan sytuacyjny w skali 1:500 rozwazanego terenu, dostarczony przez Zleceniodawce

1.3 Polozenie terenu badar i opis stanu istniejacego
Teren bedacy przedmiotem niniejszego opracowania znajduje sig¢ w miejscowosci
Huta, gm. Cekcyn. Badanie wykonano w terenie nieutwardzonym. Rzedna terenu w

punktach badawczych wahajg sie w przedziale 110,0 - 103,5 m n.p.m.

2. PRZEBIEG PRAC TERENOWWYCH | USTALENIE KATEGORII GEOTECHNICZNEJ

2.1 Prace geodezyjne
Lokalizacja otworéw zostala wytyczona na podstawie dostarczonej przez

Zleceniodawce mapy w odniesieniu do punktéw charakterystycznych wystepujacych w
terenie. Rzedna wysoko$ciowg ustalono na podstawie odczytu z mapy. Szacuje sig, ze

warto$¢ ta moze byé obarczona biedem w granicach £ 0,2 m.

ZA zeoowosé 7 ORYGINALEM

Whz. Radostaw |
Nr ewifi.; KUP/0105/F&5/1D



Starosta Tucholski

2.2. Wiercenia i sondowania

Zakres badan oraz ich lokalizacja i glebokosci zostaty wskazane przez
Zleceniodawce. Otwory badawcze wykonano wiertnicg mechaniczng ze swidrami ¢ 110 mm.
W czasie ich wykonywania pobierano probki gruntu (NU i NW) i przeprowadzano badania
makroskopowe, w celu ustalenia rodzaju gruntu zgodnie z PN-86/B-02480 z kazdego
marszu $widra. Stopiern plastycznosci okreSlono metodg makroskopows. Badania
zrealizowano w dniach 18 i 28 marca 2025 r. W trakcie prac terenowych wykonano 12
otworéw badawczych do glebokosci 3 m. Szczegdlowe wyniki przedstawiono na profilach

geotechnicznych w zal. 3.1 - 3.6
2.3. Prace kameralne

Prace kameralne, dotyczgce opracowania niniejszej dokumentacji obejmuja:
v analize i ocene wynikdw badan polowych,

v’ opracowanie zalgcznikéw graficznych w formie mapy, legendy, profili
geotechnicznych

v opracowanie tekstu dokumentacji z oceng warunkéw geotechnicznych wraz z
wnioskami i zaleceniami

2.4. Ustalenie kategorii geotechnicznej

Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA |
GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych Na podstawie art. 34
ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z pézn. zm.2) dla projektowanego obiektu proponuje sige przyjgé | kategorig
geotechniczng (z uwagi na malo wymagajgcg konstrukcjg) w prostych warunkach
gruntowych. Jednak ostateczng decyzje pozostawia si¢ Projektantowi, ktory uwzgledni
panujgce warunki gruntowe, poziom posadowienia oraz sposob i warunki wykonywania

robot.

3. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Przeprowadzone badania wykazaly wystepowanie osadéw czwartorzgdowych:
holocenskich w postaci warstwy gruntdw prochnicznych oraz nasypéw stwierdzonych do
gtebokoséci 0,2 - 0,5 m. Utwory plejstocenskie tworzg osady wodnolodowcowe,
niespoiste: piaski drobne i $rednie oraz zwiry, grunty spoiste: tworza piaski gliniaste,

gliny oraz gliny piaszczyste, miejscami przewarstwione piaskiem drobnym i Zwirem.

7A 2ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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Starosta Tucholski

Grunty te sa w stanie plastycznym i twardoplastycznym (miejscami na granicy stanu
polzwartego - warstwa IVa). Szczegolowy ukiad warstw przedstawiono w zal. 3.1- 3.6
W dniu badan nie zaobserwowano wody gruntowej do zbadanej glgbokosci 3 m.

Wyczula sie wykonawce, ze okresowo woda opadowa moze gromadzi¢ si¢ na stropie

gruntdw spoistych (slabo przepuszczalnych) lub powodowaé saczenia $rodglinowe (migrujgc

w piaszczystych przewarstwieniach)..

4. OCENA WARUNKOW POD WZGLEDEM GEOTECHNICZNYM.

Materialy i dane uzyskane w wyniku przeprowadzonych prac i badan pozwalajg na
wyrdznienie 4 pakietow geotechnicznych: 1) Zwiry Il) Piaski srednie Ill) Piaski drobne V)
Piaski gliniaste, gliny, gliny piaszczyste (typ genetyczny B). Warstwy geotechniczne wraz z
parametrami charakterystycznymi przedstawiono w zal. 4. W podziale pominigto gruntu

niebudowlane - nasypy oraz glebe.

v Grunty ujete w warstwach geotechnicznych sg noéne i nadajg si¢ do bezposredniego

posadowienia obiektu.

v Wyczula sie Projektanta na warstwy [Vd w stanie plastycznym. Warstwa ta posiada
najmniej korzystne parametry i moze wymaga¢ wzmocnienia - zwlaszcza w
przypadku dalszego uplastycznienia np. pod wplywem zawilgecenia lub drgan

mechanicznych.

v W przypadku koniecznosci wzmocnienia podioza mozna rozwazyC czgsciowa
wymiane gruntu wykonujgc podbudowe z gruntu stabilizowanego cementem Ilub z
betonu,(ew. z gruntu piaszczystego, jednak podczas jej zageszczania nalezy uwazac,
aby nie dopusci¢ do dodatkowego uplastycznienia warstwy spoiste] pod wptywem

drgan)

v" Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w okresie suchym i w dodatnich temperaturach. W
przypadku uplastycznienia warstwy, nalezy jg usungg¢, a braki uzupeni¢ np. chudym

betonem

v Ostateczne rozwigzania konstrukcyjne oraz ew. wzmocnienia pozostawia sig do

decyzji Konstruktora

v W celu sprecyzowania parametrow geotechnicznych, mozna wykona¢ sondowanie

CPT, jednak zasadno$¢ tych badan pozostawia sie do decyzji Konstruktora.

7A ZGODNOSC Z ORYGIHALEM

mgr inz. Hadgsiav

Nr ewid.: KUP/OL05/FB571D
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5. PODSUMOWANIE | WNIOSKI

1. Badania gruntu zrealizowano w dniu 18 i 28 marca 2025 r. W trakcie prac terenowych
wykonano punktowe rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych na podstawie 12 otworéw

geotechnicznych o gtebokosci 3 m.

2. Dla projektowanego obiektu proponuje sie przyjac | kategorie geotechniczng (z uwagi na
mato wymagajgcg konstrukcje) w prostych warunkach gruntowych. Jednak ostateczng
decyzje pozostawia sie Projektantowi, ktory uwzgledni panujgce warunki gruntowe, poziom

posadowienia, sposab | warunki wykonywania robot.

3. Podloze gruntowe ponizej wierzchniej warstwy gleby i gruntéw nasypowych,
tworza grunty mineralne - nosne - osady wodnolodowcowe, niespoiste: piaski drobne,
srednie, zwiry oraz grunty spoiste: piaski gliniaste, gliny i gliny piaszczyste. Grunty te
sg w stanie plastycznym i twardoplastycznym (miejscami na granicy stanu pofzwartego -

warstwa IV a). Szczegotowy ukiad warstw przedstawiono w zal. 3.1- 3.6

4. W dniu badan nie zaobserwowano wody gruntowej do zbadanej gigbokosci 3 m.

Wyczula sie wykonawce, ze okresowc woda opadowa moze gromadzi¢ sie na stropie

gruntow spoistych (slabo przepuszczalnych) lub powodowac saczenia srodglinowe (migrujgc

w piaszczystych przewarstwieniach)..

5. Wyczula sie¢ wykonawce na mozliwos¢ dodatkowego uplastycznienia gruntu
spoistego pod wplywem =zawilgocenia, drgan i wibracji. Roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ w okresie suchym i w dodatnich temperaturach. W przypadku uplastycznienia

warstwy, nalezy jg usungé, a braki uzupetni¢ chudym betonem

6. Wykop fundamentowy zaleca sie odebra¢ przez geologa, celem sprawdzenia
zgodnosci warunkéw posadowienia z przedstawionymi w ninigjszym (punktowym)

rozpoznaniu [ub w odniesieniu do zatozen projektowych.

OPRACOWAL.:
mgr inz. tukasz Dobrowolski
upr. Xl - 020 DOL

6
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wm n.p.m.

nr punktu
badawcego ﬂ g9

VA
497743

glebokosé lusira
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Starosta Tucholski

/‘i\ ‘ Lokalizacjapunktéw badawczych

Nr ewid.: KUP/0105/F o5/ d

= Objasnienia

nr punktu rzedna terenu
badawcego .ﬂ 785 wm n.p.m.

49'743
:a.; gtebokosé lustra e glebokost luglra
wody w m p.p.l W.p. W m n.p.m.
GEO-TECH
Badania Geologiczne i Srodowiskowe

Temat | . | .Budowa sieci wodociagowej rozdzielczej
emat inwestycii: |, miaiscowosci Hula, gmina Cekeyn”

Zleceniodawca | Studio Projektowe Eko-System Radosiaw Ryl

Opracowal: mgr inz, tukasz Dobrowolski

Data: 04.2025 Skala 1:1000 Zal. 11
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SYMBOLE DOTYCZACE GRUNTU _

Grunty nasypowe

OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW @
www.geolech pila.pl
STAN GRUNTU ZAGESZCZENIE
(grunly spoiste) (grunty niespoiste)
ZW - zwarty In - luzny
pzw - polzwarty szg- $rednio zageszczony

NN Nasyp niebudowlany
@ NB Nasyp budowlany
E Grunty organiczne, rodzime
g H Grunt prochniczy [2%< lom <5%]
E Nmg Namut gliniasty [6%=< lom <30%]
& |Nmp| Namul piaszczysty [5%< lom <30%]
4 Gy Gytia CaCO3 > 5%
T Torf [lom >30%]
Grunty mineralne, rodzime
Gr z Zwir
‘:::;: ii ZW:Q::;::W Gruboziarniste

sisaGr | Pog Pospétka gliniasta
CSa Pr Piasek gruby
MSa | Ps Piasek sredni Drobnoziarniste
FSa Pd Piasek drobny (niespoiste)
siSa P Piasek pylasty
siSa Pg Piasek gliniasty
saSi mp Pyt piaszczysty
Si ™ Pyl
saSi Gp Glina piaszczysta
clSi G Glina
saclSi| Gm Glina pylasta Drobnoziarniste
saclSi | Gpz | Glina piaszczysta zw. (spoiste)
sasiCl | Gz Glina zwigzta
saclSi | Gmz| Glina pylasla zwigzla
saCl | Ip H piaszczysly
Cl 1 i
siCl I It pylasty

*wg PN 86B 02480

SYMBOLE I ZNAKI DODATKOWE

Gb Gleba

B |Gruz betonowy lub beton
(i Gruz ceglany

D Drewno

Kr Kreda

Ko Korzenie

KO Otoczaki

Zl Zuzel

+ domieszki

/Il przewarstwienia

! na pograniczu

() okreslenia
uzupelniajgce

tpl - twardoplastyczny Zg - Zageszczony
pl - plastyczny bzg - bardzo zageszczony
mpl - miekkoplastyczny
pt - ptynny
WILGOTNOSC
su - suchy
mw - maio wilgotny 2 sucgenie wody
w - wilgotny
m - mokry zwierciadlo wody ustabilizowane

nw - hawodnion I .
Y zwierciadto wody nawiercone

OPIS STRATYGRAFICZNY

Czwartarzed holocen
Czwartorzed plejstocen

OPROBOWANIE OTWORU

Probka o naturalnym uziarnieniu (NU)

Prébka o naturalnej wilgotnosci (NW)
Probka o nienaruszonej strukturze (NNS)

Prébka wody gruntowe (WG)

INNE OZNACZENIA
I,ITa

[b=0.5 - stopien zageszczenia

nr pakietu geotechnienczngo, nrwarstwy geolech.

=02 - stopien plastycznosci
.~~~._.* - granica warstwy geoltechnicznej

<~~~ - granica pakietu geotechnicznego

nrotwaru rzedna lerenu
1 69‘0 W m np.m.

42115
glebokost atebokoét ustabilizowanego
otworiw mp.pl Zwierciadia w.p. w m p.p.l.

Zal.2

ZA ZGOD Z ORYGINALEM

aigr inz. Radosia
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KARTA PROFILU GEOTECHNICZNEGO
1 Zal. nr3.1
PROFIL nr
miﬁiSCU‘EUié - Cekeyn Zleceniodawca;| Studio Projeklowe Eko-System Radoslaw Ryl System wiercenia; mechaniczne
gmina - Cekeyn
powial - ucholski P— .| "Budowa sieci wodociggowe] rozdzielcze Rzgdna: 110,0 m n.p.m.
wojewddztwo - kujawsko-pomorskiel 2@ MWESYEI w miejscowosci Huta, gmina Cekeyn® Data wiercenia: 18,03.2025
® T = ]
2 | 2| 8| §l. 2z §le3
do| 23 |-5 8 2 | E| €glaz]| 2
228| E| 2 |2l B 2| &| 25|88 E
be2| 5|0 |8 & Opis litologiczny 3| 22852 é
E @ S & -g =
mp.p.t o S| m) 5| 5|38 £i| 2
1 2 6 7. 8|9 10
Piasek sredni z domieszka wiru i kamieni, bezowy Pf_';z szg | 1 |0.40
mw
Glina z domieszka zwiru, brazowa G+7 IVb|0,15
=
]
& o
z p
o
Glina piaszczysia, brgzowa Gp IVc|0,25 w
PROFIL nr 2 Rzedna: 108,5 m np.m.
Pospdtka przewarstwiona zwirem, bezowa PolfZ | 1040
1«;» szg mw
£1on
o
E Piasek gruby przewarstwiony pospolka, bezowy PriiPo) I o
2wir, bezowy z I
Glina, brazowa G | pl|IVd|035] W
Uwaai:
Badanie wykonat: mar inz. tukasz Dobrowolski www.geotech.pila.pl

ZA ZGODNOSCE Z ORYGINALLM

mgr inz. Rdddsfa.
Nr ewld.: KUP/ 5/ros/id
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KARTA PROFILU GEOTECHNICZNEGO

PROFIL nr 3

Zal.nr3.2

migjscowosc - Cekeyn
gmina - Cekeyn
powiat - tucholski

Zleceniodawea; Studio Projektowe Eko-System Radostaw Ryl

System wiercenia: mechaniczne

"Budowa sieci wodociggowej rozdzielcze)

wojewddztwo - kujawsko-pomorskiel Nazwa inweslydiiy \ miejscowosci Huta, gmina Cekeyn"

Rzedna: 107 1 m n.p.m.

Data wiercenla: 18.03,2025

© ] > =
8% | |2 | B . 2|z| §loy
Sia Bl 2|32 2| E[L255 3
ogo| 8| & |eg| ¥ o ; = | 5|E5|8E| £
szl & o |£E| & Opis litologiczny 3 | ErEdls | %
E| §|5g|28| 2
mp.pt [n[mli ?}:csa(l}a [m gl ®l|=5 §§ =
1 2 | 3 4 | 5 6 71 889 10
an Gleba Gb
Piasek drobny z domieszka 2wiru Pd+Z I}
SZg 0.40 L
Piasek gruby z domieszkg 2wiru Pr+Z 1l
¥
£
g
o Glina z domieszka zwiru, brazowa G+Z | tpl [ Ive|0,25
W
PROFIL nr 4 Rzedna: 109,3 m n.p.m.
Qh Gleba
Piasek drobny, bezowy Pd | szg| m |o40| ™
=]
a
gop tpl | IVc|0,25
@ 18m
8
Glina z domieszka 2wiru, brazowa G+Z w
pl | IVd|0,35
Uwagi:

Badanie wykonat:

mgr inz. ukasz Dobrowaolski

www.geotech.pila.p!

ZA ZGODKMAZC 7 ORTGINALLM

Radostaw |
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KARTA PROFILU GEOTECHNICZNEGO
5 Zal.nr3.3
PROFIL nr
migjscowost - Gekeyn Zleceniodawca:| Studio Projektowe Eko-System Radoslaw Ryl System wiercenia: mechaniczne
gmina - Cekcyn -
powiat - tucholski , .| "Budowa sieci wodociagowe] rozdzielcze] Rzedna: 107,2 m n.p.m.
: ey y .| Nazwa inwestycii] [ = Hut ina Cekevat - ;
WO}EWﬁdZMO kulawsko pomorskla w migjscaowoscl Ruta, gmina Lekcyn Data wiercenia: 28.03.2025
%% % 2 E 2| =2| §le 4
TE=| 2 % _o| & 2 |ie g7 5 =
858l 2| £ |=8| ® o 2 |cE|T e 5]
258 | 2 (58] ¢ ot o | 5|85|EE| £
6k 5|0 [a=]| Opis litologiczny g | 2(28|52| %
[= ® m o= .g =
m p.p.l [n[Ean] ﬁt‘gg‘a [m] g | hlEE § 2 =
1 2 B 7 819 10
Qh Gleba Gb
Piasek drobny, bezowy Pd |szg | Il 1040 s
Glina piaszczysla z domieszkg 2wiru, bragzowa Gp+Z IVb| 0,15
2
S: o Glina z domieszkg 2wiru, brazowa G+Z IVc|025| W
@
E tpl
; o _ ; .. |Pg/Pd
Piasek gliniasty na pograniczu piasku drobnege z domieszka zwiru b IVb|0,15] mw
PROFIL nr 6 Rzedna: 108,0 m n.p.m.
Qh Gleba Gb
Piasek drobny, bezowy Pd | szg| Il |040
Glina z domieszkg #wiru, brgzowa G+Z | tpl | IVb|0,15
&
s Qp mw
m
E Pg/Pd
Plasek gliniasty na pograniczu piasku drobnego z domieszkg zwiru EZ pzw | IVa (0,01
Otwdr nr 6 ukoriczono plyce] z uwagi na zbyt duzy opdr podczas wiercenia
Uwagi:
Badanie wykonal: mgr inz. kukasz Dobrowolski www.geotech.pila.pl

ZA ZGODNOSCE Z QRYGINALEM

mgr inz. Radpgdlaw |
Nr ewid -K‘JP/ 05/t 5s/19
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KARTA PROFILU GEOTECHNICZNEGO
7 Zal.nr3.4
PROFIL nr
migjsca\goié - Cekeyn Zleceniodawca:| Sludio Projekiowe Eko-System Radostaw Ryl Systemn wiercenia: mechaniczne
gmina - Cekeyn
powial - tucholski Nazwa inwestycii | Budowa sieci wodociagowe) rozdzielczej Rzedna: 103,5m n.p.m.
wojewodztwo - kujawsko-pomorskie] o2 2 MWESHEN w miejscowosci Hula, gmina Cekoyn” Data wiercenia: 28.03.2025
© © > i
33 5|8 5 2| = gla™y
ol | 2 |_B| & S| 2| 8|7: 3
288 £ 8 [Bg| © o EEES’E 2
cEs|l 2| &[22 & Opis litologiczny 2| 2|28l=8] S
™ L [m] skala [m] E‘ % g 8 ‘;;?.1} gl g
Pt fnp.mJ 150 @ °lé s
1 2 [ 3| 4] 5 6 £ 819 10
QN e Piasek drobny préchniczy PdH
] 0,45
Piasek drobny przewarstwiony pospolka, bezowy Pdi/Po
1l
i, Piasek drobny, bezowy Pd
E o mw
g szg 0,40
R
4]
Piasek sredni z domieszka zwiru lekko zagliniony, Ps+7 Il
pomoranczowo-zolty
PROFIL nr 8 Rzedna: 108,17 m n.p.m.
QaH Gleba na pograniczu piasku prochniczego Gb/PH
Piasek sredni, bezowy Ps |szg | Il |0,40
Glina z domieszka zwiru, brazowa G+Z | tpl [IVb 0,15
&
r
‘g Qp mw
g
O Piasek gliniasty na pograniczu piasku drobnego z domieszka Zwiru Pgiszd P2ZW | IVa 0,01
Uwagi:

Badanie wykonat:

mgr inz. tukasz Dobrowolski

www.geotech.pila.pl

49
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KARTA PROFILU GEOTECHNICZNEGO
9 Zat. nr3.5
PROFIL nr
miejscowosc - Cekeyn Zleceniodawca, Studio Projeklowe Eko-System Radoslaw Ryl System wiercenia: mechaniczne
gmina - Cekcyn 505
powiat - lucholski " . .| "Budowa sieci wodociagowej rozdzielcze| Rzgdna: 1042 m n.p.m.
wojewddztwo - kujawsko-pomorskie] Vo242 IMWESYCS!)  migjscowosei Huta, gmina Cekeyn" Dala wiercenia: 28.03.2025
22 |2 2| § 2|2 Bleyl .
2 e o = = o = :
285 £135158| ¢ 5| g|sE|gE| 2
GE= & 3 |&2 & Opis litologiczny % E’ %%, < g 3
i m T aE =
mppt | o] 52| m) & | 5|5888| =
1 21 3]14([5 6 789 10
A
Qh ,\;‘;-’23; Piasek éredni prachniczy z domieszka kamieni i gruzu ceglanego NN
|| ] 0.5
Piasek sredni Ps |szg| Il |040
& mw
E Qp Piasek gliniasty na pograniczu piasku drobnego, bragzowy Pg/Pd
m
R
© tpl (Vb |0.15
Piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem srednim, brazowy PgliPs
Piasek gruby, bezowy Pr |s29| || |0,40
PROFIL nr 1 0 Rzedna: 105,9 m n.p.m.
Qh Piasek drobny prochniczy PdH
Piasek sredni, bezowy Ps |SZg | 1l |0,40
0
o,
S: Qp mw
g
8] tol | IVc|0,25
Glina z domieszkq Zwiru, brazowa G+Z £3m
pl |Ivd|035
Uwagi:
Badanie wykonat: mgr inz. Lukasz Dobrowolski www.geotech.pila.pl

ZA ZGODNOSCE Z ORYSINALEM
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KARTA PROFILU GEOTECHNICZNEGO
Zal.nr3.6
PROFIL nr 1 1
miﬁjsm‘gﬂff - Cekeyn Zleceniodawca| Studio Projektowe Eko-System Radostaw Ryl Syslem wiercenia: mechaniczne
gmina - Cekeyn -
powiat - tucholski Wsia] | "Budowa sieci wodociagowej rozdzielczej Rezgdna: 1054 m n.p.m.
wojewodziwo - kujawsko-pomorskie| azwa INWestycj) miejscowosci Huta, gmina Cekcyn” Data wiercenia: 28.03.2025
@ ] = =
22 | B ¥ 5|, 2|z| §ley| .
252 2|2 =8| 3 5| 2|ef|gE| B
228 E| @ |85| 8 is litcisai z | 5|26|%E| £
ofz| & 6 |le2| Opis litologiczny 2 258 cs| ¢
mp.p.t [n!;{g_l i'fsaéa [m] & | b6 &%g =
1 218|4]|5 6 7| 8] 9 10
Qh Gleba Gb
3 Piasek éredni, bezowy Ps |szg| Il (040 mw
1¢]
Glina na pograniczu piasku gliniastego, brazowa G/Pg| pl |Ivd|035( w
PROFIL nr 12 Rzedna: 105,1 m n.p.m.
Qn Gleba Gb
Piasek sredni, bezowy Ps |szg| 11 |040
B
g on Glina na pograniczu piasku gliniastego, brazowa G/Pg W
g =
§ pl |IVb]0,15
Piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem srednim, brazowy Pg/Ps
Uwagi:
Badanie wykonal: mgr inz. Lukasz Dobrowolski www.geotech.pila.pl
ZA ZGODMQEG Z OFYSiNALLM

" Radosiav
Nr ewiq.: KUIP/Q105," /19



