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PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ 

 

6.1 Wstęp.  
 

Inwestorem oraz Zleceniodawcą zabezpieczenia infrastruktury urządzeń teletechnicznych 

kolidujących z inwestycją pn. " Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1541K odcinek w km 

2+782 – 3+545 w m. Kicznia, gm. Łącko" jest Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu, ul. 

Wiśniowieckiego 136, 33-300 Nowy Sącz. 

 

Przedmiotem projektu jest przebudowa urządzeń teletechnicznych kolidujących z 

projektowaną inwestycją drogową. 

 

Zakres rzeczowy prac objętych projektem:  

 
 

Przełożenie istn. linii tt  (optotelekomunikacyjnej ) na przebudowane stanowisko 
słupowe enN      - 4kpl 
 

Przełożenie istn. mufoprzełącznicy, zapasów kablowych na przebudowane 
stanowisko słupowe enN   -  1kpl 
 

 
  

Niniejszy projekt opracowano na podstawie umowy pomiędzy Inwestorem a 

Wykonawcą oraz: 
 

• warunków technicznych wydanych przez gestora sieci 
 

• wizji lokalnej w terenie 
 

• podkładów geodezyjnych. 
 

Użytkownikiem przebudowanej i zabezpieczanej sieci tt będzie Orange Polska SA oraz inni 

operatorzy alternatywni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.2 Opis techniczny. 
 

a) stan istniejący 
 

W obszarze objętym niniejszym projektem w chwili obecnej występuje telekomunikacyjna linia 

napowietrzna  (miedziana i optotelekomunikacyjna) będąca własnością ORANGE POLSKA SA 

podwieszona na dedykowanej podbudowie tt jak również na podbudowie elektroenergetycznej nN 

własności Tauron Dystrybucja. 

 

 

 

b) przebudowa linii napowietrznej. 
 
 
 

W związku z przebudową stanowiska słupowego linii elektroenergetycznej nN nr 12 (rejon 

dz. 837) projektuje się przełożenie na nowe stanowisko istniejących kabli napowietrznych 

optotelekomunikacyjnych wraz ze stelażem zapasu i mufoprzełącznicą. W celu przełożenia 

kabli napowietrznych, należy zabudować na słupie elektroenergetycznym haki za pomocą 

taśmy stalowej, a kable montować za pomocą uchwytów odciągowych. Należy wykorzystać 

zapasy kablowe nawinięte na stelażach zapasu zarówno na przebudowywanym stanowisku 

słupowym jak i na stanowisku sąsiednim. Lokalizacje przebudowy wskazano na rysunku nr 

1.  

Ponadto dokonano sprawdzenia wysokości linii tt napowietrznej nad projektowaną drogą, 

wyniki pomiarów pokazano na rys. 2 a profile linii tt z projektowaną drogą  na rys. nr 3. 

Lokalizację profili wskazano na rys. nr 1. Istniejące linie znajdują się na wysokości h>5m (w 

stosunku zarówno do istniejących jak i projektowanych rozwiązań)  i nie wymagają 

przebudowy. 



 

 

6.3 Skrzyżowania i zbliżenia. 
 

 

A. Zbliżenia linii podziemnych z jezdniami ulic i dróg  
W miejscach równoległego usytuowania podziemnej linii telekomunikacyjnej w pasie 

drogowym odległość linii powinna wynosić co najmniej: 
 

- 1 m - od zewnętrznej krawędzi rowu odwadniającego lub linii podstawy nasypu, 
 

- 1 m - na zewnątrz od krawędzi jezdni, jeśli istnieje konieczność usytuowania linii w 

koronie drogi, 
 

- 0,5 m - od krawędzi jezdni w chodniku lub pasie zieleni. 
 

- 2 m – od lica pnia drzewa znajdującego się w pasie drogi. 
 

Skrzyżowania z jezdniami ulic i dróg 
 

Odległość pionowa od górnej powierzchni rur przepustowych powinna wynosić: 
 

- co najmniej 1,5 m do górnej powierzchni dróg powiatowych, 
 

- co najmniej 1,0 m do górnej powierzchni dróg pozostałych, 
 

- co najmniej 0,5 m do dolnej powierzchni dna rowu odwadniającego. 
 

B. Zbliżenia i skrzyżowania nadziemnych linii telekomunikacyjnych z 

liniami elektroenergetycznymi 
 

Zbliżenia z napowietrznymi linii elektroenergetycznymi 
 

Przy zbliżeniu projektowanych napowietrznych kabli tt do istniejących linii 

elektroenergetycznych należy zachować odległość w poziomie od przewodu skrajnego 

linii elektroenergetycznej wynoszącą co najmniej: 
 

a ) 1,2 m - dla linii o napięciu do 1 kV, 
 

b ) 2,5 m - dla linii o napięciu powyżej 1 kV, 
 

c ) 15 m - od konstrukcji wsporczych linii o napięciu wyższym niż 60 kV a 

konstrukcją wsporczą (podbudową) linii telefonicznej. 
 

Skrzyżowania z napowietrznymi linii elektroenergetycznymi 
 

Przy skrzyżowaniu projektowanych napowietrznych kabli telefonicznych z istniejącymi 

liniami elektroenergetycznymi należy zachować, przy przejściach pod przęsłami tych 

linii, odległość w pionie wynoszącą co najmniej: 
 

a ) 1 m - dla linii o napięciu do 1 kV, 
 

b ) 2 + U/150 m - dla linii o napięciu od 1 kV do 60 kV przy obostrzeniu linii 

elektroenergetycznej drugiego stopnia, 
 

c ) 2 + U/150 m - dla linii o napięciu powyżej 60 kV przy obostrzeniu linii 

elektroenergetycznej pierwszego stopnia, 
 

d ) w przypadku, gdy istniejąca linia elektroenergetyczna nie posiada odpowiedniego 

obostrzenia, wówczas projektowaną linię tt. należy wykonać kablem ziemnym. 



 
 
 

 

C. Zbliżenia i skrzyżowania nadziemnych linii telekomunikacyjnych z 

innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego 
 

Wysokość zawieszenia przewodów telekomunikacyjnych przy skrzyżowaniu powinna 

być taka, aby przy największym zwisie normalnym odległość pionowa najniżej 

zawieszonego przewodu nie była mniejsza niż 5 m od powierzchni drogi publicznej 

kołowej i wjazdu do bramy. 

 
 
 
 
 

 

6.4 Uwagi końcowe. 
 

Roboty budowlano – montażowe należy wykonywać zgodnie z projektem, 

zaleceniami wynikającymi z treści uzgodnień i warunków właścicieli infrastruktury oraz 

przepisami i normami obowiązującymi w budownictwie łączności. 
 

Opisany wyżej zakres zawarto w dokumentacji kosztorysowej. 
 

Zastosowane materiały jak również technologia budowy musi spełniać warunki 

określone Normami Zakładowymi TP S.A/OPL SA. oraz innymi normami, których 

stosowanie jest obligatoryjne. 
 

Prace w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu wykonywać pod nadzorem 

odpowiedniego Użytkownika. 
 

W terenie objętym inwestycją może występować niezinwentaryzowana infrastruktura 

tt, którą należy przebudować. Ze względu na czynne kable prace wykonać ze 

szczególną ostrożnością. Ze względu na możliwą rozbudowę infrastruktury OPL jak i 

operatorów alternatywnych, przed złożeniem oferty na realizację prac należy dokonać 

wizji w terenie celem potwierdzenia zakresu prac. 
 
Prace wykonywać zgodnie z załączonymi uzgodnieniami i opiniami. 
 

Wykaz norm zakładowych w oparciu, o które należy dokonać przebudowy: 
 

•ZN-14/OPL-010 Telekomunikacyjne linie kablowe. Osprzęt dla 

telekomunikacyjnych linii kablowych nadziemnyh i napowietrznych. Wymagania i 

badania. 
 

• ZN-11/TP S.A.-31 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osłony złączowe-

termokurczliwe i owijane. Wymagania i badania. 
 

•ZN-05/TP S.A.-032 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączówki i zespoły 

łączówkowe, kablowe i przełącznicowe. Wymagania i badania. 
 

•ZN-05/TP S.A.-033 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakończeń 

kablowych. Wymagania i badania. 



 
 
 

•ZN-12/TP S.A.-035 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przyłącze abonenckie i 

sieć przyłączeniowa. Wymagania i badania. 
 

• ZN-13/TP S.A.-036 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urządzenia ochrony ludzi 
 

i sieci telekomunikacyjnej przed przepięciami i przetężeniami. Wymagania i badania. 

•ZN-10/TP S.A.-037 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiające 
 

obiektów telekomunikacyjnych. Wymagania i badania. 
 

 ZN-15/OPL-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania 
z innymi obiektami budowlanymi. Wymagania i badania.

 

6.5 Zestawienie materiałów podstawowych 
 

 

Lp. Materiał Jm. Ilość 
    
    

1. Uchwyt odciągowy do linii napowietrznej do optotelekomunikacyjnej  kpl 8 

2. Hak do montażu na słupie wirowanym  kpl 4 



 
 
 
 

7. Rozwiązania niezbędnych elementów wyposażenie bud.-inst. – nie dotyczy. 

 

8. Sposób powiązania instalacji i urządzeń budowlanych obiektu budowlanego z sieciami zewnętrznymi – nie 

dotyczy. 

 
9. Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych – nie dotyczy. 

 

10. Dane dotyczące ochrony przeciwpożarowej – nie dotyczy. 

 

11. Charakterystyka energetyczna budynku – nie dotyczy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

II. ZAŁĄCZNIKI 
 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 
 

 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Dz.U.2021.2351) oświadczam, że projekt wykonawczy (techniczny) 

 
 

 

– Prawo budowlane (jednolity tekst 

dla zadania inwestycyjnego pn.: 

 
Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1541K odcinek w km 

 
2+782 – 3+545 w m. Kicznia, gm. Łącko 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny z 

punktu widzenia celu, któremu ma służyć: 

 
                                    
 

 
branża teletechniczna 

 
mgr inż. Mariusz Mikulski  
uprawnienia budowlane nr: 

 
                           MAP/0124/POOT/05  
do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

telekomunikacji przewodowej i radiowej bez ograniczeń 

 

 

mgr inż. Grzegorz Lenartowicz  
uprawnienia budowlane nr: 

 
137/98/U  

do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
telekomunikacji przewodowej 

 

 
Nowy Sącz, listopad 2025 
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 Kraków, 3 marzec 2025 r. 

  

Numer pisma: 2502050008/TTDSIKU/NJ/01 
Temat: warunki techniczne na przełożenie infrastruktury telekomunikacyjnej w związku z planowaną inwestycją 

przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 1541K odcinek w km 2+782,00-3+545,00 w m. Kicznia gm. 

Łącko. 

 

Szanowni Państwo, 

w odpowiedzi na pismo dotyczące planowanej inwestycji : „Przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 

1541K odcinek w km 2+782,00-3+545,00 w m. Kicznia gm. Łącko.” informujemy, że projektowana inwestycja 

koliduje z istniejącą infrastrukturą eksploatowaną przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej „OPL”). W 

związku z tym należy, na koszt naruszającego stan istniejący, opracować projekt i wykonać przełożenie  

istniejących urządzeń telekomunikacyjnych wchodzących w kolizję z projektowaną inwestycją, zwracając 

szczególną uwagę na normatywne odległości w zakresie zbliżeń i skrzyżowań elementów uzbrojenia terenu.   

Usunięcie kolizji jest uwarunkowane spełnieniem poniższych wytycznych: 

1. Wykonać przełożenie, poza obręb kolizji, słupa telekomunikacyjnego wraz z kablami oraz przełożyć 

istniejące kable napowietrzne z likwidowanej podbudowy słupowej energetycznej. Na załączonym planie 

sytuacyjnym istniejące kable zaznaczono kolorem pomarańczowym. Wszystkie prace związane z 

infrastrukturą telekomunikacyjną należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno–

budowlanymi oraz Rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 

2023r, poz.1040); 

2. W miejscach skrzyżowań z jezdnią lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne należy zabezpieczyć 

rurą ochronną grubościenną przez całą szerokość jezdni. W przypadku zmiany rzędnych terenu należy 

uwzględnić regulację poziomu istniejącej infrastruktury napowietrznej, z zachowaniem wysokości 5m w 

stosunku do projektowanej niwelety.  

3.  Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgłoszenia jest naruszeniem własności OPL i będzie zgłaszane 

organom ścigania. 

4. W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami, 

Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgłoszenia takiej okoliczności organom nadzoru budowlanego w 

celu wszczęcia postępowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 

2018r., poz. 1202) lub w celu wszczęcia postępowania mandatowego określonego w § 2 Rozporządzenia 



 

  2 

Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania pracownikom organów nadzoru budowlanego uprawnień do 

nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 października 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423). 

5. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny być wykonane tak aby w wyniku realizacji przełożenia 

infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszło do zwiększenia wartości urządzeń i zachowane zostaną 

dotychczasowe właściwości użytkowe i parametry techniczne urządzeń. 

6. Ponadto informujemy, że na obszarze objętym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje 

prawdopodobieństwo występowania niezinwentaryzowanych urządzeń teletechnicznych. Jeżeli w trakcie 

wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostaną stwierdzone różnice pomiędzy danymi otrzymanymi  

z OPL a stanem w terenie, należy je niezwłocznie zgłosić do OPL, uzgodnić z właścicielem urządzeń 

teletechnicznych (sieci). 

7. Lokalizację w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej należy potwierdzić za pomocą 

poprzecznych przekopów kontrolnych. W sposób widoczny, wytyczyć i oznakować przebiegi infrastruktury 

telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej 

nienaniesionej na planie, należy ją zabezpieczyć na koszt inwestora i powiadomić przedstawiciela OPL 

Infrastruktura i Serwis Usług, Obsługa Techniczna Klienta oraz inspektora nadzoru. 

8. Roboty budowlano – montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami i 

przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności, ręcznie (bez użycia ciężkiego sprzętu) i pod 

nadzorem upoważnionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. 

9. Realizacja powyższych prac może odbywać się na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas 

Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego 

i kopii projektu budowlanego w części telekomunikacyjnej, zawierającego potwierdzenie zgodności z 

oryginałem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + płyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + płyta CD) 

proszę składać do zatwierdzenia w Dziale Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w 

Krakowie. 

10. Dokumentacja projektowa, będzie mogła być zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii pełnej 

dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej. 

11. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii 

światłowodowych zostaną udzielone w Dziale Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w 

Krakowie, można pozyskać je drogą elektroniczną poprzez adres email: 

ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com , sprawę prowadzi Norbert Jasuba. 

12. Przekazane dane nie zwalniają projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie. 

13. Roboty budowlano – montażowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować po 

uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zlecić wyłącznie firmie specjalizującej się w robotach 

teletechnicznych, która posiada udokumentowane doświadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym. 

Jednocześnie do wykonania prac budowlanych branży telekomunikacyjnej rekomendujemy firmę: 

• Firma Partnerska AXIANS Networks Poland Sp. z o.o. (ul. Annopol 4A, 03–236 Warszawa), która 

kompleksowo konserwuje infrastrukturę telekomunikacyjną stanowiącą własność OPL, posiada 

certyfikaty ISO 9001 gwarantujące wysoką jakość prac oraz duże doświadczenie w prowadzeniu prac 

telekomunikacyjnych. 

Informujemy, że prace związane z przełączeniem czynnych kabli miedzianych i światłowodowych, mających 

bezpośredni wpływ  na jakość dostarczanych przez OPL usług, może realizować wyłącznie wskazana 

powyżej firma utrzymująca sieć Orange Polska w danym rejonie na zlecenie inwestora lub jego wykonawcy. 

Przed przystąpieniem do ogłoszenia przetargu lub złożeniem zapytania ofertowego inwestor lub wykonawca 

powinien zwrócić się  do wskazanej powyżej firmy utrzymaniowej o szacunkowy koszt niezbędny do 

wykonywania prac. 

mailto:ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com
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OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac związanych z budową lub 

przebudową sieci, gdy jako wykonawca wskazany będzie podmiot, który w okresie ostatnich 24 miesięcy 

wyrządził dla OPL szkodę poprzez niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy dotyczącej sieci OPL 

lub z którym w tym okresie OPL rozwiązała taką umowę lub odstąpiła od niej z winy tego wykonawcy.  

14. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczególności w wyniku niedotrzymania 

wymagań i warunków określonych w niniejszym dokumencie, OPL  obciąży sprawcę pełnymi kosztami 

naprawy oraz odszkodowaniem za straty związane między innymi z wypłaconymi bonifikatami i karami 

wynikającymi z zawartych przez OPL umów z klientami, a także innymi karami administracyjnymi.  

Łączna wysokość roszczeń OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia może sięgać nawet kwoty kilkuset 

tysięcy złotych polskich.  

15. Inwestor/Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac, których dotyczą niniejsze warunki 

techniczne wystąpić z wnioskiem o nadzór właścicielski a formalne przekazanie infrastruktury do 

przełożenia następuje z dniem rozpoczęcia prac przez Wykonawcę.  

Formularz zgłoszenia nadzoru, cennik oraz zasady jego wykonywania znajdują się na stronie 

www.orange.pl/wniosekonadzor.  

Jeżeli wniosek dotyczy nadzoru nad przebudową/zabezpieczeniem infrastruktury Orange ( bez ingerencji w 

sieć) oraz odbiorem tych prac, Kontrahent zobowiązany jest do zgłoszenia prac z wyprzedzeniem  3 dni 

roboczych (tryb planowany). W przypadku zgłoszenia w terminie krótszym niż 3 dni robocze  Orange naliczy 

opłatę za nadzór zwiększona o 50% zgodnie z cennikiem (tryb doraźny) 

Jeżeli wniosek dotyczy wydania zgody na prace z ingerencją w czynną infrastrukturę (kable, szafy, słupki, 

etc.) Kontrahent zobowiązany jest do wystąpienia o zgodę na prace planowe z wyprzedzeniem 34 dni 

poprzez formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.  

16. Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej będącej własnością OPL  należy spełnić 

wymóg znakowania miejsca prowadzenia prac tablicą informacyjną zawierającą dane Inwestora i kontakt, 

nazwę firmy realizującej przebudowę i kontakt , numer zgłoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej 

tablicy następuje na zasadach określonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiących załącznik do 

warunków technicznych. 

17. Przed zgłoszeniem prac do odbioru końcowego należy sporządzić dokumentacje powykonawczą w 

formacie PDF oraz przesłać ją do zaakceptowania na adres wskazany  w  punkcie 9 Warunków na 5 dni 

przed planowanym odbiorem prac. Dokument potwierdzenia należy okazać w trakcie odbioru końcowego 

prac.  

18. Inwestor po zakończeniu prac zwróci OPL przełożoną infrastrukturę telekomunikacyjną oraz przekaże: 

• komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na 

adres wskazany  w  punkcie 9 Warunków na 5 dni przed planowanym odbiorem prac . 

• szkice inwentaryzacji geodezyjnej  infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodetę i określi 

graniczny termin dostarczenia  kopii mapy z inwentaryzacją geodezyjną  wprowadzoną  do zasobów 

geodezyjnych  starostwa powiatowego.  

19. Zakończone prace związane z przebudową infrastruktury OPL po pozytywnym zaopiniowaniu dokumentacji 

powykonawczej przez Komórkę Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta  należy zgłosić do 

odbioru przedstawicielowi OPL sprawującemu nadzór (jeżeli nadzór jest w trakcie sprawowania) lub poprzez 

formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem. 

Wynikiem prawidłowego wykonania prac będzie podpisany protokół odbioru końcowego. 

20. Inwestor po zakończeniu prac zwróci na podstawie protokołu odbioru do OPL przełożoną infrastrukturę 

telekomunikacyjną oraz przekaże do ZZS potwierdzoną przez przedstawiciela OPL na odbiorze 

dokumentację powykonawczą.  

http://www.orange.pl/wniosekonadzor
http://www.orange.pl/wniosekonadzor
http://www.orange.pl/wniosekonadzor
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21. Niniejsze warunki techniczne ważne są przez okres 12 miesięcy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie 

możliwość zmiany zajętości kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w związku  

z prowadzoną działalnością operacyjną. W przypadku zamiaru rozpoczęcia lub kontynuowania prac 

projektowych po wygaśnięciu ważności warunków, należy wystąpić do OPL o wystawienie nowych.  

22. Na zakres wykonanych prac ujęty w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji 

na okres 36 miesięcy liczony od dnia podpisania protokołu odbioru technicznego przełożonej infrastruktury 

telekomunikacyjnej. 

Integralną cześć warunków technicznych stanowią Dodatkowe Wymagania OPL stanowiące załącznik 

do warunków technicznych. Podmiot występujący z wnioskiem o wydanie powyższych warunków 

technicznych zobowiązany jest do zapoznania się i stosowania Wymagań w trakcie realizacji inwestycji 

dla której warunki techniczne zostały wydane. 

Dodatkowe Wymagania OPL dostępne są również na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. 

UWAGA:  

Informujemy, że w obszarze działań inwestycyjnych mogą znajdować się elementy infrastruktury 

telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) będące pod napięciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone 

są przywieszkami koloru czerwonego, zawierającymi informację o występowaniu napięcia 

niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej należy umieścić Informację o możliwości występowania 

na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementów infrastruktury z napięciami niebezpiecznymi i 

konieczności zachowania szczególnych środków ostrożności podczas pracy na/w zbliżeniu z nimi. 

Osoby przystępujące do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w których 

występują napięcia niebezpieczne, powinny posiadać aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiązane są 

do przestrzegania Instrukcji BHP. 

 

Za powyższe warunki zostanie pobrana opłata wg aktualnego cennika. Należność należy uregulować w 

terminie określonym na fakturze VAT, która zostanie przesłana odrębną korespondencją. 

 

          Z poważaniem 

 

 

          Norbert Jasuba 

Zarządzanie Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta 

Załączniki: 

1. 1 egz. planu sytuacyjnego. 

2. Dodatkowe wymagania Orange Polska 

 

http://www.orange.pl/wniosekonadzor
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Załącznik do pisma 2502050008/TTDSIKU/NJ/01
z dnia 03.03.2025
Norbert Jasuba

sieć napowietrzna OPL

słup OPL
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W pobliżu kabla roboty wykonuj ręcznie, 
bez użycia sprzętu mechanicznego.

Zmniejsz ryzyko powstania awarii i kosztów 
z tym związanych – przed rozpoczęciem prac 
ziemnych wystąp do nas o nadzór właścicielski. 
Wniosek pobierzesz i wyślesz ze strony:
www.orange.pl/wniosekonadzor





















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zaświadczenie 
 

o numerze weryfikacyjnym:  

MAP-XIM-RUK-69N * 
 
 
 
 

 

Pan Mariusz Mikulski o numerze ewidencyjnym MAP/BT/0596/05 

adres zamieszkania ul. Siołkowa 253, 33-330 Grybów 

jest członkiem Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 
 

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2025-01-01 do 2025-12-31. 
 
 
 

 

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-01-07 roku przez: 
 

Mirosław Boryczko, Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

 

Zgodnie z art. 781 K.c. 

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na 
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa.  

 
 

 
Digitally signed by Mirosław Boryczko 
Date: 2025.01.07 11:21:14 CET 
Reason:Elektroniczne zaświadczenie PIIB 
Location: Kraków 



IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 












	Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A.

		2025-12-27T21:31:11+0100




