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Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1422B w m. Wólka Ratowiecka
(Gm. Czarna Białostocka) - aktualizacja
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DROGOWA:
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ZARZĄD POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
reprezentowany przez
Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku Zaścianki,
Szosa Baranowicka 37
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Nawierzchnia z betonu asfaltowego - jezdnia, zjazdy

LEGENDA:

Skarpy / Zieleńce

Nawierzchnia z kruszywa - pobocza

Krawężnik betonowy 20x30cm
Krawężnik betonowy 20x22 cm - obniżony

Nawierzchnia z kostki betonowej - zjazdy

Krawędź pobocza

Obrzeże betonowe 8x30 cm

Nawierzchnia z kostki betonowej - chodniki

Drzewa do wycinki (liściaste i iglaste)

Ogrodzenia do rozbiórki

Działki do przejęcia pod pas drogowy

Projektowane podziały ZRID

P1 Miejsca lokalizacji przekrojów normalnychP1

Kierunki spływu wód opadowych na nawierzchni

Rampy dla pieszych z płytek bet. z fakturą dla
niewidomych

Barierka szczeblinkowa U-11a

Opornik betonowy 12x25 cm

Obszar czasowego ograniczenia
w korzystaniu z nieruchomości
Działki, z których korzystanie będzie ograniczone
czasowo
Działki istniejącego pasa drogowego

Mur oporowy z pustaków

Przepust

Krawężnik betonowy 15x22cm

Projektowane sieci uzbrojenia terenu:
Kanalizacja deszczowa kanał Ø315, przykanaliki
Ø200

Sieć elektroenergetyczna
Sieci uzbrojenia terenu do rozbiórki:

Kablowa sieć telekomunikacyjna Orange

Kanalizacja deszczowa (ZUD 946.24)

Sieć telekomunikacyjna

Kablowa sieć elektroenergetyczna eN

Oprawa oświetleniowa

Napowietrzna sieć elektroenergetyczna eN

Napowietrzna sieć elektroenergetyczna

Sieć elektroenergetyczna kablowa eS

Napowietrzna sieć telekomunikacyjna

Napowietrzna sieć telekomunikacyjna

Sieć wodociągowa Ø110
Kanalizacja sanitarna

Sieć wodociągowa

Kanalizacja sanitarna

Projektowana linia rozgraniczająca teren inwestycji

Lokalizacja przepustów projektowanych

Do pozwolenia wodnoprawnego:
Lokalizacja rowów projektowanych

OGÓLNOBUDOWLANA:
mgr inż. Dariusz Kiluk
PDL/0001/POOK/04

Działki do zajęcia terenu na czas realizacji inwestycji

Zakres zajęcia terenu na czas realizacji inwestycji
 z art. 20a specustawy ZRID

Kanalizacja deszczowa
Sieć wodociągowa

Kanalizacja sanitarna

Ogrodzenia do pozostawienia

Przewód sieci napowietrznej

Napowietrzna sieć/ przyłącze elektroenergetyczne eN
ujęte na działkach, z których korzystanie będzie
ograniczone czasowe

Napowietrzna sieć/ przyłącze
elektroenergetyczne eN
ujęte na działkach, z których
korzystanie będzie
ograniczone czasowe
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Za zgodność z oryginałem
mapy do celów projektowych oraz

załączonych uzgdnień

mgr inż. Paweł Sietejko
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