
granica działki

istniejące drzewo liściaste / iglaste

istniejący krzew liściasty / iglasty

A

B

C

D

E

F
G

H

A­H

budynek żłobka
wejście do budynku

zakres opracowania projektu

nawierzchnia z kostki betonowej

nawierzchnia piaskowa - 38,5 m²

nawierzchnia ze zrębków - 115,7 m²

drzewa - 10 szt.

krzewy - 438,2 m²

trawnik - 1042,3 m²

obrzeże betonowe przeznaczone do likwidacji

szałas wiklinowy - 1 szt.

ławka drewniana - 2 szt.
elementy zabawowe przeznaczone
do pozostawienia

elementy zabawowe przeniesione (lokalizacja docelowa)

elementy zabawowe przeznaczone
do usunięcia

ławka drewniana z donicą - 1 szt.

ławka półokrągła - 2 szt.

karmnik - 3 szt.

tablice kredowe - 5 szt.

tablica - regulamin placu zabaw - 1 szt.

ścieżka sensoryczna - 1 szt.

drewniane domki (tipi) - 2 szt.

furtka

T

TD

pale robiniowe wys. nad gruntem 2,2 m - 8 szt.

poręcz drewniana z linami, dł. 4,25m

nawierzchnia gumowa EPDM - 71 m²

obrzeże drewniane - 22 mb
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B
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D

D

211
250

250
120 81

77 120 77

169

603

169
240

340

320

245

445

250

380

190

200
150

200

1153

200
207

T
TD

drewniane elementy z odciskami
łap zwierząt - 10 szt.

tablica informacyjna o dofinansowaniu
z programu "Aktywne place zabaw" - 1 szt.

tunel wiklinowy - 1 szt.

438

W

ogrodzenie panelowe

195
270225

150

strefa bezpieczeństwa

zjeżdżalnia - 1 szt.

ścianka wspinaczkowa - 1 szt.

megafon - 2 szt.

stolik kuchenny - 1 szt.

kuchnia - 1 szt.

tunel - 1 szt.

U­1

U­2

U­3

U­4

U­5

U­6

domek - mostek - 1 szt.

lupa - 1 szt.

cymbałki - 1 szt.

dzwonki - 1 szt.

U­7

U­8

U­9

U­10

POWIERZCHNIA DZIAŁKI NR  803 100 %3 733 m²

powierzchnia zabudowy
- istn. zabudowa (bud. żłobka)
- istn. nawierzchnie

- proj. nawierzchnia bezpieczna - EPDM
- proj. nawierzchnia bezpieczna - piasek
- proj. nawierzchnia bezpieczna - zrębki

powierzchnia terenu biologicznie czynnego
- istn. trawnik

- proj. trawnik
- proj. zieleń niska - rabaty

46 %1715,3 m²
745m²
741,5 m²

71 m²
38,5 m²

54%2021,3  m²
540,8m²

115,7 m²

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

1042,3 m²
438,2 m²

pale robiniowe wys. nad gruntem 1,7 m - 10 szt.

pale robiniowe wys. nad gruntem 1,2 m - 11 szt.

C

C

R350

R450

R2
00

R210

R2
10

W

P­1

P

poręcz przeznaczona do likwidacjiP

drewniany stolik roboczy do piasku - 1 szt.

sygnalizator świetlny - 1 szt.

203

631 78

49

284

57

130

145
101

146

192

59

domek zabawowy - 1 szt.

bujak czteroosobowy - 1 szt.

bujak dwuosobowy - 1 szt.

bujak jednoosobowy - 1 szt.

samolot - 1 szt.
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U-5

U-4

U-3

U-1

U-2

U-7

U-10

U-9

U-8

U-6

P-1

5

9

8

7

6

półkule gumowe EPDM Ø50 cm - 3 szt.

TK

TK

TK

UWAGI:
1. OPRACOWANIE  NALEŻY  TRAKTOWAĆ  ŁĄCZNIE  -  TO

ZNACZY: WSZYSTKIE RYSUNKI WRAZ Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ.
2. PRZED  PRZYSTĄPIENIEM  DO  PRAC  ZWIĄZANYCH  Z

REALIZACJĄ, NALEŻY WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W
TERENIE.

3. W  PRZYPADKU  STWIERDZENIA  ROZBIEŻNOŚCI
NATYCHMIAST POWIADOMIĆ PROJEKTANTA.

4. WSZELKIE  ZMIANY  W  PROJEKCIE  WYMAGAJĄ  ZGODY
PROJEKTANTA.

strefa wykluczenia - 10 m od okien,
według § 40 ust. 3, Obwieszczenia ministra rozwoju i technologii z
dnia 15.04.2022 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie

strefa wykluczenia - 10 m od linii
rozgraniczających ulicę
według § 40 ust. 3, Obwieszczenia ministra rozwoju i technologii z
dnia 15.04.2022 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie


