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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

Na podstawie art. 34 ustęp 3d. pkt. 3 (Dz. U. 2025. 418) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.  Prawo 

budowlane oświadczam, że Projekt Techniczno- Wykonawczy: 

LOKALIZACJA: UL. KILIŃSKIEGO 1, 44-122 GLIWICE 

DZ. NR 859 J. EW. 246601_1 GLIWICE, OBRĘB: 0055 TRYNEK 

TEMAT: REMONT WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ZESPOŁU 

SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO NR 1  W GLIWICACH 

sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

IMIĘ I NAZWISKO BR. UPRAWNIENIA SPECJALNOŚĆ PODPIS 

projektował: 
Mgr inż. Tomasz 

Świaczny 

KB SLK/1720/PBKb/24 Konstrukcyjno-

Budowlana 
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A. Część opisowa – Podstawa opracowania 
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OPIS TECHNICZNY 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Projekt został opracowany na podstawie: 

• Wytyczne Inwestora 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (tekst jednolity Dz.U. z 2025 r. poz. 418, aktualne 

na dzień opracowania), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225 

aktualne na dzień opracowania), 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 aktualne na dzień opracowania), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w 

sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-

budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod 

względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej  (Dz. U. z 2023 poz. 1563 

aktualne na dzień opracowania), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2023 poz. 

822 aktualne na dzień opracowania), 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556, aktualne 

na dzień opracowania), 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. 

U. 2012 poz. 463 aktualne na dzień opracowania), 

• Normy Budowlane aktualne na dzień opracowania 

2. ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczno-wykonawczy remontu pomieszczeń w budynku 

zespołu szkolno- przedszkolnego nr 1 w Gliwicach. 

 

Lokalizacja:  Gliwice (pow. Gliwice) ul. Kilińskiego, dz. nr 859  
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B. Część opisowa - Opis techniczny 
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1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Budynek zespołu szkolno- przedszkolnego nr 1 w Gliwicach  – kategoria IX. 

2. ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU 

BUDOWLANEGO  

Obiekt jest budynkiem zespołu szkolno- przedszkolnego w Gliwicach. W budynku znajdują się 

pomieszczenia lekcyjne i administracyjne. Nie projektuje się zmiany sposobu użytkowania. 

3. UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU 

BUDOWLANEGO  

3.1. Układ i forma obiektu 

Budynek zespołu szkół położony jest w centrum działki zlokalizowanej przy skrzyżowaniu ulicy 

Jana Kilińskiego i ulicy Jakuba Jasińskiego. Przy budynku szkoły znajduje się boisko wraz z bieżnią,  

siłownia pod chmurką oraz miejsca parkingowe. Wszystkie wyżej wymienione obiekty znajdują się 

na ogrodzonym terenie. Budynek zbudowano na planie dwóch połączonych ze sobą prostokątów. 

Budynek jest częściowo podpiwniczony. Na kondygnacjach naziemnych znajdują się pomieszczenia 

lekcyjne i administracyjne. Budynek wykonano w technologii tradycyjnej a każdy segment przekryty 

jest dachem płaskim pokrytym papą termozgrzewalną. 

3.2. Lokalizacja obiektu  

 

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO  

4.1.1. Charakterystyczne parametry obiektu. 

Nie projektuje się zmiany parametrów budynku. 

 

Położenie budynku zespołu szkół 
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4.1.2. Zestawienie powierzchni. 

Nie projektuje się zmiany powierzchni w budynku. 

5. ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBÓT 

5.1. Sala lekcyjna na II piętrze: 

• Usunięcie elementów i wyposażenia sali na czas remontu 

• Usunięcie warstwy wykończeniowej podłogi 

• Wykonanie instalacji elektrycznej prowadzonej w warstwach posadzki   

• Odtworzenie warstw posadzki   

• Wykonanie warstwy wykończenia posadzki 

• Malowanie ścian i sufitów 

• Wyposażenie Sali 

 

5.2. Klatka schodowa: 

• Usunięcie elementów i wyposażenie z klatki schodowej na czas remontu 

• Demontaż istniejących poręczy i zabezpieczeń przed upadkiem  

• Skucie lastryko ze ścian  

• Remont schodów: uszorstnienie, wykonanie frezowanych pasów przy krawędziach, 

wprowadzenie żywicy, uzupełnienie ubytków 

• Uzupełnienie ubytków na ścianach i sufitach 

• Malowanie ścian i sufitów 

• Montaż nowych poręczy i zabezpieczeń przed upadkiem 

• Wyposażenie klatki schodowej 
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6. SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1. Sala lekcyjna na II piętrze: 

 

6.1.1. Usunięcie elementów i wyposażenia sali 

Na czas wykonywania robót należy usunąć istniejące wyposażenie sali.  

Uzgodnić z Inwestorem gdzie przechować i jak zabezpieczyć zdemontowane elementy  

i wyposażenie. 

 

6.1.2. Usunięcie warstwy wykończeniowej podłogi 

Należy usunąć z sali wykładzinę znajdującą się na podłodze wraz z listwami podłogowymi i 

przypodłogowymi. Powstałe odpady należy zutylizować. 

 

6.1.3. Wykonanie instalacji elektrycznej 

Projektuje się wykonanie instalacji elektrycznej według projektu branżowego. 

 

6.1.4. Odtworzenie warstw posadzki 

Projektuje się naprawę posadzki po umieszczeniu w niej przewodów i puszek podłogowych. Ubytki 

należy uzupełnić zaprawą cementową aby uzyskać płaską i równą powierzchnię. 

 

Materiały: 

• Wylewka cementowa 

 

6.1.5. Wymiana warstwy wykończenia posadzki 

Projektuje się wykonanie nowego wykończenia posadzki w postaci wykładziny PCV. Należy 

wyczyścić i wyrównać powierzchnię wylewki. Następnie rozłożyć wykładzinę, obciąć nadmiar 

materiału i przykleić do podłoża przy użyciu kleju do PCV. Po ułożeniu wykładziny zamontować 

listwy przypodłogowe, które ukryją przycięte krawędzie. 

 

Materiały: 

• Klej do PCV 

• Wykładzina PCV 

 

6.1.6. Malowanie ścian i sufitów 

Ściany malować farbami lateksowymi. Sufity pomalować farbami lateksowymi. Ostateczną decyzję 

w sprawie kolorystyki należy uzgodnić z Inwestorem na etapie wykonywania prac, pamiętając o 

zachowaniu odpowiednich wymagań (m.in. skontrastowanie ścian i posadzek - LRV min.50%). 

 

Materiały: 

• Farba lateksowa do malowania ścian i sufitów 
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6.1.7. Wyposażenie sali 

Po wykonaniu prac remontowych należy wykonać wyposażenie Sali- ponownie zamontować 

elementy zdemontowane na czas remontu, wykonać nowy układ biurek zgodnie z rysunkiem 

aranżacji. 

 

6.2. Klatka schodowa: 

 

6.2.1. Usunięcie elementów i wyposażenia sali 

Na czas wykonywania robót należy usunąć istniejące wyposażenie klatki schodowej.  

Uzgodnić z Inwestorem gdzie przechować i jak zabezpieczyć zdemontowane elementy  

i wyposażenie. 

 

6.2.2. Demontaż poręczy i zabezpieczeń przed upadkiem 

Projektuje się demontaż istniejącej poręczy i zabezpieczeń przed upadkiem. Zdementowane 

elementy należy zutylizować. 

 

6.2.3. Skucie lastryko ze ścian 

Należy skuć lastryko znajdujące się na ścianach klatki chodowej. Powstałe odpady należy 

zutylizować. 

 

6.2.4. Remont schodów 

Projektuje się wykonanie remontu schodów. Remont schodów polegać będzie na między innymi na 

odnowieni warstwy lastryko poprzez przeszlifowanie, uzupełnienie ubytków, naprawę zarysować i 

wykonanie honowania, polerowania i ponownego uszczelnienia. Należy również wykonać pasy 

antypoślizgowe na krawędziach stopni. Pasy antypoślizgowe wykonać poprzez wycięcie kilku 

rowków w krawędzi stopnia, które następnie wypełnia się żywicą z karborundem.  

 

Materiały: 

• Żywica z karborundem 

 

6.2.5. Uzupełnienie ubytków na ścianach i sufitach 

Usunąć stare powłoki malarskie oraz niepotrzebne elementy mocować itp. Skuć głuche tynki i 

uzupełnić ubytki tynkiem cementowo- wapiennym. Zagruntować powierzchnie ścian i sufitów oraz 

wykonać gładź gipsową. Ściany i sufity należy zagruntować. 

Materiały: 

• Tynk cementowo- wapienny 

• Preparat gruntujący 

• Gładź gipsowa 
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6.2.6. Malowanie ścian i sufitów 

Ściany malować farbami lateksowymi. Na korytarzach do wysokości 1,60m wykonać lamperie przy 

użyciu lakieru bezbarwnego, półmatowego. Sufity pomalować farbami lateksowymi. Ostateczną 

decyzję w sprawie kolorystyki należy uzgodnić z Inwestorem na etapie wykonywania prac, 

pamiętając o zachowaniu odpowiednich wymagań (m.in. skontrastowanie ścian i posadzek - LRV 

min.50%). 

 

Materiały: 

• Farba lateksowa do malowania ścian i sufitów 

• Lakier bezbarwny, półmatowy do wykonywania lamperii 

 

6.2.7. Montaż poręczy i zabezpieczeń przed upadkiem 

Projektuje się wykonanie nowych barierek z profili ze stali konstrukcyjnej S235, słupek profil RK 

40x40x3mm, pochwyt profil  Rø40 mm, profile wypełniające RK30x30x3 mm. Profile łączyć 

spoinami pachwinowymi gr. 3 mm, spoiny doczołowe spawać na pełen przetop. Barierki 

zabezpieczone poprzez ocynkowanie. Słupki główne barierki mocować do policzka schodów za 

pomocą blachy gr.8 mm dospawanej do dolnej części słupka i kotew wklejanych M12 o nośności 

zaprawy iniekcyjnej na wyrywanie min. 7,5 kN, mocowanych na głębokość min.15 cm.  

Wysokość barierki ponad powierzchnię pochylni/schodów wynosi 110 cm.. Maksymalny wymiar 

przestrzeni pomiędzy elementami konstrukcji barierki wynosi 12 cm. Barierki podzielić na części 

transportowe. Poszczególne fragmenty łączyć poprzez skręcanie śrubami M12 klasy 5.8. 

Duszę schodów zabezpieczyć poprzez zastosowanie siatki ochronnej zamontowanej dedykowanym 

zestawem montażowym. Siatkę mocować do schodów poprzez kotwy stalowe M12 z hakiem 

oczkowym. 

 

Materiały: 

• Barierki ze stali S235, zabezpieczone poprzez ocynkowanie, profile wg. części rysunkowej.  

• Śruby M12 kl. 5.8 

• Kotwy stalowe M12 z hakiem oczkowym 

• Siatka ochronna 

 

6.2.8. Wyposażenie klatki schodowej 

Po wykonaniu prac remontowych należy ponownie zamontować elementy zdemontowane na czas 

remontu.
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C. Część formalno-prawna 
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D. Część rysunkowa 


