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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

Na podstawie art. 34 ustęp 3d. pkt. 3 (Dz. U. 2025. 418) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.  Prawo 

budowlane oświadczam, że Projekt Techniczno- Wykonawczy: 

LOKALIZACJA: UL. KILIŃSKIEGO 1, 44-122 GLIWICE 

DZ. NR 859 J. EW. 246601_1 GLIWICE, OBRĘB: 0055 TRYNEK 

TEMAT: REMONT WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ZESPOŁU 

SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO NR 1  W GLIWICACH 

sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

IMIĘ I NAZWISKO BR. UPRAWNIENIA SPECJALNOŚĆ PODPIS 

projektował: 

Mgr inż. Radosław 

Malinowski 

IE SLK/9471/PBE/21 Instalacje Elektryczne  
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A. Część opisowa - Opis techniczny 
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny dla inwestycji pt.: „Remont wybranych 

pomieszczeń w ZSP1”. 

2. LOKALIZACJA 

Zespołu Szkolno-Przedszkolny nr 1 

44-122 Gliwice 

ul. Klińskiego 1 

 

3. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Opracowanie niniejsze sporządzono w oparciu o: 

• Zlecenie Inwestora  

• Uzgodnienia z Inwestorem; 

• USTAWĘ z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; 

• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r. W 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 

• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY i POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 

1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity);  

• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia; 

• PN-IEC 60364-3 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych 

charakterystyk 

• PN-IEC 60364-4  - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa (wszystkie arkusze) 

• PN-IEC 60364-5 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego (wszystkie arkusze) 

• PN-EN 60865-1 - Obliczanie skutków prądów zwarciowych. Część 1: Definicje i metody 

obliczania 

• N SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa  

• Wytyczne planowania, projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji  

• Warunki techniczne zasilania 
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4. ZASILANIE ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ 

Zasilanie instalacji elektrycznej sali językowej zostanie wykonane poprzez wykorzystanie 

istniejących obwodów RP3/C/8, RP3/C/9, RP3/C/10 doprowadzonych do sali. 

5. INSTALACJA OBWODÓW GNIAZD WTYCZKOWYCH 

Instalacja gniazd wtyczkowych obejmuje: 

• Puszka podłogowa z gniazdami typu 2x2P+Z; 16 A; 230 V, IP20 – oznaczenie 2xA oraz gniazdo 

internetowe 2xRJ45; 

• Puszka podłogowa z gniazdami typu 2x2P+Z; 16 A; 230 V, IP20 – oznaczenie 4xA oraz gniazdo 

internetowe 2xRJ45 – biurko nauczyciela; 

 

Poszczególne obwody instalacji gniazd wtyczkowych zasilono jednofazowo, jednostronnie z 

rozdzielnicy obiektowej dedykowanych do obsługi danego obszaru obciążenia są zrównoważone 

na wszystkich fazach. 

W przypadku instalacji gniazd wtykowych dla urządzeń wystawienniczych takich jak, stoły itp, 

gniazda należy bezwzględnie montować na podłożu stałym, niepalnym uniemożliwiając kontakt 

obudowy gniazda z urządzeniem wystawienniczym.  

Instalacje należy układać lub prowadzić: 

• Podynkowo. Zalecane trasy układania podtynkowego przewodów elektroenergetycznych w 

ścianach powinny się znajdować: 

• Dla tras poziomych – 30 cm poniżej gotowej powierzchni stropu; 

• Dla tras pionowych – 15 cm od ościeżnic bądź linii zbiegu ścian; 

Każdy z obwodów gniazd wtyczkowych został zabezpieczony wyłącznikiem 

różnicowoprądowym, wysokoczułym o prądzie znamionowym różnicowym równym 30 mA, 

oprzewodowanie należy wykonać przy zastosowaniu przewodów elektroenergetycznych typu 

N2XH zgodne z CPR 3x2,5 mm2. 
• OGÓLNA STRUKTURA OKABLOWANIA 

Do każdej z puszek podłogowych doprowadzić dwa przewody UTP kat. 5e zakończone wtykami 

RJ45. W istniejącej skrzynce elektrycznej zamontować switch 24 portowy. 

Idea uniwersalnego rozwiązania okablowania. 

Główne podsystemy zawarte w normie PN-EN 50173-2:2018 dla systemu okablowania są 

wymienione poniżej:  

• Okablowanie poziome; 

• Okablowanie pionowe - budynkowe; 

• Roboczy obszar okablowania 

• Punkty dystrybucyjne (Kampusowy - CD, Budynkowy - BD i Piętrowy - FD); 

 

Struktura hierarchiczna okablowania strukturalnego 
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• CD – ang. Campus Distributor – Kampusowy punkt dystrybucyjny 

• BD – ang. Building Distributor – Budynkowy punkt dystrybucyjny 

• FD – ang. Floor Distributor – Piętrowy punkt dystrybucyjny 

• CP – ang. Consolidation Point – Punkt konsolidacyjny 

• FD – ang. Telecommunications outlet – Gniazdo telekomunikacyjne 

 
• Sekwencja i polaryzacja 

Poniższy rysunek przedstawia przyporządkowanie par kabla S/FTP do styków gniazd  RJ45,    

 

 
 

Oplot kabla oraz metalizowaną folię stanowiącą ekran poszczególnych par należy w sposób 

przewidziany przez producenta podłączyć do ekranu gniazda RJ45 oraz do uziemienia po stronie 

punktu dystrybucyjnego. 

 

Okablowanie poziome 

 

Do przełącznicy LAN należy doprowadzić kable S/FTP z poszczególnych PL. W okablowaniu 

poziomym pomiędzy gniazdem i punktem dystrybucyjnym maksymalna długość przebiegu kabla 

wynosi 90 m. 

1 2 3 4 5 6 7 8

1

3

2 4

568B

Nr pinu

gniazda

RJ45

Nr żyły

kabla

4UTP

Kolor żyły

5 1 biało-niebieski

4 2 niebieski-biały

1 3 biało-pomarańczowy

2 4 pomarańczowo-biały

3 5 biało-zielony

6 6 zielono-biały

7 7 biało-brązowy

8 8 brązowo-biały
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Wymagania instalacyjne dla przebiegów poziomych – zalecane długości linii. 

 

 
Rys.  Przedstawienie segmentów kabli. 

Maksymalna długość 

A nie więcej niż 6 

m 

A + 

C 

łącznie 10 m 

B 90 m 

D 100 m 

 

Należy szczególnie zwrócić uwagę na optymalizację tras kablowych do najdalej położonych PL, tak 

aby nie przekroczyć maksymalnej długości 90 m. 

6. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW 

 

Przed przystąpieniem do robót pracownicy nadzoru budowy są zobowiązani zapewnienia 

szkolenia BHP i do udzielenia podległym pracownikom instruktażu stanowiskowego ze 

szczególnym uwzględnieniem tematyki bezpieczeństwa przy ww. pracach. Szkolenie należy 

udokumentować na piśmie. Instruktaż powinny przeprowadzić osoby posiadające ukończony 

kurs metodyki pro-wadzenia instruktaży stanowiskowych. Pracownikom należy zapewnić dostęp 

do stałego korzystania z instrukcji bezpieczeństwa (lub dokumentacji producenta, tzw. DTR) 

dotyczących obsługi maszyn i urządzeń technicznych oraz kart charakterystyki materiałów (ze 

szczególnym uwzględnieniem materiałów  niebezpiecznych  –  dla  wyrobów  chemicznych). W 

udzielonym  instruktażu stanowiskowym  należy  przedstawić  poszczególnym  zespołom  

kolejność  wykonywania  zadań, imienny podział pracy, wymagania bezpieczeństwa przy 

poszczególnych czynnościach. Podłączenia wszystkich urządzeń elektrycznych, w tym 

rozdzielnic tablic powinno odbywać się po uprzednim wyłączeniu napięcia z sieci zasilającej 

oraz zabezpieczeniu przed skutkami przypadkowego pojawienia się napięcia. Procedury 

określające zasady bezpiecznej pracy zawarte są w przepisach eksploatacji i bezpiecznej pracy 

przy urządzeniach elektrycznych. Pracownicy muszą posiadać odpowiednie do wykonywanego 

zakresu pracy zaświadczenia kwalifikacyjne SEP.  

 

ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE 

NIEBEZPIECZEŃSTWOM PRZY WYKONYWANIU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 

lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 

D = A + B + C

B C

A
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szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. Przed przystąpieniem do 

poszczególnych grup robót wszyscy pracownicy powinni:   

−     przejść odpowiednie szkolenie BHP, 

−     posiadać aktualne badania lekarskie,  

−     posiadać stosowne uprawnienia do wykonywanych prac,  

−     stosować środki ochrony indywidualnej, czyli odpowiednią odzież i sprzęt.   

−     Stosować odpowiedni do zagrożeń sprzęt BHP  

Poza tym należy:  

−     zapoznać pracowników z zasadami obsługi sprzętu i urządzeń.  

−     przeprowadzić imienny podział prac i odpowiedzialności pracowników,   

−     określić zasady i sposób nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi,  

−     udostępnić do stałego korzystania aktualne instrukcje BHP dotyczące:  

−     wykonywania prac,  

−     obsługi maszyn i urządzeń,  

−     postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,  

−     udzielania pierwszej pomocy.  

−     określić  zasady  używania  i  sposób  przechowywania  materiałów  i  substancji  

niebezpiecznych, sprzętu i urządzeń,  

−     określić zasady postępowania w przypadku konieczności ewakuacji ze stref zagrożenia 

zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 

umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.   

 

7. CERTYFIKACJA 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia aktualnej dokumentacji powykonawczej w postaci 

elektronicznej jak i w formie papierowej z pomiarami sieci logicznej oraz certyfikatu dla wykonanej 

instalacji. 

 

8. SPIS RYSUNKÓW 

lp. TEMAT SYM

BOL 

SKA

LA 

1.  RZUT SALI JĘZYKOWEJ - INSTALACJE 

ELEKTRYCZNE 

E101 1:100 
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B. Część rysunkowa 


