OPIS TECHNICZNY
1) Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest „Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012" w miejscowości Strzałkowo” przy ul. Górnej, zlokalizowanego na dz. ew. nr 574/4.
2) Stan istniejący
Na działce nr 574/4 znajduje się zespół boisk sportowych (boisko do piłki nożnej i boisko wielofunkcyjne) z budynkiem zaplecza ORLIK. 
Budynek wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony, wykonany w konstrukcji szkieletowej. 
Boisko do piłki nożnej o wymiarach 62,00 x 30,00 m, o nawierzchni trawiastej syntetycznej, z zasypką SBR. Boisko wielofunkcyjne (do gry w koszykówkę, siatkówkę i tenisa) o wymiarach 19,10 x 32,10 m, o nawierzchni poliuretanowej, dwukolorowej. 
Zespół boisk ORLIK jest ogrodzony płotem z siatki stalowej, powlekanej o wysokości 4,00 m.                       W ogrodzeniu znajduje się brama stalowa, ażurowa o wym. 325 x 210 cm i furtka stalowa o wym. 135 x 210 cm oraz piłkochwyt (od strony południowej) o wys. 6,00 m.

Cały kompleks został wybudowany w 2008 r. i jest nieprzerwanie użytkowany, a stan techniczny boisk i ogrodzenia należy uznać za średni i wymagający remontu i modernizacji.
3) Zakres inwestycji
Inwestycja zakłada wykonanie modernizacji boiska ORLIK obejmującego wymianę nawierzchni trawiastej na boisku do piłki nożnej, remont (retoping) boiska wielofunkcyjnego i remont ogrodzenia.
Podstawowy zakres robót obejmuje:

· demontaż starej nawierzchni i utylizację sztucznej trawy wraz z granulatem,

· wyrównanie powierzchni podbudowy po demontażu sztucznej trawy,

· ułożenie nowej nawierzchni trawiastej o wys. włókna 45 - 50 mm wraz z wykonaniem linii boiska, 

· wykonanie zasypki trawy granulatem EPDM i piaskiem kwarcowym,

· czyszczenie i mycie starej nawierzchni poliuretanowej,

· impregnację nawierzchni poliuretanowej,

· wykonanie natrysku poliuretanowego gr. min 2 mm,

· malowanie linii boiska do koszykówki, siatkówki i tenisa,

· wymianę istniejących naciągów drutu stalowego,

· podkszesanie (usunięcie z siatki) krzewów ozdobnych,

· mechaniczne czyszczenie słupków,

· malowanie słupków farbową zawierającą cynk (cynkowanie na zimno),

· malowanie nawierzchniowe słupków,

· montaż nowych naciągów i poprawienie naciągu istniejącej siatki,

· roboty uzupełniające konieczne do wykonania zakresu podstawowego w obiekcie.

Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót oraz STWiOR.

4) Podstawowe parametry nawierzchni trawiastej
Projektowana nawierzchnia trawiasta przeznaczona jest do intensywnego użytkowania szkolnego, rekreacyjnego i treningowego w warunkach zewnętrznych. Obciążenie od 40 do 60 godzin gry tygodniowo. Przeznaczona w szczególności do wykorzystywania do gry w piłkę nożną. Duża intensywność użytkowania boiska wymaga zastosowania sztucznej trawy o wysokich parametrach użytkowych.
System nawierzchni musi spełniać wymagania:
a. FIFA Quality Programme for Football Turf
b. PN-EN 15330-1
c. aktualnych wytycznych producentów nawierzchni sportowych.
Nawierzchnia musi stanowić kompletny system składający się z:
· trawy syntetycznej
· zasypu stabilizującego (piasek kwarcowy)
· zasypu elastycznego (granulat EPDM z recyklingu)
Parametry sytemu nawierzchni trawiastej:
a. Dtex ęczka – min. 12.000,
b. Ilość pęczków – min. 10.000/m2,
c. Masa runa – min. 1 600 g/m2,
d. Siła wyrywania pęczka - min. 70 N
e. Wytrzymałość łączenia klejonego po starzeniu – min. 150N/100mm
f. Przepuszczalność wody w trawie: minimum 6000 mm/h
g. Przepuszczalność wody przez cały system nawierzchni: minimum 2500 mm/h 
h. Rodzaj włókna runa: Polietylenowe, monofilamentowe, minimum trzy różne rodzaje przekrojów poprzecznych włókien.
i. Włókno runa:
- pierwsze włókno o przekroju diamentu lub podwójne C o grubości minimum 460 µm,
- drugie włókno o przekroju diamentu lub podwójne C o grubości minimum 360 µm,
- trzecie włókno o przekroju diamentu lub podwójne C o grubości minimum 360 µm,
j. Podkład trawy: PP/PE - 100 % poliolefinowy
k. Nie dopuszcza się zastosowania warstwy lateksu z użyciem butadienu, poliuretanu lub PET,
l. Kolor nawierzchni: zielony min. w dwóch różnych odcieniach,
m. Linie wklejane w nawierzchnie,
5) Kluczowe etapy naprawy i renowacji poliuretanu:

1. Czyszczenie i diagnoza: Usunięcie zanieczyszczeń, mchu i piasku za pomocą profesjonalnych myjek ciśnieniowych i szczotkowanie.

2. Naprawa punktowa (łatanie): Wycięcie zniszczonych fragmentów, usunięcie zapadlisk lub spękań i uzupełnienie ich nową mieszanką poliuretanową.
3. Gruntowanie nawierzchni przed retopingiem (renowacją poliuretanową), który ma na celu zapewnienie odpowiedniej przyczepności nowej warstwy poliuretanu do starego podłoża. Grunt musi być kompatybilny z nową warstwą poliuretanową.
4. Retoping (odnowienie warstwy wierzchniej): Naniesienie natryskowe nowej warstwy poliuretanu grubości 2-3 mm, dwa kolory 
5. Malowanie linii: Odtworzenie oznakowania poziomego boisk. 
