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projektowania bez ograniczeń

 Zgodnie z §34, ust.3da ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. 2025 

poz. 418), do projektu dołącza się kopię zaświadczeń o wpisie na listę członków właściwej 

izby samorządu zawodowego oraz kopie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych. 

Wymogu dołączenia kopii uprawnień budowlanych nie stosuje się do uprawnień 

budowlanych wpisanych do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia 

budowlane oraz zaświadczeń osób wpisanych do centralnego rejestru osób posiadających 

uprawnienia budowlane. 
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CZĘŚĆ OPISOWA  

 

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

 

1.1. Przedmiot inwestycji 

 

Przedmiotem inwestycji jest rewitalizacja parku miejskiego „planty” w Rudniku 

nad Sanem. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa podkarpackiego, 

w powiecie niżańskim, w centralnej części miasta Rudnik nad Sanem, na działkach o 

nr ewid. 2305, 2355 (obręb 0001 Rudnik nad Sanem).  

W ramach przedmiotowej inwestycji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, 

planuje się wykonanie następujących robót budowlanych:  

• wykonanie zmiany obrysu utwardzeń alejek parkowych i drogi 
wewnętrznej  a także zmianie rodzaju nawierzchni  

• wykonanie donic przy drodze wewnętrznej  

• montaż obiektów małej architektury w tym: koszy, ławek, poidełka, 
pergoli, stojaków na rowery, placu zabaw, huśtawek, szachów, napius 
#LubięRudnik  

• renowacje witacza 

• instalacje zwierząt wiklinowych 

• instalację iluminacji świetlnych  

• budowę kurtyny wodnej - słupów zraszających wraz z zewnętrzna 
instalacją wody 

• budowa fontanny posadzkowej wraz z przyłączem wody i kanalizacji 
sanitarnej 

• rozbiórkę istniejącego oczka wodnego wraz z zewnętrzną instalacją 
wodociągową  

• wykonanie nasadzeń w tym: trawy, łąki kwietne oraz rabaty 

• przebudowę istniejącej sieci telekomunikacji 

• budowę linii kablowej niskiego napięcia  

• budowę złącza kablowego  

• budowa masztu słupowego 

• budowę kamer monitoringu 
 

1.2. Podstawa opracowania 

 

Podstawą opracowania jest Umowa nr ZPF.272.28.2025 z dnia 14.05.2025r. zawarta                   

w Rudniku nad Sanem pomiędzy Gminą i Miastem Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 

40, 37-420 Rudnik nad Sanem zwanym dalej „Zamawiającym”, a WILK LORYŚ 
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ARCHITEKCI Sp. z o.o., ul. Dukielska 8/2, 35-505 Rzeszów zwanym dalej 

„Wykonawcą”. 

Niniejsza dokumentacja realizowana była w oparciu o materiały:  

▪ Umowa z Inwestorem; 

▪ Aktualna mapa do celów projektowych; 

▪ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 2025 poz. 418) 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.  

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie, (Dz.U. 2024 r. poz. 726), 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w 

sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych 

(Dz.U. 2022 poz. 1518 wraz z późniejszymi zmianami); 

▪ Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021r., poz. 2454 z późn. zm.);  

▪ Wizja w terenie i uzgodnienia z Inwestorem, 

▪ Obowiązujące normy i rozporządzenia. 

 

1.3. Podstawa prawna kwalifikacji robót: 

 

Podstawę prawną realizacji inwestycji w trybie zgłoszenia stanowi art. 29 ust. 1–4 oraz 

art. 29 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2025 r. 

poz. 418). 

Zgodnie z art. 29 ust. 1–4 ustawy, roboty budowlane obejmujące m.in. utwardzenie 

nawierzchni, montaż obiektów małej architektury, budowę przyłączy i sieci, instalację 

oświetlenia oraz inne prace towarzyszące nie wymagają decyzji o pozwoleniu na 

budowę. 

Z uwagi na lokalizację inwestycji na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, zgodnie 

z art. 29 ust. 7 pkt 2 Prawa budowlanego, przedmiotowe roboty wymagają dokonania 

zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej oraz 

uzyskania pozytywnej opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

W związku z powyższym całość zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja rynku 

(plant)” kwalifikuje się jako roboty budowlane wykonywane na zgłoszenie, za zgodą 

WKZ. 

1.4. Kategoria obiektów budowlanych: 

 

Kategoria VIII - inne budowle; 

Kategoria XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, 

ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi przesyłowe. 
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2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

2.1. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

 

Obszar objęty opracowaniem zlokalizowany jest na terenie Rynku w Rudniku nad 

Sanem na działkach o nr ewid. 2305, 2355 (obr. 0001) będących własnością Gminy i 

Miasta Rudnik nad Sanem. Działki objęte inwestycją rozdzielone są działką, na której 

znajduje się droga powiatowa (ul. Rzeszowska)  o nr ewid. 2348 (obr. 0001).  

Teren inwestycji stanowi 1,1109 [ha] i stanowi użytek budowlany Bz (nie podlega 

wyłączeniu z produkcji rolnej). Cały teren jest nieogrodzony.  

 

2.2. Obiekty małej architektury, rzeźby, instalacje 

 

Na przedmiotowych działkach znajduje się  park miejski „Planty” wraz z ulicami 

gminnymi dokoła parku. Na terenie parku znajdują się istniejące elementy 

zagospodarowania terenu:  

• Alejki i drogi wewnętrzne z nawierzchnią utwardzoną 

• pomnik „Wiklinowy Powiew”,  

• pomnik Ferdynanda Hompescha,  

• rzeźby z wikliny,  

• ławki oraz kosze na śmieci, 

• kiosk ruchu, 

• oczko wodne, 

• donice betonowe, 

• tablica informacyjna, 

• witacz, 

• lampy uliczne. 
 

2.3. Obiekty kubaturowe 

 

Obszar objęty opracowaniem obejmuje teren zieleni urządzonej (planty), na działce nr 

ewid. 2355 znajduje się kiosk ruchu. Na działce nr ewid. 2355 znajduje się w środkowej 

części obszaru, poza granicą terenu inwestycji, zlokalizowany jest zespół budynków o 

różnym przeznaczeni, nie objęty zakresem opracowania: 

▪ dz. o nr ewid.: 2349 - działka z zabudową mieszkaniową (nr 65) 

▪ dz. o nr ewid.:  2350 - działka z zabudową handlowo-usługową (nr 66) 

▪ dz. o nr ewid.: 2351 - działka z zabudową mieszkaniową (nr 67) 

▪ dz. o nr ewid.: 2352 - działka z zabudową mieszkaniową (nr 68) 

▪ dz. o nr ewid.:  2353 - działka z zabudową mieszkaniową (nr 69) 

▪ dz. o nr ewid.: 2354 - działka z zabudową biurową (nr 70) 
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2.4. Istniejący układ komunikacyjny 

 

Teren inwestycji posiada bezpośredni dostęp do dróg powiatowych tj.: ul. Rynek oraz 

ul. Rzeszowskiej, zlokalizowanych na dz. nr ew. 436/5, 2356, 2348 obr. 0001 Rudnik 

nad Sanem, poprzez istniejące zjazdy i dojścia.  

Teren parku sąsiaduje z drogami publicznymi: 

• droga oddzielająca dwie działki – droga powiatowa (ul. Rzeszowska) dz. nr 

ewid.: 2348 

• od północy – droga powiatowa ul. Rynek dz. nr ewid.:  436/5 

• od południa – droga powiatowa ul. Rynek dz. nr ewid.: 2356 oraz droga gminna 

ul. Daszyńskiego dz. nr ewid.: 2306 

• od zachodu – droga gminna ul. Rynek dz. nr ewid. 2304  

• od wschodu – droga powiatowa ul. Rynek dz. nr ewid.: 2356 

 

2.5. Istniejące uzbrojenie terenu 

 

Na terenie inwestycji znajdują się istniejące sieci oraz przyłącza podziemne: 

wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektroenergetycznej, 

telekomunikacji oraz gazowej. Teren jest oświetlony poprzez istniejące latarnie uliczne.  

 

2.6. Ukształtowanie terenu i zieleni 

 

Działki w chwili obecnej jest częściowo utwardzona z nawierzchni asfaltowej oraz 

kostki brukowej. Na terenie inwestycji znajduje się istniejący drzewostan w tym: 

drzewa wysokie, krzewy oraz inne formy roślinności niskiej. Teren jest płaski. Rzędne 

terenu w  obszarze granic terenu inwestycji wynoszą od 166,72 m. n.p.m do 167,33 

m. n.p.m. 

 

3. CHARAKTERYSTYKA DANYCH WYJŚCIOWYCH 

 

3.1 Geotechniczne warunki posadowienia 
 

W nawiązaniu do Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) dla przedmiotowej 

inwestycji należy przyjąć pierwszą kategorię geotechniczną. 

3.2 Wymagania w zakresie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

 

Przedmiotowa inwestycja, nie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze 

znacząco oddziaływać na środowisko lub przedsięwzięć mogących potencjalnie 
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znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w Rozporządzenie Rady 

Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839 z późn. zm.), zatem nie jest 

wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 

realizację przedsięwzięcia. 

 

4. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE 

 

4.1. Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi: 

 

W ramach inwestycji przewiduje się:  

 

a) wykonanie zmiany obrysu utwardzeń alejek parkowych i drogi wewnętrznej oraz 
zmiana rodzaju nawierzchni:  
 

Zakres opracowania obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na zmianie 
obrysu istniejących utwardzeń terenu oraz zmianie rodzaju nawierzchni, zgodnie 
z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi normami i przepisami techniczno-
budowlanymi.  

Projektowane roboty obejmują: 

• wytyczenie geodezyjne nowego przebiegu alejek, drogi wewnętrznej zgodnie 
z dokumentacją projektową; 

• rozbiórkę istniejących nawierzchni utwardzonych w zakresie kolidującym ze 
zmianą obrysu; 

• usunięcie istniejącej zieleni kolidującej z nowym układem komunikacyjnym; 
• wykonanie wykopów pod nowy układ komunikacyjny (korytowanie) na 

głębokość dostosowaną dla projektowanej konstrukcji nawierzchni; 
• wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni; 
• wykonanie obrzeży i krawężników zgodnie z projektowanym układem; 
• zmianę rodzaju nawierzchni; 
• odtworzenie i regulację odwodnienia powierzchniowego w zakresie objętym 

zmianą. 
 

Konstrukcja nawierzchni 

Rodzaj i grubość warstw konstrukcyjnych nawierzchni dostosowano do przewidywanej 
kategorii ruchu i funkcji komunikacyjnej poszczególnych odcinków. Przykładowe 
przekroje konstrukcyjne: 

Dla nawierzchni z kostki betonowej: 

• nawierzchnia z kostki betonowej o kształcie trapezowym lub prostokątnym gr. 
6cm 

• podsypka piaskowo-cementowa o gr. 5 cm po zagęszczeniu 
• podbudowa z kruszywa łamanego 0-32 mm, stabilizowana mechanicznie gr. 

15cm zagęszczona do Is=0,95 
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• warstwa odsączająca z piasku lub pospółki - zagęszczana mechanicznie gr. 
6cm po zagęszczeniu 

• obramowania krawężników betonowych 8/30 na podsypce cementowo-
piaskowej 
 

Dla nawierzchni bitumicznej: 

• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S – gr. 4 cm, 

• warstwa wiążąca AC 16W – gr. 6 cm, 
 
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w miejscu nowej 
projektowanej nawierzchni asfaltowi – gr. 20 cm. W razie konieczności w miejscu 
istniejącej nawierzchni asfaltowej uzupełnić miejscowo.   
 

Pochylenie nawierzchni, dostosowane do istniejących spadków (nachylenie podłużne 
ok. 0,5-1,0%) umożliwi odpływ wód opadowych w kierunku terenów zielonych. 

 

W ramach robót budowlanych przewiduje się również: 

• regulację istniejącej infrastruktury towarzyszącej (m. in. studzienki kanalizacji 
sanitarnej w drodze wewnętrznej); 

• uporządkowanie terenu po zakończeniu robót. 
 

b) wykonanie donic przy drodze wewnętrznej 

W ramach inwestycji planuje się wykonanie donic z palisad zlokalizowanych wzdłuż 
drogi wewnętrznej. Donice zostaną wypełnione ziemią dobraną do typu rośliny.  

 

Zakres robót obejmuje wykonanie donic ogrodowych z prefabrykowanych palisad 
betonowych, w tym: 

• wytyczenie lokalizacji donic, 
• wykonanie wykopów i przygotowanie podłoża, 
• montaż palisad jako obudowy donic, 
• wypełnienie donic ziemią urodzajną, 
• prace wykończeniowe. 

 

c) montaż obiektów małej architektury w tym: koszy, ławek, poidełka, pergoli, 
stojaków na rowery, placu zabaw, leżaki, huśtawki, szachy, napis #LubięRudnik  

W ramach inwestycji przewidziano montaż elementów małej architektury: 

 

• koszy ulicznych na śmieci – 17szt. 
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Wymiary elementu: szerokość: 28 cm, wysokość: 105 cm 

Wykończenie: Stal ocynkowana malowana proszkowo, kolor czarny.  

Montaż: poprzez wbetonowanie słupka w podłoże.  

Kosz na śmieci okrągły, mocowany na słupku zakończonym ozdobną gałką. Wkład 

kosza z popielnicą. Obudowa kosza wykonana z blachy z wyciętymi laserowo 

ozdobnymi wzorami.  

 

• ławek z oparciem model: wiedeńskie – 6szt. (pozostałe 16szt. – zmiana 
lokalizacji) 

 

 

Wymiary elementu: długość : 170cm, szerokość: 59cm, wysokość: 73cm 

Wykończenie: ławka żeliwna, drewniane elementy – świerk skandynawski, kolor: tek 

Montaż: Produkt jest przystosowany do montażu na stałe poprzez przykręcenie 

kołkami rozporowymi do powierzchni twardych lub wolnostojący. Dostarczany 

w elementach do samodzielnego montażu. Produkt posiada certyfikat zgodności 

z normą PN EN 1176. 

 str. 13  



• ławek betonowych bez oparcia – 11szt. 

 

Wymiary elementu: długość : 200cm, szerokość: 45cm, wysokość: 45cm 

Wykończenie: siedzisko z drewna impregnowanego oraz lakierowanego. Kolorystyka 

drewna: dąb jasny. Ławka wykonana z lub betonu gładkiego architektonicznego. Kolor 

betonu: szary gładki. 

Montaż: Produkt może być ławką wolnostojącą, jak również jest możliwość 

zakotwienia elementów betonowych do podłoża.  

• poidełka – 1szt. 

 
 
 

Wymiary elementu: długość: 81cm, szerokość: 30cm, wysokość: 132,5cm 

Wykończenie: Stal kwasoodporna szlifowana (kolor czarny)  

Montaż: Poprzez przykręcenie lub wbetonowanie w podłoże.   

 

• pergoli drewnianych – 4szt. 
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Pergola drewniana o łukowatym zadaszeniu. Konstrukcja pergoli składa się 

z 4 głównych słupów pionowych, która osadzone są na słupkach fundamentowych 

betonowych. Słupy są połączone łukowatym dachem, wykonanych z drewnianych 

łuków nośnych i poprzecznych żeber. Zadaszenie składa się z dwóch głównych łuków 

bocznych, na których opierają się poprzeczne listwy, tworzące rusztowanie dla pnączy 

roślin. Boczne ścianki zaprojektowane jako kratę drewnianą z pionowych 

i poprzecznych listew tworząc podporę dla roślin pnących. Słup drewniany osadzony 

jest w metalowym łączniku. Całość wykonane z drewna zaimpregnowanego 

i lakierowanego np. świerk skandynawski.  

 

• stojaków na rowery – 4szt. (każdy 5 stanowisk) 

 

Wymiary elementu: długość: 203cm, szerokość: 32cm, wysokość: 66cm 

Wykończenie: Materiał: Stal, powłoka stojaka: ocynkowana i malowana metodą 

proszkową, kolor RAL 9005(czarny).  

Montaż: wbetonowanie w podłoże. Stopa fundamentowa – 20x20cm.  
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• huśtawek – 2szt. 

 

Wymiary elementu: długość: 300cm, szerokość: 120cm, wysokość: 310cm 

Wykończenie: Materiał: Stal malowana metodą proszkową, kolor RAL 9005(czarny).  

Montaż: wbetonowanie w podłoże.   

 

Huśtawka miejska wykonana jest z wytrzymałych stalowych profili o wymiarach 

100x100, 70x70, 60x40 oraz 50x25 mm, a także z blachy o grubości 4 mm. Stelaż 

huśtawki jest malowany proszkowo, co chroni przed korozją i negatywnym wpływem 

czynników atmosferycznych. Deski siedziska są suszone i malowane zanurzeniowo. 

Siedzisko o szerokości 370 mm i długości 1750 mm. Produkt jest przeznaczony do 

montażu poprzez wbetonowanie. 

 

• szachów – 2szt. 

 

 

Wymiary stołu: długość: 80cm, szerokość: 80cm, wysokość: 75cm 

Wymiary siedziska: długość: 36cm, szerokość: 50cm, wysokość: 42cm 

Wykończenie: Materiał: Stal malowana metodą proszkową.  

Montaż:  do przykręcenia w podłoże.   
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Stalowy stół do gry w szachy z 2 siedziskami wykonany jest z stalowych profili. 

Szachownica wykonana z materiału Dibond – nitowana do stołu.  

 

• słupki (uchylne) – 6szt.  

 

Składany słupek u12c - słupek parkingowy / chodnikowy - blokujący - 80 cm - fi 121 
mm - czarny 

Dane techniczne - słupek chodnikowy blokujący: 

• wysokość całkowita - 800 mm (wersja składana - słupek zakończony stopką 
montażową z otworami i mechanizmem umożliwiającym składanie),  

• słupek "zamknięty" od góry "kapslem" PCV (opcjonalnie dostępny "kapsel" 
metalowy), 

• rura stalowa - fi 121 mm, 
• ocynk + malowanie proszkowe - kolor czarny, 
• sposób montażu - przykręcanie do podłoża (słupek zakończony stopką 

montażową z 4 otworami oraz mechanizmem umożliwiającym składanie). 
 
 

• słupków grodzących z łańcuchem – 25szt. 

 

 

Słupek chodnikowy stalowo-żeliwny - typ retro - 70 cm ø 88,9 mm - do wbetonowania 
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Dane techniczne - słupek chodnikowy stalowo-żeliwny - typ retro: 

• wysokość nad gruntem - 700 mm, 
• średnica rury - 88,9 mm, 
• średnica podstawy - 185 mm, 
• materiał - stal i żeliwo, 
• podkład cynkowy + malowanie proszkowe, kolor czarny (9005 RAL), 
• uchwyty na łańcuch, 
• sposób montażu - betonowanie w gruncie.  

 

• rzeźby stalowo-betonowej wraz z instalacją oświetleniową - napis #Lubię 
Rudnik – 1szt. 

 
 

Rzeźba stalowo-betonowa przedstawiająca napis „# LUBIĘ RUDNIK” została 

zaprojektowana jako wolnostojąca konstrukcja przestrzenna, posadowiona na 

żelbetowej ławie fundamentowej. Główną konstrukcję nośną każdej litery stanowi rama 

wykonana ze stalowych profili zamkniętych ocynkowanych, zapewniających 

odpowiednią sztywność oraz odporność na działanie obciążeń wiatrowych 

i eksploatacyjnych. Zewnętrzne powierzchnie liter obudowane są blachą cortenowską                      

o grubości 15mm, charakteryzującą się wysoką trwałością i odpornością na warunki 

atmosferyczne. Naturalna patyna powstająca na powierzchni stali corten nadaje 

elementowi walor estetyczny i zabezpiecza materiał przed dalszą korozją. 

 

Wnętrze każdej litery wypełnione jest płytą plexi mleczną białą. Wewnątrz liter 

zamocowano instalację oświetleniową LED, zapewniającą równomierne podświetlenie 

rzeźby po zmroku. Zastosowane źródła światła charakteryzują odpornością IP68 na 

warunki atmosferyczne. 
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Fundament w postaci żelbetowej ławy zapewnia stabilne i trwałe posadowienie całej 

instalacji, przenosząc obciążenia na grunt. Konstrukcja zaprojektowana została 

z uwzględnieniem prostego montażu oraz możliwości konserwacji zarówno elementów 

stalowych, jak i systemu oświetlenia. 

 
d) instalacji iluminacji świetlnych 

Opis robót – montaż iluminacji świetlnych w ramach rewitalizacji przestrzeni 

publicznej 

W ramach zadania inwestycyjnego polegającego na rewitalizacji przestrzeni parkowej 

zaprojektowano montaż iluminacji świetlnych, mających na celu podkreślenie walorów 

estetycznych terenu oraz poprawę jego funkcjonalności i bezpieczeństwa po zmroku. 

Rodzaj, kształt oraz wielkość iluminacji świetlnych zostaną wybrane przez 

Inwestora na etapie zamówienia. 

Zakres wykonanych prac: 

Dostawa i montaż iluminacji świetlnych: 

o Zainstalowane zostaną energooszczędne oprawy LED o zróżnicowanej 

barwie światła (ciepła biel / RGB ). 

o Oprawy zostaną zamontowane na gruncie lub na istniejących słupach 

oświetleniowych – w zależności od rodzaju zastosowanej iluminacji. 

o Iluminacja została zaprojektowana tak, by podkreślać kluczowe 

elementy przestrzeni, takie jak alejki spacerowe, figury z wikliny lub 

pomniki. 

 

Zasilanie i przyłącza elektryczne: 

o Do zasilenia iluminacji wykorzystane zostaną istniejące punkty poboru 

energii – rozdzielnice parkowe i złącza energetyczne. 

Sterowanie i harmonogram pracy oświetlenia: 

o Iluminacja została zintegrowana z istniejącym systemem sterowania 

oświetleniem parku lub wyposażona w niezależny zegar astronomiczny 

bądź czujniki zmierzchowe. 

o W przypadku iluminacji sezonowej (np. dekoracje świąteczne), 

przewidziano możliwość czasowego odłączenia lub zmiany trybu pracy. 

Uwagi techniczne i eksploatacyjne: 

• Wszystkie zastosowane oprawy i elementy instalacji elektrycznej powinny 

posiadać odpowiednie certyfikaty (CE, IP65/IP67) oraz być przeznaczone do 

stosowania na zewnątrz. 

• Należy przewidzieć możliwość łatwej konserwacji i serwisu poszczególnych 

punktów świetlnych. 
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• Iluminacja nie wpływa negatywnie na środowisko naturalne. 

e) renowacja witacza 

W ramach zadania inwestycyjnego obejmującego rewitalizację przestrzeni publicznej 
wykonano renowację istniejącego witacza z wikliny, pełniącego funkcję elementu 
powitalnego i dekoracyjnego przy wejściu na teren parku. 

Zakres wykonanych prac: 

 

Renowacja konstrukcji nośnej: 

o Oczyszczenie stalowego szkieletu witacza z korozji lub zanieczyszczeń. 
o Wykonanie niezbędnej naprawy – uzupełnienie brakujących lub 

uszkodzonych elementów, wzmocnienie połączeń. 
o Zabezpieczenie powłoką antykorozyjną lub impregnującą konstrukcji, 

w zależności od rodzaju materiału. 
 

Wymiana lub odnowienie plecionki wiklinowej: 

o Usunięcie zużytych fragmentów wikliny, które uległy zniszczeniu wskutek 
działania warunków atmosferycznych. 

o Wykonanie nowego plecenie z wikliny naturalnej, ręcznie, zgodnie 
z pierwotnym wzorem lub w uzgodnieniu z Inwestorem. 

o Zastosowanie wikliny uprzednio przegotowanej (namoczonej, 
oczyszczonej, zabezpieczonej środkiem impregnującym odpornym na 
wilgoć, promieniowanie UV i zmiany temperatury). 

 

f) instalacja zwierząt z wikliny 

Opis instalacji zwierząt z wikliny – element małej architektury w ramach robót 

budowlanych związanych z rewitalizacją przestrzeni publicznej 

W ramach robót budowlanych związanych z inwestycją na działce nr ewid: 2305 

zaprojektowano montaż elementów małej architektury w formie figur zwierząt 

wykonanych z wikliny. Instalacja ma na celu uatrakcyjnienie przestrzeni rekreacyjnej, 

podniesienie walorów estetycznych oraz stworzenie elementów edukacyjno-

zabawowych dla dzieci. 

Charakterystyka techniczna elementów: 

• Rodzaj materiału: konstrukcja pleciona z wikliny naturalnej, zabezpieczoną 

środkiem impregnującym odpornym na warunki atmosferyczne. 

• Typ figur: np. jeleń ze stadem, dzik, bażanty, lis, sarny, wiewiórka. 

• Wymiary: dobrane przez lokalnego wykonawcę w uzgodnieniu z Inwestorem.  
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Lokalizacja i sposób montażu: 

• Figury zostaną rozmieszczone w wyznaczonych punktach w przestrzeni 

parkowej zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. 

• Każdy element zostanie osadzony na przygotowanym uprzednio fundamencie 

punktowym (np. prefabrykowanym betonowym bloku zakotwionym w gruncie)  

i zakotwiony do podłoża za pomocą kotew stalowych. 

Przykładowe realizacje rzeźb zwierząt z wikliny: 

 

• Jeleń ze stadem 

 

 

• Dzik 
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• Bażanty 

 

 

• Lis 

 

• Sarny 
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• Wiewiórka 

 

 

g) plac zabaw 
 

W ramach inwestycji przewidziano montaż w obrębie inwestycji elementów placu 
zabaw: 

Opis instalacji placu zabaw  

Zaprojektowana odległość placu zabaw dla dzieci od linii rozgraniczających ulicę, dróg, 

ciągów pieszo-jezdnych, okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz 

miejsc gromadzenia odpadów wynosi co najmniej 10 m.  

Zaprojektowany plac zabaw spełnia wymogi z  §  19 i zachowano odległości od 

istniejących miejsc postojowych > 10m od parkingu składającego się do 60 miejsc 

postojowych.  

Plac zabaw zostanie ogrodzone płotem żeglarskim zgodnie z §  40 Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ogrodzenie musi mieć 

wysokość nie mniejszą niż 1,0 m oraz furtkę o szerokości co najmniej 1,2 m 

nieutrudniającą dostępu osobom ze szczególnymi potrzebami. 

Wszystkie urządzenia zabawowe muszą być zgodne z normą EN 1176. 

Posadowienie urządzeń wg wytycznych producenta; w przypadku betonowania - klasa 

betonu min. C25/30. 

Dopuszcza się zmianę parametrów urządzeń do 5%; przy zmianie wymiarów wymaga 

się przedłożenia rysunku układu urządzeń (wraz ze strefami bezpieczeństwa) w celu 

weryfikacji jego zgodności z normą. 

Wymaga się, aby urządzenia były produktami katalogowymi (tj. produkowanymi 

seryjnie) lub ich wariantami. Oznacza to, iż produkty te nie mogą być prototypami, na 
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potwierdzenie wymaga się przedłożenia na etapie postępowania przetargowego oraz 

na etapie zatwierdzania materiału do wbudowania dla każdego z urządzeń karty 

katalogowej (poświadczonej przez producenta pieczątką i podpisem, zawierającej co 

najmniej ilustrację produktu, wymiary urządzenia, widoki (lub przekroje) i rzut ze strefą 

bezpieczeństwa, powierzchnię i wymiary strefy bezpieczeństwa, maksymalną 

wysokość upadku, opis materiałowy, grupę wiekową użytkowników, maksymalną ilość 

użytkowników) oraz aktualnego certyfikatu poświadczonego przez producenta 

pieczątką i podpisem, wydanego przez jednostkę certyfikującą akredytowaną w Polsce 

(podlegającą pod PCA) lub inny podmiot certyfikujący akredytowany na terenie UE, 

np. TÜV. 

A) URZĄDZENIE ZABAWOWE WIELOFUNKCYJNE: 

 

URZĄDZENIE ZABAWOWE WIELOFUNKCYJNE 

Zestaw zabawowy z daszkiem w kształcie kapelusza czarodzieja, z platformami na 

różnej wysokości. Min. elementy zabawowe: zjeżdżalnia pojedyncza zakręcona, 

zjeżdżalnia podwójna, mostek linowy, pochyła ścianka do wspinaczki, elementy 

interaktywne. 

MATERIAŁY: 

Elementy drewniane z litego drewna robinii akacjowej pochodzącego ze 

zrównoważonych europejskich źródeł, ze słupami w pewnym stopniu naturalnie 

wygiętymi, o wysokiej jakości obróbki, o zaoblonych krawędziach i narożnikach, 

wyszlifowane na gładko. Impregnat/pigment oraz farby do drewna na bazie wody, 

przyjazne dla środowiska oraz dla użytkowników (w tym przede wszystkim dzieci), o 

doskonałej odporności na promieniowanie UV, zgodne z normą EN 71 część 3. 

Metalowe części konstrukcyjne o wysokiej odporności na korozję – ze stali 
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ocynkowanej ogniowo lub stali nierdzewnej. Zjeżdżalnie z formowanego PE gr. min. 5 

mm, w min. 30% pochodzącego z recyklingu odpadów. 

Dane techniczne: 

• Główna grupa wiekowa: 2+ 

• Przybliżona pojemność użytkowa: 25 

• Wymiary urządzenia: 855 x 646 x 463 cm 

• Maksymalna wysokość upadku: 118 cm 

• Strefa bezpieczeństwa: ok. 70,2 m² 

• Wymiary strefy bezpieczeństwa: ok. 1193 x 997 cm 

• Kolorystyka: impregnat/pigment – kolor miodowy (NCS S 3050-Y20R), daszek 

i akcenty malowane w odcieniach zieleni, zjeżdżalnie w kolorze morskim 

POSADOWIENIE: 

Drewno w ziemi, betonowanie betonem min. C25/30. Posadowienie zgodnie z 

zaleceniami producenta. 
 

 
 

Oznaczenie 
otworu 

Sposób posadowienia 

P1-P17 404 

P18-P21 2 

P22-P23 6 
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B) BUJAK SPRĘŻYNOWY ŚLIMAK 

 

Urządzenie sprężynowe z siedziskiem, o kształcie ślimaka z muszlą. 

MATERIAŁY: 

Siedzisko z jednego kawałka litego drewna dębowego pochodzącego ze 

zrównoważonych europejskich źródeł, o wysokiej jakości obróbki, o zaoblonych 

krawędziach i narożnikach, wyszlifowane na gładko. Impregnat/pigment oraz farby do 

drewna na bazie wody, przyjazne dla środowiska oraz dla użytkowników (w tym przede 

wszystkim dzieci), o doskonałej odporności na promieniowanie UV, zgodne z normą 

EN 71 część 3. 

Sprężyna z wysokiej jakości stali sprężynowej śr. min. 18,5 mm fosforanowanej przed 

pomalowaniem epoksydową farbą podkładową i poliestrowym malowaniem 

proszkowym, mocowana przy użyciu okucia zabezpieczającego przed 

zatrzaskiwaniem palców. Uchwyty i podnóżki wykonane z wysokiej jakości stali 

nierdzewnej z elementami z PUR, antypoślizgowymi na podnóżkach.  
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Muszla ślimaka wykonana została z elastycznego, barwionego w masie tworzywa 

EPDM, odpornego na intensywne użytkowanie, promieniowanie UV oraz zmienne 

warunki atmosferyczne. 

Dane techniczne: 

• Główna grupa wiekowa: 3+ 

• Przybliżona Pojemność użytkowa: 1 

• Wymiary urządzenia: 73 x 48 x 70 cm 

• Maksymalna wysokość upadku: 60 cm 

• Strefa bezpieczeństwa: ok. 7,8 m² 

• Wymiary strefy bezpieczeństwa: ok. 350 x 248 cm 

• Kolorystyka: impregnat/pigment – kolor miodowy (NCS S 3050-Y20R), 

sprężyna czarna, muszla w kolorze zielonym. 

 

POSADOWIENIE: 

Posadowienie podkonstrukcji stalowej w otworze fundamentowym 70 x 70 cm na gł. 

60 cm. Posadowienie zgodnie z zaleceniami producenta. Urządzenie nie wymaga 

betonowania. 

 
 

C) HUŚTAWKA DLA MŁODSZYCH DZIECI 

 

Huśtawka z pojedynczym siedziskiem wyprofilowanym w kształcie łuku, z ozdobnymi 

daszkami w kształcie kwiatów. 

MATERIAŁY: 
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Słupy wykonane z litego drewna robinii akacjowej pochodzącego ze zrównoważonych 

europejskich źródeł, o wysokiej jakości obróbki, zaoblonych krawędziach i 

narożnikach, wyszlifowane na gładko. Impregnat/pigment na bazie wody, przyjazny dla 

środowiska oraz dla użytkowników (w tym przede wszystkim dzieci), o doskonałej 

odporności na promieniowanie UV, zgodne z normą EN 71 część 3. Elementy 

zawieszenia ze stali nierdzewnej, z zawiesiem na dwóch osiach i silikonowymi 

łożyskami o wysokiej trwałości. Siedzisko profilowane, wykonane z elastycznego 

tworzywa PUR w kolorze czarnym. Mocowanie siedziska na polipropylenowych linach 

stabilizowanej UV z wewnętrznym wzmocnieniem z lin stalowych i zewnętrzną 

warstwą przeźroczystego PUR. Siedziska zawieszone na łańcuchach ze stali 

nierdzewnej. Ozdobne kwiaty z płyt HDPE o grubości min. 19 mm, zawierające min. 

95% materiału z recyklingu. Wszystkie materiały zgodne z EN 1176 oraz EN 71-3. 

Dane techniczne: 

• Główna grupa wiekowa: 1+ 

• Przybliżona pojemność użytkowa: 1 

• Wymiary urządzenia: 147 x 47 x 173 cm 

• Maksymalna wysokość upadku: 80 cm 

• Strefa bezpieczeństwa: ok. 8,4 m² 

• Wymiary strefy bezpieczeństwa: ok. 480 x 175 cm 

• Kolorystyka: impregnat/pigment – kolor miodowy (NCS S 3050-Y20R),kwiaty 

czerwone/szare, siedzisko czarne 

 

POSADOWIENIE: 

Drewno w ziemi, betonowanie dwóch fundamentów punktowych o średnicy 40 cm 

min. na głębokości 100 cm, beton min. C25/30. Posadowienie zgodnie z zaleceniami 

producenta. 
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Oznaczenie otworu Sposób posadowienia 

P1-P2 40 

 

D) ŁAWKA-BELKA Z DREWNA DAGLEZJI – 2 szt. 

 

Element małej architektury w formie ławki wykonanej z litego bloku drewna daglezji, o 

charakterystycznym skręceniu, przypominającym heblowaną belkę o 

zgeometryzowanym, rzeźbiarskim kształcie. Wymiary: ok. 300 x 40 x 44 cm. 

MATERIAŁ I KONSTRUKCJA: 

Siedzisko stanowi monolityczny blok drewna daglezji (Pseudotsuga menziesii) 

pochodzącego z europejskich źródeł. Drewno jest nieimpregnowane – naturalne, bez 

żadnych powłok ochronnych, co umożliwia jego naturalne starzenie się i patynowanie 

pod wpływem czynników atmosferycznych. W procesie użytkowania drewno ulega 

procesom skurczu i pęcznienia, co prowadzi do powstawania głębokich spękań, 

podkreślających autentyczność i organiczny charakter materiału. Powierzchnia 

siedziska może być szorstka, z widocznymi sękami i nieregularnościami. 

Podstawę ławki stanowią dwie stalowe nogi, przykręcone od spodu nierdzewnymi 

śrubami do drewnianego bloku. Stal konstrukcyjna ocynkowana ogniowo (klasa stali: 

S235 lub równoważna), zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie na 

gorąco.  

POSADOWIENIE: 

Element przewidziany do trwałego montażu na fundamencie betonowym o grubości 

min. 25 cm. Mocowanie do podłoża odbywa się za pomocą czterech kotew 

chemicznych M10 (min. 200 mm). Fundamentowanie zgodnie z zaleceniami 

producenta. 
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Legenda: 

1. Nawierzchnia 

2. Kotwa chemiczna M10, dł. min. 200 mm 

3. Fundament betonowy 

4. Zagęszczona podbudowa ze żwiru, głębokość min. 70 mm 

5. Nakrętki kontrujące (dla fundamentu gruntowego) 

 

E) NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA 

Nawierzchnia bezpieczna z naturalnych zrębków drewnianych – frakcja 5–30 mm 

Projektowana nawierzchnia bezpieczna w strefie upadku wokół urządzeń zabawowych 

wykonana będzie z naturalnych zrębków drewnianych, pozyskiwanych z pni drzew 

liściastych i iglastych, takich jak buk, klon, brzoza, olsza, jesion, wiąz, daglezja, 
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modrzew, sosna i jodła. Materiał stanowi mechanicznie rozdrobnione i przesiane 

drewno lite, niepoddane impregnacji ani barwieniu, wolne od dodatków chemicznych, 

takich jak środki przeciwgrzybicze, biocydy czy środki konserwujące. 

 

Zrębki poddane są procesowi przesiewania w celu uzyskania uziarnienia w zakresie 

5–30 mm. Frakcja główna, stanowiąca minimum 70–85% objętości materiału, mieści 

się w tym przedziale. Dopuszcza się pojedyncze zrębki o długości do 150 mm. Zrębki 

charakteryzują się niską zawartością kory, co wpływa korzystnie na trwałość i 

stabilność nawierzchni w warunkach zewnętrznych. W procesie technologicznym nie 

stosuje się drewna odpadowego ani przetworzonego. 

 

Nawierzchnia pełni funkcję amortyzującą w zakresie ochrony przed urazami 

wynikającymi z upadków z wysokości. Grubość warstwy amortyzującej zostanie 

dostosowana do parametrów projektowanych urządzeń zabawowych zgodnie z 

wymaganiami odpowiednich norm. Materiał winien być stosowany w warstwie min. 30 

cm, ułożony na warstwie przepuszczalnej, zgodnie z zaleceniami producenta i 

wytycznymi wykonawczymi. 

 

Zastosowany materiał musi posiadać aktualny certyfikat jednostki akredytowanej, 

potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1176-1 oraz właściwości amortyzujące 

zgodne z PN-EN 1177, w tym informację o osiąganych wartościach krytycznej 

wysokości upadku (HIC) dla danej grubości warstwy. Dokumentacja powinna być 

dołączona do materiałów odbiorowych na etapie realizacji. 

 

PODBUDOWA 

 
Warstwa drenażowa (1) o grubości ok. 10–15 cm pozwala uniknąć zalania wodą 

podczas intensywnych opadów deszczu. Do wykonania podbudowy zalecane jest 

wykorzystanie żwiru o granulacji 1–4 mm, ze względu na swoją gęstość nie jest łatwo 

wymywany przez wodę. Zalecane jest umiarkowane zagęszczenie przy użyciu 

odpowiedniego sprzętu. Dodatkowo na warstwie drenażowej należy ułożyć włókninę o 

odpowiedniej przepuszczalności wody, aby zapobiec mieszaniu się warstw oraz 

ograniczyć kiełkowaniem/przerastanie roślin. 

 

h) modernizacja studni 

 str. 31  



W ramach inwestycji projektuje się modernizację istniejącej studni. Studnia 
będzie obłożona płytkami granitowymi układanymi poziomo na dystansach oraz 
pionowo klejone do betonowej ściany studni. Na oberżach studni zostało 
zaprojektowane siedzisko drewniane wykonane z drewnianych desek ułożone na 
zakładkę montowane do studni za pomocą kotew i kształtowników stalowych. 

Wymiary elementu: szerokość: 235cm, długość: 247cm, wysokość: 42cm 

Wykończenie: płytki granitowe np. Pedra Vella płomieniowane 

Montaż: Płytki granitowe układane poziomo na dystansach. Płytki granitowe pionowe 

klejone do betonowej ściany studni. Siedzisko drewniane wykonane z drewnianych 

desek ułożone na zakładkę montowane do studni za pomocą kotew i kształtowników 

stalowych.  

 

i) budowa kurtyny wodnej - słupów zraszających wraz z zewnętrzna instalacją 
wody – 2 szt. 
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W ramach inwestycji projektuje się wykonanie kurtyny wodnej w formie słupka 

zamgławiającego z przyciskiem aktywacyjnym. Urządzenie pełni funkcję rekreacyjną 

i orzeźwiającą w przestrzeni publicznej, szczególnie w okresie letnim, zapewniając 

użytkownikom ochłodę w formie delikatnej mgiełki wodnej. 

Charakterystyka techniczna urządzenia: 

• Typ: słupek zamgławiający np. model „Żagiel 2”  

• Wysokość całkowita: 250 cm. 

• Materiał wykonania: stal nierdzewna odporna na warunki atmosferyczne oraz 

akty wandalizmu. 

• Wyposażenie: 

o 5 dysz płaskostrumieniowych wykonanych ze stali nierdzewnej, z funkcją 

zamgławiania. 

o Dysze posiadają zabezpieczenia antywandalowe. 

o System aktywacji AquaStop – przycisk uruchamiający zraszanie na 

określony czas. 

o Technologia SOFT – łatwe uruchamianie przycisku, przystosowane dla 

dzieci oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej (nacisk o 50% 

lżejszy niż w modelu standardowym). 

o Brak wymogu zasilania energią elektryczną – urządzenie w pełni 

hydrauliczne. 

• Zużycie wody: 33 litry na godzinę (przy ciśnieniu roboczym 3 bar). 

 

j) budowa fontanny posadzkowej wraz z komorą techniczną, przyłączem wody i 
kanalizacji sanitarnej 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy wybrać wszystkich dostawców 
urządzeń i elementów przewidywanych w projekcie, w szczególności dostawcę 
technologii fontanny, tak by całość prac skoordynować i ewentualnie 
dostosować do finalnie wybranych wymagań producentów (np. wykonanie i 
lokalizacja przepustów z komory do niecki fontanny, lokalizację podejść w 
komorach, sposób wykonania i wykończenia itp.). Na dzień wydania 
dokumentacji brak dostatecznych danych na temat preferowanych rozwiązań i 
standardu realizacji elementów typu fontanna.  

 
Przedmiotowa inwestycja obejmuje również budowę fontanny posadzkowej wraz z 
komorą techniczną, przyłączem wody i kanalizacji sanitarnej. 

 

Podłoże pod nieckę:  

- podbudowa z kruszywa łamanego 0-32 mm, stabilizowana mechanicznie gr. 15cm 
zagęszczona do Is=0,95 - warstwa odsączająca z piasku lub pospółki - zagęszczana 
mechanicznie: gr. 6cm po zagęszczeniu  

Niecka:  

Zaprojektowano nieckę żelbetową posadowioną bezpośrednio na warstwie chudego 
betonu o gr. 10 cm. Ilość i średnice przepustów technologicznych w ścianach niecki 
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dostosować do zastosowanej technologii fontannowej. Beton: C25/30 W8 Stal : AIII 
Klasa, otulina zbrojenia: 5 cm Otwory na lampy i otwory montażowe wg wytycznych 
producenta urządzeń. Głębokość niecki powinna posiadać 50 głębokości.  

Wykończenie niecki:  

Zaprojektowano wykończenie niecki górą płytami granitowymi szarymi 
płomieniowanymi 60x60x2cm. Szczeliny między płytami na 6 mm. Na powierzchni 
dwóch pasów zewnętrznych płyty klejone na plackach z zaprawy wybrane w miejscach 
szczelin. Na powierzchni pozostałej płyty zdejmowalne, położone na plackach z 
zaprawy izolowanych folią budowlaną. 

Komora techniczna:  

Zaprojektowano żelbetową komorę techniczną posadowioną bezpośrednio na 
warstwie chudego betonu o gr. 10 cm. Grubość ściany komory to  20cm. Beton: C25/30 
W8 Stal : AIII Klasa, otulina zbrojenia: 5 cm. Strop żelbetowy zaprojektowano w części 
jako monolityczny.  

Pomieszczenie techniczne (maszynowni) musi być zamykane i odporne na działanie 
osób trzecich. Właz minimum 0,8m x 0,8m umieszczony przy ścianie pomieszczenia.  

Parametry fontanny: 
 

Obraz wodny będzie składał się z następujących elementów: 

• 10szt. strumieni o maksymalnej wysokości do 240 centymetrów z dyszy 
punktowej o grubości strumienia wody 12mm. Każdy ze strumieni będzie 
oświetlony reflektorem typu ring 18w LED z paleta barw RGB 
zsynchronizowanymi z pracą obrazów wodnych. 

Opis instalacji i urządzeń  
 
Obieg atrakcji: 
 

• Dysze punktowe  
 

Dla obrazu wodnego dobrano dysze pełnego strumienia o średnicy 12mm. Dla 

sterowania obrazami wodnymi zastosowano podwodne agregaty fontannowe. 

Agregaty zapewniają płynną regulacje wysokości każdego z strumieni oraz ich 

indywidualne przerywanie. Agregat zasilany jest bezpiecznym napięciem 24Vdc 

i pobiera moc 80W. Dodatkowo każdy agregat wyposażony jest w zintegrowany 

interfejs DMX RDM, umożliwiający elektroniczną, płynną regulację wysokości obrazu 

wodnego przy pomocy jednostki sterującej. Funkcje RDM pozwalają na zdalne 

monitorowanie stanu urządzeń, diagnozowanie problemów oraz dokonywanie korekt 

bez konieczności fizycznej ingerencji. Każdy z agregatów jest indywidualnie 

kontrolowany poprzez system DMX RDM, zarówno pod kątem wysokości, jak 

i dynamiki obrazu wodnego. Agregaty wyposażone są w filtry wstępne ze stali 

nierdzewnej oraz kable zasilająco – sterujące z wtykiem systemowym zapobiegającym 

błędowi polaryzacji o stopniu szczelności IP68. Każde z urządzeń ma własne imię 

cyfrowe oraz nadany adres, na postawie, którego z wiązki informacji wybiera rozkazy 

przeznaczone dla niego. Podstawowym założeniem jest liniowość sieci tzn. sygnał 

przechodzi z jednego urządzenia do kolejnego. 
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Wyposażenie: 

• Prefiltr ze stali nierdzewnej 

• Wodoodporna obudowa z uszczelnieniem statycznym i całkowicie 
odizolowanych zwojach silnika 

• Zintegrowane zabezpieczenie termalne 

• Zintegrowane zabezpieczenie przed pracą na sucho 

• Kable sterująco zasilające z końcówkami systemowymi zapewniającymi brak 
błędu polaryzacji IP68 oraz separacja galwaniczną połączeń we wtyku 

•  
Cechy agregatu: 

• efekt dynamicznego cięcia obrazu wodnego na bazie protokołu DMX 

• efekt płynnej zmiany wysokości obrazu wodnego na bazie protokołu DMX 

• zasilanie bezpiecznym napięciem 24VDC , zgodnym z europejskim normami 
bezpieczeństwa odnośnie publicznych obiektów fontannowych 

• protokół DMX RDM 

• Zasilacze zostaną umieszczone w szafie sterująco zasilającej fontanny. 

• Uzyskania obrazów wodnych takich jak: 
             - efekt uderzenia – Splash Effect 

                        - efekt podbijania – Pop-Jet Effect  
                        - efekt fali – Wave Effect 
 
Oświetlenie: 
 
Dla optymalnego oświetlenia poszczególnych strumieni wodnych zastosowano 

reflektory LED z możliwością umieszczenia dyszy strumieniowej pośrodku lampy 

(otwór na dyszę w centrum reflektora). Reflektory zasilane są bezpiecznym napięciem 

24Vdc, przeznaczone do eksploatacji podwodnej, jako oświetlenie fontann 

i wodotrysków. Obudowa reflektora wykonana jest ze stali nierdzewnej i standardowo 

wyposażona w wpust kablowy. Szyba reflektora ze szkła hartowanego i pełniąca rolę 

osłony diod LED, w ilości 3 sztuk diod LED w każdej soczewce. 

Szyba ze szkła hartowanego jest płasko łączona z obudową oraz uszczelnieniem. 

Reflektor charakteryzuje się gładką i równą powierzchnią, bez wystających krawędzi, 

sprzyjających gromadzeniu się zanieczyszczeń. 

Zastosowane reflektory RGB o mocy 18w umożliwiają zmianę światła w zakresie 16 

milionów kolorów. 

Każdy z reflektorów jest indywidualnie kontrolowany poprzez system DMX RDM,  

zarówno pod kątem liczebności kolorów, jak i dynamiki ich wyświetlania. Reflektor 

wyposażony jest w kabel zasilająco – sterujący. 

 
Cechy reflektora LED: 

• sterowanie na bazie protokołu DMX RDM, zapewniające płynną zmianę kolorów 

w zakresie 16 milionów barw 

• protokół DMX RDM gwarantujący uzyskanie informacji zwrotnej o aktualnym 

stanie najważniejszych parametrów reflektora 
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• maskownica umożliwiająca profesjonalny montaż w płycie bez ingerencji 

mechanicznej 

• zasilanie bezpiecznym napięciem 24VDC, zgodnym z europejskim normami 

bezpieczeństwa odnośnie publicznych obiektów fontannowych. 

• Zasilacze zostaną umieszczone w szafie fontanny. 

 
Obieg uzdatniania wody: 
 

• Obieg uzdatniania 
Dla fontanny przewidziano osobny układ filtracji i uzdatniania wody. 

• Filtracja wody 
Do uzdatniania wody przewidziano zestaw filtracyjny składający się z: 

• Filtra o średnicy D450mm ze złożem 

• Pompy filtracyjnej o mocy 0.57W I faz. z prefiltrem 

• Ręcznego zaworu sześciodrogowego 1 1/2” 

• Orurowania 

• Układ dozowania środka chemicznego 
Układ ten ma na celu utrzymanie optymalnych parametrów wody w fontannie. 
W jego skład wchodzą: 

• śluza dozująca 2kg 
 
 
 
Układ sterowania pracą fontanny 
Zadaniem układu sterowania pracą fontanny jest zredukowane do minimum 
niezbędnej obsługi, ułatwienie bieżącej eksploatacji, zapewnienie precyzji pracy oraz 
zabezpieczenie przed sytuacjami awaryjnymi. 
 
 
Sterowanie poziomu 
Celem pracy tego układu będzie samoczynne uzupełnianie strat w każdym obiegu 
wodnym fontanny oraz zabezpieczenie urządzeń przed pracą „na sucho”. W skład 
kompletu wchodzić będą: sondy i zawór elektromagnetyczny. 
 
Automatyczny układ sterowania 
Układ automatycznej regulacji czasu pracy pomp ma zapewnić uzyskanie optymalnych 
efektów pracy zespołów filtracyjnego i obiegowych w cyklu dziennym. Zainstalowany 
układ, pozwoli zaprogramować czas pracy i czas postoju pomp.  
W szafce zasilająco-sterującej zainstalowany będzie układ niezbędnych zabezpieczeń 
elektrycznych, układ przeciw przepięciowy, układ czasowej regulacji pracy 
poszczególnych elementów składowych instalacji jak również elementy realizujące 
wzajemne sprzężenia urządzeń. Sterowanie będzie odpowiedzialne za realizowanie 
pracy poniższych układów technologii:  

• System uzupełniania wody (zmiękczacz) 

• Pompa filtracyjna  

• Agregaty fontannowe  

• Oświetlenie  

• Anemometr – zintegrowany z protokołem DMX sterujący wysokością fontanny 
w sposób proporcjonalny do siły wiatru 
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Na szafce zasilająco-sterującej będzie zainstalowany wyłącznik główny umożliwiający 
odcięcie napięcia w wypadku awarii któregoś z urządzeń oraz wyłączniki do pompy 
filtracji, pomp atrakcji i oświetlenia fontanny do sterowania urządzeniami na czas 
przeprowadzenia konserwacji. Instalacje elektryczna w obrębie niecki zaprojektowano 
na napięcie bezpieczne tj. 24V 

  
Sterownik fontanny DMX ma zapewnić: 

• Tworzenie efektów wodnych w postaci różnorodnych algorytmów pracy obiektu 
fontannowego, a mianowicie: tworzenie figur wodnych, sinusoid  itd. 

• Program  sterownika fontanny ma trwać minimum 20 minut dla fontanny typu 
dry plaza i być zapętlony. 

• Układów łącznych, uwzględniających możliwość dynamicznej zmiany 
wysokości obrazów wodnych w ilości co najmniej trzydziestu zmian wysokości 
na minutę. 

• Utworzenie układów indywidualnych, uwzględniających możliwość dynamicznej 
zmiany wysokości  każdego z obrazów wodnych, przyjmując jedną zmianę 
wysokości jako różnicę między minimalnymi i maksymalnymi obrotami pompy 

• Oświetlenie będzie włączane za pomocą zegara astronomicznego. 
 

Instalacje elektryczne fontanny 

Do szafki zasilająco-sterującej zostanie doprowadzony kabel zasilający zewnętrzny 
zapewniający dostawę energii 400v dla potrzeb urządzeń technologicznych fontanny.  

Instalacje elektryczne 
Pomieszczenie maszynowni powinno posiadać oświetlenie zgodnie z przepisami 
dotyczącymi pomieszczeń technicznych. 
 
Zagadnienia BHP 
- Obsługa urządzeń technologicznych przez przeszkolony i uprawniony personel 
- Instalacja elektryczna w obrębie niecki na napięcie bezpieczne  
- Wszystkie urządzenia zasilane energią elektryczną będą posiadać zabezpieczenia 
przed  porażeniem prądem. 
 

k) rozbiórkę istniejącego oczka wodnego wraz z zewnętrzną instalacją 
wodociągową 
 
Zakres prac obejmuje demontaż i rozbiórkę istniejącego oczka wodnego 

o charakterze dekoracyjnym oraz likwidację zewnętrznej instalacji wodociągowej 

oczko wodne: 

• opróżnienie oczka wodnego z wody, 

• demontaż elementów konstrukcyjnych zbiornika, 

• usunięcie folii, betonu lub prefabrykowanej niecki (jeśli występują), 

• demontaż instalacji doprowadzającej wodę (rury, zawory, złączki), 

• zasypanie wykopów i wyrównanie terenu, 

• utylizację odpadów zgodnie z przepisami. 
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4.2. Zieleń 

 

W ramach przedmiotowej inwestycji nie jest planowana wycinka drzew. Przebieg 

alejek oraz nowoprojektowanych elementów zagospodarowania terenu został tak 

zaprojektowany, aby nie kolidował z istniejącym drzewami. Założono wykonanie 

jedynie wykonanie cieć pielęgnacyjnych. 

POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA - SZCZEGÓŁOWO 

Lp. Rodzaj Powierzchnia 

1 Rabata nr 1 96,4 

2 Rabata nr 2 39,8 

3 Rabata nr 3 122,2 

4 Rabata nr 4 98,0 

5 Rabata nr 5 108,6 

6 Rabata nr 6 27,7 

7 Rabata nr 7 89,9 

8 Rabata nr 8 83,4 

9 Trawa 6 042,4 

10 Pow. bezpieczna zrąbki 144,9 

SUMA 6 853,3m2 

 

Inwestycja zakłada wykonywanie nowych nasadzeń zieleni.  W ramach zadania 

inwestycyjnego zaplanowano:  

 

• Rabata nr 1 - łąki kwietne o pow. 96,4m2 

RABATA nr 1 – łąka kwietna 

L.p. Nazwa rośliny Ilość Widok 

1 Łąka niska na suche tereny - wieloletnia 96,4m2 
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• Rabata nr 2 - zieleń przy pomniku „Wiklinowy Powiew” o pow. 39,8m2 

RABATA nr 2 – nasadzenia przy pomniku „Wiklinowy Powiew” 

L.p. Nazwa rośliny Ilość Widok 

1 Hortensja ogrodowa (hydrangea macrophylla 

„Hamburg”) 

28 

 

 

• Rabata nr 3 - zieleń przy fontannie o pow. 122,2m2 

RABATA nr 3 – nasadzenia przy fontannie 

L.p. Nazwa rośliny Ilość Widok 

1 Turzyca palmowa „Little Midge” (Carex 

muskigumensis) 

22 

 

2 Miskat chiński (Miscanthus malepartus) 9 

 

3 Trawa pampasowa (Cortaderia) 10 
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• Rabata nr 4 - bluszcz przy drzewach o pow. 98,0m2 

RABATA nr 4 – bluszcz przy drzewach 

L.p. Nazwa rośliny Ilość Widok 

1 Bluszcz zimozielony (Hedera helix) 98,0m2 

 

 

 

• Rabata nr 5 - zieleń przy pomniku Ferdynanda Hompescha o pow. 

108,6m2 

RABATA nr 5 – nasadzenia przy pomniku Ferdynanda Hompescha 

L.p. Nazwa rośliny Ilość Widok 

1 Miskat chiński (Adagio) 16 

 

2 Hortensja ogrodowa (Hydrangea 

macrophylla)  

20 

 

 

• Rabata nr 6 - zieleń przy pomniku Ferdynanda Hompescha o pow. 

27,7m2 

RABATA nr 6 – nasadzenia przy pomniku Ferdynanda Hompescha 

L.p. Nazwa rośliny Ilość Widok 
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1 Kocimiętka (Grol nepeta faassenii) 23 

 

2 Kostrzewa Gautiera (Festuca Gautieri) 50 

 

3 Krwawnica (Blush Iythrum) 27 

 

 

• Rabata nr 7 - zieleń przy alejkach o pow. 89,9m2 

RABATA nr 7 – nasadzenia przy alejkach 

L.p. Nazwa rośliny Ilość Widok 

1 Runianka japońska (Green Carpet 

Pachysandra terminalis) 

45m2 

 

2 Barwinek zimozielony (Vinca) 45m2 
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• Rabata nr 8 - zieleń w donicach przy drodze wewnętrznej o pow. 83,4m2 

RABATA nr 8 – nasadzenia w donicach 

L.p. Nazwa rośliny Ilość Widok 

1 Hortensja bukietowa (Little fresco) 27 

 

2 Azalia (Feuerkopfchen) 20 

 

3 Rhododendron (Polarnacht) 25 

 

• Rabata nr 9 - zieleń przy pergolach  

RABATA nr 9 – nasadzenia przy pergolach 

L.p. Nazwa rośliny Ilość Widok 

1 Wisteria kwiecista (Violacea Plena) 24 

 

• Rabata nr 10 - zieleń przy huśtawkach  

RABATA nr 10 – nasadzenia przy huśtawkach 

L.p. Nazwa rośliny Ilość Widok 
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1 Clematis powojnik "Joe" 8 

 

 

Na obszarze prowadzenia prac założono odtworzenia istniejącego oraz 

projektowanego trawnika oraz wykonanie nowych nawierzchni trawiastych poprzez 

obsianie mieszanką traw.  

4.3. Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków 

W przedmiotowej inwestycji ścieki odpływowe z fontanny będą odprowadzane 

projektowanym przyłączem do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.  

4.4. Analiza odprowadzenia wód opadowych 

Odprowadzanie wód opadowych z projektowanych utwardzeń zostanie skierowane na 

teren biologicznie czynny w granicach działki. Wymiary terenu inwestycji  

oraz pozostająca biologicznie czynna powierzchnia działki pozwalają na swobodne 

odprowadzenie wód opadowych na teren własnych działek, bez naruszania 

istniejących na terenie stosunków wodnych w granicach lokalizacji i w bezpośrednim 

sąsiedztwie. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z miejsc narażonych na 

zanieczyszczenie, w tym drogi wewnętrznej i miejsca do parkowania nie będzie 

zagrażał środowisku i terenom sąsiednim. Nie przewiduje się zmiany aktualnego stanu 

stosunków wodnych w granicach lokalizacji ani w jej bezpośrednim sąsiedztwie. 

4.5. Układ komunikacyjny 

Na terenie objętym wnioskiem projektuje nawierzchnię asfaltową na drodze 

wewnętrznej. 

4.6. Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu 

 

Urządzenia uzbrojenia terenu objęte zakresem niniejszego zgłoszenia robót 

budowlanych: 

▪ przebudowę kanalizacji kablowej telekomunikacyjnej, 

▪ budowę linii kablowej niskiego napięcia nN typu YKY 3x2,5mm2, 

▪ budowę linii kablowej niskiego napięcia nN typu YAKY 5x10mm2, 

▪ budowę linii kablowej niskiego napięcia nN typu YAKXS 4x35mm2, 

▪ budowę złącza kablowego, 

▪ budowę masztu słupowego, 

▪ budowę kamer monitoringu, 

▪ budowa zewnętrznej instalacji wodociągowej, 

▪ budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej. 
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5. ZESTAWIENIA POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

5.1. Powierzchnia terenu Inwestycji: 

 

POW. TERENU INWESTYCJI 

 dz. nr 2355 9237,00 m
2
 

 dz. nr 2305 1872,00 m
2
 

SUMA 11 109 m
2
 

5.2. Zestawienie powierzchni zabudowy projektowanych i istniejących obiektów 

budowlanych: 

 

ISTNIEJĄCA POW. ZABUDOWY 

 Powierzchnia zabudowy 

kiosku ruchu 
12 m

2
 

SUMA 12 m
2
 

 

Łączna powierzchnia zabudowy istniejącej na terenie inwestycji wynosi 12 m
2
, co 

stanowi 0,11% terenu.   

5.3. Zestawienie powierzchni dróg, parkingów, placów i chodników: 

 

 

POW. PROJ. UTWARDZONA na działce nr ewid: 2355 

 Proj. kostka betonowa 1 474 

 Proj. nawierzchnia asfaltu 586,4 

 Proj. płyty granitowe 20,5 

SUMA 2080,9 m² 

 

POW. ISTN. UTWARDZONA na działce nr ewid: 2355 

 Istn. utwardzenie 290,8 

SUMA 290,8 m² 
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POW. ISTN. UTWARDZONA na działce nr ewid: 2305 

 Istn. utwardzenie 433,0 

SUMA 433,0 m² 

 

Łączna powierzchnia utwardzona dla terenu inwestycji wynosić będzie  2804,7 m
2
, co 

stanowi 25,25% terenu. 

5.4. Zestawienie powierzchni biologicznie czynnej: 

 

POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA na działce nr ewid: 2355 

 Powierzchnia trawy 6 042,4 

 Powierzchnia rabat 

kwietnych 

666,0 

 Powierzchnia ze zrąbków 

drewnianych 

144,9 

SUMA 6 853,3 m² 

 

POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA na działce nr ewid: 2305 

 Powierzchnia biologicznie 

czynna 

1 439,0 

SUMA 1 439,0 m² 

 

Powierzchnia biologicznie czynna wynosząca 8 292,3 m², stanowić będzie 74,64 % 

terenu inwestycji. 

 

5.5. Zestawienie powierzchni innych części terenu, niezbędnych do sprawdzenia 

zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzją o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu albo uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji 

mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszących 

 

W projekcie nie przewidziano innych powierzchni terenu wpływających na spełnienie 

przez projektowane zagospodarowanie terenu ustaleń wynikających  

z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. 
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6. WARUNKI BHP 

a) w okresie wykonawstwa 

Wszystkie roboty związane z wykonaniem obiektów i z montażem winny być 

przeprowadzane z zachowaniem przepisów BHP. Poza ogólnymi zasadami BHP 

obowiązującymi przy wykonywaniu robót montażowych, ziemnych, transportowych i 

obsługi sprzętu mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji technologicznej, należy 

zapewnić warunki BHP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 

budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401). 

b) w okresie eksploatacji 

Osoby ją prowadzące winny być przeszkolone pod względem ogólnych przepisów 

BHP oraz w zakresie ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.  

Przystępujący do pracy winni posiadać odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej. 

 

7. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE 

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego 

na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod 

względem: 

a) zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania 

ścieków 

Maksymalne zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe wynosi 0,49 l/s. 

Przewiduje się, że ilość ścieków sanitarnych będzie zgodna z ilością pobranej wody 

pobranej wskazanej w bilansie (z wyłączeniem wody bezpowrotnie zużytej na potrzeby 

zasilenia słupka zraszającego, poidełka oraz punktów poboru wody gospodarczej) w 

dziale dotyczącym zasilania wodą bytowo-gospodarczą. 

b) emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, 

z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się 

Przewidywane do realizacji obiekty nie będą źródłami emisji zanieczyszczeń 

gazowych, mikrobiologicznych czy też substancji zapachowo-czynnych (odorów), 

zatem nie będą wpływać w sposób istotny na stan powietrza atmosferycznego w 

swoim bezpośrednim sąsiedztwie jak i też globalnie na terenie miejscowości. 

c) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów 

Podczas wykonawstwa robót powstaną niewielkie ilości odpadów w postaci (w 

nawiasie podano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 

2001 r. w sprawie katalogu odpadów {Dz. U. Nr 112, poz. 1206} kody grup i podgrup): 

· gruz z rozbiórki fontanny [17.01.01]  

· gruz z nawierzchni [17.01.81]  
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· masy ziemne [17.05.04]  

· fragmenty rur [17.02.03]  

· inne zmieszane odpady z budowy 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 września 2001r. w sprawie 

katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112 poz. 1206) powyższe odpady nie są ujęte na liście 

odpadów niebezpiecznych, zatem należy je przekazać do firmy posiadającej 

odpowiednie zezwolenia na ich odbiór, zagospodarowanie i transport wynikające z 

ustawy o odpadach. Odpady (oprócz mas ziemnych) powinny być gromadzone na 

terenie budowy selektywnie w specjalnie do tego celu przygotowanych miejscach. 

Ziemia z wykopów winna być składowana w wyznaczonym miejscu, z rozbiciem na 

ziemię urodzajną i pozostałą, wykorzystywaną do prac budowlanych lub wywiezioną. 

Ziemia urodzajna winna być ponownie wykorzystana i zagospodarowana. Sposób 

zagospodarowania tych odpadów powinien być zgodny z zapisami ustawy o 

odpadach. 

d) emisji hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności 

jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń 

Projekt nie przewiduje do realizacji obiektów będących na etapie eksploatacji 

znaczącym źródłem emisji hałasu do środowiska, czy też obiektów emitujących 

promieniowanie jonizujące czy też pole elektromagnetyczne. 

e) wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, 

w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne 

W ramach realizacji przedsięwzięcia nie jest planowana wycinka drzew i krzewów. 

Przewidziane przekształcenia rzeźby terenu polegające na wykonaniu wykopów nie 

pociągną za sobą zmian w postaci zachwiania równowagi przyrodniczej w środowisku 

lokalnym, a tym samym i na większym obszarze. Teren, na którym prowadzone będą 

prace budowlane zostanie przywrócony do stanu pierwotnego. 

Zakres inwestycji nie przewiduje realizacji obiektów, które mogłyby zarówno w fazie 

wykonawstwa, jak i eksploatacji wpływać negatywnie na wody podziemne czy też 

powierzchniowe. 

f) podsumowanie 

Sporządzona prognoza oddziaływania projektowanej inwestycji na środowisko dla 

programowanego zakresu, wskazuje iż nie będzie ona wywierać negatywnego 

oddziaływania na żaden z komponentów środowiska zarówno w fazie realizacji jak i 

późniejszej eksploatacji, zatem z pewnością możliwe jest wykonanie przewidzianych 

do realizacji obiektów i ich funkcjonowanie z gwarancją dotrzymania wymagań i norm 

określonych w przepisach ochrony środowiska. 

Ze względu na zakres oraz specyfikę inwestycji, zagrożenia dla środowiska na etapie 

wykonawstwa będą niewielkie, lecz wykonawca robót oraz inspektor nadzoru winni 

zdawać sobie sprawę z możliwości wystąpienia takich zagrożeń. Uciążliwości i 

niekorzystne oddziaływanie inwestycji na środowisko związane z jej realizacją mogą 
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zostać ograniczone i w większości mieć charakter tymczasowy. Uwarunkowane to jest 

odpowiednim prowadzeniem robót. 

Na etapie eksploatacji nie przewiduje się wystąpienia negatywnych skutków inwestycji 

na środowisko naturalne w stosunku do stanu obecnego. Nie przewiduje się 

wystąpienia obszaru oddziaływania wyznaczonego w otoczeniu obiektu (terenu placu 

budowy) na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z obiektem 

ograniczenia w zagospodarowaniu terenu. 

Uwagi 

Prace budowlane wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami 

i normami ze szczególnym uwzględnieniem przepisów BHP oraz Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401). Ze 

względu na charakter przedsięwzięcia przed rozpoczęciem wykopów konieczne jest 

wydzielenie terenu robót i miejsca składowania materiałów ogrodzeniem 

tymczasowym zabezpieczającym przed dostępem osób trzecich. 

Roboty należy zlecić specjalistycznej firmie posiadającej odpowiednie uprawnienia, 

sprzęt oraz doświadczenie. Montaż elementów prefabrykowanych urządzeń 

prowadzić siłami wykwalifikowanych służ producentów lub zgodnie z ich zaleceniami, 

jeżeli aprobata techniczna dopuszcza taką możliwość. Urządzenia oraz kanały 

posadawiać w umocnionym i suchym wykopie na uprzednio wykonanej płycie lub 

podsypce. 

Ostateczną decyzję o sposobie zabezpieczenia dna i ścian wykopu, sposobu 

ewentualnego odwodnienia oraz ewentualnej przydatności części gruntu 

rodzimego jako zasypki podejmie inspektor nadzoru na etapie wykonawstwa. 

Projektowane urządzenia, kanały oraz ewentualne zabezpieczenia istniejącego 

uzbrojenia podziemnego podlegają odbiorowi technicznemu właściwych służb oraz 

wymagają wykonania inwentaryzacji geodezyjnej. 
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UWAGI DO PROJEKTU:  
1. Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy 
bezwzględnie sprawdzić wszystkie wymiary i rzędne na 
budowie. Wszystkie wymiary budynku podano w cm. 
2. Podstawą realizacji obiektu jest zatwierdzony decyzją 
projekt budowlany i odpowiednie branżowe projekty 
budowlane.   
3. Wszystkie zmiany w czasie realizacji należy zgłosić i 
uzgodnić z projektantem.
4. Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej z zachowaniem szczególnej 
ostrożności i pod stałym nadzorem osób uprawnionych.
5. Wszystkie roboty budowlano-montażowe z 
zastosowaniem rozwiązań systemowych powinny być 
wykonane według technologii określonej przez producenta.
6. Uwagi i opisy z części rysunkowej projektu oraz opisu 
technicznego, stanowią integralną część opracowania.
7. Wszystkie zastosowane materiały oraz rozwiązania 
techniczne muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa 
p.poż., bhp i posiadać atesty i aprobaty techniczne.
8.  Rozstawienie elementów np. łaty, rynny, haki, wieszaki 
zostały przedstawione schematycznie. Właściwy rozstaw 
należy dobrać na podstawie wytycznych producenta.
9. Poziom ±0,00 zgodny z poziomem z zagospodarowania 
terenu.
10. Oznaczenia wszelkich przebić, przepustów, szachtów 
dla potrzeb instalacji należy zweryfikować w 
poszczególnych branżowych projektach budowlanych.   
11. Wymiary otworów w świetlne muru pod stolarkę okienną   
i drzwiową dostosować na budowie po wyborze producenta 
stolarki.   
12. Umiejscowienie przebić instalacyjnych odczytać z 
odpowiednich rysunków branżowych. Rysunek rozpatrywać 
łącznie z rysunkami poszczególnych branż. 
13. Wszystkie połączenia izolacyjne wykonywać z 
zachowaniem ciągłości izolacji oraz z zaleceniami 
producenta. Należy zwrócić szczególną uwagę na 
szczelność połączeń izolacyjnych.
14. Niniejsze opracowanie jest częścią projektu 
budowlanego, który nie zawiera szczegółowych rozwiązań 
właściwych dla projektu wykonawczego.
15. W przypadku chęci zamontowania rolet zewnętrznych 
podtynkowych, należy pamiętać o nienaruszeniu otuliny 
zbrojenia. Zaleca się wykonanie rolet wg zaleceń 
wybranego producenta.

Projekt zagospodarowania terenu 
SKALA:    1:500

Rzeszów, ul. Dukielska 8/2; 
biuro@wlarchitekci.pl;

tel. 660 156 086
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obr. 0001 RUDNIK NAD SANEM, 

181206_4 RUDNIK NAD SANEM - MIASTO

GMINA I MIASTO RUDNIK NAD SANEM
ul. Rynek 40; Rudnik nad Sanem 37-420

ARCHITEKTURA
mgr inż. arch. 
Paulina LORYŚ
10/PKOKK/2020
Specjalność architektoniczna do 
projektowania bez ograniczeń
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LEGENDA (branża architektury):  

istniejace drzewa

projektowane utwardzenie - kostka brukowa

projektowana kora w obrzeżach trawnikowych

projektowany asfalt

projektowany teren biologicznie czynny - trawa 
naturalna

projektowana fontanna 
posadzkowa wraz z 
pomieszczeniem technicznym

projektowana modernizacja istniejacej studni

projektowana kurtyna wodna - słup zraszajacy

projektowana rzeźba stalowo-
betonowa wraz z instalacją 
oświetleniową

projektowana pergola

projektowana ławka z oparciem

projektowana ławka bez oparcia

projektowany kosz na śmieci

projektowany huśtawka

projektowane szachy

projektowany stojak na rowery

projektowany słupek (uchylny)

projektowane poidełko

projektowane przeniesienie pomnika "Wiklinowy 
Powiew"   

INSTLACJE:

MAŁA ARCHITEKTURA:   

obszar terenu inwestycji

projektowane miejsce postojoweMP

istniejące utwardzenie

projektowane zwierzęta z wikliny

projektowana renowacja witacza

projektowany plac zabaw
na natulanej nawierzchni ze 
zrębków drewnianych składajacy 
się z:
- urządzenń do zabawy dla dzieci
- ławek 2szt.
- ogrodzenia płotem żeglarskim

projektowany teren biologicznie czynny, 
rozbiórka istniejącej nawierzchni asfaltowej
projektowany teren biologicznie czynny, 
rozbiórka istniejącej nawierzchni z kostki brukowej

Wi -1 K W - 1
Ø 6 3

Wi -1

Z -1

K W - 1

K S i-x
Ø 1 0 0 0

R o - 1

R o - x

Z-x

W S -1

K W - 1 W S -1
Ø 3 2 W P -1

KSi -2

Ø110

K W -1

W P -1

KSi -2K O D

Ø110

KSi -2K PA

Ø110
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Re...
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LEGENDA (branża telekomunikacyjna):  
projektowana trasa przebudowy 
kanalizacja kablowa
projektowana studnia kablowa 
telekomunikacyjna

istniejące studnia kablowa telekomunikacyjna

istniejące trasa kanalizacji kablowej 
telekomunikacyjnej
linia napowietrzna telekomunikacyjna do 
demontażu

istniejacy słup telekomunikacyjny do demontażu

rura osłonowa dwudzielna A160PS 1 warstwa, 
3 rury 160mm, dł. 2m
rura osłonowa dwudzielna A160PS 1 warstwa, 
3 rury 160mm, dł. 34m
rura osłonowa dwudzielna A160PS 1 warstwa, 
1 rury 160mm, dł. 2m

RO-01

RO-02RO-02

SK..i  

SK..p  

SK..d  

LEGENDA (branża saniatrna):  

LEGENDA (branża elektryczna):  

projektowane złącze kablowe (podziemne)

projektowana doziemna policznikowa linia 
kablowa na terenie inwestycji
projektowana przebudowa/budowa sieci zasilania 
niskiego napięcia
projektowana likwidacja odcinka linii kablowej 
niskiego napiecia

projektowana kamera monitoringu CCTV

PROJEKTOWANA SIEĆ ZEWNETRZNA NISKIEGO 
NAPIĘCIA CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ TORU SIECI - 385m 

a1(z1)  

a2(z2)  
a1(z1)  

a2(z2)  

PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE WODOCIAGOWE
CAŁKOWITA DŁUGOSĆ PRZYŁĄCZA - 10m

PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANIATRNEJ 
CAŁKOWITA DŁUGOSĆ PRZYŁĄCZA - 17,5m

PROJEKTOWANA ZEWNETRZNA INSTALACJA 
WODOCIAGOWA CAŁKOWITA DŁUGOSĆ ZEWNETRZNEJ 
INSTALACJI - 145m 

RO-02RO-03

projetkowane przyłącze wodociągowe
Ø63 PE100 SDR17 PN10 (śr. rury), L=10m
punkt włączenia do istniejące sieci 
wodociągowej Wi-1

projektowana zasuwa ze skrzynką uliczną Z-1

projektowana komora wodomierzowa KW-1

projektowana rura osłonowa 
Ro-1 Ø110 PE100 SDR17 PN10 (śr. rury)

projektowana studnia na istniejącej sieci   
KSi-x (x-nr studni), Ø1000 (śr. studni)

projektowana zewnetrzna instalacja 
wodociągowa Ø32 PE100 SDR17 PN10 (śr. rury)
projektowane przyłączenie wodociągu do słupka 
zraszającego WS-1

projektowana zasuwa ze skrzynką uliczną 
Z-x (x-nr zasuwy)
projektowana rura osłonowa 
Ro-X (X-nr rury) Ø90 PE100 SDR17 PN10 
(śr. rury)

projektowana zasuwa ze skrzynką uliczną Z-x
Z-x (x-nr zasuwy)

projektowane przyłącze kanalizacji saniatrnej
odwodnienie komory KW-1, Ø110 PE 100 
SDR17(śr. rury), L=6m 

projektowane przyłączenie wodociągu do 
poidełka WP-1

projektowana doziemna trasa linii światłowodowej 
obsługi systemu monitoringu na terenie inwestycji 
w rurze ochronnej

rura osłonowa Ø50 na odcinku kabla o długości 
L=...(dł. rury) typu:    
 Re1 - DVK
 Re2 - DVR
 Re3 - dwudzielna

projektowany odpływ z dna niecki
Ø110 PE100 SDR17 (śr. rury), L=6m

projektowany przelew awaryjny
Ø110 PE100 SDR17 (śr. rury), L=5,5m

wisteria kwiecista (violacea Plena) 

barwinek zimozielony (vinca)

bluszcz zimozielony (hedera helix)

kocimiętka (grol nepeta faassenii)

kostrzewa Gautiera (Festuca Gautieri) 

krwawnica (blush lythrum)

hortensja ogrodowa (hydrangea macrophylla)

azalia (feuerkopfchen)

turzyca palmowa 'Little Midge' (Carex 
muskigumensis)

miskant chiński (adagio)

miskant chiński (miscanthus malepartus)

trawa pampasowa (cortaderia)

łąka niska na suche tereny wieloletnia

hortensja ogrodowa (hydrangea macrophylla 
'hamburg')

hortensja bukietowa (little fresco)

rhododendron (polarnacht)

NASADZENIA:

wisteria kwiecista (violacea Plena) 

runianka japońska 'Green Carpet' Pachysandra 
terminalis  

barwinek zimozielony (vinca)

bluszcz zimozielony (hedera helix)

kocimiętka (grol nepeta faassenii)

kostrzewa Gautiera (Festuca Gautieri) 

krwawnica (blush lythrum)

hortensja ogrodowa (hydrangea macrophylla)

azalia (feuerkopfchen)

turzyca palmowa 'Little Midge' (Carex 
muskigumensis)

miskant chiński (adagio)

miskant chiński (miscanthus malepartus)

trawa pampasowa (cortaderia)

łąka niska na suche tereny wieloletnia

hortensja ogrodowa (hydrangea macrophylla 
'hamburg')

hortensja bukietowa (little fresco)

rhododendron (polarnacht)

NASADZENIA :
RABATA NR 1

RABATA NR 2

RABATA NR 3

RABATA NR 4

RABATA NR 5

RABATA NR 6

RABATA NR 7

RABATA NR 8  

RABATA NR 9  

Clematis powojnik "Joe" 

RABATA NR 10  

runianka japońska 'Green Carpet' Pachysandra 
terminalis  

Clematis powojnik "Joe" 
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UWAGI DO PROJEKTU:  
1. Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy 
bezwzględnie sprawdzić wszystkie wymiary i rzędne na 
budowie. Wszystkie wymiary budynku podano w cm. 
2. Podstawą realizacji obiektu jest zatwierdzony decyzją 
projekt budowlany i odpowiednie branżowe projekty 
budowlane.   
3. Wszystkie zmiany w czasie realizacji należy zgłosić i 
uzgodnić z projektantem.
4. Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej z zachowaniem szczególnej 
ostrożności i pod stałym nadzorem osób uprawnionych.
5. Wszystkie roboty budowlano-montażowe z 
zastosowaniem rozwiązań systemowych powinny być 
wykonane według technologii określonej przez producenta.
6. Uwagi i opisy z części rysunkowej projektu oraz opisu 
technicznego, stanowią integralną część opracowania.
7. Wszystkie zastosowane materiały oraz rozwiązania 
techniczne muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa 
p.poż., bhp i posiadać atesty i aprobaty techniczne.
8.  Rozstawienie elementów np. łaty, rynny, haki, wieszaki 
zostały przedstawione schematycznie. Właściwy rozstaw 
należy dobrać na podstawie wytycznych producenta.
9. Poziom ±0,00 zgodny z poziomem z zagospodarowania 
terenu.
10. Oznaczenia wszelkich przebić, przepustów, szachtów 
dla potrzeb instalacji należy zweryfikować w 
poszczególnych branżowych projektach budowlanych.   
11. Wymiary otworów w świetlne muru pod stolarkę okienną   
i drzwiową dostosować na budowie po wyborze producenta 
stolarki.   
12. Umiejscowienie przebić instalacyjnych odczytać z 
odpowiednich rysunków branżowych. Rysunek rozpatrywać 
łącznie z rysunkami poszczególnych branż. 
13. Wszystkie połączenia izolacyjne wykonywać z 
zachowaniem ciągłości izolacji oraz z zaleceniami 
producenta. Należy zwrócić szczególną uwagę na 
szczelność połączeń izolacyjnych.
14. Niniejsze opracowanie jest częścią projektu 
budowlanego, który nie zawiera szczegółowych rozwiązań 
właściwych dla projektu wykonawczego.
15. W przypadku chęci zamontowania rolet zewnętrznych 
podtynkowych, należy pamiętać o nienaruszeniu otuliny 
zbrojenia. Zaleca się wykonanie rolet wg zaleceń 
wybranego producenta.

Projekt zagospodarowania terenu - zbliżenie
SKALA:    1:200

Rzeszów, ul. Dukielska 8/2; 
biuro@wlarchitekci.pl;
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GŁÓWNY PROJEKTANT/ NR UPR.
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ARCHITEKTURA
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LEGENDA (branża architektury):  

wisteria kwiecista (violacea Plena) 

barwinek zimozielony (vinca)

bluszcz zimozielony (hedera helix)

kocimiętka (grol nepeta faassenii)

kostrzewa Gautiera (Festuca Gautieri) 

krwawnica (blush lythrum)

hortensja ogrodowa (hydrangea macrophylla)

azalia (feuerkopfchen)

turzyca palmowa 'Little Midge' (Carex 
muskigumensis)

miskant chiński (adagio)

miskant chiński (miscanthus malepartus)

trawa pampasowa (cortaderia)

łąka niska na suche tereny wieloletnia

hortensja ogrodowa (hydrangea macrophylla 
'hamburg')

hortensja bukietowa (little fresco)

rhododendron (polarnacht)

istniejace drzewa

projektowane utwardzenie - kostka brukowa

projektowana kora w obrzeżach trawnikowych

projektowany asfalt

projektowany teren biologicznie czynny - trawa 
naturalna

projektowana fontanna 
posadzkowa wraz z 
pomieszczeniem technicznym

projektowana modernizacja istniejacej studni

projektowana kurtyna wodna - słup zraszajacy

projektowana rzeźba stalowo-
betonowa wraz z instalacją 
oświetleniową

projektowana pergola

projektowana ławka z oparciem

projektowana ławka bez oparcia

projektowany kosz na śmieci

projektowany huśtawka

projektowane szachy

projektowany stojak na rowery

projektowany słupek (uchylny)

projektowane poidełko

projektowane przeniesienie pomnika "Wiklinowy 
Powiew"   

INSTLACJE:

MAŁA ARCHITEKTURA:   

NASADZENIA:

obszar terenu inwestycji

projektowane miejsce postojoweMP

istniejące utwardzenie

wisteria kwiecista (violacea Plena) 

runianka japońska 'Green Carpet' Pachysandra 
terminalis  

barwinek zimozielony (vinca)

bluszcz zimozielony (hedera helix)

kocimiętka (grol nepeta faassenii)

kostrzewa Gautiera (Festuca Gautieri) 

krwawnica (blush lythrum)

hortensja ogrodowa (hydrangea macrophylla)

azalia (feuerkopfchen)

turzyca palmowa 'Little Midge' (Carex 
muskigumensis)

miskant chiński (adagio)

miskant chiński (miscanthus malepartus)

trawa pampasowa (cortaderia)

łąka niska na suche tereny wieloletnia

hortensja ogrodowa (hydrangea macrophylla 
'hamburg')

hortensja bukietowa (little fresco)

rhododendron (polarnacht)

NASADZENIA :
RABATA NR 1

RABATA NR 2

RABATA NR 3

RABATA NR 4

RABATA NR 5

RABATA NR 6

RABATA NR 7

RABATA NR 8  

RABATA NR 9  

projektowane zwierzęta z wikliny

projektowana renowacja witacza

Clematis powojnik "Joe" 

RABATA NR 10  

runianka japońska 'Green Carpet' Pachysandra 
terminalis  

Clematis powojnik "Joe" 

projektowany plac zabaw
na natulanej nawierzchni ze 
zrębków drewnianych składajacy 
się z:
- urządzenń do zabawy dla dzieci
- ławek 2szt.
- ogrodzenia płotem żeglarskim

projektowany teren biologicznie czynny, 
rozbiórka istniejącej nawierzchni asfaltowej
projektowany teren biologicznie czynny, 
rozbiórka istniejącej nawierzchni z kostki brukowej

4 

1 

2   

3   

5 

6 

7  

8  

9  

10  

Wi-1 K W - 1
Ø 6 3

Wi -1

Z -1

K W - 1

K S i-x
Ø 1 0 0 0

R o - 1

R o - x

Z-x

W S -1

K W - 1 W S -1
Ø 3 2 W P -1

KSi -2

Ø110

K W -1

W P -1

KSi -2K O D

Ø110

KSi -2K PA

Ø110

Z-x

Re...
L=...m

LEGENDA (branża telekomunikacyjna):  
projektowana trasa przebudowy 
kanalizacja kablowa
projektowana studnia kablowa 
telekomunikacyjna

istniejące studnia kablowa telekomunikacyjna

istniejące trasa kanalizacji kablowej 
telekomunikacyjnej
linia napowietrzna telekomunikacyjna do 
demontażu

istniejacy słup telekomunikacyjny do demontażu

rura osłonowa dwudzielna A160PS 1 warstwa, 
3 rury 160mm, dł. 2m
rura osłonowa dwudzielna A160PS 1 warstwa, 
3 rury 160mm, dł. 34m
rura osłonowa dwudzielna A160PS 1 warstwa, 
1 rury 160mm, dł. 2m

RO-01

RO-02RO-02

SK..i  

SK..p  

SK..d  

LEGENDA (branża saniatrna):  

LEGENDA (branża elektryczna):  

projektowane złącze kablowe (podziemne)

projektowana doziemna policznikowa linia 
kablowa na terenie inwestycji
projektowana przebudowa/budowa sieci zasilania 
niskiego napięcia
projektowana likwidacja odcinka linii kablowej 
niskiego napiecia

projektowana kamera monitoringu CCTV

PROJEKTOWANA SIEĆ ZEWNĘTRZNA NISKIEGO 
NAPIĘCIA CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ TORU SIECI - 385m 

a1(z1)  

a2(z2)  
a1(z1)  

a2(z2)  

PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE
CAŁKOWITA DŁUGOSĆ PRZYŁĄCZA - 10m

PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANIATRNEJ 
CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ PRZYŁĄCZA - 17,5m

PROJEKTOWANA ZEWNĘTRZNA INSTALACJA 
WODOCIĄGOWA CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ ZEWNĘTRZNEJ 
INSTALACJI - 145m 

RO-02RO-03

projetkowane przyłącze wodociągowe
Ø63 PE100 SDR17 PN10 (śr. rury), L=10m
punkt włączenia do istniejącej sieci 
wodociągowej Wi-1

projektowana zasuwa ze skrzynką uliczną Z-1

projektowana komora wodomierzowa KW-1

projektowana rura osłonowa 
Ro-1 Ø110 PE100 SDR17 PN10 (śr. rury)

projektowana studnia na istniejącej sieci   
KSi-x (x-nr studni), Ø1000 (śr. studni)

projektowana zewnętrzna instalacja 
wodociągowa Ø32 PE100 SDR17 PN10 (śr. rury)
projektowane przyłączenie wodociągu do słupka 
zraszającego WS-1

projektowana zasuwa ze skrzynką uliczną 
Z-x (x-nr zasuwy)
projektowana rura osłonowa 
Ro-X (X-nr rury) Ø90 PE100 SDR17 PN10 
(śr. rury)

projektowana zasuwa ze skrzynką uliczną Z-x
Z-x (x-nr zasuwy)

projektowane przyłącze kanalizacji saniatrnej
odwodnienie komory KW-1, Ø110 PE 100 
SDR17(śr. rury), L=6m 

projektowane przyłączenie wodociągu do 
poidełka WP-1

projektowana doziemna trasa linii światłowodowej 
obsługi systemu monitoringu na terenie inwestycji 
w rurze ochronnej

rura osłonowa Ø50 na odcinku kabla o długości 
L=...(dł. rury) typu:    
 Re1 - DVK
 Re2 - DVR
 Re3 - dwudzielna

projektowany odpływ z dna niecki
Ø110 PE100 SDR17 (śr. rury), L=6m

projektowany przelew awaryjny
Ø110 PE100 SDR17 (śr. rury), L=5,5m

1:200



Rzeszów, ul. Dukielska 8/2; 
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dz. nr 2305, 2355,
obr. 0001 RUDNIK NAD SANEM, 
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SIERPIEŃ 2025

 52

Przekroje P1-P1, P2-P2, P3-P3, P4-P4

PODPIS

STRONA

1:50

BRANŻA

PROJEKT WYKONAWCZY

Przekroje P1-P1, P2-P2, P3-P3, P4-P4
SKALA:    1:50

 

Rzeszów, ul. Dukielska 8/2; 
biuro@wlarchitekci.pl;

tel. 660 156 086

GŁÓWNY PROJEKTANT/ NR UPR.

REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO "PLANTY" W 
RUDNIKU NAD SANEM

cz. dz. nr 2355,
obr. 0001 RUDNIK NAD SANEM, 

181206_4 RUDNIK NAD SANEM - MIASTO

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem
ul. Rynek 40; Rudnik nad Sanem 37-420

ARCHITEKTURA
mgr inż. arch. 
Paulina LORYŚ
10/PKOKK/2020
Specjalność architektoniczna do 
projektowania bez ograniczeń

05.1
REWIZJA

SKALA

DATA

NUMER RYSUNKU

RYSUNEK

FAZA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

INWESTOR

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

 

ADRES INWESTYCJI

 

SIERPIEŃ 2025

 15

PRZEKROJE

PODPIS

STRONA

 

BRANŻA

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

PRZEKROJE

Szerokość ciągu pieszego 
- wg. Projektu Zagospodarowania Terenu

±0,00=+167,05 +0,05=+167,10

-0,03=+167,02

±0,00=+167,05

Utwardzenie  kostką brukową

6 cm Kostka brukowa o kształcie trapezowym lub prostokątnym gr. 6cm 
5 cm Podsypka piaskowo-cementowa o gr. 5 cm po zagęszczeniu 

15 cm Podbudowa z kruszywa łamanego 0-32 mm, stabilizowana mechanicznie gr. 15cm zagęszczona do Is=0,95 
6 cm Warstwa odsączająca z piasku lub pospółki - zagęszczana mechanicznie gr. 6cm po zagęszczeniu 

Obrzeże betonoweObrzeże betonowe

oś
 c

ią
gu

 

pi
es

ze
go

0,50% 0,50%

+0,05=+167,10 +0,02=+167,07

Szerokość ciągu pieszego 
- wg. Projektu Zagospodarowania Terenu

+0,01=167,06-0,05=167,00

Utwardzenie  kostką brukową

6 cm Kostka brukowa o kształcie trapezowym lub prostokątnym gr. 6cm 
5 cm Podsypka piaskowo-cementowa o gr. 5 cm po zagęszczeniu 

15 cm Podbudowa z kruszywa łamanego 0-32 mm, stabilizowana mechanicznie gr. 15cm zagęszczona do Is=0,95 
6 cm Warstwa odsączająca z piasku lub pospółki - zagęszczana mechanicznie gr. 6cm po zagęszczeniu 

Obrzeże betonoweObrzeże betonowe

oś
 c

ią
gu

 

pi
es

ze
go

0,50%0,50%

+0,15=+167,20+0,15=+167,20

Szerokość drogi 
- wg. Projektu Zagospodarowania Terenu

+0,50

+0,20+0,20

Utwardzenie drogi

4 cm Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S – gr. 4 cm 
6 cm Warstwa wiążąca AC 16W – gr. 6 cm 

20 cm Istniejąca podbudowa 

Obrzeże betonowe

Palisada betonowa

Obrzeże betonowe

Żwir

oś
 d

ro
gi

 

1,50%1,50%

+0,15=+167,20+0,10=+167,15

Szerokość ciągu pieszego 
- wg. Projektu Zagospodarowania Terenu

Obrzeże betonowe

Utwardzenie  kostką brukową

6 cm Kostka brukowa o kształcie trapezowym lub prostokątnym gr. 6cm 
5 cm Podsypka piaskowo-cementowa o gr. 5 cm po zagęszczeniu 

15 cm Podbudowa z kruszywa łamanego 0-32 mm, stabilizowana mechanicznie gr. 15cm zagęszczona do Is=0,95 
6 cm Warstwa odsączająca z piasku lub pospółki - zagęszczana mechanicznie gr. 6cm po zagęszczeniu 

oś
 c

ią
gu

 

pi
es

ze
go

Is
tn

ie
ją

cy
 B

ud
yn

ek

0,50% 0,50%

Szerokość drogi 
- wg. Projektu Zagospodarowania Terenu

Szerokość parkingu rowerowego 
- wg. Projektu Zagospodarowania Terenu

±0,00=+167,05+0,05

+0,35

+0,05+0,02=+167,07
+0,10=+167,15

Utwardzenie drogi

4 cm Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S – gr. 4 cm 
6 cm Warstwa wiążąca AC 16W – gr. 6 cm 

20 cm Istniejąca podbudowa Utwardzenie  kostką brukową

6 cm Kostka brukowa o kształcie trapezowym lub prostokątnym gr. 6cm 
5 cm Podsypka piaskowo-cementowa o gr. 5 cm po zagęszczeniu 

15 cm Podbudowa z kruszywa łamanego 0-32 mm, stabilizowana mechanicznie gr. 15cm zagęszczona do Is=0,95 
6 cm Warstwa odsączająca z piasku lub pospółki - zagęszczana mechanicznie gr. 6cm po zagęszczeniu 

Obrzeże betonowe

Palisada betonowa
Obrzeże betonowe Żwir

oś
 p

ar
ki

ng
u 

ro
w

er
ow

eg
o 

oś
 d

ro
gi

 

1,50%1,50%

P1 Przekrój 1:50

P2 Przekrój 1:50

P3 Przekrój 1:50

P4 Przekrój 1:50

P5 Przekrój 1:50

TEREN ISTNIEJĄCY

TEREN PROJEKTOWANY

LEGENDA

Rzeszów, ul. Dukielska 8/2; 
biuro@wlarchitekci.pl;

tel. 660 156 086

GŁÓWNY PROJEKTANT/ NR UPR.

REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO "PLANTY" W 
RUDNIKU NAD SANEM

cz. dz. nr 2355,
obr. 0001 RUDNIK NAD SANEM, 

181206_4 RUDNIK NAD SANEM - MIASTO

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem
ul. Rynek 40; Rudnik nad Sanem 37-420

ARCHITEKTURA
mgr inż. arch. 
Paulina LORYŚ
10/PKOKK/2020
Specjalność architektoniczna do 
projektowania bez ograniczeń

05.1
REWIZJA

SKALA

DATA

NUMER RYSUNKU

RYSUNEK

FAZA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

INWESTOR

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

 

ADRES INWESTYCJI

 

SIERPIEŃ 2025

 15

PRZEKROJE

PODPIS

STRONA

 

BRANŻA

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

PRZEKROJE

Szerokość ciągu pieszego 
- wg. Projektu Zagospodarowania Terenu

±0,00=+167,05 +0,05=+167,10

-0,03=+167,02

±0,00=+167,05

Utwardzenie  kostką brukową

6 cm Kostka brukowa o kształcie trapezowym lub prostokątnym gr. 6cm 
5 cm Podsypka piaskowo-cementowa o gr. 5 cm po zagęszczeniu 

15 cm Podbudowa z kruszywa łamanego 0-32 mm, stabilizowana mechanicznie gr. 15cm zagęszczona do Is=0,95 
6 cm Warstwa odsączająca z piasku lub pospółki - zagęszczana mechanicznie gr. 6cm po zagęszczeniu 

Obrzeże betonoweObrzeże betonowe

oś
 c

ią
gu

 

pi
es

ze
go

0,50% 0,50%

+0,05=+167,10 +0,02=+167,07

Szerokość ciągu pieszego 
- wg. Projektu Zagospodarowania Terenu

+0,01=167,06-0,05=167,00

Utwardzenie  kostką brukową

6 cm Kostka brukowa o kształcie trapezowym lub prostokątnym gr. 6cm 
5 cm Podsypka piaskowo-cementowa o gr. 5 cm po zagęszczeniu 

15 cm Podbudowa z kruszywa łamanego 0-32 mm, stabilizowana mechanicznie gr. 15cm zagęszczona do Is=0,95 
6 cm Warstwa odsączająca z piasku lub pospółki - zagęszczana mechanicznie gr. 6cm po zagęszczeniu 

Obrzeże betonoweObrzeże betonowe

oś
 c

ią
gu

 

pi
es

ze
go

0,50%0,50%

+0,15=+167,20+0,15=+167,20

Szerokość drogi 
- wg. Projektu Zagospodarowania Terenu

+0,50

+0,20+0,20

Utwardzenie drogi

4 cm Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S – gr. 4 cm 
6 cm Warstwa wiążąca AC 16W – gr. 6 cm 

20 cm Istniejąca podbudowa 

Obrzeże betonowe

Palisada betonowa

Obrzeże betonowe

Żwir

oś
 d

ro
gi

 

1,50%1,50%

+0,15=+167,20+0,10=+167,15

Szerokość ciągu pieszego 
- wg. Projektu Zagospodarowania Terenu

Obrzeże betonowe

Utwardzenie  kostką brukową

6 cm Kostka brukowa o kształcie trapezowym lub prostokątnym gr. 6cm 
5 cm Podsypka piaskowo-cementowa o gr. 5 cm po zagęszczeniu 

15 cm Podbudowa z kruszywa łamanego 0-32 mm, stabilizowana mechanicznie gr. 15cm zagęszczona do Is=0,95 
6 cm Warstwa odsączająca z piasku lub pospółki - zagęszczana mechanicznie gr. 6cm po zagęszczeniu 

oś
 c

ią
gu

 

pi
es

ze
go

Is
tn

ie
ją

cy
 B

ud
yn

ek

0,50% 0,50%

Szerokość drogi 
- wg. Projektu Zagospodarowania Terenu

Szerokość parkingu rowerowego 
- wg. Projektu Zagospodarowania Terenu

±0,00=+167,05+0,05

+0,35

+0,05+0,02=+167,07
+0,10=+167,15

Utwardzenie drogi

4 cm Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S – gr. 4 cm 
6 cm Warstwa wiążąca AC 16W – gr. 6 cm 

20 cm Istniejąca podbudowa Utwardzenie  kostką brukową

6 cm Kostka brukowa o kształcie trapezowym lub prostokątnym gr. 6cm 
5 cm Podsypka piaskowo-cementowa o gr. 5 cm po zagęszczeniu 

15 cm Podbudowa z kruszywa łamanego 0-32 mm, stabilizowana mechanicznie gr. 15cm zagęszczona do Is=0,95 
6 cm Warstwa odsączająca z piasku lub pospółki - zagęszczana mechanicznie gr. 6cm po zagęszczeniu 

Obrzeże betonowe

Palisada betonowa
Obrzeże betonowe Żwir

oś
 p

ar
ki

ng
u 

ro
w

er
ow

eg
o 

oś
 d

ro
gi

 

1,50%1,50%

P1 Przekrój 1:50

P2 Przekrój 1:50

P3 Przekrój 1:50

P4 Przekrój 1:50

P5 Przekrój 1:50

TEREN ISTNIEJĄCY

TEREN PROJEKTOWANY

LEGENDA

Rzeszów, ul. Dukielska 8/2; 
biuro@wlarchitekci.pl;

tel. 660 156 086

GŁÓWNY PROJEKTANT/ NR UPR.

REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO "PLANTY" W 
RUDNIKU NAD SANEM

cz. dz. nr 2355,
obr. 0001 RUDNIK NAD SANEM, 

181206_4 RUDNIK NAD SANEM - MIASTO

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem
ul. Rynek 40; Rudnik nad Sanem 37-420

ARCHITEKTURA
mgr inż. arch. 
Paulina LORYŚ
10/PKOKK/2020
Specjalność architektoniczna do 
projektowania bez ograniczeń

05.1
REWIZJA

SKALA

DATA

NUMER RYSUNKU

RYSUNEK

FAZA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

INWESTOR

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

 

ADRES INWESTYCJI

 

SIERPIEŃ 2025

 15

PRZEKROJE

PODPIS

STRONA

 

BRANŻA

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

PRZEKROJE

Szerokość ciągu pieszego 
- wg. Projektu Zagospodarowania Terenu

±0,00=+167,05 +0,05=+167,10

-0,03=+167,02

±0,00=+167,05

Utwardzenie  kostką brukową

6 cm Kostka brukowa o kształcie trapezowym lub prostokątnym gr. 6cm 
5 cm Podsypka piaskowo-cementowa o gr. 5 cm po zagęszczeniu 

15 cm Podbudowa z kruszywa łamanego 0-32 mm, stabilizowana mechanicznie gr. 15cm zagęszczona do Is=0,95 
6 cm Warstwa odsączająca z piasku lub pospółki - zagęszczana mechanicznie gr. 6cm po zagęszczeniu 

Obrzeże betonoweObrzeże betonowe

oś
 c

ią
gu

 

pi
es

ze
go

0,50% 0,50%

+0,05=+167,10 +0,02=+167,07

Szerokość ciągu pieszego 
- wg. Projektu Zagospodarowania Terenu

+0,01=167,06-0,05=167,00

Utwardzenie  kostką brukową

6 cm Kostka brukowa o kształcie trapezowym lub prostokątnym gr. 6cm 
5 cm Podsypka piaskowo-cementowa o gr. 5 cm po zagęszczeniu 

15 cm Podbudowa z kruszywa łamanego 0-32 mm, stabilizowana mechanicznie gr. 15cm zagęszczona do Is=0,95 
6 cm Warstwa odsączająca z piasku lub pospółki - zagęszczana mechanicznie gr. 6cm po zagęszczeniu 

Obrzeże betonoweObrzeże betonowe

oś
 c

ią
gu

 

pi
es

ze
go

0,50%0,50%

+0,15=+167,20+0,15=+167,20

Szerokość drogi 
- wg. Projektu Zagospodarowania Terenu

+0,50

+0,20+0,20

Utwardzenie drogi

4 cm Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S – gr. 4 cm 
6 cm Warstwa wiążąca AC 16W – gr. 6 cm 

20 cm Istniejąca podbudowa 

Obrzeże betonowe

Palisada betonowa

Obrzeże betonowe

Żwir

oś
 d

ro
gi

 

1,50%1,50%

+0,15=+167,20+0,10=+167,15

Szerokość ciągu pieszego 
- wg. Projektu Zagospodarowania Terenu

Obrzeże betonowe

Utwardzenie  kostką brukową

6 cm Kostka brukowa o kształcie trapezowym lub prostokątnym gr. 6cm 
5 cm Podsypka piaskowo-cementowa o gr. 5 cm po zagęszczeniu 

15 cm Podbudowa z kruszywa łamanego 0-32 mm, stabilizowana mechanicznie gr. 15cm zagęszczona do Is=0,95 
6 cm Warstwa odsączająca z piasku lub pospółki - zagęszczana mechanicznie gr. 6cm po zagęszczeniu 

oś
 c

ią
gu

 

pi
es

ze
go

Is
tn

ie
ją

cy
 B

ud
yn

ek

0,50% 0,50%

Szerokość drogi 
- wg. Projektu Zagospodarowania Terenu

Szerokość parkingu rowerowego 
- wg. Projektu Zagospodarowania Terenu

±0,00=+167,05+0,05

+0,35

+0,05+0,02=+167,07
+0,10=+167,15

Utwardzenie drogi

4 cm Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S – gr. 4 cm 
6 cm Warstwa wiążąca AC 16W – gr. 6 cm 

20 cm Istniejąca podbudowa Utwardzenie  kostką brukową

6 cm Kostka brukowa o kształcie trapezowym lub prostokątnym gr. 6cm 
5 cm Podsypka piaskowo-cementowa o gr. 5 cm po zagęszczeniu 

15 cm Podbudowa z kruszywa łamanego 0-32 mm, stabilizowana mechanicznie gr. 15cm zagęszczona do Is=0,95 
6 cm Warstwa odsączająca z piasku lub pospółki - zagęszczana mechanicznie gr. 6cm po zagęszczeniu 

Obrzeże betonowe

Palisada betonowa
Obrzeże betonowe Żwir

oś
 p

ar
ki

ng
u 

ro
w

er
ow

eg
o 

oś
 d

ro
gi

 

1,50%1,50%

P1 Przekrój 1:50

P2 Przekrój 1:50

P3 Przekrój 1:50

P4 Przekrój 1:50

P5 Przekrój 1:50

TEREN ISTNIEJĄCY

TEREN PROJEKTOWANY

LEGENDA



Rzeszów, ul. Dukielska 8/2; 
biuro@wlarchitekci.pl;

tel. 660 156 086

GŁÓWNY PROJEKTANT/ NR UPR.

REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO "PLANTY" W 
RUDNIKU NAD SANEM

dz. nr 2305, 2355,
obr. 0001 RUDNIK NAD SANEM, 

181206_4 RUDNIK NAD SANEM - MIASTO

GMINA I MIASTO RUDNIK NAD SANEM
ul. Rynek 40; Rudnik nad Sanem 37-420

ARCHITEKTURA
mgr inż. arch. 
Paulina LORYŚ
10/PKOKK/2020
Specjalność architektoniczna do 
projektowania bez ograniczeń

04.4
REWIZJA

SKALA

DATA

NUMER RYSUNKU

RYSUNEK

FAZA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

INWESTOR

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

 

ADRES INWESTYCJI

 

SIERPIEŃ 2025

 53

Przekroje P5-P5, P6-P6

PODPIS

STRONA

1:50

BRANŻA

PROJEKT WYKONAWCZY

Przekroje P5-P5, P6-P6
SKALA:    1:50

Rzeszów, ul. Dukielska 8/2; 
biuro@wlarchitekci.pl;

tel. 660 156 086

GŁÓWNY PROJEKTANT/ NR UPR.

REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO "PLANTY" W 
RUDNIKU NAD SANEM

cz. dz. nr 2355,
obr. 0001 RUDNIK NAD SANEM, 

181206_4 RUDNIK NAD SANEM - MIASTO

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem
ul. Rynek 40; Rudnik nad Sanem 37-420

ARCHITEKTURA
mgr inż. arch. 
Paulina LORYŚ
10/PKOKK/2020
Specjalność architektoniczna do 
projektowania bez ograniczeń

05.2
REWIZJA

SKALA

DATA

NUMER RYSUNKU

RYSUNEK

FAZA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

INWESTOR

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

 

ADRES INWESTYCJI

 

SIERPIEŃ 2025

 16

PRZEKROJE

PODPIS

STRONA

 

BRANŻA

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

PRZEKROJE

+0,05=+167,10 +0,05=+167,10+0,05=+167,10+0,05=+167,10 +0,02=+167,07+0,02=+167,07+0,02=+167,07
Obrzeże betonoweObrzeże betonowe

Obrzeże betonowe

Utwardzenie  kostką brukową

6 cm Kostka brukowa o kształcie trapezowym lub prostokątnym gr. 6cm 
5 cm Podsypka piaskowo-cementowa o gr. 5 cm po zagęszczeniu 

15 cm Podbudowa z kruszywa łamanego 0-32 mm, stabilizowana mechanicznie gr. 15cm zagęszczona do Is=0,95 
6 cm Warstwa odsączająca z piasku lub pospółki - zagęszczana mechanicznie gr. 6cm po zagęszczeniu 

Utwardzenie  kostką brukową

6 cm Kostka brukowa o kształcie trapezowym lub prostokątnym gr. 6cm 
5 cm Podsypka piaskowo-cementowa o gr. 5 cm po zagęszczeniu 

15 cm Podbudowa z kruszywa łamanego 0-32 mm, stabilizowana mechanicznie gr. 15cm zagęszczona do Is=0,95 
6 cm Warstwa odsączająca z piasku lub pospółki - zagęszczana mechanicznie gr. 6cm po zagęszczeniu 

Utwardzenie  kostką brukową

6 cm Kostka brukowa o kształcie trapezowym lub prostokątnym gr. 6cm 
5 cm Podsypka piaskowo-cementowa o gr. 5 cm po zagęszczeniu 

15 cm Podbudowa z kruszywa łamanego 0-32 mm, stabilizowana mechanicznie gr. 15cm zagęszczona do Is=0,95 
6 cm Warstwa odsączająca z piasku lub pospółki - zagęszczana mechanicznie gr. 6cm po zagęszczeniu 

Obrzeże betonowe

Obrzeże betonowe
Obrzeże betonowe

Obrzeże betonowe

oś
 c

ią
gu

 

pi
es

ze
go

oś
 c

ią
gu

 

pi
es

ze
go

oś
 u

tw
ar

dz
en

ia
 

0,50%0,50%0,50% 0,50%0,50% 0,50%0,50%0,50%

P6 Przekrój 1:50

TEREN ISTNIEJĄCY

TEREN PROJEKTOWANY

LEGENDA

Rzeszów, ul. Dukielska 8/2; 
biuro@wlarchitekci.pl;

tel. 660 156 086

GŁÓWNY PROJEKTANT/ NR UPR.

REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO "PLANTY" W 
RUDNIKU NAD SANEM

cz. dz. nr 2355,
obr. 0001 RUDNIK NAD SANEM, 

181206_4 RUDNIK NAD SANEM - MIASTO

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem
ul. Rynek 40; Rudnik nad Sanem 37-420

ARCHITEKTURA
mgr inż. arch. 
Paulina LORYŚ
10/PKOKK/2020
Specjalność architektoniczna do 
projektowania bez ograniczeń

05.1
REWIZJA

SKALA

DATA

NUMER RYSUNKU

RYSUNEK

FAZA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

INWESTOR

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

 

ADRES INWESTYCJI

 

SIERPIEŃ 2025

 15

PRZEKROJE

PODPIS

STRONA

 

BRANŻA

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

PRZEKROJE

Szerokość ciągu pieszego 
- wg. Projektu Zagospodarowania Terenu

±0,00=+167,05 +0,05=+167,10

-0,03=+167,02

±0,00=+167,05

Utwardzenie  kostką brukową

6 cm Kostka brukowa o kształcie trapezowym lub prostokątnym gr. 6cm 
5 cm Podsypka piaskowo-cementowa o gr. 5 cm po zagęszczeniu 

15 cm Podbudowa z kruszywa łamanego 0-32 mm, stabilizowana mechanicznie gr. 15cm zagęszczona do Is=0,95 
6 cm Warstwa odsączająca z piasku lub pospółki - zagęszczana mechanicznie gr. 6cm po zagęszczeniu 

Obrzeże betonoweObrzeże betonowe

oś
 c

ią
gu

 

pi
es

ze
go

0,50% 0,50%

+0,05=+167,10 +0,02=+167,07

Szerokość ciągu pieszego 
- wg. Projektu Zagospodarowania Terenu

+0,01=167,06-0,05=167,00

Utwardzenie  kostką brukową

6 cm Kostka brukowa o kształcie trapezowym lub prostokątnym gr. 6cm 
5 cm Podsypka piaskowo-cementowa o gr. 5 cm po zagęszczeniu 

15 cm Podbudowa z kruszywa łamanego 0-32 mm, stabilizowana mechanicznie gr. 15cm zagęszczona do Is=0,95 
6 cm Warstwa odsączająca z piasku lub pospółki - zagęszczana mechanicznie gr. 6cm po zagęszczeniu 

Obrzeże betonoweObrzeże betonowe

oś
 c

ią
gu

 

pi
es

ze
go

0,50%0,50%

+0,15=+167,20+0,15=+167,20

Szerokość drogi 
- wg. Projektu Zagospodarowania Terenu

+0,50

+0,20+0,20

Utwardzenie drogi

4 cm Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S – gr. 4 cm 
6 cm Warstwa wiążąca AC 16W – gr. 6 cm 

20 cm Istniejąca podbudowa 

Obrzeże betonowe

Palisada betonowa

Obrzeże betonowe

Żwir

oś
 d

ro
gi

 

1,50%1,50%

+0,15=+167,20+0,10=+167,15

Szerokość ciągu pieszego 
- wg. Projektu Zagospodarowania Terenu

Obrzeże betonowe

Utwardzenie  kostką brukową

6 cm Kostka brukowa o kształcie trapezowym lub prostokątnym gr. 6cm 
5 cm Podsypka piaskowo-cementowa o gr. 5 cm po zagęszczeniu 

15 cm Podbudowa z kruszywa łamanego 0-32 mm, stabilizowana mechanicznie gr. 15cm zagęszczona do Is=0,95 
6 cm Warstwa odsączająca z piasku lub pospółki - zagęszczana mechanicznie gr. 6cm po zagęszczeniu 

oś
 c

ią
gu

 

pi
es

ze
go

Is
tn

ie
ją

cy
 B

ud
yn

ek

0,50% 0,50%

Szerokość drogi 
- wg. Projektu Zagospodarowania Terenu

Szerokość parkingu rowerowego 
- wg. Projektu Zagospodarowania Terenu

±0,00=+167,05+0,05

+0,35

+0,05+0,02=+167,07
+0,10=+167,15

Utwardzenie drogi

4 cm Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S – gr. 4 cm 
6 cm Warstwa wiążąca AC 16W – gr. 6 cm 

20 cm Istniejąca podbudowa Utwardzenie  kostką brukową

6 cm Kostka brukowa o kształcie trapezowym lub prostokątnym gr. 6cm 
5 cm Podsypka piaskowo-cementowa o gr. 5 cm po zagęszczeniu 

15 cm Podbudowa z kruszywa łamanego 0-32 mm, stabilizowana mechanicznie gr. 15cm zagęszczona do Is=0,95 
6 cm Warstwa odsączająca z piasku lub pospółki - zagęszczana mechanicznie gr. 6cm po zagęszczeniu 

Obrzeże betonowe

Palisada betonowa
Obrzeże betonowe Żwir

oś
 p

ar
ki

ng
u 

ro
w

er
ow

eg
o 

oś
 d

ro
gi

 

1,50%1,50%

P1 Przekrój 1:50

P2 Przekrój 1:50

P3 Przekrój 1:50

P4 Przekrój 1:50

P5 Przekrój 1:50

TEREN ISTNIEJĄCY

TEREN PROJEKTOWANY

LEGENDA

Rzeszów, ul. Dukielska 8/2; 
biuro@wlarchitekci.pl;

tel. 660 156 086

GŁÓWNY PROJEKTANT/ NR UPR.

REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO "PLANTY" W 
RUDNIKU NAD SANEM

cz. dz. nr 2355,
obr. 0001 RUDNIK NAD SANEM, 

181206_4 RUDNIK NAD SANEM - MIASTO

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem
ul. Rynek 40; Rudnik nad Sanem 37-420

ARCHITEKTURA
mgr inż. arch. 
Paulina LORYŚ
10/PKOKK/2020
Specjalność architektoniczna do 
projektowania bez ograniczeń

05.1
REWIZJA

SKALA

DATA

NUMER RYSUNKU

RYSUNEK

FAZA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

INWESTOR

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

 

ADRES INWESTYCJI

 

SIERPIEŃ 2025

 15

PRZEKROJE

PODPIS

STRONA

 

BRANŻA

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

PRZEKROJE

Szerokość ciągu pieszego 
- wg. Projektu Zagospodarowania Terenu

±0,00=+167,05 +0,05=+167,10

-0,03=+167,02

±0,00=+167,05

Utwardzenie  kostką brukową

6 cm Kostka brukowa o kształcie trapezowym lub prostokątnym gr. 6cm 
5 cm Podsypka piaskowo-cementowa o gr. 5 cm po zagęszczeniu 

15 cm Podbudowa z kruszywa łamanego 0-32 mm, stabilizowana mechanicznie gr. 15cm zagęszczona do Is=0,95 
6 cm Warstwa odsączająca z piasku lub pospółki - zagęszczana mechanicznie gr. 6cm po zagęszczeniu 

Obrzeże betonoweObrzeże betonowe

oś
 c

ią
gu

 

pi
es

ze
go

0,50% 0,50%

+0,05=+167,10 +0,02=+167,07

Szerokość ciągu pieszego 
- wg. Projektu Zagospodarowania Terenu

+0,01=167,06-0,05=167,00

Utwardzenie  kostką brukową

6 cm Kostka brukowa o kształcie trapezowym lub prostokątnym gr. 6cm 
5 cm Podsypka piaskowo-cementowa o gr. 5 cm po zagęszczeniu 

15 cm Podbudowa z kruszywa łamanego 0-32 mm, stabilizowana mechanicznie gr. 15cm zagęszczona do Is=0,95 
6 cm Warstwa odsączająca z piasku lub pospółki - zagęszczana mechanicznie gr. 6cm po zagęszczeniu 

Obrzeże betonoweObrzeże betonowe

oś
 c

ią
gu

 

pi
es

ze
go

0,50%0,50%

+0,15=+167,20+0,15=+167,20

Szerokość drogi 
- wg. Projektu Zagospodarowania Terenu

+0,50

+0,20+0,20

Utwardzenie drogi

4 cm Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S – gr. 4 cm 
6 cm Warstwa wiążąca AC 16W – gr. 6 cm 

20 cm Istniejąca podbudowa 

Obrzeże betonowe

Palisada betonowa

Obrzeże betonowe

Żwir

oś
 d

ro
gi

 

1,50%1,50%

+0,15=+167,20+0,10=+167,15

Szerokość ciągu pieszego 
- wg. Projektu Zagospodarowania Terenu

Obrzeże betonowe

Utwardzenie  kostką brukową

6 cm Kostka brukowa o kształcie trapezowym lub prostokątnym gr. 6cm 
5 cm Podsypka piaskowo-cementowa o gr. 5 cm po zagęszczeniu 

15 cm Podbudowa z kruszywa łamanego 0-32 mm, stabilizowana mechanicznie gr. 15cm zagęszczona do Is=0,95 
6 cm Warstwa odsączająca z piasku lub pospółki - zagęszczana mechanicznie gr. 6cm po zagęszczeniu 

oś
 c

ią
gu

 

pi
es

ze
go

Is
tn

ie
ją

cy
 B

ud
yn

ek

0,50% 0,50%

Szerokość drogi 
- wg. Projektu Zagospodarowania Terenu

Szerokość parkingu rowerowego 
- wg. Projektu Zagospodarowania Terenu

±0,00=+167,05+0,05

+0,35

+0,05+0,02=+167,07
+0,10=+167,15

Utwardzenie drogi

4 cm Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S – gr. 4 cm 
6 cm Warstwa wiążąca AC 16W – gr. 6 cm 

20 cm Istniejąca podbudowa Utwardzenie  kostką brukową

6 cm Kostka brukowa o kształcie trapezowym lub prostokątnym gr. 6cm 
5 cm Podsypka piaskowo-cementowa o gr. 5 cm po zagęszczeniu 

15 cm Podbudowa z kruszywa łamanego 0-32 mm, stabilizowana mechanicznie gr. 15cm zagęszczona do Is=0,95 
6 cm Warstwa odsączająca z piasku lub pospółki - zagęszczana mechanicznie gr. 6cm po zagęszczeniu 

Obrzeże betonowe

Palisada betonowa
Obrzeże betonowe Żwir

oś
 p

ar
ki

ng
u 

ro
w

er
ow

eg
o 

oś
 d

ro
gi

 

1,50%1,50%

P1 Przekrój 1:50

P2 Przekrój 1:50

P3 Przekrój 1:50

P4 Przekrój 1:50

P5 Przekrój 1:50

TEREN ISTNIEJĄCY

TEREN PROJEKTOWANY

LEGENDA



Rzeszów, ul. Dukielska 8/2; 
biuro@wlarchitekci.pl;

tel. 660 156 086

GŁÓWNY PROJEKTANT/ NR UPR.

REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO "PLANTY" W 
RUDNIKU NAD SANEM

dz. nr 2305, 2355,
obr. 0001 RUDNIK NAD SANEM, 

181206_4 RUDNIK NAD SANEM - MIASTO

GMINA I MIASTO RUDNIK NAD SANEM
ul. Rynek 40; Rudnik nad Sanem 37-420

ARCHITEKTURA
mgr inż. arch. 
Paulina LORYŚ
10/PKOKK/2020
Specjalność architektoniczna do 
projektowania bez ograniczeń

04.5
REWIZJA

SKALA

DATA

NUMER RYSUNKU

RYSUNEK

FAZA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

INWESTOR

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

 

ADRES INWESTYCJI

SIERPIEŃ 2025

 54

Detale: Rzeźba 

PODPIS

STRONA

1:50

BRANŻA

PROJEKT WYKONAWCZY

Detale: Rzeźba 
SKALA:    1:50

 

Rzeszów, ul. Dukielska 8/2; 
biuro@wlarchitekci.pl;

tel. 660 156 086

GŁÓWNY PROJEKTANT/ NR UPR.

REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO "PLANTY" W 
RUDNIKU NAD SANEM

cz. dz. nr 2355,
obr. 0001 RUDNIK NAD SANEM, 

181206_4 RUDNIK NAD SANEM - MIASTO

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem
ul. Rynek 40; Rudnik nad Sanem 37-420

ARCHITEKTURA
mgr inż. arch. 
Paulina LORYŚ
10/PKOKK/2020
Specjalność architektoniczna do 
projektowania bez ograniczeń

03.1
REWIZJA

SKALA

DATA

NUMER RYSUNKU

RYSUNEK

FAZA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

INWESTOR

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

 

ADRES INWESTYCJI

 

SIERPIEŃ 2025

 9

Aksonometria

PODPIS

STRONA

 

BRANŻA

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Aksonometria



Rzeszów, ul. Dukielska 8/2; 
biuro@wlarchitekci.pl;

tel. 660 156 086

GŁÓWNY PROJEKTANT/ NR UPR.

REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO "PLANTY" W 
RUDNIKU NAD SANEM

dz. nr 2305, 2355,
obr. 0001 RUDNIK NAD SANEM, 

181206_4 RUDNIK NAD SANEM - MIASTO

GMINA I MIASTO RUDNIK NAD SANEM
ul. Rynek 40; Rudnik nad Sanem 37-420

ARCHITEKTURA
mgr inż. arch. 
Paulina LORYŚ
10/PKOKK/2020
Specjalność architektoniczna do 
projektowania bez ograniczeń

04.6
REWIZJA

SKALA

DATA

NUMER RYSUNKU

RYSUNEK

FAZA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

INWESTOR

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

 

ADRES INWESTYCJI

SIERPIEŃ 2025

 55

Detale: Rzeźba - Elewacje

PODPIS

STRONA

1:50

BRANŻA

PROJEKT WYKONAWCZY

Detale: Rzeźba - Elewacje
SKALA:    1:50

 

Rzeszów, ul. Dukielska 8/2; 
biuro@wlarchitekci.pl;

tel. 660 156 086

GŁÓWNY PROJEKTANT/ NR UPR.

REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO "PLANTY" W 
RUDNIKU NAD SANEM

cz. dz. nr 2355,
obr. 0001 RUDNIK NAD SANEM, 

181206_4 RUDNIK NAD SANEM - MIASTO

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem
ul. Rynek 40; Rudnik nad Sanem 37-420

ARCHITEKTURA
mgr inż. arch. 
Paulina LORYŚ
10/PKOKK/2020
Specjalność architektoniczna do 
projektowania bez ograniczeń

03.2
REWIZJA

SKALA

DATA

NUMER RYSUNKU

RYSUNEK

FAZA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

INWESTOR

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

 

ADRES INWESTYCJI

 

SIERPIEŃ 2025

 10

Elewacje

PODPIS

STRONA

 

BRANŻA

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Elewacje

+1,24

+0,05+0,05 +0,05

+1,24
+1,12

±0,00
-0,10 -0,10

1 234

±0,00

+1,12

+0,05+0,05

+1,24 +1,24

+0,05 -0,10-0,10

12 3

±0,00
-0,10

+1,24

+0,05

1 3 4

±0,00
-0,10

+1,24
+1,12

+0,05

1 3 4

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH
1
2
3

4

Blacha corten gr. 15mm, kolor naturalny
Panel pleksi z ledami, kolor biały mleczny
Stalowy profil ocynkowany, malowany proszkowo, kolor 
antracyt
Postument żelbetowy zabezpieczony lakier 
poliuretanowym, kolor naturalny

E_3 Elewacja Tylna

E_1 Elewacja Frotnowa E_2 Elewacja Boczna E_4 Elewacja Boczna

SKALA:    1:50



Rzeszów, ul. Dukielska 8/2; 
biuro@wlarchitekci.pl;

tel. 660 156 086

GŁÓWNY PROJEKTANT/ NR UPR.

REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO "PLANTY" W 
RUDNIKU NAD SANEM

dz. nr 2305, 2355,
obr. 0001 RUDNIK NAD SANEM, 

181206_4 RUDNIK NAD SANEM - MIASTO

GMINA I MIASTO RUDNIK NAD SANEM
ul. Rynek 40; Rudnik nad Sanem 37-420

ARCHITEKTURA
mgr inż. arch. 
Paulina LORYŚ
10/PKOKK/2020
Specjalność architektoniczna do 
projektowania bez ograniczeń

04.7
REWIZJA

SKALA

DATA

NUMER RYSUNKU

RYSUNEK

FAZA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

INWESTOR

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

 

ADRES INWESTYCJI

SIERPIEŃ 2025

 56

Detale: Rzeźba - Przekrój

PODPIS

STRONA

1:50

BRANŻA

PROJEKT WYKONAWCZY

Detale: Rzeźba - Przekrój
SKALA:    1:50

 

Rzeszów, ul. Dukielska 8/2; 
biuro@wlarchitekci.pl;

tel. 660 156 086

GŁÓWNY PROJEKTANT/ NR UPR.

REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO "PLANTY" W 
RUDNIKU NAD SANEM

cz. dz. nr 2355,
obr. 0001 RUDNIK NAD SANEM, 

181206_4 RUDNIK NAD SANEM - MIASTO

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem
ul. Rynek 40; Rudnik nad Sanem 37-420

ARCHITEKTURA
mgr inż. arch. 
Paulina LORYŚ
10/PKOKK/2020
Specjalność architektoniczna do 
projektowania bez ograniczeń

03.3
REWIZJA

SKALA

DATA

NUMER RYSUNKU

RYSUNEK

FAZA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

INWESTOR

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

 

ADRES INWESTYCJI

 

SIERPIEŃ 2025

 11

Rzut i Przekrój A-A, B-B

PODPIS

STRONA

 

BRANŻA

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rzut i Przekrój A-A, B-B

+1,24

+0,05
±0,00

-0,10 -0,10

-1,10

±0,00

10
7 11
9

profil stalowy zamknięty,
wg proj. konstrukcji

Blacha corten
mocowana do profili

profil stalowy zamknięty,
wg proj. konstrukcji

ława fundamentowa,
wg proj. konstrukcji

E_3

E_1

E_
4

E_
2

5 106 65 88 12 96 19 104 11 39 15 96 56 90 28 96 19 105 22 110 15 39 15 116 5

1 370

5
30

5

40

5
30

5

40

96 565 106 1965 88 1512 3915 11619 110104 2211 10539 9615 2896 90 5

1 370

profil stalowy zamknięty,
wg proj. konstrukcji

Plecionka wiklinowa 
mocowana do profili

led IP68

Blacha corten
mocowana do profili

AA

B
B

-1,10

±0,00

+1,24

+0,05 -0,10

profil stalowy zamknięty,
wg proj. konstrukcjiBlacha corten

mocowana do profili

profil stalowy zamknięty,
wg proj. konstrukcji

ława fundamentowa,
wg proj. konstrukcji

Przekrój A-A 1:50

Rzut 1:50 Rzut 1:50

SKALA:    1:50

Rzeszów, ul. Dukielska 8/2; 
biuro@wlarchitekci.pl;

tel. 660 156 086
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Rzut i Przekrój A-A, B-B

PODPIS

STRONA

 

BRANŻA

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rzut i Przekrój A-A, B-B

+1,24

+0,05
±0,00

-0,10 -0,10

-1,10

±0,00

10
7 11
9

profil stalowy zamknięty,
wg proj. konstrukcji

Blacha corten
mocowana do profili

profil stalowy zamknięty,
wg proj. konstrukcji

ława fundamentowa,
wg proj. konstrukcji

E_3

E_1

E_
4

E_
2

5 106 65 88 12 96 19 104 11 39 15 96 56 90 28 96 19 105 22 110 15 39 15 116 5

1 370

5
30

5

40

5
30

5

40

96 565 106 1965 88 1512 3915 11619 110104 2211 10539 9615 2896 90 5

1 370

profil stalowy zamknięty,
wg proj. konstrukcji

Plecionka wiklinowa 
mocowana do profili

led IP68

Blacha corten
mocowana do profili

AA

B
B

-1,10

±0,00

+1,24

+0,05 -0,10

profil stalowy zamknięty,
wg proj. konstrukcjiBlacha corten

mocowana do profili

profil stalowy zamknięty,
wg proj. konstrukcji

ława fundamentowa,
wg proj. konstrukcji

Przekrój A-A 1:50

Rzut 1:50 Rzut 1:50

SKALA:    1:50
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Detale: Fontanna: Rzut

PODPIS

STRONA

1:50

BRANŻA

PROJEKT WYKONAWCZY

Detale: Fontanna: Rzut
SKALA:    1:50
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Detale: Fontanna - Przekroje P7-P7, P8-P8

PODPIS

STRONA

1:50

BRANŻA

PROJEKT WYKONAWCZY

Detale: Fontanna - Przekroje P7-P7, P8-P8
SKALA:    1:50
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PRZEKROJE

PODPIS

STRONA

 

BRANŻA

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

PRZEKROJE

+0,20

-0,56

+0,25
+0,10

-3,21

-0,45

-2,71

-0,30

-3,01

+0,20

-2,91

10
20

22
6

15

-0,31

10
25

51

Podłoga w komorze
5 cm Beton 

20 cm Żelbet monolityczny 
10 cm Chudy beton 

Utwardzenie  kostką brukową

6 cm Kostka brukowa o kształcie trapezowym lub prostokątnym gr. 6cm 
5 cm Podsypka piaskowo-cementowa o gr. 5 cm po zagęszczeniu 

15 cm Podbudowa z kruszywa łamanego 0-32 mm, stabilizowana mechanicznie gr. 15cm zagęszczona do Is=0,95 
6 cm Warstwa odsączająca z piasku lub pospółki - zagęszczana mechanicznie gr. 6cm po zagęszczeniu 

Fontanna

2 cm Płytki granitowe 
48 cm Regulowane wsporniki pod płytki 

1 cm Mineralna elastyczna zaprawa uszczelniająca 
25 cm Żelbet monolityczny 
10 cm Chudy beton 

XPS
XPS

Stropodach nad komorą

6 cm Kostka  brukowa 
4 cm Podsypka piaskowo-cementowa o gr. 5 cm po zagęszczeniu 

20 cm Podbudowa z kruszywa łamanego 0-32 mm, stabilizowana mechanicznie gr. 15cm zagęszczona do Is=0,95 
1 cm Warstwa drenażowa 
1 cm Papa nawierzchniowa antykorzeniowa 
1 cm Papa podkładowa samoprzylepna 

20 cm Termoizoalcja XPS -polistyren ekstrudowany + kliny spadkowe 
1 cm Papa podkładowa paroizolacyjna 
1 cm Podkład gruntujący 

15 cm Żelbet monolityczny 

Żwir

Geowłóknina

Pomieszczenie 

Techniczne

0,50%0,50%

+0,10=+167,15 +0,15=+167,20+0,20=+167,25 +0,20=+167,25

-0,56-0,56

-0,31

Poziom wody

Dysza fontanny

Pompa

Fontanna

2 cm Płytki granitowe 
48 cm Regulowane wsporniki pod płytki 

1 cm Mineralna elastyczna zaprawa uszczelniająca 
25 cm Żelbet monolityczny 
10 cm Chudy beton 

Utwardzenie  kostką brukową

6 cm Kostka brukowa o kształcie trapezowym lub prostokątnym gr. 6cm 
5 cm Podsypka piaskowo-cementowa o gr. 5 cm po zagęszczeniu 

15 cm Podbudowa z kruszywa łamanego 0-32 mm, stabilizowana mechanicznie gr. 15cm zagęszczona do Is=0,95 
6 cm Warstwa odsączająca z piasku lub pospółki - zagęszczana mechanicznie gr. 6cm po zagęszczeniu 

oś
 fo

nt
an

ny
 

oś
 c
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gu

 

pi
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pi
es

ze
go

0,50%0,50%

P8 Przekrój 1:50

P7 Przekrój 1:50

TEREN ISTNIEJĄCY

TEREN PROJEKTOWANY

LEGENDA
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Detale: Fontanna - Przykładowa lampa

PODPIS

STRONA

 

BRANŻA

PROJEKT WYKONAWCZY

Detale: Fontanna - Przykładowa lampa
SKALA:     

 

270GMHK

Lampy fontannowe zasilane napięciem 24VDC 
i sterowane protokołem DMX RDM, to nowocze-
sne rozwiązanie dla każdego, kto pragnie wzbo-
gacić swoją fontanny o spektakularne efekty 
świetlne.

Łącząc zaawansowaną technologię, bezpie-
czeństwo i efektywność energetyczną z trwało-
ścią i niezawodnością konstrukcji ze stali 
nierdzewnej oraz hartowanego szkła.

Lampy DANWATER są doskonałym wyborem 
dla wszelkich instalacji fontannowych. Inwestu-
jąc w te innowacyjne lampy, zapewniamy sobie 
nie tylko niezapomniane wrażenia wizualne, ale 
również długowieczność i niezawodność na 
lata.

BUDOWA I MONTAŻ
FONTANN

+48 729 976 726
biuro@danwater.pl
www.danwater.pl

Budowa i montaż fontann  �  +48 729 976 726  �  biuro@danwater.pl  �  www.danwater.pl

LAMPA 24VDC DMX RDM

KARTA PRODUKTOWA

1/2

 Stopień Ochrony IP68 do 4 metrów 
 Protokół Sterowania DMX RDM 
 Ilość Zajętych Kanałów DMX 3: 

Wejściowy kabel DMX- 1m
Wyjściowy kabel DMX- 2m

 Materiał:
Stal nierdzewna 4mm grubości 
Szkło hartowane 8mm grubości

SPECYFIKACJA:

 Wymiary lampy: (patrz rysunek na drugiej 
stronie)

 Otwór montażowy 240/245mm
 Napięcie 24Vdc
 Moc 18W
 Kolor RGB 3in1
 Wskaźnik oddania barwy >80
 Kąt soczewki 15°
 Zakres temperatury pracy -20°C/45°C

Zalety zastosowania lampy:
 Idealna do stosowania w fontannie

 Precyzyjne Sterowanie: 
Dzięki technologii DMX RDM, lampy 
DANWATER mogą być precyzyjnie sterowane, 
umożliwiając tworzenie skomplikowa-nych i 
dynamicznych pokazów świetlnych.

 Wbudowana zapora kapilarna - brak 
możliwości przedostania się wody do lampy 
poprzez uszkodzo-ny kabel

 Bezpieczne napięcie robocze 24Vdc: 
Minimalizuje ryzyko związane z użytkowaniem 
urządzeń elek-trycznych w środowisku 
wodnym, co jest kluczowe dla ochrony 
zdrowia użytkowników.

 Efektywność energetyczna A oraz długa 
żywot-ność diód led która wynosi nie mniej niż 
100 tysięcy roboczogodzin, dzięki czemu 
znane są ze swojej energooszczędności, co 
przekłada się na niższe koszty eksploatacji i 
mniejszy wpływ na środowisko.

 Konstrukcja ze stali nierdzewnej, co 
gwarantuje ich odporność na korozję i 
długotrwałą trwałość nawet w trudnych 
warunkach środowiskowych.

 Hartowane szkło wysokiej klasy, dzięki czemu 
lampy są odporne na uszkodzenia 
mechaniczne. 

 Automatyczna regulacja temperatury 
zabezpiecza lampę przed przegrzaniem, 
zapobiega uszkodzeniu lampy w wyniku 
nadmiernego wzrostu temperatury, 
zapewniając dłuższą żywotność urządzenia.

 Odporność na warunki atmosferyczne, 
zabezpie-czenie przed zamarzaniem do -20*C, 
lampy są przystosowane do pracy w różnych 
warunkach pogodowych, zapewniając 
niezawodne działanie przez długi czas.

 Wodoszczelność: IP69

 Wtyki systemowe: IP69

Budowa i montaż fontann  �  +48 729 976 726  �  biuro@danwater.pl  �  www.danwater.pl 2/2

Wymiary

270GMHK

BUDOWA I MONTAŻ FONTANN

+48 729 976 726
biuro@danwater.pl
www.danwater.pl
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Detale: Fontanna - Przykładowa pompa

PODPIS

STRONA

 

BRANŻA

PROJEKT WYKONAWCZY

Detale: Fontanna - Przykładowa pompa
SKALA:     

 

AQUA 
EFFECTA 80

Pompy fontannowe Aqua Effecta sterowane 
protokołem DMX RDM i zasilane bezpiecznym 
napięciem 24Vdc reprezentuje nowoczesne 
podejście do dekoracji wodnych. Łącząc 
zaawansowaną technologię, bezpieczeństwo, 
efektywność energetyczną oraz trwałość, 
stanowią one idealne rozwiązanie dla każdego, 
kto pragnie stworzyć spektakularne i bezpiecz-
ne pokazy wodne. Wybierając pompy Aqua 
Effecta, inwestujemy w przyszłość, gdzie inno-
wacja idzie w parze z ekologią, bezpieczeń-
stwem i niezawodnością.

 Ochrona przed zmianą biegunowości zasilania
 Zabezpieczenie przed zamarzaniem do -20 stopni C

(nie ma konieczności demontażu agregatu na okres
zimowy)

 Protokół Sterowania DMX RDM
 lość Zajętych Kanałów DMX 2:

on/off
potencjometr

 Długość zasilania 24Vdc kabel - 5m
Wejściowy kabel DMX- 1m
Wyjściowy kabel DMX- 4m

 Materiał
Korpus pompy z tworzywa sztucznego o dużej
wytrzymałości, kosz ssawny ze stali nierdzewnej 304

BUDOWA I MONTAŻ 
FONTANN

+48 729 976 726
biuro@danwater.pl
www.danwater.pl

Budowa i montaż fontann  �  +48 729 976 726  �  biuro@danwater.pl  �  www.danwater.pl

POMPA 24VDC DMX RDM

SPECYFIKACJA:

 Wymiary Pompy: (patrz rysunek na drugiej
stronie)

 Wymiary Koszyka Ssącego:
Długość-230mm, średnica-95mm

 Napięcie 24Vdc
 Moc 80W
 Maksymalny Przepływ 7000L/H
 Maksymalne Podnoszenie 550cm
 Wyjście Wody Gwint zewnętrzny 1 1/4 cala
 Stopień Ochrony IP68
 Wtyk systemowy IP68
 Wbudowana zapora kapilarna
 Klasa ochrony zgodna z EN 61140: klasa III

KARTA PRODUKTOWA

1/2

Zalety zastosowania pompy AQUA EFFECTA:

 Idealna do stosowania w fontannie

 Silnik BLDC: Wykonany w technologii BLDC, silnik 
zapewnia wysoką wydajność, niskie zużycie energii i 
dłuższą żywot-ność w porównaniu do tradycyjnych 
silników

 Zmienna regulacja prędkości

 Bezpieczne napięcie robocze 24Vdc:
Minimalizuje ryzyko związane z użytkowaniem 
urządzeń elektrycznych w środowisku wodnym, co 
jest kluczowe dla ochrony zdrowia użytkowników i 
personelu serwisowego.

 Stopień ochrony IP68

 Klasa ochrony zgodna z EN 61140: klasa III

 Wbudowana zapora kapilarna

 Ochrona przed zmianą biegunowości zasilania

 Protokół sterowania DMX RDM: Dzięki protokołowi 
DMX RDM, operatorzy mogą precyzyjnie sterować 
każdym aspektem pracy pomp, co umożliwia 
tworzenie bardziej złożonych i widowiskowych 
pokazów wodnych

 Zabezpieczenie przed suchobiegiem: Chroni pompę 
przed uszkodzeniami które mogą wystąpić gdy 
pompa pracuje bez wody

 Zabezpieczenie przed przegrzaniem:
Zapobiega uszkodzeniu silnika w wyniku nadmiernego 
wzrostu temperatury, zapewniając dłuższą żywotność 
urządzenia

 Zabezpieczenie przed zamarzaniem do -20 stopni C
(nie ma konieczności demontażu agregatu na okres zimowy)

 DMX RDM informacje zwrotne:
Temperatura
Napięcie V
Natężenie A
Prędkość obrotowa
Czas zasilania pompy
Czas działania pompy
Awaria

 Solidna konstrukcja:
Pompy są wykonane z odpornych materiałów, co 
gwarantuje ich trwałość i wytrzymałość nawet w trudnych 
warunkach eksploatacyjnych

 Ekscytująca i nieograniczona różnorodność choreografii do 
Twojej fontanny dzięki dużej wydajności pompy

 Koszyk ssący wykonany ze stali nierdzewnej, trwały i łatwy w 
czyszczeniu

 Koszyk ssący wykonany ze stali nierdzewnej, trwały i łatwy w 
czyszczeniu

2/2

AQUA 
EFFECTA 80

BUDOWA I MONTAŻ FONTANN

+48 729 976 726
biuro@danwater.pl
www.danwater.pl

Budowa i montaż fontann  �  +48 729 976 726  �  biuro@danwater.pl  �  www.danwater.pl
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Detale: Fontanna - Przykładowy filtr

PODPIS

STRONA

 

BRANŻA

PROJEKT WYKONAWCZY

Detale: Fontanna - Przykładowy filtr
SKALA:     

 

Стор. 1 Volumetric Filter - Характеристики продукту Volumetric Filter - Характеристики продукту Стор. 2 

Mniej płukania wstecznego: Duża objętość 

mediów filtracyjnych pozwala filtrowi 

zatrzymywać więcej zanieczyszczeń, co 

Rozmiar produktu: 

Dane techniczne: 

Filtr jest wyposażony w: 

6-drogowy wieloportowy zawór 

zaciskowy (1,5” MPV07, 2” MPV08) 

Uniwersalne złącze 

 

 
Model: 

T450 

Model: 

T500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Materiał zbiornika 

HDPE 
 

Maкsymalne ciśnienie robocze 

Volumetric Filter 
ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ O RÓŻNICACH 

Jednoczęściowy zbiornik filtra wykonany metodą formowania wtryskowego, 

która wymaga użycia polietylenu o wysokiej gęstości, 

Profesjonalne podejście 
do tworzenia najlepszej 
jakości wody 

1. Unikalna konstrukcja 
zaworu wieloportowego 

umożliwia konserwację bez 
użycia . narzędzi

 
 
 

 
4. Zawiasowy zacisk 

umożliwia obrót zaworu o 
360°, co ułatwia instalację i 
prace hydrauliczne.

58 psi / 4 bar co zapewnia maksymalną wytrzymałość filtra. Jest idealny do wszystkich 

basenów niezależnie od zastosowanego systemu dezynfekscji 

                                                                                                            5. Innowacyjny zbiornik filtra 

 został zaprojektowany z myślą 

Maksymalna temperatura 

50°C (122°F) 
 

Zalecany rozmiar piasku 

0.5-0.8 mm 

 
Zalety 

(chlorator solny, ozon, UV i dozowanie chemikaliów). 

Filtr został zaprojektowany tak, aby zapewnić najwyższą klarowność 

filtrowanej wody oraz najwyższy standard ciśnienia spośród wszystkich 

filtrów dostępnych na rynku. 

Jest wyposażony w wieloportowy zawór wykonany z wytrzymałych 

komponentów, co czyni go najbardziej wydajnym, niezawodnym i 

przyjaznym dla użytkownika filtrem o najlepszym stosunku ceny do 

wydajności na rynku. 

2. O 30% więcej złoża 
filtracyjnego dla głębszej 
filtracji, lepszej jakości wody i 
rzadszego płukania 

 wstecznego.
 

3. Pokrywa spustowa 
może być używana 
jako narzędzie do 
otwierania części 
filtra 

 o lepszym płukaniu wstecznym.  
 Wykonany z materiału HDPE zbiornik może 
 wytrzymać wyższe temperatury wody pod 
 ciśnieniem. 

 
6. Dwupoziomowy system dysz 

zapewnia równomierny proces 
zbierania wody i pozwala na 
bardziej kompletne i wydajne 
płukanie wsteczne.

Lepsza jakość wody: O 30% większa 

objętość złoża filtracyjnego niż w przypadku 

innych filtrów dostępnych na rynku zapewnia 

skuteczniejszą filtrację. 

 

  

zmniejsza częstotliwość płukania wstecznego.   Model 
A 

mm 
B 

mm 
C 

mm 

Przyjazny dla użytkownika: Łatwy w T450 964 457 353 

instalacji, konserwacji i wymianie. Części zamienne T500 1040 508 400 

są dostępne w przystępnych cenach. T600 1090 610 457 

Wysoka kompatybilność: Filtr i jego komponenty T700 1180 711 516 

są kompatybilne z różnymi typami basenów. T600B 1142 610 457 

Niezawodne działanie: Obudowa filtra z HDPE 

zapewnia doskonałą ochronę we wszystkich 

T700B 1232 711 516 

ekstremalnych warunkach pogodowych.     

 

 
 

 

 

 

Kod Model 
Powierzch
nia filtracji 

(m2) 

Złącza 
zaworów 

Maksymalne 
natężenie 
przepływu 

Piasek 
(kg) 

88016003 T450 0.16 1.5” / 50mm 8.0m
3
/h 75 

88016004 T500 0.20 1.5” / 50mm 10.0m
3
/h 95 

88016046 T600 0.29 1.5” / 50mm 14.6m
3
/h 165 

88016007 T700 0.39 1.5” / 50mm 19.5m
3
/h 200 

88016047 T600B 0.29 2.0” / 63mm 14.6m
3
/h 165 

88016008 T700B 0.39 2.0” / 63mm 19.5m
3
/h 200 

 
Charakterystyka produktu 
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REWIZJA

SKALA
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Przykładowy schemat działania fontanny

PODPIS

STRONA

 

BRANŻA

PROJEKT WYKONAWCZY

Przykładowy schemat działania fontanny
SKALA:     

 



Rzeszów, ul. Dukielska 8/2; 
biuro@wlarchitekci.pl;

tel. 660 156 086

GŁÓWNY PROJEKTANT/ NR UPR.

REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO "PLANTY" W 
RUDNIKU NAD SANEM

dz. nr 2305, 2355,
obr. 0001 RUDNIK NAD SANEM, 

181206_4 RUDNIK NAD SANEM - MIASTO

GMINA I MIASTO RUDNIK NAD SANEM
ul. Rynek 40; Rudnik nad Sanem 37-420

ARCHITEKTURA
mgr inż. arch. 
Paulina LORYŚ
10/PKOKK/2020
Specjalność architektoniczna do 
projektowania bez ograniczeń

04.14
REWIZJA

SKALA

DATA

NUMER RYSUNKU
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

INWESTOR
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Detale: Pergola - Rzut

PODPIS

STRONA

1:20

BRANŻA

PROJEKT WYKONAWCZY

Detale: Pergola - Rzut
SKALA:    1:20

 

Rzeszów, ul. Dukielska 8/2; 
biuro@wlarchitekci.pl;
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A.1
REWIZJA

SKALA

DATA

NUMER RYSUNKU

RYSUNEK

FAZA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

INWESTOR

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

 

ADRES INWESTYCJI

 

SIERPIEŃ 2025

 1

Aksonometria

PODPIS

STRONA

1:382,20

BRANŻA

 

Aksonometria

E_1

E_3

E_
2

E_
4

12 268 12

292

12 268 12

292

12
4

28
3

33
3

33
3

28
4

12

16
2

12
4

28
3

33
3

33
3

28
4

12
16

2

B
B

AA

słup drewniany,
wg proj. konstrukcji

słup drewniany,
wg proj. konstrukcji

słup drewniany,
wg proj. konstrukcji

belka drewniana,
wg proj. konstrukcji

E_1

E_3

E_
2

E_
4

1
12

31
5

31
5

31
5

31
12

1

16
5

1
12

31
5

31
5

31
5

31
12

1

16
5

1 13 20 8 45 6 52 4 51 6 45 8 20 13 1

295

1 13 1320 208 845 456 652 514 1

295

B
B

AA

bleka gięta drewniana,
wg proj. konstrukcji

bleka gięta drewniana,
wg proj. konstrukcji

belka drewniana,
wg proj. konstrukcji

belka drewniana,
wg proj. konstrukcji

Parter 1:20

Kondygnacja 1:20

SKALA:    1:20
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A.5
REWIZJA

SKALA

DATA

NUMER RYSUNKU

RYSUNEK

FAZA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

INWESTOR

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

 

ADRES INWESTYCJI

 

SIERPIEŃ 2025

 5

Rzuty

PODPIS

STRONA

1:20

BRANŻA

 

Rzuty
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04.15
REWIZJA

SKALA

DATA

NUMER RYSUNKU

RYSUNEK

FAZA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

INWESTOR

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

 

ADRES INWESTYCJI
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Detale: Pergola - Elewacje

PODPIS

STRONA

1:20

BRANŻA

PROJEKT WYKONAWCZY

Detale: Pergola - Elewacje
SKALA:    1:20

 

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH
1

2

Konstrukcja drewniana ze świerku skandynawskiego, 
impregnowana przed czynnikami zewnętrznymi, 
lakierowana, kolor naturalny
Stalowy profil ocynkowany, malowany proszkowo, 
kolor antracyt

+0,13

+0,03

+0,13

+0,03

+1,88

+1,83

+2,57

+1,91

±0,00

1

2

Elewacja Tylna 1:20

SKALA:    1:20
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ARCHITEKTURA
mgr inż. arch. 
Paulina LORYŚ
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A.4
REWIZJA

SKALA

DATA

NUMER RYSUNKU

RYSUNEK

FAZA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

INWESTOR

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

 

ADRES INWESTYCJI

 

SIERPIEŃ 2025

 4

Elewacja Tylna

PODPIS

STRONA

1:20

BRANŻA

 

Elewacja Tylna

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH
1

2

Konstrukcja drewniana ze świerku skandynawskiego, 
impregnowana przed czynnikami zewnętrznymi, 
lakierowana, kolor naturalny
Stalowy profil ocynkowany, malowany proszkowo, 
kolor antracyt

±0,00
+0,13

+1,88

+0,03

+1,83

+1,91

+0,13

+0,03

+2,57

1

2

Elewacja Frontowa 1:20

SKALA:    1:20
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ARCHITEKTURA
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A.2
REWIZJA

SKALA

DATA

NUMER RYSUNKU

RYSUNEK

FAZA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

INWESTOR

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

 

ADRES INWESTYCJI

 

SIERPIEŃ 2025

 2

Elewacja Frontowa

PODPIS

STRONA

1:20

BRANŻA

 

Elewacja Frontowa

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH
1

2

Konstrukcja drewniana ze świerku skandynawskiego, 
impregnowana przed czynnikami zewnętrznymi, 
lakierowana, kolor naturalny
Stalowy profil ocynkowany, malowany proszkowo, 
kolor antracyt

+2,57+2,53

+1,88

+1,83

+1,91

+0,13

+0,03+0,03

+0,13
±0,00

+0,18

+0,46

+0,73

+1,01

+1,28

+1,56
+1,79

1

2
+0,13

+0,03

+0,13

+0,03

+0,18

+0,46

+0,73

+1,01

+1,28

+1,56
+1,79

+1,88

+1,83

+1,91

+2,53 +2,57

±0,00

1

2

Elewacja Boczna 1:20 Elewacja Boczna 1:20

SKALA:    1:20
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A.3
REWIZJA

SKALA

DATA

NUMER RYSUNKU

RYSUNEK

FAZA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

INWESTOR

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

 

ADRES INWESTYCJI

 

SIERPIEŃ 2025
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Elewacje Boczne

PODPIS

STRONA

1:20

BRANŻA

 

Elewacje Boczne

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH
1

2

Konstrukcja drewniana ze świerku skandynawskiego, 
impregnowana przed czynnikami zewnętrznymi, 
lakierowana, kolor naturalny
Stalowy profil ocynkowany, malowany proszkowo, 
kolor antracyt

+2,57+2,53

+1,88

+1,83

+1,91

+0,13

+0,03+0,03

+0,13
±0,00

+0,18

+0,46

+0,73

+1,01

+1,28

+1,56
+1,79

1

2
+0,13

+0,03

+0,13

+0,03

+0,18

+0,46

+0,73

+1,01

+1,28

+1,56
+1,79

+1,88

+1,83

+1,91

+2,53 +2,57

±0,00

1

2

Elewacja Boczna 1:20 Elewacja Boczna 1:20

SKALA:    1:20
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A.3
REWIZJA

SKALA

DATA

NUMER RYSUNKU

RYSUNEK

FAZA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

INWESTOR

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

 

ADRES INWESTYCJI

 

SIERPIEŃ 2025

 3

Elewacje Boczne

PODPIS

STRONA

1:20

BRANŻA

 

Elewacje Boczne

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH
1

2

Konstrukcja drewniana ze świerku skandynawskiego, 
impregnowana przed czynnikami zewnętrznymi, 
lakierowana, kolor naturalny
Stalowy profil ocynkowany, malowany proszkowo, 
kolor antracyt

+2,57+2,53

+1,88

+1,83

+1,91

+0,13

+0,03+0,03

+0,13
±0,00

+0,18

+0,46

+0,73

+1,01

+1,28

+1,56
+1,79

1

2
+0,13

+0,03

+0,13

+0,03

+0,18

+0,46

+0,73

+1,01

+1,28

+1,56
+1,79

+1,88

+1,83

+1,91

+2,53 +2,57

±0,00

1

2

Elewacja Boczna 1:20 Elewacja Boczna 1:20

SKALA:    1:20

Rzeszów, ul. Dukielska 8/2; 
biuro@wlarchitekci.pl;
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ARCHITEKTURA
mgr inż. arch. 
Paulina LORYŚ
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Specjalność architektoniczna do 
projektowania bez ograniczeń

A.3
REWIZJA

SKALA

DATA

NUMER RYSUNKU

RYSUNEK

FAZA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

INWESTOR

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

 

ADRES INWESTYCJI

 

SIERPIEŃ 2025

 3

Elewacje Boczne

PODPIS

STRONA

1:20

BRANŻA

 

Elewacje Boczne
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GŁÓWNY PROJEKTANT/ NR UPR.

REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO "PLANTY" W 
RUDNIKU NAD SANEM

dz. nr 2305, 2355,
obr. 0001 RUDNIK NAD SANEM, 

181206_4 RUDNIK NAD SANEM - MIASTO

GMINA I MIASTO RUDNIK NAD SANEM
ul. Rynek 40; Rudnik nad Sanem 37-420

ARCHITEKTURA
mgr inż. arch. 
Paulina LORYŚ
10/PKOKK/2020
Specjalność architektoniczna do 
projektowania bez ograniczeń

04.16
REWIZJA

SKALA

DATA

NUMER RYSUNKU

RYSUNEK

FAZA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

INWESTOR

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

 

ADRES INWESTYCJI
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Detale: Pergola - Przekrój

PODPIS

STRONA

1:20

BRANŻA

PROJEKT WYKONAWCZY

Detale: Pergola - Przekrój
SKALA:    1:20

 

±0,00 +0,14

+1,88

+1,83

+1,56

+1,28

+1,01

+0,73

+0,46

+0,18

-0,60 -0,60

belka drewniana,
wg proj. konstrukcji

belka drewniana,
wg proj. konstrukcji

belka drewniana,
wg proj. konstrukcji

stopa fundamentowa,
wg proj. konstrukcji

stopa fundamentowa,
wg proj. konstrukcji

Przekrój A-A 1:20

SKALA:    1:20
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ARCHITEKTURA
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A.6
REWIZJA

SKALA

DATA

NUMER RYSUNKU

RYSUNEK

FAZA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

INWESTOR

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

 

ADRES INWESTYCJI

 

SIERPIEŃ 2025

 6

Przekrój A-A

PODPIS

STRONA

1:20

BRANŻA

 

Przekrój A-A
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GŁÓWNY PROJEKTANT/ NR UPR.

REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO "PLANTY" W 
RUDNIKU NAD SANEM

dz. nr 2305, 2355,
obr. 0001 RUDNIK NAD SANEM, 

181206_4 RUDNIK NAD SANEM - MIASTO

GMINA I MIASTO RUDNIK NAD SANEM
ul. Rynek 40; Rudnik nad Sanem 37-420

ARCHITEKTURA
mgr inż. arch. 
Paulina LORYŚ
10/PKOKK/2020
Specjalność architektoniczna do 
projektowania bez ograniczeń
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Detale: Pergola - Przekrój

PODPIS

STRONA

1:20

BRANŻA

PROJEKT WYKONAWCZY

Detale: Pergola - Przekrój
SKALA:    1:20

 

±0,00

+2,57+2,53

-0,60 -0,60

bleka gięta drewniana,
wg proj. konstrukcji

belka drewniana,
wg proj. konstrukcji

stopa fundamentowa,
wg proj. konstrukcji

stopa fundamentowa,
wg proj. konstrukcji

Przekrój B-B 1:20

SKALA:    1:20

Rzeszów, ul. Dukielska 8/2; 
biuro@wlarchitekci.pl;

tel. 660 156 086

GŁÓWNY PROJEKTANT/ NR UPR.

REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO "PLANTY" W 
RUDNIKU NAD SANEM

cz. dz. nr 2355,
obr. 0001 RUDNIK NAD SANEM, 

181206_4 RUDNIK NAD SANEM - MIASTO

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem
ul. Rynek 40; Rudnik nad Sanem 37-420

ARCHITEKTURA
mgr inż. arch. 
Paulina LORYŚ
10/PKOKK/2020
Specjalność architektoniczna do 
projektowania bez ograniczeń

A.7
REWIZJA

SKALA

DATA

NUMER RYSUNKU

RYSUNEK

FAZA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

INWESTOR

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

 

ADRES INWESTYCJI

 

SIERPIEŃ 2025

 7

Przekrój B-B

PODPIS

STRONA

1:20

BRANŻA

 

Przekrój B-B



Rzeszów, ul. Dukielska 8/2; 
biuro@wlarchitekci.pl;

tel. 660 156 086

GŁÓWNY PROJEKTANT/ NR UPR.

REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO "PLANTY" W 
RUDNIKU NAD SANEM

dz. nr 2305, 2355,
obr. 0001 RUDNIK NAD SANEM, 

181206_4 RUDNIK NAD SANEM - MIASTO

GMINA I MIASTO RUDNIK NAD SANEM
ul. Rynek 40; Rudnik nad Sanem 37-420

ARCHITEKTURA
mgr inż. arch. 
Paulina LORYŚ
10/PKOKK/2020
Specjalność architektoniczna do 
projektowania bez ograniczeń
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Detale: Poidełko

PODPIS

STRONA

1:10

BRANŻA

PROJEKT WYKONAWCZY

Detale: Poidełko
SKALA:    1:10

 

Projektował:

Sprawdził:

Imię, Nazwisko:

Michał MIKURENDA

14.07.2021

Nazwa pliku:

rozm.:
A3

Numer rysunku: zm.:
DFT: 18-41-01_01_rev01.dft

Skala arkusza: Masa: Arkusz 1 z 10.000 kg

18-41-01_01.asm

1:50

PUCZYŃSKI
mała architektura

05-800 Pruszków ul. Robotnicza 31
 tel.: 22 7586693 info@puczynski.pl

www.puczynski.pl

Rysował:
Mariusz Puczyński

Mariusz Puczyński

Autor projektu zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 z późn. zmianami) zastrzega sobie prawa autorskie.

Wymiary
Długość: 810 mm
Szerokość / głębokość: 300 mm
Wysokość: 1325 mm
Materiały
Stal:
Stal kwasoodporna 304 szlifowana
Stal kwasoodporna 316
Dodatki
Lakierowanie stali kwasoodpornej według palety RAL
Montaż
Fundamentowane
Przykręcane
Opis
Dane techniczne: • Zastosowano zawór czasowy przyciskowy.
• Przyłącze 1/2 cala. • Regulacja czasu wypływu od 0 do 20 sekund.
• Ciśnienie pracy od 0,5 - 6,0 bar. • Przepływ - 7 l/min.
• Należy zapewnić odprowadzenie wody - rura fi50mm.
• WAŻNE - na okres zimowy należy zdemontować zawór czasowy,
zamarznięcie wody w zaworze powoduje jego uszkodzenie.

Montaż: • Przykręcana do prefabrykowanych fundamentów – wg projektu
konstrukcyjnego • Fundamentowanie – wg projektu konstrukcyjnego

poidełko 18-41-01_01
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rozm.:
A3

Numer rysunku: zm.:
DFT: 18-41-01_01_rev01.dft

Skala arkusza: Masa: Arkusz 1 z 10.000 kg

18-41-01_01.asm

1:50

PUCZYŃSKI
mała architektura

05-800 Pruszków ul. Robotnicza 31
 tel.: 22 7586693 info@puczynski.pl

www.puczynski.pl

Rysował:
Mariusz Puczyński

Mariusz Puczyński

Autor projektu zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 z późn. zmianami) zastrzega sobie prawa autorskie.

Wymiary
Długość: 810 mm
Szerokość / głębokość: 300 mm
Wysokość: 1325 mm
Materiały
Stal:
Stal kwasoodporna 304 szlifowana
Stal kwasoodporna 316
Dodatki
Lakierowanie stali kwasoodpornej według palety RAL
Montaż
Fundamentowane
Przykręcane
Opis
Dane techniczne: • Zastosowano zawór czasowy przyciskowy.
• Przyłącze 1/2 cala. • Regulacja czasu wypływu od 0 do 20 sekund.
• Ciśnienie pracy od 0,5 - 6,0 bar. • Przepływ - 7 l/min.
• Należy zapewnić odprowadzenie wody - rura fi50mm.
• WAŻNE - na okres zimowy należy zdemontować zawór czasowy,
zamarznięcie wody w zaworze powoduje jego uszkodzenie.
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konstrukcyjnego • Fundamentowanie – wg projektu konstrukcyjnego
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Rzeszów, ul. Dukielska 8/2; 
biuro@wlarchitekci.pl;

tel. 660 156 086

GŁÓWNY PROJEKTANT/ NR UPR.

REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO "PLANTY" W 
RUDNIKU NAD SANEM

dz. nr 2305, 2355,
obr. 0001 RUDNIK NAD SANEM, 

181206_4 RUDNIK NAD SANEM - MIASTO

GMINA I MIASTO RUDNIK NAD SANEM
ul. Rynek 40; Rudnik nad Sanem 37-420

ARCHITEKTURA
mgr inż. arch. 
Paulina LORYŚ
10/PKOKK/2020
Specjalność architektoniczna do 
projektowania bez ograniczeń
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Detale: Plac zabaw

PODPIS

STRONA

1:75

BRANŻA

PROJEKT WYKONAWCZY

Detale: Plac zabaw
SKALA:    1:75

 

* Max Wys. Upadku | ** Wysokość | *** Strefa Bezpieczeństwa * Max Wys. Upadku | ** Max Wysokość

Zaklęty Szałas
NRC200201

5 / 01/22/2026 Dane mogą się zmienić bez powiadomienia.

Kliknij, aby zobaczyć RZUT Z GÓRY Kliknij, aby zobaczyć RZUT BOCZNY

Pełen aktywności Zaklęty Szałas oferuje 
bogate wrażenia z zabawy, które 
sprawiają, że dzieci wracają tu 
wielokrotnie. Wieże ze zjeżdżalniami 
oferują każdy poziom rozrywki: niższy z 
dużą ilością miejsca do spotkań 
towarzyskich, również na podwójnej 
zjeżdżalni, oraz wyższy, z wymagającą, 
pochyłą wspinaczką i szybkim, stromym 
zjazdem. Wieże te są połączone otwartym 

mostem linowym, który zapewnia 
ekscytujące poczucie wysokości. 
Wspinaczka, czołganie , balansowanie i 
zjeżdżanie ćwiczą u dzieci poczucie 
równowagi i koordynację ruchową. Te 
umiejętności motoryczne są podstawą 
wszystkich innych sprawności i wpływają 
na pewność siebie dzieci w poruszaniu się 
i na ich odwagę do podejmowania 
nowych wyzwań. Dodatkowo, zabawa 

ćwiczy mięśnie i kondycję. Korzyści 
społeczno-emocjonalne płynące z 
przestronnych platform i stopni są liczne: 
umożliwienie dzieciom zabawy w 
znaczących i wymagających 
środowiskach wpływa korzystnie na ich 
umiejętności społeczne przez całe życie, 
ponieważ ćwiczą one swoje umiejętności 
negocjowania, współpracy i nawiązywania 
przyjaźni.

Dane mogą się zmienić bez powiadomienia.1 / 01/22/2026

4 4 2
6 1

7 7 3 1
0

1

Zaklęty Szałas
NRC200201

Nr produktu NRC200201-1021

Ogólne Informacje o Produkcie

Wymiary DxSzxW  855x646x463 cm
Grupa wiekowa  2+
Max. Ilość Osób 25
Dostępne kolory n n

* Max Wys. Upadku | ** Wysokość | *** Strefa Bezpieczeństwa * Max Wys. Upadku | ** Max Wysokość

Zaklęty Szałas
NRC200201

5 / 01/22/2026 Dane mogą się zmienić bez powiadomienia.

Kliknij, aby zobaczyć RZUT Z GÓRY Kliknij, aby zobaczyć RZUT BOCZNY



Rzeszów, ul. Dukielska 8/2; 
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GŁÓWNY PROJEKTANT/ NR UPR.
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RUDNIKU NAD SANEM
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GMINA I MIASTO RUDNIK NAD SANEM
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ARCHITEKTURA
mgr inż. arch. 
Paulina LORYŚ
10/PKOKK/2020
Specjalność architektoniczna do 
projektowania bez ograniczeń

04.20
REWIZJA

SKALA

DATA

NUMER RYSUNKU

RYSUNEK

FAZA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

INWESTOR

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

 

ADRES INWESTYCJI

SIERPIEŃ 2025

 69

Detale: Plac Zabaw

PODPIS

STRONA

1:50

BRANŻA

PROJEKT WYKONAWCZY

Detale: Plac Zabaw
SKALA:    1:50

 

Ślimak ze swoim masywnym, kołyszącym 
się ciałem raz po raz wabi maluchy na 
krótsze lub dłuższe przejażdżki. Oprócz 
atrakcyjnego kształtu Ślimak oferuje 
również wyczuwalną w dotyku wariację 
dzięki stalowemu uchwytowi, gumowej 
podpórce i gładkiemu, drewnianemu 
korpusowi. Bogactwo dotykowe jest 

głównym czynnikiem motywującym, 
zwłaszcza u młodszych dzieci. Wspiera 
ich zrozumienie właściwości materiałów, 
takich jak waga, gładkość, temperatura i 
elastyczność. Jest to ważne np. w 
zarządzaniu ryzykiem. Sprężynowiec 
zapewnia wiele godzin, lat i dziesięcioleci 
zabawy. Kojący, kołyszący ruch Ślimaka 

ćwiczy zmysł równowagi i świadomość 
przestrzenną. Są one kluczowe dla 
pewności ciała, np. w unikaniu upadku. 
Dobre wyczucie równowagi jest 
niezbędne, aby móc siedzieć nieruchomo 
i koncentrować się. Jest to więc coś więcej 
niż tylko przyjemna przejażdżka.

Dane mogą się zmienić bez powiadomienia.1 / 12/17/2025

1 1 1 5

Sprężynowiec Ślimak
NRO115

Nr produktu NRO115-0401

Ogólne Informacje o Produkcie

Wymiary DxSzxW  73x48x68 cm
Grupa wiekowa  3+
Max. Ilość Osób 1
Dostępne kolory n n

* Max Wys. Upadku | ** Wysokość | *** Strefa Bezpieczeństwa * Max Wys. Upadku | ** Max Wysokość

Sprężynowiec Ślimak
NRO115

5 / 12/17/2025 Dane mogą się zmienić bez powiadomienia.

Kliknij, aby zobaczyć RZUT Z GÓRY Kliknij, aby zobaczyć RZUT BOCZNY

* Max Wys. Upadku | ** Wysokość | *** Strefa Bezpieczeństwa * Max Wys. Upadku | ** Max Wysokość

Sprężynowiec Ślimak
NRO115

5 / 12/17/2025 Dane mogą się zmienić bez powiadomienia.

Kliknij, aby zobaczyć RZUT Z GÓRY Kliknij, aby zobaczyć RZUT BOCZNY

Stokrotki na huśtawkach dodają ekspresji, 
która promieniuje zabawą dla małych 
dzieci. Solidne, gumowe siedzisko jest 
umieszczone dokładnie na odpowiedniej 
wysokości, aby dziecko mogło się 
pochylić i położyć na brzuchu. Służy to 
dwóm celom: dziecko może się huśtać i 
może to robić niezależnie. Kiedy dziecko 

odpycha się stopami, zaczyna się ruch 
wahadłowy, co trenuje zdolności 
motoryczne dziecka, w szczególności 
poczucie równowagi i przestrzeni. 
Ponadto zrozumienie przyczyny i skutku 
ma ogromny wpływ na myślenie i 
zdolności poznawcze dziecka. 
Emocjonalna wartość samodzielnego 

radzenia sobie jest dla maluchów 
bezcenna i stymuluje ich poczucie 
własnej wartości oraz poszerza strefę 
fizycznego komfortu. Rodzice, starsze 
rodzeństwo i przyjaciele mogą łatwo 
dołączyć do zabawy.

Dane mogą się zmienić bez powiadomienia.1 / 12/17/2025

1 1 6 1

1

Huśtawka Robinia Flower
NRO916

Nr produktu NRO916-1001

Ogólne Informacje o Produkcie

Wymiary DxSzxW  147x47x173 cm
Grupa wiekowa  1+
Max. Ilość Osób 1
Dostępne kolory n

* M
ax W

ys. Upadku | ** W
ysokość | *** Strefa Bezpieczeństwa

* M
ax W

ys. Upadku | ** M
ax W

ysokość

H
uśtaw

ka Robinia Flow
er

NRO916

5 / 12/17/2025
D

ane m
ogą się zm

ienić bez pow
iadom

ienia.

Kliknij, aby zobaczyć RZUT Z GÓRY
Kliknij, aby zobaczyć RZUT BOCZNY

* Max Wys. Upadku | ** Wysokość | *** Strefa Bezpieczeństwa * Max Wys. Upadku | ** Max Wysokość

Huśtawka Robinia Flower
NRO916

5 / 12/17/2025 Dane mogą się zmienić bez powiadomienia.

Kliknij, aby zobaczyć RZUT Z GÓRY Kliknij, aby zobaczyć RZUT BOCZNY
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Detale: Plac Zabaw

PODPIS

STRONA

1:25

BRANŻA

PROJEKT WYKONAWCZY

Detale: Plac Zabaw
SKALA:    1:25

 

 
 
 
 
 

Ławka Twistula LTW1 
  

Dystrybutor Streetpark w Polsce: Komplay Sp. z o.o, ul. Gajowicka 95, 53-421 Wrocław 
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Zdjęcie  poglądowe. 
 

 

Opis  

produktu 

 

 

Element konstrukcyjny wykonany jest z jednego kawałka litego drewna, do którego od spodu przymocowane są 
dwie ocynkowane nogi za pomocą śrub. Drewno stale pracuje, a widoczne pęknięcia podkreślają naturalny 
charakter materiału, dlatego powierzchnia może mieć surowy, nierówny wygląd. Pod wpływem warunków 
atmosferycznych następuje naturalne starzenie się drewna, objawiające się szarzeniem lub ciemnieniem. 

 
MateriaŁ 

  

Konstrukcja: stal klasy 11 
Lite drewno: dąb lub daglezja 

 
DOWNLOAD PDF SAMPLER > 

 
Wykończenie 

 
 
 

 

Ocynk ogniowy. 
Surowe drewno: dąb lub daglezja, bez impregnacji. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Wymiary 
  

3000/400/440 mm 

 

 

Kotwienie 

 

 

 

 
Mocowanie odbywa się za pomocą czterech prętów gwintowanych ze stali nierdzewnej M10 o długości min. 200 
mm oraz czterech nakrętek z zaślepkami M10, przy użyciu kotwy chemicznej w przygotowanym wcześniej 
fundamencie betonowym. Szczegółowy rysunek dostępny jest do pobrania na stronie internetowej dla każdego 
konkretnego produktu. 

 

 
 
 
 
 

Ławka Twistula LTW1 
  

Dystrybutor Streetpark w Polsce: Komplay Sp. z o.o, ul. Gajowicka 95, 53-421 Wrocław 
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produktu 

 

 

Element konstrukcyjny wykonany jest z jednego kawałka litego drewna, do którego od spodu przymocowane są 
dwie ocynkowane nogi za pomocą śrub. Drewno stale pracuje, a widoczne pęknięcia podkreślają naturalny 
charakter materiału, dlatego powierzchnia może mieć surowy, nierówny wygląd. Pod wpływem warunków 
atmosferycznych następuje naturalne starzenie się drewna, objawiające się szarzeniem lub ciemnieniem. 

 
MateriaŁ 

  

Konstrukcja: stal klasy 11 
Lite drewno: dąb lub daglezja 

 
DOWNLOAD PDF SAMPLER > 

 
Wykończenie 

 
 
 

 

Ocynk ogniowy. 
Surowe drewno: dąb lub daglezja, bez impregnacji. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Wymiary 
  

3000/400/440 mm 

 

 

Kotwienie 

 

 

 

 
Mocowanie odbywa się za pomocą czterech prętów gwintowanych ze stali nierdzewnej M10 o długości min. 200 
mm oraz czterech nakrętek z zaślepkami M10, przy użyciu kotwy chemicznej w przygotowanym wcześniej 
fundamencie betonowym. Szczegółowy rysunek dostępny jest do pobrania na stronie internetowej dla każdego 
konkretnego produktu. 

 

 
 
 
 
 

Ławka Twistula LTW1 
  

Dystrybutor Streetpark w Polsce: Komplay Sp. z o.o, ul. Gajowicka 95, 53-421 Wrocław 
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Rysunki: 

 

 
 
Opcja dodatkowa: ławka z oparciem 2000 mm i podłokietnikiem: 
 

 
 
 
Instalacja: 
 

 
Legenda: 

1. Chodnik 
2. Kotwa chemiczna M10, min długość 200mm 
3. Fundament betonowy 
4. Zagęszczona podbudowa żwirowa, min. głębokość 70mm 
5. Nakrętki kontrujące   

 
 
 
 
 

Ławka Twistula LTW1 
  

Dystrybutor Streetpark w Polsce: Komplay Sp. z o.o, ul. Gajowicka 95, 53-421 Wrocław 
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Rysunki: 

 

 
 
Opcja dodatkowa: ławka z oparciem 2000 mm i podłokietnikiem: 
 

 
 
 
Instalacja: 
 

 
Legenda: 

1. Chodnik 
2. Kotwa chemiczna M10, min długość 200mm 
3. Fundament betonowy 
4. Zagęszczona podbudowa żwirowa, min. głębokość 70mm 
5. Nakrętki kontrujące   
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04.22
REWIZJA

SKALA

DATA

NUMER RYSUNKU

RYSUNEK

FAZA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

INWESTOR

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

 

ADRES INWESTYCJI

SIERPIEŃ 2025
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Detale: Studnia - Rzut

PODPIS

STRONA

1:20

BRANŻA

PROJEKT WYKONAWCZY

Detale: Studnia - Rzut
SKALA:    1:20

 

E_1

E_
2

E_3

E_
4

A
A

5 5235

24
7

235

24
7

40 54 1 54 1 4054

2 231 2

34 1 165 1 34

41
58

1
58

1
58

41

2
2

24
3

34
2

17
6

2
34

40 54 1 54 1 4054

2 231 2

34 1 165 1 34

41
58

1
58

1
58

41

2
2

24
3

34
2

17
6

2
34

drewniana okładzina, 
drewno, impregnowane 
i lakierowane - świerk 
skandynawski, kolor: tek

istniejace elemnty studni, 
metalowe - odmalowane

okładzina boczna studni
- płyty granitowe

okładzina studni
- płyty granitowe

42 36
6

±0,00

+0,42

drewniana okładzina, 
drewno, impregnowane 
i lakierowane - świerk 
skandynawski, kolor: tek

okładzina boczna studni
- płyty granitowe

±0,00

+0,42

42 36
6

drewniana okładzina, 
drewno, impregnowane 
i lakierowane - świerk 
skandynawski, kolor: tek

okładzina boczna studni
- płyty granitowe

+0,42

42 36
6

±0,00

drewniana okładzina, 
drewno, impregnowane 
i lakierowane - świerk 
skandynawski, kolor: tek

okładzina boczna studni
- płyty granitowe

±0,00

+0,42

42 36
6

drewniana okładzina, 
drewno, impregnowane 
i lakierowane - świerk 
skandynawski, kolor: tek

okładzina boczna studni
- płyty granitowe

±0,00

E_1 Elewacja 1:20

E_2 Elewacja 1:20

E_3 Elewacja 1:20

E_4 Elewacja 1:20

Rzut 1:20

A Przekrój 1:20
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04.23
REWIZJA

SKALA

DATA

NUMER RYSUNKU

RYSUNEK

FAZA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

INWESTOR

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

 

ADRES INWESTYCJI

SIERPIEŃ 2025
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Detale: Studnia - Elewacje

PODPIS

STRONA

1:20

BRANŻA

PROJEKT WYKONAWCZY

Detale: Studnia - Elewacje
SKALA:    1:20

 

E_1

E_
2

E_3

E_
4

A
A

5 5235

24
7

235

24
7

40 54 1 54 1 4054

2 231 2

34 1 165 1 34

41
58

1
58

1
58

41

2
2

24
3

34
2

17
6

2
34

40 54 1 54 1 4054

2 231 2

34 1 165 1 34

41
58

1
58

1
58

41

2
2

24
3

34
2

17
6

2
34

drewniana okładzina, 
drewno, impregnowane 
i lakierowane - świerk 
skandynawski, kolor: tek

istniejace elemnty studni, 
metalowe - odmalowane

okładzina boczna studni
- płyty granitowe

okładzina studni
- płyty granitowe

42 36
6

±0,00

+0,42

drewniana okładzina, 
drewno, impregnowane 
i lakierowane - świerk 
skandynawski, kolor: tek

okładzina boczna studni
- płyty granitowe

±0,00

+0,42

42 36
6

drewniana okładzina, 
drewno, impregnowane 
i lakierowane - świerk 
skandynawski, kolor: tek

okładzina boczna studni
- płyty granitowe

+0,42

42 36
6

±0,00

drewniana okładzina, 
drewno, impregnowane 
i lakierowane - świerk 
skandynawski, kolor: tek

okładzina boczna studni
- płyty granitowe

±0,00

+0,42

42 36
6

drewniana okładzina, 
drewno, impregnowane 
i lakierowane - świerk 
skandynawski, kolor: tek

okładzina boczna studni
- płyty granitowe

±0,00

E_1 Elewacja 1:20

E_2 Elewacja 1:20

E_3 Elewacja 1:20

E_4 Elewacja 1:20

Rzut 1:20

A Przekrój 1:20
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04.24
REWIZJA

SKALA

DATA

NUMER RYSUNKU

RYSUNEK

FAZA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

INWESTOR

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

 

ADRES INWESTYCJI

SIERPIEŃ 2025
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Detale: Słup zraszający

PODPIS

STRONA

1:15

BRANŻA

PROJEKT WYKONAWCZY

Detale: Słup zraszający
SKALA:    1:15
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04.25
REWIZJA

SKALA

DATA

NUMER RYSUNKU

RYSUNEK

FAZA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

INWESTOR

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

 

ADRES INWESTYCJI

SIERPIEŃ 2025

 74

Detale: Stojak na rowery

PODPIS

STRONA

1:10

BRANŻA

PROJEKT WYKONAWCZY

Detale: Stojak na rowery
SKALA:    1:10

 

66

203

32
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04.26
REWIZJA

SKALA

DATA

NUMER RYSUNKU

RYSUNEK

FAZA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

INWESTOR

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

 

ADRES INWESTYCJI

SIERPIEŃ 2025
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Detale: Huśtawka

PODPIS

STRONA

1:30

BRANŻA

PROJEKT WYKONAWCZY

Detale: Huśtawka
SKALA:    1:30

 

HUŚTAWKA 

KARTA TECHNICZNA 

WIZUALIZACJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUŚTAWKA 

KARTA TECHNICZNA 

WIZUALIZACJA 
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04.27
REWIZJA

SKALA

DATA

NUMER RYSUNKU

RYSUNEK

FAZA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

INWESTOR

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

 

ADRES INWESTYCJI

SIERPIEŃ 2025
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Detale: Szachy

PODPIS

STRONA

1:25

BRANŻA

PROJEKT WYKONAWCZY

Detale: Szachy
SKALA:    1:25

 

MAŁA ARCHITEKTURA MIEJSKA

STALOWY STÓŁ DO GRY W SZACHY Z 2 SIEDZISKAMI
LIVORNO

Archipark
Paweł Michalak

ul. Chrzanowskiego 4/96
04-381 Warszawa

tel. 663 270 654
e-mail: biuro@archipark.pl
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04.28
REWIZJA

SKALA

DATA

NUMER RYSUNKU

RYSUNEK

FAZA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

INWESTOR

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

 

ADRES INWESTYCJI

 

SIERPIEŃ 2025
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Detal nawierzchni

PODPIS

STRONA

1:20

BRANŻA

PROJEKT WYKONAWCZY

Detal nawierzchni
SKALA:    1:20

229

88
141

283

6
6

217

7 269 7

6
7

82
134

Kostka brukowa
Neapol Lumino

Kostka brukowa
Moderno Piatto Lumino

Obrzeże 
Breve Lumino

Obrzeże z 
mikrofazą 
Lumino

Kostka brukowa
Moderno Piatto Amaretto
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04.29
REWIZJA

SKALA

DATA

NUMER RYSUNKU

RYSUNEK

FAZA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

INWESTOR

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

 

ADRES INWESTYCJI

 

SIERPIEŃ 2025

 78

Detal nawierzchni

PODPIS

STRONA

1:50

BRANŻA

PROJEKT WYKONAWCZY

Detal nawierzchni
SKALA:    1:50

1 208
126 881 200

29 1 118 61
1 208

28
95

12
3

112

129

96629 152 61

44
69

16
0

11
2

27
2

70 10
0

70 10
0

68
98

91

DONICA  TYP: A  

30 1 407

10
1

141 424

1 380

70 70

1 391 10
0

10
0

DONICA  TYP: B

318

412

123

10
0

70 70

298

37010
0

DONICA  TYP: C

1 796

1 594

1 736

1 58270 70 7010
0

10
0

10
0

127 149

DONICA  TYP: D

Palisada łupana 
Lumino
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04.30
REWIZJA

SKALA

DATA

NUMER RYSUNKU

RYSUNEK

FAZA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

INWESTOR

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

 

ADRES INWESTYCJI

 

SIERPIEŃ 2025
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Detal nawierzchni

PODPIS

STRONA

1:50

BRANŻA

PROJEKT WYKONAWCZY

Detal nawierzchni
SKALA:    1:50

1 978

1 949

1 979

10
0

10
0

10
0

7070 10
0

70 10
0

DONICA  TYP: F   

428

468

381

12
1

334

10
0

10
0

70

10
0

70

DONICA  TYP: G

294

301

10
0

10
0

7010
0

DONICA  TYP: H

Palisada łupana 
Lumino
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04.31
REWIZJA

SKALA

DATA

NUMER RYSUNKU

RYSUNEK

FAZA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

INWESTOR

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

 

ADRES INWESTYCJI

 

SIERPIEŃ 2025
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Detal nawierzchni

PODPIS

STRONA

1:20

BRANŻA

PROJEKT WYKONAWCZY

Detal nawierzchni
SKALA:    1:20

102 810 102
1 014

20
4

10
2

10
2

102 810 102
1 014

20
4

10
2

10
2

95

95

95

95
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04.32
REWIZJA

SKALA

DATA

NUMER RYSUNKU

RYSUNEK

FAZA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

INWESTOR

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

 

ADRES INWESTYCJI

  

SIERPIEŃ 2025
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Detal nawierzchni

PODPIS

STRONA

1:20

BRANŻA

PROJEKT WYKONAWCZY

Detal nawierzchni
SKALA:    1:20

6
6

21
7

22
9

73
16

8

153

150

241

16
9

14
8

22
9

153

150

241

16
9

14
8

22
9544

272

272

73
15

5

73
18

5
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REWIZJA

SKALA

DATA

NUMER RYSUNKU

RYSUNEK

FAZA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

INWESTOR

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

 

ADRES INWESTYCJI
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Detal nawierzchni

PODPIS

STRONA

1:50

BRANŻA

PROJEKT WYKONAWCZY

Detal nawierzchni
SKALA:    1:50

154

15
4

14
1

14
1

18
7

18
7

28
3

1 184
263 658 263

592 592

1 
18

4
26

3
65

8
26

3
59

2
59

2

22
9

6
21

6
6

37
2

6
36

0
6

1 
18

4
26

3
65

8
26

3
59

2
59

2

1 184
263 658 263

592 592



Rzeszów, ul. Dukielska 8/2; 
biuro@wlarchitekci.pl;

tel. 660 156 086

GŁÓWNY PROJEKTANT/ NR UPR.

REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO "PLANTY" W 
RUDNIKU NAD SANEM

dz. nr  2305, 2355,
obr. 0001 RUDNIK NAD SANEM, 

181206_4 RUDNIK NAD SANEM - MIASTO

GMINA I MIASTO RUDNIK NAD SANEM
ul. Rynek 40; Rudnik nad Sanem 37-420

ARCHITEKTURA
mgr inż. arch. 
Paulina LORYŚ
10/PKOKK/2020
Specjalność architektoniczna do 
projektowania bez ograniczeń

04.34
REWIZJA

SKALA

DATA

NUMER RYSUNKU

RYSUNEK

FAZA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

INWESTOR

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

 

ADRES INWESTYCJI

 

SIERPIEŃ 2025
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Detal nawierzchni

PODPIS

STRONA

1:20

BRANŻA

PROJEKT WYKONAWCZY

Detal nawierzchni
SKALA:    1:20

426 426
852

16
8

6
17

4

16
8

6
17

4
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SKALA
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NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
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Detal nawierzchni

PODPIS

STRONA

1:50

BRANŻA

PROJEKT WYKONAWCZY

Detal nawierzchni
SKALA:    1:50

469 4691 034

606060606060606060606060

366

60

30 30

60

30
3060

60

60

60

60

60

30

60

30
3060

60

30

30
3060

60

30
3060

60

30

60

30
3060

60

60

60

30
30

30
30

60

30
30
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30
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30
3060
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60

30
30

6060

3030
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30
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30
30
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3030

60

30
3060

60
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO pn:
REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO "PLANTY" W RUDNIKU NAD SANEM

cz. dz. nr 2355,
obr. 0001 RUDNIK NAD SANEM,

181206_4 RUDNIK NAD SANEM – MIASTO
- KONSTRUKCJA ŻELBETOWA FONTANNY WRAZ Z PODZIEMNYM POMIESZCZENIEM TECHNICZNYM

- KONSTRUKCJA POSADOWIENIA RZEŹBY STALOWO – BETONOWEJ
KONSTRUKCJA POSADOWIENIA PERGOLI O KONSTRUKCJI DREWNIANEJ

1. Dane o projekcie.
1.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem i zakresem opracowania jest Projekt techniczny konstrukcji:
-  fontanny wraz z podziemnym pomieszczeniem technicznym (konstrukcja żelbetowa)  (1)
-  posadowienie  rzeźby  stalowo  betonowej  (konstrukcja  rzeźby  i  jej  połączenie  z
fundamentem poza opracowaniem)(2)
- posadowienie pergoli o konstrukcji drewnianej (konstrukcja pergoli poza opracowaniem)
(3)

1.2. Materiały wyjściowe do projektowania.

Projekt architektoniczny obiektu 
Przedmiotowe normy:

o  PN-EN 1990; Eurokod – Podstawy projektowania konstrukcji

o PN-EN 1991-1-1: 2004; Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-1: Oddziaływania
ogólne -- Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach

o  PN-EN 1991-1-3: 2005; Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje --

Część 1-3: Oddziaływania ogólne -- Obciążenie śniegiem

o PN-EN 1991-1-4: 2008; Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-4: Oddziaływania
ogólne -- Oddziaływania wiatru

o  PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2-- Projektowanie konstrukcji z betonu --

Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków
o  Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych
o PN-EN 1997-(1-2) Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne

Wytyczne i zalecenia producentów

2. Opis konstrukcji istniejących obiektów oraz elementów projektowanych.

2.1.  fontanna wraz z podziemnym pomieszczeniem technicznym

Projektuje się konstrukcję żelbetową składającą się z oddzielonych konstrukcyjnie części  –  niecka
fontanny oraz podziemne pomieszczenie techniczne
Niecka fontanny została zaprojektowana jako płyta fundamentowa (w której instalacje związane z
fontanną) o grubości 25 cm, z betonu C25/30 W8. Płyta krawędziowo wzmocniona układem żeber /
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ostróg żelbetowych –  elementy belkowe z  betonu C25/30,  zbrojenie  ze stali  A  III.  Posadowienie
bezpośrednie na warstwie  gruntu niespoistego zagęszczonego mechanicznie

Pomieszczenie techniczne o konstrukcji żelbetowej, stropie monolitycznym.  Elementy monolityczne
z betonu C25/30, zbrojenie ze stali A III. Ściany podziemne żelbetowe monolityczne z betonu C25/30,
zbrojenie ze stali A III. W ścianach osadzić klamry wyłazowe (w obszarze przejść)
Płyta denna żelbetowa monolityczna o grubości  25  cm z  betonu C25/30,  zbrojenie ze  stali  A III.
Posadowienie na warstwie chudego betonu
   
2.2.  posadowienie rzeźby stalowo betonowej 
Przyjęto ławę masywną z betonu C30/37, zbrojenie ze stali A III. Mocowanie oraz konstrukcja rzeźby
poza opracowaniem

2.3. posadowienie pergoli o konstrukcji drewnianej
Przyjęto  układ  wierconych stóp (pecek)  z  betonu C25/30,  zbrojenie  ze  stali  A  III,  w  elementach
zamocować  na  etapie  wykonawstwa  systemowe  stoliki  dla  konstrukcji  drewnianej.  Konstrukcja
pergoli poza opracowaniem

3. Założenia do obliczeń.

Obliczenia  statyczne  przeprowadzono  na  podstawie  obowiązujących  norm  i  założeń
eksploatacyjnych.

Przyjęto,  że  obiekty  zlokalizowany  jest  w  następujących  strefach  oddziaływań
środowiskowych: 
- III strefa oddziaływania wiatrem. Kategoria terenu: I

- 3 strefa oddziaływania śniegiem

- strefa przemarzania gruntu 1, 0 m poniżej istniejącego terenu

- wykonanie robót – kategoria A

- elementy murowe – kategoria I

4. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego.

Założono,  że  w podłożu  pod  projektowany  obiekt  budowlany  występują  warunki  gruntowo-
wodne nadające się do posadowienia bezpośredniego. Przyjęto pierwszą kategorię geotechniczną w
prostych warunkach gruntowych.

5. Wpływ eksploatacji górniczej.
Nie dotyczy

6. Rozwiązania konstrukcyjne, podstawowe wyniki obliczeń.
Zastosowane materiały:
Beton C25/30, C30/37
Stal zbrojeniowa  AIII, A I

KONSTRUKCJA ŻELBETOWA
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Beton C25/30, C30/37, XC1 – kondygnacje naziemne, maksymalne ziarno kruszywa 
20mm
Beton C25/30, C30/37 XC2, W8 – elementy podziemne, maksymalne ziarno kruszywa
20mm

Stal zbrojenia głównego AIII

Klasa konstrukcji S4 – projektowany okres użytkowania 
50lat  Maksymalna odchyłka otulenia +ùcdev= 5 mm
Szczegółowe opis geometrii elementów podano na rysunkach

7.Fundamenty

Obiekty  zostały  posadowione  bezpośrednio  na  gruncie  jednorodnym  na  fundamentach
bezpośrednich.

Na czas  wykonywania  prac  ziemnych zaleca się  wykonanie  zabezpieczania  wykopu przed
napływem  wód  opadowych.  Wykopy  fundamentowe  należy  zabezpieczyć  przed  obrywaniem  i
osuwaniem się ich ścian. Zaleca się wykonanie drenażu opaskowego.

Należy unikać wprowadzenie ciężkiego sprzętu do wykopu. Nadmierny ruch w wykopie oraz
sącząca woda spowoduje trwałe pogorszenie charakterystyki oraz parametrów gruntowych. Zaleca
się sprawdzenie występowania zastałych warunków gruntowych przed rozpoczęciem prac ziemnych.
W przypadku występowania gorszych warunków gruntowym prace należy wstrzymać a o sytuacji
poinformować Projektanta Głównego.

Fundamenty należy zabezpieczyć staranną izolacją przeciwwilgociową pionową i poziomą wg
opisu architektury.

Po wykonaniu prac fundamentowych pozostałość wykopu należy niezwłocznie zlikwidować
przez zasypanie z ubiciem. Nie wolno do tego celu używać gruzu i resztek budowlanych.

8. Uwagi i zalecenia

Wszystkie  roboty  związane  z  realizacją  należy  wykonywać  pod  ścisłą  kontrolą  osób
uprawnionych z zachowaniem ostrożności i przestrzegania przepisów B.H.P.

Prace fundamentowe należy wykonać w suchych i odwodnionych wykopach. Z uwagi na wysoki stan
wód gruntowych należy przewidzieć odwodnienie wykopu.

Wszelkie  ewentualne  nieścisłości  oraz  niejasności  należy  uzgodnić  z  projektantami,  autorami
opracowanej dokumentacji. Użyte materiały powinny odpowiadać odpowiednim normom, atestom i
certyfikatom CE, B.

Projekt konstrukcji należy rozpatrywać w całości łącznie z projektami budowlanymi i wykonawczymi
architektury i pozostałymi branżami.

Przed betonowaniem szalunki powinny być starannie oczyszczone. Niedopuszczalne są ubytki w
formie raków i odsłoniętego zbrojenia.
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Odchyłki  pionowe  i  poziome  wykonania  konstrukcji  żelbetowej  należy  wykonać  w  dolnych
dopuszczalnych granicach zalecanych odchyłek wykonawczych.
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◼ KONSTRUCJA 
◼  PROJEKTANT   

MGR INŻ. PRZEMYSŁAW JAGIEŁŁO MARZEC 
2024 

 
 konstrukcyjno-budowlane do projektowania bez ograniczeń 

37/97 

◼  KONSTRUCJA 
◼  PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY 

MGR INŻ. WŁADYSŁAW JAGIEŁŁO MARZEC 
2024  

 
konstrukcyjno-budowlane do projektowania bez ograniczeń 

220/70 
◼ INSTALACJE 
SANITARNE 
WEWNĘTRZNE 

◼  PROJEKTANT  

MGR INŻ. KAROL MIŚKOWIEC MARZEC 
2024 

 

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,  
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczeń 

PDK/0231/POOS/12 

◼ INSTALACJE 
SANITARNE  
WEWNĘTRZNE 

◼  PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY 

MGR INŻ. KAZIMIERZ SKWARCZOWSKI MARZEC 
2024  

 

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,  
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczeń 

128/73/Op 

◼ INSTALACJE 
ELEKTRYCZNE  
WEWNĘTRZNE 

◼  PROJEKTANT  

MGR INŻ. RAFAŁ BAJ MARZEC 
2024 

 

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  
i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczeń 

PDK/0231/POOE/13 

◼ INSTALACJE 
ELEKTRYCZNE  
WEWNĘTRZNE 

◼  PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY 

MGR INŻ. PIOTR WOLAK MARZEC 
2024  

 

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  
i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczeń 

PDK/0098/POOE/06 

2

mgr inż. Przemysław JAGIEŁŁO  
37/97

Specjalność konstrukcyjno-budowlana 
do projektowania bez ograniczeń

PROJEKTANT:
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OBLICZENIA STATYCZNE DO PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO POSADOWIENIA PERGOLI O 
KONSTRUKCJI DREWNIANEJ

Na podstawie projektu architektonicznego:
- rozpiętość pergoli  2,78 m
- rozstaw układów 1,50 m
- obciążenie liniowe (szacunek) 15 kg/mb
- współczynnik wypełnienia 0,30
Obciążenie pionowe – śnieg III strefa
S = 0,30*0,8*1,2*1,5 = 0,43 kN/m2

Obciążenie poziome -
wiatr 3 strefa, teren A
ce = 0,5+0,065*2,57 = 0,62 (z = 2,57 m)
Przyjęto schemat Z1-20

W = 0,30*0,30*0,62*0,8*1,8*1,5 = 0,12kN/m2

Przyjęto fundament wiercony fi 30 z betonu C25/30
Zbrojenie wzdłużne 6 fi 12 /A III/, strzemiona fi 6 co 15 cm /A I/

OBLICZENIA STATYCZNE DO PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO POSADOWIENIA RZEŹBY STALOWO - 
BETONOWEJ

Na podstawie projektu architektonicznego:
- wymiary napisu: 13,69x1,24 m
- współczynnik wypełnienia: 0,75
- obciążenie liniowe (szacunek) 35 kg/mb

Obciążenie poziome -
wiatr 3 strefa, teren A
ce = 0,60 (z < 2,0 m)
Przyjęto schemat Z1-23
l/h = 13,69/1,24 = 11,04 cpII = 1,50

W = 0,30*0,60*1,50*1,8*1,5*0,75 = 0,54 kN/mb
Przyjęto ścianę fundamentową o szerokości 0,40 m i wysokości 1,10 m z betonu C20/25
Zbrojenie podłużne  na ścinkach po 5 fi 12 /A III/
Zbrojenie poprzeczne (strzemiona) fi 10 co 14 cm /A III/

1 Ława fundamentowa: Fundament1 Ilość: 1

1.1 Dane podstawowe

1.1.1 Założenia

2 Obliczenia geotechniczne wg normy : EN 1997-1:2008
3 Obliczenia żelbetu wg normy : PN-B-03264 (2002)
4 Dobór kształtu : bez ograniczeń

1.1.2 Geometria:
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A = 0,40 (m) a = 0,40 (m)
L = 5,00 (m)
h1 = 1,10 (m) ex = 0,00 (m)
h2 = 0,00 (m)
h4 = 0,05 (m)

a' = 35,0 (cm)
c1 = 5,0 (cm)
c2 = 5,0 (cm)

1.1.3 Materiały

5 Beton : B25; wytrzymałość charakterystyczna = 
20,00 MPa

  ciężar objętościowy  = 2501,36 (kG/m3)
6 Zbrojenie podłużne : typ      A-III (34GS) wytrzymałość 

charakterystyczna = 410,00 MPa
7 Zbrojenie poprzeczne : typ      A-III (34GS) wytrzymałość 

charakterystyczna = 410,00 MPa

1.1.4 Obciążenia:

Obciążenia fundamentu:
Przypadek Natura Grupa N Fx My

(kN) (kN) (kN*m)
G1 stałe 1 0,35 0,36 0,00

Obciążenia naziomu:
Przypadek Natura Q1

(kN/m2)

1.1.5 Lista kombinacji

1/ SGN A1 : 1.35G1
2/ SGN A1 : 1.00G1
3/ SGN A2 : 1.00G1
4/ SGU : 1.00G1
5/* SGN : 1.10G1
6/* SGN : 0.90G1
7/* SGU : 1.00G1

1.2 Wymiarowanie geotechniczne

1.2.1 Założenia

8 Współczynnik redukujący kohezję: 0,00
9 Fundament gładki prefabrykowany 6.5.3(10)
10 Poślizg z uwzględnieniem parcia gruntu: dla kierunków X i Y
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11 Podejście obliczeniowe: 1
A1 + M1 + R1

' = 1,00

c' = 1,00

cu = 1,00

qu = 1,00

 = 1,00

R,v = 1,00

R,h = 1,00
A2 + M2 + R1

' = 1,25

c' = 1,25

cu = 1,40

qu = 1,40

 = 1,00

R,v = 1,00

R,h = 1,00

1.2.2 Grunt:

Poziom gruntu: N1 = 0,00 (m)
Poziom trzonu słupa: Na = 0,00 (m)
Minimalny poziom posadowienia: Nf = -0,50 (m)

Żwir gliniasty
• Poziom gruntu: 0.00 (m)
• Ciężar objętościowy: 2243.38 (kG/m3)
• Ciężar właściwy szkieletu: 2702.25 (kG/m3)
• Kąt tarcia wewnętrznego: 18.3 (Deg)
• Kohezja: 0.03 (MPa)

1.2.3 Stany graniczne

Obliczenia naprężeń

Rodzaj podłoża pod fundamentem: jednorodne
Kombinacja wymiarująca SGN A1 : 1.35G1
Współczynniki obciążeniowe: 1.35 * ciężar fundamentu

1.35 * ciężar gruntu
Wyniki obliczeń: na poziomie posadowienia fundamentu
Ciężar fundamentu i nadległego gruntu: Gr = 14,57 (kN)
Obciążenie wymiarujące:

Nr = 15,04 (kN) Mx = -0,00 (kN*m) My = 0,53 (kN*m)
Mimośród działania obciążenia:

eB = 0,04 (m) eL = 0,00 (m)
Wymiary zastępcze fundamentu:

B' = B - 2|eB| = 0,33 (m)
L' = L - 2|eL| = 1,00 (m)

Głębokość posadowienia: Dmin = 1,10 (m)

Metoda obliczeń naprężenia dopuszczalnego: Półempiryczna - limit 
naprężeń
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qu = 0.30 (MPa)

ple* = 0,28 (MPa)
De = Dmin - d = 1,10 (m)
kp = 1,00
q'0 = 0,02 (MPa)

qu = kp * (ple*) + q'0 = 0,30 (MPa)

Naprężenie w gruncie: qref = 0.06 (MPa)
Współczynnik bezpieczeństwa: qlim / qref = 5.203  >  1

Odrywanie

Odrywanie w SGN
Kombinacja wymiarująca SGN A1 : 1.35G1
Współczynniki obciążeniowe: 1.00 * ciężar fundamentu

1.00 * ciężar gruntu
Powierzchnia kontaktu: s = 0,12
 slim = 0,17

Przesunięcie

Kombinacja wymiarująca SGN A2 : 1.00G1
Współczynniki obciążeniowe: 1.00 * ciężar fundamentu

1.00 * ciężar gruntu
Ciężar fundamentu i nadległego gruntu: Gr = 10,79 (kN)
Obciążenie wymiarujące:

Nr = 11,14 (kN) Mx = -0,00 (kN*m) My = 0,40 (kN*m)
Wymiary zastępcze fundamentu: A_ = 0,40 (m) B_ = 1,00 (m)
Powierzchnia poślizgu: 0,40 (m2)
Współczynnik tarcia fundament - grunt: tan(d = 0,15
Kohezja: cu = 0.03 (MPa)
Uwzględnione parcie gruntu:

Hx = 0,36 (kN) Hy = 0,00 (kN)
Ppx = -25,52 (kN) Ppy = 0,00 (kN)
Pax = 6,94 (kN) Pay = 0,00 (kN)

Wartość siły poślizgu Hd = 0,00 (kN)
Wartość siły zapobiegającej poślizgowi fundamentu:

- na poziomie posadowienia: Rd = 1,68 (kN)
Stateczność na przesunięcie: 

Osiadanie średnie

Rodzaj podłoża pod fundamentem: jednorodne
Kombinacja wymiarująca SGU : 1.00G1
Współczynniki obciążeniowe: 1.00 * ciężar fundamentu

1.00 * ciężar gruntu
Ciężar fundamentu i nadległego gruntu: Gr = 10,79 (kN)
Średnie naprężenie od obciążenia wymiarującego: q = 0,03 (MPa)
Miąższość podłoża gruntowego aktywnie osiadającego: z = 0,10 (m)
Naprężenie na poziomie z:

- dodatkowe: zd = 0,00 (MPa)
- wywołane ciężarem gruntu: z = 0,03 (MPa)

Osiadanie:
- pierwotne s' = 0,0 (cm)
- wtórne s'' = 0,0 (cm)
- CAŁKOWITE S = 0,0 (cm)  <  Sadm = 1,0 (cm)

Współczynnik bezpieczeństwa: 1135  >  1
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Różnica osiadań

Kombinacja wymiarująca SGU : 1.00G1
Współczynniki obciążeniowe: 1.00 * ciężar fundamentu

1.00 * ciężar gruntu
Różnica osiadań: S = 0,0 (cm) < Sadm = 1,0 (cm)
Współczynnik bezpieczeństwa: 61.81  >  1

Obrót

Wokół osi OY
Kombinacja wymiarująca: SGN A1 : 1.35G1
Współczynniki obciążeniowe: 1.00 * ciężar fundamentu

1.00 * ciężar gruntu
Ciężar fundamentu i nadległego gruntu: Gr = 10,79 (kN)
Obciążenie wymiarujące:

Nr = 11,27 (kN) Mx = -0,00 (kN*m) My = 0,53 (kN*m)
Moment stabilizujący: Mstab = 2,25 (kN*m)
Moment obracający: Mrenv = 0,53 (kN*m)
Stateczność na obrót: 4.215  >  1

1.3  Wymiarowanie żelbetowe

1.3.1 Założenia

12 Środowisko : X2

1.3.2 Analiza przebicia i ścinania

Brak przebicia

1.3.3 Zbrojenie teoretyczne

Stopa:

dolne:

My = 0,00 (kN*m) Asx= 13,52 (cm2/m)
Mx = 0,00 (kN*m) Asy= 0,00 (cm2/m)

As min = 13,52 (cm2/m)

górne:
A'sx = 0,00 (cm2/m)
A'sy = 0,00 (cm2/m)

As min = 0,00 (cm2/m)

Trzon słupa:
Zbrojenie podłużne A = 2 x 0,00 (cm2/m) A min = 2 x 0,00 (cm2/m)

A = 2 * (Asx + Asy)
Asx = 2 x 0,00 (cm2/m) Asy = 2 x 0,00 (cm2/m)
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OBLICZENIA STATYCZNE DO PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ FONTANNY
WRAZ Z PODZIEMNYM POMIESZCZENIEM TECHNICZNYM

POZ. 1 PŁYTA GÓRNA POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO
Obciążenia stałe:

• kostka brukowa 0,04*24,0*1,35 1,29 kN/m2

• podsypka piaskowa 3 cm 0,03*20,0*1,35 0,81 kN/m2

• podbudowa  15 cm                      0,15*20,0*1,35                                                      4  ,05 kN/m  2  
q0 = 6,15 

kN/m2

Obciążenia zmienne:
• użytkowe 3,0*1,5 p0 = 4,50 kN/m2

1.1. Płyta monolityczna
Przyjęto płytę o grubości 15 cm z betonu B30
Zbrojenie dolne siatka prętów /A III/:
 fi 10 co 15 cm – kierunek X
fi 10 co 19 cm – kierunek Y
Zbrojenie górne  siatka prętów /A III/:
 fi 10 co 18 cm – kierunek X
fi 10 co 20 cm, lokalnie fi 10 co 10 cm – kierunek Y

1. Płyta: Płyta1 - panel nr 1

1.1. Zbrojenie:

13 Typ : Strop żelbetowy XY
14 Kierunek zbrojenia głównego : 0°
15 Klasa zbrojenia głównego : A-III (RB400); wytrzymałość charakterystyczna = 

400,00 MPa
16 Średnice prętów dolnych  d1 = 1,2 (cm) d2 = 1,2 (cm)

górnych d1 = 1,2 (cm) d2 = 1,2 (cm)
17 Otulina zbrojenia dolna c1 = 3,0 (cm)

górna c2 = 3,0 (cm)

1.2. Beton

18 Klasa : B30; wytrzymałość charakterystyczna = 25,00 MPa
19 ciężar objętościowy : 2501,36 (kG/m3)
20 Wiek betonu : 20 (lat)
21 Współczynnik pełzania betonu : 2,06

1.3. Hipotezy

22 Obliczenia wg normy : PN-B-03264 (2002)
23 Metoda obliczeń powierzchni zbrojenia : Analityczna
24 Dopuszczalna szerokość rozwarcia rys

- górna warstwa : 0,30 (mm)
- dolna warstwa : 0,30 (mm)

25 Dopuszczalne ugięcie : 3,0 (cm)
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26 Wilgotność względna środowiska :  75 %
27 Weryfikacja zarysowania : tak
28 Weryfikacja ugięcia : tak
29 Środowisko

- górna warstwa : XF1, XF3
- dolna warstwa : XF1, XF3

30 Typ obliczeń : czyste zginanie

1.4. Geometria płyty

Grubość 0,15 (m)

Kontur:
krawędź początek koniec długość

x1 y1 x2 y2 (m)
1 0,00 0,00 4,10 0,00 4,10
2 4,10 0,00 4,10 1,10 1,10
3 4,10 1,10 0,00 1,10 4,10
4 0,00 1,10 0,00 0,00 1,10

Podparcie:
nr Nazwa wymiary współrzędne krawędź

(m) x y
0 liniowa 4,10 / 0,20 2,05 0,00 —
0 liniowa 1,10 / 0,20 4,10 0,55 —
0 liniowa 1,10 / 0,20 0,00 0,55 —
* - obecność głowicy

1.5. Wyniki obliczeniowe:

1.5.1. Maksymalne momenty + zbrojenie na zginanie

Ax(+) Ax(-) Ay(+)
Ay(-)

Zbrojenie rzeczywiste (cm2/m):
0,00 0,00 0,00 0,00

Zbrojenie teoretyczne zmodyfikowane (cm2/m):
0,09 3,77 1,03 3,77

Zbrojenie teoretyczne pierwotne (cm2/m):
0,00 0,00 0,00 0,00

Współrzędne (m):
0,00;0,00 0,00;0,00 0,00;0,00
0,00;0,00

1.5.2. Maksymalne momenty + zbrojenie na zginanie

Ax(+) Ax(-) Ay(+)
Ay(-)
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Oznaczenie: powierzchnia teoretyczna/powierzchnia rzeczywista
Ax(+) (cm2/m) 0,09/0,00 0,09/0,00 0,09/0,00

0,09/0,00
Ax(-) (cm2/m) 3,77/0,00 3,77/0,00 3,77/0,00

3,77/0,00
Ay(+) (cm2/m) 1,03/0,00 1,03/0,00 1,03/0,00

1,03/0,00
Ay(-) (cm2/m) 3,77/0,00 3,77/0,00 3,77/0,00

3,77/0,00

SGU
Mxx (kN*m/m) 0,00 0,00 0,00 0,00
Myy (kN*m/m) 0,00 0,00 0,00 0,00
Mxy (kN*m/m) 0,00 0,00 0,00 0,00

SGN
Mxx (kN*m/m) 0,00 0,00 0,00 0,00
Myy (kN*m/m) 0,00 0,00 0,00 0,00
Mxy (kN*m/m) 0,00 0,00 0,00 0,00

Współrzędne (m) 0,00;0,00 0,00;0,00 0,00;0,00
0,00;0,00

Współrzędne* (m) 0,00;0,00;0,00 0,00;0,00;0,00 0,00;0,00;0,00
0,00;0,00;0,00

* - Współrzędne w układzie globalnym konstrukcji

1.5.4. Ugięcie
|f(+)| = 0,0 (cm) <= fdop(+) = 3,0 (cm)
|f(-)| = 0,3 (cm) <= fdop(-) = 3,0 (cm)

1.5.5. Zarysowanie
górna warstwa
ax = 0,00 (mm) <= adop = 0,30 (mm)
ay = 0,00 (mm) <= adop = 0,30 (mm)
dolna warstwa
ax = 0,00 (mm) <= adop = 0,30 (mm)
ay = 0,00 (mm) <= adop = 0,30 (mm)

2. Obciążenia:

Przypadek Typ Lista Wartość
1 ciężar własny  1    PZ Minus
1 (ES) jednorodne  1    PZ=-4,55(kN/m2)
2 (ES) jednorodne  1    PZ=-3,00(kN/m2)

Kombinacja / Składowa Definicja
SGN/3 1*1.35+2*1.50
SGU/4 (1+2)*1.00
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Zbrojenie wzdłużne 4 fi 12 /A III/, strzemiona fi 6 co 20 cm /A I/

1.2. Wieniec oparcie stropu monolitycznego
Przyjęto wieniec o szerokości 20 cm, wysokości 24 cm z betonu B30
Zbrojenie wzdłużne 4 fi 12 /A III/, strzemiona fi 6 co 20 cm /A I/

1.3. Ściany komory
Przyjęto konstrukcyjnie ściany o grubości 20 cm z betonu B30
Zbrojenie wzdłużne pionowe dwustronnie fi 10 co 14 cm /A III/
Zbrojenie wzdłużne poziome dwustronnie fi 10 co 20 cm, na krawędziach fi 10 co 10 cm /A III/

POZ.2. NIECKA FONTANNY
2.1. Płyta denna niecki
Przyjęto płytę o grubości 25 cm z betonu B30
Zbrojenie dolne siatka prętów /A III/:
 fi 10 co 16 cm – kierunek X
fi 10 co 16 cm – kierunek Y
Zbrojenie górne  siatka prętów /A III/:
 fi 10 co 16 cm – kierunek X
fi 10 co 16 cm – kierunek Y

2.2. Belki krawędziowe (ostrogi)
Przyjęto belkę o przekroju 20x50 z betonu B30
Zbrojenie wzdłużne górą i dołem po 3 fi 12 /A III/
Strzemiona fi 6 co 20 cm /A I/
Na ściankach po 2 fi 12 /A III/
 / płytę o grubości 25 cm z betonu B30
Zbrojenie dolne siatka prętów /A III/:

POZ.3. PŁYTA DENNA POMIESZCZENIA
Obciążenia stałe (powierzchniowe):

• c.w. generowany
• wylewka 0,10*23,0*1,35 3,11 kN/m2

• wykładzina 0,40*1,35 0,54 kN/m2

Obciążenia liniowe
- ze stropu 0,5*(6,15+4,5+3,65*1,35)*4,10 31,93 kN/m
- ściana 0,20*2,40*25,0*1,35 16,20 kN/m
Obciążenia zmienne:

• użytkowe/technologiczne 4,0*1,5 p0 = 6,0 kN/m2

Przyjęto płytę o grubości 25 cm z betonu B30
Zbrojenie dolne siatka prętów /A III/:
 fi 12 co 20 cm – kierunek X
fi 12 co 20 cm – kierunek Y
Zbrojenie górne  siatka prętów /A III/:
 fi 12 co 19 cm – kierunek X
fi 12 co 20, lokalnie fi 12 co 9 cm – kierunek Y
1. Płyta: Płyta1 - panel nr 1

1.1. Zbrojenie:

 str. 98  



14

31 Typ : plyƩa fundamentowa
32 Kierunek zbrojenia głównego : 0°
33 Klasa zbrojenia głównego : A-III (34GS); wytrzymałość charakterystyczna = 

410,00 MPa
34 Średnice prętów dolnych  d1 = 1,2 (cm) d2 = 1,2 (cm)

górnych d1 = 1,2 (cm) d2 = 1,2 (cm)
35 Otulina zbrojenia dolna c1 = 5,0 (cm)

górna c2 = 3,0 (cm)

1.2. Beton

36 Klasa : B30; wytrzymałość charakterystyczna = 25,00 MPa
37 ciężar objętościowy : 2501,36 (kG/m3)
38 Wiek betonu : 20 (lat)
39 Współczynnik pełzania betonu : 1,94

1.3. Hipotezy

40 Obliczenia wg normy : PN-B-03264 (2002)
41 Metoda obliczeń powierzchni zbrojenia : Analityczna
42 Dopuszczalna szerokość rozwarcia rys

- górna warstwa : 0,30 (mm)
- dolna warstwa : 0,30 (mm)

43 Dopuszczalne ugięcie : 3,0 (cm)
44 Wilgotność względna środowiska :  75 %
45 Weryfikacja zarysowania : tak
46 Weryfikacja ugięcia : tak
47 Środowisko

- górna warstwa : XC1, XC2, XC3, XC4
- dolna warstwa : XC1, XC2, XC3, XC4

48 Typ obliczeń : czyste zginanie

1.4. Geometria płyty

Grubość 0,25 (m)

Kontur:
krawędź początek koniec długość

x1 y1 x2 y2 (m)
1 0,00 0,00 4,10 0,00 4,10
2 4,10 0,00 4,10 4,80 4,80
3 4,10 4,80 0,00 4,80 4,10
4 0,00 4,80 0,00 0,00 4,80

Podparcie:
nr Nazwa wymiary współrzędne krawędź

(m) x y
* - obecność głowicy

1.5. Wyniki obliczeniowe:
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1.5.1. Maksymalne momenty + zbrojenie na zginanie

Ax(+)          Ax(-)      Ay(+)    Ay(-)
Zbrojenie rzeczywiste (cm2/m): 5,95 5,65   3,93      
5,65

Zbrojenie teoretyczne zmodyfikowane (cm2/m): 4,43 3,77    3,77     
3,77
Zbrojenie teoretyczne pierwotne (cm2/m): 0,00 0,00 0,00

0,00
Współrzędne (m):

0,00;0,00 0,00;0,00 0,00;0,00
0,00;0,00

1.5.2. Maksymalne momenty + zbrojenie na zginanie

Ax(+) Ax(-) Ay(+) Ay(-)

Oznaczenie: powierzchnia teoretyczna/powierzchnia rzeczywista
Ax(+) (cm2/m) 4,43/5,95 4,43/5,95 4,43/5,95

4,43/5,95
Ax(-) (cm2/m) 3,77/5,65 3,77/5,65 3,77/5,65

3,77/5,65
Ay(+) (cm2/m) 3,77/3,93 3,77/3,93 3,77/3,93

3,77/3,93
Ay(-) (cm2/m) 3,77/5,65 3,77/5,65 3,77/5,65

3,77/5,65

SGU
Mxx (kN*m/m) 0,00 0,00 0,00 0,00
Myy (kN*m/m) 0,00 0,00 0,00 0,00
Mxy (kN*m/m) 0,00 0,00 0,00 0,00

SGN
Mxx (kN*m/m) 0,00 0,00 0,00 0,00
Myy (kN*m/m) 0,00 0,00 0,00 0,00
Mxy (kN*m/m) 0,00 0,00 0,00 0,00

Współrzędne (m) 0,00;0,00 0,00;0,00 0,00;0,00
0,00;0,00

Współrzędne* (m) 0,00;0,00;0,00 0,00;0,00;0,00 0,00;0,00;0,00
0,00;0,00;0,00
* - Współrzędne w układzie globalnym konstrukcji

1.5.4. Ugięcie
|f(+)| = 0,0 (cm) <= fdop(+) = 3,0 (cm)
|f(-)| = 0,1 (cm) <= fdop(-) = 3,0 (cm)
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1.5.5. Zarysowanie
górna warstwa
ax = 0,00 (mm) <= adop = 0,30 (mm)
ay = 0,00 (mm) <= adop = 0,30 (mm)
dolna warstwa
ax = 0,00 (mm) <= adop = 0,30 (mm)
ay = 0,00 (mm) <= adop = 0,30 (mm)

2. Obciążenia:

Przypadek Typ Lista Wartość
1 ciężar własny  1    PZ Minus
1 (ES) jednorodne  1    PZ=-2,70(kN/m2)
2 (ES) liniowe 2p (2D)   PZ1=-48,42(kN/m) 
PZ2=-48,42(kN/m)           N1X=0,0(m) N1Y=0,0(m) N2X=0,0(m) N2Y=4,80(m)
2 (ES) liniowe 2p (2D)   PZ1=-48,42(kN/m) 
PZ2=-48,42(kN/m)           N1X=4,10(m) N1Y=0,0(m) N2X=4,10(m) N2Y=4,80(m)
2 (ES) liniowe 2p (2D)   PZ1=-16,20(kN/m) 
PZ2=-16,20(kN/m)           N1X=0,0(m) N1Y=0,0(m) N2X=4,10(m) N2Y=0,0(m)
2 (ES) liniowe 2p (2D)   PZ1=-16,20(kN/m) 
PZ2=-16,20(kN/m)           N1X=0,0(m) N1Y=4,80(m) N2X=4,10(m) N2Y=4,80(m)
3 (ES) jednorodne  1    PZ=-4,00(kN/m2)

Kombinacja / Składowa Definicja
SGN/4 1*1.35+3*1.50+2*1.00
SGU/5 (1+3)*1.00

Projektant:
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◼ KONSTRUCJA 
◼  PROJEKTANT   

MGR INŻ. PRZEMYSŁAW JAGIEŁŁO MARZEC 
2024 

 
 konstrukcyjno-budowlane do projektowania bez ograniczeń 

37/97 

◼  KONSTRUCJA 
◼  PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY 

MGR INŻ. WŁADYSŁAW JAGIEŁŁO MARZEC 
2024  

 
konstrukcyjno-budowlane do projektowania bez ograniczeń 

220/70 
◼ INSTALACJE 
SANITARNE 
WEWNĘTRZNE 

◼  PROJEKTANT  

MGR INŻ. KAROL MIŚKOWIEC MARZEC 
2024 

 

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,  
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczeń 

PDK/0231/POOS/12 

◼ INSTALACJE 
SANITARNE  
WEWNĘTRZNE 

◼  PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY 

MGR INŻ. KAZIMIERZ SKWARCZOWSKI MARZEC 
2024  

 

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,  
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczeń 

128/73/Op 

◼ INSTALACJE 
ELEKTRYCZNE  
WEWNĘTRZNE 

◼  PROJEKTANT  

MGR INŻ. RAFAŁ BAJ MARZEC 
2024 

 

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  
i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczeń 

PDK/0231/POOE/13 

◼ INSTALACJE 
ELEKTRYCZNE  
WEWNĘTRZNE 

◼  PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY 

MGR INŻ. PIOTR WOLAK MARZEC 
2024  

 

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  
i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczeń 

PDK/0098/POOE/06 

2

mgr inż. Przemysław JAGIEŁŁO  
37/97

Specjalność konstrukcyjno-budowlana 
do projektowania bez ograniczeń
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Rzeszów, ul. Dukielska 8/2;

biuro@wlarchitekci.pl;

tel. 660 156 086

REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO "PLANTY" W

RUDNIKU NAD SANEM

 dz. nr 2305, 2355,

obr. 0001 RUDNIK NAD SANEM,

181206_4 RUDNIK NAD SANEM - MIASTO

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem

ul. Rynek 40; Rudnik nad Sanem 37-420

KONSTRUKCJA

mgr inż.

Przemysław JAGIEŁŁO

37/97

Specjalność konstr. - budowlana do

projektowania bez ograniczeń
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PT KONSTRUKCJA
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2024  
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◼  PROJEKTANT  

MGR INŻ. RAFAŁ BAJ MARZEC 
2024 

 

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  
i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczeń 

PDK/0231/POOE/13 

◼ INSTALACJE 
ELEKTRYCZNE  
WEWNĘTRZNE 

◼  PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY 

MGR INŻ. PIOTR WOLAK MARZEC 
2024  

 

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  
i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczeń 

PDK/0098/POOE/06 

2

 str. 104  



Rzeszów, ul. Dukielska 8/2;

biuro@wlarchitekci.pl;

tel. 660 156 086

PROJEKTANT KONSTRUKCJA/ NR UPR.

REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO "PLANTY" W

RUDNIKU NAD SANEM

 dz. nr 2305, 2355,

obr. 0001 RUDNIK NAD SANEM,

181206_4 RUDNIK NAD SANEM - MIASTO

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem

ul. Rynek 40; Rudnik nad Sanem 37-420

KONSTRUKCJA

mgr inż.

Przemysław JAGIEŁŁO

37/97

Specjalność konstr. - budowlana do

projektowania bez ograniczeń

REWIZJA

SKALA

DATA

NUMER RYSUNKU

RYSUNEK

FAZA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

INWESTOR

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

ADRES INWESTYCJI

PAŹDZIERNIK 2025

FONTANNA POZ.1.1

RYSUNEK WYKONAWCZY

PODPIS

STRONA

BRANŻA

PW KONSTRUKCJA

KONSTRUKCJA

1:20  str. 105  

K03 

   
 

 

ZAŁĄCZNIK DO STRONY TYTUŁOWEJ PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY 
  ZAKRES OPRACOWANIA                                         PEŁNIONA FUNKCJA 

PROJEKTOWA 
IMIĘ I NAZWISKO, SPECJALNOŚĆ I NR 

UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH 
DATA OPRAC: PIECZĘĆ / PODPIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◼ KONSTRUCJA 
◼  PROJEKTANT   

MGR INŻ. PRZEMYSŁAW JAGIEŁŁO MARZEC 
2024 

 
 konstrukcyjno-budowlane do projektowania bez ograniczeń 

37/97 

◼  KONSTRUCJA 
◼  PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY 

MGR INŻ. WŁADYSŁAW JAGIEŁŁO MARZEC 
2024  

 
konstrukcyjno-budowlane do projektowania bez ograniczeń 

220/70 
◼ INSTALACJE 
SANITARNE 
WEWNĘTRZNE 

◼  PROJEKTANT  

MGR INŻ. KAROL MIŚKOWIEC MARZEC 
2024 

 

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,  
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczeń 

PDK/0231/POOS/12 

◼ INSTALACJE 
SANITARNE  
WEWNĘTRZNE 

◼  PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY 

MGR INŻ. KAZIMIERZ SKWARCZOWSKI MARZEC 
2024  

 

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,  
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczeń 

128/73/Op 

◼ INSTALACJE 
ELEKTRYCZNE  
WEWNĘTRZNE 

◼  PROJEKTANT  

MGR INŻ. RAFAŁ BAJ MARZEC 
2024 

 

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  
i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczeń 

PDK/0231/POOE/13 

◼ INSTALACJE 
ELEKTRYCZNE  
WEWNĘTRZNE 

◼  PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY 

MGR INŻ. PIOTR WOLAK MARZEC 
2024  

 

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  
i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczeń 

PDK/0098/POOE/06 

2



Rzeszów, ul. Dukielska 8/2;

biuro@wlarchitekci.pl;

tel. 660 156 086

PROJEKTANT KONSTRUKCJA/ NR UPR.

REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO "PLANTY" W

RUDNIKU NAD SANEM

 dz. nr 2305, 2355,

obr. 0001 RUDNIK NAD SANEM,

181206_4 RUDNIK NAD SANEM - MIASTO

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem

ul. Rynek 40; Rudnik nad Sanem 37-420

KONSTRUKCJA

mgr inż.

Przemysław JAGIEŁŁO

37/97

Specjalność konstr. - budowlana do

projektowania bez ograniczeń

REWIZJA

SKALA

DATA

NUMER RYSUNKU

RYSUNEK

FAZA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

INWESTOR

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

ADRES INWESTYCJI

PAŹDZIERNIK 2025

FONTANNA POZ.1.3, POZ.2.2

RYSUNEK WYKONAWCZY

PODPIS

STRONA

BRANŻA

PW KONSTRUKCJA

KONSTRUKCJA

1:20  str. 106  

K04  

   
 

 

ZAŁĄCZNIK DO STRONY TYTUŁOWEJ PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY 
  ZAKRES OPRACOWANIA                                         PEŁNIONA FUNKCJA 

PROJEKTOWA 
IMIĘ I NAZWISKO, SPECJALNOŚĆ I NR 

UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH 
DATA OPRAC: PIECZĘĆ / PODPIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◼ KONSTRUCJA 
◼  PROJEKTANT   

MGR INŻ. PRZEMYSŁAW JAGIEŁŁO MARZEC 
2024 

 
 konstrukcyjno-budowlane do projektowania bez ograniczeń 

37/97 

◼  KONSTRUCJA 
◼  PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY 

MGR INŻ. WŁADYSŁAW JAGIEŁŁO MARZEC 
2024  

 
konstrukcyjno-budowlane do projektowania bez ograniczeń 

220/70 
◼ INSTALACJE 
SANITARNE 
WEWNĘTRZNE 

◼  PROJEKTANT  

MGR INŻ. KAROL MIŚKOWIEC MARZEC 
2024 

 

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,  
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczeń 

PDK/0231/POOS/12 

◼ INSTALACJE 
SANITARNE  
WEWNĘTRZNE 

◼  PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY 

MGR INŻ. KAZIMIERZ SKWARCZOWSKI MARZEC 
2024  

 

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,  
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczeń 

128/73/Op 

◼ INSTALACJE 
ELEKTRYCZNE  
WEWNĘTRZNE 

◼  PROJEKTANT  

MGR INŻ. RAFAŁ BAJ MARZEC 
2024 

 

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  
i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczeń 

PDK/0231/POOE/13 

◼ INSTALACJE 
ELEKTRYCZNE  
WEWNĘTRZNE 

◼  PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY 

MGR INŻ. PIOTR WOLAK MARZEC 
2024  

 

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  
i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczeń 

PDK/0098/POOE/06 

2



Rzeszów, ul. Dukielska 8/2;

biuro@wlarchitekci.pl;

tel. 660 156 086

PROJEKTANT KONSTRUKCJA/ NR UPR.

REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO "PLANTY" W

RUDNIKU NAD SANEM

 dz. nr 2305, 2355,

obr. 0001 RUDNIK NAD SANEM,

181206_4 RUDNIK NAD SANEM - MIASTO

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem

ul. Rynek 40; Rudnik nad Sanem 37-420

KONSTRUKCJA

mgr inż.

Przemysław JAGIEŁŁO

37/97

Specjalność konstr. - budowlana do

projektowania bez ograniczeń

REWIZJA

SKALA

DATA

NUMER RYSUNKU

RYSUNEK

FAZA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

INWESTOR

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

ADRES INWESTYCJI

PAŹDZIERNIK 2025

FONTANNA POZ.2.1

RYSUNEK WYKONAWCZY

PODPIS

STRONA

BRANŻA

PW KONSTRUKCJA

KONSTRUKCJA

1:20  str. 107  

K04  

   
 

 

ZAŁĄCZNIK DO STRONY TYTUŁOWEJ PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY 
  ZAKRES OPRACOWANIA                                         PEŁNIONA FUNKCJA 

PROJEKTOWA 
IMIĘ I NAZWISKO, SPECJALNOŚĆ I NR 

UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH 
DATA OPRAC: PIECZĘĆ / PODPIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◼ KONSTRUCJA 
◼  PROJEKTANT   

MGR INŻ. PRZEMYSŁAW JAGIEŁŁO MARZEC 
2024 

 
 konstrukcyjno-budowlane do projektowania bez ograniczeń 

37/97 

◼  KONSTRUCJA 
◼  PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY 

MGR INŻ. WŁADYSŁAW JAGIEŁŁO MARZEC 
2024  

 
konstrukcyjno-budowlane do projektowania bez ograniczeń 

220/70 
◼ INSTALACJE 
SANITARNE 
WEWNĘTRZNE 

◼  PROJEKTANT  

MGR INŻ. KAROL MIŚKOWIEC MARZEC 
2024 

 

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,  
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczeń 

PDK/0231/POOS/12 

◼ INSTALACJE 
SANITARNE  
WEWNĘTRZNE 

◼  PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY 

MGR INŻ. KAZIMIERZ SKWARCZOWSKI MARZEC 
2024  

 

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,  
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczeń 

128/73/Op 

◼ INSTALACJE 
ELEKTRYCZNE  
WEWNĘTRZNE 

◼  PROJEKTANT  

MGR INŻ. RAFAŁ BAJ MARZEC 
2024 

 

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  
i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczeń 

PDK/0231/POOE/13 

◼ INSTALACJE 
ELEKTRYCZNE  
WEWNĘTRZNE 

◼  PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY 

MGR INŻ. PIOTR WOLAK MARZEC 
2024  

 

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  
i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczeń 

PDK/0098/POOE/06 

2



Rzeszów, ul. Dukielska 8/2;

biuro@wlarchitekci.pl;

tel. 660 156 086

PROJEKTANT KONSTRUKCJA/ NR UPR.

REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO "PLANTY" W

RUDNIKU NAD SANEM

 dz. nr 2305, 2355,

obr. 0001 RUDNIK NAD SANEM,

181206_4 RUDNIK NAD SANEM - MIASTO

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem

ul. Rynek 40; Rudnik nad Sanem 37-420

KONSTRUKCJA

mgr inż.

Przemysław JAGIEŁŁO

37/97

Specjalność konstr. - budowlana do

projektowania bez ograniczeń

REWIZJA

SKALA

DATA

NUMER RYSUNKU

RYSUNEK

FAZA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

INWESTOR

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

ADRES INWESTYCJI

PAŹDZIERNIK 2025

FONTANNA POZ.3.1

RYSUNEK WYKONAWCZY

PODPIS

STRONA

BRANŻA

PW KONSTRUKCJA

KONSTRUKCJA

1:20  str. 108  
K06  

   
 

 

ZAŁĄCZNIK DO STRONY TYTUŁOWEJ PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY 
  ZAKRES OPRACOWANIA                                         PEŁNIONA FUNKCJA 

PROJEKTOWA 
IMIĘ I NAZWISKO, SPECJALNOŚĆ I NR 

UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH 
DATA OPRAC: PIECZĘĆ / PODPIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◼ KONSTRUCJA 
◼  PROJEKTANT   

MGR INŻ. PRZEMYSŁAW JAGIEŁŁO MARZEC 
2024 

 
 konstrukcyjno-budowlane do projektowania bez ograniczeń 

37/97 

◼  KONSTRUCJA 
◼  PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY 

MGR INŻ. WŁADYSŁAW JAGIEŁŁO MARZEC 
2024  

 
konstrukcyjno-budowlane do projektowania bez ograniczeń 

220/70 
◼ INSTALACJE 
SANITARNE 
WEWNĘTRZNE 

◼  PROJEKTANT  

MGR INŻ. KAROL MIŚKOWIEC MARZEC 
2024 

 

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,  
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczeń 

PDK/0231/POOS/12 

◼ INSTALACJE 
SANITARNE  
WEWNĘTRZNE 

◼  PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY 

MGR INŻ. KAZIMIERZ SKWARCZOWSKI MARZEC 
2024  

 

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,  
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczeń 

128/73/Op 

◼ INSTALACJE 
ELEKTRYCZNE  
WEWNĘTRZNE 

◼  PROJEKTANT  

MGR INŻ. RAFAŁ BAJ MARZEC 
2024 

 

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  
i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczeń 

PDK/0231/POOE/13 

◼ INSTALACJE 
ELEKTRYCZNE  
WEWNĘTRZNE 

◼  PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY 

MGR INŻ. PIOTR WOLAK MARZEC 
2024  

 

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  
i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczeń 

PDK/0098/POOE/06 

2



słup drewniany,

wg proj. konstrukcji

Rzeszów, ul. Dukielska 8/2;

biuro@wlarchitekci.pl;

tel. 660 156 086

PROJEKTANT KONSTRUKCJA/ NR UPR.

REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO "PLANTY" W

RUDNIKU NAD SANEM

 dz. nr 2305, 2355,

obr. 0001 RUDNIK NAD SANEM,

181206_4 RUDNIK NAD SANEM - MIASTO

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem

ul. Rynek 40; Rudnik nad Sanem 37-420

KONSTRUKCJA

mgr inż.

Przemysław JAGIEŁŁO

37/97

Specjalność konstr. - budowlana do

projektowania bez ograniczeń

K01
REWIZJA

SKALA

DATA

NUMER RYSUNKU

RYSUNEK

FAZA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

INWESTOR

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

ADRES INWESTYCJI

SIERPIEŃ 2025

KONSTRUKCJA FUNDAMENTU PERGOLI

PODPIS

STRONA

BRANŻA

PT KONSTRUKCJA

KONSTRUKCJA

1:50

K07

 str. 109  

   
 

 

ZAŁĄCZNIK DO STRONY TYTUŁOWEJ PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY 
  ZAKRES OPRACOWANIA                                         PEŁNIONA FUNKCJA 

PROJEKTOWA 
IMIĘ I NAZWISKO, SPECJALNOŚĆ I NR 

UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH 
DATA OPRAC: PIECZĘĆ / PODPIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◼ KONSTRUCJA 
◼  PROJEKTANT   

MGR INŻ. PRZEMYSŁAW JAGIEŁŁO MARZEC 
2024 

 
 konstrukcyjno-budowlane do projektowania bez ograniczeń 

37/97 

◼  KONSTRUCJA 
◼  PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY 

MGR INŻ. WŁADYSŁAW JAGIEŁŁO MARZEC 
2024  

 
konstrukcyjno-budowlane do projektowania bez ograniczeń 

220/70 
◼ INSTALACJE 
SANITARNE 
WEWNĘTRZNE 

◼  PROJEKTANT  

MGR INŻ. KAROL MIŚKOWIEC MARZEC 
2024 

 

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,  
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczeń 

PDK/0231/POOS/12 

◼ INSTALACJE 
SANITARNE  
WEWNĘTRZNE 

◼  PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY 

MGR INŻ. KAZIMIERZ SKWARCZOWSKI MARZEC 
2024  

 

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,  
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczeń 

128/73/Op 

◼ INSTALACJE 
ELEKTRYCZNE  
WEWNĘTRZNE 

◼  PROJEKTANT  

MGR INŻ. RAFAŁ BAJ MARZEC 
2024 

 

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  
i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczeń 

PDK/0231/POOE/13 

◼ INSTALACJE 
ELEKTRYCZNE  
WEWNĘTRZNE 

◼  PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY 

MGR INŻ. PIOTR WOLAK MARZEC 
2024  

 

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  
i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczeń 

PDK/0098/POOE/06 

2



Rzeszów, ul. Dukielska 8/2;

biuro@wlarchitekci.pl;

tel. 660 156 086

PROJEKTANT KONSTRUKCJA/ NR UPR.

REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO "PLANTY" W

RUDNIKU NAD SANEM

 dz. nr 2305, 2355,

obr. 0001 RUDNIK NAD SANEM,

181206_4 RUDNIK NAD SANEM - MIASTO

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem

ul. Rynek 40; Rudnik nad Sanem 37-420

KONSTRUKCJA

mgr inż.

Przemysław JAGIEŁŁO

37/97

Specjalność konstr. - budowlana do

projektowania bez ograniczeń

REWIZJA

SKALA

DATA

NUMER RYSUNKU

RYSUNEK

FAZA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

INWESTOR

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

ADRES INWESTYCJI

PAŹDZIERNIK 2025

KONSTRUKCJA FUNDAMENTU PERGOLI

RYSUNEK WYKONAWCZY

PODPIS

STRONA

BRANŻA

PW KONSTRUKCJA

KONSTRUKCJA

1:20

K08

 str. 110  

   
 

 

ZAŁĄCZNIK DO STRONY TYTUŁOWEJ PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY 
  ZAKRES OPRACOWANIA                                         PEŁNIONA FUNKCJA 

PROJEKTOWA 
IMIĘ I NAZWISKO, SPECJALNOŚĆ I NR 

UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH 
DATA OPRAC: PIECZĘĆ / PODPIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◼ KONSTRUCJA 
◼  PROJEKTANT   

MGR INŻ. PRZEMYSŁAW JAGIEŁŁO MARZEC 
2024 

 
 konstrukcyjno-budowlane do projektowania bez ograniczeń 

37/97 

◼  KONSTRUCJA 
◼  PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY 

MGR INŻ. WŁADYSŁAW JAGIEŁŁO MARZEC 
2024  

 
konstrukcyjno-budowlane do projektowania bez ograniczeń 

220/70 
◼ INSTALACJE 
SANITARNE 
WEWNĘTRZNE 

◼  PROJEKTANT  

MGR INŻ. KAROL MIŚKOWIEC MARZEC 
2024 

 

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,  
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczeń 

PDK/0231/POOS/12 

◼ INSTALACJE 
SANITARNE  
WEWNĘTRZNE 

◼  PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY 

MGR INŻ. KAZIMIERZ SKWARCZOWSKI MARZEC 
2024  

 

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,  
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczeń 

128/73/Op 

◼ INSTALACJE 
ELEKTRYCZNE  
WEWNĘTRZNE 

◼  PROJEKTANT  

MGR INŻ. RAFAŁ BAJ MARZEC 
2024 

 

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  
i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczeń 

PDK/0231/POOE/13 

◼ INSTALACJE 
ELEKTRYCZNE  
WEWNĘTRZNE 

◼  PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY 

MGR INŻ. PIOTR WOLAK MARZEC 
2024  

 

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  
i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczeń 

PDK/0098/POOE/06 

2



-1,10

±0,00

-0,10

ława fundamentowa,

wg proj. konstrukcji

Rzeszów, ul. Dukielska 8/2;

biuro@wlarchitekci.pl;

tel. 660 156 086

PROJEKTANT KONSTRUKCJA/ NR UPR.

REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO "PLANTY" W

RUDNIKU NAD SANEM

 dz. nr 2305, 2355,

obr. 0001 RUDNIK NAD SANEM,

181206_4 RUDNIK NAD SANEM - MIASTO

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem

ul. Rynek 40; Rudnik nad Sanem 37-420

KONSTRUKCJA

mgr inż.

Przemysław JAGIEŁŁO

37/97

Specjalność konstr. - budowlana do

projektowania bez ograniczeń

K01

REWIZJA

SKALA

DATA

NUMER RYSUNKU

RYSUNEK

FAZA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

INWESTOR

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

ADRES INWESTYCJI

SIERPIEŃ 2025

KONSTRUKCJA FUNDAMENTU

PODPIS

STRONA

BRANŻA

PT KONSTRUKCJA

KONSTRUKCJA

1:50

K09

 str. 111  

   
 

 

ZAŁĄCZNIK DO STRONY TYTUŁOWEJ PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY 
  ZAKRES OPRACOWANIA                                         PEŁNIONA FUNKCJA 

PROJEKTOWA 
IMIĘ I NAZWISKO, SPECJALNOŚĆ I NR 

UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH 
DATA OPRAC: PIECZĘĆ / PODPIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◼ KONSTRUCJA 
◼  PROJEKTANT   

MGR INŻ. PRZEMYSŁAW JAGIEŁŁO MARZEC 
2024 

 
 konstrukcyjno-budowlane do projektowania bez ograniczeń 

37/97 

◼  KONSTRUCJA 
◼  PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY 

MGR INŻ. WŁADYSŁAW JAGIEŁŁO MARZEC 
2024  

 
konstrukcyjno-budowlane do projektowania bez ograniczeń 

220/70 
◼ INSTALACJE 
SANITARNE 
WEWNĘTRZNE 

◼  PROJEKTANT  

MGR INŻ. KAROL MIŚKOWIEC MARZEC 
2024 

 

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,  
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczeń 

PDK/0231/POOS/12 

◼ INSTALACJE 
SANITARNE  
WEWNĘTRZNE 

◼  PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY 

MGR INŻ. KAZIMIERZ SKWARCZOWSKI MARZEC 
2024  

 

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,  
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczeń 

128/73/Op 

◼ INSTALACJE 
ELEKTRYCZNE  
WEWNĘTRZNE 

◼  PROJEKTANT  

MGR INŻ. RAFAŁ BAJ MARZEC 
2024 

 

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  
i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczeń 

PDK/0231/POOE/13 

◼ INSTALACJE 
ELEKTRYCZNE  
WEWNĘTRZNE 

◼  PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY 

MGR INŻ. PIOTR WOLAK MARZEC 
2024  

 

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  
i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczeń 

PDK/0098/POOE/06 

2



Rzeszów, ul. Dukielska 8/2;

biuro@wlarchitekci.pl;

tel. 660 156 086

PROJEKTANT KONSTRUKCJA/ NR UPR.

REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO "PLANTY" W

RUDNIKU NAD SANEM

 dz. nr 2305, 2355,

obr. 0001 RUDNIK NAD SANEM,

181206_4 RUDNIK NAD SANEM - MIASTO

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem

ul. Rynek 40; Rudnik nad Sanem 37-420

KONSTRUKCJA

mgr inż.

Przemysław JAGIEŁŁO

37/97

Specjalność konstr. - budowlana do

projektowania bez ograniczeń

REWIZJA

SKALA

DATA

NUMER RYSUNKU

RYSUNEK

FAZA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

INWESTOR

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

ADRES INWESTYCJI

PAŹDZIERNIK 2025

KONSTRUKCJA FUNDAMENTU RZEŹBY

RYSUNEK WYKONAWCZY

PODPIS

STRONA

BRANŻA

PW KONSTRUKCJA

KONSTRUKCJA

1:20

K10

 str. 112  

   
 

 

ZAŁĄCZNIK DO STRONY TYTUŁOWEJ PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY 
  ZAKRES OPRACOWANIA                                         PEŁNIONA FUNKCJA 

PROJEKTOWA 
IMIĘ I NAZWISKO, SPECJALNOŚĆ I NR 

UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH 
DATA OPRAC: PIECZĘĆ / PODPIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◼ KONSTRUCJA 
◼  PROJEKTANT   

MGR INŻ. PRZEMYSŁAW JAGIEŁŁO MARZEC 
2024 

 
 konstrukcyjno-budowlane do projektowania bez ograniczeń 

37/97 

◼  KONSTRUCJA 
◼  PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY 

MGR INŻ. WŁADYSŁAW JAGIEŁŁO MARZEC 
2024  

 
konstrukcyjno-budowlane do projektowania bez ograniczeń 

220/70 
◼ INSTALACJE 
SANITARNE 
WEWNĘTRZNE 

◼  PROJEKTANT  

MGR INŻ. KAROL MIŚKOWIEC MARZEC 
2024 

 

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,  
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczeń 

PDK/0231/POOS/12 

◼ INSTALACJE 
SANITARNE  
WEWNĘTRZNE 

◼  PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY 

MGR INŻ. KAZIMIERZ SKWARCZOWSKI MARZEC 
2024  

 

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,  
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczeń 

128/73/Op 

◼ INSTALACJE 
ELEKTRYCZNE  
WEWNĘTRZNE 

◼  PROJEKTANT  

MGR INŻ. RAFAŁ BAJ MARZEC 
2024 

 

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  
i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczeń 

PDK/0231/POOE/13 

◼ INSTALACJE 
ELEKTRYCZNE  
WEWNĘTRZNE 

◼  PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY 

MGR INŻ. PIOTR WOLAK MARZEC 
2024  

 

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  
i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczeń 

PDK/0098/POOE/06 

2
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