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IZBY I UPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW

mgr inż. arch. 
Paulina LORYŚ
10/PKOKK/2020

Specjalność architektoniczna do 
projektowania bez ograniczeń

 Zgodnie z §34, ust.3da ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. 2025 

poz. 418), do projektu dołącza się kopię zaświadczeń o wpisie na listę członków właściwej 

izby samorządu zawodowego oraz kopie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych. 

Wymogu dołączenia kopii uprawnień budowlanych nie stosuje się do uprawnień 

budowlanych wpisanych do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia 

budowlane oraz zaświadczeń osób wpisanych do centralnego rejestru osób posiadających 

uprawnienia budowlane. 
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CZĘŚĆ OPISOWA  
 

 

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

 

1.1. Przedmiot inwestycji 

 

Przedmiotem inwestycji jest rewitalizacja parku miejskiego „planty” w Rudniku nad 

Sanem. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa podkarpackiego, w powiecie 

niżańskim, w centralnej części miasta Rudnik nad Sanem, na działkach o nr ewid. 2305, 

2355 (obręb 0001 Rudnik nad Sanem).  

 

W ramach przedmiotowej inwestycji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, planuje się 

wykonanie następujących robót budowlanych:  

 

• wykonanie zmiany obrysu utwardzeń alejek parkowych i drogi wewnętrznej  
a także zmianie rodzaju nawierzchni  

• wykonanie donic przy drodze wewnętrznej  

• montaż obiektów małej architektury w tym: koszy, ławek, poidełka, pergoli, 
stojaków na rowery, placu zabaw, huśtawek, szachów, napius #LubięRudnik  

• renowacje witacza 

• instalacje zwierząt wiklinowych 

• instalację iluminacji świetlnych  

• budowę kurtyny wodnej - słupów zraszających wraz z zewnętrzna instalacją 
wody 

• budowa fontanny posadzkowej wraz z przyłączem wody i kanalizacji 
sanitarnej 

• rozbiórkę istniejącego oczka wodnego wraz z zewnętrzną instalacją 
wodociągową  

• wykonanie nasadzeń w tym: trawy, łąki kwietne oraz rabaty 

• przebudowę istniejącej sieci telekomunikacji 

• budowę linii kablowej niskiego napięcia  

• budowę złącza kablowego  

• budowa masztu słupowego 

• budowę kamer monitoringu 
 

1.2. Podstawa opracowania 

 

Podstawą opracowania jest Umowa nr ZPF.272.28.2025 z dnia 14.05.2025r. zawarta                   

w Rudniku nad Sanem pomiędzy Gminą i Miastem Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37-

420 Rudnik nad Sanem zwanym dalej „Zamawiającym”, a WILK LORYŚ ARCHITEKCI Sp. 

z o.o., ul. Dukielska 8/2, 35-505 Rzeszów zwanym dalej „Wykonawcą”. 

 

Niniejsza dokumentacja realizowana była w oparciu o materiały:  

 

▪ Umowa z Inwestorem; 

▪ Aktualna mapa do celów projektowych; 
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▪ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 2025 poz. 418) 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.  

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie, (Dz.U. 2024 r. poz. 726), 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 

1518 wraz z późniejszymi zmianami); 

▪ Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz. U. z 2021r., poz. 2454 z późn. zm.);  

▪ Wizja w terenie i uzgodnienia z Inwestorem, 

▪ Obowiązujące normy i rozporządzenia. 

 

1.3. Podstawa prawna kwalifikacji robót: 

 

Podstawę prawną realizacji inwestycji w trybie zgłoszenia stanowi art. 29 ust. 1–4 oraz art. 

29 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2025 r. poz. 418). 

 

Zgodnie z art. 29 ust. 1–4 ustawy, roboty budowlane obejmujące m.in. utwardzenie 

nawierzchni, montaż obiektów małej architektury, budowę przyłączy i sieci, instalację 

oświetlenia oraz inne prace towarzyszące nie wymagają decyzji o pozwoleniu na budowę. 

 

Z uwagi na lokalizację inwestycji na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, zgodnie z art. 

29 ust. 7 pkt 2 Prawa budowlanego, przedmiotowe roboty wymagają dokonania zgłoszenia 

właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej oraz uzyskania 

pozytywnej opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

 

W związku z powyższym całość zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja rynku (plant)” 

kwalifikuje się jako roboty budowlane wykonywane na zgłoszenie, za zgodą WKZ. 

 

1.4. Kategoria obiektów budowlanych: 

 

Kategoria VIII - inne budowle; 

Kategoria XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, 

wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi przesyłowe. 

 

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

2.1. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

 

Obszar objęty opracowaniem zlokalizowany jest na terenie Rynku w Rudniku nad Sanem 

na działkach o nr ewid. 2305, 2355 (obr. 0001) będących własnością Gminy i Miasta Rudnik 

nad Sanem. Działki objęte inwestycją rozdzielone są działką, na której znajduje się droga 

powiatowa (ul. Rzeszowska)  o nr ewid. 2348 (obr. 0001).  

 

 str. 7  



Teren inwestycji stanowi 1,1109 [ha] i stanowi użytek budowlany Bz (nie podlega wyłączeniu 

z produkcji rolnej). Cały teren jest nieogrodzony.  

 

2.2. Obiekty małej architektury, rzeźby, instalacje 

 

Na przedmiotowych działkach znajduje się  park miejski „Planty” wraz z ulicami gminnymi 

dokoła parku. Na terenie parku znajdują się istniejące elementy zagospodarowania terenu:  

• Alejki i drogi wewnętrzne z nawierzchnią utwardzoną 

• pomnik „Wiklinowy Powiew”,  

• pomnik Ferdynanda Hompescha,  

• rzeźby z wikliny,  

• ławki oraz kosze na śmieci, 

• kiosk ruchu, 

• oczko wodne, 

• donice betonowe, 

• tablica informacyjna, 

• witacz, 

• lampy uliczne. 
 

2.3. Obiekty kubaturowe 

 

Obszar objęty opracowaniem obejmuje teren zieleni urządzonej (planty), na działce nr ewid. 

2355 znajduje się kiosk ruchu. Na działce nr ewid. 2355 znajduje się  W środkowej części 

obszaru, poza granicą terenu inwestycji, zlokalizowany jest zespół budynków o różnym 

przeznaczeni, nie objęty zakresem opracowania: 

 

▪ dz. o nr ewid.: 2349 - działka z zabudową mieszkaniową (nr 65) 

▪ dz. o nr ewid.:  2350 - działka z zabudową handlowo-usługową (nr 66) 

▪ dz. o nr ewid.: 2351 - działka z zabudową mieszkaniową (nr 67) 

▪ dz. o nr ewid.: 2352 - działka z zabudową mieszkaniową (nr 68) 

▪ dz. o nr ewid.:  2353 - działka z zabudową mieszkaniową (nr 69) 

▪ dz. o nr ewid.: 2354 - działka z zabudową biurową (nr 70) 

 

2.4. Istniejący układ komunikacyjny 

 

Teren inwestycji posiada bezpośredni dostęp do dróg powiatowych tj.: ul. Rynek oraz ul. 

Rzeszowskiej, zlokalizowanych na dz. nr ew. 436/5, 2356, 2348 obr. 0001 Rudnik nad 

Sanem, poprzez istniejące zjazdy i dojścia.  

 

Teren parku sąsiaduje z drogami publicznymi: 

• droga oddzielająca dwie działki – droga powiatowa (ul. Rzeszowska) dz. nr ewid.: 

2348 

• od północy – droga powiatowa ul. Rynek dz. nr ewid.:  436/5 

• od południa – droga powiatowa ul. Rynek dz. nr ewid.: 2356 oraz droga gminna ul. 

Daszyńskiego dz. nr ewid.: 2306 

• od zachodu – droga gminna ul. Rynek dz. nr ewid. 2304  

• od wschodu – droga powiatowa ul. Rynek dz. nr ewid.: 2356 
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2.5. Istniejące uzbrojenie terenu 

 

Na terenie inwestycji znajdują się istniejące sieci oraz przyłącza podziemne: wodociągowe, 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektroenergetycznej, telekomunikacji oraz gazowej. 

Teren jest oświetlony poprzez istniejące latarnie uliczne.  

 

2.6. Ukształtowanie terenu i zieleni 

 

Działki w chwili obecnej jest częściowo utwardzona z nawierzchni asfaltowej oraz kostki 

brukowej. Na terenie inwestycji znajduje się istniejący drzewostan w tym: drzewa wysokie, 

krzewy oraz inne formy roślinności niskiej. Teren jest płaski. Rzędne terenu w  obszarze 

granic terenu inwestycji wynoszą od 166,72 m. n.p.m do 167,33 m. n.p.m. 

 

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI LUB TERENU 

 

3.1. Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi: 

 

W ramach inwestycji przewiduje się:  

 

a) wykonanie zmiany obrysu utwardzeń alejek parkowych i drogi wewnętrznej oraz 
zmiana rodzaju nawierzchni:  
 

Zakres opracowania obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na zmianie 
obrysu istniejących utwardzeń terenu oraz zmianie rodzaju nawierzchni, zgodnie 
z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi normami i przepisami techniczno-
budowlanymi.  
 
Projektowane roboty obejmują: 
 

• wytyczenie geodezyjne nowego przebiegu alejek, drogi wewnętrznej zgodnie 
z dokumentacją projektową; 

• rozbiórkę istniejących nawierzchni utwardzonych w zakresie kolidującym ze zmianą 
obrysu; 

• usunięcie istniejącej zieleni kolidującej z nowym układem komunikacyjnym; 
• wykonanie wykopów pod nowy układ komunikacyjny (korytowanie) na głębokość 

dostosowaną dla projektowanej konstrukcji nawierzchni; 
• wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni; 
• wykonanie obrzeży i krawężników zgodnie z projektowanym układem; 
• zmianę rodzaju nawierzchni; 
• odtworzenie i regulację odwodnienia powierzchniowego w zakresie objętym zmianą. 

 

Konstrukcja nawierzchni 

Rodzaj i grubość warstw konstrukcyjnych nawierzchni dostosowano do przewidywanej 
kategorii ruchu i funkcji komunikacyjnej poszczególnych odcinków. Przykładowe przekroje 
konstrukcyjne: 

Dla nawierzchni z kostki betonowej: 

• nawierzchnia z kostki betonowej o kształcie trapezowym lub prostokątnym gr. 6cm 
• podsypka piaskowo-cementowa o gr. 5 cm po zagęszczeniu 
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• podbudowa z kruszywa łamanego 0-32 mm, stabilizowana mechanicznie gr. 15cm 
zagęszczona do Is=0,95 

• warstwa odsączająca z piasku lub pospółki - zagęszczana mechanicznie gr. 6cm po 
zagęszczeniu 

• obramowania krawężników betonowych 8/30 na podsypce cementowo-piaskowej 

Dla nawierzchni bitumicznej: 

• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S – gr. 4 cm, 

• warstwa wiążąca AC 16W – gr. 6 cm, 
 
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w miejscu nowej 
projektowanej nawierzchni asfaltowi – gr. 20 cm. W razie konieczności w miejscu 
istniejącej nawierzchni asfaltowej uzupełnić miejscowo.   

 
Pochylenie nawierzchni, dostosowane do istniejących spadków (nachylenie podłużne ok. 
0,5-1,0%) umożliwi odpływ wód opadowych w kierunku terenów zielonych. 
 
W ramach robót budowlanych przewiduje się również: 

• regulację istniejącej infrastruktury towarzyszącej (m. in. studzienki kanalizacji 
sanitarnej w drodze wewnętrznej); 

• uporządkowanie terenu po zakończeniu robót. 
 

b) wykonanie donic przy drodze wewnętrznej 

W ramach inwestycji planuje się wykonanie donic z palisad zlokalizowanych wzdłuż drogi 
wewnętrznej. Donice zostaną wypełnione ziemią dobraną do typu rośliny.  
 
Zakres robót obejmuje wykonanie donic ogrodowych z prefabrykowanych palisad 
betonowych, w tym: 

• wytyczenie lokalizacji donic, 
• wykonanie wykopów i przygotowanie podłoża, 
• montaż palisad jako obudowy donic, 
• wypełnienie donic ziemią urodzajną, 
• prace wykończeniowe. 

 
c) montaż obiektów małej architektury w tym: koszy, ławek, poidełka, pergoli, stojaków 

na rowery, placu zabaw, leżaki, huśtawki, szachy, napis #LubięRudnik  

W ramach inwestycji przewidziano montaż elementów małej architektury: 
 

• koszy ulicznych na śmieci – 17szt. 
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• ławek z oparciem model: wiedeńskie – 6szt. (pozostałe 16szt. – zmiana 
lokalizacji) 

 

 

 

• ławek betonowych bez oparcia – 11szt. 
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• poidełka – 1szt. 

 

 

 

 

 

• pergoli drewnianych – 4szt. 
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• stojaków na rowery – 4szt. (każdy 5 stanowisk) 

 

 

 

 

 

 

 

• huśtawek – 2szt. 
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• szachów – 2szt. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• słupki (uchylne) – 6szt.  
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• słupków grodzących z łańcuchem – 25szt. 

 

 

 

• rzeźby stalowo-betonowej wraz z instalacją oświetleniową - napis #Lubię 
Rudnik – 1szt. 

 

d) instalacji iluminacji świetlnych 

Opis robót – montaż iluminacji świetlnych w ramach rewitalizacji przestrzeni 

publicznej 

W ramach zadania inwestycyjnego polegającego na rewitalizacji przestrzeni parkowej 

zaprojektowano montaż iluminacji świetlnych, mających na celu podkreślenie walorów 

estetycznych terenu oraz poprawę jego funkcjonalności i bezpieczeństwa po zmroku. 

Rodzaj, kształt oraz wielkość iluminacji świetlnych zostaną wybrane przez Inwestora 

na etapie zamówienia. 
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Zakres wykonanych prac: 

 

Dostawa i montaż iluminacji świetlnych: 

o Zainstalowane zostaną energooszczędne oprawy LED o zróżnicowanej 

barwie światła (ciepła biel / RGB ). 

o Oprawy zostaną zamontowane na gruncie lub na istniejących słupach 

oświetleniowych – w zależności od rodzaju zastosowanej iluminacji. 

o Iluminacja została zaprojektowana tak, by podkreślać kluczowe elementy 

przestrzeni, takie jak alejki spacerowe, figury z wikliny lub pomniki. 

Zasilanie i przyłącza elektryczne: 

o Do zasilenia iluminacji wykorzystane zostaną istniejące punkty poboru energii 

– rozdzielnice parkowe i złącza energetyczne. 

Sterowanie i harmonogram pracy oświetlenia: 

o Iluminacja została zintegrowana z istniejącym systemem sterowania 

oświetleniem parku lub wyposażona w niezależny zegar astronomiczny bądź 

czujniki zmierzchowe. 

o W przypadku iluminacji sezonowej (np. dekoracje świąteczne), przewidziano 

możliwość czasowego odłączenia lub zmiany trybu pracy. 

Uwagi techniczne i eksploatacyjne: 

• Wszystkie zastosowane oprawy i elementy instalacji elektrycznej powinny posiadać 

odpowiednie certyfikaty (CE, IP65/IP67) oraz być przeznaczone do stosowania na 

zewnątrz. 

• Należy przewidzieć możliwość łatwej konserwacji i serwisu poszczególnych punktów 

świetlnych. 

• Iluminacja nie wpływa negatywnie na środowisko naturalne. 

e) renowacja witacza 

W ramach zadania inwestycyjnego obejmującego rewitalizację przestrzeni publicznej 
wykonano renowację istniejącego witacza z wikliny, pełniącego funkcję elementu 
powitalnego i dekoracyjnego przy wejściu na teren parku. 
 
Zakres wykonanych prac: 
 
Renowacja konstrukcji nośnej: 

o Oczyszczenie stalowego szkieletu witacza z korozji lub zanieczyszczeń. 
o Wykonanie niezbędnej naprawy – uzupełnienie brakujących lub 

uszkodzonych elementów, wzmocnienie połączeń. 
o Zabezpieczenie powłoką antykorozyjną lub impregnującą konstrukcji, 

w zależności od rodzaju materiału. 
 
 

Wymiana lub odnowienie plecionki wiklinowej: 
o Usunięcie zużytych fragmentów wikliny, które uległy zniszczeniu wskutek 

działania warunków atmosferycznych. 
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o Wykonanie nowego plecenie z wikliny naturalnej, ręcznie, zgodnie 
z pierwotnym wzorem lub w uzgodnieniu z Inwestorem. 

o Zastosowanie wikliny uprzednio przegotowanej (namoczonej, oczyszczonej, 
zabezpieczonej środkiem impregnującym odpornym na wilgoć, 
promieniowanie UV i zmiany temperatury). 

 
 

f) instalacja zwierząt z wikliny 

 

Opis instalacji zwierząt z wikliny – element małej architektury w ramach robót 

budowlanych związanych z rewitalizacją przestrzeni publicznej 

 

W ramach robót budowlanych związanych z inwestycją na działce nr ewid: 2305 

zaprojektowano montaż elementów małej architektury w formie figur zwierząt wykonanych 

z wikliny. Instalacja ma na celu uatrakcyjnienie przestrzeni rekreacyjnej, podniesienie 

walorów estetycznych oraz stworzenie elementów edukacyjno-zabawowych dla dzieci. 

 

Charakterystyka techniczna elementów: 

• Rodzaj materiału: konstrukcja pleciona z wikliny naturalnej, zabezpieczoną 

środkiem impregnującym odpornym na warunki atmosferyczne. 

• Typ figur: np. jeleń ze stadem, dzik, bażanty, lis, sarny, wiewiórka. 

• Wymiary: dobrane przez lokalnego wykonawcę w uzgodnieniu z Inwestorem.  

Lokalizacja i sposób montażu: 

• Figury zostaną rozmieszczone w wyznaczonych punktach w przestrzeni parkowej 

zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. 

• Każdy element zostanie osadzony na przygotowanym uprzednio fundamencie 

punktowym (np. prefabrykowanym betonowym bloku zakotwionym w gruncie)  

i zakotwiony do podłoża za pomocą kotew stalowych. 

Przykładowe realizacje rzeźb zwierząt z wikliny: 
 
 

• Jeleń ze stadem 
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• Dzik 

 
 
 
 
 

• Bażanty 

 
 

• Lis 
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• Sarny 

 
 

• Wiewiórka 

 

 
 

g) plac zabaw 
 

W ramach inwestycji przewidziano montaż w obrębie inwestycji elementów placu zabaw: 
 
Opis instalacji placu zabaw  

 

Zaprojektowana odległość placu zabaw dla dzieci od linii rozgraniczających ulicę, dróg, 

ciągów pieszo-jezdnych, okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz miejsc 

gromadzenia odpadów wynosi co najmniej 10 m.  

Zaprojektowany plac zabaw spełnia wymogi z  §  19 i zachowano odległości od istniejących 

miejsc postojowych > 10m od parkingu składającego się do 60 miejsc postojowych.  
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Plac zabaw zostanie ogrodzone płotem żeglarskim zgodnie z §  40 Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ogrodzenie musi mieć wysokość nie mniejszą niż 

1,0 m oraz furtkę o szerokości co najmniej 1,2 m nieutrudniającą dostępu osobom ze 

szczególnymi potrzebami. 

 

Wszystkie urządzenia zabawowe muszą być zgodne z normą EN 1176. 

 

Posadowienie urządzeń wg wytycznych producenta; w przypadku betonowania - klasa 

betonu min. C25/30. 

 

Dopuszcza się zmianę parametrów urządzeń do 5%; przy zmianie wymiarów wymaga się 

przedłożenia rysunku układu urządzeń (wraz ze strefami bezpieczeństwa) w celu weryfikacji 

jego zgodności z normą. 

 

Wymaga się, aby urządzenia były produktami katalogowymi (tj. produkowanymi seryjnie) 

lub ich wariantami. Oznacza to, iż produkty te nie mogą być prototypami, na potwierdzenie 

wymaga się przedłożenia na etapie postępowania przetargowego oraz na etapie 

zatwierdzania materiału do wbudowania dla każdego z urządzeń karty katalogowej 

(poświadczonej przez producenta pieczątką i podpisem, zawierającej co najmniej ilustrację 

produktu, wymiary urządzenia, widoki (lub przekroje) i rzut ze strefą bezpieczeństwa, 

powierzchnię i wymiary strefy bezpieczeństwa, maksymalną wysokość upadku, opis 

materiałowy, grupę wiekową użytkowników, maksymalną ilość użytkowników) oraz 

aktualnego certyfikatu poświadczonego przez producenta pieczątką i podpisem, wydanego 

przez jednostkę certyfikującą akredytowaną w Polsce (podlegającą pod PCA) lub inny 

podmiot certyfikujący akredytowany na terenie UE, np. TÜV. 

 
 

A) URZĄDZENIE ZABAWOWE WIELOFUNKCYJNE: 
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URZĄDZENIE ZABAWOWE WIELOFUNKCYJNE 

Zestaw zabawowy z daszkiem w kształcie kapelusza czarodzieja, z platformami na różnej 

wysokości. Min. elementy zabawowe: zjeżdżalnia pojedyncza zakręcona, zjeżdżalnia 

podwójna, mostek linowy, pochyła ścianka do wspinaczki, elementy interaktywne. 

 

MATERIAŁY: 

Elementy drewniane z litego drewna robinii akacjowej pochodzącego ze zrównoważonych 

europejskich źródeł, ze słupami w pewnym stopniu naturalnie wygiętymi, o wysokiej jakości 

obróbki, o zaoblonych krawędziach i narożnikach, wyszlifowane na gładko. 

Impregnat/pigment oraz farby do drewna na bazie wody, przyjazne dla środowiska oraz dla 

użytkowników (w tym przede wszystkim dzieci), o doskonałej odporności na promieniowanie 

UV, zgodne z normą EN 71 część 3. Metalowe części konstrukcyjne o wysokiej odporności 

na korozję – ze stali ocynkowanej ogniowo lub stali nierdzewnej. Zjeżdżalnie z formowanego 

PE gr. min. 5 mm, w min. 30% pochodzącego z recyklingu odpadów. 

 

Dane techniczne: 

• Główna grupa wiekowa: 2+ 

• Przybliżona pojemność użytkowa: 25 

• Wymiary urządzenia: 855 x 646 x 463 cm 

• Maksymalna wysokość upadku: 118 cm 

• Strefa bezpieczeństwa: ok. 70,2 m² 

• Wymiary strefy bezpieczeństwa: ok. 1193 x 997 cm 

• Kolorystyka: impregnat/pigment – kolor miodowy (NCS S 3050-Y20R), daszek i 

akcenty malowane w odcieniach zieleni, zjeżdżalnie w kolorze morskim 

 

B) BUJAK SPRĘŻYNOWY ŚLIMAK 

 

Urządzenie sprężynowe z siedziskiem, o kształcie ślimaka z muszlą. 

 

MATERIAŁY: 

Siedzisko z jednego kawałka litego drewna dębowego pochodzącego ze zrównoważonych 

europejskich źródeł, o wysokiej jakości obróbki, o zaoblonych krawędziach i narożnikach, 

wyszlifowane na gładko. Impregnat/pigment oraz farby do drewna na bazie wody, przyjazne 

dla środowiska oraz dla użytkowników (w tym przede wszystkim dzieci), o doskonałej 

odporności na promieniowanie UV, zgodne z normą EN 71 część 3. 
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Sprężyna z wysokiej jakości stali sprężynowej śr. min. 18,5 mm fosforanowanej przed 

pomalowaniem epoksydową farbą podkładową i poliestrowym malowaniem proszkowym, 

mocowana przy użyciu okucia zabezpieczającego przed zatrzaskiwaniem palców. Uchwyty 

i podnóżki wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej z elementami z PUR, 

antypoślizgowymi na podnóżkach.  

Muszla ślimaka wykonana została z elastycznego, barwionego w masie tworzywa EPDM, 

odpornego na intensywne użytkowanie, promieniowanie UV oraz zmienne warunki 

atmosferyczne. 

 

Dane techniczne: 

• Główna grupa wiekowa: 3+ 

• Przybliżona Pojemność użytkowa: 1 

• Wymiary urządzenia: 73 x 48 x 70 cm 

• Maksymalna wysokość upadku: 60 cm 

• Strefa bezpieczeństwa: ok. 7,8 m² 

• Wymiary strefy bezpieczeństwa: ok. 350 x 248 cm 

• Kolorystyka: impregnat/pigment – kolor miodowy (NCS S 3050-Y20R), sprężyna 

czarna, muszla w kolorze zielonym. 

 

C) HUŚTAWKA DLA MŁODSZYCH DZIECI 

 

Huśtawka z pojedynczym siedziskiem wyprofilowanym w kształcie łuku, z ozdobnymi 

daszkami w kształcie kwiatów. 

 

MATERIAŁY: 

Słupy wykonane z litego drewna robinii akacjowej pochodzącego ze zrównoważonych 

europejskich źródeł, o wysokiej jakości obróbki, zaoblonych krawędziach i narożnikach, 

wyszlifowane na gładko. Impregnat/pigment na bazie wody, przyjazny dla środowiska oraz 

dla użytkowników (w tym przede wszystkim dzieci), o doskonałej odporności na 

promieniowanie UV, zgodne z normą EN 71 część 3. Elementy zawieszenia ze stali 

nierdzewnej, z zawiesiem na dwóch osiach i silikonowymi łożyskami o wysokiej trwałości. 
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Siedzisko profilowane, wykonane z elastycznego tworzywa PUR w kolorze czarnym. 

Mocowanie siedziska na polipropylenowych linach stabilizowanej UV z wewnętrznym 

wzmocnieniem z lin stalowych i zewnętrzną warstwą przeźroczystego PUR. Siedziska 

zawieszone na łańcuchach ze stali nierdzewnej. Ozdobne kwiaty z płyt HDPE o grubości 

min. 19 mm, zawierające min. 95% materiału z recyklingu. Wszystkie materiały zgodne z 

EN 1176 oraz EN 71-3. 

 

Dane techniczne: 

• Główna grupa wiekowa: 1+ 

• Przybliżona pojemność użytkowa: 1 

• Wymiary urządzenia: 147 x 47 x 173 cm 

• Maksymalna wysokość upadku: 80 cm 

• Strefa bezpieczeństwa: ok. 8,4 m² 

• Wymiary strefy bezpieczeństwa: ok. 480 x 175 cm 

• Kolorystyka: impregnat/pigment – kolor miodowy (NCS S 3050-Y20R),kwiaty 

czerwone/szare, siedzisko czarne 

 

D) ŁAWKA-BELKA Z DREWNA DAGLEZJI – 2 szt. 

 
 

Element małej architektury w formie ławki wykonanej z litego bloku drewna daglezji, o 

charakterystycznym skręceniu, przypominającym heblowaną belkę o zgeometryzowanym, 

rzeźbiarskim kształcie. Wymiary: ok. 300 x 40 x 44 cm. 

 

MATERIAŁ I KONSTRUKCJA: 

Siedzisko stanowi monolityczny blok drewna daglezji (Pseudotsuga menziesii) 

pochodzącego z europejskich źródeł. Drewno jest nieimpregnowane – naturalne, bez 

żadnych powłok ochronnych, co umożliwia jego naturalne starzenie się i patynowanie pod 

wpływem czynników atmosferycznych. W procesie użytkowania drewno ulega procesom 

skurczu i pęcznienia, co prowadzi do powstawania głębokich spękań, podkreślających 

autentyczność i organiczny charakter materiału. Powierzchnia siedziska może być szorstka, 

z widocznymi sękami i nieregularnościami. 
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Podstawę ławki stanowią dwie stalowe nogi, przykręcone od spodu nierdzewnymi śrubami 

do drewnianego bloku. Stal konstrukcyjna ocynkowana ogniowo (klasa stali: S235 lub 

równoważna), zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie na gorąco.  

 

E) NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA 

 

Nawierzchnia bezpieczna z naturalnych zrębków drewnianych – frakcja 5–30 mm 

Projektowana nawierzchnia bezpieczna w strefie upadku wokół urządzeń zabawowych 

wykonana będzie z naturalnych zrębków drewnianych, pozyskiwanych z pni drzew 

liściastych i iglastych, takich jak buk, klon, brzoza, olsza, jesion, wiąz, daglezja, modrzew, 

sosna i jodła. Materiał stanowi mechanicznie rozdrobnione i przesiane drewno lite, 

niepoddane impregnacji ani barwieniu, wolne od dodatków chemicznych, takich jak środki 

przeciwgrzybicze, biocydy czy środki konserwujące. 

 

h) modernizacja studni 
 
W ramach inwestycji projektuje się modernizację istniejącej studni. Studnia będzie obłożona 
płytkami granitowymi układanymi poziomo na dystansach oraz pionowo klejone do 
betonowej ściany studni. Na obwodzie studni zostało zaprojektowane siedzisko drewniane 
wykonane z drewnianych desek ułożone na zakładkę montowane do studni za pomocą 
kotew i kształtowników stalowych. 
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i) budowa kurtyny wodnej - słupów zraszających wraz z zewnętrzna instalacją wody – 
2 szt. 

 

 
 

W ramach inwestycji projektuje się wykonanie kurtyny wodnej w formie słupka 

zamgławiającego z przyciskiem aktywacyjnym. Urządzenie pełni funkcję rekreacyjną 

i orzeźwiającą w przestrzeni publicznej, szczególnie w okresie letnim, zapewniając 

użytkownikom ochłodę w formie delikatnej mgiełki wodnej. 

 

Charakterystyka techniczna urządzenia: 

 

• Typ: słupek zamgławiający np. model „Żagiel 2”  

• Wysokość całkowita: 250 cm. 

• Materiał wykonania: stal nierdzewna odporna na warunki atmosferyczne oraz akty 

wandalizmu. 

• Wyposażenie: 

o 5 dysz płaskostrumieniowych wykonanych ze stali nierdzewnej, z funkcją 

zamgławiania. 

o Dysze posiadają zabezpieczenia antywandalowe. 

o System aktywacji AquaStop – przycisk uruchamiający zraszanie na określony 

czas. 

o Technologia SOFT – łatwe uruchamianie przycisku, przystosowane dla dzieci 

oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej (nacisk o 50% lżejszy niż w 

modelu standardowym). 

o Brak wymogu zasilania energią elektryczną – urządzenie w pełni hydrauliczne. 

• Zużycie wody: 33 litry na godzinę (przy ciśnieniu roboczym 3 bar). 

 

j) budowa fontanny posadzkowej wraz z komorą techniczną, przyłączem wody i 
kanalizacji sanitarnej 
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Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy wybrać wszystkich dostawców 
urządzeń i elementów przewidywanych w projekcie, w szczególności dostawcę 
technologii fontanny, tak by całość prac skoordynować i ewentualnie dostosować do 
finalnie wybranych wymagań producentów (np. wykonanie i lokalizacja przepustów z 
komory do niecki fontanny, lokalizację podejść w komorach, sposób wykonania 
i wykończenia itp.). Na dzień wydania dokumentacji brak dostatecznych danych na 
temat preferowanych rozwiązań i standardu realizacji elementów typu fontanna.  
 
Przedmiotowa inwestycja obejmuje również budowę fontanny posadzkowej wraz z komorą 
techniczną, przyłączem wody i kanalizacji sanitarnej. 
 
Podłoże pod nieckę:  
- podbudowa z kruszywa łamanego 0-32 mm, stabilizowana mechanicznie gr. 15cm 
zagęszczona do Is=0,95 - warstwa odsączająca z piasku lub pospółki - zagęszczana 
mechanicznie: gr. 6cm po zagęszczeniu  
 
Niecka:  
Zaprojektowano nieckę żelbetową posadowioną bezpośrednio na warstwie chudego betonu 
o gr. 10 cm. Ilość i średnice przepustów technologicznych w ścianach niecki dostosować do 
zastosowanej technologii fontannowej. Beton: C25/30 W8 Stal : AIII Klasa, otulina zbrojenia: 
5 cm Otwory na lampy i otwory montażowe wg wytycznych producenta urządzeń. Głębokość 
niecki powinna posiadać 50 głębokości.  
 
Wykończenie niecki:  
Zaprojektowano wykończenie niecki górą płytami granitowymi szarymi płomieniowanymi 
60x60x2cm. Szczeliny między płytami na 6 mm. Na powierzchni dwóch pasów 
zewnętrznych płyty klejone na plackach z zaprawy wybrane w miejscach szczelin. Na 
powierzchni pozostałej płyty zdejmowalne, położone na plackach z zaprawy izolowanych 
folią budowlaną. 
 
Komora techniczna:  
Zaprojektowano żelbetową komorę techniczną posadowioną bezpośrednio na warstwie 
chudego betonu o gr. 10 cm. Grubość ściany komory to  20cm. Beton: C25/30 W8 Stal : AIII 
Klasa, otulina zbrojenia: 5 cm. Strop żelbetowy zaprojektowano w części jako monolityczny.  
Pomieszczenie techniczne (maszynowni) musi być zamykane i odporne na działanie osób 
trzecich. Właz minimum 0,8m x 0,8m umieszczony przy ścianie pomieszczenia.  
 

 
k) rozbiórkę istniejącego oczka wodnego wraz z zewnętrzną instalacją wodociągową 

 
Zakres prac obejmuje demontaż i rozbiórkę istniejącego oczka wodnego 

o charakterze dekoracyjnym oraz likwidację zewnętrznej instalacji wodociągowej oczko 

wodne: 

 

• opróżnienie oczka wodnego z wody, 

• demontaż elementów konstrukcyjnych zbiornika, 

• usunięcie folii, betonu lub prefabrykowanej niecki (jeśli występują), 

• demontaż instalacji doprowadzającej wodę (rury, zawory, złączki), 

• zasypanie wykopów i wyrównanie terenu, 

• utylizację odpadów zgodnie z przepisami. 
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3.2. Zieleń 

 

W ramach przedmiotowej inwestycji nie jest planowana wycinka drzew. Przebieg alejek oraz 

nowoprojektowanych elementów zagospodarowania terenu został tak zaprojektowany, aby 

nie kolidował z istniejącym drzewami. Założono wykonanie jedynie wykonanie cieć 

pielęgnacyjnych. 

 

POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA - SZCZEGÓŁOWO 

Lp. Rodzaj Powierzchnia 

1 Rabata nr 1 96,4 

2 Rabata nr 2 39,8 

3 Rabata nr 3 122,2 

4 Rabata nr 4 98,0 

5 Rabata nr 5 108,6 

6 Rabata nr 6 27,7 

7 Rabata nr 7 89,9 

8 Rabata nr 8 83,4 

9 Trawa 6 042,4 

10 Pow. bezpieczna zrąbki 144,9 

SUMA 6 853,3m2  

 

Inwestycja zakłada wykonywanie nowych nasadzeń zieleni.  W ramach zadania 

inwestycyjnego zaplanowano:  

 

• Rabata nr 1 - łąki kwietne o pow. 96,4m2 

RABATA nr 1 – łąka kwietna 

L.p. Nazwa rośliny Ilość Widok 

1 Łąka niska na suche tereny - wieloletnia 96,4m2 

 
 

• Rabata nr 2 - zieleń przy pomniku „Wiklinowy Powiew” o pow. 39,8m2 

RABATA nr 2 – nasadzenia przy pomniku „Wiklinowy Powiew” 

L.p. Nazwa rośliny Ilość Widok 
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1 Hortensja ogrodowa (hydrangea macrophylla 

„Hamburg”) 

28 

 
 

• Rabata nr 3 - zieleń przy fontannie o pow. 122,2m2 

RABATA nr 3 – nasadzenia przy fontannie 

L.p. Nazwa rośliny Ilość Widok 

1 Turzyca palmowa „Little Midge” (Carex 

muskigumensis) 

22 

 
2 Miskat chiński (Miscanthus malepartus) 9 

 
3 Trawa pampasowa (Cortaderia) 10 

 
 

• Rabata nr 4 - bluszcz przy drzewach o pow. 98,0m2 

RABATA nr 4 – bluszcz przy drzewach 

L.p. Nazwa rośliny Ilość Widok 

1 Bluszcz zimozielony (Hedera helix) 98,0m2 
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• Rabata nr 5 - zieleń przy pomniku Ferdynanda Hompescha o pow. 108,6m2 

RABATA nr 5 – nasadzenia przy pomniku Ferdynanda Hompescha 

L.p. Nazwa rośliny Ilość Widok 

1 Miskat chiński (Adagio) 16 

 
2 Hortensja ogrodowa (Hydrangea 

macrophylla)  

20 

 
 

• Rabata nr 6 - zieleń przy pomniku Ferdynanda Hompescha o pow. 27,7m2 

RABATA nr 6 – nasadzenia przy pomniku Ferdynanda Hompescha 

L.p. Nazwa rośliny Ilość Widok 

1 Kocimiętka (Grol nepeta faassenii) 23 

 
2 Kostrzewa Gautiera (Festuca Gautieri) 50 

 
3 Krwawnica (Blush Iythrum) 27 

 
 

• Rabata nr 7 - zieleń przy alejkach o pow. 89,9m2 

RABATA nr 7 – nasadzenia przy alejkach 

L.p. Nazwa rośliny Ilość Widok 
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1 Runianka japońska (Green Carpet 

Pachysandra terminalis) 

45m2 

 
2 Barwinek zimozielony (Vinca) 45m2 

 
 

• Rabata nr 8 - zieleń w donicach przy drodze wewnętrznej o pow. 83,4m2 

RABATA nr 8 – nasadzenia w donicach 

L.p. Nazwa rośliny Ilość Widok 

1 Hortensja bukietowa (Little fresco) 27 

 
2 Azalia (Feuerkopfchen) 20 

 
3 Rhododendron (Polarnacht) 25 

 

• Rabata nr 9 - zieleń przy pergolach  

RABATA nr 9 – nasadzenia przy pergolach 

L.p. Nazwa rośliny Ilość Widok 

1 Wisteria kwiecista (Violacea Plena) 24 
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• Rabata nr 10 - zieleń przy huśtawkach  

RABATA nr 10 – nasadzenia przy huśtawkach 

L.p. Nazwa rośliny Ilość Widok 

1 Clematis powojnik "Joe" 8 

 
 

Na obszarze prowadzenia prac założono odtworzenia istniejącego oraz projektowanego 

trawnika oraz wykonanie nowych nawierzchni trawiastych poprzez obsianie mieszanką traw.  

 

3.3. Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków 

 

W przedmiotowej inwestycji ścieki odpływowe z fontanny będą odprowadzane 

projektowanym przyłączem do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.  

 

3.4. Analiza odprowadzenia wód opadowych 

 

Odprowadzanie wód opadowych z projektowanych utwardzeń zostanie skierowane na teren 

biologicznie czynny w granicach działki. Wymiary terenu inwestycji  

oraz pozostająca biologicznie czynna powierzchnia działki pozwalają na swobodne 

odprowadzenie wód opadowych na teren własnych działek, bez naruszania istniejących na 

terenie stosunków wodnych w granicach lokalizacji i w bezpośrednim sąsiedztwie. 

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z miejsc narażonych na zanieczyszczenie, 

w tym drogi wewnętrznej i miejsca do parkowania nie będzie zagrażał środowisku i terenom 

sąsiednim. Nie przewiduje się zmiany aktualnego stanu stosunków wodnych w granicach 

lokalizacji ani w jej bezpośrednim sąsiedztwie. 

 

3.5. Układ komunikacyjny 

 

Na terenie objętym wnioskiem projektuje nawierzchnię asfaltową na drodze wewnętrznej. 

 

3.6. Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu 

 

Urządzenia uzbrojenia terenu objęte zakresem niniejszego zgłoszenia robót 

budowlanych: 

 

▪ przebudowę kanalizacji kablowej telekomunikacyjnej, 

▪ budowę linii kablowej niskiego napięcia nN typu YKY 3x2,5mm2, 

▪ budowę linii kablowej niskiego napięcia nN typu YAKY 5x10mm2, 

▪ budowę linii kablowej niskiego napięcia nN typu YAKXS 4x35mm2, 

▪ budowę złącza kablowego, 
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▪ budowę masztu słupowego, 

▪ budowę kamer monitoringu, 

▪ budowa zewnętrznej instalacji wodociągowej, 

▪ budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej. 

 

4. ZESTAWIENIA POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

4.1. Powierzchnia terenu Inwestycji: 

 

POW. TERENU INWESTYCJI 

 dz. nr 2355 9237,00 m
2
 

 dz. nr 2305 1872,00 m
2
 

SUMA 11 109 m
2
 

 

4.2. Zestawienie powierzchni zabudowy projektowanych i istniejących obiektów 

budowlanych: 

 

ISTNIEJĄCA POW. ZABUDOWY 

 Powierzchnia zabudowy 

kiosku ruchu 
12 m

2
 

SUMA 12 m
2
 

 

Łączna powierzchnia zabudowy istniejącej na terenie inwestycji wynosi 12 m
2
, co stanowi 

0,11% terenu.   

 

4.3. Zestawienie powierzchni dróg, parkingów, placów i chodników: 

 

POW. PROJ. UTWARDZONA na działce nr ewid: 2355 

 Proj. kostka betonowa 1 474 

 Proj. nawierzchnia asfaltu 586,4 

 Proj. płyty granitowe 20,5 

SUMA 2080,9 m² 

 

POW. ISTN. UTWARDZONA na działce nr ewid: 2355 

 Istn. utwardzenie 290,8 

SUMA 290,8 m² 

 

POW. UTWARDZONA na działce nr ewid: 2305 

 Istn. utwardzenie 

SUMA 433,0 m² 

 

 

Łączna powierzchnia utwardzona dla terenu inwestycji wynosić będzie  2804,7 m
2
, co 

stanowi 25,25% terenu. 
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4.4. Zestawienie powierzchni biologicznie czynnej: 

 

POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA na działce nr ewid: 2355 

 Powierzchnia trawy 6 042,4 

 Powierzchnia rabat 

kwietnych 

666,0 

 Powierzchnia ze zrąbków 

drewnianych 

144,9 

SUMA 6 853,3 m² 

 

POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA na działce nr ewid: 2305 

 Powierzchnia biologicznie 

czynna 

1 439,0 

SUMA 1 439,0 m² 

 

Powierzchnia biologicznie czynna wynosząca 8 292,3 m², stanowić będzie 74,64 % terenu 

inwestycji. 

 

4.5. Zestawienie powierzchni innych części terenu, niezbędnych do sprawdzenia 

zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a 

w przypadku jego braku z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania 

terenu albo uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji 

towarzyszących 

 

W projekcie nie przewidziano innych powierzchni terenu wpływających na spełnienie przez 

projektowane zagospodarowanie terenu ustaleń wynikających  

z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. 

 

 

5. INFORMACJE I DANE 

5.1. Informacje o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu 

terenu wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy 

i zagospodarowania terenu, jeżeli są wymagane 

 

 Przedmiotowy teren inwestycji nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego. 

 

5.2. Informacje o tym, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt 

budowlany, są wpisane do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy 

zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objętym ochroną 

konserwatorską 

 
Przedmiotowy teren inwestycji wpisany jest do rejestru zabytków jako układ urbanistyczno-
architektoniczno-krajobrazowy miasta decyzją o wpisie do rejestru nr 309/A z 1987.06.11.  

 
5.3. Informacje określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia 

budowlanego – jeśli zamierzenie budowlane znajduje się  

w granicach terenu górniczego 
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Nie dotyczy. Teren objęty wnioskiem znajduje się poza obszarem górniczym i terenem 
osuwiskowym. 

 
5.4. Lokalizacja zamierzenia inwestycyjnego na terenach zalewowych  

 
Teren objęty wnioskiem położony jest poza terenami narażonymi na niebezpieczeństwo 
powodzi. Znajduje się poza zasięgiem wód powodziowych wyznaczonych w mapach 
zagrożenia powodziowego i w mapach ryzyka powodziowego. Przedmiotowy teren 
inwestycji nie znajduje się w terenach zalewowych, ani nie leży na terenach 
zmeliorowanych.  

 
5.5. Informacje o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 

środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów 
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi 

 
Przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach o której mowa w art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008r. o 
udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. Przedmiotowe zadanie nie zalicza 
się bowiem do mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U z dnia 12 listopada 2010 r., Nr 213, 
poz. 1397).  
 
Zakres robót oraz przyjęte rozwiązania przestrzenne i techniczne nie wpływają ujemnie na 
środowisko przyrodnicze.  
 
Podczas realizacji zwiększenie niepożądanego oddziaływania na środowisko może pojawić 
się w trakcie wykonywania robot budowlanych przez ciężkie maszyny (koparki, walce, młoty 
pneumatyczne, itp.), będą to hałas i wibracje. Oddziaływania te będą jednak chwilowe, 
krótkotrwałe i ustaną wraz z zakończeniem prowadzenia robót budowlanych. Sprzęt użyty 
do robót budowlanych będzie zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania.  

 
6. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ,  

W SZCZEGÓLNOŚCI O DROGACH POŻAROWYCH ORAZ PRZECIWPOŻAROWYM 

ZAOPATRZENIU W WODĘ, WRAZ Z  ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI 

 

Ochrona przeciwpożarowa nie jest wymagana w ramach przedmiotowego opracowania. 

 

7. INNE NIEZBĘDNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU  

I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

 

7.1. Geotechniczne warunki posadowienia 
 

W nawiązaniu do Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) dla przedmiotowej inwestycji należy przyjąć 

pierwszą kategorię geotechniczną. 
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8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

 

8.1. Informacja dotycząca interesów osób trzecich i sposobu i ich zabezpieczenia 

 

Projektowana inwestycja nie spowoduje naruszenia prawa własności i uprawnień osób 

trzecich, nie stanowi przeszkody w dostępie do drogi publicznej oraz nie przesłania światła 

słonecznego. Nie pozbawia możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej 

i cieplnej czy środków łączności.  

 

Podczas wykonywania robót teren zostanie oznaczony oraz zabezpieczany w taki sposób 

aby nie narażać użytkowników na czynniki niebezpieczne. 

 

8.2. Zasięg obszaru oddziaływania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub 

graficznej albo informacja, że obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na 

działce lub działkach, na których został zaprojektowany 

 

Spełniają warunki Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakimi powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie w zakresie następujących elementów: 

 

▪ § 29. Zakaz zmiany naturalnego spływu wód, 

Ukształtowanie terenu objętego wnioskiem projektuje się w taki sposób aby uniemożliwić 

spływ wód opadowych na działki sąsiednie.  

 

Obszar oddziaływania inwestycji mieści się w całości na działkach na których 

została zaprojektowana tj. 2305 i 2355 (obręb 0001).  

 

 
NAZWISKO I IMIĘ 
NR UPRAWNIEŃ 

PODPIS 

BRANŻA 
ARCHITEKTURA 

mgr inż. arch.  Paulina LORYŚ 
upr. bud. nr 10/PKOKK/2020 

 
 
 
 

BRANŻA 
INSTALACJE 
ELEKTRYCZNE  

mgr inż. Rafał BAJ 
upr. bud. nr PDK/0231/POOE/13 

  

   
BRANŻA 
INSTALACJE SANITARNE 

mgr inż. Karol MIŚKOWIEC 
upr. bud. nr PDK/0231/POOS/12 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA
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GŁÓWNY PROJEKTANT/ NR UPR.

REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO "PLANTY" W 
RUDNIKU NAD SANEM

dz. nr 2305, 2355,
obr. 0001 RUDNIK NAD SANEM, 

181206_4 RUDNIK NAD SANEM - MIASTO

GMINA I MIASTO RUDNIK NAD SANEM
ul. Rynek 40; Rudnik nad Sanem 37-420

ARCHITEKTURA
mgr inż. arch. 
Paulina LORYŚ
10/PKOKK/2020
Specjalność architektoniczna do 
projektowania bez ograniczeń

04.1
REWIZJA

SKALA

DATA

NUMER RYSUNKU

RYSUNEK
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INWESTOR
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Orientacja

PODPIS

STRONA

 

BRANŻA

ZGŁOSZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH

Orientacja
SKALA:     

 

                                     Główny Urząd Geodezji i Kartografii                                                 Uwaga: Ten wydruk ma charakter wyłącznie poglądowy i w żadnym
         ul. Żurawia 6/12                 razie nie może być traktowany jako dokument oficjalny. 
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                   731732,72   292458,88`

              729311,78   288939,92 

1

Skala:  1:10000

LOKALIZACJA INWESTYCJI

1: 10 000

SKALA: 1: 10 000



UWAGI DO PROJEKTU:  
1. Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy 
bezwzględnie sprawdzić wszystkie wymiary i rzędne na 
budowie. Wszystkie wymiary budynku podano w cm. 
2. Podstawą realizacji obiektu jest zatwierdzony decyzją 
projekt budowlany i odpowiednie branżowe projekty 
budowlane.   
3. Wszystkie zmiany w czasie realizacji należy zgłosić i 
uzgodnić z projektantem.
4. Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej z zachowaniem szczególnej 
ostrożności i pod stałym nadzorem osób uprawnionych.
5. Wszystkie roboty budowlano-montażowe z 
zastosowaniem rozwiązań systemowych powinny być 
wykonane według technologii określonej przez producenta.
6. Uwagi i opisy z części rysunkowej projektu oraz opisu 
technicznego, stanowią integralną część opracowania.
7. Wszystkie zastosowane materiały oraz rozwiązania 
techniczne muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa 
p.poż., bhp i posiadać atesty i aprobaty techniczne.
8.  Rozstawienie elementów np. łaty, rynny, haki, wieszaki 
zostały przedstawione schematycznie. Właściwy rozstaw 
należy dobrać na podstawie wytycznych producenta.
9. Poziom ±0,00 zgodny z poziomem z zagospodarowania 
terenu.
10. Oznaczenia wszelkich przebić, przepustów, szachtów 
dla potrzeb instalacji należy zweryfikować w 
poszczególnych branżowych projektach budowlanych.   
11. Wymiary otworów w świetlne muru pod stolarkę okienną   
i drzwiową dostosować na budowie po wyborze producenta 
stolarki.   
12. Umiejscowienie przebić instalacyjnych odczytać z 
odpowiednich rysunków branżowych. Rysunek rozpatrywać 
łącznie z rysunkami poszczególnych branż. 
13. Wszystkie połączenia izolacyjne wykonywać z 
zachowaniem ciągłości izolacji oraz z zaleceniami 
producenta. Należy zwrócić szczególną uwagę na 
szczelność połączeń izolacyjnych.
14. Niniejsze opracowanie jest częścią projektu 
budowlanego, który nie zawiera szczegółowych rozwiązań 
właściwych dla projektu wykonawczego.
15. W przypadku chęci zamontowania rolet zewnętrznych 
podtynkowych, należy pamiętać o nienaruszeniu otuliny 
zbrojenia. Zaleca się wykonanie rolet wg zaleceń 
wybranego producenta.

Projekt zagospodarowania terenu
SKALA:    1:500

Rzeszów, ul. Dukielska 8/2; 
biuro@wlarchitekci.pl;

tel. 660 156 086

GŁÓWNY PROJEKTANT/ NR UPR.

REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO "PLANTY" W 
RUDNIKU NAD SANEM

dz. nr 2305, 2355,
obr. 0001 RUDNIK NAD SANEM, 

181206_4 RUDNIK NAD SANEM - MIASTO

GMINA I MIASTO RUDNIK NAD SANEM
ul. Rynek 40; Rudnik nad Sanem 37-420

ARCHITEKTURA
mgr inż. arch. 
Paulina LORYŚ
10/PKOKK/2020
Specjalność architektoniczna do 
projektowania bez ograniczeń
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SKALA
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Projekt zagospodarowania terenu

PODPIS

STRONA

1:500

BRANŻA

ZGŁOSZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH

PROJEKTANT/ NR UPR.

INST. ELEKTRYCZNE
mgr inż. Rafał BAJ
PDK/0231/POOE/13
Specjalność instalacyjna w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych 
do projektowania bez ograniczeń

PROJEKTANT/ NR UPR.

INST. SANITARNE
mgr inż. Karol MIŚKOWIEC
PDK/0231/POOS/12
Specjalność instalacyjna w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych do 
projektowania bez ograniczeń

PODPIS

PODPIS

POTWIERDZAM ZA ZGODNOŚĆ KOPIĘ MAPY DO 
CELÓW PROJEKTOWYCH Z ORYGINAŁEM :

mgr inż. arch. 
Paulina LORYŚ
10/PKOKK/2020

PROJEKTANT/ NR UPR.

INST. 
TELEKOMUNIKACYJNA
mgr inż. Paweł PAC 
PDK/0135/PWOT/24
Specjalność instalacyjna w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń 
telekomunikacyjnych

PODPIS

 

LEGENDA (branża architektury):  

istniejace drzewa

projektowane utwardzenie - kostka brukowa

projektowana kora w obrzeżach trawnikowych

projektowany asfalt

projektowany teren biologicznie czynny - trawa 
naturalna

projektowana fontanna 
posadzkowa wraz z 
pomieszczeniem technicznym

projektowana modernizacja istniejacej studni

projektowana kurtyna wodna - słup zraszajacy

projektowana rzeźba stalowo-
betonowa wraz z instalacją 
oświetleniową

projektowana pergola

projektowana ławka z oparciem

projektowana ławka bez oparcia

projektowany kosz na śmieci

projektowany huśtawka

projektowane szachy

projektowany stojak na rowery

projektowany słupek (uchylny)

projektowane poidełko

projektowane przeniesienie pomnika "Wiklinowy 
Powiew"   

INSTLACJE:

MAŁA ARCHITEKTURA:   

obszar terenu inwestycji

projektowane miejsce postojoweMP

istniejące utwardzenie

projektowane zwierzęta z wikliny

projektowana renowacja witacza

projektowany plac zabaw
na natulanej nawierzchni ze 
zrębków drewnianych składajacy 
się z:
- urządzenń do zabawy dla dzieci
- ławek 2szt.
- ogrodzenia płotem żeglarskim

projektowany teren biologicznie czynny, 
rozbiórka istniejącej nawierzchni asfaltowej
projektowany teren biologicznie czynny, 
rozbiórka istniejącej nawierzchni z kostki brukowej

Wi -1 K W - 1
Ø 6 3

Wi -1

Z -1

K W - 1

K S i-x
Ø 1 0 0 0

R o - 1

R o - x

Z-x

W S -1

K W - 1 W S -1
Ø 3 2 W P -1

KSi -2

Ø110

K W -1

W P -1

KSi -2K O D

Ø110

KSi -2K PA

Ø110

Z-x

Re...
L=...m

LEGENDA (branża telekomunikacyjna):  
projektowana trasa przebudowy 
kanalizacja kablowa
projektowana studnia kablowa 
telekomunikacyjna

istniejące studnia kablowa telekomunikacyjna

istniejące trasa kanalizacji kablowej 
telekomunikacyjnej
linia napowietrzna telekomunikacyjna do 
demontażu

istniejacy słup telekomunikacyjny do demontażu

rura osłonowa dwudzielna A160PS 1 warstwa, 
3 rury 160mm, dł. 2m
rura osłonowa dwudzielna A160PS 1 warstwa, 
3 rury 160mm, dł. 34m
rura osłonowa dwudzielna A160PS 1 warstwa, 
1 rury 160mm, dł. 2m

RO-01

RO-02RO-02

SK..i  

SK..p  

SK..d  

LEGENDA (branża saniatrna):  

LEGENDA (branża elektryczna):  

projektowane złącze kablowe (podziemne)

projektowana doziemna policznikowa linia 
kablowa na terenie inwestycji
projektowana przebudowa/budowa sieci zasilania 
niskiego napięcia
projektowana likwidacja odcinka linii kablowej 
niskiego napiecia

projektowana kamera monitoringu CCTV

PROJEKTOWANA SIEĆ ZEWNĘTRZNA NISKIEGO 
NAPIĘCIA CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ TORU SIECI - 385m 

a1(z1)  

a2(z2)  
a1(z1)  

a2(z2)  

PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE
CAŁKOWITA DŁUGOSĆ PRZYŁĄCZA - 10m

PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANIATRNEJ 
CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ PRZYŁĄCZA - 17,5m

PROJEKTOWANA ZEWNĘTRZNA INSTALACJA 
WODOCIĄGOWA CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ ZEWNĘTRZNEJ 
INSTALACJI - 145m 

RO-02RO-03

projetkowane przyłącze wodociągowe
Ø63 PE100 SDR17 PN10 (śr. rury), L=10m
punkt włączenia do istniejącej sieci 
wodociągowej Wi-1

projektowana zasuwa ze skrzynką uliczną Z-1

projektowana komora wodomierzowa KW-1

projektowana rura osłonowa 
Ro-1 Ø110 PE100 SDR17 PN10 (śr. rury)

projektowana studnia na istniejącej sieci   
KSi-x (x-nr studni), Ø1000 (śr. studni)

projektowana zewnętrzna instalacja 
wodociągowa Ø32 PE100 SDR17 PN10 (śr. rury)
projektowane przyłączenie wodociągu do słupka 
zraszającego WS-1

projektowana zasuwa ze skrzynką uliczną 
Z-x (x-nr zasuwy)
projektowana rura osłonowa 
Ro-X (X-nr rury) Ø90 PE100 SDR17 PN10 
(śr. rury)

projektowana zasuwa ze skrzynką uliczną Z-x
Z-x (x-nr zasuwy)

projektowane przyłącze kanalizacji saniatrnej
odwodnienie komory KW-1, Ø110 PE 100 
SDR17(śr. rury), L=6m 

projektowane przyłączenie wodociągu do 
poidełka WP-1

projektowana doziemna trasa linii światłowodowej 
obsługi systemu monitoringu na terenie inwestycji 
w rurze ochronnej

rura osłonowa Ø50 na odcinku kabla o długości 
L=...(dł. rury) typu:    
 Re1 - DVK
 Re2 - DVR
 Re3 - dwudzielna

projektowany odpływ z dna niecki
Ø110 PE100 SDR17 (śr. rury), L=6m

projektowany przelew awaryjny
Ø110 PE100 SDR17 (śr. rury), L=5,5m

wisteria kwiecista (violacea Plena) 

barwinek zimozielony (vinca)

bluszcz zimozielony (hedera helix)

kocimiętka (grol nepeta faassenii)

kostrzewa Gautiera (Festuca Gautieri) 

krwawnica (blush lythrum)

hortensja ogrodowa (hydrangea macrophylla)

azalia (feuerkopfchen)

turzyca palmowa 'Little Midge' (Carex 
muskigumensis)

miskant chiński (adagio)

miskant chiński (miscanthus malepartus)

trawa pampasowa (cortaderia)

łąka niska na suche tereny wieloletnia

hortensja ogrodowa (hydrangea macrophylla 
'hamburg')

hortensja bukietowa (little fresco)

rhododendron (polarnacht)

NASADZENIA:

wisteria kwiecista (violacea Plena) 

runianka japońska 'Green Carpet' Pachysandra 
terminalis  

barwinek zimozielony (vinca)

bluszcz zimozielony (hedera helix)

kocimiętka (grol nepeta faassenii)

kostrzewa Gautiera (Festuca Gautieri) 

krwawnica (blush lythrum)

hortensja ogrodowa (hydrangea macrophylla)

azalia (feuerkopfchen)

turzyca palmowa 'Little Midge' (Carex 
muskigumensis)

miskant chiński (adagio)

miskant chiński (miscanthus malepartus)

trawa pampasowa (cortaderia)

łąka niska na suche tereny wieloletnia

hortensja ogrodowa (hydrangea macrophylla 
'hamburg')

hortensja bukietowa (little fresco)

rhododendron (polarnacht)

NASADZENIA :
RABATA NR 1

RABATA NR 2

RABATA NR 3

RABATA NR 4

RABATA NR 5

RABATA NR 6

RABATA NR 7

RABATA NR 8  

RABATA NR 9  

Clematis powojnik "Joe" 

RABATA NR 10  

runianka japońska 'Green Carpet' Pachysandra 
terminalis  

Clematis powojnik "Joe" 
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5 

6 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
--------------------------------------------------------------------------------

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: 
PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY  TELEKOMUNIKACYJNEJ KOLIDUJĄCEJ  
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"REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO "PLANTY" W RUDNIKU NAD SANEM" 

--------------------------------------------------------------------------------
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UWAGI DO PROJEKTU:  
1. Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy 
bezwzględnie sprawdzić wszystkie wymiary i rzędne na 
budowie. Wszystkie wymiary budynku podano w cm. 
2. Podstawą realizacji obiektu jest zatwierdzony decyzją 
projekt budowlany i odpowiednie branżowe projekty 
budowlane.   
3. Wszystkie zmiany w czasie realizacji należy zgłosić i 
uzgodnić z projektantem.
4. Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej z zachowaniem szczególnej 
ostrożności i pod stałym nadzorem osób uprawnionych.
5. Wszystkie roboty budowlano-montażowe z 
zastosowaniem rozwiązań systemowych powinny być 
wykonane według technologii określonej przez producenta.
6. Uwagi i opisy z części rysunkowej projektu oraz opisu 
technicznego, stanowią integralną część opracowania.
7. Wszystkie zastosowane materiały oraz rozwiązania 
techniczne muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa 
p.poż., bhp i posiadać atesty i aprobaty techniczne.
8.  Rozstawienie elementów np. łaty, rynny, haki, wieszaki 
zostały przedstawione schematycznie. Właściwy rozstaw 
należy dobrać na podstawie wytycznych producenta.
9. Poziom ±0,00 zgodny z poziomem z zagospodarowania 
terenu.
10. Oznaczenia wszelkich przebić, przepustów, szachtów 
dla potrzeb instalacji należy zweryfikować w 
poszczególnych branżowych projektach budowlanych.   
11. Wymiary otworów w świetlne muru pod stolarkę okienną   
i drzwiową dostosować na budowie po wyborze producenta 
stolarki.   
12. Umiejscowienie przebić instalacyjnych odczytać z 
odpowiednich rysunków branżowych. Rysunek rozpatrywać 
łącznie z rysunkami poszczególnych branż. 
13. Wszystkie połączenia izolacyjne wykonywać z 
zachowaniem ciągłości izolacji oraz z zaleceniami 
producenta. Należy zwrócić szczególną uwagę na 
szczelność połączeń izolacyjnych.
14. Niniejsze opracowanie jest częścią projektu 
budowlanego, który nie zawiera szczegółowych rozwiązań 
właściwych dla projektu wykonawczego.
15. W przypadku chęci zamontowania rolet zewnętrznych 
podtynkowych, należy pamiętać o nienaruszeniu otuliny 
zbrojenia. Zaleca się wykonanie rolet wg zaleceń 
wybranego producenta.

Projekt zagospodarowania terenu
SKALA:    1:200

Rzeszów, ul. Dukielska 8/2; 
biuro@wlarchitekci.pl;

tel. 660 156 086

GŁÓWNY PROJEKTANT/ NR UPR.

REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO "PLANTY" W 
RUDNIKU NAD SANEM

dz. nr 2305, 2355,
obr. 0001 RUDNIK NAD SANEM, 

181206_4 RUDNIK NAD SANEM - MIASTO

GMINA I MIASTO RUDNIK NAD SANEM
ul. Rynek 40; Rudnik nad Sanem 37-420

ARCHITEKTURA
mgr inż. arch. 
Paulina LORYŚ
10/PKOKK/2020
Specjalność architektoniczna do 
projektowania bez ograniczeń

04.3
REWIZJA

SKALA

DATA

NUMER RYSUNKU

RYSUNEK

FAZA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

INWESTOR

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

ARCHITEKTURA

ADRES INWESTYCJI

SIERPIEŃ 2025

 39

Projekt zagospodarowania terenu

PODPIS

STRONA

1:200

BRANŻA

ZGŁOSZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH

PROJEKTANT/ NR UPR.

INST. ELEKTRYCZNE
mgr inż. Rafał BAJ
PDK/0231/POOE/13
Specjalność instalacyjna w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych 
do projektowania bez ograniczeń

PROJEKTANT/ NR UPR.

INST. SANITARNE
mgr inż. Karol MIŚKOWIEC
PDK/0231/POOS/12
Specjalność instalacyjna w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych do 
projektowania bez ograniczeń

PODPIS

PODPIS

POTWIERDZAM ZA ZGODNOŚĆ KOPIĘ MAPY DO 
CELÓW PROJEKTOWYCH Z ORYGINAŁEM :

mgr inż. arch. 
Paulina LORYŚ
10/PKOKK/2020

PROJEKTANT/ NR UPR.

INST. 
TELEKOMUNIKACYJNA
mgr inż. Paweł PAC 
PDK/0135/PWOT/24
Specjalność instalacyjna w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń 
telekomunikacyjnych

PODPIS

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
--------------------------------------------------------------------------------

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: 
PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY  TELEKOMUNIKACYJNEJ KOLIDUJĄCEJ  

Z PLANOWANĄ INWESTYCJĄ:  

"REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO "PLANTY" W RUDNIKU NAD SANEM" 

--------------------------------------------------------------------------------

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVI 

--------------------------------------------------------------------------------

LOKALIZACJA OBIEKTU BUDOWLANEGO: 

Identyfikator działki  181206_4.0001.2355 

Województwo   podkarpackie 

Powiat    niżański 

Gmina    Rudnik nad Sanem miasto 

Obręb    RUDNIK NAD SANEM 

Numer działki   2355; 2356 

-------------------------------------------------------------------------------- 

INWESTOR: 

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem 

ul. Rynek 40 

37-420 Rudnik nad Sanem 

-------------------------------------------------------------------------------- 

PROJEKTANT: 
 

mgr inż. Paweł PAC  

NR UPR. PDK/0135/PWOT/24 

BRANŻA: TELEKOMUNIKACYJNA 

 

 

  

--------------------------------------------------------------------------------

DATA OPRACOWANIA:  WRZESIEŃ 2025 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

GeoCraft
US UGI GEODEZYJNE

Agnieszka S owik

tel.531 866 749; geocraft.slowik@gmail.com

NIP:813-365-66-20, REGON:522328890

GeoCraft
US UGI GEODEZYJNE

Agnieszka S owik

tel.531 866 749; geocraft.slowik@gmail.com

NIP:813-365-66-20, REGON:522328890

mgr in . Agnieszka S owik
geodeta uprawiony

nr. upr. zaw. 23713

 

P1
P1

P2

P2

P3

P3

P7

P7

P5

P5

P6

P6

P4

P4

P8

P8

37
2

2 2 9

229

229

229
261

257

229

1 5 6

 Ro-1
D110 PE100 SDR 17, L=3,0m

Wi-1 Z-1

W-2
KW-1

W-7

W-8

W-9

W-10
W-11 Ro-4

D90 PE 100 SDR 17, L=4,5m

W-12
Z-3
WK-1

SK1i

SK1p 
ST1d  

RO-01  

SK2i

ST2d  

RO-01  

W-13

W-14

W-15

Z-4

W-16

Ro-5
D90 PE 100 SDR 17, L=4,2m

Ro-6
D90 PE 100 SDR 17, L=6,7m

Z-5

KSi-2
D1000 

 Ro-3
D90 PE 100 SDR 17, L=3,3m

k3 

k4

k2

k1

Re1
L=2m

Lp3

Re2
L=6m

Re2
L=6m

Re2
L=4m

Re1
L=3m 

Re2
L=6m 

k-P-Z

Re1
L=2m

Re2
L=3m

Re1  
L=2m

s2

2xRe1
2xL=2m

2xRe2 
2xL=4m

5xRe1  
5xL=4m

ist. ZK

f1,s1,t1,k1

7xRe1  
7xL=2m

5xRe2
5xL=9m

Re2
L=4m

Re2
L=4m

Re1
L=2m

Lp1

Re2
L=6m

Re1    
L=2m

f2

Re2 
L=3m

Re1    
L=2m

Re1    
L=2m Re1    

L=1m

Lp2

B  

A    

C  

D   

E    

F     

G       

H      

Z-6

W-5

W-6

Re2     
L=5m

Re1      
L=2m

2eN

eN

eN

eN

eN

2 2 8

2 8 3 8 8

466

593
283

1 0
0

40

2 2 9283
88

2  3
30

21
2

28
3

1  3
65

97
6

28
3

8 8
283

229

228

229 283
88

371

1  8 3 0

3 2 7
1  1 3 3

2 8 3
8 5 3

2 3 1
1  4 7 8

3 3 1

1  0 7 5
1 8 4

2 8 3
1  2 0 5

2 8 3 2 5 0 2 3 1
6 4 3

2 8 3
1  1 7 5

1  5 7 8

2 8 3

170

205

160

485

251

377

20
5

52
6

3 1 9
191

938
131

1  1 25

152

1  3 72

1  5 18

422

725
229

1  6 18

283

1  5 33

341

1  119
283

1  4 46

92

283

283

1  4 72

341
489

283

2  2 00

283
455

840

6 6 2

67
1

965

2 8
3

46
6

24
5

65
7

28
3

24
5

43
6

44
9

66
5

5 7 9

478 3 0 5 2 5

30
479 6 8

5

20
9

4034 4 1

3 42

34
1

2  3
88

28
3

1  1
82

23
2

31
0

49
3

42
3

34
1

48
4

28
3

46
2

28
3

27
3

22
9

1  2
59

28
3

54
7

50
0 8 8 8

643

3 5 3

1  0 0 2

3 5 3

3 5 3

1  0 0 2

3 5 3

20
1

22
9

20
1

59
5

59
5

63
0

59
5

59
5

63
0

1  7 0 7

3 5 3

1  0 0 2

3 5 3

229

283
88

283
88

283
88

229

1  4 0 7

2 9 3

611

1  7 9 6

5 8 0

4 7 1

7 5 4

1  9 7 7

5 3 5

3 1 8

4 6 8 1 5 1
4 7 1

1 0 9

3 0 1

1  2 0 5

4  3 7 5

2 4 2

1  0 2 3

2 6 2

10
0

23

8 9 3

1  4 7 9

1  0 1 4

3 6 3

24
9

68
4 1  1 09

191
614

187

1  0 08

160

501

120
225

323

872

25
2

1  8
69

12
6

19
8

73
45

2

8 5 2

6 5 8

4 0 9

2 8 3
8 8

2 2 9

2 8 3
8 8

1 8
90

60
6

28
3

60
4

28
3

34
8

1  2
61

28
3

30
42

8

3 0
5 3 8

6 8 1
1 5 6

1 5 6
2 2 9

3 7 9

2 2 9
3 7 9

225
379

217

7 5 6

30
48

5

3 0
5 7 5

50
0

50
0

5 8 9

3 8 1
681

927

20
4

3  1 5 8

3 8 5

2  3 8 8

3 8 5

18
3

16
5

1 6 5

562

165

1 7 1
7 3 3

1 6 5

1  2 0 7

4 6 4

4 6 4
5 2 9

7 3 4

1  0 4 3

4 6 4
2 6 3

2 6 3
4 6 4

5 1 8

34
9

4 4 6 31
334

9

3 0 0

1  1 5 3

36
8

1  0
13

98
1

2 2 9

2 8 3
8 8

2 2 9

2 8 3
8 8

50
0

50
0

1  0 6 8

8 9 5

8 5 8

6 6 5

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

1  7 9 6

6 6 0

2 2 9

8 8
2 8 3

283
88

88
283

2 2 9

229
88

283
283

158
158

283
283

88

2 8 3 8 8

2 2 9

8 8
2 8 3

2 2 9

2 2 9

2 2 9

2 2 9

2 2 9

8 8
2 8 3

8 8
2 8 3

2 8 3
8 8

8 8 2 8 3

8 8 2 8 3

2 2 9

2 8 3 8 8

7 3
5 4 6

54
6

2 2 9

2 2 9

2 8 3

1 6 8

2 2 9

1  3 90

1  2 53

1  7 77

W-1

 Ro-2
D90 PE 100 SDR 17, L=11,5m

RO-02   

 Ro-3
L=17m 

WP-1

3xRe2
3xL=9m

Re2
L=6m

Re1    
L=2m

3xRe1
3xL=3m

eN

D
32

D
63

D3
2

2e
N

3e
N

1

1

2

3

4

4

4
4

4

5

5

6

7

7

7

7

7

7

8

8

8

8

8

8

8

8 

9

9

9

9

10

10

LEGENDA (branża architektury):  

wisteria kwiecista (violacea Plena) 

barwinek zimozielony (vinca)

bluszcz zimozielony (hedera helix)

kocimiętka (grol nepeta faassenii)

kostrzewa Gautiera (Festuca Gautieri) 

krwawnica (blush lythrum)

hortensja ogrodowa (hydrangea macrophylla)

azalia (feuerkopfchen)

turzyca palmowa 'Little Midge' (Carex 
muskigumensis)

miskant chiński (adagio)

miskant chiński (miscanthus malepartus)

trawa pampasowa (cortaderia)

łąka niska na suche tereny wieloletnia

hortensja ogrodowa (hydrangea macrophylla 
'hamburg')

hortensja bukietowa (little fresco)

rhododendron (polarnacht)

istniejace drzewa

projektowane utwardzenie - kostka brukowa

projektowana kora w obrzeżach trawnikowych

projektowany asfalt

projektowany teren biologicznie czynny - trawa 
naturalna

projektowana fontanna 
posadzkowa wraz z 
pomieszczeniem technicznym

projektowana modernizacja istniejacej studni

projektowana kurtyna wodna - słup zraszajacy

projektowana rzeźba stalowo-
betonowa wraz z instalacją 
oświetleniową

projektowana pergola

projektowana ławka z oparciem

projektowana ławka bez oparcia

projektowany kosz na śmieci

projektowany huśtawka

projektowane szachy

projektowany stojak na rowery

projektowany słupek (uchylny)

projektowane poidełko

projektowane przeniesienie pomnika "Wiklinowy 
Powiew"   

INSTLACJE:

MAŁA ARCHITEKTURA:   

NASADZENIA:

obszar terenu inwestycji

projektowane miejsce postojoweMP

istniejące utwardzenie

wisteria kwiecista (violacea Plena) 

runianka japońska 'Green Carpet' Pachysandra 
terminalis  

barwinek zimozielony (vinca)

bluszcz zimozielony (hedera helix)

kocimiętka (grol nepeta faassenii)

kostrzewa Gautiera (Festuca Gautieri) 

krwawnica (blush lythrum)

hortensja ogrodowa (hydrangea macrophylla)

azalia (feuerkopfchen)

turzyca palmowa 'Little Midge' (Carex 
muskigumensis)

miskant chiński (adagio)

miskant chiński (miscanthus malepartus)

trawa pampasowa (cortaderia)

łąka niska na suche tereny wieloletnia

hortensja ogrodowa (hydrangea macrophylla 
'hamburg')

hortensja bukietowa (little fresco)

rhododendron (polarnacht)

NASADZENIA :
RABATA NR 1

RABATA NR 2

RABATA NR 3

RABATA NR 4

RABATA NR 5

RABATA NR 6

RABATA NR 7

RABATA NR 8  

RABATA NR 9  

projektowane zwierzęta z wikliny

projektowana renowacja witacza

Clematis powojnik "Joe" 

RABATA NR 10  

runianka japońska 'Green Carpet' Pachysandra 
terminalis  

Clematis powojnik "Joe" 

projektowany plac zabaw
na natulanej nawierzchni ze 
zrębków drewnianych składajacy 
się z:
- urządzenń do zabawy dla dzieci
- ławek 2szt.
- ogrodzenia płotem żeglarskim

projektowany teren biologicznie czynny, 
rozbiórka istniejącej nawierzchni asfaltowej
projektowany teren biologicznie czynny, 
rozbiórka istniejącej nawierzchni z kostki brukowej

4 
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LEGENDA (branża telekomunikacyjna):  
projektowana trasa przebudowy 
kanalizacja kablowa
projektowana studnia kablowa 
telekomunikacyjna

istniejące studnia kablowa telekomunikacyjna

istniejące trasa kanalizacji kablowej 
telekomunikacyjnej
linia napowietrzna telekomunikacyjna do 
demontażu

istniejacy słup telekomunikacyjny do demontażu

rura osłonowa dwudzielna A160PS 1 warstwa, 
3 rury 160mm, dł. 2m
rura osłonowa dwudzielna A160PS 1 warstwa, 
3 rury 160mm, dł. 34m
rura osłonowa dwudzielna A160PS 1 warstwa, 
1 rury 160mm, dł. 2m

RO-01

RO-02RO-02

SK..i  

SK..p  

SK..d  

LEGENDA (branża saniatrna):  

LEGENDA (branża elektryczna):  

projektowane złącze kablowe (podziemne)

projektowana doziemna policznikowa linia 
kablowa na terenie inwestycji
projektowana przebudowa/budowa sieci zasilania 
niskiego napięcia
projektowana likwidacja odcinka linii kablowej 
niskiego napiecia

projektowana kamera monitoringu CCTV

PROJEKTOWANA SIEĆ ZEWNĘTRZNA NISKIEGO 
NAPIĘCIA CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ TORU SIECI - 385m 

a1(z1)  

a2(z2)  
a1(z1)  

a2(z2)  

PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE
CAŁKOWITA DŁUGOSĆ PRZYŁĄCZA - 10m

PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANIATRNEJ 
CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ PRZYŁĄCZA - 17,5m

PROJEKTOWANA ZEWNĘTRZNA INSTALACJA 
WODOCIĄGOWA CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ ZEWNĘTRZNEJ 
INSTALACJI - 145m 

RO-02RO-03

projetkowane przyłącze wodociągowe
Ø63 PE100 SDR17 PN10 (śr. rury), L=10m
punkt włączenia do istniejącej sieci 
wodociągowej Wi-1

projektowana zasuwa ze skrzynką uliczną Z-1

projektowana komora wodomierzowa KW-1

projektowana rura osłonowa 
Ro-1 Ø110 PE100 SDR17 PN10 (śr. rury)

projektowana studnia na istniejącej sieci   
KSi-x (x-nr studni), Ø1000 (śr. studni)

projektowana zewnętrzna instalacja 
wodociągowa Ø32 PE100 SDR17 PN10 (śr. rury)
projektowane przyłączenie wodociągu do słupka 
zraszającego WS-1

projektowana zasuwa ze skrzynką uliczną 
Z-x (x-nr zasuwy)
projektowana rura osłonowa 
Ro-X (X-nr rury) Ø90 PE100 SDR17 PN10 
(śr. rury)

projektowana zasuwa ze skrzynką uliczną Z-x
Z-x (x-nr zasuwy)

projektowane przyłącze kanalizacji saniatrnej
odwodnienie komory KW-1, Ø110 PE 100 
SDR17(śr. rury), L=6m 

projektowane przyłączenie wodociągu do 
poidełka WP-1

projektowana doziemna trasa linii światłowodowej 
obsługi systemu monitoringu na terenie inwestycji 
w rurze ochronnej

rura osłonowa Ø50 na odcinku kabla o długości 
L=...(dł. rury) typu:    
 Re1 - DVK
 Re2 - DVR
 Re3 - dwudzielna

projektowany odpływ z dna niecki
Ø110 PE100 SDR17 (śr. rury), L=6m

projektowany przelew awaryjny
Ø110 PE100 SDR17 (śr. rury), L=5,5m



Rzeszów, ul. Dukielska 8/2; 
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RUDNIKU NAD SANEM

dz. nr 2305, 2355,
obr. 0001 RUDNIK NAD SANEM, 

181206_4 RUDNIK NAD SANEM - MIASTO

GMINA I MIASTO RUDNIK NAD SANEM
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ARCHITEKTURA
mgr inż. arch. 
Paulina LORYŚ
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REWIZJA

SKALA
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NUMER RYSUNKU

RYSUNEK
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

INWESTOR

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

ARCHITEKTURA

ADRES INWESTYCJI

SIERPIEŃ 2025

 40

Przekroje P1-P1, P2-P2, P3-P3, P4-P4

PODPIS

STRONA

1:50

BRANŻA

ZGŁOSZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH

Przekroje P1-P1, P2-P2, P3-P3, P4-P4
SKALA:    1:50
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obr. 0001 RUDNIK NAD SANEM, 

181206_4 RUDNIK NAD SANEM - MIASTO

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem
ul. Rynek 40; Rudnik nad Sanem 37-420

ARCHITEKTURA
mgr inż. arch. 
Paulina LORYŚ
10/PKOKK/2020
Specjalność architektoniczna do 
projektowania bez ograniczeń
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REWIZJA

SKALA

DATA

NUMER RYSUNKU

RYSUNEK

FAZA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

INWESTOR

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

 

ADRES INWESTYCJI

 

SIERPIEŃ 2025

 15

PRZEKROJE

PODPIS

STRONA

 

BRANŻA

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

PRZEKROJE

Szerokość ciągu pieszego 
- wg. Projektu Zagospodarowania Terenu

±0,00=+167,05 +0,05=+167,10

-0,03=+167,02

±0,00=+167,05

Utwardzenie  kostką brukową

6 cm Kostka brukowa o kształcie trapezowym lub prostokątnym gr. 6cm 
5 cm Podsypka piaskowo-cementowa o gr. 5 cm po zagęszczeniu 

15 cm Podbudowa z kruszywa łamanego 0-32 mm, stabilizowana mechanicznie gr. 15cm zagęszczona do Is=0,95 
6 cm Warstwa odsączająca z piasku lub pospółki - zagęszczana mechanicznie gr. 6cm po zagęszczeniu 

Obrzeże betonoweObrzeże betonowe

oś
 c

ią
gu

 

pi
es

ze
go

0,50% 0,50%

+0,05=+167,10 +0,02=+167,07

Szerokość ciągu pieszego 
- wg. Projektu Zagospodarowania Terenu

+0,01=167,06-0,05=167,00

Utwardzenie  kostką brukową

6 cm Kostka brukowa o kształcie trapezowym lub prostokątnym gr. 6cm 
5 cm Podsypka piaskowo-cementowa o gr. 5 cm po zagęszczeniu 

15 cm Podbudowa z kruszywa łamanego 0-32 mm, stabilizowana mechanicznie gr. 15cm zagęszczona do Is=0,95 
6 cm Warstwa odsączająca z piasku lub pospółki - zagęszczana mechanicznie gr. 6cm po zagęszczeniu 

Obrzeże betonoweObrzeże betonowe

oś
 c

ią
gu

 

pi
es

ze
go

0,50%0,50%

+0,15=+167,20+0,15=+167,20

Szerokość drogi 
- wg. Projektu Zagospodarowania Terenu

+0,50

+0,20+0,20

Utwardzenie drogi

4 cm Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S – gr. 4 cm 
6 cm Warstwa wiążąca AC 16W – gr. 6 cm 

20 cm Istniejąca podbudowa 

Obrzeże betonowe

Palisada betonowa

Obrzeże betonowe

Żwir

oś
 d

ro
gi

 

1,50%1,50%

+0,15=+167,20+0,10=+167,15

Szerokość ciągu pieszego 
- wg. Projektu Zagospodarowania Terenu

Obrzeże betonowe

Utwardzenie  kostką brukową

6 cm Kostka brukowa o kształcie trapezowym lub prostokątnym gr. 6cm 
5 cm Podsypka piaskowo-cementowa o gr. 5 cm po zagęszczeniu 

15 cm Podbudowa z kruszywa łamanego 0-32 mm, stabilizowana mechanicznie gr. 15cm zagęszczona do Is=0,95 
6 cm Warstwa odsączająca z piasku lub pospółki - zagęszczana mechanicznie gr. 6cm po zagęszczeniu 

oś
 c

ią
gu

 

pi
es

ze
go
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tn
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ją

cy
 B

ud
yn

ek

0,50% 0,50%

Szerokość drogi 
- wg. Projektu Zagospodarowania Terenu

Szerokość parkingu rowerowego 
- wg. Projektu Zagospodarowania Terenu

±0,00=+167,05+0,05

+0,35

+0,05+0,02=+167,07
+0,10=+167,15

Utwardzenie drogi

4 cm Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S – gr. 4 cm 
6 cm Warstwa wiążąca AC 16W – gr. 6 cm 

20 cm Istniejąca podbudowa Utwardzenie  kostką brukową

6 cm Kostka brukowa o kształcie trapezowym lub prostokątnym gr. 6cm 
5 cm Podsypka piaskowo-cementowa o gr. 5 cm po zagęszczeniu 

15 cm Podbudowa z kruszywa łamanego 0-32 mm, stabilizowana mechanicznie gr. 15cm zagęszczona do Is=0,95 
6 cm Warstwa odsączająca z piasku lub pospółki - zagęszczana mechanicznie gr. 6cm po zagęszczeniu 

Obrzeże betonowe

Palisada betonowa
Obrzeże betonowe Żwir

oś
 p

ar
ki

ng
u 

ro
w

er
ow

eg
o 

oś
 d

ro
gi

 

1,50%1,50%

P1 Przekrój 1:50

P2 Przekrój 1:50

P3 Przekrój 1:50

P4 Przekrój 1:50

P5 Przekrój 1:50

TEREN ISTNIEJĄCY

TEREN PROJEKTOWANY

LEGENDA

Rzeszów, ul. Dukielska 8/2; 
biuro@wlarchitekci.pl;

tel. 660 156 086

GŁÓWNY PROJEKTANT/ NR UPR.

REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO "PLANTY" W 
RUDNIKU NAD SANEM

cz. dz. nr 2355,
obr. 0001 RUDNIK NAD SANEM, 

181206_4 RUDNIK NAD SANEM - MIASTO

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem
ul. Rynek 40; Rudnik nad Sanem 37-420

ARCHITEKTURA
mgr inż. arch. 
Paulina LORYŚ
10/PKOKK/2020
Specjalność architektoniczna do 
projektowania bez ograniczeń

05.1
REWIZJA

SKALA

DATA

NUMER RYSUNKU

RYSUNEK

FAZA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

INWESTOR

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

 

ADRES INWESTYCJI

 

SIERPIEŃ 2025

 15

PRZEKROJE

PODPIS

STRONA

 

BRANŻA

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

PRZEKROJE

Szerokość ciągu pieszego 
- wg. Projektu Zagospodarowania Terenu

±0,00=+167,05 +0,05=+167,10

-0,03=+167,02

±0,00=+167,05

Utwardzenie  kostką brukową

6 cm Kostka brukowa o kształcie trapezowym lub prostokątnym gr. 6cm 
5 cm Podsypka piaskowo-cementowa o gr. 5 cm po zagęszczeniu 

15 cm Podbudowa z kruszywa łamanego 0-32 mm, stabilizowana mechanicznie gr. 15cm zagęszczona do Is=0,95 
6 cm Warstwa odsączająca z piasku lub pospółki - zagęszczana mechanicznie gr. 6cm po zagęszczeniu 

Obrzeże betonoweObrzeże betonowe

oś
 c

ią
gu

 

pi
es

ze
go

0,50% 0,50%

+0,05=+167,10 +0,02=+167,07

Szerokość ciągu pieszego 
- wg. Projektu Zagospodarowania Terenu

+0,01=167,06-0,05=167,00

Utwardzenie  kostką brukową

6 cm Kostka brukowa o kształcie trapezowym lub prostokątnym gr. 6cm 
5 cm Podsypka piaskowo-cementowa o gr. 5 cm po zagęszczeniu 

15 cm Podbudowa z kruszywa łamanego 0-32 mm, stabilizowana mechanicznie gr. 15cm zagęszczona do Is=0,95 
6 cm Warstwa odsączająca z piasku lub pospółki - zagęszczana mechanicznie gr. 6cm po zagęszczeniu 

Obrzeże betonoweObrzeże betonowe

oś
 c

ią
gu

 

pi
es

ze
go

0,50%0,50%

+0,15=+167,20+0,15=+167,20

Szerokość drogi 
- wg. Projektu Zagospodarowania Terenu

+0,50

+0,20+0,20

Utwardzenie drogi

4 cm Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S – gr. 4 cm 
6 cm Warstwa wiążąca AC 16W – gr. 6 cm 

20 cm Istniejąca podbudowa 

Obrzeże betonowe

Palisada betonowa

Obrzeże betonowe

Żwir

oś
 d

ro
gi

 

1,50%1,50%

+0,15=+167,20+0,10=+167,15

Szerokość ciągu pieszego 
- wg. Projektu Zagospodarowania Terenu

Obrzeże betonowe

Utwardzenie  kostką brukową

6 cm Kostka brukowa o kształcie trapezowym lub prostokątnym gr. 6cm 
5 cm Podsypka piaskowo-cementowa o gr. 5 cm po zagęszczeniu 

15 cm Podbudowa z kruszywa łamanego 0-32 mm, stabilizowana mechanicznie gr. 15cm zagęszczona do Is=0,95 
6 cm Warstwa odsączająca z piasku lub pospółki - zagęszczana mechanicznie gr. 6cm po zagęszczeniu 

oś
 c

ią
gu

 

pi
es

ze
go

Is
tn

ie
ją

cy
 B

ud
yn

ek

0,50% 0,50%

Szerokość drogi 
- wg. Projektu Zagospodarowania Terenu

Szerokość parkingu rowerowego 
- wg. Projektu Zagospodarowania Terenu

±0,00=+167,05+0,05

+0,35

+0,05+0,02=+167,07
+0,10=+167,15

Utwardzenie drogi

4 cm Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S – gr. 4 cm 
6 cm Warstwa wiążąca AC 16W – gr. 6 cm 

20 cm Istniejąca podbudowa Utwardzenie  kostką brukową

6 cm Kostka brukowa o kształcie trapezowym lub prostokątnym gr. 6cm 
5 cm Podsypka piaskowo-cementowa o gr. 5 cm po zagęszczeniu 

15 cm Podbudowa z kruszywa łamanego 0-32 mm, stabilizowana mechanicznie gr. 15cm zagęszczona do Is=0,95 
6 cm Warstwa odsączająca z piasku lub pospółki - zagęszczana mechanicznie gr. 6cm po zagęszczeniu 

Obrzeże betonowe

Palisada betonowa
Obrzeże betonowe Żwir

oś
 p

ar
ki

ng
u 

ro
w

er
ow

eg
o 

oś
 d

ro
gi

 

1,50%1,50%

P1 Przekrój 1:50

P2 Przekrój 1:50

P3 Przekrój 1:50

P4 Przekrój 1:50

P5 Przekrój 1:50

TEREN ISTNIEJĄCY

TEREN PROJEKTOWANY

LEGENDA

Rzeszów, ul. Dukielska 8/2; 
biuro@wlarchitekci.pl;

tel. 660 156 086

GŁÓWNY PROJEKTANT/ NR UPR.

REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO "PLANTY" W 
RUDNIKU NAD SANEM

cz. dz. nr 2355,
obr. 0001 RUDNIK NAD SANEM, 

181206_4 RUDNIK NAD SANEM - MIASTO

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem
ul. Rynek 40; Rudnik nad Sanem 37-420

ARCHITEKTURA
mgr inż. arch. 
Paulina LORYŚ
10/PKOKK/2020
Specjalność architektoniczna do 
projektowania bez ograniczeń

05.1
REWIZJA

SKALA

DATA

NUMER RYSUNKU

RYSUNEK

FAZA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

INWESTOR

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

 

ADRES INWESTYCJI

 

SIERPIEŃ 2025

 15

PRZEKROJE

PODPIS

STRONA

 

BRANŻA

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

PRZEKROJE

Szerokość ciągu pieszego 
- wg. Projektu Zagospodarowania Terenu

±0,00=+167,05 +0,05=+167,10

-0,03=+167,02

±0,00=+167,05

Utwardzenie  kostką brukową

6 cm Kostka brukowa o kształcie trapezowym lub prostokątnym gr. 6cm 
5 cm Podsypka piaskowo-cementowa o gr. 5 cm po zagęszczeniu 

15 cm Podbudowa z kruszywa łamanego 0-32 mm, stabilizowana mechanicznie gr. 15cm zagęszczona do Is=0,95 
6 cm Warstwa odsączająca z piasku lub pospółki - zagęszczana mechanicznie gr. 6cm po zagęszczeniu 

Obrzeże betonoweObrzeże betonowe

oś
 c

ią
gu

 

pi
es

ze
go

0,50% 0,50%

+0,05=+167,10 +0,02=+167,07

Szerokość ciągu pieszego 
- wg. Projektu Zagospodarowania Terenu

+0,01=167,06-0,05=167,00

Utwardzenie  kostką brukową

6 cm Kostka brukowa o kształcie trapezowym lub prostokątnym gr. 6cm 
5 cm Podsypka piaskowo-cementowa o gr. 5 cm po zagęszczeniu 

15 cm Podbudowa z kruszywa łamanego 0-32 mm, stabilizowana mechanicznie gr. 15cm zagęszczona do Is=0,95 
6 cm Warstwa odsączająca z piasku lub pospółki - zagęszczana mechanicznie gr. 6cm po zagęszczeniu 

Obrzeże betonoweObrzeże betonowe

oś
 c

ią
gu

 

pi
es

ze
go

0,50%0,50%

+0,15=+167,20+0,15=+167,20

Szerokość drogi 
- wg. Projektu Zagospodarowania Terenu

+0,50

+0,20+0,20

Utwardzenie drogi

4 cm Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S – gr. 4 cm 
6 cm Warstwa wiążąca AC 16W – gr. 6 cm 

20 cm Istniejąca podbudowa 

Obrzeże betonowe

Palisada betonowa

Obrzeże betonowe

Żwir

oś
 d

ro
gi

 

1,50%1,50%

+0,15=+167,20+0,10=+167,15

Szerokość ciągu pieszego 
- wg. Projektu Zagospodarowania Terenu

Obrzeże betonowe

Utwardzenie  kostką brukową

6 cm Kostka brukowa o kształcie trapezowym lub prostokątnym gr. 6cm 
5 cm Podsypka piaskowo-cementowa o gr. 5 cm po zagęszczeniu 

15 cm Podbudowa z kruszywa łamanego 0-32 mm, stabilizowana mechanicznie gr. 15cm zagęszczona do Is=0,95 
6 cm Warstwa odsączająca z piasku lub pospółki - zagęszczana mechanicznie gr. 6cm po zagęszczeniu 

oś
 c

ią
gu

 

pi
es

ze
go

Is
tn

ie
ją

cy
 B

ud
yn

ek

0,50% 0,50%

Szerokość drogi 
- wg. Projektu Zagospodarowania Terenu

Szerokość parkingu rowerowego 
- wg. Projektu Zagospodarowania Terenu

±0,00=+167,05+0,05

+0,35

+0,05+0,02=+167,07
+0,10=+167,15

Utwardzenie drogi

4 cm Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S – gr. 4 cm 
6 cm Warstwa wiążąca AC 16W – gr. 6 cm 

20 cm Istniejąca podbudowa Utwardzenie  kostką brukową

6 cm Kostka brukowa o kształcie trapezowym lub prostokątnym gr. 6cm 
5 cm Podsypka piaskowo-cementowa o gr. 5 cm po zagęszczeniu 

15 cm Podbudowa z kruszywa łamanego 0-32 mm, stabilizowana mechanicznie gr. 15cm zagęszczona do Is=0,95 
6 cm Warstwa odsączająca z piasku lub pospółki - zagęszczana mechanicznie gr. 6cm po zagęszczeniu 

Obrzeże betonowe

Palisada betonowa
Obrzeże betonowe Żwir

oś
 p

ar
ki

ng
u 

ro
w

er
ow

eg
o 

oś
 d

ro
gi

 

1,50%1,50%

P1 Przekrój 1:50

P2 Przekrój 1:50

P3 Przekrój 1:50

P4 Przekrój 1:50

P5 Przekrój 1:50

TEREN ISTNIEJĄCY

TEREN PROJEKTOWANY

LEGENDA



Rzeszów, ul. Dukielska 8/2; 
biuro@wlarchitekci.pl;

tel. 660 156 086

GŁÓWNY PROJEKTANT/ NR UPR.

REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO "PLANTY" W 
RUDNIKU NAD SANEM

dz. nr 2305, 2355,
obr. 0001 RUDNIK NAD SANEM, 

181206_4 RUDNIK NAD SANEM - MIASTO

GMINA I MIASTO RUDNIK NAD SANEM
ul. Rynek 40; Rudnik nad Sanem 37-420

ARCHITEKTURA
mgr inż. arch. 
Paulina LORYŚ
10/PKOKK/2020
Specjalność architektoniczna do 
projektowania bez ograniczeń

04.5
REWIZJA

SKALA

DATA

NUMER RYSUNKU

RYSUNEK

FAZA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

INWESTOR

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

ARCHITEKTURA

ADRES INWESTYCJI

 

SIERPIEŃ 2025

 41

Przekroje P5-P5, P6-P6

PODPIS

STRONA

1:50

BRANŻA

ZGŁOSZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH

Przekroje P5-P5, P6-P6
SKALA:    1:50

Rzeszów, ul. Dukielska 8/2; 
biuro@wlarchitekci.pl;

tel. 660 156 086

GŁÓWNY PROJEKTANT/ NR UPR.

REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO "PLANTY" W 
RUDNIKU NAD SANEM

cz. dz. nr 2355,
obr. 0001 RUDNIK NAD SANEM, 

181206_4 RUDNIK NAD SANEM - MIASTO

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem
ul. Rynek 40; Rudnik nad Sanem 37-420

ARCHITEKTURA
mgr inż. arch. 
Paulina LORYŚ
10/PKOKK/2020
Specjalność architektoniczna do 
projektowania bez ograniczeń

05.2
REWIZJA

SKALA

DATA

NUMER RYSUNKU

RYSUNEK

FAZA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

INWESTOR

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

 

ADRES INWESTYCJI

 

SIERPIEŃ 2025

 16

PRZEKROJE

PODPIS

STRONA

 

BRANŻA

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

PRZEKROJE

+0,05=+167,10 +0,05=+167,10+0,05=+167,10+0,05=+167,10 +0,02=+167,07+0,02=+167,07+0,02=+167,07
Obrzeże betonoweObrzeże betonowe

Obrzeże betonowe

Utwardzenie  kostką brukową

6 cm Kostka brukowa o kształcie trapezowym lub prostokątnym gr. 6cm 
5 cm Podsypka piaskowo-cementowa o gr. 5 cm po zagęszczeniu 

15 cm Podbudowa z kruszywa łamanego 0-32 mm, stabilizowana mechanicznie gr. 15cm zagęszczona do Is=0,95 
6 cm Warstwa odsączająca z piasku lub pospółki - zagęszczana mechanicznie gr. 6cm po zagęszczeniu 

Utwardzenie  kostką brukową

6 cm Kostka brukowa o kształcie trapezowym lub prostokątnym gr. 6cm 
5 cm Podsypka piaskowo-cementowa o gr. 5 cm po zagęszczeniu 

15 cm Podbudowa z kruszywa łamanego 0-32 mm, stabilizowana mechanicznie gr. 15cm zagęszczona do Is=0,95 
6 cm Warstwa odsączająca z piasku lub pospółki - zagęszczana mechanicznie gr. 6cm po zagęszczeniu 

Utwardzenie  kostką brukową

6 cm Kostka brukowa o kształcie trapezowym lub prostokątnym gr. 6cm 
5 cm Podsypka piaskowo-cementowa o gr. 5 cm po zagęszczeniu 

15 cm Podbudowa z kruszywa łamanego 0-32 mm, stabilizowana mechanicznie gr. 15cm zagęszczona do Is=0,95 
6 cm Warstwa odsączająca z piasku lub pospółki - zagęszczana mechanicznie gr. 6cm po zagęszczeniu 

Obrzeże betonowe

Obrzeże betonowe
Obrzeże betonowe

Obrzeże betonowe

oś
 c

ią
gu

 

pi
es

ze
go

oś
 c

ią
gu

 

pi
es

ze
go

oś
 u

tw
ar

dz
en

ia
 

0,50%0,50%0,50% 0,50%0,50% 0,50%0,50%0,50%

P6 Przekrój 1:50

TEREN ISTNIEJĄCY

TEREN PROJEKTOWANY

LEGENDA

Rzeszów, ul. Dukielska 8/2; 
biuro@wlarchitekci.pl;

tel. 660 156 086

GŁÓWNY PROJEKTANT/ NR UPR.

REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO "PLANTY" W 
RUDNIKU NAD SANEM

cz. dz. nr 2355,
obr. 0001 RUDNIK NAD SANEM, 

181206_4 RUDNIK NAD SANEM - MIASTO

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem
ul. Rynek 40; Rudnik nad Sanem 37-420

ARCHITEKTURA
mgr inż. arch. 
Paulina LORYŚ
10/PKOKK/2020
Specjalność architektoniczna do 
projektowania bez ograniczeń

05.1
REWIZJA

SKALA

DATA

NUMER RYSUNKU

RYSUNEK

FAZA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

INWESTOR

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

 

ADRES INWESTYCJI

 

SIERPIEŃ 2025

 15

PRZEKROJE

PODPIS

STRONA

 

BRANŻA

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

PRZEKROJE

Szerokość ciągu pieszego 
- wg. Projektu Zagospodarowania Terenu

±0,00=+167,05 +0,05=+167,10

-0,03=+167,02

±0,00=+167,05

Utwardzenie  kostką brukową

6 cm Kostka brukowa o kształcie trapezowym lub prostokątnym gr. 6cm 
5 cm Podsypka piaskowo-cementowa o gr. 5 cm po zagęszczeniu 

15 cm Podbudowa z kruszywa łamanego 0-32 mm, stabilizowana mechanicznie gr. 15cm zagęszczona do Is=0,95 
6 cm Warstwa odsączająca z piasku lub pospółki - zagęszczana mechanicznie gr. 6cm po zagęszczeniu 

Obrzeże betonoweObrzeże betonowe

oś
 c

ią
gu

 

pi
es

ze
go

0,50% 0,50%

+0,05=+167,10 +0,02=+167,07

Szerokość ciągu pieszego 
- wg. Projektu Zagospodarowania Terenu

+0,01=167,06-0,05=167,00

Utwardzenie  kostką brukową

6 cm Kostka brukowa o kształcie trapezowym lub prostokątnym gr. 6cm 
5 cm Podsypka piaskowo-cementowa o gr. 5 cm po zagęszczeniu 

15 cm Podbudowa z kruszywa łamanego 0-32 mm, stabilizowana mechanicznie gr. 15cm zagęszczona do Is=0,95 
6 cm Warstwa odsączająca z piasku lub pospółki - zagęszczana mechanicznie gr. 6cm po zagęszczeniu 

Obrzeże betonoweObrzeże betonowe

oś
 c

ią
gu

 

pi
es

ze
go

0,50%0,50%

+0,15=+167,20+0,15=+167,20

Szerokość drogi 
- wg. Projektu Zagospodarowania Terenu

+0,50

+0,20+0,20

Utwardzenie drogi

4 cm Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S – gr. 4 cm 
6 cm Warstwa wiążąca AC 16W – gr. 6 cm 

20 cm Istniejąca podbudowa 

Obrzeże betonowe

Palisada betonowa

Obrzeże betonowe

Żwir

oś
 d

ro
gi

 

1,50%1,50%

+0,15=+167,20+0,10=+167,15

Szerokość ciągu pieszego 
- wg. Projektu Zagospodarowania Terenu

Obrzeże betonowe

Utwardzenie  kostką brukową

6 cm Kostka brukowa o kształcie trapezowym lub prostokątnym gr. 6cm 
5 cm Podsypka piaskowo-cementowa o gr. 5 cm po zagęszczeniu 

15 cm Podbudowa z kruszywa łamanego 0-32 mm, stabilizowana mechanicznie gr. 15cm zagęszczona do Is=0,95 
6 cm Warstwa odsączająca z piasku lub pospółki - zagęszczana mechanicznie gr. 6cm po zagęszczeniu 

oś
 c

ią
gu

 

pi
es

ze
go

Is
tn

ie
ją

cy
 B

ud
yn

ek

0,50% 0,50%

Szerokość drogi 
- wg. Projektu Zagospodarowania Terenu

Szerokość parkingu rowerowego 
- wg. Projektu Zagospodarowania Terenu

±0,00=+167,05+0,05

+0,35

+0,05+0,02=+167,07
+0,10=+167,15

Utwardzenie drogi

4 cm Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S – gr. 4 cm 
6 cm Warstwa wiążąca AC 16W – gr. 6 cm 

20 cm Istniejąca podbudowa Utwardzenie  kostką brukową

6 cm Kostka brukowa o kształcie trapezowym lub prostokątnym gr. 6cm 
5 cm Podsypka piaskowo-cementowa o gr. 5 cm po zagęszczeniu 

15 cm Podbudowa z kruszywa łamanego 0-32 mm, stabilizowana mechanicznie gr. 15cm zagęszczona do Is=0,95 
6 cm Warstwa odsączająca z piasku lub pospółki - zagęszczana mechanicznie gr. 6cm po zagęszczeniu 

Obrzeże betonowe

Palisada betonowa
Obrzeże betonowe Żwir

oś
 p

ar
ki

ng
u 

ro
w

er
ow

eg
o 

oś
 d

ro
gi

 

1,50%1,50%

P1 Przekrój 1:50

P2 Przekrój 1:50

P3 Przekrój 1:50

P4 Przekrój 1:50

P5 Przekrój 1:50

TEREN ISTNIEJĄCY

TEREN PROJEKTOWANY

LEGENDA

Rzeszów, ul. Dukielska 8/2; 
biuro@wlarchitekci.pl;

tel. 660 156 086

GŁÓWNY PROJEKTANT/ NR UPR.

REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO "PLANTY" W 
RUDNIKU NAD SANEM

cz. dz. nr 2355,
obr. 0001 RUDNIK NAD SANEM, 

181206_4 RUDNIK NAD SANEM - MIASTO

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem
ul. Rynek 40; Rudnik nad Sanem 37-420

ARCHITEKTURA
mgr inż. arch. 
Paulina LORYŚ
10/PKOKK/2020
Specjalność architektoniczna do 
projektowania bez ograniczeń

05.1
REWIZJA

SKALA

DATA

NUMER RYSUNKU

RYSUNEK

FAZA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

INWESTOR

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

 

ADRES INWESTYCJI

 

SIERPIEŃ 2025

 15

PRZEKROJE

PODPIS

STRONA

 

BRANŻA

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

PRZEKROJE

Szerokość ciągu pieszego 
- wg. Projektu Zagospodarowania Terenu

±0,00=+167,05 +0,05=+167,10

-0,03=+167,02

±0,00=+167,05

Utwardzenie  kostką brukową

6 cm Kostka brukowa o kształcie trapezowym lub prostokątnym gr. 6cm 
5 cm Podsypka piaskowo-cementowa o gr. 5 cm po zagęszczeniu 

15 cm Podbudowa z kruszywa łamanego 0-32 mm, stabilizowana mechanicznie gr. 15cm zagęszczona do Is=0,95 
6 cm Warstwa odsączająca z piasku lub pospółki - zagęszczana mechanicznie gr. 6cm po zagęszczeniu 

Obrzeże betonoweObrzeże betonowe

oś
 c

ią
gu

 

pi
es

ze
go

0,50% 0,50%

+0,05=+167,10 +0,02=+167,07

Szerokość ciągu pieszego 
- wg. Projektu Zagospodarowania Terenu

+0,01=167,06-0,05=167,00

Utwardzenie  kostką brukową

6 cm Kostka brukowa o kształcie trapezowym lub prostokątnym gr. 6cm 
5 cm Podsypka piaskowo-cementowa o gr. 5 cm po zagęszczeniu 

15 cm Podbudowa z kruszywa łamanego 0-32 mm, stabilizowana mechanicznie gr. 15cm zagęszczona do Is=0,95 
6 cm Warstwa odsączająca z piasku lub pospółki - zagęszczana mechanicznie gr. 6cm po zagęszczeniu 

Obrzeże betonoweObrzeże betonowe

oś
 c

ią
gu

 

pi
es

ze
go

0,50%0,50%

+0,15=+167,20+0,15=+167,20

Szerokość drogi 
- wg. Projektu Zagospodarowania Terenu

+0,50

+0,20+0,20

Utwardzenie drogi

4 cm Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S – gr. 4 cm 
6 cm Warstwa wiążąca AC 16W – gr. 6 cm 

20 cm Istniejąca podbudowa 

Obrzeże betonowe

Palisada betonowa

Obrzeże betonowe

Żwir

oś
 d

ro
gi

 

1,50%1,50%

+0,15=+167,20+0,10=+167,15

Szerokość ciągu pieszego 
- wg. Projektu Zagospodarowania Terenu

Obrzeże betonowe

Utwardzenie  kostką brukową

6 cm Kostka brukowa o kształcie trapezowym lub prostokątnym gr. 6cm 
5 cm Podsypka piaskowo-cementowa o gr. 5 cm po zagęszczeniu 

15 cm Podbudowa z kruszywa łamanego 0-32 mm, stabilizowana mechanicznie gr. 15cm zagęszczona do Is=0,95 
6 cm Warstwa odsączająca z piasku lub pospółki - zagęszczana mechanicznie gr. 6cm po zagęszczeniu 

oś
 c

ią
gu

 

pi
es

ze
go

Is
tn

ie
ją

cy
 B

ud
yn

ek

0,50% 0,50%

Szerokość drogi 
- wg. Projektu Zagospodarowania Terenu

Szerokość parkingu rowerowego 
- wg. Projektu Zagospodarowania Terenu

±0,00=+167,05+0,05

+0,35

+0,05+0,02=+167,07
+0,10=+167,15

Utwardzenie drogi

4 cm Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S – gr. 4 cm 
6 cm Warstwa wiążąca AC 16W – gr. 6 cm 

20 cm Istniejąca podbudowa Utwardzenie  kostką brukową

6 cm Kostka brukowa o kształcie trapezowym lub prostokątnym gr. 6cm 
5 cm Podsypka piaskowo-cementowa o gr. 5 cm po zagęszczeniu 

15 cm Podbudowa z kruszywa łamanego 0-32 mm, stabilizowana mechanicznie gr. 15cm zagęszczona do Is=0,95 
6 cm Warstwa odsączająca z piasku lub pospółki - zagęszczana mechanicznie gr. 6cm po zagęszczeniu 

Obrzeże betonowe

Palisada betonowa
Obrzeże betonowe Żwir

oś
 p

ar
ki

ng
u 

ro
w

er
ow

eg
o 

oś
 d

ro
gi

 

1,50%1,50%

P1 Przekrój 1:50

P2 Przekrój 1:50

P3 Przekrój 1:50

P4 Przekrój 1:50

P5 Przekrój 1:50

TEREN ISTNIEJĄCY

TEREN PROJEKTOWANY

LEGENDA



Rzeszów, ul. Dukielska 8/2; 
biuro@wlarchitekci.pl;

tel. 660 156 086

GŁÓWNY PROJEKTANT/ NR UPR.

REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO "PLANTY" W 
RUDNIKU NAD SANEM

dz. nr 2305, 2355,
obr. 0001 RUDNIK NAD SANEM, 

181206_4 RUDNIK NAD SANEM - MIASTO

GMINA I MIASTO RUDNIK NAD SANEM
ul. Rynek 40; Rudnik nad Sanem 37-420

ARCHITEKTURA
mgr inż. arch. 
Paulina LORYŚ
10/PKOKK/2020
Specjalność architektoniczna do 
projektowania bez ograniczeń

04.6
REWIZJA

SKALA

DATA

NUMER RYSUNKU

RYSUNEK

FAZA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

INWESTOR

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

ARCHITEKTURA

ADRES INWESTYCJI
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Przekroje P7-P7, P8-P8

PODPIS

STRONA

1:50

BRANŻA

ZGŁOSZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH

Przekroje P7-P7, P8-P8
SKALA:    1:50

Rzeszów, ul. Dukielska 8/2; 
biuro@wlarchitekci.pl;

tel. 660 156 086

GŁÓWNY PROJEKTANT/ NR UPR.

REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO "PLANTY" W 
RUDNIKU NAD SANEM

cz. dz. nr 2355,
obr. 0001 RUDNIK NAD SANEM, 

181206_4 RUDNIK NAD SANEM - MIASTO

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem
ul. Rynek 40; Rudnik nad Sanem 37-420

ARCHITEKTURA
mgr inż. arch. 
Paulina LORYŚ
10/PKOKK/2020
Specjalność architektoniczna do 
projektowania bez ograniczeń

05.3
REWIZJA

SKALA

DATA

NUMER RYSUNKU

RYSUNEK

FAZA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

INWESTOR

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

 

ADRES INWESTYCJI

 

SIERPIEŃ 2025
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PRZEKROJE

PODPIS

STRONA

 

BRANŻA

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

PRZEKROJE

+0,20

-0,56

+0,25
+0,10

-3,21

-0,45

-2,71

-0,30

-3,01

+0,20

-2,91

10
20

22
6

15

-0,31

10
25

51

Podłoga w komorze
5 cm Beton 

20 cm Żelbet monolityczny 
10 cm Chudy beton 

Utwardzenie  kostką brukową

6 cm Kostka brukowa o kształcie trapezowym lub prostokątnym gr. 6cm 
5 cm Podsypka piaskowo-cementowa o gr. 5 cm po zagęszczeniu 

15 cm Podbudowa z kruszywa łamanego 0-32 mm, stabilizowana mechanicznie gr. 15cm zagęszczona do Is=0,95 
6 cm Warstwa odsączająca z piasku lub pospółki - zagęszczana mechanicznie gr. 6cm po zagęszczeniu 

Fontanna

2 cm Płytki granitowe 
48 cm Regulowane wsporniki pod płytki 

1 cm Mineralna elastyczna zaprawa uszczelniająca 
25 cm Żelbet monolityczny 
10 cm Chudy beton 

XPS
XPS

Stropodach nad komorą

6 cm Kostka  brukowa 
4 cm Podsypka piaskowo-cementowa o gr. 5 cm po zagęszczeniu 

20 cm Podbudowa z kruszywa łamanego 0-32 mm, stabilizowana mechanicznie gr. 15cm zagęszczona do Is=0,95 
1 cm Warstwa drenażowa 
1 cm Papa nawierzchniowa antykorzeniowa 
1 cm Papa podkładowa samoprzylepna 

20 cm Termoizoalcja XPS -polistyren ekstrudowany + kliny spadkowe 
1 cm Papa podkładowa paroizolacyjna 
1 cm Podkład gruntujący 

15 cm Żelbet monolityczny 

Żwir

Geowłóknina

Pomieszczenie 

Techniczne

0,50%0,50%

+0,10=+167,15 +0,15=+167,20+0,20=+167,25 +0,20=+167,25

-0,56-0,56

-0,31

Poziom wody

Dysza fontanny

Pompa

Fontanna

2 cm Płytki granitowe 
48 cm Regulowane wsporniki pod płytki 

1 cm Mineralna elastyczna zaprawa uszczelniająca 
25 cm Żelbet monolityczny 
10 cm Chudy beton 

Utwardzenie  kostką brukową

6 cm Kostka brukowa o kształcie trapezowym lub prostokątnym gr. 6cm 
5 cm Podsypka piaskowo-cementowa o gr. 5 cm po zagęszczeniu 

15 cm Podbudowa z kruszywa łamanego 0-32 mm, stabilizowana mechanicznie gr. 15cm zagęszczona do Is=0,95 
6 cm Warstwa odsączająca z piasku lub pospółki - zagęszczana mechanicznie gr. 6cm po zagęszczeniu 

oś
 fo

nt
an

ny
 

oś
 c

ią
gu

 

pi
es

ze
go

oś
 c

ią
gu

 

pi
es

ze
go

0,50%0,50%

P8 Przekrój 1:50

P7 Przekrój 1:50

TEREN ISTNIEJĄCY

TEREN PROJEKTOWANY

LEGENDA
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