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Projektowane obiekty placu zabaw:

Tablica regulaminowa

Zestaw zabawowy 1

Zestaw sprawnościowy 1

Hustawka bocianie gniazdo 360

Huśtawka bocianie gniazdo

Huśtawka wahadłowa podwójna

Bujak pojedynczy

Zestaw sprawnościowy 2

Huśtawka wagowa

Karuzela talerzowa

Kolejka szynowa

Bujak podwójny

Gra tryk 

Gra zębatki
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Projektowane obiekty siłowni plenerowej:

Biegacz

Wioślarz

Rowerek

Twister

Koła Tai-chi małe

Ławka

Plan sytuacyjny

rm
p

YKXS 5x16mm2 -Zasilanie SR
2xkabel UTP PE +żel 5e -Kamery
2xH1Z2Z2-K 1x16mm2 -kabel 
solarny ziemny 
 L= 75/85m

YKXS 5x16mm2 -Zasilanie ZK1   L= 95/102m

kabel UTP PE +żel 5e -Kamera
2xH1Z2Z2-K 1x10mm2 -kabel solarny 
ziemny 
 L= 18/24m 700
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Nasadzenia:

Tamaryszek drobnokwiatowy - 3 szt.

Perukowiec podolski - 3 szt.

Pięciornik krzewiasty - 12 szt.

Brzoza "Youngii" - 8 szt.

Pęcherznica "Diabolo" - 24 szt.

Dereń biały "Variegata" - 27 szt.

Hortensja bukietowa "Diamantino" - 14 szt.

Dąb czerwony - 1 szt.

Nawierzchnia utwardzona z kostki brukowej bez fazy

Płyta dotykowa prowadząca żółta 30x30 cm

Płyta dotykowa ostrzegawcza biała 30x30 cm 

Nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa

Trawa z siewu

1
2
3
4
5

Zakres opracowania

Granica działki budowlanej

Wejście na teren inwestycji

Ogrodzenie placu zabaw wys. 1,0 m

Linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu,
zgodnie z miejscowym MPZP

Instalacje elektryczne zewnętrzne 
(instalację elektryczną zewnętrzną
oświetlenia wykonać kablen YKXS 5x4mm2)
Wszystkie kable instalcji zewnętrznej układać 
w rurach osłonowych DVR 50

A...H

Projektowane obiekty małej architektury:

Ławka z oparciem - 18 szt. (w tym 6 szt. w tężni)

Ławka z oparciem i podłokietnikami - 11 szt.

Kosz na śmieci - 12 szt.

Stojak na rowery 5-cio stanowiskowy - 3 szt.

Hamak - 3 szt.

1

10
%

10
%

Proj. SR

Proj.ZK-1+

Proj. ZK-1

WG P.poż.

Projektowane złącze kablowe

Projektowane złącze kablowe
z wyłącznikiem głównym P.Poż

Projektowana szafa rozdzielcza

Kamera cyfrowa zewnętrzna - 4 szt.

Kolumna oświetleniowa aluminiowa - 37 szt.
LED 8W  IP 65  IK10   wys. 0,6m 
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Nazwa i adres inwestora: Adres inwestycji:

Nazwa obiektu budowlanego:

Faza projektu: Branża:

Nazwa rysunku:

Nr rys.:

Podpisy:

Opracowanie:

Opracowanie:

Skala: Data: Rewizja:

mgr inż. Joanna Goleniowska

mgr inż. arch. Jakub Oziębło

Projektant:

Projektant konstruktor:

Upr. bud. w specjalności architektonicznej 
do projektowania bez ograniczeń, nr upr. 15/PKOKK/2018 

mgr inż. arch. Katarzyna Tytuła

Studio Jakub Oziębło
ul. Pogodna 55C, 37-500 Jarosław

Gmina Czarna
37-125 Czarna 260

dz. nr  1839/105, 1839/106,1839/107,  
obręb 0001 Czarna

Budowa 2 altan i tężni solankowej, budowa obiektów małej architektury, budowa placu zabaw, budowa 
zewnętrznej instalacji elektrycznej oświetlenia terenu w ramach zadania pn. „Utworzenie strefy wypoczynku w 
miejscowości Czarna" 

Rew. 1.2102202526.03.2025 r.

Projekt zagospodarowania terenu Architektura

tech. el. Jerzy Król
Upr. bud. w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie 
sieci i instalacji elektrycznych, nr ewid. UAN/II/7342/70/94 

Projektant br. elektryczna:

Upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej, nr upr. PDK/0313/PWOK/18  

mgr inż. Marcin Rymarz

Plan sytuacyjny

Projektowana tężnia solankowa

Projektowana altana 1

Projektowana altana 2

Stanowiska postojowe dla samochodów osobowych - 7 szt.

Stanowiska postojowe dla samochodów osobowych 
osób niepełnosprawnych - 3 szt.
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