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OPIS TECHNICZNY 

 

1. Część ogólna 

Temat i zakres opracowania 

 

Tematem opracowania jest projekt budowy dwu parkingów o charakterze 

tymczasowym z odwodnieniem powierzchniowym poprzez projektowaną kanalizację 

deszczową, oświetleniem, budową kładki dla pieszych w ciągu chodnika łączącego ulicę 

Pszczyńską (od strony ulicy Kopalnianej) z ulicą Kujawską. W ramach zagospodarowani 

terenu będą wykonane następujące elementy: 

  Dwa zespoły parkingów o charakterze tymczasowym – tymczasowość 

parkingu wynika z faktu, że większość terenu objętego opracowaniem 

znajduje się w wyznaczonym w Miejscowym Planie Zagospodarowania 

Przestrzennego obszarze przeznaczonym pod budowę drogi klasy G - 10 KDG 

oraz 04 KDG 2/2, o przekroju dwupasowym dwujezdniowym. Na chwilę 

obecną nie jest planowana budowa takowej drogi w tym miejscu, a nawet 

rozważana jest zmiana MPZP w tym zakresie, natomiast pilną potrzebą Miasta 

zarówno jego mieszkańców jak i gości zdążających na wydarzenia sportowe i 

kulturalne odbywające się w Hali Arena jest zapewnienie możliwie 

największej ilości miejsc postojowych co najmniej na czas wydarzeń o 

charakterze masowym, ale także do użytku codziennego. Zapisy dopuszczeń 

przytoczonych wyżej obszarów pozwalają na realizację takiej właśnie 

inwestycji. 

 Związane z przedmiotowym parkingiem odwodnienie, włączone do istniejącej 

kanalizacji deszczowej przy ulicy Kujawskiej 

 Oświetlenie przedmiotowego terenu włączone do miejskiej sieci 

oświetleniowej 

 Przebudowy lub zabezpieczenia niezbędnej infrastruktury technicznej 

 Budowa kładki dla pieszych nad istniejącą siecią ciepłowniczą nadziemną 

 Budowa małej architektury 

 Zieleń 
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Inwestor 

Gliwice - Miasto na prawach Powiatu,  

      ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice 
 

Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania są następujące dokumenty: 

 Umowa pomiędzy firmą EURODROGA mgr inż. Milan Sternik, a Zamawiającym 

t.j. Gminą Gliwice, 

 Mapę do celów projektowych wpisaną pod nr GE.6640.1856.2023 opracowaną przez 

firmę „Miernicy” S.C. ul. Piłsudskiego 4, 44-200 Rybnik z dnia 05.12.2023 r. 

 Wizja lokalna 

 Dokumentacja z badań podłoża wraz z opinią geotechniczną 

 Pomiary geodezyjne 

 Obowiązujące przepisy 

 Ustalenia z Inwestorem oraz Zarządcą Drogi 

 Uzgodnienia z gestorami sieci 

 

Lokalizacja 

  Inwestycja zlokalizowana jest w południowo zachodniej części Gliwic częściowo na 

terenie dzielnicy Trynek, częściowo na terenie Ligota Zabrska. Lokalizację Inwestycji 

pokazano na orientacji – załącznik nr 1. 

 

2. Charakterystyka zagospodarowania terenu 

 

Stan istniejący 

Teren objęty przedmiotową inwestycją przylega do ulicy Pszczyńskiej w rejonie 

skrzyżowania  z ulicą Kopalnianą od strony zachodniej ograniczony jest istniejącymi 

obiektami handlowymi m.in. Sklep meblowy „Bodzio”, Hotel „Ava”, zaś od strony 

wschodniej kamienice wzdłuż ulicy Pszczyńskiej i dalej ogródki działkowe, północną granicę 

terenu objętego inwestycją stanowi ulica Kujawska. Przez przedmiotowy teren przebiega 

magistralna sieć ciepłownicza, która do pewnego stopnia determinuje możliwe rozwiązania 

techniczne  
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Ulica Pszczyńska - jest ulicą jednoprzestrzenną, odcinkowo posiada 4 pasy ruchu, zaś 

układ pasów ruchu jest zmiennym, im bliżej Centrum pasy dodatkowe są wykorzystywane dla 

relacji skrętnych na skrzyżowaniach, w ciągu ulicy Pszczyńskiej znajduje się system 

skoordynowanej sygnalizacji świetlnej. Wzdłuż ulicy prowadzone są praktycznie na całym 

odcinku ciągi piesze na przedmiotowym odcinku po stronie północnej w sposób ciągły, 

natomiast po stronie południowej istniejący ciąg pieszy kończy się w rejonie zatoki 

przystankowej w rejonie Cmentarza Tryńskiego. Na przedmiotowym odcinku szerokość 

jezdni wynosi ok. 14 m, na skrzyżowaniu od strony Centrum wydzielone są pasy ruchu na 

wprost z możliwością wykonania relacji skrętnej (pas północny w lewo i wprost, pas 

południowy w prawo i wprost) przeciwne kierunki ruchu rozdzielone są azylem dla pieszych, 

zaś relacja wjazdowa odbywa się pojedynczym pasem ruchu, od strony węzła autostradowego 

wydzielone pasy ruchu na wprost i wprawo oraz w lewo, natomiast relacja wyjazdowa od 

strony Centrum odbywa się dwoma pasami ruchu. Przedmiotowe wydzielenie pasów 

rozpoczyna się w rejonie budynku nr 141 gdzie istnieje wyspa dzieląca mogąca potencjalne 

być wykorzystana w formie azylu dla pieszych. 

Droga bez nazwy wzdłuż ogródków działkowych – jest to odcinek na którym trudno 

jest mówić o konkretnych parametrach technicznych, jedynie wylot na ulicę Pszczyńską 

posiada nawierzchnię asfaltową i wyposażona jest w chodniki w obszarze skrzyżowania i 

budynku nr 133. Na dalszym odcinku do wysokości istniejących sieci ciepłowniczych 

wykonana jest w technologii płyt betonowych, zaś dalej są to odcinki nawierzchni asfaltowej 

o niskich parametrach lub frezu asfaltowego. Można w przybliżeniu określić szerokość jezdni 

na ok. 5 m nie istnieją tu żadne wydzielone ciągi piesze natomiast funkcjonują garaże o 

konstrukcji blaszanej oraz dojścia do ogródków działkowych (furtki do poszczególnych 

ogrodów). Najistotniejszym włączeniem jest komunikacja budynków mieszkalnych w rejonie 

budynku nr 133. Na terenie działki 568 i 569 wykonane są w technologii kostki betonowej 

utwardzenia powierzchni, zaś droga wewnętrzna wykonana jest w technologii trylinki. Przy 

przedmiotowym odcinku po stronie wschodniej funkcjonują budynki mieszkalne równoległe 

do ulicy Pszczyńskiej, zaś dalej ogródki działkowe, zaś po stronie wschodniej i na terenie 

przeznaczonym pod budowę parkingu znajdują się obiekty barakowe w konstrukcji 

prefabrykowanej w którym prowadzona jest działalność gospodarcza. Przedmiotowe budynki 

będą musiały zostać rozebrane przed rozpoczęciem inwestycji z wyjątkiem obiektów na 

działkach nr 564 565 (będące poza zakresem opracowania). Na dalszym odcinku ciąg 

komunikacyjny biegnie równolegle do ulicy Pszczyńskiej i istnieje fizyczna możliwość 
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dojazdu do ulicy Kujawskiej. Fizyczną barierą budowy ciągu pieszego jest przebieg 

ciepłociągu magistralnego, za przedmiotowym ciepłociągiem zlokalizowane są tereny na 

których w trakcie budowy Hali Arena składowany był urobek z wykopów, który został 

wstępnie zagęszczony i wyrównany pod przyszłe inwestycje.  

Ulica Kujawska – stanowi ważny ciąg komunikacyjny łączący Centrum Gliwic z 

dzielnicami Sośnica i Ligota Zabrska. W niedawnym czasie przeszła gruntowną przebudowę 

uzyskując wysokie parametry techniczne i walory użytkowe zarówno dla ruchu kołowego, jak 

również rowerowego i pieszego. Można stwierdzić, że w rejonie Hali Arena ulica ma 

charakter reprezentacyjny. Ulica na przedmiotowym odcinku wyposażona jest w jezdnię o 

szerokości ok. 9 m wyposażona w obustronne chodnik o szerokości ok. 2 m oraz ciąg 

rowerowy po stronie południowej. Ulica do wysokości Hali Arena ma klasę ulicy lokalnej, 

zaś dalej wchodzi w docelowy przebieg obwodnicy o klasie drogi głównej dwujezdniowej 10 

KDG oraz 04 KDG 2/2 

 

3. Opis stanu projektowanego 

 

Na odcinku objętym opracowaniem mamy do czynienia z trzema obszarami objętymi 

zapisami niezależnych uchwał 

 Uchwała nr XLIII/905/2014 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 08.05.2014 roku w 

sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwic dla 

obszaru obejmującego rejon „Dzielnicy Akademickiej”. W przedmiotowym zadaniu 

pojawiają się następujące obszary 03 KDZ 1/2, 04 KDG 2/2, 10 KDG, 9 U. Dla 

obszarów opisanych jako U tereny zabudowy usługowej, które dopuszczają budowę 

miejsc do parkowania, dróg wewnętrznych oraz ciągów pieszych i rowerowych, zaś 

pozostałe to tereny dróg publicznych klasy Głównej i Zbiorczej wraz z przynależną 

infrastrukturą 

 Uchwała nr XLVII/1217/2006 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 26.10.2006 roku w 

sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwic dla 

dzielnicy Ligota Zabrska oraz dzielnicy przemysłowo-składowej położonej pomiędzy 

ul. Pszczyńską i ul. Bojkowską. W przedmiotowym zadaniu pojawiają się następujące 

obszary 5 M, 03 KDZ 1/2, 04 KDG 2/2, 10 KDG, 9 U, 1Un, 1M, część z nich 

pokrywa się z obszarami z uchwały wyżej wymienionej i obowiązują dla nich 

analogiczne zasady. Obszary opisane jako M stanowią tereny mieszkaniowe o średniej 
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intensywności zabudowy, zaś U i Un to tereny usług różnych oraz tereny Usług nowe 

– umożliwiają one budowę dojazdów i parkingów, zaś funkcją podstawową jest 

zabudowa usługowa. Pozostałe obszary opisują tereny dróg publicznych klasy 

Głównej i Zbiorczej wraz z przynależną infrastrukturą. Warto zauważyć, że na 

terenach opisanych  04 KDG 2/2, 10 KDG na chwilę obecną nie ma możliwości 

budowy parkingów, ale istniej dopuszczenie ich czasowej lokalizacji do czasu 

zatwierdzenia nowego MPZP. Występują tu również tereny dla obiektów 

mieszkalnych 1M i 5M strefy ochrony konserwatorskiej. 

Przedmiotowa dokumentacja powstaje stopniowo od 2022 roku, w związku z tym jako 

pierwsze prace wykonane w terenie było jego przygotowanie do nowego zagospodarowania 

terenu. Polegało ono na przygotowaniu dokumentacji rozbiórkowej istniejących hal i 

obiektów kubaturowych i w formie osobnego postępowania obiekty te uzyskały pozwolenie 

na rozbiórkę i zostały rozebrane w roku 2024 w trakcie procedowania niniejszej dokumentacji 

projektowej. W związku z tym na aktualnym podkładzie mapowym usunięto poprzez 

wykreślenie rozebranych obiektów. Należy podkreślić fakt, że użyta w dokumentacji mapa do 

celów projektowych dotyczy realizacji całego zadania od uzyskania pozwolenia na rozbiórkę 

poprzez zgłoszenia przebudów pasów drogowych ulicy Kopalnianej i Kopalnianej bocznej, 

gdzie pas drogowy rozbudowany został o chodniki oraz brakujące elementy oświetlenia 

ulicznego. Zwieńczeniem całego zadania jest finalny projekt przedmiotowych dwu parkingów 

o charakterze tymczasowym, kładki dla pieszych nad ciepłociągiem magistralnym oraz 

ciągiem pieszym łączącym obiekt z pasem drogowym ulicy Kujawskiej. Dzięki tym zabiegom 

ostatecznie zostanie uzyskany ciąg pieszy łączący obiekt Nowe Gliwice z istniejącymi tam 

parkingami, parkingami tymczasowymi opracowanymi w ramach przedmiotowej 

dokumentacji z rejonem Areny Gliwice wzmacniając istniejące systemy parkingowe i piesze 

występujące w dzielnicy.   

 

3.1.Branża drogowa 

 

 W ramach przedmiotowej dokumentacji można wydzielić kilka elementów 

funkcjonalnych: 

 Ciąg pieszy, który należy połączyć z chodnikami na terenie obiekty „Nowe Gliwice” 

odcinkiem chodnika z istniejącym ciągiem pieszym wzdłuż ulicy Kopalnianej, dalej 

prowadzić przez ulicę Pszczyńską wzdłuż drogi istniejącej bez nazwy, następnie 
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przeprowadzając przez ciepłociąg magistralny w kierunku działek 

niezagospodarowanych przy ulicy Kujawskiej, kończąc właśnie w tej lokalizacji. 

 Dwa parkingi o charakterze tymczasowym mającym trwać do momentu zmiany 

zapisów planów miejscowych w tym rejonie Miasta bądź do wprowadzenia w życie 

obecnie obowiązujących zapisów. 

 Istniejąca droga wewnętrzna rozbudowana przy której zlokalizowano 9 miejsc 

postojowych prostopadłych w tym 4 miejsca dla pojazdów osób niepełnosprawnych. 

 

Ciąg pieszy 

Ciąg ten rozpoczyna się w miejscu gdzie istniejące ciągi piesze wzdłuż łącznika 

drogowego pomiędzy ulicą Kopalnianą a CEiB „Nowe Gliwice” tracą swoje zasadnicze 

parametry. Na wysokości budynku nr 12 chodnik istniejący przewęża się praktycznie do 

parametrów opaski bezpieczeństwa, zaś po przeciwnej stronie ulicy nowy ciąg pieszy 

rozpoczyna się w rejonie skrzyżowania z ulicą Kopalnianą, zatem sensownym wydaje się 

zaprojektowanie w tym miejscu przejścia i rozpoczęcie ciągu pieszego przyległego do jezdni 

o szerokości 2,00 m i prowadzenie go z wykorzystaniem terenu dawnego Cmentarza 

Tryńskiego. W opinii zespołu projektowego, niezwykle cennym byłaby rewitalizacja 

historycznych ścieżek biegnących przez obszar Cmentarza, który w zamysłach planistów ma 

stanowić teren zieleni urządzonej. Wydaje się, że takie uhonorowanie ciągów pieszych 

mogłoby się z jednej strony stać się szkieletem rewitalizacji, zaś z drugiej być dogodnym 

dojściem alternatywnym do ulicy Pszczyńskiej dającym cień w upalne dni. Jednakże ciąg 

projektowany jako zasadniczy włącza się w istniejący ciąg wzdłuż ulicy Kopalnianej. 

Nawierzchnia tego ciągu na chwilę obecną znajduje się w dość dobrym stanie, ale do chwili 

realizacji inwestycji może się pogorszyć, na tyle, że wymaganym byłby choć remont warstwy 

ścieralnej, aby nadać całości możliwie reprezentacyjny charakter. Praktycznie ciąg pieszy w 

tym miejscu korzysta z istniejących obiektów aż do przejścia przez ulicę Pszczyńską 

(włącznie) gdzie wszelkie udogodnienia istniejące kończą się na wylocie ulicy bez nazwy 

leżącej naprzeciw wylotu ulicy Kopalnianej. W związku z powyższym w przedmiotowym 

opracowaniu przewiduje się budowę nowego ciągu komunikacyjnego o szerokości 6,00 m 

prowadzącego aż do istniejącego „skrzyżowania” z istniejącym ciągiem o nawierzchni 

gruntowo-kamiennej, odcinkowo wykonanej z materiałów bitumicznych. Przedmiotowy ciąg 

w opinii zespołu projektowego powinien być wyposażony co najmniej od strony wejść do 

ogrodów działkowych w chodnik o szerokości 2,00 m, gdyż to tym odcinkiem spodziewany 
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byłby największy potok pieszych zdążających w stronę Hali Arena. Podstawową przeszkodą 

w śladzie przedmiotowego ciągu jest istniejący ciepłociąg magistralny 2x700 mm. 

Problematyczny ciepłociąg zostałby wówczas przekroczony kładką dla pieszych w 

konstrukcji monolitycznej, która jest tematem niezależnego tomu niniejszej dokumentacji 

technicznej. Wejście na nią odbywałoby się dwojako: podstawowe schodami terenowymi o 

szerokości odpowiadającej szerokości chodnika, zaś uzupełniające pochylniami z których 

mogłyby korzystać osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Szerokość pochylni 

wynosić będzie 1,20 m w świetle, spoczniki o długości 1,50 m, zaś pochylnie będą miały 

spadek i=6%. Zespołowi projektowemu przyświecało założenie, aby pozostawić możliwość 

niedalekiej wymiany istniejącego ciepłociągu, więc aby była przestrzeń operacyjna dla 

wykonawców, a z drugiej strony aby ciąg pieszy w sposób możliwie bezpieczny i wygodny 

mógł być przeprowadzony. Na dalszym odcinku ciąg pieszy będzie miał szerokość 4,00 m i 

będzie zlokalizowany w pobliżu granic działek własnościowych aby pozostawić możliwie 

dużą przestrzeń do zagospodarowania terenów, które dotychczas wykorzystane były jako 

odkład urobku z wykopów związanych z budową Hali Arena.  

 

Parkingi 

W ramach niniejszego zadnia zaprojektowano dwa parkingi: Parking A zbliżony do ulicy 

Pszczyńskiej o pojemności 59 miejsc postojowych dla pojazdów osobowych w tym 1 miejsce 

postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych oraz parking B zlokalizowany w rejonie 

ogródków działkowych o pojemności 35 miejsc postojowych dla samochodów osobowych w 

tym 1 miejscem postojowym dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Parking A ma 

powierzchnię łączną dróg manewrowych i miejsc postojowych wynosi 2039,00 m2, zaś 

Parking B ma powierzchnię łączną dróg manewrowych i miejsc postojowych wynoszą 

720,00 m2. 

Parkingi zaprojektowano przy założeniu możliwie największego wykorzystania miejsca po 

wyburzonych budynkach i możliwie największego uhonorowania istniejącej zieleni wysokiej. 

Miejsca parkingowe zaprojektowano jako prostopadłe o wymiarach 2,50 x 5,00 m oraz 

ukośnych 2,60 x 5,00 m (szerokość wynika z kąta 60o) oraz równoległe 2,50 x 6,00 m. 

niemniej konieczna będzie wycinka 4 drzew, które objęte są odrębną dokumentacją 

techniczną. W ramach przedmiotowego parkingu jezdnie manewrowe będą oddzielone od 

chodników i miejsc postojowych krawężnikiem ulicznym 15x30x100 cm na ławie betonowej 

z oporem wykonanej z betonu C12/15 na długości miejsc postojowych wtopionym do 4 cm 
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lub najazdowym o wymiarach 15x22x100 cm. Chodniki od zewnątrz będą ograniczone 

obrzeżem betonowym 8x30x100 cm osadzonym na ławie betonowej lub na podsypce 

cementowo-piaskowej.  

 

Konstrukcja nawierzchni 

 

 W ramach przedmiotowej koncepcji zostało przeprowadzone rozpoznanie 

geotechniczne, którego wyniki zawarte zostały w odrębnym tomie niniejszej dokumentacji 

technicznej. Można zatem stwierdzić, że projektowane konstrukcje nawierzchni są 

dopasowane do rzeczywistych warunków geotechnicznych. Na podstawie rozpoznania 

geotechnicznego stwierdzono, że istniejące podłoże gruntowe można zakwalifikować do 

kategorii G-3/G-4. 

 

Konstrukcja nawierzchni jezdni manewrowej KR 1 

 8 cm kostka betonowa wibroprasowana szara, 

 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 

 22 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

0/31,5 mm, 

 Georuszt trójosiowy o sztywnych węzłach 

 30 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

31,5/63 mm, 

 Georuszt trójosiowy o sztywnych węzłach 

 

Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych 

 8 cm kostka betonowa wibroprasowana szara, 

 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 

 22 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

0/31,5 mm, 

 Georuszt trójosiowy o sztywnych węzłach 

 30 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

31,5/63 mm, 

 Georuszt trójosiowy o sztywnych węzłach 
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Konstrukcja nawierzchni jezdni manewrowej KR 1 – „zielonej” o charakterze tymczasowym 

 -5 cm - ekokrata wypełniona ziemią i nasionami trawy, 

 3 cm podsypka piaskowa, 

 22 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

0/31,5 mm, 

 Georuszt trójosiowy o sztywnych węzłach 

 30 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

31,5/63 mm, 

 Georuszt trójosiowy o sztywnych węzłach 

 

Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych – „zielonych” o charakterze tymczasowym 

 5 cm - ekokrata wypełniona ziemią i nasionami trawy, 

 3 cm podsypka piaskowa, 

 22 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

0/31,5 mm, 

 Georuszt trójosiowy o sztywnych węzłach 

 30 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

31,5/63 mm, 

 Georuszt trójosiowy o sztywnych węzłach 

 

Konstrukcja nawierzchni chodnika 

 8 cm kostka betonowa wibroprasowana szara, 

 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 

 22 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

0/31,5 mm, 

 10 cm warstwa odsączająca z mieszanki kruszywowej (zalecana -pospółka), 

 

Konstrukcja nawierzchni chodnika – opaska na odcinku dojścia do ulicy Kujawskiej 

 8 cm płyta ażurowa wypełniona żwirem, 

 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 

 22 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

0/31,5 mm, 
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 10 cm warstwa odsączająca z mieszanki kruszywowej (zalecana -pospółka), 

 

Konstrukcja nawierzchni zjazdów do posesji 

 8 cm kostka betonowa wibroprasowana czerwona, 

 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 

 20 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

0/31,5 mm, 

 10 cm warstwa odsączająca z mieszanki kruszywowej (zalecana -pospółka), 

 10-20cm Umocnienie podłoża warstwą niesortu kamienego czesciowo wcisniętego w 

podłoże. 

 

Konstrukcja remontu nawierzchni zjazdu na ulicę Pszczyńską 

 4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, 

 5 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W, 

 7 cm - warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC22P, 

 20 cm - podbudowa - mieszanka niezwiązana C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm, 

 25 cm mieszanka niezwiązana C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowana 

georusztem typu N1, 

 25 cm mieszanka niezwiązana C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowana 

georusztem typu N1 

 

Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych 

 

Dla przedmiotowego zadania zastosowano następujące elementy mające na celu poprawę 

funkcjonalności projektowanego obiektu dla potrzeb osób niepełnoprawnych: 

 Ciąg główny od przejścia przez ulicę Pszczyńską do pasa drogowego ulicy Kujawskiej 

wyznaczono układając płyty integracyjne kierunkowe 8x40x40 cm w osi ciągów 

pieszych, na załamaniach ułożono kostki integracyjne dotykowe dla podkreślenia 

zmiany kierunku. W przedmiotowym obiekcie na głównych ciągach pieszych 

zastosowano nawierzchnię integracyjną prowadzącą (szczelinową) umożliwiającą 

osobom niewidzącym i słabo widzącym znalezienie właściwej drogi, ponadto obrzeża 

okalające chodniki zostaną wyniesione o nim 2 cm, aby stanowić także linie 

prowadzące, na skrzyżowaniach kostki rowkowej zastosowano pola uwagi o 



Budowa dwu tymczasowych parkingów z kanalizacją deszczową, oświetleniem terenu, kładką dla pieszych oraz elementami 
małej architektury w ramach zadania p.n. "Projekt budowy parkingu wraz z ciągiem pieszym od ul. Pszczyńskiej i 
Kopalnianej do ul. Kujawskiej w rejonie Hali Arena Gliwice” 
Projekt zagospodarowania terenu 

EURODROGA mgr inż. Milan Sternik 12 

nawierzchni dotykowej. Należy zamontować je tak, aby rowek wprowadzał laskę 

osoby niewidomej na wypustkę w polu uwagi. 

 Obrzeże zewnętrzne chodnika wyniesiono od 2 do 4 cm w celu ułatwienia poruszania 

się osobom niewidzącym i niedowidzącym 

 Przy krawędziach przeznaczonych do przejść pieszych ułożono na całej szerokości 

przejścia pas kostki integracyjnej dotykowej o szerokości 0,60 m w kolorze 

jaskrawym, kontrastowym z kolorem chodnika (zalecane żółte), do przejść 

doprowadzone zostały, kostki integracyjne kierunkowe mniej więcej w środek ich 

szerokości 

 Dla schodów terenowych wprowadzono następujące udogodnienia: ułożono przed 

początkiem i końcem schodów nawierzchnie dotykową o szerokości odpowiadającej 

szerokości biegu i długości 0,40-0,60 m do środka biegu doprowadzono kostki 

integracyjne kierunkowe (prowadzące), każdy prefabrykowany stopień schodów 

terenowych (jego krawędź) został oznaczony taśmą koloru żółtego, zastosowano 

obustronne poręcze o wysokości 1,10 m, wyposażone obustronnie na początku i końcu 

w tabliczki w alfabecie Braille’a określające początek i koniec schodów. 

 W rejonie kładki dla pieszych wprowadzono bariery obustronne z pochwytami na 

wysokości umożliwiającej korzystanie z pochylni osobom na wózkach inwalidzkich 

 Na terenie obiektu wyznaczono na 98 miejsc postojowych oraz 6 miejsc dla pojazdów 

osób niepełnosprawnych o wymiarach min. 3,60x5,00 m rozstawionych w różnych 

miejscach obiektu odpowiadającym w opinii zespołu projektowego różnym celom 

podróży. Chodniki przylegające do miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych 

wyposażono w rampy najazdowe (odpowiednie ukształtowanie chodnika ułatwiające 

przejazd wózkiem inwalidzkim. 

 Projektowany obiekt typu Smart Station zostanie w miarę możliwości sprzętowych 

wyposażony w gniazdo ładowania wózka elektrycznego 

 Na terenie obiektu rozmieszczono 9 szt. ławek parkowych w pobliżu ciągu głównego, 

w opinii zespołu projektowego istnieją możliwości sytuowania dodatkowych ławek, 

ale powinno to odpowiadać rzeczywistym potrzebom użytkowników 

 Całość terenu została doświetlona, zwłaszcza dotyczy to lokalizacji pod 

starodrzewiem, gdzie użyto lamp typu parkowego 
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3.2. Kanalizacja deszczowa 

Projektowana inwestycja polega na likwidacji istniejącej i budowie nowej kanalizacji 

deszczowej wraz z kanałem retencyjnym. Istniejące średnice kanału deszczowego oraz jego 

lokalizacja zostaną zmienione wg informacji zawartych na planie sytuacyjnym oraz profilach 

podłużnych przedmiotowego opracowania. 

  Na odcinku od strony studni istniejącej Distn znajdującej się w ciągu ul. Kujawskiej 

do studni D6 zaprojektowano kanał z rur PVC 400 W/K SN8 SDR34 o spadku od 0,6% do 

1,0%. Odcinek z rur PVC 400 W/K SN8 SDR34 od studni D5 do studni D5.2 oraz od studni 

D5 do studni D5.4 (w rejonie projektowanej kładki dla pieszych) zaprojektowano w celu 

umożliwienia rozbudowy drogi w przyszłości, dzięki czemu projektowana jezdnia w rejonie 

skrzyżowania nie będzie musiała być rozebrana w celu wykonania włączenia do nowego 

kolektora kanalizacji deszczowej. Studnie w miejscu projektowanej kanalizacji deszczowej 

wykonać z betonu C30/37 kl. W8 o średnicy 1200 mm zgodnie z rys. 07, jeśli różnica 

wysokości pomiędzy dnem kanału a wlotem do studni przekracza 0,6 m, wówczas należy 

wykonać kaskadę zewnętrzną. 

 Odcinek kanału retencyjnego od studni D6 do studni D11.2 zaprojektowano z rur  

fi. 1000 mm o gładkiej powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej oraz kształtek wykonanych z 

PEHD. Wewnętrzna strona kanału retencyjnego w kolorze białym w celu umożliwienia 

wykonania dokładnej inspekcji, natomiast zewnętrzna strona w kolorze czarnym. Na kanale 

retencyjnym zaprojektowano studnie systemowe montowane mimośrodowo o średnicy 1000 

mm, wykonane z PEHD, studnie na kanale retencyjnym zostały wyposażone w drabinkę 

PEHD, pierścień odciążający żelbetowy, pokrywę żelbetową oraz właz żeliwny klasy D400, a 

także w płytę spocznikową i stopkę PE-HD, która stabilizuje studnie podczas wykonywania 

zasypki piaskiem. Kanał retencyjny należy ułożyć ze spadkiem równym 0,5%.  

Pozostałe odcinki kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC 250 i 315 W/K 

SN8 SDR34 o spadkach równych od 1,0% do 2,0%. Przyłącza kanalizacji deszczowej do 

wpustów deszczowych, odwodnień liniowych oraz do posesji znajdujących się na działkach 

565, 569 należy wykonać z rur PVC 200 W/K SN8 SDR34 o spadkach równych ok. 2,0%, 

przed granicą działki w miejscu przyłącza do posesji zastosować studzienki tworzywowe o 

średnicy 425 mm, wyposażone w kinetę przelotową, zaślepione korkiem fi. 200 mm PVC. 

Włazy do studni żelbetowych zabudować jako żeliwne, kl. D400, wyposażone w systemowy 

pierścień odciążający, teleskop i uszczelkę. Wpusty deszczowe zaprojektowano z rur 



Budowa dwu tymczasowych parkingów z kanalizacją deszczową, oświetleniem terenu, kładką dla pieszych oraz elementami 
małej architektury w ramach zadania p.n. "Projekt budowy parkingu wraz z ciągiem pieszym od ul. Pszczyńskiej i 
Kopalnianej do ul. Kujawskiej w rejonie Hali Arena Gliwice” 
Projekt zagospodarowania terenu 

EURODROGA mgr inż. Milan Sternik 14 

betonowych DN500, wyposażonych w osadnik, pierścień odciążający i kratkę żeliwną D400 

wraz z koszem. 

 

1. rodzaj kanalizacji  - kanalizacja deszczowa 

2. materiał kanalizacji - rury PVC SN 8 klasy S lite, SDR 34, studnie fi. 1200 mm 

3. materiał retencji  - kanał PE ze zintegrowanymi studniami fi. 1000 mm 

4. średnice     - Ø200, Ø250, Ø315, Ø400, Ø1000,    rurociąg grawitacyjny 

Odbiornik wód deszczowych 

Odbiornikiem wód deszczowych jest studnia kanalizacji deszczowej znajdująca się w ciągu 

ul. Kujawskiej, zabudowana na istniejącym kanale deszczowym fi. 800 mm. 

 

Przyjęto retencję kanałową na długości 150,05 mb rury o średnicy 1000mm  

z rur PEHD (odcinek kanału D6 - D11; D11- 11.2)  

 

Ilość wód opadowych odprowadzanych do odbiornika tj. istniejącej studni na kanalizacji 

deszczowej kd 800 mm w ul. Kujawskiej - 20l/s na taką wartość dobrano regulator  wypływu. 

Separator dobrano dla wartości 20 l/s  

Opis rozwiązań projektowych, uzbrojenie sieci 

Zaprojektowano odprowadzenie wód opadowych do istniejącego kanału deszczowego 

miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kujawskiej.  Kanalizację należy wykonać metodą 

wykopową.  

Elementy projektowanej kanalizacji deszczowej: 

 

- 25 szt. studni DN1200 z prefabrykowanych kręgów betonowych C30/37 o klasie 

wodoodporności min. W8 ze stopniami złazowymi, pierścieniem odciążającym oraz włazem 

żeliwnym D400 dostosowanym do ruchu ciężkiego, właz wyposażony w zamek, w przypadku 

różnicy wysokości dna kanału i rury wlotowej wynoszącej powyżej 60 cm, wówczas należy 

wykonać kaskady zewnętrzne, obetonowane, 

 

- 23 szt. wpustów deszczowych z rur betonowych DN500 C30/37, wyposażonych w osadnik, 

pierścień odciążający i kratkę żeliwną D400 wraz z koszem, wpust żeliwny wyposażony w 
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zamek, wpusty z możliwością wpięcia drenażu DN100 zaprojektowanego w branży drogowej 

przedmiotowego opracowania, 

 

- 4 odwodnienia liniowe o długości 1,0 m wraz z osadnikiem, kl C250 oraz 1 odwodnienie 

liniowe o długości 5,00 m wraz z osadnikiem, kl. D400, 

 

- 1 separator koalescencyjny z auto-zamknięciem -zintegrowany z osadnikiem, przeznaczony 

do wydzielania ze ścieków deszczowych zawiesin mineralnych  sedymentujących  takich  jak  

piaski  i  popioły  itp.  oraz substancji olejowo-benzynowych, które nie mogą zostać 

wprowadzone do odbiornika, kanalizacji lub miejscowej oczyszczalni ścieków. Separator jest 

urządzeniem typu przepływowego w którego komorze oprócz działania siły 

ciężkości wykorzystuje się fizyczne zjawiska adsorpcji i koalescencji. Drobiny oleju ze 

ścieków nawarstwiają się na powierzchni komórkowych struktur wkładu koalescencyjnego 

(adsorpcja)  gdzie łączą się w coraz większe  aglomeraty ( koalescencja) 

i migrują na powierzchnię , tworząc tzw. film olejowy. Urządzenie standardowo wyposażone 

jest w układ zamykający, który po zgromadzeniu maksymalnej ilości cieczy 

lekkiej samoczynnie zamykają odpływ separatora zapobiegając w ten sposób 

zanieczyszczeniu odbiornika (auto-zamknięcie tarowane na gęstość 0,85 kg/dm3 zespolone z 

króćcem odpływowym z PE).  Separator cechuje się wysoką sprawnością w usuwaniu cieczy 

lekkich takich jak substancje ropopochodne i tłuszcze. 

Konstrukcja separatorora w kształcie walca o osi pionowej, wykonana z dwuściennych rur 

strukturalnych PE-HD o wysokiej sztywności obwodowej  SN4 i mogą być stosowane jako 

urządzenia do  zabudowy  podziemnej  lub jako  wolnostojące w wydzielonych  komorach 

podposadzkowych. Elementy wyposażenia wewnętrznego wykonane są ze stali 0H18N9 i 

tworzywa sztucznego PE/PVC.Separatory wyposaża się  we wkład koalescencyjny 

komórkowy z koszem nośnym ze stali  0H18N9 . 

Nadbudowa  separatora  do wymaganej rzędnej terenu  poprzez przedłużenie  rury korpusu  

zbiornika , wysokość całkowita nadbudowy  o  HnS= 1,96 m  ,  wyposażona we  właz 

żeliwny  DN 600 mm klasy  D-400  oparty na  betonowych  :  pierścieniu odciążającym i 

pokrywie. Opcjonalnie separator może zostać wyposażony w układ opróżniania.      

Zawartość substancji ropopochodnych w ściekach oczyszczonych, wychodzących z układu 

technologicznego separatorów musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki 

Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. W sprawie substancji szczególnie 
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szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzeniu wód opadowych 

lub roztopowych do wód lub urządzeń wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311) 

Parametry: 

Przepływ nominalny                                      qnom  :  20,0   [l/s], 

Pojemność osadnika                                      Vos :  2000 [l] , 

Średnica wewnętrzna                                     DwS :  1400 [mm], 

Średnica zewnętrzna                                      DzS :   1551 [mm] 

Średnica zewnętrzna                                      DZS : 1580 [mm], 

Wysokość urządzenia                                     H  :    2730 [mm], 

Wysokość całkowita                                       Hc :    4690 [mm], 

Zagłębienie  wlotu                                          B  :    1880 [mm], 

Średnica wlot/wylot                                       DN :     400 [mm]. 

 

- 1 regulator przepływu dobrany dla wartości 20l/s, zamontowany w studni D6 będącej 

częścią zintegrowanego kanału retencyjnego PEHD. Na wylocie z kanału głównego 

zastosować dławicowy regulator przepływu, montowany fabrycznie (zabezpieczony przed 

kradzieżą) , wykonany z jednorodnego materiału PEHD. Korpus urządzenia wykonany na 

bazie dwuściennych rur PEHD musi zapewnić wymaganą odporność mechaniczną  chroniącą 

układ dławiący, kosz perforowany zapobiega przedostaniu się elementów stałych do wnętrza 

urządzenia, kanału odpływowego i odbiornika. 

Przepływ Q= 20,00   [ l/s] 

Wysokość napływu  Hn= 2,02 [m] 

Wysokość H= 400 [mm] 

Średnica korpusu D = 400 [mm] 

Długość L = 1240 [mm] 

Szerokość S = 400 [mm] 

Wymiar H1 = 70 [mm] 

Średnica króćca DN 400 [mm] studni końcowej 

 

Projektowane odcinki kanalizacji deszczowej: 

- 210 mb rury PVC 400 W/K SN8 SDR34, 

- 215,05 mb rury PVC 315 W/K SN8 SDR34, 
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- 188,67 mb rury PVC 200 W/K SN8 SDR34, 

 

Elementy projektowanego kanału retencyjnego: 

 

- 9 szt. studni PEHD wyposażonych w drabinkę PEHD, pierścień odciążający żelbetowy, 

pokrywę żelbetową oraz właz żeliwny klasy D400, a także w płytę spocznikową i stopkę 

PEHD, która stabilizuje studnie podczas wykonywania zasypki piaskiem. Na kolektorach 

zaprojektowano systemowe studzienki ekscentryczne o średnicy komina DN1200, wykonane 

na bazie rury dwuściennej PEHD o ściance zewnętrznej i wewnętrznej gładkiej 

(niekarbowanej).W przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych poza zakresem 

przyjętym do obliczeń, należy sprawdzić stateczność na wypór. Jeśli zajdzie taka potrzeba 

zastosować systemowe rozwiązanie producenta rur dotyczące kotwienia zabezpieczające 

przed wyporem. 

Studzienki muszą być wykonane w formie monolitycznej. Trwałe, nierozłączne połączenie 

kinety z kominem zapewniające szczelność oraz podwyższenie komina musi być wykonane 

metodą spawania ekstruzyjnego. Korpus musi zapewniać możliwość wykonania dodatkowych 

podłączeń na dowolnej wysokości. Przewiduje się włączenie wszystkich wpustów 

bezpośrednio w komin studni lub w korpus kanału głównego poprzez fabryczne wpalenie 

króćca. 

Drabinka złazowa powinna być na stałe zamontowana do komina wznoszącego bez 

naruszania konstrukcji i struktury rury wznoszącej (bez użycia połączeń skręcanych, itp.). 

Studzienki muszą posiadać  Krajową Ocenę Techniczną ITB i IBDiM oraz pozytywną opinię 

GIG umożliwiającą zabudowę systemu w obszarze eksploatacji górniczej do IV tak włącznie. 

Rura z której wykonano komin studzienki musi posiadać Świadectwo odbioru 3.1 (wg normy 

PN EN-10204) zawierające wyniki badań kontroli odbiorczej właściwości 

wyspecyfikowanych jak dla rur – z uwagi na zapewnienie tych samych parametrów 

jakościowych. 

Z uwagi na zachowanie całkowitej szczelności i kompatybilności systemu wszystkie elementy 

systemu powinny pochodzić od jednego producenta. 

 

- 150,05 mb kanału retencyjnego PEHD 1000 o gładkich ścianach zewnętrznych 

i wewnętrznych, w przypadku wystąpienia wysokiego zwierciadła wód gruntowych kanał 

należy zabezpieczyć przed wyporem wody gruntowej, zgodnie z zaleceniami producenta 
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kanału. Retencję rurową projektuje się z rur DN/ID1000 i studni niekarbowanych PEHD 

strukturalnych dwuściennych z gładkimi ściankami: zewnętrzną czarną gwarantującą pełną 

odporność na promieniowanie UV i wewnętrzną jasną ułatwiającą inspekcję, o profilu ścianki 

zg z normą PN-EN 13476-2 typ A2. 

Rury PEHD i elementy systemu, w tym ich połączenia muszą posiadać rzeczywistą 

sztywność obwodową nie mniejszą od wartości nominalnej wymaganej projektem, tj. SN8 i 

potwierdzoną badaniami zgodnie z PN-EN ISO 9969. 

Rury i kształtki w średnicach do DN1000 zaprojektowano w technologii połączeń przy 

pomocy złączki kielichowej (lub dwukielicha), z uszczelką co najmniej dwuwargową z 

EPDM (lub SBR) osadzoną w gniazdach złączki lub spawania ekstruzyjnego gwarantujące 

możliwość przenoszenia osiowych sił wzdłużnych. 

Elementy systemu muszą posiadać Krajową Ocenę Techniczną ITB, IBDiM oraz pozytywną 

opinię GIG umożliwiającą zabudowę systemu w obszarze eksploatacji górniczej do IV tak 

włącznie. 

Rury i kształtki powinny spełniać wymaganie odporności na uderzenie na poziomie TIR ≤10 

w temperaturze 0°C. Badanie należy prowadzić wg norm, AT lub KOT zgodnie z którymi 

deklarowana jest zgodność. 

Do każdej partii produkcyjnej wymagane jest dostarczenie świadectwa odbioru 3.1 (wg 

normy PN-EN-10204:2006) zawierające wyniki badań kontroli następujących parametrów: 

- sztywność obwodowa rury oznaczona w trakcie badania (wg PN-EN ISO 9969) nie może 

być mniejsza od wartości sztywności nominalnej; 

- czas indukcji utleniania dla wyrobu gotowego i każdego jego elementu (np. rury, kształtki, 

spoiny itp.) oznaczony w temp. 200˚ C zgodnie z ISO 11357-6 nie może być mniejszy niż 20 

min; 

- masowy wskaźnika szybkości płynięcia MFR powinien być niższy niż 1,3 g/10min, badanie 

zgodnie z PN-EN ISO 1133-1 

- wytrzymałość na rozciąganie spoin ekstruzyjnych (maszynowych i ręcznych) badanych 

zgodnie z PN-EN 1979 powinna być nie mniejsza niż : DN ≥ 800 - 1020N. 

 

Istniejącą kanalizację deszczową przeznaczoną do likwidacji znajdującą się na trasie 

projektowanej kanalizacji deszczowej należy usunąć poprzez jej demontaż w wykopie, 

pozostałą istniejącą kanalizację deszczową przeznaczoną do demontażu należy usunąć w 

wykopie lub wypełnić pianobetonem. W miejscu projektowanej inwestycji mogą znajdować 
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się niezinwentaryzowane rury drenarskie, gdy taka rura drenarska zostanie przerwana, 

wówczas należy ją połączyć pod nadzorem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

dokumentację zdjęciową z odtworzenia zamieścić w dokumentacji powykonawczej.  

 Wykopy i zasypywanie rurociągów 

 Projektowany kolektor na całej długości ułożony będzie w ziemi. Głębokość ułożenia 

ciągów kanalizacji deszczowej powinna być zgodna z załączonym profilem. 

Roboty montażowe kanalizacji zewnętrznej prowadzić w wykopach wąskoprzestrzennych 

umocnionych oraz metodą bezwykopową. Rurociągi układać na podłożu wykonanym z 20 cm 

podsypki z pospółki, wyprofilowanym do kształtu przewodu. Po zatwierdzeniu zakończonego 

posadowienia przez kierownika budowy należy wykonać obsypkę przewodu i studzienek. 

Obsypka musi być prowadzona aż do uzyskania grubości warstwy przynajmniej 0,30 m (po 

zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury i tak wykonana by rurociąg nie uległ zniszczeniu lub 

przemieszczeniu. Wypełnienie dookoła rurociągu musi być wykonane z piasku. Obsypkę do 

wysokości 0,3m ponad wierzch rury należy wykonywać warstwami ręcznie lub lekkim 

sprzętem mechanicznym tak, aby uzyskać stopień zagęszczenia równy min. 97%. Powyżej 

wykop zasypać gruntem rodzimym sypkim lub piaskiem zagęszczonym do 95% w terenach 

zielonych, piaskiem zagęszczonym do 98% w drogach. 

Przed zasypaniem ułożonego przewodu sprawdzić osiowość przewodu, zgodność spadków z 

projektem oraz dokonać płukania i próby szczelności.  

 

Rys. 1. Obsypka i podsypka rurociągu 
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Zasypkę wykopu oraz odtworzenie nawierzchni w pasie drogowym należy wykonać ściśle wg 

zaleceń zarządcy drogi 

Skrzyżowanie z uzbrojeniem podziemnym. 

         Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać wykopy kontrolne  

w miejscach spodziewanego uzbrojenia podziemnego. Wykopy wykonywać ręcznie ze 

szczególną ostrożnością. Przed rozpoczęciem prac wykopowych należy zlecić nadzory 

branżowe w celu dokładnej lokalizacji istniejących sieci, przejścia w miejscu sieci 

wykonywać pod ścisłym nadzorem uprawnionego inżyniera oraz przedstawiciela gestora 

sieci. Po dokładnej lokalizacji, istniejące uzbrojenie zabezpieczyć przed uszkodzeniem w 

trakcie prac montażowych i wykończeniowych. roboty ziemne wykonywać pod nadzorem 

dozoru użytkownika uzbrojenia oraz zgodnie z informacjami zawartymi w wywiadach 

branżowych załączonych do niniejszego opracowania. 

Skrzyżowanie z kablem energetycznym i teletechnicznym. 

Konieczne jest zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych i teletechnicznych w 

miejscach krzyżujących się z projektowanym kanałem. Na istniejące kable nałożone zostaną 

rury dwudzielne typ AROT zgodnie z obowiązującymi normami oraz zgodnie  

z informacjami zawartymi w wywiadach branżowych załączonych do niniejszego 

opracowania. 

Roboty ziemne i montażowe w rejonie istniejących kabli należy wykonywać ostrożnie 

pod nadzorem użytkownika, po uprzednim wykonaniu przekopów  

Skrzyżowanie z ciepłociągiem. 

Roboty ziemne i montażowe w rejonie istniejącego ciepłociągu należy wykonywać 

ostrożnie pod nadzorem użytkownika, po uprzednim wykonaniu przekopów kontrolnych. Na 

czas wykonywania robót ziemnych istniejące ciepłociągi należy zabezpieczyć wg wskazań 

użytkownika. Uwaga! Pod ciepłociągiem w rejonie projektowanej kładki należy przejść z 

szczególną ostrożnością, nie można dopuścić do uszkodzenia konstrukcji podtrzymującej 

ciepłociąg.      

Uwzględniono odległości poziome zgodnie z Dz.U. Nr 139 poz.686 z dnia 7 grudnia 1995r, 

Dz.U.Nr 97 poz 1055 z dnia 11wrzesienia 2001r. Roboty należy wykonywać zgodnie  
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z informacjami zawartymi w wywiadach branżowych załączonych do niniejszego 

opracowania.                                                  

Skrzyżowanie z wodociągiem        

Roboty ziemne i montażowe w rejonie istniejących wodociągów należy wykonywać 

ostrożnie pod nadzorem użytkownika, po uprzednim wykonaniu przekopów kontrolnych. Na 

czas wykonywania robót ziemnych istniejące przewody wodociągowe należy zabezpieczyć 

przez podwieszenie, ewentualnie wg wskazań użytkownika. Roboty należy wykonywać 

zgodnie z informacjami zawartymi w wywiadach branżowych załączonych do niniejszego 

opracowania.                                                  

Zabezpieczenie antykorozyjne 

Rury kanalizacyjne z rur PVC nie wymagają izolacji. Studnie kanalizacyjne Φ 1200 z betonu 

C30/37 zaizolować jednoskładnikową, grubowarstwową masą izolacyjną. 

UWAGA 

Niedopuszczalny jest kontakt przewodów z PVC z powłokami bitumicznymi. 

 

3.3. Oświetlenie parkowe 

 

Projektowane uzbrojenie terenu. 

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje likwidację obiektów i istniejącego oświetlenia z działki 

nr 563 i 566 oraz wybudowanie parkingu z infrastrukturą techniczną i ciągu pieszego od ulicy 

Pszczyńskiej i Kopalnianej do ulicy Kujawskiej. Przedmiotem niniejszego opracowania jest 

projekt budowy oświetlenia parkingu i ciągu pieszego oraz usunięcie kolizji z istniejącymi 

sieciami Tauron. 

 

Zasilanie oświetlenia. Szafa oświetleniowa.  

 

Zgodnie z warunkami przyłączenia, z zestawu złączowo-pomiarowego, zabudowanego  

w sąsiedztwie działek nr 563 i nr 562/2 wyprowadzona zostanie linia zasilająca do 

projektowanej szafy oświetleniowej, posadowionej w miejscu jak na planie sytuacyjnym. Dla 

zasilania szafy zaprojektowano kabel nN typu YAKXS 4x70 mm2. Na zasilaniu nowa szafa 

wyposażona zostanie rozłącznik bezpiecznikowy, modułowy, z zabezpieczeniem 16A. Szafę 

oświetleniową zaprojektowano jako typową, wielkości SOU-4, w obudowie z tworzywa 
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termoutwardzalnego, zasiloną z zestawu złączowo-pomiarowego Tauron nr ZGLG113084. 

Szafa wyposażona zostanie w modułową aparaturę rozdzielcza i sterowniczą. Z nowej szafy 

wprowadzone zostaną dwa obwody oświetleniowe kablami typu YAKXS 4x35 mm2. Obwód 

nr 1 - oświetlenie parkingu. Obwód nr 2 - oświetlenie ciągu pieszego w kierunku ul. 

Kujawskiej. Obwód nr 2 w ul. Kujawskiej wprowadzony zostanie do latarni oznaczonej nr. 

I/2/14. W ul. Pszczyńskiej do latarni oznaczonej nr. 69. W latarni nr I/2/14 przy ul. 

Kujawskiej i nr 69 w ul. Pszczyńskiej wykonany zostanie podział sieci oświetleniowej.   

 Nowa szafka oświetleniowa zostanie uziemiona bednarką ocynkowaną Fe/Zn 30x4 

mm 

i prętami wbijanymi Ø14,2mm dł. 6 m. W części widocznej bednarkę pomalować należy na 

kolor zielono-żółty. Wartość uziemienia nowej szafy oświetleniowej powinna być mniejsza 

od 10 Ω. Schemat i wygląd nowej szafy pokazano na rysunku nr 3, a lokalizację latarni na 

rysunku nr 1.  

 Zgodnie z warunkami przyłączenia UM Gliwice w sąsiedztwie szafy oświetleniowej 

projektuje się zabudować, na fundamencie prefabrykowanym, pustą szafkę szerokości 400 

mm  

i wysokości 800 mm, jak szafa oświetleniowa.  

    

Linie kablowe oświetleniowe.  

 

Z projektowanej szafy oświetleniowej wyprowadzone zostaną linie kablowe oświetleniowe 

typu YAKXS 4x35 mm2. Układane będą po trasach jak na planie sytuacyjnym, na głębokości 

0,7 m. Na podsypce piaskowej grubości 0,1 m. Ułożone linią falistą kable linii, pomierzone 

geodezyjnie przez uprawnionego geodetę, przysypane zostaną warstwą piasku grubości 0,1 m 

i warstwą gruntu rodzimego grubości 0,15 m. Na tak przysypane linie nałożona zostanie folia 

koloru niebieskiego  

z napisem "UWAGA KABEL nN". Dodatkowo na linii założyć trwałe oznaczniki igielitowe 

zawierające typ linii kablowej, jej właściciela, relację i rok ułożenia. Po nałożeniu 

znaczników, linie przysypać gruntem rodzimym, utwardzając warstwami co 20 cm, 

wyrównać wykop przywracając nawierzchnię do stanu pierwotnego. Projektowane linie 

kablowe nN będą zbliżać się i krzyżować inne urządzenia podziemne. Zbliżenia i 

skrzyżowania projektowanych linii kablowych z innymi urządzeniami podziemnymi 

ochraniać należy rurami osłonowymi koloru niebieskiego DVK110  
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o wytrzymałości 450 N. Pod projektowanymi miejscami parkingowymi, przejazdami, 

drogami, kable chronić rurą SRS110, 750 N, na głębokości min. 1 m pomiędzy niweletą 

utwardzoną i górną krawędzią rury osłonowej. Równolegle z liniami kablowymi, w dnie rowu 

kablowego, na głębokości 10 cm pod liniami ułożona zostanie bednarka ocynkowana FeZn 

30x4 mm, która połączona zostanie trwale z zaciskiem PEN w słupach oświetleniowych.  

 Trasę projektowanych linii oświetleniowych, układanych zgodnie z normą N SEP-E-

004 oraz zgodnie z Warunkami UM Gliwice pokazano na projekcie zagospodarowania terenu, 

rysunku nr 1, schemat oświetlenia na rys. nr 4.  

 

Słupy i oprawy oświetleniowe. 

 

Na projektowanym parkingu projektuje się zabudować na fundamentach wielkości 100, 

prefabrykowanych, parkowe słupy stalowe, ocynkowane, wysokości 5 m. Dla oświetlenia 

kładki nad ciepłociągiem zaprojektowano słupy wysokości 8 m z wysięgnikiem łukowym 1 

m, posadowione na fundamentach prefabrykowanych wielkości 150. Wszystkie słupy 

pomalować fabrycznie farbami proszkowymi na kolor czarny.  

 W zależności od miejsca zabudowy słupa, na słupach zabudowane zostaną oprawy 

LED  

o następujących parametrach: 

- oprawa typu A1, parking, o mocy 103,8 W, o podwyższonej równomierności, strumieniu 

około 11500 lm, barwie 4000 K, 

- oprawa typu A2, parking, o mocy 103,8 W, symetryczna, strumieniu około 12200 lm, 

barwie 4000K,  

- oprawa typu B1, ciąg pieszy do ul. Kujawskiej, o mocy 31,5 W, strumieniu ok. 4000 lm, 

3000 K,   

- oprawa typu B2, ciąg pieszy, o mocy 103,8 W, symetryczna, strumieniu około 11500 lm, 

3000 K, 

- oprawa typu B3, ciąg pieszy, o mocy 103,8 W, o podwyższonej równomierności, strumieniu 

około 10850 lm, 3000 K, 

- oprawa typu C, przy kładce, o mocy 25,6 W, drogowa, strumieniu około 3450 lm, 3000 K. 

Wszystkie oprawy należy zabudować zgodnie z wymaganiami Gminy Gliwice, w II kasie 

ochronności, IP66, z zasilaczem wyposażonym w funkcję utrzymania strumienia świetlnego  

w czasie, z redukcją mocy. Korpus oprawy, dwukomorowy, powinien wykonany być  



Budowa dwu tymczasowych parkingów z kanalizacją deszczową, oświetleniem terenu, kładką dla pieszych oraz elementami 
małej architektury w ramach zadania p.n. "Projekt budowy parkingu wraz z ciągiem pieszym od ul. Pszczyńskiej i 
Kopalnianej do ul. Kujawskiej w rejonie Hali Arena Gliwice” 
Projekt zagospodarowania terenu 

EURODROGA mgr inż. Milan Sternik 24 

z ciśnieniowego odlewu aluminiowego, pomalowanego proszkowo na kolor uzgodniony z 

UM Gliwice. Dodatkowo każda oprawa musi być wyposażona  w 7-pinowe gniazdo NEMA. 

Szczegóły wymagań przedstawione zostały w Warunkach technicznych dla budowy, 

rozbudowy i przebudowy oświetlenia ulicznego na terenie miasta Gliwice, załączonych do 

dokumentacji.  

 Zasilanie wszystkich źródeł światła latarni projektuje się przewodami YDYżo 3x2,5 

mm2  

z zabudowanych w wnękach słupowych złącz IZK, z zabezpieczeniem 6A i 2 x 6A. 

  

Przebudowa linii kablowej nN. 

 

Z projektowanym parkingiem koliduje odcinek linii kablowej nN typu YAKY 4x120 mm2 

relacji ZK GLG49631 - ZK GLG49672 wymagający przebudowy. Przebudowa odcinka linii 

polegać będzie na wbudowaniu w ciąg linii odcinka kabla typu NA2XY-J 4x120 mm2, po 

trasie pokazanej na planie sytuacyjnym. Z linią istniejącą wstawka linii typu NA2XY-J 4x120 

mm2 połączona zostanie mufami przelotowymi typu np. SMH 4-PL-4 1 kV ze złączkami 

śrubowymi 1202. Projektowany odcinek llinii kablowej ułożony zostanie na głębokości 0,7 m, 

na podsypce piaskowej grubości 0,1 m. Ułożony linią falistą kabel linii przysypany zostanie 

warstwą piasku grubości 0,1 m i warstwą gruntu rodzimego grubości 0,15 m. Na tak 

przysypany kabel ułożyć należy folię koloru niebieskiego z napisem "UWAGA KABEL nN". 

Nad folią ułożyć znaczniki elektromagnetyczne pasywne, o częstotliwości 134 kHz, na całej 

długości trasy w odstępach nie większych niż 100 m i w miejscach skrzyżowań, zbliżeń do 

innych obiektów, przepustów oraz na załomach. Następnie linię przysypać gruntem 

rodzimym, utwardzając warstwami co 20 cm, wyrównać wykop przywracając nawierzchnię 

do stanu pierwotnego. Na linii, założyć trwałe oznaczniki igielitowe zawierające typ linii 

kablowej, jej właściciela, relację i rok ułożenia. Projektowana linia kablowa nN będzie 

zbliżać się i krzyżować inne urządzenia podziemne. Zbliżenia i skrzyżowania projektowanych 

linii kablowych z innymi urządzeniami podziemnymi ochraniać należy rurami osłonowymi 

koloru niebieskiego 110 o wytrzymałości 450 N. Pod projektowanymi przejazdami 

projektowana linia kablowa ułożona zostanie w przepuście rurowym 110 o wytrzymałości 

750 N, na głębokości min. 1 m pomiędzy niweletą wjazdu i górną krawędzią rury osłonowej. 

Linia kablowa ułożona zostanie zgodnie z normą N SEP-E-004. Trasę przebudowanego 

odcinka linii kablowej pokazano na rys. nr 2, a szczegóły techniczne na schemacie, rys. nr 6. 
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Zabezpieczenie kabli istniejących. 

 

Zgodnie z projektem części drogowej opracowania wymieniona zostanie nawierzchnia 

istniejącego wjazdu na parking z ul. Pszczyńskiej. We wjeździe na parking, w miejscu jak na 

planie sytuacyjnym, ułożone są dwie linie kablowe: 

- linia YAKY 4x120 mm2 relacji ZKGLG49631 - ZKGLG49672, 

- linia YAKY 4x185 mm2 relacji GLGG251/1/6 - ZKGLG99961. 

Przed wymianą nawierzchni wjazdu linie kablowe należy odkopać do folii informacyjnej, 

linie wyłączyć spod napięcia i odkopać. Na odkopane linie nałożyć osłony rurowe dwudzielne 

A110PS, 750 N, długości 10 m, koloru niebieskiego. Prace zabezpieczające linie wykonać 

pod nadzorem służb energetyki. Rury dwudzielne łączyć na zakładkę w taki sposób, aby min 

0,5 m rur wzajemnie się nakładały.  

 

Odtworzenie nawierzchni. 

 

Linie kablowe oświetleniowe i latarnie zabudowywane oraz przebudowywany odcinek linii 

nN własności Tauron Dystrybucja S.A. będą w terenie objętym inwestycją. Po ułożeniu linii  

i przykryciu folią koloru niebieskiego, odtworzenie nawierzchni wykonane zostanie zgodnie  

z projektem drogowym zamierzenia inwestycyjnego, obejmującym budowę parkingu i ciągu 

pieszego. 

   

Podstawowe dane techniczne. 

 

- Ochrona przeciwporażeniowa po stronie nN – samoczynne wyłączenie zasilania. 

- Układ sieci nN: TN-C. 

- Linia oświetleniowa typu YAKXS 4x70 mm2 , YAKXS 4x35 mm2. 

- Linia kablowa nN typu NA2XY-J 4x120 mm2. 

- Szafa oświetleniowa. 

- Latarnie na słupach parkowych i słupach oświetlenia drogowego. 

- Fundamenty prefabrykowane wielkości 100 i 150. 
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Wpływ projektowanych obiektów na środowisko.  

 

Projektowane oświetlenie parkingu i ciągu pieszego nie będzie miało wpływu na środowisko. 

Parking zapewni dodatkowe miejsca do parkowania, a jego oświetlenie zapewni 

bezpieczeństwo korzystających z parkingu. 

  

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. 

 

W projektowanej instalacji oświetleniowej oprócz ochrony podstawowej, którą spełniają 

obudowy 

i izolacja zastosowanych urządzeń, kabli i osprzętu, zastosowano ochronę dodatkową przed 

dotykiem, polegającą na samoczynnym wyłączeniu spod napięcia. Zastosowano oprawy w II 

klasie ochronności. Ochrona dodatkowa, polegająca na samoczynnym wyłączeniu zasilania w 

czasie t ≤ 5 s, realizowana będzie przez zabezpieczenia nadprądowe, zabudowane w szafie 

oświetleniowej oraz rozdzielnicy nN stacji trafo. Równolegle z liniami kablowymi, 10 cm pod 

liniami ułożona zostanie bednarka ocynkowana FeZn 30x4 mm, którą należy połączyć trwale 

z zaciskiem PEN w słupach oświetleniowych, również bednarką 30x4 mm. Ponadto 

uziemione zostaną pierwsze latarnie od strony zasilania i ostatnie bednarką FeZn 30x4 mm. i 

prętami wbijanymi Ø14,2 mm dł. 6 m. Bednarkę w części widocznej pomalować na kolor 

zielono-żółty. Wartość uziemienia latarni zmierzona, powinna być mniejsza od 10 Ω.    

 

Demontaże. 

 

W ramach zamierzenia inwestycyjnego na terenie objętym inwestycją zdemontowane zostaną 

nieczynne elementy oświetlenia istniejącego w ilości 3 słupów stalowych z oprawami 

rtęciowymi  

i okablowaniem. 

Kolidująca z budową parkingu linia kablowa nN typu YAKY 4x120 mm2 relacji ZK 

GLG49631 - ZKGLG49672 zostanie przebudowana po trasie pokazanej w PZT. Odcinek linii 

długości 140 m  wyłączony z eksploatacji linii istniejącej, należy po odkopaniu i wyjęciu z 

wykopu kablowego przekazać Inwestorowi.    
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3.4. Usunięcie kolizji z sieciami istniejącymi 

 

Projektowane uzbrojenie terenu. 

 

W niniejszym opracowaniu projektuje się zabezpieczenie i przebudowę sieci Tauron 

Dystrybucja S.A. na działce nr 563, 566, 567 i 568, kolidujących z budową parkingu z 

infrastrukturą techniczną i ciągu pieszego od ulicy Pszczyńskiej i Kopalnianej do ulicy 

Kujawskiej.   

  

Opis rozwiązania projektowego. 

Usunięcie kolizji z sieciami Tauron Dystrybucja S.A. 

  

Zgodnie z pismem Tauron Dystrybucja S.A. nr TD/OGL/OME/K/WT/KM/53/2023 z dnia 

06.02.2023 r. dotyczącym usunięcia kolizji z projektowanym zamierzeniem inwestycyjnym 

budowy parkingu z infrastrukturą techniczną i ciągu pieszego od ulicy Pszczyńskiej i 

Kopalnianej do ulicy Kujawskiej w Gliwicach należy: 

- Linia napowietrzna nN z: GLGG601/1/3 relacji słup GLG86803 - słup nr GLG86833 typu AL 

4x70 mm2 pozostaje bez zmian, poza obszarem objętym opracowaniem. 

- Linia napowietrzna nN z: GLGG601/1/3 relacji słup GLG86803, poprzez słup nr GLG86812, nr 

GLG86825 - wysięgnik GLG436030, typu AsXSn 4x35 mm2 pozostaje bez zmian, poza 

obszarem objętym opracowaniem. Uwaga: Informacja wysięgnik GLG436030 jest informacją 

nieaktualną. Linia AsXSn 4x35 mm2 kończy się na słupie nN nr GLG86825. Ze słupa nr 

GLG86825 poprzez zabezpieczenie wyprowadzony jest WLZ do obiektu.  

- Linia kablowa YAKY 4x120 mm2 nN z: GLGG601/1/3 relacji słup GLG86803 - ZK 

GLG113084,    pozostaje bez zmian, poza obszarem objętym opracowaniem. 

- Linia kablowa YAKY 4x185 mm2 nN z: GLGG251/1/6 relacji stacja GLGG251/1/6 - ZK 

GLG99961, pozostaje bez zmian, poza obszarem objętym opracowaniem. 

- Słupy nr: GLG86833, GLG86803, GLG86812, GLG86825, pozostają bez zmian, poza 

obszarem objętym opracowaniem. 

- Linia kablowa YAKY 4x120 mm2 nN z: GLGG251/1/6 relacji ZK GLG49631 - ZK GLG49672 

zostanie zabezpieczona i przebudowana po trasie niekolidującej z zamierzeniem inwestycyjnym.    
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Układanie linii kablowej nN. 

 

Część linii kablowej nN typu YAKY 4x120 mm2 relacji ZK GLG49631 - ZK GLG49672 

kolidująca  

z budową parkingu zostanie przebudowana. Przebudowa polegać będzie na wbudowaniu w 

ciągu linii odcinka kabla typu NA2XY-J 4x120 mm2, po trasie pokazanej na planie 

sytuacyjnym. Z linią istniejącą wstawka linii typu NA2XY-J 4x120 mm2 połączona zostanie 

mufami przelotowymi typu np. SMH 4-PL-4 1kV ze złączkami śrubowymi 1202. Mufy 

stosować na prostych odcinkach linii. Projektowany odcinek linii kablowej ułożony zostanie 

na głębokości 0,7 m, na podsypce piaskowej grubości 0,1 m. Ułożony linią falistą kabel linii 

przysypać warstwą piasku grubości 0,1 m i warstwą gruntu rodzimego grubości 0,15 m. Na 

tak przysypany kabel ułożyć należy folię koloru niebieskiego z napisem "UWAGA KABEL 

nN" grubości 0,5 mm i szerokości 400 mm. Nad folią ułożyć znaczniki elektromagnetyczne 

pasywne, o częstotliwości 134 kHz, na całej długości trasy w odstępach nie większych niż 

100 m i w miejscach skrzyżowań, zbliżeń do innych obiektów, przepustów oraz na załomach 

linii. Następnie linię przysypać gruntem rodzimym, utwardzając warstwami co 20 cm, 

wyrównać wykop przywracając nawierzchnię do stanu pierwotnego. Na linii, założyć trwałe 

oznaczniki igielitowe zawierające typ linii kablowej, jej właściciela, relację i rok ułożenia. 

Projektowana linia kablowa nN będzie zbliżać się i krzyżować inne urządzenia podziemne. 

Zbliżenia i skrzyżowania projektowanych linii kablowych z innymi urządzeniami 

podziemnymi ochraniać należy rurami osłonowymi koloru niebieskiego 110 o 

wytrzymałości 450 N. Pod przejazdem drogowym linię ułożyć w przepuście rurowym 110 o 

wytrzymałości 750 N, na głębokości min. 1,5 m pomiędzy niweletą wjazdu i górną krawędzią 

rury osłonowej, przy czym wykop w przejeździe drogowym wykonać ręcznie. Projektowana 

wstawka linii kablowej nN, po ułożeniu poddana zostanie pomiarom powykonawczym 

zgodnie ze standardami TD S.A., między innymi badania odbiorcze linii w zakresie prób 

napięciowych izolacji kabla, zgodności faz oraz ciągłości żył. Wszystkie przepusty rurowe 

uszczelnić należy dławicami czopowymi. Linia kablowa ułożona zostanie zgodnie z normą N 

SEP-E-004. 

 

Zabezpieczenie kabli istniejących. 

Zgodnie z projektem części drogowej opracowania wymieniona zostanie nawierzchnia 

istniejącego wjazdu na parking z ul. Pszczyńskiej. We wjeździe na parking, w miejscu jak na 

planie sytuacyjnym, ułożone są dwie linie kablowe: 
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- linia YAKY 4x120 mm2 relacji ZKGLG49631 - ZKGLG49672, 

- linia YAKY 4x185 mm2 relacji GLGG251/1/6 - ZKGLG99961. 

Przed wymianą nawierzchni wjazdu linie kablowe należy odkopać do folii informacyjnej, 

linie wyłączyć spod napięcia i odkopać. Na odkopane linie nałożyć osłony rurowe dwudzielne 

A110PS, 750 N, długości 10 m, koloru niebieskiego. Prace zabezpieczające linie wykonać 

pod nadzorem służb energetyki. Rury dwudzielne łączyć na zakładkę w taki sposób, aby min 

0,5 m rur wzajemnie się nakładały.  

    

Odtworzenie nawierzchni. 

 

Linia kablowa układana będzie na terenie objętym zamierzeniem inwestycyjnym budowy 

parkingu. Teren po ułożeniu linii kablowej odtworzony zostanie zgodnie z projektem budowy 

parkingu.    

   

Podstawowe dane techniczne. 

 

- Ochrona przeciwporażeniowa po stronie nN – samoczynne wyłączenie zasilania, 

- Układ sieci nN: TN-C, 

- Linia kablowa nN typu NA2XY-J 4x120 mm2.   

 

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. 

 

W projektowanej instalacji oprócz ochrony podstawowej, którą spełniają obudowy i izolacja 

zastosowanych urządzeń, kabli i osprzętu, zastosowano ochronę dodatkową przed dotykiem, 

polegającą na samoczynnym wyłączeniu spod napięcia. Ochrona dodatkowa, polegająca na 

samoczynnym wyłączeniu zasilania w czasie t ≤ 5 s, realizowana będzie przez zabezpieczenia 

nadprądowe, zabudowane w rozdzielnicy nN stacji transformatorowej.  

 

Demontaże. 

 

Kolidująca z budową parkingu linia kablowa nN typu YAKY 4x120 mm2 relacji ZK GLG49631 

- ZK 

GLG49672 zostanie przebudowana po trasie pokazanej w PZT. Odcinek linii długości 140 m  

wyłączony z eksploatacji linii istniejącej, należy po odkopaniu i wyjęciu z wykopu 

kablowego  

przekazać Inwestorowi.    
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3.5.Kładka dla pieszych 

Kolejnym elementem niniejszego opracowania jest obiekt o funkcji komunikacyjnej 

na potrzeby przejścia przez istniejący ciepłociąg zlokalizowany w Gliwicach w połowie drogi 

pomiędzy ul. Pszczyńską oraz Kujawską na niezabudowanym terenie. Projektowany obiekt 

przeznaczony jest do celów przejścia ciągu pieszego przez istniejący ciepłociąg.  

Obiekt jest zabudowany na planie wieloboku o całkowitych wymiarach obrysowych 

rzutu 32,63 x 15,38 m i stanowi obiekt należący do grupy Niskie (N - do 12 m włącznie nad 

poziomem terenu) – wolnostojący. Zgodnie z zapisem MPZP powierzchnia terenów 

inwestycji pozwala na realizację zabudowy drogowej, dla której przeznaczenie uzupełniające 

obejmuje ciągi piesze i rowerowe. Projektuje się przejście nadziemne nad ciepłociągiem 

będące kontynuacją ciągu pieszego. Projektowana wysokość obiektu od poziomu terenu do 

podestu wynosi 2,58 m.  

Przejście nadziemne nad ciepłociągiem projektuje się konstrukcji żelbetowej 

rozdzielonej dylatacjami na 3 części.  

Część główną będzie stanowić bezpośrednie przejście nad ciepłociągiem, natomiast pozostałe 

dwie części to pochylnie dla osób niepełnosprawnych. Powierzchnia elementów 

konstrukcyjnych wykończona będzie specjalistyczną farbą izolacyjno-nawierzchniową 

przeznaczoną do konstrukcji, gdzie wymagana jest nawierzchnia antypoślizgowa odporna na 

promieniowanie UV, ścieranie, obciążenia mechaniczne oraz działanie soli odmrażających. 

Do konstrukcji od strony zewnętrznej montowane zostaną barierki specjalistyczne spełniające 

wymagania dla osób niepełnosprawnych o poręczach na trzech różnych wysokościach oraz 

poprzeczką w dolnej części zapobiegającej zsunięcie się wózka z pochylni. Barierkę w celach 

estetycznych proponuje wykonać się ze stali nierdzewnej. 

 

Przedmiotowa inwestycja nie narusza interesów osób trzecich oraz jest dostosowana 

do potrzeb osób niepełnosprawnych 

Przed rozpoczęciem robót z terenu inwestycji należy usunąć istniejące budynki 

znajdujące się na przeznaczonych pod inwestycję działkach – dokumentacja wyburzeniowa 

objęta odrębnym pozwoleniem na wyburzenie jest niezależną częścią niniejszego 

opracowania projektowego. 

W ramach niniejszego opracowania przewiduje się lokalizację elementów 

prefabrykowanych małej architektury takich jak:  
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 wiata na rowery – 1 szt. 

 Smart station z zasilaniem solarnym, wyposażona w informację lokalną, Wi-Fi i 

ładowarkę – 1 szt. 

 Kosze na śmieci z segregacją odpadów – 9 szt. 

Możliwa jest także lokalizacja ławek wg rzeczywistych potrzeb użytkowników i wzorów 

ławek stosowanych w Mieście. 

 

Gospodarka zielenią 

 

W związku z  koniecznością wytrasowania nowych przebiegów dróg i sieci absolutnie 

niezbędne do wycinki okazują się 4 z istniejących drzew. Dla reszty drzew w tym licznego 

starodrzewu należy roboty budowlane prowadzić z największym poszanowaniem dla 

istniejących systemów korzeniowych 

Wycince podlegać będą następujące drzewa zestawione w poniższej tabeli: 

Lp. Nazwa gatunkowa 
Obwód pnia 
na wysokości 
0.05 m [cm] 

Obwód pnia 
na wysokości 

1.3 m [cm] 

Uwagi- stan 
zachowania 

Numer 
działki 

Zasięg 
korony 
drzewa 

[m] 

1(3) Lipa drobnolistna-Tilia cordata 
powyżej 

50cm 
113 drzewo martwe 568 10 

2(46) Topola czarna -Populus nigra 
powyżej 

80cm 
186 

zły stan fito-
sanitarny- w 

koronie jemioła 
563 12 

3(52) Topola czarna -Populus nigra 
powyżej 

80cm 
315 

zły stan fito-
sanitarny - na pniu 
drzewa rana  1m2 
w dolnej części 

pnia 

563 15 

4(75) 
Klon zwyczajny-Acer 

platanoides 
powyżej 

50cm 
34 bez uwag 568 6 

 

W zamian za drzewa wycięte zostaną nasadzone następujące ilości drzew 

L.p. Nazwa gatunkowa 

polska 

Nazwa gatunkowa 

łacińska 

Ilość [szt.]  Nr działki, obr. 

ewidencyjny 

1 Lipa drobnolistna Tilia cordata 1 563, obr. ew. Politechnika 

2 Topola czarna Populus nigra 2 563, obr. ew. Politechnika 

3 Klon zwyczajny Acer platanoides 3 563, obr. ew. Politechnika 
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Oddziaływanie inwestycji na środowisko 

 

Planowana inwestycja nie wpływa szkodliwie na środowisko oraz higienę i zdrowie 

użytkowników projektowanego obiektu i jego otoczenia. 

 

Nieruchomości zajęte pod realizację inwestycji 

 

L.p. Jedn. ew. Obr. ew 
Nr 

działki 
Właściciel Rodzaj ingerencji 

1 Gliwice Politechnika 563 Gmina Gliwice 

Ciągi piesze, sieć 

oświetleniowa, zieleń 

urządzona, kanalizacja 

deszczowa, droga 

wewnętrzna, stanowiska 

parkingowe 

2 Gliwice Politechnika 566 

Gmina Gliwice Ciągi piesze, sieć 

oświetleniowa, zieleń 

urządzona, kanalizacja 

deszczowa, droga 

wewnętrzna, stanowiska 

parkingowe 

3 Gliwice Politechnika 567 

Gmina Gliwice Ciągi piesze, sieć 

oświetleniowa, zieleń 

urządzona, kanalizacja 

deszczowa, droga 

wewnętrzna, stanowiska 

parkingowe 

4 Gliwice Politechnika 568 Gmina Gliwice 

Ciągi piesze, sieć 

oświetleniowa, zieleń 

urządzona, kanalizacja 

deszczowa, droga 

wewnętrzna, dojścia do 

działek, dojazdy do garaży 
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5 Gliwice Politechnika 695 Gmina Gliwice 
Droga wewnętrzna, ciągi 

piesze 

6 Gliwice Politechnika 705 Gmina Gliwice 

Ciągi piesze, drogi 

wewnętrzne, kanalizacja 

deszczowa, kładka dla 

pieszych 

7 Gliwice Politechnika 708/2 Gmina Gliwice 

Ciągi piesze, drogi 

wewnętrzne, kanalizacja 

deszczowa 

8 Gliwice Politechnika 536/2 Gmina Gliwice 

Ciąg pieszy, oświetlenie, 

kanalizacja deszczowa, 

kładka dla pieszych 

9 Gliwice Politechnika 538/2 Gmina Gliwice 
Oświetlenie, kanalizacja 

deszczowa 

10 Gliwice Politechnika 536/1 Gmina Gliwice 

Ciąg pieszy, oświetlenie, 

kanalizacja deszczowa, 

kładka dla pieszych 

11 Gliwice Politechnika 537 
Gmina Gliwice 

Kabel energetyczny 

12 Gliwice Politechnika 539 
Gmina Gliwice 

Schody do kładki 

13 Gliwice Politechnika 540 
Gmina Gliwice 

Schody do kładki 

14 Gliwice Politechnika 664 Gmina Gliwice Oświetlenie 

15 Gliwice 
Nowe 

Gliwice 
401 Gmina Gliwice 

Remont zjazdu, remont 

chodnika 

16 Gliwice Trynek 1190 Gmina Gliwice 
Budowa dojścia pieszego, 

włączenie oświetlenia 
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17 Gliwice Politechnika 663/1 Gmina Gliwice 
Pas drogowy ulicy 

Kujawskiej,  

 

Informacja o działkach 

 

Teren, na którym zlokalizowane jest inwestycja, nie jest wpisany do rejestru zabytków 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



563 566 567 568 695 705 708/2 536/2 538/2 536/1 537 539 540 663/1 664 401 1190

1 Nawierzchnia z kostki betonowej droga wewnętrzna m2 1 456,90 44,20        178,03      178,47      795,50        -           167,20      93,5 -             -             -        -         -               -               -           -           -             -             -
2 Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej m2 1 496,95 158,80      210,06      154,00      337,57        -           38,70        84,80        476,00        -             14,00     -         -               -               -           -           12,13 10,89 -
3 Nawierzchnia zjazdów do garaży z kostki betonowej m2 20,00 -           -           -           20,00          -           -           -           -             -             -        -         -               -               -           -           -             -             -
4 Nawierzchnia dróg manewrowych o nawierzchni tymczasowej m2 1 465,40 834,90      237,10      296,40      97,00          -           -           -           -             -             -        -         -               -               -           -           -             -             -
5 Nawierzchnia miejsc postojowych o nawierzchni tymczasowej m2 1 279,90 656,70      72,00        330,00      221,20        -           -           -           -             -             -        -         -               -               -           -           -             -             -
6 Nawierzchnia miejsc postojowych z kostki betonowej m2 110,25 -           -           50,25        60,00          -           -           -           -             -             -        -         -               -               -           -           -             -             -
7 Nawierzchnia miejsc postojowych dla niepełnosprawnych m2 124,32 32,00        -           34,52        57,80          -           -           -           -             -             -        -         -               -               -           -           -             -             -
8 Konstrukcja kładki dla pieszych m2 188,50 -           -           -           -             -           -           -           180,00        -             -        -         3,50             5,00             -
9 Powierzchnia do gromadzenia śniegu m2 219,00 219,00      -           -           -             -           -           -           -             -             -        -         -               -               -           -           -             -             -

m2 6 361,22 1 945,60   697,19      1 043,64   1 589,07     -           205,90      178,30      656,00        -             14,00     -         3,50             5,00             -           -           12,13          10,89          -
1 Powierzchnia biologiczne czynna - zieleń m2 71 728,80 1 901,40   946,81      997,36      31 163,93   2 255,00   3 062,10   3 432,70   9 862,00     14 120,00   667,00   10,00     1 361,50    1 949,00    -           -           -             -             -

% 64,17% 49,43% 57,59% 48,87% 95,15% 100,00% 93,70% 95,06% 93,76% 100,00% 97,94% 100,00% 99,74% 99,74% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -
% 5,69% 50,57% 42,41% 51,13% 4,85% 0,00% 6,30% 4,94% 6,24% 0,00% 2,06% 0,00% 0,26% 0,26% 0,00% 0,00% 0,09% 0,09% -
m2 111 787,00   3 847,00   1 644,00   2 041,00   32 753,00   2 255,00   3 268,00   3 611,00   10 518,00   14 120,00   681,00   10,00     1 365,00       1 954,00       5 969,00   2 065,00   14 010,00   11 676,00   -

1 Powierzchnia działki w obszarze 10 U m2 -               316,00      - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 Powierzchnia działki w obszarze 10 KDG m2 -               3 531,00  1 278,00  861,00      291,00        287,00      333,00      119,00      3 867,00     - - - - - - 566,00      - - -
3 Powierzchnia działki w obszarze 04 KDG 2/2 m2 -               - 366,00      1 180,00  2 666,00     - 174,00      199,00      463,00        - - - 124,00          80,00             - 250,00      - - -
4 Powierzchnia działki w obszarze 9 U m2 -               - - - - - - - 6 188,00     1 512,00     681,00  - - - - - - - -
5 Powierzchnia działki w obszarze 2 KDL m2 -               - - - - - - - - - - 10,00     - - 5 969,00  110,00      - - -
6 Powierzchnia działki w obszarze 8ZNW m2 -               - - - - - - - - - - - 1 241,00       1 874,00       - - - - -
7 Powierzchnia działki w obszarze 02 KDG 1/4 m2 -               - - - - - - - - - - - - - - - 5 009,00     322,00        -
8 Powierzchnia działki w obszarze 1 KDG m2 -               - - - - - - - - - - - - - - - 1 455,00     - -
9 Powierzchnia działki w obszarze 05 KDG 1/4 m2 -               - - - - - - - - - - - - - - - - 9 043,00     -

10 Powierzchnia działki w obszarze 1 KDZ m2 -               - - - - - - - - - - - - - - 1 139,00  - - -
11 Powierzchnia działki w obszarze 2 KDG m2 -               -           -           -           -             -           -           -           -             -             -        -         -               -               -           -           7 546,00     - -
12 Powierzchnia działki w obszarze 9 KDG m2 -               -           -           -           -             -           -           -           -             -             -        -         -               -               -           -           -             2 311,00     -
13 Powierzchnia działki w obszarze 7 ZP m2 -               - - - - 1 968,00  -           -           180 14 -

14 Powierzchnia obszaru 9 U m2 36 833 -           -           -             -           -           -           -             4,11% 1,85% -         -               -               -           -           -             -             5,95%
15 Powierzchnia obszaru 10 U m2 18626 1,70% -           -           -             -           -           -           -             -             -        -         -               -               -           -           -             -             1,70%
16 Powierzchnia obszaru 10 KDG m2 19026 18,56% 6,72% 4,53% 1,53% 1,51% 1,75% 0,63% 20,32% -             -        -         -               -               -           -           -             -             55,54%
17 Powierzchnia obszaru 04 KDG 2/2 m2 26367 - 1,39% 4,48% 10,11% - 0,66% 0,75% 1,76% -             -        -         0,47% 0,42% -           -           -             -             20,04%
18 Powierzchnia obszaru 8 ZNW m2 12757 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,00%
19 Powierzchnia obszaru 05 KDG 1/4 m2 26577 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,00%
20 Powierzchnia obszaru 1 KDG m2 1946 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,00%
21 Powierzchnia obszaru 02 KDG 1/4 m2 5300 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,00%

Bilans powierzchni dla terenu inwestycji

Obszary wynikające z MPZP

Jedn.
Ilość 

jednostek

Powierzchnia działki ogółem

Bilans w 
stosunku do 

obszaru 
MPZP 

Ogółem nawierzchnia utwardzona 

Bilans powierzchni biologicznie czynnej

Bilans powierzchni utwardzonej

L.p. Rodzaj powierzchni
Nr działki

-                                                                                                                                                                                                                                                           
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Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

Określenia obszaru oddziaływanie obiektu dokonano na podstawie następujących 

przepisów: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych – art. 43. 

Zasięg obszaru oddziaływania obiektu mieści się na działkach nr 563, 566, 567, 568, 695, 

705, 708/2, 536/2, 538/2, 536/1, 537, 539, 540, 663/1, 664 obręb ewidencyjny Politechnika, 

401 obręb ewidencyjny Nowe Gliwice, 1190 obręb ewidencyjny Trynek 
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Gliwice 18.11.2024 

OŚWIADCZENIE 

 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

niniejszym oświadczam, że niniejszy projekt zagospodarowania terenu został wykonany 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

Niniejszym oświadczamy, że niniejszy projekt został wykonany zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi. Projekt 

został sprawdzony. Projekt jest wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć. Projekt został uznany za sporządzony prawidłowo i może być 

skierowany do realizacji 

 

1. Branża architektoniczna 
 
Projektant: 

mgr inż. arch. Radosław Gawron, upr.bud. 12/09/SLOKK 

 

2. Branża drogowa 
 
Projektant: 

mgr inż. Milan Sternik, upr. bud. nr 213/02 

 

Sprawdzający:  

mgr inż. Tomasz Wolner, upr. bud. SLK/7647/PWBD/17 

 

2. Branża kanalizacyjna: 

Projektant:  

mgr inż. Adrian Fröhlich, upr. bud. SLK/1000/PWOS/05 

 

 

Sprawdzający:  

inż. Bożenna Jarosz, upr. bud. 724/82 

 

3.Branża energetyczna: 

Projektant: 

 inż. Jerzy Nowak, upr. bud. nr 486/83,  



Budowa dwu tymczasowych parkingów z kanalizacją deszczową, oświetleniem terenu, kładką dla pieszych oraz elementami 
małej architektury w ramach zadania p.n. "Projekt budowy parkingu wraz z ciągiem pieszym od ul. Pszczyńskiej i 
Kopalnianej do ul. Kujawskiej w rejonie Hali Arena Gliwice” 
Projekt zagospodarowania terenu 

EURODROGA mgr inż. Milan Sternik 37 

 

Sprawdzający:  

inż. Bolesław Kusiak, upr. bud. nr 1115/94,  

 

4. Branża konstrukcyjna: 

Projektant: 

mgr inż. Andrzej Brocki  upr. bud. nr 577/81 

 

Sprawdzający:  

mgr inż. Milan Sternik, upr. bud. nr 213/02 
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Skala:

Branża:
Faza:

Treść rysunku:

Projekt:

Inwestor:

EURODROGA mgr inż. Milan STERNIK

Nr projektu:

44-100 Gliwice, Aleja Majowa 14/59; Tel. 0 605 768 577

Gliwice - Miasto na prawach powiatu, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice

PT-013/22

PLAN ORIENTACYJNY

PB
DROGOWABudowa dwu tymczasowych parkingów z kanalizacją deszczową, oświetleniem terenu, kładką dla pieszych oraz ele-

i Kopalnianej do ul. Kujawskiej w rejonie Hali Arena Gliwice

Sprawdził

inż. B.KUSIAK 11.2023

11.2023

Sprawdził:
Projektant mgr inż. A. FROCHLICH

724/82inż. B.JAROSZ

inż. J.NOWAK

11.2023
11.2023

11.2023

Sprawdził

Projektant mgr inż.arch. R. GAWRON

213/02mgr inż. M.STERNIK
mgr inz. T.WOLNER SLK/7647/

/PWBD/17

11.2023

11.2023
11.2023

Branża: Architektoniczna
12/09/
/SLOKK

Branża: Drogowa
Projektant

Branża: Kanalizacja deszczowa
SLK/1000/
/PWOS/05

Branża: Branża elektroenergetyczna i oświetlenie

Sprawdził:
Projektant

Branża: Branża konstrukcyjna

mgr inż. M.STERNIK
Projektant mgr inż. A.BROCKI 577/81 11.2023

486/83
1115/94

Branża: Mała architektura
Projektant mgr inż.arch. R. GAWRON 11.202312/09/

/SLOKK

Sprawdził mgr inż. M.STERNIK

213/02

213/02

mentami małej architektury  w ramach zadania p.n. "Projekt budowy parkingu wraz z ciągiem pieszym od ul. Pszczyńskiej 



„MIERNICY” S.C.
44-200 Rybnik, 

ul. Piłsudskiego  4

04 KDG 2/2

- zakres opracowania

LEGENDA:

- linie MPZP

- nieprzekraczalna linia zabudowy

- oznaczenia MPZP

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i 
kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. 
Jednocześnie informuję, że jestem świadom odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych:

Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie:

Wykonawca prac geodezyjnych:

Nr oraz data sporządzenia dokumentu
zawierającego pozytywny wynik weryfikacji:

Imię i nazwisko oraz nr uprawnień
zawodowych kierownika prac:

"Miernicy" s.c. 
     Paweł Króliczek, Bogna Blacha

ul. Piłsudskiego 4
44-200 Rybnik

      Anna Peciak
      upr. nr 21549

GE.6640.1856.2023

Prezydent Miasta Gliwice

                 Protokół nr 
 GE.6640.1856.2023_21199

z dnia 1.12.2023r.

- strefa ochrony konserwatorskiej "B"

- strefy infrastruktury technicznej

- strefa obszaru rewitalizacji
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DO ISTN. KD 800

216,67
214,79Distn

217,34
214,94D1

kd
 4

00

219,48
215,49D2219,48

215,74 D3

219,54
216,00 D4

219,00
216,11 D5

218,96
216,21D5.1

219,08
216,88

D6219,16
216,23D7219,57

216,32D8220,07
216,42D9

220,83
216,52D10

D10.3
222,30
220,48D10.4

222,81
220,81D10.5

220,37
217,65
216,59

D11

D11.1220,17
217,80D12

219,87
218,07D13

219,52
218,16D13.1

219,81
218,18D13.2

220,22
218,40D14220,57

218,74D15

221,21
219,27D16

221,34
219,40D17

220,54
219,00D15.1

220,24
218,45D14.1

218,89
217,69
216,69

wd1

218,89
217,69
216,69

wd2

218,98
217,78
216,78

wd3

218,98
217,78
216,78

wd4 219,12
217,92
216,92

219,12
217,92
216,92

wd6

220,06
218,86
217,86

wd7
220,06
218,86
217,86

wd8

221,87
220,56
219,56

wd9

221,64
220,44
219,44

wd10

222,99
221,79
220,79

wd11

222,99
221,79
220,79

wd12

220,07
218,87
217,87

220,07
218,87
217,87

wd14

220,31
219,11
218,11

wd15

wd16
219,71
218,51
217,51

wd17

219,71
218,51
217,51

wd18
219,71
218,51
217,51

wd19

220,14
218,94
217,94

wd22
220,26
219,06
218,06

wd23

220,26
219,06
218,06

wd24

220,30
219,10
218,10

wd27

220,66
219,46
218,46

wd28wd29

wd30

220,59
219,39
218,39

wd31

220,49
219,29
218,29

wd32

221,23
220,03
219,03

wd35

219,75
218,75OL1

219,59
218,59OL2

219,46
218,46OL3

219,19
218,19OL4

kd 400kd 400

kd 400

219,04
216,29D5.2

219,33
216,34D5.4

kd 400

kd 400
kd 400

kd 400

219,07
217,18
216,18

219,03
216,14SEP

kd 400

kd 1000

kd 1000

kd 1000

kd 315 kd 315
kd 1000

221,34
216,68D10.1

221,53
218,79D10.2

kd 1000

kd 315
kd 315

kd 200

kd 250

kd 315kd 315
kd 315

kd 250

kd 250
kd 250
i=1,00%

kd 250

216,72
wyjście pionowe przy podporze

219,48
216,26D5.3

kd 400

221,76
219,00
217,00

D11.2

wd5

kd 1000

kd 1000 i=0,50%

kd 1000
kd 1000

kd 300

kd 300

219,75
216,73

kd 300
kd 300

D6.1219,75
217,29

219,66
217,62 D6.3

219,27
217,41 D6.2

219,32
218,23 OL5

219,71
218,51
217,51

zaśl.

wd13

kd 200

zaśl.

Istn. zestaw złączowy 
nr GLG113084 typu 
ZK1b do wymiany na 
ZK3a-2P
- w zakresie TD

Granica strefy niebezpiecznej

Proj. szafa 
oświetleniowa 
typu SOU-4

1/1
A2

2/8
2xC

2/9
2xC

2/10
C

2/11
B1 2/12

B1
2/13
B1

2/14
B1

2/15
B1

Proj. linia kablowa 
zasilająca typu 
YAKXS 4x70mm²

Istn. latarnia do 
demontażu

Istn. latarnia do 
demontażu

Istn. latarnia do 
demontażu

istn. słup 
nr I/2/14

istn. słup
nr 69

D,6

1/2
A2 1/3

A2

1/4
A2

1/5
A1

1/6
A1

1/7
A2

1/8
A21/9

A21/10
A2

1/11
A1

2/1
B3

1/12
A1

1/13
A2

1/14
A1

1/15
A1 1/16

A1

2/2
B2 2/3

B3

2/4
B 2

2/5
B2 2/6

B2

2/7
B3

Proj. linia kablowa 
oświetleniowa typu 
YAKXS 4x35mm²
- obwód nr 1

Proj. linia kablowa 
oświetleniowa typu 
YAKXS 4x35mm²
- obwód nr 2

Proj. linia kablowa 
oświetleniowa typu 
YAKXS 4x35mm²
- mostek

Proj. linia kablowa 
oświetleniowa typu 
YAKXS 4x35mm²
- obwód nr 1

Proj. linia kablowa 
oświetleniowa typu 
YAKXS 4x35mm²
- obwód nr 2

Proj. linia kablowa 
oświetleniowa typu 
YAKXS 4x35mm²
- mostek

Proj. linia kablowa 
oświetleniowa typu 
YAKXS 4x35mm²
- mostek

Proj. linia kablowa 
oświetleniowa typu 
YAKXS 4x35mm²
- obwód nr 2

S,12

S,13

S,16

S,10 S,12

S,6D,2S,11
S,16

D,2

D,1D,1

D,2D,2

S,5S,5

S,4D,6 S,19
S,16S,16

D,2S,11
S,13

S,5
S,5

D,1

S,11

S,6

S,3
S,21

S,13
D,1

D,1
S,10

D,1

D,2
D,2

D,6

S,4 S,5

Sp,7

ul.
 P

sz
cz

yń
sk

a

ul. Kujawska

Granica strefy niebezpiecznej

1
2

2
3

52

46
3

75

3

3

18,58

18,17

12,59

10,00

9,00

12,90

Parking A

Parking B

1:500
02

Nr rys.:

Skala:

Branża:
Faza:

Treść rysunku:

Projekt:

Inwestor:

EURODROGA mgr inż. Milan STERNIK

Nr projektu:

44-100 Gliwice, Aleja Majowa 14/59; Tel. 0 605 768 577

Gliwice - Miasto na prawach powiatu, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice

PT-013/22

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PB
DROGOWA

Projektowana sieć nN, oświetleniowa

Projektowana latarnia parkowa

UWAGI:
1. Część budowanych obiektów znjaduje się w strefie niebezpiecznej linii 110kV.
2. Roboty budowlane w strefie niebezpiecznej wykonywać należy w przypadku
    użycia sprzętu mechanicznego w uzgodnieniu i pod nadzorem Tauron
    Dystrybucja S.A. o/Gliwice, ul. Olszeskiego 1 Chorzów.

LEGENDA:
694 Granica i numer działki

Istniejący kabel teletechniczny
Istniejący wodociąg

Istniejąca kanalizacja

Istniejący kabel energetyczny

Istniejący gazociąg

Istniejący ciepłociąg

Projektowana balustrada h=1,1m

Projektowane sączki fi. 160 mm

Projektowana skarpa

Projektowane jezdnie do budowy lub przebudowy  z kostki brukowej betonowej

Projektowane ciągi piesze  z kostki brukowej betonowej

Projektowane miejsca postojowe  z kostki brukowej betonowej

Istniejący ciąg pieszy do remontu  z kostki brukowej betonowej

Projektowane zjazdy z kostki brukowej betonowej

Projektowana zieleń

Projektowana nawierzchnia przejezdna z kostki kamiennej

Istniejący zjazd z betonu asfaltowego

Projektowana kładka dla pieszych - wg odrębnego opracowania

Remont istniejącego utwardzenia terenu

Nr X Drzewo do wycinki koniecznej

Drzewo do nasadzenia

Projektowana nawierzchnia tymczasowa parkingów i miejsc postojowych

Budynki nieistniejące, wyburzone w ramach 

Projektowana latarnia drogowa

1/1
A2

Oznaczenie latarni
- nr obwodu/nr latarni
- typ słupa i oprawy

Proj. osłona rurowa przewiertowa SRS110, 
750N, dł. 4m układana w wykopie otwartym

S,4

Proj. osłona rurowa przewiertowa SRS110, 
750N, dł. 7m - przewiert

Sp,7

Proj. osłona rurowa dwuścienna DVK110, 
450N, dł. 2m układana w wykopie otwartym

D,2

Proj. osłona rurowa dwudzielna A110PS, 
750N, dł. 10m układana w wykopie otwartym

Aps,10

Stefa zakazu wykonywania wykopów 5m 
od fundamentów słupa WN linii 110kV

Typy słupów z oprawami oświetleniowymi:

- słup parkowy h=5m z oprawą parkową LED 
103,8W/11506lm 4000K o podwyższonej 
równomierności z redukcją mocy i gn. Nema

A1

A2

B1

B2

C

- słup parkowy h=5m z oprawą parkową LED 
103,8W/12209lm 4000K symetryczną z redukcją 
mocy i gn. Nema
- słup parkowy h=5m z oprawą parkową LED 
31,5W/3968lm 3000K z redukcją mocy i gn. Nema
- słup parkowy h=5m z oprawą parkową LED 
103,8W/11524lm 3000K symetryczną z redukcją 
mocy i gn. Nema

- słup uliczny h=8m z wysięgnikiem prostym h=1m 
k=5° i z oprawą drogową LED 25,6W/3457lm 3000K
z redukcją mocy i gn. Nema

2xC - słup uliczny h=8m z wysięgnikiem podwójnym 
prostym h=1m k=5° kr=180° i z dwoma oprawami 
drogowymi LED 25,6W/3457lm 3000K z redukcją 
mocy i gn. Nema

B3
- słup parkowy h=5m z oprawą parkową LED 
103,8W/10860lm 3000K o podwyższonej 
równomierności z redukcją mocy i gn. Nema

Granica strefy niebezpiecznej
Granica strefy niebezpiecznej linii 
napowietrznej WN, 110 kV

Projektowana sieć kanalizacji deszczowej

Zakres wniosku

Budowa dwu tymczasowych parkingów z kanalizacją deszczową, oświetleniem terenu, kładką dla pieszych oraz ele-

i Kopalnianej do ul. Kujawskiej w rejonie Hali Arena Gliwice

Sprawdził

inż. B.KUSIAK 11.2023

11.2023

Sprawdził:
Projektant mgr inż. A. FROCHLICH

724/82inż. B.JAROSZ

inż. J.NOWAK

11.2023
11.2023

11.2023

Sprawdził

Projektant mgr inż.arch. R. GAWRON

213/02mgr inż. M.STERNIK
mgr inz. T.WOLNER SLK/7647/

/PWBD/17

11.2023

11.2023
11.2023

Branża: Architektoniczna
12/09/
/SLOKK

Branża: Drogowa
Projektant

Branża: Kanalizacja deszczowa
SLK/1000/
/PWOS/05

Branża: Branża elektroenergetyczna i oświetlenie

Sprawdził:
Projektant

Branża: Branża konstrukcyjna

mgr inż. M.STERNIK
Projektant mgr inż. A.BROCKI 577/81 11.2023

486/83
1115/94

Branża: Mała architektura
Projektant mgr inż.arch. R. GAWRON 11.202312/09/

/SLOKK

Sprawdził mgr inż. M.STERNIK

213/02

213/02

mentami małej architektury  w ramach zadania p.n. "Projekt budowy parkingu wraz z ciągiem pieszym od ul. Pszczyńskiej 

Nr X

Drzewa do wycinki

Nasadzenia zastępcze odrębnego postępowania w zakresie
przedmiotowego zadania
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- zakres opracowania

LEGENDA:

- linie MPZP

- nieprzekraczalna linia zabudowy

- oznaczenia MPZP

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i 
kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. 
Jednocześnie informuję, że jestem świadom odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych:

Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie:

Wykonawca prac geodezyjnych:

Nr oraz data sporządzenia dokumentu
zawierającego pozytywny wynik weryfikacji:

Imię i nazwisko oraz nr uprawnień
zawodowych kierownika prac:

"Miernicy" s.c. 
     Paweł Króliczek, Bogna Blacha

ul. Piłsudskiego 4
44-200 Rybnik

      Anna Peciak
      upr. nr 21549

GE.6640.1856.2023

Prezydent Miasta Gliwice

                 Protokół nr 
 GE.6640.1856.2023_21199

z dnia 1.12.2023r.

- strefa ochrony konserwatorskiej "B"

- strefy infrastruktury technicznej

- strefa obszaru rewitalizacji
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- oznaczenia MPZP

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i 
kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. 
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Prezydent Miasta Gliwice

                 Protokół nr 
 GE.6640.1856.2023_21199

z dnia 1.12.2023r.

- strefa ochrony konserwatorskiej "B"
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PROJEKTOWANE WŁĄCZENIE
DO ISTN. KD 800

216,67
214,79Distn

217,34
214,94D1

kd
 4

00

219,48
215,49D2219,48

215,74 D3

219,54
216,00 D4

219,00
216,11 D5

218,96
216,21D5.1

219,08
216,88

D6219,16
216,23D7219,57

216,32D8220,07
216,42D9

220,83
216,52D10

D10.3
222,30
220,48D10.4

222,81
220,81D10.5

220,37
217,65
216,59

D11

D11.1220,17
217,80D12

219,87
218,07D13

219,52
218,16D13.1

219,81
218,18D13.2

220,22
218,40D14220,57

218,74D15

221,21
219,27D16

221,34
219,40D17

220,54
219,00D15.1

220,24
218,45D14.1

218,89
217,69
216,69

wd1

218,89
217,69
216,69

wd2

218,98
217,78
216,78

wd3

218,98
217,78
216,78

wd4 219,12
217,92
216,92

219,12
217,92
216,92

wd6

220,06
218,86
217,86

wd7
220,06
218,86
217,86

wd8

221,87
220,56
219,56

wd9

221,64
220,44
219,44

wd10

222,99
221,79
220,79

wd11

222,99
221,79
220,79

wd12

220,07
218,87
217,87

220,07
218,87
217,87

wd14

220,31
219,11
218,11

wd15

wd16
219,71
218,51
217,51

wd17

219,71
218,51
217,51

wd18
219,71
218,51
217,51

wd19

220,14
218,94
217,94

wd22
220,26
219,06
218,06

wd23

220,26
219,06
218,06

wd24

220,30
219,10
218,10

wd27

220,66
219,46
218,46

wd28wd29

wd30

220,59
219,39
218,39

wd31

220,49
219,29
218,29

wd32

221,23
220,03
219,03

wd35

219,75
218,75OL1

219,59
218,59OL2

219,46
218,46OL3

219,19
218,19OL4

kd 400kd 400

kd 400

219,04
216,29D5.2

219,33
216,34D5.4

kd 400

kd 400
kd 400

kd 400

219,07
217,18
216,18

219,03
216,14SEP

kd 400

kd 1000

kd 1000

kd 1000

kd 315 kd 315
kd 1000

221,34
216,68D10.1

221,53
218,79D10.2

kd 1000

kd 315
kd 315

kd 200

kd 250

kd 315kd 315
kd 315

kd 250

kd 250
kd 250
i=1,00%

kd 250

216,72
wyjście pionowe przy podporze

219,48
216,26D5.3

kd 400

221,76
219,00
217,00

D11.2

wd5

kd 1000

kd 1000 i=0,50%

kd 1000
kd 1000

kd 300

kd 300

219,75
216,73

kd 300
kd 300

D6.1219,75
217,29

219,66
217,62 D6.3

219,27
217,41 D6.2

219,32
218,23 OL5

219,71
218,51
217,51

zaśl.

wd13

kd 200

zaśl.

Istn. zestaw złączowy 
nr GLG113084 typu 
ZK1b do wymiany na 
ZK3a-2P
- w zakresie TD

Granica strefy niebezpiecznej
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Nr rys.:

Skala:

Branża:
Faza:

Treść rysunku:

Projekt:

Inwestor:

EURODROGA mgr inż. Milan STERNIK

Nr projektu:

44-100 Gliwice, Aleja Majowa 14/59; Tel. 0 605 768 577

Gliwice - Miasto na prawach powiatu, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice

PT-013/22

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PB
DROGOWA

Projektowana sieć nN, oświetleniowa

Projektowana latarnia parkowa

UWAGI:
1. Część budowanych obiektów znjaduje się w strefie niebezpiecznej linii 110kV.
2. Roboty budowlane w strefie niebezpiecznej wykonywać należy w przypadku
    użycia sprzętu mechanicznego w uzgodnieniu i pod nadzorem Tauron
    Dystrybucja S.A. o/Gliwice, ul. Olszeskiego 1 Chorzów.

LEGENDA:
694 Granica i numer działki

Istniejący kabel teletechniczny
Istniejący wodociąg

Istniejąca kanalizacja

Istniejący kabel energetyczny

Istniejący gazociąg

Istniejący ciepłociąg

Projektowana balustrada h=1,1m

Projektowane sączki fi. 160 mm

Projektowana skarpa

Projektowane jezdnie do budowy lub przebudowy  z kostki brukowej betonowej

Projektowane ciągi piesze  z kostki brukowej betonowej

Projektowane miejsca postojowe  z kostki brukowej betonowej

Istniejący ciąg pieszy do remontu  z kostki brukowej betonowej

Projektowane zjazdy z kostki brukowej betonowej

Projektowana zieleń

Projektowana nawierzchnia przejezdna z kostki kamiennej

Istniejący zjazd z betonu asfaltowego

Projektowana kładka dla pieszych - wg odrębnego opracowania

Remont istniejącego utwardzenia terenu

Nr X Drzewo do wycinki koniecznej

Drzewo do nasadzenia

Projektowana nawierzchnia tymczasowa parkingów i miejsc postojowych

Budynki wyburzone w ramach odrębnego

Projektowana latarnia drogowa

1/1
A2

Oznaczenie latarni
- nr obwodu/nr latarni
- typ słupa i oprawy

Proj. osłona rurowa przewiertowa SRS110, 
750N, dł. 4m układana w wykopie otwartym

S,4

Proj. osłona rurowa przewiertowa SRS110, 
750N, dł. 7m - przewiert

Sp,7

Proj. osłona rurowa dwuścienna DVK110, 
450N, dł. 2m układana w wykopie otwartym

D,2

Proj. osłona rurowa dwudzielna A110PS, 
750N, dł. 10m układana w wykopie otwartym

Aps,10

Stefa zakazu wykonywania wykopów 5m 
od fundamentów słupa WN linii 110kV

Typy słupów z oprawami oświetleniowymi:

- słup parkowy h=5m z oprawą parkową LED 
103,8W/11506lm 4000K o podwyższonej 
równomierności z redukcją mocy i gn. Nema

A1

A2

B1

B2

C

- słup parkowy h=5m z oprawą parkową LED 
103,8W/12209lm 4000K symetryczną z redukcją 
mocy i gn. Nema
- słup parkowy h=5m z oprawą parkową LED 
31,5W/3968lm 3000K z redukcją mocy i gn. Nema
- słup parkowy h=5m z oprawą parkową LED 
103,8W/11524lm 3000K symetryczną z redukcją 
mocy i gn. Nema

- słup uliczny h=8m z wysięgnikiem prostym h=1m 
k=5° i z oprawą drogową LED 25,6W/3457lm 3000K
z redukcją mocy i gn. Nema

2xC - słup uliczny h=8m z wysięgnikiem podwójnym 
prostym h=1m k=5° kr=180° i z dwoma oprawami 
drogowymi LED 25,6W/3457lm 3000K z redukcją 
mocy i gn. Nema

B3
- słup parkowy h=5m z oprawą parkową LED 
103,8W/10860lm 3000K o podwyższonej 
równomierności z redukcją mocy i gn. Nema

Granica strefy niebezpiecznej
Granica strefy niebezpiecznej linii 
napowietrznej WN, 110 kV

Projektowana sieć kanalizacji deszczowej

Zakres wniosku

Budowa dwu tymczasowych parkingów z kanalizacją deszczową, oświetleniem terenu, kładką dla pieszych oraz ele-

i Kopalnianej do ul. Kujawskiej w rejonie Hali Arena Gliwice

Sprawdził

inż. B.KUSIAK 11.2023

11.2023

Sprawdził:
Projektant mgr inż. A. FROCHLICH

724/82inż. B.JAROSZ

inż. J.NOWAK

11.2023
11.2023

11.2023

Sprawdził

Projektant mgr inż.arch. R. GAWRON

213/02mgr inż. M.STERNIK
mgr inz. T.WOLNER SLK/7647/

/PWBD/17

11.2023

11.2023
11.2023
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warstwa humusu gr. min. 10 cm, obsiana trawą
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jezdnia manewrowa KR2 jezdnia manewrowa KR2 jezdnia manewrowa jezdnia manewrowa KR2 jezdnia manewrowa KR2
KR2

jezdnia manewrowa 
KR2

jezdnia manewrowa 
KR2

jezdnia manewrowa 
KR2

warstwa humusu gr. min. 10 cm, obsiana trawą

Krawężnik betonowy wibroprasowany 

niestężonym betonie klasy C12/15
Ława betonowa z oporem 

klasy C12/15

15x30x100 cm ułożyć na świeżym
Krawężnik betonowy wibroprasowany 

niestężonym betonie klasy C12/15
Ława betonowa z oporem 

klasy C12/15

15x30x100 cm ułożyć na świeżym

Krawężnik betonowy wibroprasowany 

niestężonym betonie klasy C12/15
Ława betonowa z oporem 

klasy C12/15

15x30x100 cm ułożyć na świeżym
Krawężnik betonowy wibroprasowany 

niestężonym betonie klasy C12/15
Ława betonowa z oporem 
klasy C12/15

15x30x100 cm ułożyć na świeżym

Krawężnik betonowy wibroprasowany 

niestężonym betonie klasy C12/15
Ława betonowa z oporem 
klasy C12/15

15x30x100 cm ułożyć na świeżym

Krawężnik betonowy wibroprasowany 

niestężonym betonie klasy C12/15
Ława betonowa z oporem 

klasy C12/15

15x30x100 cm ułożyć na świeżym

Krawężnik betonowy wibroprasowany 

niestężonym betonie klasy C12/15
Ława betonowa z oporem 

klasy C12/15

15x30x100 cm ułożyć na świeżym

Krawężnik betonowy wibroprasowany 

niestężonym betonie klasy C12/15
Ława betonowa z oporem 

klasy C12/15

15x30x100 cm ułożyć na świeżym

rura drenarska fi. 100mm z filrem z włókna 
kokosowego 

rura drenarska fi. 100mm z filrem z włókna 
kokosowego 

rura drenarska fi. 100mm z filrem z włókna 
kokosowego 

rura drenarska fi. 100mm z filrem z włókna 
kokosowego 

żwir 8-16 mm owinięty geowłókniną
rura drenarska fi. 100mm z filrem z włókna 
kokosowego 

rura drenarska fi. 100mm z filrem z włókna 
kokosowego 

żwir 8-16 mm
rura drenarska fi. 100mm z filrem z włókna 

kokosowego 

miejsce postojowe miejsce postojowe miejsce postojowe miejsce postojowe miejsce postojowe przestrzeń do gromadzenia śniegu

warstwa humusu gr. min. 10 cm, obsiana trawą

warstwa humusu gr. min. 10 cm, obsiana trawą

warstwa humusu gr. min. 10 cm, obsiana trawą

1 2

2 1 2
2 1 2

1 2

- 5 cm - geokrata wypełniona humusem i obsiana trawą, nośność 450t/m2
Konstrukcja tymczasowej nawierzchni jezdni manewrowej KR21

- 5 cm - podsypka z piasku płukanego 0-2 mm
nośność, określona wtórnym modułem odkształcenia: E2 ≥ 130 MPa
 zagęszczenie, określone stosunkiem modułu wtórnego do pierwotnego: E2/E1 ≤ 2,2

- 24 cm - podbudowa - mieszanka niezwiązana C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm 

- 30 cm mieszanka niezwiązana C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowana georusztem typu N1

nośność, określona wtórnym modułem odkształcenia: E2 ≥ 80 MPa
 zagęszczenie, określone stosunkiem modułu wtórnego do pierwotnego: E2/E1 ≤ 2,2

- geowłóknina separacyjna, wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż i wszerz pasma min. 16,0 kN/m wg. EN-ISO 10319
wydłużenie względne wzdłuż i wszerz pasma min. 40% wg. j.w., wytrzymałość na przebicie CBR min. 1500 N,  
wodoprzepuszczalność w płaszczyźnie wyrobu: min. 4,0E-6 m2/s,
wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do płaszczyzny wyrobu: min. 55 l/m2/s

- 5 cm - geokrata wypełniona humusem i obsiana trawą, nośność 450t/m2
Konstrukcja tymczasowych miejsc postojowych2

- 5 cm - podsypka z piasku płukanego 0-2 mm
nośność, określona wtórnym modułem odkształcenia: E2 ≥ 130 MPa
 zagęszczenie, określone stosunkiem modułu wtórnego do pierwotnego: E2/E1 ≤ 2,2

- 24 cm - podbudowa - mieszanka niezwiązana C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm 

- 30 cm mieszanka niezwiązana C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowana georusztem typu N1

nośność, określona wtórnym modułem odkształcenia: E2 ≥ 80 MPa
 zagęszczenie, określone stosunkiem modułu wtórnego do pierwotnego: E2/E1 ≤ 2,2

- geowłóknina separacyjna, wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż i wszerz pasma min. 16,0 kN/m wg. EN-ISO 10319
wydłużenie względne wzdłuż i wszerz pasma min. 40% wg. j.w., wytrzymałość na przebicie CBR min. 1500 N,  
wodoprzepuszczalność w płaszczyźnie wyrobu: min. 4,0E-6 m2/s,
wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do płaszczyzny wyrobu: min. 55 l/m2/s
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0.
15

0.15 0.15 Ława betonowa z oporem 
klasy C12/15

krawężnik betonowy wibroprasowany 15x30 cm
- po ułożeniu ławy betonowej - posadowiony
na wilgotnym, świeżym, niestężonym betonie

Szczegół wykonania ławy 
betonowej z oporem 

skala 1:20

KRAWĘŻNIK DROGOWY

PRZEKRÓJ POPRZECZNY A-A  

żwir 8-16 mm owinięty geowłókniną

żwir 8-16 mm owinięty geowłókniną żwir 8-16 mm owinięty geowłókniną

żwir 8-16 mm owinięty geowłókniną żwir 8-16 mm owinięty geowłókniną
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Obrzeże betonowe wibroprasowane
8x30x100 cm ułożyć na świeżym
niestężonym betonie klasy C12/15
Ława betonowa z oporem 

klasy C12/15

PRZEKRÓJ POPRZECZNY B-B  
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Krawężnik betonowy wibroprasowany 
15x30x100 cm ułożyć na świeżym
niestężonym betonie klasy C12/15

Ława betonowa z oporem 

Krawężnik betonowy wibroprasowany 
15x30x100 cm ułożyć na świeżym
niestężonym betonie klasy C12/15
Ława betonowa z oporem 

Opornik betonowy wibroprasowany 
12x25x100 cm ułożyć na świeżym
niestężonym betonie klasy C12/15

Ława betonowa z oporem 

klasy C12/15

klasy C12/15
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miejsce postojowe jezdnia KR3jezdnia KR3chodnik chodnik
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0.15 0.15 Ława betonowa z oporem 
klasy C12/15

krawężnik betonowy wibroprasowany 15x30 cm
- po ułożeniu ławy betonowej - posadowiony
na wilgotnym, świeżym, niestężonym betonie

Szczegół wykonania ławy 
betonowej z oporem 

skala 1:20

KRAWĘŻNIK DROGOWY

0.
25

0.42

0.150.15 0.12 Ława betonowa z oporem 
klasy C12/15

opornik betonowy wibroprasowany 12x25 cm
- po ułożeniu ławy betonowej - posadowiony
na wilgotnym, świeżym, niestężonym betonie

Szczegół wykonania ławy 
betonowej z oporem 

skala 1:20

OPORNIK BETONOWY

warstwa humusu gr. min. 10 cm, obsiana trawą

Krawężnik betonowy wibroprasowany 
15x30x100 cm ułożyć na świeżym
niestężonym betonie klasy C12/15
Ława betonowa z oporem 

Krawężnik betonowy wibroprasowany 

niestężonym betonie klasy C12/15
Ława betonowa z oporem 

klasy C12/15

15x30x100 cm ułożyć na świeżym
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warstwa humusu gr. min. 10 cm, obsiana trawą

2 1 2

- 8 cm - kostka brukowa betonowa prostokątna kolor szary
Konstrukcja nawierzchni jezdni KR33

- 3 cm - podsypka cem. - piask. (1/4)
nośność, określona wtórnym modułem odkształcenia: E2 ≥ 160 MPa
 zagęszczenie, określone stosunkiem modułu wtórnego do pierwotnego: E2/E1 ≤ 2,2

- 20 cm - podbudowa - mieszanka niezwiązana C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm 

- 25 cm mieszanka niezwiązana C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowana georusztem typu N1
- 25 cm mieszanka niezwiązana C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowana georusztem typu N1

nośność, określona wtórnym modułem odkształcenia: E2 ≥ 100 MPa
 zagęszczenie, określone stosunkiem modułu wtórnego do pierwotnego: E2/E1 ≤ 2,2

- 8 cm - kostka brukowa betonowa prostokątna kolor grafitowy
Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych4

- 3 cm - podsypka cem. - piask. (1/4)
nośność, określona wtórnym modułem odkształcenia: E2 ≥ 130 MPa
 zagęszczenie, określone stosunkiem modułu wtórnego do pierwotnego: E2/E1 ≤ 2,2

- 24 cm - podbudowa - mieszanka niezwiązana C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm 

- 30 cm mieszanka niezwiązana C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowana georusztem typu N1

nośność, określona wtórnym modułem odkształcenia: E2 ≥ 80 MPa
 zagęszczenie, określone stosunkiem modułu wtórnego do pierwotnego: E2/E1 ≤ 2,2

- geowłóknina separacyjna, wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż i wszerz pasma min. 16,0 kN/m wg. EN-ISO 10319
wydłużenie względne wzdłuż i wszerz pasma min. 40% wg. j.w., wytrzymałość na przebicie CBR min. 1500 N,  
wodoprzepuszczalność w płaszczyźnie wyrobu: min. 4,0E-6 m2/s,
wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do płaszczyzny wyrobu: min. 55 l/m2/s

- 8 cm - kostka brukowa betonowa prostokątna kolor szary
Konstrukcja nawierzchni chodnika5

- 3 cm - podsypka cem. - piask. (1/4)
nośność, określona wtórnym modułem odkształcenia: E2 ≥ 100 MPa
 zagęszczenie, określone stosunkiem modułu wtórnego do pierwotnego: E2/E1 ≤ 2,2

- 25 cm - podbudowa - mieszanka niezwiązana C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm 

nośność podłoża określona wtórnym modułem odkształcenia: E2 ≥ 15 MPa

nośność podłoża określona wtórnym modułem odkształcenia: E2 ≥ 15 MPa

- 14 cm - warstwa mrozoochronna z pospółki, Is=0,99
teren istniejący

- 5 cm - geokrata wypełniona humusem i obsiana trawą, nośność 450t/m2
Konstrukcja tymczasowej nawierzchni jezdni manewrowej KR21

- 5 cm - podsypka z piasku płukanego 0-2 mm
nośność, określona wtórnym modułem odkształcenia: E2 ≥ 130 MPa
 zagęszczenie, określone stosunkiem modułu wtórnego do pierwotnego: E2/E1 ≤ 2,2

- 24 cm - podbudowa - mieszanka niezwiązana C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm 

- 30 cm mieszanka niezwiązana C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowana georusztem typu N1

nośność, określona wtórnym modułem odkształcenia: E2 ≥ 80 MPa
 zagęszczenie, określone stosunkiem modułu wtórnego do pierwotnego: E2/E1 ≤ 2,2

- geowłóknina separacyjna, wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż i wszerz pasma min. 16,0 kN/m wg. EN-ISO 10319
wydłużenie względne wzdłuż i wszerz pasma min. 40% wg. j.w., wytrzymałość na przebicie CBR min. 1500 N,  
wodoprzepuszczalność w płaszczyźnie wyrobu: min. 4,0E-6 m2/s,
wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do płaszczyzny wyrobu: min. 55 l/m2/s

- 5 cm - geokrata wypełniona humusem i obsiana trawą, nośność 450t/m2
Konstrukcja tymczasowych miejsc postojowych2

- 5 cm - podsypka z piasku płukanego 0-2 mm
nośność, określona wtórnym modułem odkształcenia: E2 ≥ 130 MPa
 zagęszczenie, określone stosunkiem modułu wtórnego do pierwotnego: E2/E1 ≤ 2,2

- 24 cm - podbudowa - mieszanka niezwiązana C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm 

- 30 cm mieszanka niezwiązana C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowana georusztem typu N1

nośność, określona wtórnym modułem odkształcenia: E2 ≥ 80 MPa
 zagęszczenie, określone stosunkiem modułu wtórnego do pierwotnego: E2/E1 ≤ 2,2

- geowłóknina separacyjna, wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż i wszerz pasma min. 16,0 kN/m wg. EN-ISO 10319
wydłużenie względne wzdłuż i wszerz pasma min. 40% wg. j.w., wytrzymałość na przebicie CBR min. 1500 N,  
wodoprzepuszczalność w płaszczyźnie wyrobu: min. 4,0E-6 m2/s,
wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do płaszczyzny wyrobu: min. 55 l/m2/s
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rura drenarska fi. 100mm z filrem z włókna 
kokosowego 

żwir 8-16 mm owinięty geowłókniną

0.50

0.
53

rura drenarska fi. 100mm z filrem z włókna 
kokosowego 

żwir 8-16 mm owinięty geowłókniną

+0,12

Płytka integracyjna, kierunkowa
szara 40x40 cm - gr. 8 cm
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PRZEKRÓJ POPRZECZNY C-C  
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Krawężnik betonowy wibroprasowany 
15x22x100 cm ułożyć na świeżym
niestężonym betonie klasy C12/15

Ława betonowa z oporem 
klasy C12/15

Stopień blokowy betonowy 
15x30x100 cm ułożyć na świeżym
niestężonym betonie klasy C12/15

Ława betonowa
klasy C16/20

Obrzeże betonowe wibroprasowane 
8x30x100 cm ułożyć na świeżym
niestężonym betonie klasy C12/15

- 8 cm - kostka brukowa betonowa prostokątna kolor szary
Konstrukcja nawierzchni chodnika5

- 3 cm - podsypka cem. - piask. (1/4)
nośność, określona wtórnym modułem odkształcenia: E2 ≥ 100 MPa
 zagęszczenie, określone stosunkiem modułu wtórnego do pierwotnego: E2/E1 ≤ 2,2

- 25 cm - podbudowa - mieszanka niezwiązana C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm 
- 14 cm - warstwa mrozoochronna z pospółki, Is=0,99

- 15 cm stopnie blokowe betonowe kolor szary
Konstrukcja schodów terenowych6

- 20 cm ława betonowa kl. C16/20
- 25 cm - podbudowa - mieszanka niezwiązana C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm 

chodnik chodnik

0.
26

0.30

0.
15

0.15 0.15 Ława betonowa z oporem 
klasy C12/15

krawężnik betonowy wibroprasowany 15x22 cm
- po ułożeniu ławy betonowej - posadowiony
na wilgotnym, świeżym, niestężonym betonie

Szczegół wykonania ławy 
betonowej z oporem 

skala 1:20

KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY

teren istniejący

1.
10

1.
10

Balustrada ze stali nierdzewnej
h = 1,10 m, prześwit między
szczebelkami maks. 0,12 m

Krawędź stopnia oznakować
taśmą ostrzegawczą 
samoprzylepną

Krawędź stopnia oznakować
taśmą ostrzegawczą 
samoprzylepną

Zastosować kostkę dotykową
40X40X5 cm antypoślizgowa
w kolorze żółtym

Tabliczka informacyjna
w alfabecie Braille'a

Tabliczka informacyjna
w alfabecie Braille'a

Nr rys.:

Skala:

Branża:
Faza:

Treść rysunku:

Projekt:

Inwestor:

EURODROGA mgr inż. Milan STERNIK

Nr projektu:

44-100 Gliwice, Aleja Majowa 14/59; Tel. 0 605 768 577

Gliwice - Miasto na prawach powiatu, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice

PT-013/22

PB
DROGOWABudowa dwu tymczasowych parkingów z kanalizacją deszczową, oświetleniem terenu, kładką dla pieszych oraz ele-

i Kopalnianej do ul. Kujawskiej w rejonie Hali Arena Gliwice

Sprawdził

inż. B.KUSIAK 11.2023

11.2023

Sprawdził:
Projektant mgr inż. A. FROCHLICH

724/82inż. B.JAROSZ

inż. J.NOWAK

11.2023
11.2023

11.2023

Sprawdził

Projektant mgr inż.arch. R. GAWRON

213/02mgr inż. M.STERNIK
mgr inz. T.WOLNER SLK/7647/

/PWBD/17

11.2023

11.2023
11.2023

Branża: Architektoniczna
12/09/
/SLOKK

Branża: Drogowa
Projektant

Branża: Kanalizacja deszczowa
SLK/1000/
/PWOS/05

Branża: Branża elektroenergetyczna i oświetlenie

Sprawdził:
Projektant

Branża: Branża konstrukcyjna

mgr inż. M.STERNIK
Projektant mgr inż. A.BROCKI 577/81 11.2023

486/83
1115/94

Branża: Mała architektura
Projektant mgr inż.arch. R. GAWRON 11.202312/09/

/SLOKK

Sprawdził mgr inż. M.STERNIK

213/02

213/02

mentami małej architektury  w ramach zadania p.n. "Projekt budowy parkingu wraz z ciągiem pieszym od ul. Pszczyńskiej 

1:50
05Przekrój konstrukcyjny C-C



Obrzeże betonowe wibroprasowane antracytowe
8x30x100 cm ułożyć na świeżym
niestężonym betonie klasy C12/15
Ława betonowa z oporem 
klasy C12/15

Obrzeże betonowe wibroprasowane
8x30x100 cm ułożyć na świeżym
niestężonym betonie klasy C12/15
Ława betonowa z oporem 
klasy C12/15

PRZEKRÓJ POPRZECZNY D-D  

±0,00 +0,08
i=2,0%

0.08 4.00
0.08

4.16

5

- 8 cm - kostka brukowa betonowa prostokątna kolor szary
Konstrukcja nawierzchni chodnika5

- 3 cm - podsypka cem. - piask. (1/4)
nośność, określona wtórnym modułem odkształcenia: E2 ≥ 100 MPa
 zagęszczenie, określone stosunkiem modułu wtórnego do pierwotnego: E2/E1 ≤ 2,2

- 25 cm - podbudowa - mieszanka niezwiązana C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm 
- 14 cm - warstwa mrozoochronna z pospółki, Is=0,99

chodnik

teren istniejący

warstwa humusu gr. min. 10 cm, obsiana trawą

+0,12

Płytka integracyjna, kierunkowa
szara 40x40 cm - gr. 8 cm

Nr rys.:

Skala:

Branża:
Faza:

Treść rysunku:

Projekt:

Inwestor:

EURODROGA mgr inż. Milan STERNIK

Nr projektu:

44-100 Gliwice, Aleja Majowa 14/59; Tel. 0 605 768 577

Gliwice - Miasto na prawach powiatu, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice

PT-013/22

PB
DROGOWABudowa dwu tymczasowych parkingów z kanalizacją deszczową, oświetleniem terenu, kładką dla pieszych oraz ele-

i Kopalnianej do ul. Kujawskiej w rejonie Hali Arena Gliwice

Sprawdził

inż. B.KUSIAK 11.2023

11.2023

Sprawdził:
Projektant mgr inż. A. FROCHLICH

724/82inż. B.JAROSZ

inż. J.NOWAK

11.2023
11.2023

11.2023

Sprawdził

Projektant mgr inż.arch. R. GAWRON

213/02mgr inż. M.STERNIK
mgr inz. T.WOLNER SLK/7647/

/PWBD/17

11.2023

11.2023
11.2023

Branża: Architektoniczna
12/09/
/SLOKK

Branża: Drogowa
Projektant

Branża: Kanalizacja deszczowa
SLK/1000/
/PWOS/05

Branża: Branża elektroenergetyczna i oświetlenie

Sprawdził:
Projektant

Branża: Branża konstrukcyjna

mgr inż. M.STERNIK
Projektant mgr inż. A.BROCKI 577/81 11.2023

486/83
1115/94

Branża: Mała architektura
Projektant mgr inż.arch. R. GAWRON 11.202312/09/

/SLOKK

Sprawdził mgr inż. M.STERNIK

213/02

213/02

mentami małej architektury  w ramach zadania p.n. "Projekt budowy parkingu wraz z ciągiem pieszym od ul. Pszczyńskiej 

1:50
06Przekrój konstrukcyjny D-D



±0,00 -0,06
+0,04

i=2,0% i=2,0%

3.00 3.00 0.15
6.00

7

Krawężnik betonowy wibroprasowany 
15x30x100 cm ułożyć na świeżym
niestężonym betonie klasy C12/15

Ława betonowa z oporem 
klasy C12/15

oś
 je

zd
ni

+0,04
+0,13

i=2,0%

5

0.152.500.08
2.73

-0,06

Krawężnik betonowy wibroprasowany 
15x30x100 cm ułożyć na świeżym
niestężonym betonie klasy C12/15
Ława betonowa z oporem 
klasy C12/15

Obrzeże betonowe wibroprasowane
8x30x100 cm ułożyć na świeżym
niestężonym betonie klasy C12/15

Ława betonowa z oporem 
klasy C12/15

Obrzeże betonowe wibroprasowane 
8x30x100 cm ułożyć na świeżym
niestężonym betonie klasy C12/15
Ława betonowa z oporem 
klasy C12/15

+0,10
i=2,0%

5

2.70 0.08
2.93

PRZEKRÓJ POPRZECZNY E-E

chodnik chodnikjezdnia KR3
z betonu asfaltowego

jezdnia KR3
z betonu asfaltowego

- 4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S
Konstrukcja nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego KR37

nośność, określona wtórnym modułem odkształcenia: E2 ≥ 160 MPa
 zagęszczenie, określone stosunkiem modułu wtórnego do pierwotnego: E2/E1 ≤ 2,2

- 20 cm - podbudowa - mieszanka niezwiązana C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm 

- 25 cm mieszanka niezwiązana C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowana georusztem typu N1
- 25 cm mieszanka niezwiązana C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowana georusztem typu N1

nośność, określona wtórnym modułem odkształcenia: E2 ≥ 100 MPa
 zagęszczenie, określone stosunkiem modułu wtórnego do pierwotnego: E2/E1 ≤ 2,2

nośność podłoża określona wtórnym modułem odkształcenia: E2 ≥ 15 MPa

- 5 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W
- 7 cm - warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC22P

- 8 cm - kostka brukowa betonowa prostokątna kolor szary
Konstrukcja nawierzchni chodnika5

- 3 cm - podsypka cem. - piask. (1/4)
nośność, określona wtórnym modułem odkształcenia: E2 ≥ 100 MPa
 zagęszczenie, określone stosunkiem modułu wtórnego do pierwotnego: E2/E1 ≤ 2,2

- 25 cm - podbudowa - mieszanka niezwiązana C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm 
- 14 cm - warstwa mrozoochronna z pospółki, Is=0,99

0.
30

0.30

0.
15

0.15 0.15 Ława betonowa z oporem 
klasy C12/15

krawężnik betonowy wibroprasowany 15x30 cm
- po ułożeniu ławy betonowej - posadowiony
na wilgotnym, świeżym, niestężonym betonie

Szczegół wykonania ławy 
betonowej z oporem 

skala 1:20

KRAWĘŻNIK DROGOWY

teren istniejący

warstwa humusu gr. min. 10 cm, obsiana trawą

warstwa humusu gr. min. 10 cm, obsiana trawą

+0,14+0,09

Płytka integracyjna, kierunkowa
szara 40x40 cm - gr. 8 cm

Nr rys.:

Skala:

Branża:
Faza:

Treść rysunku:

Projekt:

Inwestor:

EURODROGA mgr inż. Milan STERNIK

Nr projektu:

44-100 Gliwice, Aleja Majowa 14/59; Tel. 0 605 768 577

Gliwice - Miasto na prawach powiatu, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice

PT-013/22

PB
DROGOWABudowa dwu tymczasowych parkingów z kanalizacją deszczową, oświetleniem terenu, kładką dla pieszych oraz ele-

i Kopalnianej do ul. Kujawskiej w rejonie Hali Arena Gliwice

Sprawdził

inż. B.KUSIAK 11.2023

11.2023

Sprawdził:
Projektant mgr inż. A. FROCHLICH

724/82inż. B.JAROSZ

inż. J.NOWAK

11.2023
11.2023

11.2023

Sprawdził

Projektant mgr inż.arch. R. GAWRON

213/02mgr inż. M.STERNIK
mgr inz. T.WOLNER SLK/7647/

/PWBD/17

11.2023

11.2023
11.2023

Branża: Architektoniczna
12/09/
/SLOKK

Branża: Drogowa
Projektant

Branża: Kanalizacja deszczowa
SLK/1000/
/PWOS/05

Branża: Branża elektroenergetyczna i oświetlenie

Sprawdził:
Projektant

Branża: Branża konstrukcyjna

mgr inż. M.STERNIK
Projektant mgr inż. A.BROCKI 577/81 11.2023

486/83
1115/94

Branża: Mała architektura
Projektant mgr inż.arch. R. GAWRON 11.202312/09/

/SLOKK

Sprawdził mgr inż. M.STERNIK

213/02

213/02

mentami małej architektury  w ramach zadania p.n. "Projekt budowy parkingu wraz z ciągiem pieszym od ul. Pszczyńskiej 

1:50
07Przekrój konstrukcyjny E-E



 

 

 

 

 

Branża kanalizacja deszczowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nr rys.:

Skala:

Branża:
Faza:

Treść rysunku:

Projekt:

Inwestor:

EURODROGA mgr inż. Milan STERNIK

Nr projektu:

44-100 Gliwice, Aleja Majowa 14/59; Tel. 0 605 768 577

Gliwice - Miasto na prawach powiatu, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice

PT-013/22

PB

Budowa dwu tymczasowych parkingów z kanalizacją deszczową, oświetleniem terenu, kładką dla pieszych oraz ele-

i Kopalnianej do ul. Kujawskiej w rejonie Hali Arena Gliwice

Sprawdził

inż. B.KUSIAK 11.2023

11.2023

Sprawdził:
Projektant mgr inż. A. FROCHLICH

724/82inż. B.JAROSZ

inż. J.NOWAK

11.2023
11.2023

11.2023

Sprawdził

Projektant mgr inż.arch. R. GAWRON

213/02mgr inż. M.STERNIK
mgr inz. T.WOLNER SLK/7647/

/PWBD/17

11.2023

11.2023
11.2023

Branża: Architektoniczna
12/09/
/SLOKK

Branża: Drogowa
Projektant

Branża: Kanalizacja deszczowa
SLK/1000/
/PWOS/05

Branża: Branża elektroenergetyczna i oświetlenie

Sprawdził:
Projektant

Branża: Branża konstrukcyjna

mgr inż. M.STERNIK
Projektant mgr inż. A.BROCKI 577/81 11.2023

486/83
1115/94

Branża: Mała architektura
Projektant mgr inż.arch. R. GAWRON 11.202312/09/

/SLOKK

Sprawdził mgr inż. M.STERNIK

213/02

213/02

mentami małej architektury  w ramach zadania p.n. "Projekt budowy parkingu wraz z ciągiem pieszym od ul. Pszczyńskiej 

1:100/1:500
08Profil podłużny



Ter.

A A

WARSTWA WYRÓWNAWCZA

WŁAZ ŻELIWNY 
TYPU CIĘŻKIEGO D400, WYPOSAŻONY W ZAMEK 

B - B

PŁYTA POKRYWOWA

KRĘGI BETONOWE

PIERŚCIEŃ ODCIĄŻAJĄCY IZOLACJA

STOPNIE ZŁAZOWE ŻELIWNE
 "BETA"  

BB
RURA KANALIZACYJNA

BETON KL.C30/37, W8

PODSYPKA PIASKOWO-ŻWIROWA
wg rys. POSADOWIENIA

CHUDY BETON
DE

NN
IC

A 

A - A

KRĘGI BETONOWE

Ø1200 

BE
TO

NO
W

A

B

SZCZELNE PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ

SZCZELNE PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ

1. ABY DOBRAĆ DOKŁADNIE WYSOKOŚĆ STUDZIENKI ISTNIEJĄCEJ NALEŻY PRZED PRZYSTĄPIENIEM WYKONAĆ OTWÓR  
 W CELU DOKŁADNEGO POSADOWIENIA ISTNIEJACEGO KANAŁU DESZCZOWEGO
2. RZĘDNE WŁAZÓW DOSTOSOWAĆ DO RZĘDNYCH ULICY, PARKINGU LUB ZIELEŃCA W ZALEŻNOŚCI OD USYTUOWANIA STUDNI   

Ø1200 

RYSUNEK POGLĄDOWY WYKONANIA STUDNI BETONOWEJ Ø1200. 

3. ŚREDNICE RUR CIĄGU GŁÓWNEGO ORAZ PRZYŁĄCZY WYKONAĆ ZGODNIE Z RYS. OD 02 DO RYS. 06
4. W MIEJSCACH PRZEJŚĆ PRZEZ ŚCIANĘ ZASTOSOWAĆ PRZEJŚCIA SZCZELNE DLA RUR PVC
5. STUDNIĘ OBSYPYWAĆ PIASKIEM ORAZ ZAGĘSZCZAĆ PIASEK WARSTWAMI CO 30 CM W CELU UZYSKANIA Is=0,99
6. STUDNIĘ WYKONAĆ Z BETONU C30/37, W8

KINETĘ WYPROFILOWAĆ ZGODNIE Z RYS. OD 02 RYS. 06

D2

PVC FI. 250 MM

7. STUDNIĘ MONTOWAĆ W ODWODNIONYM WYKOPIE
8. ZASTOSOWAĆ USZCZELKI MIĘDZY KRĘGMI, PO ZA TYM OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ ŁĄCZENIA NALEŻY
WYPEŁNIĆ ZAPRAWĄ WODOSZCZELNĄ I WYRÓWNAĆ PACĄ
9. PRZED ZASYPANIEM KRĘGI BETONOWE NALEŻY ZAIZOLOWAĆ JEDNOSKŁADNIKOWĄ, GRUBOWARSTWOWĄ 
ORAZ ELASTYCZNĄ MASĄ HYDROIZOLACYJNĄ
10. PRZEJŚCIA PRZEZ ŚCIANĘ MONTOWAĆ W ZAKŁADZIE PREFABRYKACJI KRĘGÓW BETONOWYCH
PODCZAS PROCESU PRODUKCJI GOTOWYCH ELEMENTÓW
11. POWYŻEJ RÓŻNICY WYSOKOŚCI 60 CM POMIĘDZY DNEM KANAŁU A WLOTEM DO STUDNI NALEŻY ZASTOSOWAĆ
KASKADY ZEWNĘTRZNE JAK NA SCHEMACIE PONIŻEJ. ZASTOSOWAĆ BETON C12/15

Nr rys.:

Skala:

Branża:
Faza:

Treść rysunku:

Projekt:

Inwestor:

EURODROGA mgr inż. Milan STERNIK

Nr projektu:

44-100 Gliwice, Aleja Majowa 14/59; Tel. 0 605 768 577

Gliwice - Miasto na prawach powiatu, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice

PT-013/22

PB
SANITARNABudowa dwu tymczasowych parkingów z kanalizacją deszczową, oświetleniem terenu, kładką dla pieszych oraz ele-

i Kopalnianej do ul. Kujawskiej w rejonie Hali Arena Gliwice

Sprawdził

inż. B.KUSIAK 11.2023

11.2023

Sprawdził:
Projektant mgr inż. A. FROCHLICH

724/82inż. B.JAROSZ

inż. J.NOWAK

11.2023
11.2023

11.2023

Sprawdził

Projektant mgr inż.arch. R. GAWRON

213/02mgr inż. M.STERNIK
mgr inz. T.WOLNER SLK/7647/

/PWBD/17

11.2023

11.2023
11.2023

Branża: Architektoniczna
12/09/
/SLOKK

Branża: Drogowa
Projektant

Branża: Kanalizacja deszczowa
SLK/1000/
/PWOS/05

Branża: Branża elektroenergetyczna i oświetlenie

Sprawdził:
Projektant

Branża: Branża konstrukcyjna

mgr inż. M.STERNIK
Projektant mgr inż. A.BROCKI 577/81 11.2023

486/83
1115/94

Branża: Mała architektura
Projektant mgr inż.arch. R. GAWRON 11.202312/09/

/SLOKK

Sprawdził mgr inż. M.STERNIK

213/02

213/02

mentami małej architektury  w ramach zadania p.n. "Projekt budowy parkingu wraz z ciągiem pieszym od ul. Pszczyńskiej 

1:25
09Schemat budowy studni typowej Ø1200 mm 
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Elementy prefabrykowane i żelbetowe z betonu klasy min. C30/37

Oznaczenia:

pozostałe elementy: 
8 - element denny 
5 - krąg pośredni
4 - pierścień pokrywowy
wodoodporne, mrozoodporne:

1 - wpust żeliwny jezdniowy kl. D400w/g PN-57/H-74081 ( krata na zawiasach)

6 - przejście szczelne dla przykanalika o200mm
7- rura dz 200mm 

3 - pierścień odciążający
2 - pierścień utrzymujący

9

9- kosz kanalizacyjny z blachy ocynkowanej, mocowany do wpustu żeliwnego

0,001

Nr rys.:

Skala:

Branża:
Faza:

Treść rysunku:

Projekt:

Inwestor:

EURODROGA mgr inż. Milan STERNIK

Nr projektu:

44-100 Gliwice, Aleja Majowa 14/59; Tel. 0 605 768 577

Gliwice - Miasto na prawach powiatu, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice

PT-013/22

PB
SANITARNABudowa dwu tymczasowych parkingów z kanalizacją deszczową, oświetleniem terenu, kładką dla pieszych oraz ele-

i Kopalnianej do ul. Kujawskiej w rejonie Hali Arena Gliwice

Sprawdził

inż. B.KUSIAK 11.2023

11.2023

Sprawdził:
Projektant mgr inż. A. FROCHLICH

724/82inż. B.JAROSZ

inż. J.NOWAK

11.2023
11.2023

11.2023

Sprawdził

Projektant mgr inż.arch. R. GAWRON
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UWAGI:
1. Kabel oświetleniowy typu YAKXS 4x35mm² układać na głębokości 0,7m 
    wg normy N SEP - E - 004.
2. Na końcach obwodów słupy uziemić bednarką FeZn 30x4mm  pomalowaną 
    na kolor zielono-żółty i połączyć z prętami miedziowanymi Ø14,2mm.
    Wartość uziemienia powinna być mniejsza od 10 Ω.
3. Ochrona przeciwporażeniowa - samoczynne wyłączenie zasilania 
    w  układzie sieci TN-C.
4. W obwodach oświetleniowych przy podłączaniu opraw zachować kolejność faz.

- słup parkowy h=5m z oprawą parkową LED 
103,8W/11506lm 4000K o podwyższonej 
równomierności z redukcją mocy i gn. Nema

Legenda:
Oznaczenie latarni
- nr obwodu/nr latarni
- faza
- typ oprawy
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A2

B1

B2

C

- słup parkowy h=5m z oprawą parkową LED 
103,8W/12209lm 4000K symetryczną z redukcją 
mocy i gn. Nema
- słup parkowy h=5m z oprawą parkową LED 
31,5W/3968lm 3000K z redukcją mocy i gn. Nema
- słup parkowy h=5m z oprawą parkową LED 
103,8W/11524lm 3000K symetryczną z redukcją 
mocy i gn. Nema

- słup uliczny h=8m z wysięgnikiem prostym h=1m 
k=5° i z oprawą drogową LED 25,6W/3457lm 3000K
z redukcją mocy i gn. Nema

2xC - słup uliczny h=8m z wysięgnikiem podwójnym 
prostym h=1m k=5° kr=180° i z dwoma oprawami 
drogowymi LED 25,6W/3457lm 3000K z redukcją 
mocy i gn. Nema
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- słup parkowy h=5m z oprawą parkową LED 
103,8W/10860lm 3000K o podwyższonej 
równomierności z redukcją mocy i gn. Nema
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Parking
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Uwaga:
1. Opraway wyposażyć w układ reducji mocy, interfejs Dali.
2. Oprawy wyposażyć w gniazdo w standardzie Nema.
3. Słupy oświetleniowe dla parkingu i ciągu pieszego posiadać bedą 
    poziom bezpieczeństwa biernego "0".
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Istn. zestaw nN 
nr ZK-GLG49631
Pszczyńska 128
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Uwagi:
1. Kabel nN układać na głębokości min. 0,7m i zgodnie z normą N-SEP-E-004.
2. Pod przejazdem kabel ukladać na głębokości min. 1,5m w osłonach rurowych 
    koloru niebieskiego Ø110, 750N np. SRS110.
3. Ochrona przeciwporażeniowa - samoczynne wyłączenie zasilania     

w układzie sieci TN-C.
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Istn. kabel YAKY 4x120mm²
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