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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
,,Zakup i dostawa elektrycznego środka transportu ze sprzętem towarzyszącym dla Gminy Osiek Jasielski” w ramach projektu Elektromobilne Pogranicze PL-SK
Zapisy ogólne 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu eklektycznego 9-cio osobowego, typu mikrobus ze sprzętem towarzyszącym (hak holowniczy, bagażnik rowerowy na hak holowniczy dla 4 rowerów elektrycznych oraz przyczepką do przewozu min. 12 rowerów elektrycznych).
2. [bookmark: _Hlk202020825]Pojazd oraz sprzęt towarzyszący muszą być fabrycznie nowe z datą produkcji nie wcześniejszą  niż 2025 rok, nieużywane, kompletne, z  homologacją (umożliwiającą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dopuszczenie do ruchu oraz rejestrację na obszarze Polski) oraz wolne od wad technicznych i prawnych. Dopuszcza się samochody z przebiegiem do 200 km.
3. Sprzedawca dostarczy pojazd wraz ze sprzętem towarzyszącym oraz przyczepę na koszt własny w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Gminy Osiek Jasielski, wraz z dokumentami w języku polskim wymaganymi do ich zarejestrowania, książkami serwisowymi i gwarancyjnymi, aktualnymi świadectwami homologacji oraz instrukcjami obsługi w języku polskim i wykonanymi pierwszymi przeglądami technicznym umożliwiającymi Zamawiającemu rejestrację pojazdu i przyczepy. 
4. Wszystkie dostarczone przedmioty muszą być objęte minimum 24 miesięczną gwarancją, 
w tym pojazdy gwarancją bez limitu kilometrów. Wykonawca musi wskazać autoryzowany serwis, który znajduje się w odległości nie większej niż w promieniu 150 km od siedziby Zamawiającego, w którym Zamawiający będzie mógł dokonać niezbędnych czynności serwisowych i naprawczych w okresie gwarancji w cenie ofertowej. 
Okres obowiązywania gwarancji wskazany przez Wykonawcę w ofercie, liczony będzie od daty podpisania protokołu odbioru.
5. W ramach gwarancji udzielonej na pojazd w formularzu ofertowym (w czasie jej trwania) Wykonawca zapewni bezpłatne pakiety serwisowe – zgodne z instrukcją użytkowania. Pakiety serwisowe nie będą uwzględniać wymiany części eksploatacyjnych, które zostały zużyte wskutek normalnego użytkowania.
6. Wszystkie usterki lub wady ujawnione w okresie gwarancji muszą być usuwane w ciągu 
7 dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego do Wykonawcy. W przypadku napraw wymagających dłuższego czasu niż 7 dni, Wykonawca zapewni na czas naprawy samochód/ przyczepę zastępczy/ą podobnego typu umożliwiający/ą realizację zadań, do których mają służyć. Samochód/przyczepa zastępczy/-a powinien/-a być zapewniony/-a najpóźniej od dnia następującego po upływie 7 dni od dnia zgłoszenia wady lub usterki Wykonawcy, jeśli naprawa 
w tym terminie nie zostanie wykonana. 
7. W sytuacji, gdy w okresie pomiędzy złożeniem przez Sprzedawcę oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a realizacją umowy, nastąpi zmiana przepisów prawa w zakresie rejestracji, homologacji, sprzedaży lub wprowadzenia do użytku nowego sprzętu, Sprzedawca ten obowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia z uwzględnieniem tychże zmian, jak również dostarczyć dokumenty umożliwiające ich zarejestrowanie  na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

	Nr
	Parametr/wyposażenie
	Minimalne wymagania

	1. 
	Rok produkcji 
	minimum 2025 

	
	Wymiary i parametry pojazdu

	2. 
	Typ nadwozia 
	mikrobus 

	3. 
	Kierownica po lewej stronie, przystosowany do ruchu prawostronnego
	Wymagane

	4. 
	Liczba miejsc/siedzeń
	9 

	5. 
	Całkowita wysokość pojazdu
	Do 2005 mm 

	6. 
	Dach 
	Niski

	7. 
	Drzwi przesuwne z prawej strony
	Wymagane

	8. 
	Drzwi tylne
	Dwustronne z szybami

	
	Napęd

	9. 
	Silnik
	Elektryczny 

	10. 
	Moc minimalna 
	96 kW (130KM)

	11. 
	Średnia emisja CO2
	0g/km

	12. 
	Zasięg na jednym ładowaniu nie mniejszy niż 
	250 km 

	13. 
	Bateria trakcyjna, pojemność netto minimalna
	75 kWh

	14. 
	Ładowanie DC 
	49 kW

	15. 
	Ładowanie AC 
	11 kW

	16. 
	Skrzynia biegów 
	Automatyczna

	
	Inne

	17. 
	Ładowarka 
	Ładowarka dedykowana do modelu auta, zgodna z wymaganiami producenta

	18. 
	Kluczyki pełno funkcjonalne
	2 sztuki

	19. 
	Szybkościomierz ze skalą w kilometrach
	Wymagane

	20. 
	Hamulce przód tarczowe 
	Wymagane 

	21. 
	System ABS
	Wymagany

	22. 
	System awaryjnego hamowania, wykrywania przeszkód, unikania kolizji
	Wymagane

	23. 
	Asystent utrzymania pasa ruchu
	Wymagane

	24. 
	Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera z przodu
	Wymagane

	25. 
	Sygnalizacja niezapięcia pasa 
	Wymagane

	26. 
	Tempomat
	Wymagane

	27. 
	Automatyczny układ włączania świateł
	Wymagane

	28. 
	Lampy (przód , tył ) LED
	Wymagane

	29. 
	Boczne światła obrysowe
	Wymagane

	30. 
	Kierownica wielofunkcyjna
	Wymagane

	31. 
	Kierownica z regulacją nachylenia i wysokości
	Wymagane

	32. 
	Klimatyzacja
	Manualna lub automatyczna

	33. 
	Wskaźnik temperatury zewnętrznej
	Wymagane

	34. 
	Szyby w przestrzeni pasażerskiej otwierane elektrycznie
	Wymagane

	35. 
	Czujnik deszczu oraz wycieraczek z automatyczną regulacją prędkości wycierania 
	Wymagane

	36. 
	Siedzenie kierowcy 
	Pełna regulacja, oparcia oraz siedziska góra dół

	37. 
	Podparcie lędźwiowe w fotelu kierowcy
	Wymagane

	38. 
	Podłokietnik przy fotelu kierowcy
	Wymagane

	39. 
	Radio z kolorowym wyświetlaczem dotykowym 10 cali lub większym, funkcją telefonicznego zestawu głośnomówiącego (Bluetooth) + nawigacja (gwarantowana aktualizacja przez okres min. udzielonej gwarancji) 
	Wymagane

	40. 
	Uchwyt na telefon z funkcją ładowania indukcyjnego lub wyznaczone miejsce z funkcją ładowania indukcyjnego
	Wymagane

	41. 
	Centralny zamek otwierany z pilota 
	Wymagane

	42. 
	Kamera cofania
	Wymagane

	43. 
	Czujniki parkowania tył oraz przód
	Wymagane

	44. 
	Gniazdo USB  w kabinie kierowcy i w przestrzeni pasażerskiej
	Wymagane

	45. 
	Gniazdo zapalniczki w kabinie kierowcy
	Wymagane

	46. 
	Kolor tapicerki w przestrzeni pasażerskiej 
	W ciemnych odcieniach, łatwa w czyszczeniu, odporna na ścieranie i zabrudzenia

	47. 
	Lampa/-y sufitowa/-e w przedziale pasażerskim, 
	Wymagane

	48. 
	Składane, elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka
	Wymagane

	49. 
	Stopień ułatwiający wejście do części pasażerskiej
	Wymagane

	50. 
	Układ kontroli ciśnienia w oponach na osi przedniej i osi tylnej, bezprzewodowy
	Wymagane

	51. 
	Koła nie mniejsze niż 
	R16 

	52. 
	Opony całoroczne 
	Wymagane

	53. 
	Alarm antykradzieżowy
	Wymagane

	54. 
	Zaczep do holowania pojazdu 
	Wymagane (jeśli nie jest zamontowany na stałe z przodu pojazdu)

	55. 
	Hak, uniwersalny, kompatybilny z zamawianą w zestawie przyczepą i bagażnikiem na rowery
	Wymagane

	56. 
	Bagażnik rowerowy na hak holowniczy
	Dla 4 rowerów elektrycznych

	57. 
	Instalacja elektryczna pod gniazdo przyczepy, złączne uniwersalne (dopuszcza się stosowanie przejściówek)
	Wymagane

	58. 
	GPS z funkcją śledzenia i dostępem do aplikacji 
	Wymagane

	59. 
	Chlapacze przednie 
Chlapacze tył
	Wymagane

	60. 
	Wyjmowane dywaniki gumowe w części pasażerskiej 
	Wymagane

	61. 
	Trójkąt ostrzegawczy i kamizelka odblaskowa
	Wymagane

	62. 
	Apteczka
	Wymagane

	63. 
	Gaśnica
	Wymagane

	64. 
	Światła żółte ostrzegawcze z niezależnym sterowaniem na dachu, z przodu i z tyłu pojazdu
	Wymagane

	65. 
	Koło zapasowe
	Wymagane


Przyczepka do transportu rowerów 
Przyczepa musi spełniać wszystkie niezbędne wymagania 
	Nr
	Parametr/ wyposażenie
	Minimalne wymagania

	1. 
	Rok produkcji
	minimum 2025

	2. 
	DMC
	Do 750 kg

	3. 
	Ładowność 
	400 kg

	4. 
	Konstrukcja
	Ze stali ocynkowanej, zabezpieczona antykorozyjnie

	5. 
	Oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami + elementy odblaskowe na boku przyczepy
	Wymagane

	6. 
	Długość 
	3400 mm 

	7. 
	Szerokość 
	od 1800 mm do 1950 mm

	8. 
	Osie
	1 lub 2 

	9. 
	Koła 
	12” lub większe

	10. 
	Błotniki
	Nad wszystkimi kołami

	11. 
	Liczba stanowisk do przewozu elektrycznych rowerów o rozmiarze kół 26” lub 28” 
	min. 12 

	12. 
	Podłoga 
	Pełna, płaska, antypoślizgowa umożlwiająca transport roweru niestandardowego np. 3 kołowego

	13. 
	Uchwyty do mocowania ładunku
	Przy każdym stanowisku rowerowym

	14. 
	Koło podporowe, regulowane
	Wymagane

	15. 
	Zaczep zamykany (blokowany) zamkiem
	Wymagane

	16. 
	Koła umieszczone poza obrysem przestrzeni ładunkowej;
	Wymagane

	17. 
	Koło zapasowe, pełnowymiarowe, uchwyt do koła zapasowego, zabezpieczenie antykradzieżowe 
	Wymagane

	18. 
	Rampa najazdowa do wprowadzania rowerów, wymiary: (dł. x szer.) 1600 mm x 20 mm, waga pojedynczej szyny: 6 kg,
Minimalne dopuszczane obciążenie: 200 kg,
– 2 sztuki, należy uwzględnić miejsce do przewożenia najazdów – najazdy muszą być łatwo dostępne, trwale zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie jazdy
	Wymagane

	19. 
	Pasy transportowe z napinaczem taśma min. 35 mm długość min 5000 mm – min. 12 sztuk
	Wymagane


Wymagania pozostałe: 
Termin realizacji zamówienia: do 90 dni od daty zawarcia umowy o zamówienie publiczne. 
Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt przed podpisaniem końcowego protokołu odbioru przeszkoli minimum 2 kierowców wskazanych przez Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi 
i bezpiecznej eksploatacji oferowanego pojazdu oraz nauki płynnej jazdy i efektywnego wykorzystywania możliwości samochodu elektrycznego.
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