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granica pasa drogowego
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10 cm—mieszanka kruszywa
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granica pasa drogowego
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KONSTRUKCJA POBOCZA BITUMICZNEGO
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WZMOCNIENIE KRAW?DZI JEZDNI
15cm—-pod?0?e wzmocnione 7,50MPa

TOcm—w—wa ods?czaj?ca z piasku

KONSTRUKCJA POBOCZA BITUMICZNEGO

S5cm—warstwa wi???ca z betonu asfaltoweqo AC16W wg WT2 z 2016r.
wyréwnanie mieszank? niezwi?zan? kruszywa 0/31,5mm

15cm—pod?0?e wzmocnione 7,50MPa

10cm—warstwa ods?czaj?ca z piasku

KONSTRUKCJA JEZDNI

4cm—warstwa “cieralna z betonu asfaltowego AC11S wg WT2 z 2016r.

Scm—warstwa wi???ca z betonu asfaltoweqo AC16W wg WT2 z 2016r.

wyrdwnanie mieszank? niezwi?zan? kruszywa ?amanego 0/31,5mm

Zarzad Drog Powiatowych w Radzyniu Podlaskim
ul. Warszawska 100, 21-300 Radzyn Podlaski

Inwestor

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1206L

STOK dfr. kr. nr 63 - GASIORY - ZAKRZEW - GLOWNE
0D KM 0+012,23 DO KM 10+022 odcinek dt. 10 009,77mb

Nazwa obiektu
i lokalizacja

TEMAT RYSUNKU PRZEKROJE KONSTRUKCYJINE SKALA 1 : 50

PROJEKTOWAL :
JAN ZEREBIEC Data
ia: R nr
21-300 RADZYN PODL. opracowania: ys.
UL. POWSTANCOW STYCZN. 17 ‘o
LUB/ 0008/OHOD/04 wrzesien 2024 r | K — 3
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