
Rzędne niwelety

Rzędne istniejące

Rzędne rowu lewego

Rzędne rowu prawego

Spadki i łuki pionowe

Proste i łuki poziome

Odległości

Kilometraż

niweleta nawierzchni
teren
rów lewy
rów prawy 
rów obustronny
ściek lewy
ściek prawy
ściek obustronny

 

skrzyżowanie z drogą 
publiczną
              strona
       lewa          prawa

 

4cm w-wa ścieralna z masy min. bitum.

5cm w-wa wiążąca z masy min bitum.

wyrównanie mieszanką niezwiązaną z kruszywa 
łamanego  0/31,5mm

4cm w-wa ścieralna z masy min. bitum.

w-wa wyrównawcza z masy min bitum.

4cm w-wa ścieralna z masy min. bitum.

5cm w-wa wiążąca z masy min bitum.

wyrównanie mieszanką niezwiązaną z kruszywa 
łamanego  0/31,5mm

4cm w-wa ścieralna z masy min. bitum.

w-wa wyrównawcza z masy min bitum.

PROFIL PODŁUZNY

 data:Nr rysunku: Skala:  data:Nr rysunku: Skala:
N - 1

Stadium opracowania:

funkcja: nazwisko podpis

Projektant
branża drogowa

Zarząd Dróg Powiatowych w Radzyniu Podlaskim
21-300 Radzyń Podlaski, ul. Warszawska 100

INWESTYCJA:

INWESTOR:

Stadium opracowania:

nazwisko

branża drogowa

Tytuł rysunku:

Jan Żerebiec
LUB/0008/OHOD/04

WRZESIEŃ 2024

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

1: 100 : 1000

Przebudowa drogi powiatowej nr 1206L 
dr.kr. nr 63 Stok - Gąsiory - Główne

 od km 0+012,23 do km 10+004
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