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Minimalne wymagania techniczno – użytkowe dla fabrycznie nowego rębaka

	L.P
	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO
	 PROPOZYCJE WYKONAWCY*

	1
	Wymagania dotyczące pojazdu:
	

	1.1
	Rębak fabrycznie nowy, spełniający następujące parametry techniczne:
	


	
	gabaryty rębaka ze złożonym stołem załadowczym (dł. x szer. x wys.) max.: 4500 x 2150 x 2560 mm,
	


	
	gabaryty rębaka z rozłożonym stołem załadowczym (dł. x szer. x wys.) max.  5160 x 2150 x 2560 mm,
	


	
	średnica gałęzi do min. 250 mm,
	


	
	ilość noży min. 2 tnące + 2 podporowe,
	


	
	system tnący z dwoma nożami obustronnie ostrzonymi,
	


	
	szybkość podawania do min. 42 mb/min,
	


	
	wydajność zrębakowania do min. 22 mp/h,
	


	
	szerokość zrębka max. 9 ÷ 14 mm,
	


	
	sposób podawania: gąsienica w dolej części i górna rolka,
	


	
	średnica tarczy min. 800 mm,
	


	
	wymiary gardzieli (szer. x wys.) max. 420 x 255 mm,
	


	
	silnik spełaniający normę Stage V,
	


	
	moc silnika min. 74,8 KM,
	


	
	typ silnika: 4-suwowy,
	


	
	pojemność skokowa min. 1952 cm³,
	


	
	rodzaj chłodzenia: ciecz,
	


	
	rodzaj paliwa: olej napędowy,
	


	
	pojemność zbiornika paliwa min. 60 l,
	


	
	silnik spełaniający normę Stage V,
	


	
	moc silnika min. 74,8 KM,
	


	
	typ silnika: 4-suwowy,
	


	
	pojemność skokowa min. 1952 cm³,
	


	
	rodzaj chłodzenia: ciecz,
	


	
	rodzaj paliwa: olej napędowy,
	


	
	pojemność zbiornika paliwa min. 60 l,
	


	
	silnik spełniający normę Stage V,
	


	
	moc silnika min. 74,8 KM,
	


	
	licznik motogodzin,
	


	
	koło zapasowe,
	


	
	regulacja wysokości wrzucania zrębka,
	


	
	rura obrotowa 360 stopni,
	


	
	własny system hydrauliczny,
	


	
	zaczep kulowy lub oczkowy,
	


	
	elektroniczny system antyprzeciążeniowy No-stress,
	


	
	pneumatyczny systemem wyrzutowym na tarczy,
	


	
	zapasowy komplet noży.
	


	1.2
	Samochód powinien posiadać wszystkie niezbędne dokumenty dopuszczające pojazd do ruchu drogowego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
	


	2
	Pozostałe warunki Zamawiającego:
	PROPOZYCJE WYKONAWCY*

	2.1
	Na oferowany rębak Wykonawca udzieli 24-miesięcznej gwarancji.  
	


	
	W dniu dostawy Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie z zakresu obsługi maszyny dla osób z niej korzystających wskazanych przez Zamawiającego (maksymalnie 4 osoby).
	


	2.2
	Wykonawca zobowiązany jest wraz z dostawą samochodu przekazać: 
· aktualne świadectwo Homologacji pojazdu,
· książkę gwarancyjną,
· deklarację zgodności z normami UE.
	




Uwaga!
* - Wypełnia Oferent w odniesieniu do wymagań Zamawiającego
* - Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku żądania  wykazania wpisu  określonych  parametrów, należy wpisać oferowane konkretne, rzeczowe  wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek  z pozycji    wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SWZ (art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp)
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